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Az Eee PC bekapcsolasa

Az Eee PC hasznalataval kapcsolatban itt megadott utasitasok
csupan tajékoztato jellegliek. Olvassa el a teljes kézikonyvet

tovabbi részletekeért.

1. Szerelje be az akkumulatort 2. Csatlakoztassa a haldzati
adaptert
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kijelz6panelnél fogval!

meghosszabbitasa érdekében.

Allapotjelz6k

Kérosodas kévetkezhet
be, ha az Eee PC-t eltéré
adapterrel hasznalja.
Mind az akkumulator
egység(ek)et, mind az
Eee PC-t megrongalhatja,
ha hibas AC-DC adaptert
hasznal.

Kinyitas kozben ne hajtsa a kijelz6panelt az asztal feliiletéig,
mert a pantok eltérhetnek! Soha ne emelje meg az Eee PC-t a

Ne feledje, hogy az elsé hasznalata el6tt, valamint ha kimerdilt,
teljesen fel kell toltenie az akkumulatort az élettartama

Az dllapotielz6k kulénféle hardver-, illetve szoftverallapotot jeleznek.

Q Bekapcsolt allapotot jelz &  SSD (Solid State Disk)
meghajto

fény

Akkumulatortéltés kijelzé
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) Vezeték nélkiili LAN kijelz6



Az Eee PC kikapcsolasa
Az Eee PC kikapcsolasahoz kévesse az aldbbi utasitasokat.

1. Kattintson a Start gombra az asztal bal als¢ sarkdban az
inditdmenul megjelenitéséhez.

2. Jeldlje ki A szamitoégép kikapcsolasa elemet a listan.

@' Brgrarac heoraihiehatbidgs b slapirtansiis

Készenlét
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Az elso inditas alkalmaval

Amikor elsd alkalommal kapcsolja be az Eee PC-t, a Windows
varézsld automatikusan elindul és végigkalauzolja Ont a
személyes bedllitasok elvégzésében, és alapvetd informaciokkal
szolgdl. Kévesse a varazslo utasitésait a kezdeti beallitasok
elvégzéséhez.

Halézati kapcsolat konfiguralasa

Vezeték nélkiili halézati kapcsolat

1. Duplan kattintson a vezeték nélkiili haldzat athuzott ikonjara
az operacios rendszer talcajan.

Ha a vezeték nélkdili kapcsolat ikon nem lathatd a talcan:
Aktivélja a vezeték nélkdili LAN funkcidt a +1 5 J(<Fn>+
<F2>) billenty(ik megnyomasaval, miel6tt konfigurdlja a vezeték
nélkuili haldzati kapcsolatot.

2. Jeldlje ki a listan azt a o p——
vezeték nélkili hozzaférési |* " s e e
pontot, amelyhez s e '
kapcsolddni kivan, majd o) [ T —
kattintson a Csatlakozas l
gombra a kapcsolat '
létrehozasahoz. i —

|

Ha nem taldlja a kivant hozzaférési pontot, kattintson a
Haldzatlista frissitése elemre a bal oldali panelben és
keressen Ujra a listan.
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Kapcsolddaskor jelszo

megaddsara lehet SzUKSEg. | i e il S e il e

Tria s ket &1 Lt 8 Cosasczin gt
b 1

Akapcsolat létrehozdsa [ ——

utan a kapcsolat lathatova |* s P
valik a listén. i B
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Az operacios rendszer

talcajan pedig lathatja a
vezeték nélkdili
halézat ikonjat.

A vezeték nélkiili kapcsolat ikonja elttinik, ha megnyomja
a | | +[7 ] (<Fn>+ <F2>) billentyiiket a WLAN funkcié
letiltdsahoz.
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Helyi hal6zat

Vezetékes haldzat létrehozasahoz kévesse az alabbi lépéseket:

Dinamikus IP-cim hasznalata:

1.

A jobb gombbal kattintson

a Windows® talcan lévé = |

figyelmeztetd haromszogre v wwummmms ssusios |

= madjeldlekia e
Halézati kapcsolatok

megnyitasa elemet.

A jobb gombbal kattintson a /e
Helyi kapcsolat elemre s 6= = * — ==

jeldlje ki a Tulajdonsagok ™ i p—
i 4 |
elemet. = =
- =
—
Jeldlje ki a TCP/IP 4. Valtson az els6
protokoll elemet, majd lehetdségre: IP-cim
kattintson a Tulajdonsagok  automatikus kérése és
gombra. kattintson az OK gombra.
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Kattintson az Uj kapcsolat 6. Kattintson a Tovabb

létrehozasa elemre az
Uj kapcsolat varazslo
inditdsahoz.

| e e

Jeldlje ki a Kapcsolodas
az internethez elemet,
majd kattintson a Tovabb
gombra.
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8. Jeldlje ki a Kézzel allitom

be a kapcsolat elemet.
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Jeldlje ki a kapcsolat tipusat,10. Adja meg az internet-

majd kattintson a Tovabb
gombra.
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szolgéltatoéja nevét, majd
kattintson a Tovabb
gombra.
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11. Adja meg felhasznaldnevét 12 A konfiguralas
és jelszavat. Kattintson a befejezéséhez kattintson a
Tovabb gombra. Befejezés gombra.

U kapeaoint - & varazsle befeje tess

e

L

13. Adja meg felhasznalonevét
és jelszavat. Kattintson
a Csatlakozas gombra,
hogy csatlakozzon az
internethez.
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Statikus IP-cim hasznalata: | Lo Lo [ s 1| sor |
1. Ismételje meg a dinamikus IP-cim hasznalatanak 1-3. Iépését

a statikus IP haldzati konfiguracio inditasahoz.

2 Vdltson a masodik lehetdségre: A kévetkezé IP-cim
hasznalata.

3. Gépelje be az internet-szolgaltaté altal megadott IP-cimet,
alhalézati maszkot és atjaraot.

4. Amennyiben szlikséges, adja meg a szolgaltaté elényben
részesitett DNS kiszolgald cimét, illetve alternativ cimét.

5. Ha megadta az §sszes értéket, kattintson az OK gombra a
haldzati kapcsolat felépitéséhez.

@ Lépjen kapcsolatba internet-szolgaltatdjaval (ISP), ha
problémak adddnak az internethez t6rténd kapcsoldodas
kdzben.
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