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ステータスインジケータ
ステータスインジケータにより、ハードウェア/ソフトウェアの状態を
確認することができます。

	 電源インジケータ
	 バッテリ充電インジケータ

	 ハードディスクドライブ
（HDD）インジケータ

	 無線インジケータ

Eee PCの電源をオンにする
Eee PC の基本的な取り扱い方の説明です。詳細についてはユーザ
ーマニュアルをご覧ください。

初めてバッテリを使用する際、または残りの電力が少なくな
ったときはフルチャージすることをお勧めします。

ディスプレイを無理に開かないでください。ヒンジを破損する
原因となります。また、ディスプレイを持って Eee PC 本体を持ち
上げないでください。

指定外のアダプタで本製
品に電力を供給しないで
ください。故障の原因と
なります。また、故障した
ACアダプタの使用はバッ
テリパックと本製品の破
損の原因となります。

1.	 バッテリパックの取り付け 2.	 AC 電源アダプタの接続

3.	 電源をONにする
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シャットダウンする
手順：

1.	 「スタート」ボタンをクリックし、スタートメニューを表示します。
2.	 「終了オプション」をクリックします。

1

2

3.	 「電源を切る」をクリックして、シャットダウンします。
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初めて起動する
Eee PC を初めて起動するときは、Windows のセットアップ用のウィ
ザードが自動的に起動します。ウィザードの指示に従って、セットアッ
プを実行してください。

1.	� 電源を入れてください。Windows XP の初期設定開始画面		
が現れます。「次へ（N）」をクリックしてください。

２.	� 地域や言語、キーボードの設定が使用する環境に合ってい		
ることを確認してください。誤りがなければ「次へ（N）」をク		
リックしてください。
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3.	� タイムゾーンがお使いの環境と合っているか確認してくだ		
さい。誤りがなければ「次へ（N）」をクリックしてください。

4.	 「同意します（Y）」にチェックを入れてください。 
	 その後、「次へ（N）」をクリックしてください。
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5.	� コンピュータ保護に関しての設定選択画面です。任意で選		
択してください。チェックを入れた後、「次へ（N）」をクリック		
してください。

6.	� コンピュータの設 定画面です。任意で設 定してください。 
特に設定する必要がなければ「省略（S）」をクリックしてくだ
さい。
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7.	� インターネット接続の設定画面です。任意で設定してくだ		
さい。特に設定する必要がなければ「省略（S）」をクリックし		
てください。

8.	� Microsoft へのユーザー登録の選択画面です。任意で選択し、		
チェックを入れてください。チェックを入れた後、「次へ（N）」		
をクリックしてください。
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9.	� コンピュータ名を任意で入力してください。その後、「次へ（N）」を
クリックしてください。

10.	 以上で設定は完了です。「完了（F）」をクリックしてください。
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ネットワーク接続
無線ネットワーク接続を構築する
1.	 通知エリアにある無線ネットワークアイコン  をダブルクリッ

クします。

2.	 リストから接続する無線ア
クセスポイントを選択し、 

「接続」をクリックします。

アクセスポイントが表示されない場合は、左メニューの「ネット
ワークの一覧を最新の情報に更新」をクリックし、再検索してく
ださい。

タスクバー上に無線接続アイコン が表示されない場合は、無線ネット
ワーク接続の構築の前に、  +  (<Fn> + <F2>) を押して無
線LAN機能を有効にします。
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3.	 接続の過程で、ネットワークキ
ーの入力が必要な場合があり
ます。

 +  (<Fn> + <F2>) を押すと WLAN 機能が無効になり、 
無線接続アイコンも表示されなくなります。

4.	 接続が確立すると、右の写真
のようにアクセスポイント名
の横に「接続」等の接続状態
が表示されます。

5.	 タスクバーのシス
テムトレイに無線
ネットワークアイ
コンが表示され
ます。
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動的 IP を使用する

1.	  タスクバー上の、警告マー
クが表示されたネットワー
クアイコン  を右クリック
し、「ネットワーク接続を開
く」を選択してください。

2.	 「ローカルエリア接続」を
右クリックし、「プロパテ
ィ」を選択します。

3.	 「インターネットプロトコル 
（TCP/IP)」を選択し、「プロ

パティ」を選択します。

4.	 「IP アドレスを自動的に取得
する」を選択し、「OK」をクリッ
クします。

ローカルエリアネットワーク
有線ネットワーク接続を構築するには、以下の手順に従ってください。
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1.	 「新しい接続を作成する」を
クリックし、「新しい接続ウィ
ザード」を開始します。

2.	 ウィザードが表示されますの
で、「次へ」をクリックします。

3.	 「インターネットに接続する」
を選択し、「次へ」をクリックし
ます。

4.	 続いて、「接続を手動でセ
ットアップする」を選択し
ます。

5.	 接 続 タ イ プ を 選 択 し 、 
「次へ」をクリックします。

6.	  ISP 名を入力し、「次へ」をク
リックします。

パソコン上にIDやパスワードの設定が必要なプロバイダ様の場
合(PPPoE接続）
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7.	 ユーザー名とパスワードを入
力し、次へ」をクリックします。

8	 「完了」をクリックし、設定を
終了します。 

9.	 ユーザー名とパスワードを入力
します。「接続」をクリックしてイ
ンターネットに接続します。

静的 IP を使用する
1.	 静的IP を使用する場合も、「動的 IP を使用する」の手順 1~3 ま

で同様の設定を行います。
2	 「次の IP アドレスを使う」を選択します。
3.	 プロバイダ提供の IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイ

を入力します。
4.	 必要な場合、優先 DNS サーバーアドレスと代替 DNS サーバー

アドレスを入力します。
5.	 関連する項目を入力したら「OK」をクリックし、ネットワーク接続

を確立します。

ネットワーク接続に問題がある場合は、ご契約のプロバイダ様
にご相談ください。

詳しくは各社プロバイダ様へお問い合わせください。
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