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Come Accendere Eee PC

Queste sono solo delle istruzioni rapide per un corretto utilizzo di
Eee PC. Per informazioni dettagliate, leggere I'intero manuale.

1. Installare la Batteria 2. Collegarel' Adattatore di
Corrente CA

3. Accendere Eee PC
4 — ™\ @ L'impiego di un adattatore

diverso potrebbe

danneggiare Eee PC.Un

@ / adattatore difettoso puo @
danneggiare sia la batteria

che Eee PC.

Quando si apre il pannello dello schermo, non forzarlo verso
il basso, diversamente si possono rompere le cerniere! Non
sollevare mai Eee PC dal pannello dello schermo!

Ricordare di caricare completamente la batteria, prima di
utilizzarla per la prima volta e ogni qualvolta sia scarica per
prolungarne la vita utile.

Indicatori di stato

Gli indicatori di stato rappresentano varie condizioni hardware/

software.

8 Indicatore HDD (Hard Disk
Drive)

& Indicatore Carica Batteria @) Indicatore Wireless

Q Indicatore di alimentazione
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Come Spegnere Eee PC

Per spegnere Eee PC, operare nel seguente modo:
1. Cliccare sul pulsante start per visualizzare il menu principale.

2. Selezionare Spegni Computer dall' elenco delle opzioni.

’s’\
w Catalogo di Windows

Impostazioni SCcCesso ai prograrmi

windows Update

Programmi 4
Diati recenti 4
Irmpostazioni 4
Cerca 4

Guida in linea e supporto tecnico

Esegui... @

Dizconnetti 1.,

Bieveen @®

Windows XP Home Edition

Speghi computer...

3.

Standby

Annulla
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Configurazione Iniziale

La prima volta in cui si avvia Eee PC, il wizard di Windows si avviera
automaticamente ed aiutera ad impostare le preferenze ed alcune
informazioni di base. Seqguire le istruzioni della procedura guidata
per completare l'inizializzazione.

Configurazione di una
Connessione di Rete

Connessione di Rete Wireless

1. Cliccare due volte sull’icona sbarrata di rete senza fili % in area
di notifica.

@ Sel'iconadellaconnessione
wireless non appare sulla
barra delle applicazioni,
prima di configurare una
rete senza fili, attivare la
@ funzione wireless LAN
premendo +

(<Fn>+ <F2>).

Wireless LAN ONM

2. Selezionare dall’ elenco il —— 5
punto di accesso senza fili Grm
a cui collegarsi e cliccare P |
Connetti per stabilire la " i S— ”
connessione. ‘P ;ge;eniaf“‘nmugutu il
- C——— i
‘P il
 —— al

Non riuscendo a trovare il punto di accesso ricercato, cliccare su
Aggiorna elenco reti sul lato sinistro e cercare di nuovo nell’
elenco.
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3. Infase di connessione,
potrebbe essere richiesto
I"inserimento di una
password.

4, Laconnessione cosi stabilta
viene visualizzata nell’
elenco.

@ 5. Licona della rete senza fili
compare quindi in area di
notifica.

Connessione rete senza fili \z\

Larete "Sean” richiede una chiave di rete (detta anche chiave WEP o chiave WPA). LUna
chiave di rete consente di mpedire | connessione alla rete da parte di intrusi non
identificati,

Chiave direte: ‘ ‘

Conferma chiave di ‘ ‘

) Connessane rete senza il X

Scegliere una rete senza fili

Urerri formazion,

() AoeNetwork 235314 ]

«@n ="

i i Ret soca i poteta atll ||
(s

i i Retesena ottt aill
(o @r2sEciz

i [ aill

« i» Linuxap-wow!

((ﬁ))

4 Re snza ot (48) will
wireless

¢ Retesenaafiiprotetta aill g

@ L'icona della connessione senza fili scompare alla pressione dei tasti
+ (<Fn> + <F2>) per disattivare la funzione WLAN.
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LAN (Local Area Network)

Per stabilire una connessione via cavo, seguire le istruzioni di seguito:

Tramite IP dinamico:

1.

Cliccare con i tasto di destra
sull’icona di rete con il
triangolo di avvertenza

di colore giallo [® sulla
barra delle applicazioni di

Disable
Status
Repair

Change Windows Firewall settings

Open Metwork Connections

Windows® e selezionare Apri connessioni di rete.

Con il tasto di destra,
cliccare su Connessione
alla rete locale e poi su
Proprieta.

3. Selezionare Internet

Protocol(TCP/IP) e cliccare
Proprieta.

3 Ricrso slconpter

Generale | futenticazions || Avanzats |

Cornetti tramite:

‘ BEH Atheros L2 Fast Ethernet 104100 Bas

La connessione utiizza | companenti seguenti:

g Client per reti Microsoft
JB Condivisione file & stampanti per reti Microsalt

g u izazione pacchetti QoS
net [TCP/IP]
Installa Dizinstalla
Descrizione

TCRAP. Pratocollo predefinito per le WAN che permette la
comunicazione tra diverse reti interconnesse,

[] Mostra unicona sull'area di notifica quandao connessa
Motifica in caso di connettivita limitata o assente

- Proprieta - Connessione alla rete locale (LAN) |E\E|

Comessione ol rete

4. Cliccaresullaprimaopzione
Ottieni automaticamente
un indirizzo IP e poi
premere OK.

Proprieta - Protocollo Internet (TCP/IP) |E|E|

Generale | Configurazione altemativa|

E possibile ottenere assegnazione automatica delle impostazioni P se la
rete supports tale caratteristica. In caso contiario, sarh ecessatio
fichiedere allamministratore di rete le impostazioni [P conette,

(%) Dittieni automaticamente un indiizzo [P

[
[
BT

(% Ottieni indirizza server DMS automaticamente

© Utilzzs il sequente indiriza IP:

© Utilzz i sequenti indiizzi server DNS:

(|
e

Avanzale...
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Cliccare su Crea una nuova
connessione per avviare il

6. Cliccare Avanti.

programma Creazione guidata

nuova connessione.

% Connession 61

P ol

3| Peea |

st [

A Lo Imtemet adaa velacta

3 aors sl e

Selezionare Connessione a
Internet e cliccare Avanti.

Tipo di connessione di rete
Sceglere loperazione da effettuare.

@ Connessione a Intemet

Consente di conneters l computer a Intemet & di esplorare il \Web & leagers la posta
eletirorica,
© Connessione alla rete aziendale
Consente di dale, mediants
VPN

awna iete
. da unafiile o da

O Installazione di una rete domestica o di una piccola rete aziendale
Consente di

auna la ete aziendale:
esisterte o i nstallame una Uova

O Installazione di una connessione avanzata
Consente di dietizments i
serale, peraliela o a nfarossi o di mpostail per consentie la connessione di alii
computer

Creazione guidata nuova connessione

Creazione guidata nuova connessione

Creazione guidata nuova
connessione

Duesta procedua guidata consente d:
* Conettee il computer a Intemet

* Corneltere il computer a una rete privata, come unarete
ndal,

* Installare una rete domestica o una piceola rete aziendale.

Per connetieni s una rete senza fil, visuslizzare le i20
seriza fl tlevats,

Per continuare, scegliers Avanti

8. Selezionare Imposta
connessione
manualmente

Creazione guidata nuova connessione

Preparazione
La procadina guidata sts preparanda |3 connessions Intsmet.

Inclcere l modali i connessione a iz,
©Scegli da un elenco di provider di servizi Intemet (ISP)
(@ Imposta connessione manualmente
Pt na conessions temots, s necessari dispore di n ome df sccount una
pssword 2 un rumero di telsfono per i providsr diservii temet. Per accour
Bands lergs, i rmero citelefong non & necessaio

O Utilizza il CD fomito dall1SP

Selezionare il tipo di
connessione e cliccare Avanti..

Creazione guidata nuova connessione

Connessiane Internet
Indicare | modali df connessione a temet,

O Connessione tiamite modem remoto
& & nomale

N

@ Connessione a banda larga con immissione di nome utente &
password
5

5 DSL Questotipo
i connessione pub anche essere definita PPoE (PointtoPoint Protacol over
Ethetret]

O Connessione a banda larga sempre attiva
& 5

LAN. £ sempre aitiva & non richieds linmissione i nome utente e password.

10. Inserire il nome dell’ISP e

cliccare Avanti.

Creazione guidata nuova connessione

Nome connessione

senviio che

Intemet,

Immettere i nome dellSP nello spaio sollostare,
Nome ISP

[aed

Il nome immessa sar il nome della connessione che <i sta creando.
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11.

13.

Inserire Nome Utente e
Password. Cliccare Avanti.

ISP & I relativ password, auindi prendere vots di tal
i iage sicuro. Se | nome di account o la password esisterti

Corfema passnad [asee |

V] temet di bt g
utent

Imposta questa comessione Iniemet core predefinta

Inserire nome utente e
password. Cliccare Connetti
per la connessione a Internet.

Tramite IP statico:

1.

£l

12 Cliccare Fine per terminare la

configurazione.

Creazione guidata nuova connessione

Completamento della Creazione

guidata nuova connessione

Nome utente; ZEIE]

Pasgsword: ‘ fPer camivare i3 password safvala, fare oic gui ‘

‘ @

Salva nome utente e password per gli utenti seguent
() Solo utente corrente

() Quakiasi uente

[ cometi | [ Annula | [ Fopriets | |

—

Ripetere i passaggi 1-3 di per I' IP dinamico per avviare la
connessione di rete con un IP statico.

Selezionare Utilizza il seguente indirizzo IP.

Inserire indirizzo IP, Subnet mask e Gateway ricevuti dal proprio

ISP.

Se necessario, immettere |' indirizzo del Server DNS preferito e

un indirizzo alternativo.

Dopo aver inserito tutti i valori, cliccare OK per stabilire la

connessione di rete.

connessione di rete.
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