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啟動
在�快速使用指南����易��������使用��易電腦�����快速使用指南����易��������使用��易電腦����快速使用指南����易��������使用��易電腦����指南����易��������使用��易電腦��������易��������使用��易電腦�����������使用��易電腦���������使用��易電腦����易電腦��������

參考用�������������使用���用�������������使用�������������使用���

1.	 ��電����電�� 2.	 接上電源�

3.	 啟動�

狀態指示燈

狀態指示燈用�顯示硬件/軟件�使用狀態�

	 電源指示燈電源指示燈

	 �電指示燈�電指示燈

	 硬���指示燈硬���指示燈

	 ����指示燈����指示燈

當�將�����������將��用���/������������������將��用���/����������������將��用���/���������用���/�������用���/�������
�能會導致������������������動��易電腦������������������動��易電腦����������������動��易電腦易電腦
���勿握住��將電腦�����將電腦���將電腦���

•	�使用 ��� ��� �用�	��� ��� �用����	���	�用��用�
電源供應器�

•	在�第一次使用易電腦
之前��先將電��電
量�飽��延長電��
使用壽命�
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關機
�依照��步驟�����易電腦�����易電腦���易電腦�易電腦��

A.

1.	 點擊任務欄上��機��	 ；

	 或是點擊	設定	�籤頁	>	快速�機；

	 或直接按�電腦�電源���

2.	 從彈出�窗口�點擊	�機�

3.	 點擊	�定 ���機��定 ���機�	���機�

B.

按住電腦�電源按鈕直到電腦�機為止�
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首次啟動
當�第一次�始使用易電腦��啟動之�會�動����次啟動�導��易電腦��啟動之�會�動����次啟動�導����啟動之�會�動����次啟動�導������次啟動�導���次啟動�導�����

引導�建立個人化設定���一����������依照���步驟����一����������依照���步驟��一����������依照���步驟��

成初始化設定�

1.	 第一次啟動會出現授權條款版權

聲��點擊	我接�������接����������

按	�一步�

2.	 ����用�名稱�按	�一步�

3.	 依照��上�指示��成設定�

易電腦���� ������������ ����������	��������	
X�	������參考用������參考用��參考用用
�������������������	
��������	X�	S�rv�c�	�ack	
2	32-b�t	�����������

設定��������

1.	 �先�認是否已�啟���路功能�若是啟動�沒有�動偵測到���

��則先按�	 	+	 （<F�>	+	<F2>）�啟動����功能�

�����接設定���接設定設定

輸入法
•	���直接點擊����任務欄上������������������直接點擊����任務欄上�����������������直接點擊����任務欄上���������������點擊����任務欄上�����������������任務欄上���������������任務欄上���������������上�������������������������������������

•	�也��按�	<��trl>	+	<Spac�	bar>（空白�）在�/英文���之�切

換�

•	當�切換至�文�������按�	<��trl>	+	<Sh�ft>�依照��需求�

�想�使用��文����
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2.	 在	互聯�	�籤頁�點擊	���

��

	 或是在任務欄�������	

	上用鼠�點二��

3.	 從搜尋到���清����想�

�接������點擊 �接 �������點擊	�接 ��接 �	�

建立�接��接��

4.	 當��該��節點�接�����接��������

�能需���密碼�

��認	啟用���� �啟用���� �	�
目已經勾��

6.	 �接建立�成��在任務欄上��接建立�成��在任務欄上�建立�成��在任務欄上�任務欄上�上�

��看到����������������������������������

���

5.	 當�接建立�成���會出現在當�接建立�成���會出現在

���接清���

局域�

使用靜態	I�：

1.	 在	互聯�	�籤頁�點擊	��設

置	�設置�����接��接��

2.	 點擊	創建	啟動�接�導�創建一�接�導�創建一�導�創建一創建一一

個新��接��接��
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4.	 勾�	靜態	 I�	地址�點擊	�一

步�

5.	 ��	I�	地址����碼�������碼������������

������服務供應商��正

��	I�	設定���

6.	 在	DNS	設定部份通常�需��

���設定地址�若是�想��

�設定	DNS	�	�INS	地址�在	

DNS	服務器���������������������	

�INS	�地址�������管

理器��正��	I�	設定���

7.	 ��	DNS	�域名稱�或是也��

直接點擊	�一步�

8.	 為���接����名稱����接����名稱�������名稱���

點擊	�一步�

3.	 ��想�使用��接������接����������

點擊	�一步�



快速使用指南 - �

9.	 設定�成�則點擊	�成�若�變�

設定則點擊	返回�

�太�點對點傳�（����t-t�-����t	 �r�t�c�l	 �v�r	
�th�r��t������）

1.	 依照�使用靜態	I���步驟	1～2	��始建立一個使用	�����	���接�接

設定�

3.	 ��想�用�建立�接�硬件設�接�硬件設�硬件設

����點擊	�一步�

5.	 在�接名稱欄�����定���接名稱欄�����定��名稱欄�����定���定��

��名稱���點擊 �一步����點擊	�一步�

6.	 設定�成�則點擊	�成�若�變�

設定則點擊	返回�

4.	 ��用�名稱�密碼���點擊	

�一步�

2.	 ��想�使用��接������接����������

點擊	�一步�
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