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Come Accendere Eee PC

Queste sono solo delle istruzioni rapide per un corretto utilizzo di
Eee PC. Per informazioni dettagliate, leggere l'intero manuale.

1. Installare la Batteria 2. Collegare I'Adattatore di
Corrente CA

diverso potrebbe
danneggiare Eee PC.Un
adattatore difettoso puo
danneggiare sia la batteria
che Eee PC.

~ — N @ L'impiego di un adattatore

il basso, diversamente si possono rompere le cerniere! Non

@ Quando si apre il pannello dello schermo, non forzarlo verso
sollevare mai Eee PC dal pannello dello schermo!

Ricordare di caricare completamente la batteria, prima di
utilizzarla per la prima volta e ogni qualvolta sia scarica per
prolungarne la vita utile.

Indicatori di stato

Gli indicatori di stato rappresentano varie condizioni hardware/

software.

8 Indicatore HDD (Hard Disk
Drive)

& Indicatore Carica Batteria @) Indicatore Wireless

Q Indicatore di alimentazione
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Come Spegnere Eee PC

Per spegnere Eee PC, operare nel seguente modo:
1. Cliccare sul pulsante start per visualizzare il menu principale.

2. Selezionare Spegni Computer dall’elenco delle opzioni.

E—.'!
Internet ;) Documenti
Internet Explorer &
f) Immagini
#! Posta elettronica i
Cutlook Express = Musica
@ Risorse del computer
@ Pannello di conkralla

Imposkazioni accesso ai
prograrnrmi

% Connekti a »
Presentazione di
Windows 5P e e
@ isuida in linea e supporko
tecnico
Paint p s

E, Esequi. .
Trasferimento guidato @ Eseg
file & impastazioni

windows Media Player

windows Messenger

T=OFO VB

Tutki i programmi P 2

3. Cliccare Spegni per spegnere Eee PC.

Standby

Annulla
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Configurazione Iniziale

La prima volta in cui si avvia Eee PC, il wizard di Windows si avviera
automaticamente ed aiutera ad impostare le preferenze ed alcune
informazioni di base. Seguire le istruzioni della procedura guidata
per completare l'inizializzazione.

Configurazione di una
Connessione di Rete

Connessione di Rete Wireless

1. Cliccare due volte sull'icona sbarrata di rete senza fili ™ in area
di notifica.

@ Sel'iconadellaconnessione
wireless non appare sulla
barra delle applicazioni,

prima di configurare una

rete senza fili, attivare la
funzione wireless LAN
premendo +

(<Fn> + <F2>).

Wireless LAN ON

2. Selezionare dall’elenco il Pe———— g
punto di accesso senza fili e

a cui collegarsi e cliccare ‘D |
Connetti per stabilire la el "
connessione. = i— l
A il
(‘ﬁ» E::smwm aill
- —— il

=1

Aggiorna elenco reti sul lato sinistro e cercare di nuovo nell’

(% Non riuscendo a trovare il punto di accesso ricercato, cliccare su
elenco.

Guida Rapida - 4



3. Infase di connessione,
potrebbe essere richiesto
I'inserimento di una
password.

4, Laconnessione cosi
stabilta viene visualizzata
nell’elenco.

5. L'icona della rete senza fili

compare quindi in area di

notifica.

Connessione rete senza fili

Larete "ABAND" richiede una chiave di rete (detta anche chiave WEP o chiave WPA). Una
chiave di rete consente di mpedire | comnessione ala rete da parte di intrusi non
idertificati,

Chiave direte: ‘ |

Conferma chiave di ‘ |

1) Connessione rete senza fli X

Scegliere una rete senza fili

Cheion formezon. TEREET
: «i)) arz_seciz Q Connesso. = »:
I il
«T) 2ZyXEL NBG-415N [I;

& anll
o ™

i i et s ottt aill

«i» laleird

¢ Re s ot (48) aill
((i)) i

& Ret soaa ottt aill
«i)) D-tink AP

£ Retesoreaiprotta aill g

@ L'icona della connessione senza fili scompare alla pressione dei tasti
+ (<Fn> + <F2>) per disattivare la funzione WLAN.

Guida Rapida -5



LAN (Local Area Network)

Per stabilire una connessione via cavo, seguire le istruzioni di seguito:

Tramite IP dinamico:

1.

Cliccare con il tasto di
destra sull’icona di rete con
il triangolo di avvertenza

di colore giallo [® sulla
barra delle applicazioni di

Disattiva
Status
Ripristina

Madifica mpostazioni Windaws Firewall

Windows® e selezionare Apri connessioni di rete.

Con il tasto di destra,
cliccare su Connessione
alla rete locale e poi su
Proprieta.

3. Selezionare Internet

- Proprieta - Connessione alla rete locale (LAN) @E]

Protocol(TCP/IP) e cliccare
Proprieta.

Generale | Autenticazions | dvanzste|

Connetti tramite:

| ES Atheros L2 Fast Ethernet 10/100 Bas

La connessione utiizza i componenti seguenti:

gclienl per reti Microsoft

I8} Condivisione file & stampanti per reti Miciosalt

gutmté di pianificazione pacchett oS
Internet [TCPR)

Installa Disinstalla Proprieta
Deescrizione

TCPAP. Protocall predefinito per | WAN che permette la
comunicazione tra diverse refi interconnesse.

[1Mostia un'icona sullarea di notifica quando connesso
Motifica in cazo di connettivita limitata o axsents

CRY VR BN

s
3
9
a

3

copuar

Dettool

4.

Comnessio

Cliccare sulla prima opzione
Ottieni automaticamente
un indirizzo IP e poi premere
OK.

Proprieta - Protocollo Internet (TCP/IP)

rete

Generale | Configurazione altemativa|
E possibile attenere 'assegnazione automatica delle impostazioni P se la
richiedere allamministratore di rete le impostazioni |P conette.

(%) Otlien automalicamente un indiizzo [P

© Utilzza il sequente indirizza IP:

(&) Oittieni indirizza server DNS automaticamente

© Utilzza | sequenti indiizzi server DNS:

suppoita tals caratteristica. |n caso contiano, sara necessatio

(R
(T
|

|
(=

Avanzate...
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Cliccare suCreaunanuova 6. Cliccare Avanti.
connessione per avviare il

programma Creazione guidata

nuova connessione.

S Conmasorid et EED

R Creazione guidata nuova connessione

Creazione guidata nuova
connessione

(Guesta procedura guidata cansente d:

* Comnettere il computer 3 Intemet.

* Connettere i compuler @ una rete privata, come unarete
azendale.

* Installare una et domestica o una piccola rete aziende.

Per comnettersi a una et senza fil. visualizzare le 6l
Eeriza i levals.

Tt

Per continuare, scegiere Avanti

Selezionare Connessionea 8. Selezionare Imposta
Internet e cliccare Avanti. connessione

manualmente

Tipo di connessione di rete

Preparazione
Seegliers [operazione da effettuare.

La procedura uidata sta prepatando la conmessione Intemnet.

® Connessione a Intemet
Consente i connetere i compute a ntemet e i esplorae Wb & laggers a posta
ool o 2 el O Scegli da un elenco di provider di servizi Intemet (ISP

(@ B T DA S e
Consente 2 una ele adiendsk

VP & di avorare da Gasa, da una flide o da urfalra ubicacione.

Incicare la modaita o connessione a Intemet.

(@ Imposta connessione manualmente

Peruna connessione remots, sard necessario disporte di Ln nome d account, una
password e un numero di telefono per il provider di servii Internet. Per account a
banda larga, il rumera i telefona nan & necessai.

O Installazione di una rete domestica o di una piccola rete aziendale
dal O Utilizza il CD fornito dall1SP

senle a
esisterte o df instalame una nuova.

O Installazione di una connessione avanzata

Consente distamente a un akra computer
seiials, parallela 0 3 infarossi o i mpostailo per consentie 1a connessione di ali
compuer.

Selezionare il tipo di 10. Inserire il nome dell' ISP e
connessione e cliccare Avanti. cliccare Avanti.

Creazione guidata nuova connessione Creazione guidata nuova connessione

Connessione Internet

Nome connessione
Indicare |a modali di connessione 2 temet,

senvizio Intemet.

© Connessione tiamite modem remoto Immetiere il nome del'ISP nelo spaio solostante.
[

& normale DM, A

(@ Connessione a banda larga con immissione di nome utente &
password [ssud
& 5 DSL. Questotipo i T % 7
di comnessione pub anche essere definta PPoE (Paintto-Paint Protacol aver T (R 2 s D ST @ S s g

Ethemet)

© Connessione a banda larga sempre attiva
& i

L&N. £ sempre aitiva e non richiede immissione di nome utente € password.
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Inserire Nome Utente e
Password. Cliccare Avanti.

11.

no state dimenticate, contaltare fISP

Nome utente:

[nsud |

Password: = |

Corteima passnard: [asee |

intemnet i utt gl

utenti

Imposta questa conmessione Iniemet come predefinita

13. Inserire nome utente e
password. Cliccare Connetti

per la connessione a Internet.

Tramite IP statico:

12 Cliccare Fine per terminare la
configurazione.

Creazione guidata nuova connessione

Completamento della Creazione
guidata nuova connessione

i per la creazione

Sono state esegile le operazioni necess i
dela seguents connessione:

Per creare |a connessione & teminare |a pracedura guidata,
sceglere Fine

Connessione a ASUS

Mome utente: [45U3] |

Password: | [Per cambiare la password sahvala, fare efic quil |

Salva nome utente e password per gli utenti sequenti

(7 Solo utente canente

(® Qualsiasi Ltente

[ conneti ] [ arule ][ Popries [ 2

Ripetere i passaggi 1-3 di per I' IP dinamico per avviare la

1.
connessione di rete con un IP statico.
Selezionare Utilizza il seguente indirizzo IP.
Inserire indirizzo IP, Subnet mask e Gateway ricevuti dal proprio
ISP.

4, Se necessario, immettere I' indirizzo del Server DNS preferito e
un indirizzo alternativo.

5.

connessione di rete.

#

connessione di rete.
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Dopo aver inserito tutti i valori, cliccare OK per stabilire la

Contattare I'Internet Service Provider (ISP) , in caso di problemi di
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