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Eee PC einschalten

Hier finden Sie eine kurze Einflihrung in die Benutzung lhres Eee PC.
Detailliertere Informationen finden Sie im ausfiihrlichen Handbuch.

1. Akkupack installieren 2. Netzteil anschlieBen

Es konnen Schaden
auftreten, wenn Sie
versuchen, lhren Eee

PC mit einem anderen
Netzteil zu betreiben Ein
defektes Netzteil kann
sowohl lhren Akku als
auch den Eee PC schwer
beschadigen.

Achten Sie beim Offnen des LCD-Bildschirms darauf, den Bildschirm
nicht bis auf den Tisch hinab zu driicken; die Scharniere kénnen
brechen! Heben Sie Ihren Eee PC niemals am LCD-Bildschirm an!

Vergessen Sie nicht, den Akku komplett aufzuladen, bevor

Sie ihn zum ersten Mal benutzen - und auch dann, wenn er
vollstandig entladen ist. Dadurch verlangern Sie die Lebenszeit
des Akkus.

Statusanzeigen

Die Statusanzeigen informieren Sie tiber verschiedene Hardware-
und Softwarezustande.

Q Betriebsanzeige 8 Festplattenanzeige (SSD)
Akkustandanzeige ) WLAN-Anzeige
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Eee PC ausschalten

Auf folgende Weise fahren Sie lhren Eee PC herunter.

A.

1. Klicken Sie auf das rote Ausschaltsymbol - im i}
Benachrichtigungsbereich,
Alternativ konnen Sie auf Sofort herunterfahren im
Einstellungen-Register klicken und Herunterfahren
auswahlen.

2. Wahlen Sie im Dialogfenster Herunterfahren aus.

3. Klicken Sie zum Fortfahren auf OK.
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Sie konnen auch kurz auf den Ein-/Ausschalter lhres Eee PC driicken
und das Gerat, wie zuvor beschrieben, herunterfahren.
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Erstbetrieb-Assistent starten

Wenn Sie lhren Eee PC zum ersten Mal starten, 6ffnet sich der
Erstbetrieb-Assistent automatisch. Dieser Assistent leitet Sie durch
die grundlegenden Einrichtungsschritte, mit denen Sie das System
an lhren Geschmack anpassen kdnnen. Fiihren Sie den Assistenten
bitte bis zum Ende aus.

1.  Wahlen Sielch
akzeptiere diesen
Lizenzvertrag,
klicken Sie dann
zum Fortfahren auf
Weiter.

2. Geben Sie lhren
Namen ein. Klicken
Sie zum Fortfahren
auf Weiter.

3. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, fiihren Sie
den Erstbetrieb-Assistenten bis zum Ende aus.

Ihr ASUS Eee PC unterstitzt auch das Betriebssystem Windows®
XP. In der Bedienungsanleitung finden Sie detaillierte Hinweise
und Anmerkungen zur Installation des 32 Bit-Betriebssystems
WinXP SP2.
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Netzwerkverbindung konfigurieren
Drahtlose Netzwerkverbindung (WLAN)

1. Vergewissern Sie sich, dass die WLAN-Funktion aktiviert ist.

Aktivieren Sie die WLAN-Funktion mit || + 7 | (<Fn> + <F2>),
bevor Sie bei Bedarf eine drahtlose Netzwerkverbindung
konfigurieren.

2. Klicken Sie im Internet-
Register auf WLAN-
Netzwerk.

3. Wahlen Sie den drahtlosen [ : - fus vesl o
Zugriffspunkt, mit dem Sie s

sich verbinden méchten, aus | s o
der Liste aus, klicken Sie zum | = == =

Aufbau der Verbindung auf it

Verbinden. Vergewissern Sie | &

sich, dass das Kastchen vor i

Aktiviere wireless markiert | scuwssses  reay e

ist. e

4. BeiderVerbindung miissen  |Freammmesms o
Sie eventuell ein Kennwort |- " S—
eingeben. - s

5. Nachdem die Verbindung e -
hergestellt wurde, wird diese | e ——
in der Liste angezeigt. — 1L e

6. Im Benachrichtigungsbereich [IEI ORE O =

wird die WLAN-Signalstarke
in einer Balkenanzeige
dargestellt
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Lokales Netzwerk (LAN)
Dynamische IP-Adresse

[ ——
verwenden: L DI D 2 B
1. StartenSiedie Konfiguration, | &) &4 4 5 ‘D =
indem Sie im Internet- s -
Register Netzwerk N =
auswahlen. :
2. Zum Erstellen einer 3. Wahlen Sie die zu verwendende
Netzwerkverbindung klicken Verbindung, klicken Sie
Sie auf Erstellen. anschlieBend auf Weiter.
T e e———
4. Wahlen Sie die Hardware, 5.  Wahlen Sie die erste
die fiir diese Verbindung Option - Dynamische IP-
eingesetzt werden soll, klicken Adresse (DHCP) - klicken Sie

Sie anschlieBend auf Weiter. anschlieBend auf Weiter.

=

6. Geben Sie einen Namen fiir diese Verbindung ein und klicken Sie auf Weiter.

Klicken Sie zum Anwenden der
Einstellungen auf Beenden,
klicken Sie auf Zuriick, wenn Sie
noch Anderungen vornehmen
mochten. Klicken Sie auf das
Kastchen vor Verbindung
automatisch beim Systemstart
herstellen oder auf das Kastchen
vor Verbindung nach Abschluss
der Konfiguration herstellen -
ganz wie Sie mdchten.
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Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPOE)

1. Zum Starten der PPPoE-Netzwerkkonfiguration wiederholen Sie
die Schritte 1 bis 2 unter “Statische IP-Adresse verwenden”,

2. Wahlen Sie die zu 3. Wahlen Sie die Hardware,
verwendende Verbindung, die fir diese Verbindung
klicken Sie anschlieBend auf eingesetzt werden soll,
Weiter. klicken Sie anschlieBend auf

Weiter.
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4, Geben Sie einen 5. Geben Sie einen Namen fir
Benutzernamen und ein diese Verbindung ein und
Kennwort ein, klicken Sie klicken Sie auf Weiter.

anschlieBend auf Weiter.

P

6. Klicken Sie zum Anwenden
der Einstellungen auf
Beenden, klicken Sie auf
Zuriick, wenn Sie noch
Anderungen vornehmen nlemmlassl
mochten. f HEH) (g
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