HUG3951

“ee PC

Gyors utmutato

15G06Q0210J0



Az Eee PC bekapcsolasa

Az Eee PC hasznalataval kapcsolatban itt megadott utasitasok
csupan tajékoztatd jellegliek. Olvassa el a teljes kézikdnyvet tovabbi
részletekért.

1. Szereljebeaz 2. Csatlakoztassa a halozati
akkumulator egységet adaptert

N\ @ Karosodas kdvetkezhet

be, ha az Eee PC-t eltérd
adapterrel hasznalja.
Mind az akkumulator
egység(ek)et, mind az
Eee PC-t megrongdlhatja,
ha hibas AC-DC adaptert
hasznal.

{

@ Kinyitas kdzben ne hajtsa a kijelz6panelt az asztal fellletéig,

mert a pantok eltérhetnek! Soha ne emelje meg az Eee PC-ta
kijelz6panelnél fogva!

Ne feledje, hogy az elsé hasznalata el6tt, valamint ha kimertilt,
teljesen fel kell toltenie az akkumulatort az élettartama
meghosszabbitasa érdekében.

Allapotjelzok
Az allapotjelzék kiilonféle hardver-, illetve szoftveréllapotot jeleznek.

Q Bekapcsolt dllapototjelz6 &  Szilardtest lemez (SSD) kijelzé
fény
& Akkumulatortdltés kijelz6 () Vezeték nélkiili kijelzd
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Az Eee PC kikapcsolasa

Az Eee PC kikapcsolasahoz kévesse az alabbi utasitasokat.

A.

1. Kattintson a voros izemkapcsolora lf az értesitési teriileten.

Vagy kattintson az Azonnali kikapcsolas elemre a Beallitasok
flilon, és valassza a Kikapcsolas elemet.

Valassza a Kikapcsolas elemet a parbeszédpanelben.
Kattintson az OK gombra a folytatashoz.
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Vagy nyomja meg kozvetleniil az Eee PC lizemkapcsolé gombjat, és
kdvesse az el6bbi utasitasokat az Eee PC kikapcsolasahoz.
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A First Run Wizard inditasa

Amikor elsd alkalommal kapcsolja be az Eee PC-t, a First Run Wizard
automatikusan elindul és végikalauzolja Ont a személyes beallitasok
elvégzésében és alapvetd informaciokkal szolgal. Kdvesse a varazslé
utasitasait a kezdeti bedllitasok elvégzéséhez.

1. Valtson az
Elfogadom a licenc-
megallapodas
feltételeit elemre,
majd kattintson a
Tovabb gombraa
folytatashoz.

2. Adjamega
Teljes nevét,
majd kattintson a
Tovabb gombra a
folytatashoz.

végrehajtasahoz.

Kovesse a képernyén megjelend utasitasokat a first run wizard

Tekintse meg a felhasznaldi utmutatot a WinXP SP2 32

% Az ASUS Eee PC Windows® XP operaciés rendszert is tdmogatja.

bites operacios rendszer telepitésével kapcsolatos részletes
utasitasokért és figyelmeztetésekért.
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Halozati kapcsolat konfiguralasa

Vezeték nélkiili halozati kapcsolat

1. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a vezeték nélkiili LAN funkcié engedélyezve
van.

Aktivalja a vezeték nélkili LAN funkciota || +[ % | (<Fn> + <F25)
billentyk megnyomdsaval, miel6tt sziikség szerint konfigurdlnd a
vezeték nélkili halézati kapcsolatot.

2. Kattintson a Vezeték nélkiili - B —
héalézatok elemre az Internet D 3 3 S
falon. - —
PE N2 S
3. Jeldlje ki a listan azt a vezeték e e e b il ~ . |
nélkili hozzaférési pontot, i
amelyhez kapcsolédni - -
kivan, majd kattintson a  grpl
Csatlakozas gombra a kapcsolat |
létrehozasahoz. Gy6z6djon meg R L
arrél, hogy a WiFi bekapcsolasa | & -
P .. gz 7 . . s & WLSIoGU_sa00
elétti jelolénégyzet ki van pipélva.
x WFibmctins | ke wm bapsugal
4. Kapcsolodaskor jelszd [ o
megadasara lehet sziikség. | et
T
5. Akapcsolat Iétrehozdsa utdan  [*== A
a kapcsolat lathatova valika | =~
listan. 1 B e sl T

6. Az értestési terileten lathatja an _'_ﬂ] D @Eﬂ

a vezeték nélkiili jel er6sségét *
jelképez6 savokat.
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Helyi halézat

Dinamikus IP-cim

. LD IDH B
hasznalata: L 1 :
D X N DD D

1. AzInternet fiilon jeldlje ve a8 = =
ki a Hal6zat elemet a ,
konfiguracié elvégzéséhez.

2. Kattintson a Létrehozas 3. Jeldlje ki az On &ltal hasznalt
gombra a halézati kapcsolat kapcsolat tipusat, majd
létrehozasahoz. kattintson a Tovabb gombra.

e SV | ad
— | Contlakoads vardasls |
e BT

4. Jeldlje ki a kapcsolat 5. Valtson az elsé lehetdségre:

|étesitéséhez hasznalt Dinamikus IP-cim (DHCP) és

hardvert, majd kattintson a kattintson a Tovabb gombra.

Tovabb gombra.

[ rep—— 2
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Nevezze el a kapcsolatot, majd kattintson a Tovabb gombra.

Kattintson a Befejezés gombra

a bedllitdsok alkalmazasahoz, T
vagy kattintson a Vissza
gombra tovabbi beallitdsok
végzéséhez. lgényének
megfeleléen kattintson az
Automatikus kapcsolodas
rendszerinditaskor
jelolénégyzetre vagy a
csatlakozas inditasa, ha kész
jelolénégyzetre.
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Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPOE)

1. Ismételje meg a statikus IP-cim beallitasanak 1-2. [épését a
PPPoE halézati konfiguracio inditasahoz.

2. Jeldlje kiaz On altal hasznalt 3. Jelélje ki a kapcsolat

kapcsolat tipusat, majd |étesitéséhez hasznalt
kattintson a Tovabb gombra. hardvert, majd kattintson a
Tovabb gombra.
.k-nil-nn—'h.- o W au

R

Cratlakozas varanke

4. Adja meg felhasznalénevét 5. Nevezze el a kapcsolatot,
és jelszavat, majd kattintson a majd kattintson a Tovabb
Tovabb gombra. gombra.
i ¥ e e— gTv)
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6. Kattintson a Befejezés
gombra a bedllitdsok
alkalmazasahoz, vagy
kattintson a Vissza
gombra tovabbi beallitasok
végzéséhez.
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