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Zasilanie komputera Eee PC

Podane informacje to skrécona instrukcja uzywania komputera Eee
PC. Szczegétowe informacje zawiera petny podrecznik.

1. Zainstalujzestaw baterii 2. Podtacz adapter pradu
Zmiennego

Uzycie innego adaptera do
zasilania komputera Eee PC
lub uzycie adaptera Eee PC
do zasilania innych urzadzen
elektrycznych, moze
spowodowac uszkodzenie.
Uszkodzony adapter prad
zmienny - prad staty moze
spowodowac uszkodzenie
zestawu baterii i komputera

3. Wigcz komputer Eee PC @
/

\_ Eee PC.
Po otworzeniu panela wy$wietlacza, nie nalezy zbyt mocno
dociskac¢ go do stotu, poniewaz moze to spowodowaé

uszkodzenie zawiaséw! Nigdy nie nalezy podnosi¢ komputera
Eee PC za panel wyswietlacza!

Nalezy pamietac, ze w celu wydtuzenia zywotnosci baterii,
przed pierwszym uzyciem i po catkowitym roztadowaniu
baterie nalezy catkowicie natadowad.

Wskazniki stanu

Wskazniki stanu reprezentuja rézne stany urzadzenia/
oprogramowania.

() Wskaznik zasilania 8 Wskaznik SSD (Solid State
- disk)
& Wskaznik natadowania @ Wskaznik sieci

baterii bezprzewodowe;j
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Wylaczanie zasilania komputera Eee PC

W celu wytgczenia komputera Eee PC nalezy wykonac nastepujace
instrukcje.

A.

1. Kliknij czerwony przefacznik zasilania ﬂ w obszarze
powiadamiania, lub kliknij Szybkie zamkniecie w zakfadce
Ustawienia i wybierz Zamknij.

Wybierz w oknie dialogowym okno Zamknij.
3. Wybierz OK w celu kontynuacji.

e AL

¥ Jo aal 0o J.mb
B.

Bezposrednio naci$nij przycisk zasilania komputera Eee PC i wykonaj
poprzednie instrukcje w celu zamkniecia komputera Eee PC.

/
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Start kreatora pierwszego uruchomienia

Przy pierwszym uruchomieniu komputera Eee PC, uruchomiony
zostanie kreator pierwszego uruchomienia, ktory przeprowadzi
uzytkownika przez ustawienia preferencji i niektérych
podstawowych informacji. Wykonaj instrukcje kreatora w celu
zakonczenia procesu.

1. Zaznacz Akceptuje
te umowe i kliknij
Dalej w celu
kontynuacji.

2. Wybierztyp
klawiatury i kliknij
Dalej w celu
kontynuacji.

3. Wykonaj instrukcje ekranowe w celu dokonczenia dziatania
kreatora pierwszego uruchomienia.

Komputer ASUS Eee PC obstuguje réwniez system operacyjny
Windows® XP. Sprawdz w instrukgji uzytkownika szczegétowe
instrukcje i uwagi dotyczace instalacji systemu operacyjnego

WinXP SP2 32 bit.
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Konfiguracja potaczenia sieciowego
Potaczenie z siecig bezprzewodowa

1. Upewnij sig, ze wigczona zostata funkcja bezprzewodowej sieci
LAN.

(% Uakitwnu funkcje bezprzewodowej sieci LAN naciskajac _

[ ] (<Fn> + <F2>), przed konfiguracja pofaczenia z siecig
bezprzewodowg, jesli jest to potrzebne.

2. Kliknij Sieci bezprzewodowe | .~ S ® 2B
w zakfadce Internet. '
P A
828 o
3. Wybierz na licie punkt e e ]

sieci bezprzewodowej do

pofaczenia i kliknij Potgezw | “EEEET — srereaty
celu utworzenia pofaczenia. g curen

Upewnij sig, ze zostata Ty
zaznaczona opcja Whacz sie¢
bezprzewodowa.

X [iacs wiskeus | Tarnpotay cormmcticr

4. Po potaczeniu, moze by¢ [ =

konieczne wprowadzenie |- S
hasta.

18, s s ]

5. Po ustanowieniu potaczenia,
zostanie ono pokazane na | s r =

.. B oem e e L i
||SC|e. ‘ R e s el
|
|

T, Spwoee s SApEbE e psTeic

6. W obszarze powiadamiania 7=
zostang wyswietlone paski Q’h HO&ME @ =0
sity sygnatu.
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Lokalna sie¢ komputerowa

Uzywanie dynamicznego IP:

1. W zaktadce Internet, wybierz
Sie¢ w celu rozpoczecia
konfiguracji.

2. Kliknij Utwérz w celu
utworzenia pofaczenia

sieciowego.
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3.  Wybierz typ uzywanego
potaczenia i kliknij Dalej.

=]

Y
|

[

= =
R R T T

@ — e
i = = =

4. Wybierz urzadzenie do
utworzenia pofaczenia i
kliknij Dalej.

5.

[T ——

Kliknij Zakoncz w celu
zastosowania ustawien
lub kliknij Wstecz w celu

wykonania zmian. W zaleznosci

od potrzeb zaznacz opcje
Potacz automatycznie przy

starcie systemu oraz Uruchom

aud

Ve b

Zaznacz pierwsza opcje
DHCP (Dynamic IP address
[Dynamiczny adres IP]) i kliknij
Dalej.

Wi e i

Wprowadz nazwe dla tego potaczenia i kliknij Dalej.

to potaczenie po zakonczeniu,

w zaleznosci od potrzeb.
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Protokadt Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)

1. Powtdrz czynnosci 1~2 czesci Uzywanie statycznego adresu IP
w celu rozpoczecia konfiguracji sieci PPPoE.

2. Wybierz typ uzywanego 3.  Wybierz urzadzenie do
potaczenia i kliknij Dalej. utworzenia pofgczenia i
kliknij Dalej.

T 2 =)

ErETTE—— |

4. Wprowadz uzytkownikaoraz 5. Wprowadz nazwe dla tego
hasto i kliknij Dalej.. potaczenia i kliknij Dalej.

[T ——— au

Ustaminnia logowania

6. Kliknij Zakoncz w celu
zastosowania ustawien
lub kliknij Wstecz w celu
wykonania zmian.
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