S4755

j}ﬂ@tbook

ia de uso rapido

Gu

15G06Q162080



Precauciones de seguridad

Las siguientes precauciones de seguridad aumentaran el periodo de
vida util del equipo Netbook Disney. Siga todas las precauciones e
instrucciones. Exceptuando lo que se describe en este manual, remita
todas las tareas de servicio técnico a profesionales cualificados.

Desconecte el cable de CA antes de limpiar el equipo. Limpie el
equipo Netbook Disney con una esponja de celulosa limpia o
con una gamuza humedecida con una solucién de detergente no

abrasivo y unas pocas gotas de agua templada, y elimine los restos
de polvo con un pafo seco.

_ NO coloque el equipo NO coloque
en superficies de ni deje caer
trabajo irregulares o objetos encima

SAE
inestables. Q/ del equipo.

NO exponga el equipo NO exponga el
a entornos sucios o equipo a campos
polvorientos. magnéticos

o eléctricos

intensos.

&

NO presione ni toque P NO exponga

el panel de la pantalla. @ el equipoa
liquidos, la lluvia

o la humedad.

NO disponga el equipo % Una temperatura
sobre sus piernas ni ambiente

Q“ en ninguna parte del comprendida
cuerpo. entre 5 °C (41 °F)

y 35 °C (95 °F).

‘& iPRECAUCION! ESTE PRODUCTO FUNCIONA CON ELECTRICIDAD.
NO ES UN JUGUETE. EVITE CUALQUIER RIESGO DE DESCARGA
ELECTRICA O INCENDIO.NO PERMITA QUE LOS NINOS JUEGUEN
CON EL PRODUCTO SIN LA SUPERVISION DE UN ADULTO NI QUE EL
PRODUCTO SE COLOQUE AL ALCANCE DE NINOS PEQUENOS.
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Para encender el equipo Netbook
Disney

A continuacion se presentan unas instrucciones rapidas para usar el
equipo Netbook Disney.

1. Conexion del adaptador de CA

@ El equipo puede resultar
danado si usa un adaptador

diferente para abastecer

a su Netbook Disney. Si el
adaptador de CA-CC esta
averiado, la bateria y el equipo
Netbook Disney pueden
resultar dafados.

@ + jCuando abra el panel de la pantalla, no lo fuerce contra la
mesa ya que las bisagras podrian romperse! {Nunca levante
el equipo Netbook Disney tirando del panel de pantalla!

+ Use Unicamente las baterias y los adaptadores suministrados
con este equipo Netbook Disney o especificamente
aprobados por el fabricante o proveedor para usarse con
este modelo; si no sigue este consejo, el equipo Netbook
Disney puede resultar dafiado. El voltaje de salida del
adaptador es +12VCC, 3 A.

Para prolongar la vida util de la bateria, cdrguela completamente
antes de usarla por primera vez y siempre que su carga se agote.
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Primera puesta en marcha

La primera vez que arranque el equipo Netbook Disney, se iniciara el
asistente de Windows automaticamente. Este asistente le ayudard a
configurar sus preferencias y le mostrara informacion bésica.

Siga sus instrucciones para finalizar la inicializacion:

1. Aparecerd la pantalla de 2 Windows
bienvenida.Haga clic en Microsoft Windows
Siguiente para continuar.

2. Seleccione la configuracion £ Windows
del sistema especificando Seleccione la configuracio
laregion en la que se
encuentra, el idioma que usa
y el tipo de teclado que tiene.
Haga clic en Siguiente para

continuar.

3. Seleccione la zona horaria fndows®
en |a que se encuentra y Zona horaria en la que se encuentra.
haga clic en Siguiente para
continuar.

4. Silasinstrucciones de la pantalla para registrarse con Microsoft y
finalizar la inicializacién.
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Control paterno

Escritorio Disney le permitird mantener a su hijo a salvo de aplicaciones

y contenidos web inadecuados. Le ofrecera la posibilidad de configurar
cdmo desea que su hijo utilice el netbook Disney, incluyendo los
programas que podra y no podra usar, asi como un entorno seguro al que
podra acceder su hijo al conectarse a Internet.

Si precisa asistencia o soporte técnico, visite nuestro sitio web
(disponible en varios idiomas), a través de la direccion
http://support.asus.com.

Establecer la contraseia maestra y crear una
cuenta
1. Haga doble clic en el icono Parental Control
(Control paterno) en el escritorio para iniciar el
programa.
Parental Contral

@f Una vez que se haya iniciado
Windows, el sistema le pedird que
configure los pardmetros de la seccién
Parental Control (Control paterno).
Puede configurar los pardmetros
correspondientes siempre que lo desee
haciendo clic en el acceso directo que
encontrard en el escritorio.

) 'B%NF” .
Welcome!

2. Hagaclicen Panel de control ‘
de Windows en el panel de
la izquierda para establecer la
contrasena de administrador.

3. Consulte el Manual de usuario si desea conocer el resto de
instrucciones para finalizar la configuracién de la seccién Control
paterno de Disney.
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Conexion de red

Configuracion de una conexion de red inalambrica

1. Hagadoble clic en el icono de red inaldambrica tachado situado
en la barra de tareas del sistema operativo.

@ Si el icono de conexion inalambrica no se muestra en la barra de
tareas, active la funcién LAN inalambrica presionando + |
(<Fn>+ <F2>) antes de configurar una conexion de red inalambrica.

2. Enlalista, seleccione el punto de
acceso inaldambrico al que desee
conectarse y haga clic en Conectar
para crear la conexion.

(% Si no puede encontrar el punto
de acceso que desea, haga clic en
Actualizar lista de redes en el
panel de laizquierda y busque en la
lista de nuevo.

Conexidnde red inaldmbrica )
3. Cuando se conecte, puede QUE S [ i womsuscopiorsumniss oo sy e
necesario insertar una contrasefa. s I
e

4. Una vez establecida la conexién, esta |
se mostrara en la lista.

5. Enlabarra de tareas del sistema
operativo se mostrard la intensidad
de la sefal inalambrica [ .

EI icono de conexién inaldmbrica desaparecera cuando presione
+ (<Fn> + <F2>) para deshabilitar la funcion WLAN.
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Red de area local

Para establecer una red por cable, siga las instrucciones que se indican a
continuacion:

Usar una direccion IP dinamica:

1. Haga clic con el botén secundario

Deshasiitar

sobre el icono de red EIJ_?L situado st

Reparar

enla bal’ra de tareas de Windows@ Canbis orfguraen e Frewalde Windows
y,a continuacién, seleccione Abrir .
Conexiones de red.

2. Haga clic con el botén secundario
del ratén sobre Conexion de drea
local, y seleccione Propiedades.

3. Seleccione Protocolo Internet 4.  Seleccione la primera opcién
(TCP/IP) y, a continuacion, Obtener una direccion IP
haga clic en Propiedades. automaticamente y haga clic

en Aceptar.

- Propiedades de Conexicn de rea local 2 X Propiedaes de Protacolo Internet (TEP/IP) [&]E3]

Gererd | Opoiones avarcadas General | Configuracisn dltemaiva

Conectar usando; Puede hacer que |s configuracion IP se asigne autemsticamente si su
ted es compatible con este recurso. De lo conlraiio, necesia consular

B8 Atheros ARE132 FCLE Fast Ethermet con el admistrador de la red cudl es la configuracian IP apropiada
Esla conexion ulza los sigiertes elementos: @ Obtener una direccidn|P aulomalicaments

5] Clierne para redes Micrasatt O Usarla siguierte direccién IP
43} Compatiimpresoras y archivos para redes Miciosolt |
=P for de paguetes GoS :

[ instabr. | Propiedades
Descrpsitn @ Obtener la dieceién el senidor DNS autamsticamente
Protocolo TCP/P. Elprtocolo de e de érea extensa © Userlas siguientes diecciones de servidor DNS

predeterminado que permite la comunicacicn entre varias
e —
[lMosta con enel e de e lcoectose [ ——

Notficaime cusndo esta conexion tenga conectividad mitada o

nuda
Opoiones avanzadas.
Aoeptar Concelar T Cancelar
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Para usar una direccion IP estatica:

1. Repitalos pasos 1 a 3 de la seccion Usar una direccién IP dinamica
para iniciar la configuracion de red con una direccién IP estética.
Seleccione la segunda opcién Usar la siguiente direccion IP.

3. Escriba una direccion IP,una mascara de subred y una puerta de
enlace que le debe proporcionar el proveedor del servicio.

4. Siesnecesario, escriba la direccion del servidor DNS preferida y las
direcciones alternativas.

5. Después de especificar todos los valores pertinentes, haga clic en
Aceptar para crear la conexion de la red.

Propiedades de Protocolo Internet (TCP/IP) |2‘ _‘

Gengral |

Puede hacer que |a configuracidn IP e asigne automaticamente 3i su
red es compatible con este recurso. De lo contrario, necesita consultar
con el administrador de la red cuél es la configuracién [P apropiada.

() Dbtener una direccién 1P autométicamente

(@ Usar la siguiente direccidn P

Méscara de subred: :
Fustta de erlace predeteminads: | . |

(®) Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor NS preferido ]
Servider NS alemativa: ]

Opciones avanzadas..
Aceptar Cancelar

@ Péngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet si
tiene problemas al conectarse a la red.
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Conexion de dispositivos extraibles

Puede conectar dispositivos extraibles en funcién de sus necesidades.

i

~

[Wwc so.so e e ]
~_ =10

O o

0 m Ranura para tarjeta de memoria

MMC (Multimedia Card)
MMC Plus
RS-MMC (Reduced Size) (with MMC adapter)

MiniSD {with SD adapter)

microSD
SD Adapter

@ 5 Puerto USB (2.0/1.1)

Unidad externa de disco 6ptico USB Unidad externa de disco duro USB

Memoria Flash USB Fey
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Preguntas comunes sobre la
configuracion WLAN

Si sigue las instrucciones del manual y no consigue crear una conexion

de red inaldmbrica correctamente, consulte la seccién de preguntas mas
frecuentes que figura a continuacion para obtener soluciones rapidas a sus
problemas. Si desea obtener mds informacion de caracter general y sobre
la configuracion de red inaldmbrica, visite la direccién http://livesupport.
asus.com/eeewirelessxphowto.html.

Asegurese de que la funcién LAN inaldmbrica se encuentre
habilitada antes de configurar una conexion de red inalambrica.Si la
funcion LAN inaldmbrica no estd activada, pulse <Fn> + <F2> para
activarla.

1. Elsistema me pide que inserte la clave para la conexion
inalambrica.
La red a la que desea conectarse esta cifrada; necesitard introducir
la clave correcta para poder usar dicha red. A menos que disponga
de su propio enrutador inaldmbrico, siempre necesitara una clave
correcta para conectarse a una red inaldmbrica cifrada.

2. ;Es mitarjetainalambrica o enrutador inalambrico 3G USB
compatible con el sistema operativo Windows XP del netbook
Disney?

Péngase en contacto con el fabricante de la tarjeta o el enrutador
inaldmbrico si experimenta problemas de compatibilidad.

3. No puedo crear una conexién inalambrica con mi enrutador
inalambrico.

Pruebe las siguientes soluciones:

+  Reinicie el enrutador y asegurese de que su configuracion es
correcta.

+  Cancele la clave de cifrado (si existe) e inténtelo de nuevo.

+  Ladistancia desde el enrutador afecta a la intensidad de la senal
inaldmbrica. Una intensidad de sefial débil podria interrumpir la
conexion.
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