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حول دليل المستخدم

ملاحظة: معلومات حول مواقف خاصة

احتياطات السلامة

Eee PC إعداد جهاز

الفصل: تقديم 1
	Eee PC جهاز  



 Eee PC الفصل 1: تقديم جهاز

حول دليل المستخدم

أنت تقرأ دليل مستخدم جهاز Eee PC. يوفر دليل المستخدم الذي بين يديك معلومات 
حول المكونات المتعددة بجهاز Eee PC وكيفية استخدامها. فيما يلي الأقسام الرئيسية 

لدليل المستخدم:

 Eee PC  1. تقديم جهاز
    تقديم جهاز Eee PC ودليل المستخدم.

2. التعرف على الأجزاء	
.Eee PC يوفر معلومات حول مكونات    

3. البداية
.Eee PC يوفر معلومات حول البدء في استخدام جهاز    

4. الملحق
    يعطيك بيانات حول السلامة.
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قد تكون هناك اختلافات بين جهاز Eee PC والرسومات الموضحة في 
هذا الدليل. برجاء قبول جهاز Eee PC على أنه صحيح.
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ملاحظة: معلومات حول مواقف خاصة
يتم استخدام بعض الملاحظات والتحذيرات في هذا الدليل، وتتيح لك هذه الملاحظات 
استكمال مهام معينة بشكل آمن وفعال. وتختلف درجة أهمية هذه الملاحظات كما يلي:

ملاحظة: معلومات حول مواقف خاصة.
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تلميح: تلميحات حول استكمال المهام.

هام! معلومات حيوية يجب اتباعها لمنع تعرض البيانات أو المكونات أو 
الأشخاص للأضرار.

تحذير! معلومات هامة يجب اتباعها للتشغيل الآمن.
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احتياطات السلامة
ستزيد احتياطات السلامة التالية من العمر الافتراضي لجهاز Eee PC. يجب اتباع 

كافة احتياطات السلامة والإرشادات. باستثناء ما تم وصفه في هذا الدليل، عليك 
بالرجوع إلى أفراد الصيانة المؤهلين. يجب عدم استخدام أسلاك الطاقة أو الملحقات أو 

الوحدات الطرفية الأخرى التالفة. يجب عدم استخدام مذيبات قوية، على سبيل المثال 
مخففات الدهان أو البنزين أو المواد الكيميائية الأخرى على أو بالقرب من السطح.

افصل طاقة التيار المتردد وأخرج مجموعة البطارية قبل الشروع في التنظيف. 
امسح جهاز Eee PC باستخدام قطعة قماش شمواه أو إسفنج سليلوز مغمورة في 

محلول مطهر غير كاشط وبعض قطرات الماء الدافئ وأزل أي رطوبة إضافية 
باستخدام قطعة قماش جافة.

يجب عدم وضع الجهاز على أسطح 
عمل غير مستوية أو غير مستقرة. 

يجب إجراء الخدمة في حالة تعرض 
للتلف. الحاوية 

يجب عدم تعرض الجهاز للبيئات 
المتسخة أو المتربة. يجب عدم تشغيل 
الجهاز أثناء  وجود تسرب في الغاز.

يجب عدم لمس أو الضغط على شاشة 
العرض. يجب عدم وضع الجهاز مع 

أجسام صغيرة يمكن أن تؤدي إلى 
خدش جهاز Eee PC أو دخوله. 

 Eee PC يجب عدم ترك جهاز
فوق الركبة أو أي جزء من الجسم 

لمنع عدم الراحة أو التعرض 
للإصابة نتيجة للتعرض للحرارة.

يجب عدم وضع أو إسقاط أجسام على 
الجزء العلوي وعدم دفع أي أجسام 

.Eee PC غريبة في جهاز

يجب عدم تعرض الجهاز للمجالات 
المغناطيسية أو الكهربية.

يجب عدم تعرض الجهاز للسوائل 
أو الأمطار أو الرطوبة أو وجود 
الجهاز بالقرب من أماكن بها هذه 

الخصائص. يجب عدم استخدام 
المودم أثناء العواصف الكهربية.

تحذير سلامة البطارية: يجب عدم 
إلقاء البطارية في اللهب. يجب 

عدم إحداث دائرة قصر في مناطق 
التلامس. يجب عدم فك البطارية.
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درجة الحرارة الآمنة: يجب استخدام 
جهاز Eee PC فقط في البيئات 

التي تتراوح درجة الحرارة المحيطة 
بها بين 5 درجات مئوية )41 

فهرنهايت( و35 درجة مئوية )95 
فهرنهايت(

يجب عدم وضع جهاز Eee PC في أماكن المخلفات المحلية. وقد تم تصميم هذا المنتج 
لتمكين إعادة استخدام الأجزاء وإعادة تدويرها. وتشير سلة الأجزاء المحذوفة ذات العجلات 

أنه ينبغي وضع المنتج )المعدات الكهربائية والإلكترونية وبطارية خلية الأزرار التي 
تحتوي على الزئبق( في موضع البلدية المخصص للنفايات. ارجع إلى التنظيمات المحلية 

المعينة بالتخلص من الأجهزة الإلكترونية.

تقدير الدخل: ينبغي الرجوع إلى 
ملصق التقدير الموجود في الجزء 

السفلي من جهاز Eee PC والتأكد 
من أن محول الطاقة متوافق مع هذا 

التقدير.

يجب عدم حمل أو تغطية جهاز 
Eee PC في وضع التشغيل بأي 

مواد يمكن أن تقلل من دوران الهواء 
مثل حقيبة حمل.

قد يتسبب التركيب الخاطئ للبطارية 
 Eee في انفجار الكمبيوتر المحمول

PC أو تلفه.
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احتياطات النقل
لتجهيز الكمبيوتر الشخصي Eee PC للنقل، يجب إغلاق لوحة العرض لحماية لوحة 
المفاتيح ولوحة العرض.يصبح سطح الكمبيوتر الشخصي Eee PC باهتًا بسهولة إذا 
لم يتم الاعتناء به بشكل ملائم. رجاء توخي الحذر لكي تتلافى كشط الأسطح أو حكها 

عند نقل هذا الكمبيوتر الشخصي.يمكنك وضع الكمبيوتر الشخصي Eee PC في 
حقيبة حمل لكي تقيه من الأتربة والماء والصدمات والخدوش

تغيير البطاريات
إذا كنت تعتزم استخدام طاقة البطارية، فتأكد من شحن مجموعة البطارية بالكامل 

وأي مجموعات بطارية اختيارية قبل البدء في رحلات طويلة. تذكر أن محول الطاقة 
يشحن مجموعة البطارية طالما أنه موصل بالكمبيوتر ومصدر طاقة التيار المتردد. 

.Eee PC تذكر أن شحن مجموعة البطارية يستغرق وقتَا أطول أثناء استخدام جهاز
تذكر القيام بشحن البطارية حتى الوصول لدرجة الامتلاء )8 ساعات أو أكثر( قبل 

الاستخدام الأول، وكذلك في كل مرة يتم استنفاذ ما فيها من طاقة كي تطيل من عمرها 
الافتراضي.تصل البطارية إلى أقصى سعة لها بعد عدة دورات مكتملة للشحن وتفريغ 

الشحن.

احتياطات الطائرات
اتصل بشركة الطيران إذا كنت تنوي استخدام جهاز Eee PC على الطائرة. معظم 

شركات الطيران تضع قيودًا على استخدام الأجهزة الإلكترونية. كما أن معظم شركات 
الطيران تسمح باستخدام الأجهزة الإلكترونية فقط بين وليس أثناء الصعود والهبوط.

توجد ثلاثة أنواع رئيسية من أجهزة الحماية في المطارات: الأجهزة التي تعمل 
بأشعة إكس )المستخدمة في العناصر الموضوعة على أحزمة الناقل( وأجهزة 
الكشف المغناطيسية )المستخدمة مع الأشخاص الذين يعبرون مناطق فحص 

الحماية(  والعصي المغناطيسية )أجهزة محمولة يتم تمريرها على الأشخاص أو 
العناصر الفردية(. تستطيع تمرير جهاز Eee PC والأقراص الخاصة بك عبر 

أجهزة أشعة إكس الموجودة في المطارات. ومع ذلك يوصى بعدم تمرير جهاز 
Eee PC أو الأقراص عبر أجهزة الكشف المغناطيسية بالمطارات أو تعرضها 

المغناطيسية. للعصي 
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Eee PC إعداد جهاز
توجد إرشادات سريعة لاستخدام جهاز Eee PC. يرجى قراءة الدليل بالكامل 

للحصول على معلومات تفصيلية.
1.    قم بتركيب مجموعة البطارية

2.    تسجيل محول طاقة التيار المتردد  

ربما يكون جهاز الكمبيوتر Eee PC مرفقاً به قابس ذي طرفين أو ذي ثلاثة 
أطراف حسب الإقليم. في حالة وجود قابس ذي ثلاثة أطراف، يجب استخدام 
مأخذ تيار متردد متصل بطرف أرضي أو قم باستخدام مهايئ متصل بطرف 

.Eee PC أرضي بشكل مناسب لضمان التشغيل الآمن لجهاز الكمبيوتر

7-1
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تذكر القيام بشحن البطارية حتى الوصول لدرجة الامتلاء )8 ساعات أو أكثر( 
قبل الاستخدام الأول، وكذلك في كل مرة يتم استنفاذ ما فيها من طاقة كي تطيل 

من عمرها الافتراضي.تصل البطارية إلى أقصى سعة لها بعد عدة دورات 
مكتملة للشحن وتفريغ الشحن.
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3.    افتح شاشة العرض

Eee PC 4.    شغل جهاز

عند فتح شاشة العرض، لا تقم بالضغط عليها لأسفل على الطاولة وإلا فإن 
المعاليق قد تتعرض للكسر. لا ترفع أبدًا جهاز  Eee PC بواسطة شاشة 

العرض!
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الجانب العلوي

الجانب السفلي

الجانب الأيمن

الجانب الأيسر

الجانب الخلفي

الفصل: التعرف 
على الأجزاء
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الجانب العلوي
ارجع إلى الشكل الموجود أدناه للتعرف على المكونات الموجودة على 

.Eee PC جانب

سوف تختلف لوحة المفاتيح لكل مقاطعة.

قد يتنوع مظهر الجانب العلوي اعتمادًا على نوع الطراز.

5
6

7

8
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كاميرا داخلية

تتيح الكاميرا الداخلية التقاط الصور أو تسجيل الفيديو. 

شاشة العرض

 Eee تقوم شاشة العرض بنفس وظائف شاشة سطح المكتب. يستخدم جهاز
PC شاشة TFT نشطة المصفوفة، والتي توفر عرضًا رائعًا مثل شاشات 
سطح المكتب. وعلى خلاف شاشات سطح المكتب، فإن شاشة LCD ربما 
لا يصدر عنها إشعاع أو اهتزاز، لذا فإنها ستكون أسهل على العيون. استخدم 
قطعة قماش ملساء دون سوائل كيميائية )استخدام مياه نقية عند الضرورة( 

لتنظيف شاشة العرض.

ميكروفون مصفوفة )داخلي(
مقارنة  الصوت  صدى  من  وخلوا  نقاء  أكثر  الداخلي  المصفوفة  ميكرفون 
الفيديو  مؤتمرات  لعقد  استخدامه  ويمكن  التقليدية  الفردية  بالميكرفونات 

والتعليقات الصوتية والتسجيلات الصوتية وتطبيقات الوسائط المتعددة.

Super Hybrid مفتاح محرك
اضغط على هذا المفتاح للتحويل بين الأوضاع المختلفة لحفظ الطاقة. ويتم 

توضيح الوضع المحدد على شاشة العرض. 

مفتاح الطاقة
 .STR والاستعادة من Eee PC يتيح مفتاح الطاقة تشغيل أو إيقاف جهاز
اضغط على المفتاح مرة للتشغيل واستمر في الضغط لإيقاف تشغيل جهاز 

Eee PC. يعمل مفتاح التشغيل فقط عند فتح شاشة العرض.

5

مؤشرات الحالة6

مؤشر شحن البطارية
يعرض مؤشر شحن البطارية )LED( حالة طاقة البطارية كما يلي:
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.Eee PC لن يضيء مؤشر شحن البطارية عند إخراج البطارية من

)SSD( مؤشر قرص الحالة المصمتة
يومض مؤشر المحرك ذو الحالة الثابتة عند كتابة البيانات إليه أو 

القراءة من مشغل الأقراص.

مؤشر مفتاح الأحرف الكبيرة
يشير إلى أن مفتاح الأحرف الكبيرة ]Caps Lock[ قد تم تشغيله 
عندما يضئ هذا المؤشر. يتيح مفتاح الأحرف الكبيرة كتابة بعض 

أحرف لوحة المفاتيح بالأحرف الكبيرة )مثل، A, B, C(. وعند إيقاف 
تشغيل إضاءة مفتاح الأحرف الكبيرة، ستكون الأحرف المكتوبة في 

.) a,b,c،شكل الحروف الصغيرة )مثل

مؤشر بيان تشغيل خاصيتي اتصال لاسلكي / بلوتوث

ينطبق ذلك فقط على الطرز ذات شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية 
المدمجة. عند تمكين  شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية المدمجة، 

يومض هذا المؤشر. 
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لوحة المفاتيح

توفر لوحة المفاتيح بالجهاز المفاتيح مع سهولة الحركة )العمق الذي يمكن 
الضغط على المفاتيح خلاله( ومسند لراحتي اليدين. 

لوحة اللمس والأزرار

بنفس وظائف  يقوم  توجيه  بها جهاز  الخاصة  اللمس والأزرار  لوحة  تشكل 
ماوس سطح المكتب. وتتوفر القدرة على التمرير مما يتيح التنقل السهل في 
للسماح  أصابع  عدة  باستخدام  الحركة  إدخال  توفير  يتم  والويب.  المستندات 

بإمكانية التنقل السهل عبر الويب وفي المستندات.  

7
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الجانب السفلي
ارجع إلى الشكل الموجود أدناه للتعرف على المكونات الموجودة على 

.Eee PC جانب

ربما يتنوع الجانب السفلي في الشكل اعتمادًا على الطراز.

يمكن أن يكون الجزء السفلي لجهاز Eee PC ساخنًا للغاية. يجب أن تتوخى 
الحرص عند التعامل مع جهاز Eee PC أثناء التشغيل أو عندما يكون قد تم 

تشغيله مؤخرًا. تعتبر درجات الحرارة العالية شيئًا عاديًا أثناء الشحن أو التشغيل. 
يجب عدم استخدام أسطح ملساء، مثل الأسرة أو الأرائك  والتي يمكن أن تسد 

فتحات التهوية. يجب عدم وضع جهاز Eee PC فوق الركبة أو أي جزء آخر 
من الجسم لتفادي التعرض للإصابات الناجمة عن السخونة. 

قفل البطارية - ياي

ياي قفل البطارية يحافظ على تأمين مجموعة البطارية. عند تركيب مجموعة 
البطارية، سيتم قفلها تلقائيًا. عند إخراج مجموعة البطارية، يجب الحفاظ على 

قفل الياي في وضع الفتح.

1

2

1 3

4

5
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مجموعة البطارية

يتم شحن مجموعة البطارية تلقائيًا عند توصيلها بمصدر طاقة التيار المتردد 
ويحافظ على توصيل الطاقة إلى جهاز Eee PC في حالة عدم اتصال طاقة 
التيار المتردد. يتيح ذلك استخدام عند التنقل بشكل مؤقت بين المواقع. ويتنوع 

وقت البطارية حسب الاستخدام وحسب مواصفات جهاز Eee PC. لا 
يمكن فك مجموعة البطارية ويجب شراؤها على أنها وحدة مفردة.

قفل البطارية - يدوي

يتم استخدام قفل البطارية اليدوي للحفاظ على تأمين مجموعة البطارية. حرك 
القفل اليدوي إلى  وضع الفتح لتركيب مجموعة البطارية أو إخراجها. حرك 

مفتاح النقل اليدوي إلى  وضع القفل بعد تركيب مجموعة البطارية.

حجيرة الذاكرة

يتم تأمين وحدة الذاكرة في حجيرة مخصصة لها. 

زر إعادة الضبط )الطوارئ(
إذا كان لا يستطيع نظام التشغيل إيقاف التشغيل أو إعادة التشغيل بشكل 

ملائم، يمكن الضغط على زر إعادة الضبط باستخدام مسمار أو مشبك ورق 
.Eee PC مستقيم لإعادة تشغيل جهاز

زر إعادة التعيين متاح في طرازات محددة.

نظام مكبرات الصوت السمعي
يتيح لك نظام مكبرات الصوت المجسمة المدمَج إمكانية الاستماع إلى 
الصوت بدون استخدام ملحقات إضافية. يتميز نظام الصوت الخاص 

بالوسائط المتعددة بوحدة تحكم في الصوت متكاملة يصدر عنها صوت قوي 
ورنان )تحسنت النتائج بفضل سماعات الرأس أو مكبرات الصوت المجسمة 

الخارجية(. يتم التحكم في مزايا الصوت من خلال البرامج.

2

3

4

5

6
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الجانب الأيمن
ارجع إلى الشكل الموجود أدناه للتعرف على المكونات الموجودة على 

.Eee PC جانب

  (2.0/ 1.1) USB منفذ
منفذ USB )الناقل العام التسلسلي( متوافق مع أجهزة  USB 2.0 أو 

USB 1.1  مثل لوحات المفاتيح أو أجهزة التأشير أو أجهزة التخزين، 
المتصلة بسلاسل حتى 12 ميجابت/ثانية )USB1.1( و48 ميجابت/ ثانية 
)USB 2.0(. يتيح منفذ USB للعديد من الأجهزة بالعمل في نفس الوقت 

على جهاز كمبيوتر واحد، مع استخدام بعض الأجهزة الطرفية على أنها 
مواقع توصيل أو محاور إضافية. أيضًا فإن منفذ USB يدعم وظيفة التبديل 

السريع.

1

2

3

2.0

1 2 3

قابس خرج سماعة الرأس
يقوم قابس سماعة الرأس بحجم 8/1 بوصة  )3.55 ملم( بتوصيل إشارة 

خرج صوت جهاز Eee PC لمكبرات صوت أو سماعات رأس ذات 
صوت كبير. إن استخدام القابس يؤدي تلقائيًا إلى تعطيل مكبرات الصوت 

الداخلية.

قابس الميكروفون
تم إعداد قابس الميكروفون لتوصيل الميكروفون المستخدم بواسطة برنامج 

Skype والتعليقات الصوتية أو التسجيلات الصوتية البسيطة.
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الجانب الأيسر
.Eee PC ارجع إلى الشكل الموجود أدناه للتعرف على المكونات الموجودة على جانب

  (2.0/ 1.1) USB منفذ
منفذ USB  )الناقل العام التسلسلي( متوافق مع أجهزة  USB 2.0 أو 
USB 1.1  مثل لوحات المفاتيح أو أجهزة التأشير أو أجهزة التخزين، 

المتصلة بسلاسل حتى 12 ميجابت/ثانية )USB1.1( و48 ميجابت/ثانية 
)USB 2.0(. يتيح منفذ USB للعديد من الأجهزة العمل في نفس الوقت 

على جهاز كمبيوتر واحد، مع استخدام بعض الأجهزة الطرفية على أنها 
مواقع توصيل أو محاور إضافية. أيضًا فإنه يدعم وظيفة التبديل السريع.

الجانب الخلفي
.Eee PC ارجع إلى الشكل الموجود أدناه للتعرف على المكونات الموجودة على جانب

12.0

1

21 3 4 5

6 7

فتحة بطاقة الذاكرة
MS-و MMC/SD يمكن لقارئ بطاقة الذاكرة المضمن قراءة بطاقات
PRO من أجهزة، مثل الكاميرات الرقمية ومشغلات MP3 والهواتف 

.)PDA( المحمولة وأجهزة المساعد الشخصي الرقمي

1
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خرج شاشة العرض
تدعم شاشة D-sub ذات 15 سنًا جهازًا قياسيًا متوافقًا مع VGA، مثل 

الشاشة أو جهاز العرض ليتيح المشاهدة على شاشة خارجية كبيرة.

2

)LAN( منفذ شبكة الاتصال المحلية
يدعم منفذ شبكة الاتصال المحلية الذي يحتوي على ثمانية سنون معيار         

RJ-45 )10\100 ميجابت( كابل إيثرنت قياسي للاتصال بشبكة اتصال 
محلية. يتيح الموصل الداخلي الاستخدام الملائم دون الحاجة إلى محولات 

إضافية.

Kensington ® منفذ قفل
يتيح منفذ قفل ®Kensington تأمين جهاز Eee PC باستخدام أجهزة 

حماية متوافقة مع®Kensington . عادة ما تشتمل منتجات الحماية على 
كابل معدني وقفل يمنعان نقل جهاز Eee PC من جسم ثابت. 

3

دخل الطاقة )التيار المستمر(
يقوم محول الطاقة المرفق بتحويل طاقة التيار المتردد إلى طاقة تيار مستمر 

للاستخدام مع هذا القابس. وتقوم الطاقة التي يتم تزويدها عبر هذا القابس 
بتوفير الطاقة إلى جهاز Eee PC وشحن مجموعة البطارية الداخلية. لمنع 

تعرض جهاز Eee PC ومجموعة البطارية للتلف، استخدم دائمًا محول 
الطاقة المرفق.

تنبيه: يمكن أن يصبح دافئَا أو ساخنًا عندما يكون قيد الاستخدام يجب التأكد 
من عدم تغطية المحول والحفاظ عليه بعيدًا عن الجسد.

4

5

مؤشر شحن البطارية
يعرض مؤشر شحن البطارية )LED( حالة طاقة البطارية كما يلي:

6
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مؤشر الطاقة
يضيء مؤشر الطاقة عند تشغيل جهاز Eee PC ويومض ببطء عندما 
يكون جهاز Eee PC في وضع حفظ إلى ذاكرة RAM )تعليق(. يتم 

.Eee PC إيقاف هذا المؤشر عند إيقاف تشغيل جهاز

7
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3

نظام الطاقة

استخدام لوحة اللمس

استخدام لوحة المفاتيح

معالج التشغيل لأول مرة

وضع التشغيل

الإغلاق

الفصل: البداية
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نظام الطاقة
استخدام طاقة التيار المتردد

تتكون طاقة جهاز Eee PC من جزأين، محول الطاقة ونظام طاقة البطارية. يقوم 
محول الطاقة بتحويل طاقة التيار المتردد من منفذ الحائط إلى طاقة التيار المستمر 
المطلوب بواسطة جهاز Eee PC. يتم شراء جهاز Eee PC ومرفق به محول 

التيار المتردد - التيار المستمر للاتصال بأي مصدر طاقة بجهد كهربي 100 – 120 
فولت بالإضافة إلى المنافذ التي تحتوي على جهد كهربي 220-240 فولت دون ضبط 
المفاتيح أو استخدم محولات طاقة. ربما تتطلب بلدان مختلفة استخدام محول لتوصيل 

سلك طاقة التيار المتردد الأمريكي القياسي بمعيار مختلف. ستوفر معظم الفنادق منافذ 
عالمية لدعم أسلاك الطاقة المختلفة بالإضافة إلى جهد كهربي. دائمًا يكون من الأفضل 

سؤال مسافر يتسم بخبرة عالية حول الجهد الكهربي لمنفذ التيار المتردد قبل الشروع 
في السفر.

مع توصيل كبل طاقة التيار المتردد بمحول التيار المتردد-التيار المباشر، وصل كبل 
طاقة التيار المتردد بمنفذ التيار المتردد )يفضل مع حماية التمور( ثم قم بتوصيل قابس 

التيار المباشر بكمبيوتر Eee.  يتيح توصيل محول التيار المتردد-التيار المباشر 
بمنفذ التيار المتردد أولا اختبار طاقة منفذ التيار المتردد ومحول التيار المتردد-

المباشر نفسه لمعرفة مشكلات التوافق قبل توصيل طاقة التيار المتردد بكمبيوتر 
Eee. يضيء مؤشر الطاقة على المحول )إن كان متاحا( إذا كانت الطاقة ضمن 

النطاقات المقبولة.
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يمكن أن يكون محول الطاقة دافئَا أو ساخنًا عندما يكون قيد الاستخدام. يجب التأكد 									
من عدم تغطية المحول والحفاظ عليه بعيدًا عن الجسد.

ربما يتم شراء جهاز Eee PC ومرفق به مقبس يحتوي على شوكتين وثلاثة 
شوكات اعتمادًا على البلد لكي تلائم منفذ الحائط.في حالة توفر قابس ذي ثلاثة 

أطراف، يجب استخدام مأخذ تيار متردد بطرف أرضي أو استخدام مهايئ بطرف 
.Eee PC أرضي بشكل مناسب لضمان التشغيل الآمن لجهاز الكمبيوتر

قد يحدث تلف إذا كنت تستخدم مهايئ مختلف لتوصيل التيار إلى جهاز الكمبيوتر 
Eee PC أو إذا كنت تستخدم مهايئ جهاز الكمبيوتر Eee PC لتوصيل التيار 

إلى أجهزة كهربائية أخرى. في حالة انبعاث دخان أو رائحة احتراق أو صدور 
حرارة شديدة من مهايئ التيار، ابحث عن الصيانة. قم بالبحث عن موفري خدمة 

الصيانة إذا كنت تشك في أن المهايئ به خلل. قد تتسبب في تلف كلٍ من البطاريات 
وجهاز الكمبيوتر Eee PC في حالة استخدام مهايئ تيار به خلل. 
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استخدام طاقة البطارية
تم تصميم جهاز Eee PC للعمل مع مجموعة البطارية القابلة للفك. تتكون مجموعة 
البطارية من مجموعة من خلايا البطارية المبيتة معًا. ستوفر مجموعة البطارية كاملة 
الإضافية  البطارية  مجموعات  للبطارية.  الافتراضي  العمر  ساعات  من  العديد  الشحن 
اختيارية ويمكن شراؤها بشكل منفصل من خلال بائع تجزئة جهاز Eee PC. تذكر 
أنك يجب أن تقوم بشحن البطارية بالكامل قبل الاستخدام لأول مرة وعند نفاد طاقتها 

لزيادة العمر الافتراضي للبطارية.

لإخراج مجموعة البطارية:لتركيب مجموعة البطارية:

 Eee المرفقة مع جهاز  الطاقة  البطارية ومحولات  فقط مجموعات  استخدم 
PC أو المعتمدة بواسطة جهة التصنيع أو بائع التجزئة مع هذا الطراز وإلا 
فقد يحدث تلف لجهاز Eee PC. درجات فولتية الإخراج لهذا المهايئ هي 

+12 فولت تيار مباشر، 
لا تحاول فك مجموعة البطارية أثناء تشغيل جهاز Eee PC حيث يمكن أن 

يؤدي ذلك إلى فقدان بيانات العمل.

•

•

تركيب وإخراج مجموعة البطارية
Eee PC على مجموعة بطارية مركبة. في حالة عدم وجود  ربما لا يحتوي جهاز 

بطارية، اتبع الإجراءات التالية لتركيب مجموعة البطارية.

تذكر القيام بشحن البطارية حتى الوصول لدرجة الامتلاء )8 ساعات أو أكثر( 
قبل الاستخدام الأول، وكذلك في كل مرة يتم استنفاذ ما فيها من طاقة كي تطيل 

من عمرها الافتراضي.تصل البطارية إلى أقصى سعة لها بعد عدة دورات مكتملة 
للشحن وتفريغ الشحن.

3 2

1

1

3

2
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لأغراض السلامة، يجب عدم إلقاء البطارية في اللهب، ويجب 
عدم إحداث دائرة قصر في مناطق التلامس، كما يجب عدم فك 

البطارية. في حالة وجود أي تشغيل غير عادي أو تلف لمجموعة 
البطارية نتيجة للتصادم، أغلق جهاز Eee PC واتصل بمركز 

العناية بالبطارية
توجد حدود على عدد المرات التي يتم فيها شحن مجموعة بطاريات جهاز الكمبيوتر 

Eee PC، كما هو الحال مع كافة البطاريات القابلة لإعادة الشحن. سوف يعتمد 
العمر الإنتاجي لمجموعة البطاريات على درجة حرارة البيئة المحيطة، والرطوبة 
وكيفية استخدام جهاز الكمبيوتر Eee PC. ويعتبر وضعاً مثالياً أن يتم استخدام 
البطارية في نطاق درجات حرارة بين 5 و35 درجة مئوية )41 إلى 95 درجة 
 Eee PC فهرنهايت(. يجب أيضاً مراعاة أن الحرارة الداخلية لجهاز الكمبيوتر

أكبر من درجة الحرارة الخارجية. سوف تؤدي أية درجة حرارة أعلى أو أقل من هذا 
النطاق إلى تقليل عمر البطارية. ولكن على أية حال، سوف يتناقص وقت استخدام 
مجموعة البطاريات في النهاية ويجب شراء مجموعة بطاريات جديدة من موزع 

معتمد لجهاز الكمبيوتر Eee PC هذا. نظرًا لأن البطاريات لها فترة صلاحية أيضاً، 
لا يوصى بشراء بطاريات إضافية لتخزينها.
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Super Hybrid Engine
يوفر Super Hybrid Engine أوضاع طاقة مختلفة. يتيح المفتاح الفوري 

المخصص تبديل حفظ الطاقة بين أوضاع مختلفة لحفظ الطاقة. تتحكم أوضاع توفير 
الطاقة في العديد من جوانب جهاز Eee PC لتحسين الأداء مقابل وقت البطارية. 

يظهر الوضع المحدد على الشاشة.

وضعا الأداء التلقائي المرتفع و توفير الطاقة التلقائي متاحان فقط عند تركيب 
محول الطاقة أو فكه.

وضع الطاقة
جهاز Eee PC مزود بنظام طاقة ذكي. يخفض وضع توفير الطاقة بالبطارية تردد 

وحدة المعالجة المركزية ويخفض من استهلاك الطاقة لإطالة عمر البطارية. يتيح 
وضع التيار المتردد تشغيل وحدة المعالجة المركزية بالسرعة الكاملة والحصول على 

أفضل أداء. عند تركيب محول الطاقة أو فكه، سيظهر وضع التيار المتردد ووضع 
البطارية على الشاشة كرسالة تذكيرية.

وضع التيار المتردد وضع البطارية
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الإغلاق وإعادة الضبط في حالات الطوارئ
في حالة عدم إيقاف أو إعادة تشغيل نظام التشغيل المستخدم بشكل ملائم، توجد طرق 

.Eee PC إضافية لإغلاق وإعادة ضبط جهاز

الإغلاق:         اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة    حتى يتم إغلاق 
                   الجهاز.

. إعادة الضبط:         اضغط على زر إعادة الضبط 

استخدم دبوساً أو قصاصة ورق مستوية لضغط زر إعادة التشغيل.

لا يجب استخدام إعادة الضبط/الإغلاق في حالة الطوارئ أثناء كتابة أو قراءة 
البيانات، حيث إن القيام بذلك يمكن أن يؤدي إلى فقدان أو تدمير البيانات.

زر إعادة التعيين متاح في طرازات محددة.
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استخدام لوحة اللمس
إدخال الحركة باستخدام أصبع واحد

النقر/ الضغط - مع وجود المؤشر فوق أحد العناصر، اضغط على الزر الأيسر أو 
استخدم طرف الإصبع للمس لوحة اللمس بشكل خفيف، مع الحفاظ على الإصبع فوق 

لوحة اللمس حتى يتم تحديد العنصر. العنصر المحدد سيغير اللون. يقدم الرسمان 
التوضيحيان التاليان نفس النتائج.

النقر المزدوج/ الضغط المزدوج - هذه هي مهارة عامة لتشغيل برنامج مباشرة من 
الرمز المناظر الذي تحدده. حرك المؤشر فوق الرمز المطلوب تنفيذه، واضغط على 

الزر الأيسر أو انقر فوق اللوحة مرتين بشكل متتابع، وسيقوم النظام بتشغيل البرنامج 
المناظر. إذا كانت الفترة الفاصلة بين النقرات أو الضغطات، فلن يتم التشغيل. يقدم 

الرسمان التوضيحيان التاليان نفس النتائج.



ASUS Eee PC9-3

السحب - السحب يعني التقاط أحد العناصر ووضعه في أي مكان مطلوب على 
الشاشة. تستطيع نقل المؤشر فوق العنصر المحدد، ومع الحفاظ على الضغط على 
الزر الأيسر، انقل المؤشر إلى الموقع المطلوب، ثم حرر الزر. أو يمكن ببساطة 
النقر-الضغط على العنصر والاستمرار في الضغط أثناء سحب العنصر باستخدام 

طرف الإصبع. يقدم الرسم التوضيح التالي نفس النتائج.
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خال حركة بأكثر من إصبع
تمرير باستخدام أصبعين – استخدم طرفي 

أصبعين للتحريك إلى أعلى أو أسفل في 
لوحة اللمس للتمرير خلال أحد الإطارات 
إلى أعلى أو أسفل. إذا كان إطار العرض 
يحتوي على إطارات فرعية، قم بتحريك 

المؤشر على هذا الجزء قبل التمرير.

تكبير تصغير

استخدم برنامج إضافة/إزالة لتحديث برنامج تشغيل لوحة اللمس متعددة الأصابع 
وذلك في حالة عدم تزويد جهاز Eee PC لديك ببرنامج تشغيل.

إدخال الحركة باستخدام عدة أصابع

تمرير باستخدام أصبعين – بتحريك طرف إصبعين متلاصقين أو منفصلين على اللوحة 
قراءة  أو  الصور  مشاهدة  عند  مناسباً  الأمر  هذا  ويعتبر  التصغير.  أو  للتكبير  اللمسية 

المستندات.



تاقيبط
StarOffice Writer/Impress, Adobe 

eader, Photomanager

الكل

تكبير/تصغير باستخدام أصبعين

تمرير باستخدام أصبعين


عباصألا ةكر
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استخدام لوحة المفاتيح
مفاتيح الوظائف الخاصة

 Eee تحدد الفقرات التالية مفاتيح التشغيل السريع الملونة على لوحة مفاتيح جهاز
PC. يمكن استخدام الأوامر الملونة فقط  بالضغط أولًا مع الاستمرار على مفتاح 

الوظائف مع الضغط على مفتاح يحتوي على أمر ملون. تظهر بعض رموز الوظائف 
في منطقة الإعلام بعد التنشيط.

مواقع مفاتيح التشغيل السريعة على مفاتيح الوظائف ربما تتنوع اعتمادًا على 
الطراز لكن يجب أن تظل الوظائف هي نفسها. اتبع الرموز عندما لا تتوافق مواقع 

مفاتيح التشغيل السريع مع الدليل.

رمز )zzZ (F1 : يضع جهاز  Eee PC في وضع التعليق 
)RAM حفظ إلى(

برج اللاسلكي )F2(: الطرز اللاسلكية فقط: يبدل شبكة الاتصالات 
المحلية اللاسلكية الداخلية أو Bluetooth )في طرازات محددة( 
بين وضعي التشغيل أو إيقاف التشغيل مع العرض على الشاشة. 

عند التمكين، سوف يضيء المؤشر اللاسلكي الموافق.

رمز الإغلاق )F5(: يقلل من سطوع الشاشة.

زر الشمس)F6(: يزيد من سطوع الشاشة.

رمز الشاشة المستعرض )F7(: لإيقاف الإضاءة الخلفية بالشاشة.

 LCD يقوم بالتبديل بين شاشة :)F8(  الشاشة/LCD رموز
لجهاز  Eee PC والشاشة الخارجية في هذه السلسلة: شاشة 

عرض بلورية فقط  -< CRT فقط )شاشة خارجية( -< شاشة 
عرض بلورية + CRT Clone -< شاشة عرض بلورية + 

.CRT Extend

لإعداد الافتراضي هو تشغيل شبكة الاتصالات المحلية اللاسلكية/إيقاف 
.Bluetooth
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رمز مدير المهام  )F9(  : لبدء مدير المهام لعرض عملية التطبيق 
أو إنهاء التطبيقات.

رمز مكبر الصوت المستعرض )F10( : يكتم صوت مكبر 
الصوت.

رمز خفض الصوت )F11(: يقلل صوت مكبر الصوت الصوت.

رمز رفع الصوت )F12(: يزيد صوت مكبر الصوت.

Num Lk )إدخال(: يبدل لوحة الأرقام بين التشغيل والإيقاف. 
يتيح استخدام جزء كبير من لوحة المفاتيح لإدخال الأرقام.

Scr Lk )حذف(: للتبديل بين تشغيل وإيقاف »قفل التمرير« يتيح 
لك استخدام جزء كبير من لوحة المفاتيح للتنقل في الخلايا.

Pg Up )↑(: اضغط للتمرير لأعلى في المستندات أو مستعرض 
الويب.

Pg Dn )↓(: اضغط للتمرير لأسفل في المستندات أو مستعرض 
الويب.

Home )←(: اضغط لنقل المؤشر إلى بداية السطر.

End )→(: اضغط لنقل المؤشر إلى نهاية السطر.

رمز المنزل: للرجوع إلى القائمة الرئيسية.

قائمة مع رمز مؤشر: ينشط قائمة الخصائص وتعادل على النقر 
بزر الماوس الأيمن على لوحة اللمس/الماوس على كائن.
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1. حدد أوافق على هذا الترخيص 
    وانقر فوق التالي للمتابعة

2. أدخل اسم المستخدم. 
    انقر فوق التالي للمتابعة.

معالج التشغيل لأول مرة

عند تشغيل جهاز Eee PC لأول مرة، سيتم تشغيل معالج التشغيل لأول مرة 
وسيرشدك عبر تفضيلاتك وبعض المعلومات الأساسية. اتبع إرشادات المعالج لإنهاء 

بدء التشغيل.
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3. أدخل كلمة المرور وأدخلها 
    مرة أخرى للتأكيد عليها. 
    انقر فوق التالي للمتابعة.

4. انقر لتوسيع القائمة المنسدلة 
    وتحديد المدينة التي تسكن 
    بها أو أقرب مدينة لك في 

    منطقتك الزمنية. اضبط 
    التاريخ الصحيح والوقت 

    المحلي. انقر فوق 
    التالي للمتابعة.

5. بعد استكمال كل إرشادات 
    المعالج، انقر فوق إنهاء 
    لإعادة تشغيل النظام أو 

    انقر فوق  السابق 
    لإجراء التغييرات.

								
								

			

انقر فوق المربع الموجود فوق تسجيل الدخول تلقائيًا عند بدء تشغيل النظام إذا 
كنت تريد تسجيل الدخول دون إدخال كلمة المرور. حيث إن القيام بذلك سيتيح 

للأشخاص الوصول إلى الكمبيوتر دون تصريح.

حافظ على سرية كلمة المرور في عقلك! يجب أن تمر عبر فحص كلمة المرور 
في كل مرة تقوم فيها ببدء تشغيل جهاز Eee PC في حالة تحديد عدم تسجيل 

تلقائيًا.  الدخول 
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وضع التشغيل

لقد تم تصميم النظام بنظام تشغيل يعمل حسب الوظائف، ويقسم الوظائف بوضوح إلى 
ست فئات الإنترنت والعمل والتعلم والتشغيل والإعدادات والمفضلات. إن تصنيف 

 Eee PC سطح المكتب الواضح يعتبر ملائمًا للمستخدمين المبتدئين لتشغيل جهاز
وتمكين المستخدمين المتقدمين من تحديد موقع التطبيقات بسهولة وبدء تشغيلها.

بدل فئة العرض بالنقر فوق علامات تبويب 
الفئة الموجودة بأعلى، وفي هذا الوقت 

تتغير الشاشة على الفئة المحددة وتعرض 
العناصر المرتبطة.

الإغلاق

اتبع الإرشادات التالية لإغلاق جهاز Eee PC؟

1.� انقر فوق مفتاح الطاقة الأحمر   في منطقة الإعلام.
   � أو انقر فوق إيقاف التشغيل الفوري من علامة التبويب إعدادات وحدد إيقاف التشغيل.

   أو اضغط على مفتاح التشغيل بجهاز Eee PC مباشرة.
2. حدد إيقاف التشغيل من مربع الحوار.

3. حدد موافق للمتابعة.

3

2

1

1
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بيانات العلامة التجارية

قائمة البائعين المعتمدين

الإعلانات وبيانات السلامة

GNU اتفاقية الترخيص الشمولية العامة

معلومات حقوق الطبع والنشر

حدود المسؤولية

الخدمة والدعم

الملحق
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بيانات العلامة التجارية
خدمة Google Talk والشعارات الخاصة بها علامات تجارية لشركة 

..Google Inc

خدمة GroupWise والشعارات الخاصة بها علامات تجارية لشركة
..Novell Inc

خدمة MSN والشعارات الخاصة بها علامات تجارية لشركة
.Microsoft Corporation

..Tencent Inc والشعارات الخاصة بها علامات تجارية لشركة QQ خدمة

..Yahoo! Inc والشعارات الخاصة بها علامات تجارية لشركة !Yahoo خدمة
 

كل الخدمات والشعارات الأخرى إما علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة تخص 
مالكيها المعنيين. 
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قائمة البائعين المعتمدين
 									
									
		

ربما لا يدعم جهاز Eee PC  الذي يقوم على نظام التشغيل  Linux كل الوحدات 
لمعرفة   ASUS بشركة   الخاص  الويب  موقع  زيارة  يرجى  للكمبيوتر.  الطرفية 

.Eee PC أحدث قائمة بائعين معتمدين قبل شراء الوحدات الطرفية لجهاز

محول شبكة الاتصالات اللاسلكية من الجيل الثالث
الطرازالنوع

USBHUAWEI E220
بطاقات TV Tuner تناظرية

الطرازالنوع
USB 2.0Upmost Mobile TV 3

أجهزة الكاميرات الرقمية
الطرازالنوع

USB 2.0Canon IXUS75
Kodak C813

Nikon COOLPIX L15
Olympus Mju-780

Samsung i70
Sony DSC-T20

أجهزة منزلية رقمية
الطرازالنوع

USB 1.1ASUS Ai Guru S1
بطاقات TV Tuner رقمية

الطرازالنوع
USB 2.0Compro U3

Upmost DVB870
أجهزة اتصال كبل مباشر

الطرازالنوع
USB 2.0BELKIN-Transfer cable

أجهزة العرض
الطرازالطراز

D-SubAcer AL1916W
Acer AL2216W


ضرعلا ةزهج

زارطل
عونل

D-SubAOC 210V
AOC 2212PH
AOC 511VWB

AOC L154W
ASUS MW221U

ASUS PW191
ASUS PW201

ASUS TLW32001D
ASUS TLW42001D

D-SubBenQ DV2680
BenQ FP22W

BenQ T905
Dell 1907FP

Dell 2407FPW
Dell 3008WFP

EIZO HD2441W
annsg GF191
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D-SubHannsg HG281D
Hannsg HW216

HP W2408H
LG 32LB9D
LG L1390B
LG L245W

Philips 150P2
Philips 170B5
Philips 190B6

D-SubPhilips 220EW8
Philips 32PF7320
Samsung 225MS
Samsung 740NW

Samsung 940B
SAMSUNG-LN32R81B

Sony KDL-26S2020
Tatung V22ECBF

ViewSonic N3206W
ViewSonic P227F

D-SubViewSonic VA1716W
ViewSonic VX2235WM
ViewSonic VX2435WM
ViewSonic VX2835WM

ViewSonic VX912
Epson EMP50جهاز العرض

Hitachi CP-253
Jector JP920X

Jector JP936
Jector JP936

PLUS U5-532H
Premier LP930

Premier LX-2200
Premier PD-X730 

Sony VPL-CX61
Sony VPL-EX4
Sony VPL-EX4

أجهزة سماعات الأذن
الطرازالنوع

AKG K601سماعة أذن
Audio-techia ATH-AD300

Labtec ELITE-840
Sennheiser PX100

OZAKI TX079
Creative HS-300ميكرفون أذن

Hiawk 03-M58720
Logitech Precision PC Gaming

Philips SBC HM450
Ethernet السريع غير الخاضع للإدارة

الطرازالنوع
D-Link-DHP200قابس منزلي

PCI-PLC-85AA
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3com 3C16754محور
D-Link DFE908DX

3com 3C16792Aمفتاح
ASUS GIGAX1116
ASUS GIGAX2024

ASUS GIGAX2124X
CISCO WS-C2950T24

D-Link DGS-1005D
D-Link DGS-1008D

SMC SMC8505T
ZyXel GS-105A

Buffalo-BBR-4HGجهاز توجيه
Corega CG-BARPS

D-Link DI-707P
PCi BRL-04AX

كاتب/قارئ بطاقة ذاكرة التخزين المؤقت
الطرازالنوع

USB 2.0Apacer Card Reader AR02
Apacer Card Reader AP45

Digimaster USB-25IN1
Galileo

Galileo CR-V11-U29GA
I Rock-All In One

Kingston Card Reader FCR-MLFE
Powersync CR220W
Sanwa ADR-MLT17

Sense RM460
Sense RM460

TRANSCEND Multi Card Reader M2
أجهزة مرنة

الطرازالنوع
USB 1.1Mitsumi D353FUE

Sony MPF82E 
HandWriter أجهزة

الطرازالنوع
USB 1.1PenPower Touch Pad PD8UE

أجهزة مفاتيح التمرير ولوحة الألعاب
الطرازالنوع

USB 1.1FlashFire GSF1101U
Logitech Dual Action GamePa

Logitech Dual Action2
Logitech Driving Force EX

Logitech Rumblepad2
Logitech Extreme 3D Pro-J-UK17

Songwin J0028
أجهزة لوحة المفاتيح

الطرازالنوع
USB 1.1BenQ 6511-M

Detrois CT603
Ergotech ET-K701

Logitech G15
Logitech LX700

Logitech MX300 Laser
Logitech New Touch keyboard200

Logitech YBP62A
Microsoft Comfort Curve Keyboard200

Samsung PKB7000X
Songwin MCK100

Zippy WK610
Zippy WK880



الملحقأ-6

.M.O أجهزة
الطرازالنوع

USB 1.1Imation MO1064-UB
Fujitsu U2 MO 2.3G

I-O Data MOA-i640S
أجهزة الميكرفون

الطرازالنوع
Hawk MIC989مكثف

Ktnet KTSep111AS
SonudMAX ARRYA-2S

Audio-technica AT-VD5ديناميكي
أجهزة الهواتف المحمولة

الطرازالنوع
USB 1.1PHS A91

أجهزة الماوس
الطرازالنوع

BluetoothLogitechV470
USB 1.1Acrox MT5

Genius GM-03003
INX IM7301
INX IM7501
INX IM7701

Logitech G9 Laser
Logitech LX-700

Logitech LX-7 Cordless
Logitech MX300 Lase

أجهزة الماوس
الطرازالنوع

USB 1.1Logitech MX1000Laser
Logitech M-RBH113
Logitech M-UAE96
Logitech VAG96B

Logitech V200 Cordless
Logitech M-BZ96C

Logitech V200 Cordless
Microsoft Comfort Optical Mouse 3000

Microsoft Wireless Optical Desktop
Microsoft Basic Optical Mouse

RaZer Copperhead RZ01
RaZer Copperhead RZ01

ODD CD/DVD-ROM / CD-RW / Combo / DVD+-RW أجهزة
الطرازالنوع

USB 2.0ASUS SCB 2424V-U
ASUS DRW-08 04P-D
ASUS DRW-0806T-D
ASUS DRW-1604P-D

BENQ-EW164B
BENQ-EW200G
BENQ-TW200D

CyQ’ve CQ8484G
Lite-On SHM-165P6SX

NEC ND-7550A
Pioneer DVR-X122

Sony DRX-S70U
Sony DRX-810UL
Sony DRX-810UL
Sony SRX-S50U

Teac DVW28SLA100
أجهزة كاميرا الحاسب

الطرازالنوع
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USB 2.0V-Gear MaxCam480
Microsoft-VX1000
Microsoft VX-7000

Logitech Pro900
Logitech VUBG3

Logitech VUAR38
أجهزة المساعد الرقمي الشخصي/الهاتف الخلوي

الطرازالنوع
USB 1.1BENQ P5

أجهزة الطابعة
النوع

USB 1.1
الطراز

Canon i610
Epson Stylus Color1160

USB 2.0Canon i560
Canon PIXMA ip90

Canon  S750
EPSON C90

Epson Stylus CX3700
Epson Stylus Photo79

Epson Stylus PhotoR800
Fuji Xerox DocuPrint 203A

HP Color Laser Jet 1600
HP Deskjet 5550
HP DeskJet 5652
HP Deskjet 995C

HP DeskJet D2360
أجهزة الطابعة

الطرازالنوع
USB 2.0HP Photosmart D5160

Lexmark  Z53
Lexmark Z818
Lexmark  Z83

Samsung ML2010
Samsung Myjet Combo SCX-1050

محرك أقراص ثابتة قابل للإزالة
الطرازالنوع

USB 2.0ESENSE UYV352
HITEC-HITC25CG

iPod Video 80G
MANNTEC PoDiX
Nautilus UB300U
NuSLIM  A360U

Toponepower TB-35C2
TCS TCT8220
UCI SA350-T

Vantec NST-755UF-BK
Zynet HD-D5-U2

Zynet HD-D5-U2F
أجهزة ماسح ضوئي

الطرازالنوع
USB 1.1

USB 2.0

Epson Perfection 1650 Photo
Canon CanoScan LiDE30

Epson Perfection 4990 Photo
البطاقة الذكية

النوع
MMC

الطراز
Kingmax 64MB MMC

PQI mobile/1GB
Transcend TS128MRMMC

Transcend TS1GRMMC4
Transcend TS512MMCM

Transcend TS2GMMC4
Transcend TS4GMMC4
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SDApacer SD/60x/1G
Apacer SD/60x/2G

Kingston Mini SD/2GB
Kingston Mini SD/4GB

Kingston SD/2GB
Kingston SD 512M

SanDisk UltraII 2GB
Transcend TS2GSDC
Transcend TS2GSDC

Transcend TS512MUSD
SDHCA-DATA SDHC 4GB

A-DATA SDHC 8GB
Kingston Mini SD 4GB

Kingston SDHC 4GB
Kingston SDHC 8GB

PNY SDHC 4GB
PQI SDHC 4G

PQI U172P 2GB
SanDisk SDHC 4GB

SanDisk ultraII SDHC 4GB
SanDisk ultrall SDHC 8GB

Toshiba M02GR4W 2GB
Toshiba M04GR4W 4GB
Toshiba M08GR4W 8GB
Transcend TS4GSDHC6
Transcend TS8GSDHC6

أجهزة المكبرات
الطرازالنوع
Altec Lansing 5100خرج

Altec Lansing VS-2120
JS JY5000

Logitech S100
Ozaki NU926

USB 1.1Logitech V10
Yamaha YST-MS35D

USB قرص ذاكرة التخزين المؤقت
الطرازالنوع

USB 2.0Adata MyFlash
Adata PD10

Apacer HA202 2G Flash
Apacer AH221
Apacer AH320

ASUS Ai-FLASH V
Kingston DTR

PQI U172P
PQI U230

Sandisk SDCZ6
Sandisk SDCZ6
Sony USM2GB

TRANSCEND JetFlash V10
Transcend JetFlash V20

Transcend JF168
Transcend JFV60

USB HUB أجهزة
الطرازالنوع

USB 2.0ELECOM U2H-MN4BBU
SANWA-206W
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نقطة وصول شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية
الطرازالنوع
APASUS WL-500W

ASUS WL-566GM
Belkin F5D9230-4

Buffalo WHR-G54S
Buffalo WHR-HP-G54

Corega-CG WLBARAG2
Corega CG-WLBARGNR
Corega CG-WLNSC1000

D-Link DI-724P+
D-Link DIR-635
D-Link DIR-655

D-Link DWL-G700AP
Lemel LM-WLG6400

نقطة وصول شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية
الطرازالنوع
APLinksys WRT150N

Linksys WRT54G
Netgear WPN824

PCI BLW-54MR
Pci BLW-HPMM-U

Pci MZK-W04N
SMC SMCWBR14-N

SMC SMCWBR14T-G2
Zyxel NBG-415N

Zyxel P-330W
Zyxel P-336
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الإعلانات وبيانات السلامة

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية
يخضع   .15 رقم   )FCC( الفيدرالية  الاتصالات  لجنة  قواعد  مع  الجهاز  هذا  يتوافق 

التشغيل للشرطين التاليين:

لا يتسبب هذا الجهاز في تداخل ضار و
·	يجب أن يقبل هذا الجهاز التداخلات التي يتم استقبالها، بما في ذلك التداخلات التي 

ربما تسبب تشغيلًا غير  مطلوب.

لقد تم اختبار هذه المعدة وثبت أنها تتوافق مع حدود الفئة ب من الأجهزة الرقمية، بموجب 
الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. لقد تم توفير هذه الحدود لتوفير حماية 
معقولة ضد التداخل الضار في المناطق السكنية. تقوم هذه المعدة بتوليد واستخدام ويمكن 
أن تصدر عنها طاقة ترددات لاسلكية، وإذا لم يتم تركيبها واستخدامها وفقًا للإرشادات 
فإنها ربما تؤدي إلى حدوث تداخلات ضارة للاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد 
ضمان بأن التداخل لن يحدث في منطقة سكنية معينة. إذا تسببت هذه المعدة في تداخلات 
ضارة لاستقبال التليفزيون أو اللاسلكي، الأمر الذي يمكن تحديده من خلال إيقاف وتشغيل 
التدابير  أحد  بإجراء  التداخل  هذا  تصحيح  بمحاولة  المستخدم  يقوم  بأن  يوصى  المعدة، 

التالية:

إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه.
زيادة المسافة الفاصلة بين المعدة ووحدة الاستقبال.

بها وحدة  المتصلة  الدائرة  دائرة كهربية مختلفة عن  في  المنافذ  بأحد  المعدة  صل 
الاستقبال.

قم باستشارة أحد الوكلاء أو فنيي التليفزيون/اللاسلكي المتخصصين للحصول على 
المساعدة.

•
•

•
•
•

•

								 
								
								
								
								

لجنة  عليها  تنص  التي  الانبعاث  حدود  لتلبية  المعزول  الطاقة  سلك  استخدام  إن 
الاتصالات الفيدرالية ولمنع التداخل مع استقبال تليفزيون ولاسلكي قريب. من الأهمية 
بمكان استخدام سلك الطاقة المرفق. استخدام الكابلات المعزولة فقط لتوصيل أجهزة 
الإدخال/الإخراج بهذه المعدة. انتبه إلى أن التغييرات أو التعديلات غير المصرح بها 
بواسطة الطرف المسؤول عن التوافق يمكن أن تؤدي إلى إلغاء تصريحك بتشغيل 

المعدة.
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)معادة طباعته من قانون القواعد الفيدرالية رقم 47، الجزء 1993، 193، 15. واشنطن 
 office of the Federal Register, National Archives and :العاصمة

.)Records Administration, U.S. Government Printing Office

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية للتحذير من التعرض للترددات اللاسلكية

الاتصالات  لجنة  بواسطة  الموضوعة  للإشعاع  التعرض  حدود  مع  المعدة  هذه  تتوافق 
الفيدرالية المعنية بالبيئات غير الخاضعة للمراقبة. للحفاظ على الامتثال لمتطلبات لجنة 
الاتصالات الفيدرالية الخاصة بالترددات اللاسلكية، يرجى تفادي الاتصال المباشر مع 
هوائي الإرسال خلال الإرسال. يجب أن يتبع المستخدمون النهائيون إرشادات التشغيل 

المحددة لتلبية متطلبات التعرض للترددات اللاسلكية.

Eee PC S101 Series
الحد الأقصى لقياس SAR 	: )1 جرام(
0.013W/kg 	:SAR قيمة NE766
0.134W/kg 	:SAR قيمة NE771

								 
								
								

							

أي تغييرات أو تعديلات غير معتمدة صراحة بواسطة الطرف المسؤول عن التوافق 
يمكن أن تؤدي إلى إلغاء تصريح المستخدم بتشغيل هذه المعدة.«تعلن جهة التصنيع 
أن هذا الجهاز مقصور على القنوات من 1 وحتى 11 في الترددات 2,4 جيجاهرتز 

المحددة بواسطة البرنامج الثابت المراقب في الولايات المتحدة.«
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إعلان التوافق
توجيه المعدات الطرفية للاتصال واللاسلكية )R&TTE  رقم 

)EC/5/1999

تم استكمال العناصر التالية وتعتبر كافية وذات صلة:
المتطلبات الأساسية ]المادة 3[

متطلبات الحماية للصحة والسلامة كما في ]المادة 1.3أ[
]EN 60950[  اختبار السلامة الكهربية وفقا لـ

متطلبات الحماية للتوافق الكهرومغناطيسي في ]المادة 1.3ب[
]EN 301[ و ]EN 301 489-1[ الاختبار للتوافق الكهرومغناطيسي

الاختبار وفق ]17-489[
الاستخدام الفعال للطيف اللاسلكي كما في ]المادة 3.2[

]EN 300 328-2[  مجموعات اختبار اللاسلكي وفق

)CE( تحذير علامة المجلس الأوروبي
هذا المنتج من الفئة ب، في بيئة داخلية، يمكن أن يسبب هذا المنتج تداخلات 

لاسلكية، وفي هذه الحالة يتعين على المستخدم إجراء التدابير الكافية.

بيان التعرض لإشعاع لوزارة الصناعة الكندية
تتوافق هذه المعدة مع حدود التعرض للإشعاع لوزارة الصناعة الكندية المعنية 

بالبيئات غير الخاضعة للمراقبة. للحفاظ على الامتثال لمتطلبات وزارة الصناعة 
الكندية الخاصة بالترددات اللاسلكية، يرجى تفادي الاتصال المباشر مع هوائي 
الإرسال خلال الإرسال. يجب أن يتبع المستخدمون النهائيون إرشادات التشغيل 

المحددة لتلبية متطلبات التعرض للترددات اللاسلكية.
يخضع التشغيل للشرطين التاليين:

لا يتسبب هذا الجهاز في تداخل و
يجب أن يقبل هذا الجهاز أية تداخلات، بما في ذلك التداخلات التي ربما 

تسبب تشغيلًا غير مطلوب للجهاز.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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لمنع التداخل اللاسلكي للخدمة المرخصة )أي أنظمة الأقمار الصناعية للهاتف المحمول 
النوافذ  وبعيدًا عن  الداخل  في  الجهاز للاستخدام  تم تصميم هذا  فقد  القنوات(،  مشتركة 
يتم  التي  بها(  الخاص  الإرسال  هوائي  )أو  المعدة  العزل.  من  ممكن  قدر  أكبر  لتوفير 

تركيبها بالخارج تخضع للترخيص.

نظرًا لأن أجهزة الرادار عالية الطاقة تعتبر المستخدم الرئيسي )أي أنه لها الأولوية( في 
نطاق الترددات 5250-5350 ميجاهرتز، يمكن أن تؤدي أجهزة الرادار هذه إلى حدوث 

تداخل و/أو تلف في أجهزة شبكة الاتصال المعفية من الترخيص.

رقم  وإظهار  السلاسل  اتصال  لأجهزة  إضافية  اختبارات  إجراء  يجب  هولندا  في 
المتصل.

Eee PC S101 Series
الحد الأقصى لقياس SAR 	: )1 جرام(
0.013W/kg 	:SAR قيمة NE766
0.134W/kg 	:SAR قيمة NE771
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قناة التشغيل اللاسلكي للمجالات المختلفة
 CH11 حتى  Ch01 		 2.412-2.462 جيجاهرتز أمريكا الشمالية	
 Ch14  حتى  Ch01 		 2.412- 2.484جيجاهرتز 		 اليابان
 Ch13  حتى  Ch01 		 2.412- 2.472جيجاهرتز معهد ETSI الأوروبي	

موجات الترددات اللاسلكية المحظورة في فرنسا
طاقة  لأقصى  حالة  أسوأ  فرنسا.  في  المناطق  بعض  في  محظورة  تردد  موجات  توجد 

مسموح بها بالداخل هي: 
•    10 ملي وات لكامل النطاق 2.4 جيجاهرتز )2400 ميجاهرتز - 2483.5 

      ميجاهرتز( 
•    100 ملي وات للترددات بين 2446.5 ميجاهرتز و2483.5 ميجاهرتز

توجد بعض الاحتمالات القليلة للاستخدام الداخلي: في العقارات الخاصة أو في العقارات 
الخاصة لأشخاص يشغلون مناصب عامة، يخضع الاستخدام لإجراء اعتماد أولي بواسطة 
وزارة الدفاع، على أن تكون أقصى طاقة  مسموح بها 100 ملي وات في نطاق 2446.5 

– 2483.5 ميجاهرتز. غير مسموح بالاستخدام بالخارج في العقارات العامة. 

الإدارات الواردة أدناه، لكامل النطاق 2.4 جيجاهرتز: 

•    أقصى طاقة مسموح بها بالخارج هي 100 ملي وات
•    أقصى طاقة مسموح بها بالداخل هي 10 ملي وات

طاقة  انبعاث  مع  ميجاهرتز   2483.5-2400 نطاق  باستخدام  فيها  المسموح  الأقسام 
موحدة الخواص مشعة )EIRP( أقل من 100 ملي وات بالدخل وأقل من 10 ملي وات 

بالخارج:

								
							

لا يجب وضع هذا الجهاز والهوائي الخاص به في مكان واحد مع أي هوائي أو جهاز 
استقبال آخر أو تشغيله معه.

Allier  03 	Aisne  02 	Ain Orientales  01
Ariège  09 	Ardennes  08 	Hautes Alpes  05

Charente  16 	Aveyron  12 		 Aude  11
Drôme  26 	Doubs  25 		 Dordogne  24

Indre et Loire  37 	Indre  36 		 Gers  32
Manche  50 	Loiret  45 	Loir et Cher  41

Nord  59 	Nièvre  58 		 Meuse  55
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من المحتمل أن يتغير هذا المتطلب مع مرور الوقت،  مما يتيح لك استخدام بطاقة شبكة 
قواعد  هيئة  مراجعة  يرجى  فرنسا.  في  المناطق  من  المزيد  في  محلية لاسلكية  اتصال 

  )www.art-telecom.fr( للحصول على أحدث المعلومات )ART( الاتصال

								
تنقل بطاقة WLAN أقل من 100 ملي وات، لكن أكثر من 10 ملي وات.							

Puy du Dôme  63 	Orne  61 		 Oise  60
Bas Rhin  67 	Pyrénées  66 	Pyrénées Atlantique  64

Haute Saône  70 			  Haut Rhin  68
		 Paris  75 		 Saône et Loire  71

Vosges  88 	Vaucluse  84 		 Tarn et Garonne  82
	Territoire de Belfort  90 			  Yonne  89

Val de Marne  94
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UL إشعارات سلامة
 

مطلوبة لـ UL 1459 الذي يغطي الاتصالات عن بعد )الهواتف( التي غرضها التوصيل 
بشبكة اتصالات عن بعد تتسم بجهد كهربي للتشغيل على الأرض لا يتعدى 200 فولت 
ذروة و300 فولت ذروة إلى ذروة و105 فولت مربع ويتم تركيبها أو استخدامها وفق 

.)70 NFPA( قانون الكهرباء القومي

لتقليل  الأساسية  السلامة  احتياطات  اتباع  يجب   ،Eee PC جهاز  مودم  استخدام  عند 
مخاطر التعرض لنشوب حريق وصدمة كهربية وتعرض الأشخاص للإصابات، تشتمل 

احتياطات السلامة على ما يلي:

يجب عدم استخدام جهاز Eee PC بالقرب من المياه، على سبيل المثال بالقرب 
من الحمام أو حاوية الغسيل أو حوض المطبخ أو في أنبوب الغسيل والكي أو في 

بدروم رطب أو بالقرب من حمام سباحة.
هناك  )البرقية(.  الكهربية  العواصف  أثناء   Eee PC جهاز  استخدام  عدم  يجب 

مخاطر بعيدة للتعرض لصدمة كهربية ناجمة عن البرق.
يجب عدم استخدام جهاز  Eee PC بالقرب من تسرب غاز.

مطلوبة لـ UL 1642 التي تغطي بطاريات الليثيوم الأساسية )غير القابلة لإعادة الشحن( 
والثانوية )القابلة لإعادة الشحن( المستخدمة كمصادر طاقة للمنتجات. تحتوي بطاريات 
كهروكيميائية  خلية  من  تتكون  وربما  ليثيوم  سبيكة  أو  معدني  ليثيوم  على  هذه  الليثيوم 
الطاقة  ويحولان  بالطريقتين  أو  بالتوازي  أو  سلسلة  في  متصلتين  أكثر  أو  خليتين  أو 
الكيميائية إلى طاقة كهربية من خلال التفاعلات الكيميائية القابلة للانعكاس أو غير القابلة 

للانعكاس.

لا تلق مجموعة بطارية جهاز Eee PC في اللهب، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى 
تعرضها للهب. راجع القوانين المحلية لمعرفة إرشادات التخلص الخاصة المحتملة 

لتقليل مخاطر تعرض الأشخاص لإصابات نتيجة لنشوب حريق أو الانفجارات.
يجب عدم استخدام محولات كهرباء أو بطاريات من أجهزة أخرى لتقليل مخاطر 
فقط   استخدم  الانفجارات.  أو  الحريق  عن  الناجمة  للإصابات  الأشخاص  تعرض 
البطاريات أو محولات الطاقة المعتمدة من UL المرفقة بواسطة جهة التصنيع أو 

بائع التجزئة المعتمد.
 

•

•

•

•

•
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إمتطلبات سلامة الطاقة 
 

المنتجات التي تبلغ تقديرات التيار الكهربي لها 6 أمبير ويبلغ وزنها أكثر من 3 كيلوجرام 
يجب أن تستخدم أسلاك طاقة معتمدة أكبر من أو تساوي:	

ملم ملم أو	
 H05VV-F,3G,0.75

H05VV-F,2G,0.75 

								 
								
								

							

هذا الرمز للسلة التي عليها علامة حرف X يشير إلى أن المنتج )المعدة الكهربية أو 
الإلكترونية والبطارية الخلوية التي تحتوي على زئبق( لا يجب وضعها في الأماكن 
من  بالتخلص  المعنية  المحلية  التنظيمات  إلى  ارجع  النفايات.  من  للتخلص  المحلية 

الأجهزة الإلكترونية.
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تنبيهات الليثيوم النرويجية )لبطاريات الليثيوم أيون(

أ-18



ASUS Eee PC19-أ



الملحق أ-20



ASUS Eee PC21-أ



الملحق أ-22



ASUS Eee PC23-أ



الملحق أ-24



ASUS Eee PC25-أ



الملحق أ-26



ASUS Eee PC27-أ



الملحق أ-28



ASUS Eee PC29-أ



الملحق أ-30

معلومات حقوق الطبع والنشر

لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا الدليل، بما في ذلك المنتجات والبرامج الواردة فيه، 
أو نقله أو نسخه أو تخزينه في أي نظام قابل للاستعادة أو ترجمته إلى أي لغة بأي شكل 
المشتري بغرض  الحصول عليها بواسطة  يتم  التي  المستندات  باستثناء  بأي وسيلة،  أو 
 ASUSTeK إنشاء نسخة احتياطية، دون الحصول على التصريح الكتابي الصريح  من

.)»ASUS« المشار إليها فيما بعد باسم( .COMPUTER INC

توفر ASUS هذا الدليل »كما هو« دون أي ضمان من أي نوع، صريح أو ضمني، 
على سبيل المثال لا الحصر الضمانات المضمنة أو أحكام القابلية للمتاجرة أو الملاءمة 
ASUS أو مديروها أو موظفوها   لغرض معين. في أي حال من الأحوال، لن تكون 
أو مسؤولوها أو وكلاؤها مسؤولين عن أي تلف غير مباشر أو خاص أو عرضي أو 
لاحق )بما في ذلك التلف الناجم عن خسائر في الأرباح أو الأعمال التجارية أو خسارة 
الاستخدام أو البيانات أو مقاطعة الأعمال التجارية أو ما شابه(، حتى في حالة نصيحة 
ASUS باحتمالية حدوث مثل هذا التلف الناجم عن أي عيب أو خطأ في هذا الدليل أو 

المنتج.

المنتجات وأسماء الشركات الواردة في هذا الدليل ربما تكون أو ربما لا تكون علامات 
تجارية مسجلة أو حقوق طبع ونشر لشركاتها المعنية، ويتم استخدامها فقط للتعرف على 

المنتج أو الشرح ولمصلحة أصحابها، دون أن يعتبر ذلك انتهاكًا.

تم توفير المواصفات والمعلومات الواردة في هذا الدليل بغرض المعلومات فقط ، وتخضع 
للتغيير في أي وقت دون إخطار، ولا يجب اعتبارها التزامًا من ناحية ASUS. لا تتحمل 
ASUS أية مسؤولية ناجمة عن أية أخطاء أو عدم دقة يمكن أن يظهر في هذا الدليل، 

بما في ذلك المنتجات والبرامج الواردة فيه.

الحقوق  كل   ..ASUSTeK COMPUTER INC 2008 والنشر  الطبع  حقوق 
محفوظة.
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حدود المسؤولية
ربما تظهر ظروف تقع فيها المسؤولية افتراضيًا على ASUS، تستطيع فيها أن تحصل 
على تعويض من ASUS. في كل من هذه الحالات، بغض النظر عن الحق الذي جعلك 
تطالب ASUS بتقديم تعويض، فإن ASUS لن تكون مسؤولة عن أية أضرار أكثر من 
الإصابة الجسدية )بما في ذلك الوفاة( والتلف الذي يلحق بالعقارات والممتلكات الشخصية 
المادية أو أي تلف آخر فعلي ومباشر ناجم عن حذف أو الإخفاق في القيام بالواجبات 

القانونية بموجب بيان الضمان هذا، حتى سعر التعاقد المدرج الخاص لكل منتج.

المطالبات  أو  التلف  أو  الخسائر  أو ستعوضك عن  فقط عن  ASUS مسؤولة  ستكون 
الضمان  لبيان  وفقًا  الحادث  الانتهاك  أو  المقصود  غير  الضرر  أو  التعاقد  على  القائمة 

هذا.

ينطبق هذا الحد أيضًا على موردي ASUS وبائعيها. هذا هو الحد الأقصى للمسؤولية 
الجمعية لـ ASUS ومورديها وبائعيها.

يلي )1( مطالبات  مما  أي  ASUS مسؤولة عن  تكون  لن  الأحوال،  أي حال من  في 
اللاحق  التلف  أو  خسارة   )2( تعويضات؛  على  للحصول  ضدك  الأخرى  الأطراف 
تلف  أي  أو  المباشر  غير  أو  العرضي  أو  الخاص  التلف   )3( أو  بياناتك  أو  بسجلاتك 
 ASUS اقتصادي لاحق )بما في ذلك خسارة الأرباح أو المدخرات( حتى إذا تم إخطار

أو مورديها أو بائعيها باحتمالية هذا التلف.

الخدمة والدعم
http://support.asus.com يرجى زيارة موقع  الويب متعدد اللغات
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