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Felhivasok

A Federal Communications Commission nyilatkozata

Ez a berendezés megfelel az FCC-szabalyzat 15. részében foglaltaknak.
A miikédtetésnek az alabbi két feltétele van:

e A készillék nem okozhat karos interferenciat, és

e Az eszkdznek minden zavart el kell viselnie, ideértve az olyan
interferenciat is, amely nem kivant miikddést eredményezhet.

Az elvégzett tesztek eredményei alapjan kijelenthetd, hogy a készulék

az FCC szabdlyainak 15. szakasza alapjan megfelel a B osztalyu

digitalis berendezésekkel szemben tamasztott kévetelményeknek. E
hatarértékek ugy vannak tervezve, hogy lakasban térténd telepités esetén
megfelel§ védelmet nyujtsanak a karos interferencia ellen. A készulék
radiéfrekvencias sugarzast general, hasznal és sugarozhat. Ha nem a
gyarto utasitésai alapjan helyezik tzembe, kéros kolcsdnhatasba léphet
mas, radiokommunikaciét hasznal6 berendezésekkel. Arra azonban nincs
garancia, hogy egy specialis telepitésben nem Iép fel interferencia. Ha ez
a berendezés karos interferenciat okoz a radio- vagy televiziévételben,
amely a berendezés ki- és bekapcsolasaval allapithaté meg, batoritjuk a
felhasznélét, hogy probalja meg korrigalni az interferenciat a kdvetkezé
intézkedések egyikével vagy tébbjével:

e Iranyitsa masfelé vagy helyezze at a vev6antennat.
¢ Novelje a berendezés és a veve kdzotti tavolsagot.

o (Csatlakoztassa a készUlléket a vev6 halézati aramkorétdl eltérd
halézati konnektorba.

e Kérje a keresked6 vagy egy tapasztalt radié-/TV-szerel6 segitségét.

Energy Star® partnerként cégiink megallapitasa szerint ez a
termék megfelel az Energy Star® energiatakarékossagra vonatkozo
ajanlasainak.

ENERGY STAR

A Kanadai Tavkozlési Minisztérium nyilatkozata

Ez a digitélis berendezés nem haladja meg a digitélis berendezésekbdl
szarmazo radiéfrekvencias zaj tekintetében a B osztalyra vonatkozd
hatarértékeket a Kanadai Hirkdzlési Minisztérium Radiofrekvencias
Szabalyozasa értelmében.

Ez a B osztalyu digitélis berendezés megfelel a kanadai ICES-003-nak.



A biztonsagos iizemeltetéssel kapcsolatos
informaciok

Miel6tt izembe helyezné a monitort, figyelmesen olvassa el a
csomagban mellékelt dokumentaciot.

Atz és aramutés veszélyének elkerllése érdekében, soha ne tegyék
ki a monitort es6 vagy nedvesség hatdsanak.

Ne prdbalja felnyitni a monitor burkolatat. A monitor belsejében
uralkodé veszélyes nagyfesziiltség sulyos testi sérilést okozhat.

Ha a tapegység elromlik, ne kisérelje meg sajat maga megjavitani.
Forduljon szakemberhez vagy a termék viszonteladdjahoz.

A termék hasznadlata el6tt gy6z6djon meg az 6sszes kabel megfeleld
csatlakoztatasardl és a tapkabel épségérdl. Ha sériilést tapasztal,
azonnal vegye fel a kapcsolatot a termék értékesitéjével.

A készllékhaz hatuljan és tetején Iévd rések és nyilasok a szell6zést
segitik. Ne zarja el a szell6z6nyilasokat. Soha ne helyezze a terméket
flit6test vagy héforras kdzelébe vagy folé helyezni, hacsak megfelel§
szell6zést nem biztositanak.

A monitort csak a cimkén feltintetett feszlltséggel szabad Gzemeltetni.
Ha nem biztos a rendelkezésre all6 fesziltséget illetéen, Iépjen
kapcsolatba a kereskeddvel vagy a helyi aramszolgaltatéval.

A helyi szabvanynak megfelel6 tapdugdt hasznéljon.

Ne terhelje tul az elosztdkat vagy hosszabbitdkat. A tulterhelés tlizet
vagy aramutést okozhat.

Ovja a portél, magas péaratartalomtél és a szélséséges hémérséklettsl.
Ne helyezze a monitort olyan helyre, ahol vizes lehet. A monitort stabil
fellletre allitsa.

Villamlas esetén, illetve ha a késziiléket hosszabb ideig nem
hasznaljak, huzza ki az elektromos kabelét. Ezzel megvédi a monitort
az aramingadozasoktol.

Ne dugjon semmiféle idegen targyat, illetve dntsoén folyadékot a
monitor burkolatan 1évé résekbe.

A megfelelé miikddés érdekében a monitort kizarélag UL mindsitéssel
rendelkez6 szamitégéppel hasznalja, amely megfeleléen konfiguralt
aljzatokkal rendelkezik és 100 - 240 V~ jelzéssel van ellatva.

Ha olyan problémat tapasztal a monitorral kapcsolatban, amelyet nem
tud megoldani, kérjik lépjen kapcsolatba szerviz szakemberrel vagy a
kiskereskeddvel.



Gondozas és tisztitas

Mielétt felemelné vagy athelyezné a monitort, tanacsos levalasztani rola

a tapkabelt és a jelkabeleket. Alkalmazza a megfelel6 emelési technikat a
monitor elhelyezésénél. A monitor emelése vagy hordozasa alkalmaval mindig
a szélénél fogja meg. Ne emelje meg a kijelz6t a talpanal vagy a tapkabelnél
fogva.

Tisztitas. Kapcsolja ki a monitort és huzza ki a héaldzati tapkabelt. A
monitort nem sz8sz6l8, puha kenddvel tisztitsa. A nehezen eltévolithatd
szennyezddésekhez hig szappanoldattal enyhén megnedvesitett kendét
hasznaljon.

Kerllje az alkoholt vagy acetont tartalmazo tisztitészerek hasznélatat. Az LCD
tisztitdsahoz vald tisztitdszert hasznéljon. Soha ne permetezze a tisztitészert
kdzvetlenul a képerny&panelre, mert a monitor belsejébe csdpdghet és
aramitést okozhat.

A kovetkez6 jelenségek NEM a monitor meghibasodasanak
jelei:

A fénycsoves megvilagitas jellegébdl fakadoan a keépernyd vibralhat az
Uzembe helyezést kévetden. Kapcsolja ki az Uzemkapcsoldt, majd kapcsolja
ismét be, hogy meggydz6djon, eltlint a vibralas.

Az asztalhoz felhasznalt hattértdl fliggéen kissé egyenetlen lehet a képerny6
fényereje.

Ha a kijelz6 ugyanazt a képet jeleniti meg 6rakig, annak utoképe a képernydén
maradhat, miutan Uj képre valt. A képemy lassan helyreall, vagy az
Uzemkapcsolé megnyoméséaval néhany orara kikapcsolhatja a monitort.

Ha a képernyé6 fekete lesz vagy villog, illetve ha nem mikddik tébbé, a javitas
érdekében 1épjen kapcsolatba a forgalmazéval vagy szervizkdzponttal. Ne
kisérelje meg sajat maga megjavitani a képernyét!

A kézikonyvben felhasznalt konvencidk

/L FIGYELEM: Téjékoztatas sajat sérilésének elkeriilése érdekében, ha
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_

feladatot kivan végrehajtani.

VIGYAZAT: Téjékoztatas a részegységek karosodasanak elkeriilése
érdekében, ha feladatot kivan végrehajtani.

FONTOS: A feladat végrehajtasahoz KOTELEZOEN betartandé
utasitas.

MEGJEGYZES: Tippek és hasznos tajékoztatas a feladatok
végrehajtasahoz.
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Hol tajékozédhatom részletesebben?

Tovabbi informaciokért, illetve termék- vagy szoftverfrissitésekért vegye igénybe
az alabbi forrasokat.

1. ASUS weboldalak

Az ASUS nemzetkdzi weboldalai a legfrissebb informacidkat kozlik az ASUS
hardver- és szoftvertermékeivel kapcsolatban. Latogassa meg a
http://www.asus.com weboldalt.

2. Opcionalis dokumentacié

A termék csomagja opcionalis dokumentaciét is tartalmazhat, amelyet
a keresked@ biztositott. Ezek a dokumentumok nem részei a szabvany
csomagnak.



1.1 Udvozoljuk!
Koszonjiik, hogy az ASUS® VE278 sorozatli LCD monitort valasztottal

Az ASUS legujabb szélesképernyds LCD monitorja élesebb, szélesebb és
vildgosabb képet biztosit, valamint szamos szolgéltatast, amelyek fokozzak
élményét.

A szolgaltatasok élvezetessé és praktikussa teszik a VE278 sorozat nyujtotta
vizudlis élményt!

1.2 A csomag tartalma

A VE278 sorozati LCD monitor csomagjanak a kovetkezd tételeket kell
tartalmaznia:

LCD monitor

Monitortalp

Gyors telepitési utmutaté

1 x Garanciakartya

1 x Tapkabel

1 x VGA kabel

1 x DVI-kdbel(VE278N)

1 x HDMI-DVI-kabel(VE278H)
1 x Audié kabel (VE278H)

AN N N NN NN NN

Amennyiben a tételek kdzil barmelyik sériilt vagy hianyzik, azonnal Iépjen
R kapcsolatba a forgalmazoval.

ASUS LCD Monitor VE278 sorozat
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1.3 A monitortalp O6sszeszerelése

A monitortalp dsszeszerelése:

1. lllessze a talpat a karhoz, majd régzitse szorosan a csavarral. A csavart ujjal
is kdnnyen meghuzhatja.

2. A monitort kényelmes szdgbe dontse.

/ Tan&csos az asztal feliletét puha kenddvel leteriteni, nehogy megsériiljén a
~ monitor.

Gy6z6djon meg arrél, hogy a talp szorosan van a karhoz csavarozva.

1.4 A kabelek csatlakoztatasa

A kabelek csatlakoztatasa:
Csatlakoztassa a megfelel6 kabeleket az 1.5.2. fejezet 1-5. oldala szerint.

1-2 1. fejezet: A termék bemutatasa



1.5 A monitor bemutatasa

1.5.1 Az LCD monitor elolnézete

VE278H

VE278N

1. B /B Gomb:

*  Agomb hosszu ideig tarté lenyomasa (2-4 masodpercig) automatikusan
optimalis helyzetbe, drajelre és fazisra allitja a képet (csak a VGA
lizemmad esetében).

*  Hasznalja ezt a gyorsgombot hat el6re beallitott video izemmadd kozotti
valtashoz (Tajkép, Normal, Szinhaz, Jaték, Ejszakai és sSRGB mdd), a
SPLENDID™ intelligens videotechnoldgia tAmogatasaval.

o Kilépés az OSD menibdl, illetve visszatérés az el6z6 menlibe, ha az
OSD mend aktiv.

2. gomb:

Nyomja meg a gombot a kép igazitasahoz tervezett QuickFit
funkcié aktivalasahoz.

* A QuickFit funkcio 7 oldalnyi népszerl racsmintat, illetve papir-
és fotoméreteket tartalmaz. (A QuickFit funkcid részleteit lasd a
1.5.3. fejezetben.)

3. /¥ gomb:

*  Nyomja meg ezt a gombot a kivalasztott funkcid értékének
csOkkentéséhez, vagy lépjen a kdvetkezé funkciora. Gyorsgombként is
miikddik a kontrasztarany beallitdsahoz.

ASUS LCD Monitor VE278 sorozat
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1-4

<>/ gomb:

e Ezagomb a kijeldlt funkci6 értékének csdkkentésére, illetve a
kovetkezd funkcidra térténd Iépésre vald.

e Gyorsgombként is m(ikodik a hangerd beallitasahoz.

MENU gomb:

*  Nyomja meg ezt a gombot a belépéshez/kiemelt ikon (funkcio)
kivalasztasahoz aktiv OSD meni mellett.

Xt / A gomb:

e Ezagomb a kijeldlt funkcid értékének ndvelésére, illetve a kdvetkez6
funkcidra torténd jobbra/felfelé Iépésre vald. Gyorsgombkeént is miikodik
a fényerd beallitasahoz.

-57) Bemenetvéalasztas gomb:

*  Nyomja meg ezt a gyorsgombot a VGA, DVI(VE278N),HDMI(VE278H)
bemeneti jelforras koz6tti valtashoz.

¢ Uzemkapcsolé gomb és bekapcsolt 4llapotot jelz fény:

¢ Nyomja meg a gombot a monitor be-, illetve kikapcsolasahoz.

* Az alabbi tablazat tartalmazza a bekapcsolt allapotot jelzé fény
szineinek meghatarozasat.

Allapot Leiras
Kék BE
Sérga Készenléti
lizemmadd
KI Iki

1. fejezet: A termék bemutatasa



1.5.2 Az LCD-monitor hatulnézete

L
=

VE278H

VE278N

AC tapcsatlakoz6

HDMI tapcsatlakozé

DVI csatlakozé

VGA csatlakozé

Audio vonalszint{i bemeneti csatlakozo

Fiilhallgatoé kimeneti csatlakozé

Njoja|~rlWIN|=

Cavarlyukak a VESA fail konzolhoz

ASUS LCD Monitor VE278 sorozat
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1.5.3 QuickFit funkcio

A QuickFit funkcié harom mintat tartalmaz: (1) Racs (2) Papirméret (3) Fotoméret.

1. Racsmintazatok

Aracsmintazatok lehet6vé teszik a tervezok és felhasznaldk szamara, hogy a
tartalmat és képelrendezést megszervezzék az oldalon és egységes megjelenést
és hatast biztositsanak.

Beallito racs

2. Papirméret

A QuickFit szamos, elterjedt szabvanyos papirméretet biztosit, igy a felhnasznaldk
valds méretben megtekinthetik dokumentumaikat a képernydn.

Letter

2. fejezet: Beallitas



3. Fotéméret

A QuickFit funkcio altal kinalt kiilonféle valodi fotoméretek lehetdvé teszik a fotdsok
és egyéb felhasznalok szamara,

hogy pontosan megtekintsék és szerkesszék

fotdikat valodi méretben a képernydn.

Fotd 4x6, 3x5, 2x2

ASUS LCD Monitor VE278 sorozat
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2.1 A kar/talp leszerelése
(VESA fali konzolhoz)

A VE278 sorozatu LCD-monitor leszerelhet6 talpat kiilén VESA fali konzollal vald

hasznélatra tervezték.

A kar/talp leszerelése:

1. Vélassza le a tap- és jelkdbeleket. Ovatosan helyezze a monitort a panellel
lefelé eqy tiszta feliletre, pl. asztalra.

2.  Csavarhuzoval tavolitsa el a két csavart, amelyek a talpat a monitorhoz
rogzitik.

3. Vegye le a talpat a monitorrdl.

'\ * Tanacsos az asztal fellletét puha kenddvel leteriteni, nehogy megsériiljon
/e \ a monitor.

*  Fogja meg a monitor talpat, mikzben eltavolitja a csavarokat.

ﬁ * A VESA fail konzolkészlet (100 x 100 mm) kiilén megvasarolhato.

* Kizardlag UL-mindsitéssel rendelkezé fali konzollal hasznalhatd, amelynek
tdmeg/terhelés értéke legalabb 24,4 kg (csavarméret: 4 x 10 mm).

3. fejezet: Altalanos utasitasok



2.2 A monitor beallitasa

* Az optimalis néz8szbg bedllitdsahoz tanacsos szembdl néznie a monitort,
majd a lehetd legkényelmesebb allasra bedllitania a monitor szdgét.

* Fogja meg a talpat, nehogy leessen a monitor, amikor bedllitja a szogét.

* A monitor néz8sz8gét -5° és 20° kdzott allithatja be.

-5~ 20°
<

ASUS LCD Monitor VE278 sorozat
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3.1 OSD (képernyon megjeleno) menii

3.1.1  Utmutaté a beallitashoz

& Color Standard Mode >
Image Theater Mode
% Ssystem Setup Night View Mode

sRGB >

: Move -El Menu g Exit

Nyomja meg a MENU gombot, hogy aktivalja az OSD mendit.

2. Nyomjameg a ¥ vagy A gombot a kivant funkcié kivalasztasahoz. A kivant
funkcid kiemelése mellett nyomja meg a MENU gombot az aktivalasahoz.
Ha a kivalasztott funkcio almenivel rendelkezik, nyomja meg a ¥ vagy A
gombot ismét, hogy az almenii funkcioi kdzétt navigaljon. A kivant almeni
funkcid kiemelése mellett nyomja meg a MENU gombot az aktivalasahoz.

3. Nyomjamega ¥ vagy A gombot a kivalasztott funkci6 bedllitdsanak
modositasahoz.

4. Az OSD meniibél térténd kilépéshez nyomja meg a Bl / ¥ gombot. Mas
funkcidk bedllitasainak médositasahoz ismételje meg a 2. és a 3. Iépést.

3.1.2 OSD funkciok leirasa

1. Splendid

Ez a funkci6 hat alfunkciét tartalmaz, amelyeket tetszés szerint kivalaszthat.
Mindegyik Gzemmdd Reset (alaphelyzet) funkcidval rendelkezik, ami
lehetévé teszi sajat bedllitisanak megtartasat, illetve az alapértelmezett
maédba térténd visszalépést.

/iSUS VE278

Scenery Mode »
& Color Standard Mode 4
Image Theater Mode
’( System Setup Night View Mode

sRGB »

: Move -E] Menu g Exit

e Scenery Mode (Tajkép mod): A legjobb valasztas tajképeket abrazold
foték megjelenitéséhez SPLENDID™ intelligens videotechnolégiaval.

3. fejezet: Altalanos utasitasok



e  Standard Mode (Normal méd): A legjobb valasztas
dokumentumszerkesztéshez SPLENDID™ intelligens
videotechnoldgiaval.

e Theater Mode (Szinhaz méd): A llegjobb valasztas filmnézéshez
SPLENDID™ intelligens videotechnoldgiaval.

e Game Mode (Jaték mod): A legjobb valasztas jatékhoz SPLENDID™
intelligens videotechnoldgiaval.

*  Night View Mode (Ejszakai iizemméd): A legjobb valasztas s6tét
jeleneteket tartalmazd jatékokhoz vagy filmekhez SPLENDID™ intelligens
videotechnoldgiaval.

e sRGB: A legjobb vélasztés fotdk és grafika PC-n t6rténd
megtekintéséhez.

% e Standard (Normal) és SRGB mddban a Saturation (Szintelitettség),
- Skin Tone (Bortonus), Sharpness (Keménység) és ASCR funkciok nem
allithatok be a felhasznald altal.

2. Szin
Vélassza ki az Onnek legjobban tetsz6 szinezetet.

fiSUS VE278

Splendid Brightness 920 »
Contrast 80 »
Image

©) Input Select Color Temp. User Mode »

’( System Setup

Smart View OFF »

: Move -El Menu E Exit
e Brightness (Fényerd): A bedllitasi tartomany 0-tél 100-ig terjed. A ¥t 7 A
gomb gyorsgombként is mikddik a funkcid aktivaldsahoz.

+  Contrast (Kontraszt): A bedllitési tartomany 0-t6l 100-ig terjed. A(D /' W
gomb (csak VE278N) gyorsgombkeént is mikddik a funkcié aktivalasahoz.

e Saturation (Szintelitettség): A beallitasi tartomany 0-t6l 100-ig terjed.

e Color Temp. (Szinhémérséklet): harom szin-lizemmadot (Cool
(Hideg), Normal (Normal), Warm (Meleg)) és egy User Mode (egyéni
Uzemmaodban) tartalmaz.

e Skin Tone (B6rténus): Harom szin-lizemmaodot tartalmaz: Reddish
(Voroses), Natural (Természetes) és Yellowish (Séargas).

e Smart View: Tistabb képet biztosit a képernyé megddntése esetén.
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Az User Mode (egyéni tizemmaodban) az R (Red - Vérés), G (Green - Z6ld)
és B (Blue - Kék) szinek a felhasznal¢ altal beallithatéak 0-tél 100-ig terjedd
tartomanyban.

3. Keép
A keménységét, Trace Free(csak a VE278H tipuson all rendelkezésre)
képarany-beallitasét, helyzetét (csak VGA) és fokuszat (csak VGA) ebbdl a
fémenibdl allithatja be.

/iSUS VE278

Splendid Sharpness 40 »
& Color Trace Free 60 »
©) Input Select
% Ssystem Setup Position 3

Focus 4

SMove  Hlmenu Hexit

e Sharpness (Keménység): Bedllitia a kép keménységét. A bedllitasi
tartoméany 0-t6l 100-ig terjed.

*  Trace Free: A valaszid6 gyorsitasa. A beallitasi tartomany 0-t6l 100-ig
terjed.(csak a VE278H tipuson all rendelkezésre)

e Aspect Control (Képarany-beallitas): A képaranyt ,Full” (Teljes kitoltés),
,4:3” vagy ,Over Scan” (Tulpasztazas) értékre allitja. (Az ,Over Scan”
(Tulpasztazas) méretarany csak VE278H HDMI-bemenet esetén elérhetd)

e ASCR: jelélje ki az ON (Be) vagy OFF (Ki) elemet a dinamikus
kontrasztarany funkcié engedélyezéséhez, illetve letiltdsahoz.

e Position (Helyzet): a kép vizszintes helyzetének (H-Position), illetve
fliggbleges helyzetének (V-Position) beallitasat teszi lehet6vé. A bedllitasi
tartomany 0-t6l 100-ig terjed (csak VGA bemenettel rendelkezé tipusok
esetében).

¢ Focus (Fokusz): csdkkenti a kép sorzajat és a képismétlési zajat a
(Phase) és az (Clock) kalon-kulén torténd bedllitasaval. A bedllitasi
tartomany 0-tél 100-ig terjed (csak VGA bemenettel rendelkezd tipusok
esetében).
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4. Bemenetvélasztas
A bemeneti jelforras vélasztasdhoz a VGA, DVI kdzul.(VE278N)

|

SUS VE278
B splendid VGA »
& color pvI >
Image

’( System Setup

a o
v Move -E] Menu E Exit

A bemeneti jelforras valasztasahoz a VGA, HDMI1 ,HDMI2 kéziil.(VE278H)

B splendid VGA »
& Color HDMI1 >
Image HDMI2 >
e putselet |

% System Setup

: Move -E] Menu E Exit

5. A rendszer beallitasa
Beadllitja a rendszerkonfiguraciot.

g Splendid Splendid Demo Mode OFF »
& color Volume 50 »
Image ECO Mode OFF »
©) Input Select 0SD Setup »
Language English »
Information >

1/2

: Move -E] Menu E Exit

¢ Splendid Demo Mode (Splendid demo. méd): a Splendid funkcid
demonstraciojat aktivalja.

e Volume (Hangerd): Bedllitja a fulhallgaté vagy hangszéré kimeneti
hangerejét. A bedllitasi tartomany 0-t6l 100-ig terjed (csak VE278H).

e ECO Mode: Energiatakarékossag érdekében aktivalja az dkologiai
Uzemmaodot.
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0OSD Setup (OSD beallitas): Az OSD menl vizszintes (H-Position),
illetve fuggdleges helyzetének (V-Position), OSD Timeout (valamint
idétullépésének), DDC/Ci atvitelének és atlatszosaganak beallitasat teszi
lehetdve.

Information (Informacid): megjeleniti a monitor informéacidit.
Language (Nyelv): az OSD nyelv kivalasztasat teszi lehetévé. A

nem EU és nem USA valtozat OSD lehetéségei a kdvetkezdk: angol,
hagyomanyos kinai, egyszerisitett kinai, japan, perzsa, thaiféldi és
indonéz; Az EU és USA valtozat OSD lehetdségei a kdvetkezdk: angol,
német, olasz, francia, holland, spanyol, orosz, lengyel, térok, portugal,
cseh, horvat, magyar és roman.

Update (Frissités): a firmware automatikus frissitéséhez.

All Reset (Osszes visszallitasa): valassza a ,Yes (Igen)” lehet6séget,
hogy visszadllitsa az dsszes gyari alapbeallitast.

3. fejezet: Altalanos utasitasok



3.2 Miuszaki adatok

Tipus VE278N |  VE278H
Panelméret 27,0 W (68,6 cm)
Max. felbontas 1920x1080
Fényerd (jellemzd) 300cd/m?
Sajat kontrasztarany (jellemz6) 1200:1
Latdszog (CR>10) 160°(V) ; 170°(H)
Megjelenithetd szinek szama 16,7 M (6 bit Hi FRC)
Vélaszid6 5 ms (Tr+Tf) 2 ms (Gray to Gray)
DVI bemenet DVI, HDCP-vel -
D-sub bemenet Igen

- Igen
El?ae‘;gliggyasztas bekapcsolt 38W 45W
Sztereé hangszérd - Igen
Energiafogyasztas

- Igen
bekapcsolt allapotban
Energiatakarékos tizemmadd <0.5W
KIKAPCSOLT allapotban <0.5W
Billentés -5° ~ +20°
VESA fali konzol Igen (100mm x 100mm)
Fiz. Méret (Sz x Ma x Mé) 643x445,6x220
)}fiztéo)ndoboz mérete (Sz x Ma 730x176x560
Netto tdmeg (kb.) 6,0 kg
Brutt6 témeg (kb.) 9,2kg
Téapfesziiltség AC 100-240V(Beépitett)

*A miiszaki adatok el6zetes értesités nélkiil megvaltozhatnak.
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3.3 Hibaelharitas (GYIK)

Probléma Lehetséges megoldas

A bekapcsolt allapotot jelz6 LED
NEM vilagit

A bekapcsolt llapotot jelz6 LED
sarga szinnel vilagit és nincs kép.

A kép tul vilagos vagy tul sétét.
A kép nincs kdzépen, illetve

megfelel6 méretre &llitva

A kép ugrik vagy szellemképes

A kép szine hibas (a fehér nem
tlinik fehérnek)

A kép életlen

Nincs hang vagy tul halk (VE278H
tipus esetében)

Nyomja meg a O gombot, hogy meggyézédion,
bekapcsolt allapotban van a monitor.

Ellendrizze, hogy megfelelen csatlakozik-e

a haldzati tapkabel a monitorhoz, illetve a
konnektorhoz.

Ellendrizze, hogy a monitor és a szamitégép
bekapcsolt vannak-e.

Gy6z48djon meg arrdl, hogy a jelkabel megfeleléen
csatlakozik a monitorhoz és a szamitégéphez.
Ellendrizze a jelkabelt, és gy6z6djon meg arrél, hogy
nem gorblt el egy érintkezé sem.
Csatlakoztasson egy mésik monitort a
szamitégéphez, hogy ellendrizze, megfeleléen
miikddik-e az utébbi.

A Contrast (Kontraszt) és a Brightness (Fényerd)
értékeinek bedllitdsa az OSD meniiben.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a B gombot két
masodpercig a kép automatikus beallitasahoz.

A kép H-position és V-Position beallitdsdhoz az OSD
menuben.

Gy6z6djén meg arrdl, hogy a jelkabel megfeleléen
csatlakozik a monitorhoz és a szamitégéphez.
Helyezze 4t az elektromos zavart okoz6 elektromos
berendezéseket.

Ellendrizze a jelkabelt, és gy6z&djon meg arrdl, hogy
nem gorblt el egy érintkezé sem.

Végezzen visszadllitast az OSD menUben.

Allitsa be az R/G/B értékeit, vagy valasszon Color
Temperature (szinh6mérsékletet) az OSD menuben.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a B gombot két
masodpercig a kép automatikus bedllitdsdhoz (csak
VGA lizemmédban).

A Phase (fazis) és az drajel értékeinek bedllitasa az
OSD meniiben.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy az audi6 kabel
megfeleléen csatlakozik a monitorhoz.

Allitsa be a hangerét a monitoron és a
szamitdgépen.

Gy6z48djon meg arrdl, hogy a szamitégép
hangkartya illesztéprogramja megfelel6en telepitve

3. fejezet: Altalanos utasitasok



3.4 Tamogatott idozitések listaja
VESA / IBM médok tamogatott idozitése (D-SUB, DVI-D, VE278H HDMI-

bemenetek)
Felbontas  Képfrissitési sebesség Vizszintes frekvencia
640 x 350 70Hz 31,469KHz
640 x 480 60Hz 31,469KHz
640 x 480 67Hz 35KHz
640 x 480 75Hz 37,5KHz
720 x 400 70Hz 31,469KHz
800 x 600 56Hz 35,156KHz
800 x 600 60Hz 37,879KHz
800 x 600 72Hz 48,077KHz
800 x 600 75Hz 46,875KHz
848 x 480 60Hz 31,02KHz
1024 x 768 60Hz 48,363KHz
1024 x 768 70Hz 56,476KHz
1024 x 768 75Hz 60,023KHz
1152 x 864 75Hz 67,5KHz
1280 x 720 60Hz 44,772KHz
1280 x 800 60Hz 49,702KHz
1280 x 960 60Hz 60KHz
1280 x 1024 60Hz 63,981KHz
1280 x 1024 75Hz 79,976KHz
1366 x 768 60Hz 47,712KHz
1440 x 900 60Hz 55,935KHz
1680 x 1050 60Hz 65,29KHz
1680 x 1050 60Hz 64,674KHz
1920 x 1080 60Hz 67,5KHz
1920 x 1080 60Hz 66,587KHz

A HDMI 1.3 CEA-861 szabvany altal tamogatott id6zités
(VE278H HDMI-bemenet esetében)
Felbontas  Képfrissitési sebesség Vizszintes frekvencia

640 x 480P 59,94 / 60Hz 31,469 / 31,5KHz

720 x 480P 59,94 / 60Hz 31,469/ 31,5KHz

720 x 576P 50Hz 31,25KHz
1280 x 720P 50Hz 37,5KHz
1280 x 720P 59,94 / 60Hz 44,955 / 45KHz
1440 x 480P 59,94 / 60Hz 31,469 / 31,5KHz
1440 x 576P 50Hz 31,25KHz
1920 x 1080i 50Hz 28,125KHz
1920 x 1080i 59,94 / 60Hz 33,716/ 33,75KHz
1920 x 1080P 50Hz 56,25KHz
1920 x 1080P 59,94 / 60Hz 67,433 / 67,5KHz

* El6for a fenti tablazatokban nem szerepl6 lizemmaddok nem tamogatottak. Az optimalis felbontas
érdekében javasoljuk a fenti tablazatban felsorolt lizemmédok hasznalatat.
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