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Merknader

Federal Communications Commission-erkleeringen

Dette apparatet overholder del 15 av FCC-regelverket. Bruk er underlagt
de to felgende forholdene:

e Dette apparatet vil ikke forarsake skadelige forstyrrelser, og

e Apparatet ma akseptere innkommende forstyrrelser, inkludert
forstyrelser som kan forarsake ugnsket operasjon.

Dette apparatet er testet og er funnet & overholde grensene for et digitalt
apparat av klasse B, i overensstemmelse med del 15 av FCC-regelverket.
Disse grensene er satt for & gi rimelig beskyttelse mot skadelige
forstyrrelser ved bruk i hjemmet. Dette apparatet genererer, bruker og kan
utstrale radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke settes opp og brukes i
henhold til produsentens instruksjoner, fordrsake skadelige forstyrrelser

i radiokommunikasjon. Det kan imidlertid ikke garanteres at forstyrrelser
ikke vil finne sted ved enkelte tilfeller. Hvis apparatet forarsaker skadelige
forstyrrelser pa radio- eller TV-mottak, noe som kan avgjores ved & sla
apparatet av og pa, oppfordres brukeren til & bli kvitt forstyrrelsene pa en
eller flere av falgende mater:

e Vri pa eller flytt mottakerantennen.

e Ok avstanden mellom apparatet og mottakeren.

¢ Koble apparatet til et stramuttak som er pa en annen stremkrets enn
den som mottakeren er koblet til.

e Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV-tekniker for & fa
hjelp.

h Som en Energy Star®-partner har selskapet avgjort at
dette produktet overholder Energy Star®-retningslinjene for
s

energieffektivitet.
ENERGY STAR

Canadian Department of Communications Statement
(Erklaering fra Det canadiske kommunikasjonsdepartementet)

Dette digitale apparatet overskrider ikke klasse B-grensene for utslipp av
radiostoy fra digitale apparater, som er beskrevet i Canadian Department
of Communications (Det canadiske kommunikasjonsdepartementet) sitt
Radio Interference Regulations (regelverk om radioforstyrrelser).

Dette digitale apparatet av klasse B overholder det canadiske ICES-003.



Sikkerhetsinformasjon

For du setter opp skjermen, ma du lese neye gjennom all
dokumentasjon som fulgte med i pakken.

For & unngé brann eller elektrisk stat m& skjermen aldri utsettes for
regn eller fuktighet.

Prov aldri & &pne skjermkabinettet. Den farlige hgye spenningen inne i
skjermen kan gi alvorlige personskader.

Hvis stramforsyningen er gdelagt, ma du ikke prove a reparere den
selv. Kontakt en kvalifisert tekniker eller forhandleren.

For du tar i bruk produktet, ma du passe pa at alle kabler og ledninger
er koblet til riktig, og at stramledningene ikke er skadet. Hvis du
oppdager skader, ma du umiddelbart kontakte forhandleren.

Sporene og apningene bak pa og oppa kabinettet brukes til ventilasjon.
Ikke blokker disse apningene. Produktet ma aldri plasseres i neerheten
av eller over en radiator eller varmekilde med mindre det er rikelig med
lufting rundt apparatet.

Skjermen ma kun drives med den typen stramkilde som indikeres pa
etiketten. Hvis du ikke er sikker pa hva slags stremforsyning du har
hjemme, kan du kontakte forhandleren eller det lokale stromselskapet.
Bruk riktig stapsel, som overholder den lokale stramstandarden.

Ikke overbelast fleruttaksskjoteledninger og skjoteledninger.
Overbelastning kan fare til brann eller elektrisk stot.

Unnga stov, fuktighet og ekstreme temperaturer. Ikke plasser skjermen
pa steder der den kan bli vat. Plasser skjermen pa en stadig overflate.
Ta ut kontakten pa apparatet i tordenveer eller hvis det ikke skal brukes
over lengre tid. Dette beskytter skjermen mot skader pa grunn av
spenningshopp.

Du ma aldri dytte gjenstander eller sgle veeske av noe slag inn i
apningene pa skjermkabinettet.

For & sikre at apparatet fungerer tilfredsstillende ma du kun bruke
skjermen sammen med UL-merkede datamaskiner med riktig
konfigurerte stepsler som er merket med 100-240V AC (vekselstram).

Hvis du opplever tekniske problemer med skjermen, mé& du kontakte
en kvalifisert tekniker eller forhandleren.



Handtering og rengjoring

For du lofter opp eller flytter skjermen, bar du koble fra kabler og
stramledningen. Loft pa riktig mate nar du flytter skjermen. Nar du lofter opp
eller beerer skjermen, ma du ta tak i endene pa skjermen. Ikke laft skjermen
etter stativet eller sta pa ledningen.

Rengjering. Skru av skjermen og ta ut stramledningen. Rengjer skjermen med
en lofri, ikke slipende klut. Vanskelige flekker kan fiernes med en klut som er
fuktet med et mildt rengjeringsmiddel.

Ikke bruk rengjeringsmidler som inneholder alkohol eller aceton. Bruk et
rengjeringsmiddel som er beregnet for bruk med LCD-skjermer. Ikke spray
rengjeringsmiddel rett p& skjermen, siden det kan renne inn i skiermen og fere
til at man far elektrisk stot.

Det folgende er normalt for skjermen:

Skjermen kan flimre nar den brukes for farste gang pa grunn av maten
fluorescerende lys fungerer pa. Skru strammen av og p& med stramknappen
for & fa flimringen til & forsvinne.

Det kan veere noe ujevn lysstyrke pa skjermen avhengig av hva slags menster
du har pa skrivebordet.

Né&r det samme bildet vises i mange timer p& rad, kan et skyggebilde av den
foregdende skjermen henge igjen nar du bytter til et nytt bilde. Skjermen

vil etter en tid fa normalbildet tilbake, eller du kan skru av strammen med
strambryteren og la skjermen veere avslatt i noen timer.

Hvis skjermen blir svart eller blinker, eller ikke fungerer lenger, ma du kontakte

forhandleren eller servicesenteret for & fa den fikset. Ikke prov a reparere
skjermen selv!

Ikoner som brukes i handboken

/L ADVARSEL: Informasjon for & forhindre at du skader deg nar du prover
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a utfere en oppgave.

VAR FORSIKTIG: Informasjon for & forhindre skade pa komponentene
nar du prever & utfgre en oppgave.

VIKTIG: Fremgangsmater du MA folge for & utfere en oppgave.

MERK: Tips og ekstra informasjon som kan hjelpe deg & utfare en
oppgave.



Vi

Her finner du mer informasjon

Det henvises til falgende kilder for mer informasjon og for produkt- og
programvareoppdateringer.

1. ASUS’ hjemmesider

ASUS’ globale hjemmesider gir deg oppdatert informasjon og ASUS’
maskinvare- og programvareprodukter. Det henvises til http://www.asus.
com

2. Tilleggsdokumentasjon

Produktpakken kan inneholde tilleggsdokumentasjon som forhandleren har
lagt ved. Disse dokumentene er ikke en del av standardpakken.



1.1 Velkommen!
Takk for at du kjopte en LCD-skjerm i ASUS® VE278-serien!

Den seneste LCD-bredskjermen fra ASUS gir et skarpere, bredere og lysere bilde,
i tillegg til at den inneholder en rekke funksjoner og innhold som gir en bedre
seeropplevelse.

Med disse funksjonene og dette innholdet far du en praktisk og behagelig visuell
opplevelse med VE278-serien!

1.2 Innholdet i pakken

Sjekk at pakken med LCD-skjermen i VE278-serien inneholder folgende
gjenstander:

LCD-skjerm

Skjermfot
Hurtigstartsveiledning

1 x garantikort

1 x stromledning

1 x VGA-kabel

1 x DVI-kabel (VE278N)

1 x HDMI-DVI-kabel (VE278H)
1 x Lydkabel (VE278H)

AN N N NN NN NN

Hvis noen av gjenstandene ovenfor er skadet eller mangler, m& du umiddelbart
kontakte forhandleren.

ASUS LCD-skjerm VE278-seriene
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1.3  Slik setter du pa skjermfoten

Slik setter du pa skjermfoten:
1. Sett foten pa armen og fest skruen slik at de sitter godt sammen. Du kan enkelt
stramme skruen med fingrene.

2. Juster skjermen til vinkelen som fgles mest behagelig for deg.

/ Vi anbefaler at du dekker bordoverflaten med en myk klut s& skjermen ikke blir
= skadet.

Pass pa at du skrur foten godt pa armen.

1.4 Koble til kabler

Slik kobler du til kablene:
Koble til de ngdvendige kablene, basert pa kapittel 1.5.2 side 1-5.

1-2 Kapittel 1: Introduksjon til produktet



1.5 En introduksjon til skjermen
1.5.1 LCD-skjermen sett forfra

VE278H

VE278N

A S |

1. 8/Bknappen:
o Justerer bildet automatisk til optimal posisjon, klokke og fase nar du
holder knappen nede i 2-4 sekunder (kun i VGA-modus).
e Bruk denne hurtigtasten for & koble fra seks forhandsinnstillinger
for video (scenemodus, standardmodus, filmmodus, spillmodus,

nattvisningsmodus og sSRGB-modus) med SPLENDID™ Video
Intelligence-teknologi.

*  Ga ut fra skiermmenyen eller g4 tilbake til forrige meny nar
skiermmenyen er aktiv.

2. (@ -knappen:

e Trykk denne knappen for & aktivere QuickFit-funksjonen, som gir
rask tilpassing.

. QuickFit-funksjonen inneholder 7 sider med vanlige rutemgnstre,

papirstorrelser og bildesterrelser. (Studer 1.5.3 QuickFit-
funksjon)

3. (/V¥-knappen:

e Trykk pa denne knappen for & minske verdien av den valgte funksjonen
eller for & flytte til neste funksjon. Dette er ogsa en hurtigtast for
justering av kontrastforholdet.

ASUS LCD-skjerm VE278-seriene
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<>/ ¥-knappen:

e Trykk pa denne knappen for & senke verdien av den valgte funksjonen
eller for & ga til neste funksjon.

e Dette er ogsé en funksjonsknapp for justering av lydniva.
MENU-knappen:

e Trykk pa denne knappen for & bekrefte/velge ikonet (funksjonen) som er
markert, nar skjermmenyen er aktivert.

3% / A-knappen:

e Trykk pa denne knappen for & gke verdien av den valgte funksjonen
eller for & ga til hayre/opp til neste funksjon.

e Dette er ogsa en funksjonsknapp for justering av lysstyrke.
-5 Kildevalg-knapp:

e Bruk denne funksjonsknappen for & bytte mellom & bruke VGA,
DVI(VE278N),HDMI(VE278H) som inndatasignal.

O Stremknapp/stramlampe:

e Trykk pa denne knappen for & skru skjermen pa og av.

Fargene pa stremlampen indikerer tilstander som vist i tabellen under.
Status Beskrivelse

|Hvi|emodus
AV |av

Kapittel 1: Introduksjon til produktet



1.5.2 LCD-skjermen sett bakfra

VE278H

VE278N

Stromkontakt

HDMI-kontakt

DVI-kontakt

VGA-kontakt

Lydinngang

Hodetelefoner ut-port

N(fojla|~|W|IN|=—=

Skruehull for VESA veggfeste

ASUS LCD-skjerm VE278-seriene
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1.5.3  QuickFit-funksjon

QuickFit-funksjonen inneholder tre mgnstre: (1) Grid (rutenett) (2) Paper Size
(papirsterrelse) (3) Photo size (bildesterrelse).

1. Rutenettmonstre

Rutenettmanstrene gjor det enklere for designere og andre brukere & organisere
innhold og layout pa en side for & oppna konsekvens i utseende og folelse.

Rutenett for innretting

2. Papirstorrelse

QuickFit har en rekke vanlig brukte standardsterrelser for papir, slik at brukerne
kan se dokumentene sine i virkelig starrelse pa skjermen.

Letter

Kapittel 2: Oppsett



3. Bildestarrelse

De forskjellige bildestarrelsene som vises i QuickFit-funksjonen gjor det mulig for
fotografer og andre brukere & se bildene skarpt og redigere dem i virkelig storrelse
pa skjermen.

Bilde 4x6, 3x5, 2x2

Bilde 8x10, 5x7

@ & Cowm s a

ASUS LCD-skjerm VE278-seriene
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2.1 Slik tar du av armen/foten
(for montering pa vegg med VESA-feste)

Det avtagbare stativet pa LCD-skjermen i VE278-serien er designet spesielt for

VESA-fester.

Slik tar du av armen/foten:

1. Koble fra stramledningen og signalkablene. Plasser forsiktig skjermen med
fronten ned pa et rent bord.

2. Bruk en skrutrekker til & ta av de to skruene som holder foten fast i skjermen.

3.  Drafoten av skjermen.

'\ e Vianbefaler at du dekker bordoverflaten med en myk klut s& skjermen ikke
o\ blir skadet.

¢ Hold pa skjermfoten nar du tar ut skruene.

/ *  VESA-veggfestesettet (100 x 100 mm) kjepes separat.

o Bruk kun et UL-merket veggfeste som minimum taler en belastning pa 24,4
kg (skruestarrelse: 4 x 10 mm).

Kapittel 3: Generelle instruksjoner



2.2  Slik justerer du skjermen

e For de beste visningsforholdene anbefaler vi at du ser pa skjermen rett forfra
og s justerer skjermen til den vinkelen som fales mest behagelig for deg.
¢ Hold pé foten for & hindre skjermen i a falle nar du forandrer vinkel.

e Du kan justere vinkelen pa skjermen fra -5 til 20°.

5~ 20
<=

i

ASUS LCD-skjerm VE278-seriene

2-2



3.1 Skjermmeny (OSD)

3.1.1 Slik konfigurerer du pa nytt

& Color Standard Mode >
Image Theater Mode
% Ssystem Setup Night View Mode

sRGB >

: Move -El Menu g Exit

1. Trykk pA MENU-knappen for & aktivere skjermmenyen.

2.  Trykk pd ¥ og A for & bla gjennom funksjonene. Marker og aktiver den
gnskede funksjonen ved & trykke pA MENU-knappen. Hvis den valgte
funksjonen har en undermeny, kan du trykke p4 ¥ og A igjen for & bla
gjennom funksjonene i undermenyen. Marker og aktiver den gnskede
undermenyfunksjonen ved & trykke pA& MENU-knappen.

3. Trykk pa ¥ og A for & endre innstillingene til den valgte funksjonen.

4.  Trykk p4 B/ B-knappen for & ga ut fra skiermmenyen. Gjenta steg 2 og 3
for & justere andre funksjoner.

3.1.2 Introduksjon til skjermmenyer

1. Splendid

Denne funksjonen inneholder seks underfunksjoner som du kan velge slik
du gnsker. Hver modus har et nullstillingsalternativ som lar deg beholde
innstillingen eller ga tilbake til forhandsinnstillingen.

[iSUS VE278

Scenery Mode »
& Color Standard Mode 4
Image Theater Mode
© pusee —
’( System Setup Night View Mode

sRGB 4

: Move -@ Menu g Exit

e Scenery Mode (Landskapsmodus): Dette er det beste alternativet for
visning av scenefoto med SPLENDID™ Video Intelligence-teknologi.

3-1 Kapittel 3: Generelle instruksjoner
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Standard Mode (Standardmodus): Dette er det beste alternativet for

redigering av dokumenter med SPLENDID™ Video Intelligence-teknologi.

Theater Mode (Kinomodus): Dette er det beste alternativet for & se pa
film med SPLENDID™ Video Intelligence-teknologi.

Game Mode (Spillmodus): Dette er det beste alternativet for & spille
spill med SPLENDID™ Video Intelligence-teknologi.

Night View Mode (Nattmodus): Dette er det beste alternativet for &
vise spill med marke scener eller & spille av film med marke scener med
SPLENDID™ Video Intelligence-teknologi.

sRGB: Dette er det beste alternativet n&r du skal se pa bilder og grafikk
fra datamaskiner.

¢ | Standard Mode (Standardmodus), kan ikke funksjonene Saturation
(Fargemetning), Skin Tone (Hudtone), Sharpness (Bildeskarphet) og
ASCR konfigureres av brukeren.

¢ | sRGB kan ikke funksjonene Saturation (Metning), Color Temp.
(Fargetemperatur), Skin Tone (Hudtone), Sharpness (Skarphet),
Brightness (Lysstyrke), Contrast (Kontrast) og ASCR justeres av
brukeren.

2. Farge
Med denne funksjonen kan du justere fargene i bildet.

fiSUS VE278

Splendid Brightness 90 »
Image
©) Input Select Color Temp. User Mode »

’( System Setup
Smart View OFF »

: Move -E] Menu E Exit

Brightness (Lysstyrke): Du kan justere lysstyrken fra 0 til 100 2t 7 A
-knappen aktiverer ogsa denne funksjonen.

Contrast (Kontrast): Du kan justere bildeskarpheten fra 0 til 100.00 / W
-knappen (kun for VE278N) er ogsé en hurtigtast for & aktivere denne
funksjonen.

Saturation (Metningsgrad): Du kan justere bildeskarpheten fra 0 til 100.

Color Temp. (Fargetemperatur): Inneholder tre forhandsinnstilte
fargemodi (Cool (Kald), Normal, Warm (Varm)) og en brukermodus.

Skin Tone (Hudtoner): Inneholder tre fargemodi: Reddish (Redaktig),
Natural (Naturlig) og Yellowish (Gulaktig).

ASUS LCD-skjerm VE278-seriene
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e Smart View: Aktiver en klarere visning etter at skjermen er skrastilt.

| User Mode (Brukermodus) kan fargene R (rad), G (grenn) og B (bl&)
konfigureres av brukeren i intervallet 0 ~ 100.

3. Bilde

Du kan justere sharpness (bildeskarphet), Trace Free (Reaksjonstid)(Kun
tilgiengelig for modellene VE278H ),aspect control (sterrelseforhold), position
(posisjon) (kun VGA) og focus (fokus) (kun VGA) fra denne hovedfunksjonen.

Splendid Sharpness 40 »
& Color Trace Free 60 »
©) Input Select
% Ssystem Setup Position 3

Focus 4

: Move E Menu E Exit

e Sharpness (Bildeskarphet): Justerer bildeskarpheten. Du kan justere
bildeskarpheten fra 0 til 100.

e Trace Free (Reaksjonstid): Oke reaksjonshastigheten. Du kan justere
bildeskarpheten fra 0 til 100.(Kun tilgjengelig for modellene VE278H )

e Aspect Control (Starrelseforhold): Justerer storrelseforholdet pa
skjermen til “Full”, “4:3” eller “Over Scan (Overskanning)”. (Overskann er
kun tilgjengelig for VE278H HDMI-inngangen.)

o ASCR: Velg ON (PA) eller OFF (AV)' for & aktivere eller deaktivere
funksjonen for dynamisk kontrastgrad. (ASCR: ASUS Smart Contrast
Ratio (ASUS’ smart kontrastforhold). Deaktivert i “Standard Mode”
(standardmodus).)

e Position (Posisjon): Justerer bildets horisontale posisjon (H-Position) og
vertikale posisjon (V-Position). Elementene kan justeres fra 0 til 100 (kun
tilgiengelig ved bruk av VGA).

e Focus (Fokus): Reduserer forstyrrelser i bildet i form av horisontale

og vertikale linjer gjennom & justere henholdsvis (Phase) og (Clock).
Elementene kan justeres fra 0 til 100 (kun tilgjengelig ved bruk av VGA).

4. Valg av kilde
Velg mellom & bruke VGA, DVI som inndatakilde.(VE278N)

SUS VE278

|

B splendid VGA >
& Color Y] >
Image

% System Setup

: Move ] Menu E Exit

3-3 Kapittel 3: Generelle instruksjoner



Velg mellom & bruke VGA, HDMI1,HDMI2 som inndatakilde.(VE278H)

[SUS VE278

Splendid
& Color

Image

Q)

’( System Setup

5.  Systemoppsett

a
v Move

VGA
HDMI1
HDMI2

-El Menu E Exit

Her justerer du systemkonfigurasjonen.

/iSUS VE278

Splendid
& color
Image

©) Input Select

Splendid Demo Mode
Volume

ECO Mode

OSD Setup

Language

4

>

>

OFF »
50 »

OFF »
»

English »

Information »

1/2

-@ Menu
¢ Splendid Demo Mode (Splendid Demo-modus): Aktiverer Splendid-
funksjonens demonstrasjonsmodus.

e Volum: Juster volumet pa haretelefoner eller hayttaler.
Justeringsforholdet er fra 0 til 100. (Kun for VE278H.)

e ECO Mode (ECO-modus): Aktiver gkonomimodus for & spare stram.

H Exit

a
v Move

e 0OSD Setup (Oppsett av skjermmeny): Justerer skiermmenyens
horisontale posisjon (H-Position), vertikale posisjon (V-Position), OSD
Timeout (Tidsavbrudd), DDC/CI og Transparency (Gjennomsiktighet).

e Language (Sprak): Sprak: Velg OSD-sprak. Valgene for OSD-versjoner
utenfor EU og utenfor USA er: Engelsk, tradisjonell kinesisk, forenklet
kinesisk, japansk, persisk, thailandsk og indonesisk. Valg for OSD-
versjoner i EU og USA er: Engelsk, tysk, italiensk, fransk, nederlandsk,
spansk, russisk, polsk, tyrkisk, portugisisk, tsjekkisk, kroatisk, ungarsk,
rumensk.

e Information (Informasjon): Viser informasjon om skjermen.
e All Reset (Nullstill alt): Velg "Yes (Ja)” for & tilbakestille alle innstillinger
til fabrikkinnstillinger.

ASUS LCD-skjerm VE278-seriene
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3.2 Spesifikasjoner

Modell
Skjermstarrelse
Maksimal

Lysstyrke (typ)
Innebygd kontrastgrad (typ)

Visningsvinkel (kontrastgrad
>10)

Visningsfarger
Reaksjonstid
DVI-inngang
D-Sub-inngang
HDMI-inngang

Stremforbruk nar skjermen
er PA

Stereohgyttaler
Hodetelefonutgang
Stremsparemodus
Strom av-modus

Helning

VESA-veggfeste

Fysiske mal (BxHxD)
Mal pa boks (BxHxD)
Nettovekt (omtrentlig)

Totalvekt (omtrentlig)

Spenning

VE278N |  VE278H

27,0” (68,6 cm)

1920x1080

300 cd/m?

1200:1

160° (V) ; 170° (H)

16,7 M (6bit Hi FRC)

5 ms (Tr+Tf) 2 ms (Gray to Gray)
DVI med HDCP -
Ja
- Ja
38 W 45 W

- Ja

- Ja
<0.5W
<0.5W

-5° ~ +20°
Ja (100 mm x 100 mm)
643x445,6x220 mm
732x176x560 mm

6.0 kg
9.2kg

AC (vekselstram) 100~240 V (innebygd)

*Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.

Kapittel 3: Generelle instruksjoner




3.3 Feilsgking (vanlige spgrsmal)

Problem Mulig losning

Stromlampen lyser ikke

Stremlampen lyser gult, og det er
ikke bilde pa skjermen.

Skjermbildet er for lyst eller for
markt.

Skjermbildet er ikke sentrert eller
har feil starrelse.

Skjermbildet spretter, eller det er
et balgemanster i bildet.

Det er fargedefekter i skjermbildet
(hvitt ser ikke hvitt ut)

Skjermbildet er uklart eller takete.

Ingen lyd eller for lav lyd
(for modell VE278H )

Trykk pa O-knappen for & se om skjermen er PA.
Se om stremledningen er godt koblet til skjermen og
stromuttaket.

Se om skjermen og datamaskinen er PA.

Se om signalkabelen er riktig koblet til skjermen og
datamaskinen.

Undersgk signalkabelen og se om noen av pinnene
er boyd.

Koble datamaskinen til en annen tilgjengelig skjerm
for & se om datamaskinen fungerer som den skal.
Juster Contrast (Kontrast)- og Brightness
(Lysstyrke)innstillingene i skjermmenyen.

Hold B -knappen nede i to sekunder for & justere
bildet automatisk.

Juster den H-Position og den V-Position via
skjermmenyen.

Se om signalkabelen er riktig koblet til skjermen og
datamaskinen.

Flytt elektriske apparater som kan forarsake
elektriske forstyrrelser.

Undersgk signalkabelen og se om noen av pinnene
er boyd.

Reset (Nullstill) innstillingene via skiermmenyen.
Juster R/G/B-fargeinnstillingene eller velg
innstillingen for fargetemperatur i skiermmenyen.
Hold B¥ -knappen nede i to sekunder for & justere
bildet automatisk (kun i VGA-modus).

Juster Phase og Clock innstillingene i
skjermmenyen.

Pase at lydkabelen er satt skikkelig inn i skjermen.

Juster lydnivainnstillingene pa skjermen og
datamaskinen.

Péase at lydkortdriveren er riktig installert og aktivert
i datamaskinen.

ASUS LCD-skjerm VE278-seriene
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3.4 Innstillinger som stgttes

Stottede signaltider ved VESA/IBM-moduser (for D-sub, DVI og VE278H
HDMI-innganger)

Bildeopplosning Oppdateringshastighet Horisontal frekvens

640 x 350 70Hz 31,469KHz
640 x 480 60Hz 31,469KHz
640 x 480 67Hz 35KHz
640 x 480 75Hz 37,5KHz
720 x 400 70Hz 31,469KHz
800 x 600 56Hz 35,156KHz
800 x 600 60Hz 37,879KHz
800 x 600 72Hz 48,077KHz
800 x 600 75Hz 46,875KHz
848 x 480 60Hz 31,02KHz
1024 x 768 60Hz 48,363KHz
1024 x 768 70Hz 56,476KHz
1024 x 768 75Hz 60,023KHz
1152 x 864 75Hz 67,5KHz
1280 x 720 60Hz 44,772KHz
1280 x 800 60Hz 49,702KHz
1280 x 960 60Hz 60KHz
1280 x 1024 60Hz 63,981KHz
1280 x 1024 75Hz 79,976KHz
1366 x 768 60Hz 47,712KHz
1440 x 900 60Hz 55,935KHz
1680 x 1050 60Hz 65,20KHz
1680 x 1050 60Hz 64,674KHz
1920 x 1080 60Hz 67,5KHz
1920 x 1080 60Hz 66,587KHz
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Stottede signaltider ved HDMI 1.3 CEA-861-formater (for VE278H HDMI-

inngang)

640 x 480P 59,94 / 60Hz 31,469 / 31,5KHz

720 x 480P 59,94 / 60Hz 31,469 / 31,5KHz

720 x 576P 50Hz 31,25KHz
1280 x 720P 50Hz 37,5KHz
1280 x 720P 59,94 / 60Hz 44,955 / 45KHz
1440 x 480P 59,94 / 60Hz 31,469/ 31,5KHz
1440 x 576P 50Hz 31,25KHz
1920 x 1080i 50Hz 28,125KHz
1920 x 1080i 59,94 / 60Hz 33,716 / 33,75KHz
1920 x 1080P 50Hz 56,25KHz
1920 x 1080P 59,94 / 60Hz 67,433/ 67,5KHz

* Modi som ikke finnes i tabellene ovenfor, stottes kan hende ikke. For optimal opplosning
anbefaler vi deg & velge en av modusene i tabellene ovenfor.
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