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Uwagi

Oswiadczenie o zgodnosci z przepisami Federal
Communications Commission (Federalna Komisja tacznosci)

Urzadzenie to jest zgodne z Czescig 15 przepiséw FCC. Jego dziatanie
wymaga spetnienia nastepujacych dwdch warunkow:

e Urzadzenie to nie moze powodowac zadnych szkodliwych zaktécen i

¢ Urzadzenie to musi akceptowac wszelkie odbierane zaktdcenia,
wigcznie z zaktdceniami nieprzewidywalnymi.

Urzadzenie to zostato poddane testom, ktore okreslity, ze spetnia
ograniczenia dla urzgdzen cyfrowych klasy B, okreslone przez czesé 15
przepisow FCC. Wymagania te zostaty ustanowione w celu zapewnienia
wiasciwego zabezpieczenia przed szkodliwymi zaktéceniami urzadzen w
instalacji domowej. Urzadzenie to generuje, wykorzystuje, moze emitowac
energie czestotliwosci radiowej, zaktdcajgce komunikacje radiowa, jesli
nie zostanie zainstalowane i nie bedzie uzywane zgodnie z instrukcjami
producenta. Jednakze, nie mozna zagwarantowac, ze zaktocenia nie
wystapig w okreslonej instalacji. Jesli urzadzenie wptywa na jakos$¢
odbioru radia lub telewizji, co mozna sprawdzi¢ poprzez wytgczenie

i wigczenie urzadzen, uzytkownik powinien sprobowa¢ samodzielnie
usungc¢ zaktocenia poprzez zastosowanie jednej lub wiecej nastepujacych
Czynnosci:

e Zmiana pozycji lub ukierunkowania anteny odbiorcze;.

e Zwiekszenie odstgpu pomigdzy urzgdzeniem a odbiornikiem.

e Podiagczenie urzadzenia i odbiornika do gniazd zasilanych z réznych
obwodoéw.

e Skonsultowanie si¢ z dostawca i doswiadczonym technikiem radiowo-
telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Jako partner Energy Star®, nasza firma wykazata, ze ten

' ﬁ l product spetnia zalecenia Energy Star®dotyczace efektywnosci
st/ cnergetyczne).

Oswiadczenie Canadian Department of Communications
(Kanadyjski Departament Komunikaciji)

To urzadzenie cyfrowe nie przekracza ograniczen klasy B dla emisiji
zaktocen radiowych, ustalonych przez Radio Interference Regulations
of the CanadianDepartment of Communications (Przepisy dotyczace
zaktécen radiowych Kanadyjskiego Departamentu Komunikacji).

To urzadzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjska norma ICES-003.



Informacje zwigzane z bezpieczenstwem

Przed wykonaniem ustawiert monitora nalezy uwaznie przeczytaé cata,
dostarczong w opakowaniu dokumentacje.

Aby zapobiec pozarowi lub porazeniu pradem elektrycznym, nigdy nie
nalezy naraza¢ monitora na dziatanie deszczu lub wilgoci.

Nigdy nie nalezy otwiera¢ obudowy monitora. Niebezpieczne, wysokie
napiecie wewnatrz monitora moze spowodowac¢ powazne obrazenia
fizyczne.

W przypadku uszkodzenia zasilacza nie wolno naprawia¢ go samemu.
Nalezy skontaktowac sie z technikiem serwisu lub ze sprzedawca.

Przed rozpoczeciem uzywania produktu nalezy sprawdzi¢, czy
wszystkie kable sg prawidtowo podfgczone oraz, czy nie sg
uszkodzone. Po wykryciu jakiegokolwiek uszkodzenia nalezy jak
najszybciej skontaktowac sie z dostawca.

Szczeliny i otwory w tylnej lub gdrnej czesci obudowy, stuzg do
wentylacji. Nie nalezy zakrywac tych szczelin. Nigdy nie nalezy
umieszczac tego produktu obok lub nad grzejnikiem lub zrédtem
ciepta, dopdki nie zostanie zapewniona prawidtowa wentylacja.

Monitor nalezy zasilaé wytgcznie ze zrodta zasilania wskazanego

na etykiecie. Przy braku pewnosci co do typu zasilania w sieci
domowej nalezy skontaktowac sie z dostawca lub lokalnym zaktadem
energetycznym.

Nalezy uzywac wtasciwg wtyczke zasilania, zgodng z lokalnymi
standardami.

Nie nalezy przecigzac listw zasilajgcych lub przediuzaczy.
Przecigzenie moze spowodowac porazenie pradem elektrycznym.

Nalezy unika¢ kurzu, wilgoci i ekstremalnych temperatur. Nie nalezy
trzymac urzgdzenia w miejscu, gdzie moze ono sie zamoczyc¢.
Monitora nalezy ustawi¢ na stabilnej powierzchni.

Urzadzenei nalezy odtgczy¢ od zasilania podczas burzy z
wytadowaniami atmosferycznymi lub, jesli nie bedzie dtugo uzywane.
Zabezpieczy to monitor przed uszkodzeniem spowodowanym skokami
napiecia.

Nigdy nie nalezy wpycha¢ do szczelin obudowy monitora zadnych
obiektéw lub wlewacé ptynow.

Aby zapewni¢ oczekiwane dziatanie, monitor nalezy uzywac wytgcznie
z komputerami z certyfikatem UL, z gniazdami o parametrach pradu
zmiennego 100-240V.

W przypadku wystapienia probleméw technicznych z monitorem nalezy
skontaktowac sie z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub ze
sprzedawca.



Dbanie i czyszczenie

Przed zmiang pozycji monitora zaleca sie odtgczenie kabli i przewodu
zasilajgcego. Podczas zmiany pozycji monitora nalezy stosowaé wtasciwe
techniki podnoszenia. Podczas podnoszenia lub przenoszenia nalezy chwycié¢
za krawedzie monitora. Nie nalezy podnosi¢ wyswietlacza za podstawe lub za
przewod.

Czyszczenie. Wytgcz monitor i odtgcz przewdd zasilajgcy. Oczys$c
powierzchnie monitora pozbawiong luznych wtdkien, nie szorstka szmatka.
Trudniejsze do usunigcia plamy, mozna usung¢ szmatka zwilzong w tagodnym
srodku do czyszczenia.

Nalezy unika¢ Srodkow czyszczacych zawierajgcych alkohol lub aceton.
Nalezy uzywaé Srodek czyszczacy przeznaczony do czyszczenia ekranéw
LCD. Nigdy nie nalezy spryskiwa¢ $rodkiem czyszczacym bezposrednio
ekranu, poniewaz moze on dostac sie do wnetrza monitora i spowodowac
porazenie pradem elektrycznym.

Nastepujace objawy sa normalne podczas dziatania monitora:

Ze wzgledu na nature $wiatta jarzeniowego, podczas poczatkowego uzywania
ekran moze migaé. Wytacz przetgcznik zasilania i wiacz go ponownie, aby
upewnic sie, ze miganie zniknefo.

W zaleznosci od wykorzystywanego wzoru pulpitu, na ekranie moze wystapic¢
lekkie zréznicowanie jasnosci.

Kilkugodzinne wy$wietlanie tego samego obrazu, moze spowodowaé
utrzymywanie si¢ poobrazu, po przetaczeniu obrazu. Wiasciwy ekran zostanie
powoli przywrécony, po wytgczeniu zasilania na kilka godzin.

Gdy ekran stanie sie czarny lub zacznie miga¢ albo gdy nie mozna dtuzej
pracowac nalezy skontaktowac si¢ z dostawca lub punktem naprawy. Nie
nalezy naprawia¢ wyswietlacza samodzielnie!

Konwencje stosowane w tym podreczniku

/L PRZESTROGA: Informacja zapobiegajaca odniesieniu obrazen podczas

N 9

wykonywania zadania.

OSTRZEZENIE: Informacja zapobiegajaca uszkodzeniu komponentéw
podczas wykonywania zadania.

WAZNE: Informacja, ktérg NALEZY wzigé pod rozwage w celu
dokonczenia zadania.

UWAGA: Wskazéwki i dodatkowe informacje pomocne w dokorficzeniu
zadania.
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Gdzie mozna znalez¢ wiecej informacji

W celu uzyskania dodatkowych informacji i aktualizacji produktu i oprogramowania,

sprawdz nastepujace zrodta.

1.

Strony sieci web ASUS

Ogolnoswiatowe strony sieci web ASUS zapewniajg zaktualizowane
informacje o urzadzeniach i programowych produktach ASUS. Sprawdz
http://www.asus.com

Opcjonalna dokumentacja

Opakowanie z produktem moze zawiera¢ opcjonalng dokumentacie,
ktora mogta zosta¢ dodana przez dostawce. Te dokumenty nie sg czesci
standardowego opakowania.



1.1 Witamy!
Dziekujemy za zakupienie monitora LCD ASUS® serii VE278!

Najnowszy szerokoekranowy monitor LCD ASUS zapewnia wyrazny, szerszy i
jasny wySwietlacz, plus funkcje zwigkszajace doznania podczas oglgdania.

Dzigki tym funkcjom, mozna korzysta¢ z wygodnego i fadnego obrazu, jaki
zapewnia seria VE278!

1.2 Zawartos¢ opakowania

Sprawdz, czy w opakowaniu z monitorem LCD serii VE278 znajduja si¢
nastepujgce elementy:

Monitor LCD

Podstawa monitora

Instrukcja szybkiego uruchomienia
1 x karta gwarancyjna

1 x przewdd zasilajgcy

1 x kabel VGA

1 x kabel DVI (VE278N)

1 x kabel HDMI-DVI (VE278H)

1 x Kabel audio(VE278H)

AN N N NN NN NN

Jesli ktorekolwiek z podanych wyzej elementéw sa uszkodzone lub, gdy ich
R brak nalezy jak najszybciej skontaktowac sie ze sprzedawca.

Monitor LCD ASUS serii VE278
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1.3 Montaz podstawy monitora

W celu montazu podstawy monitora:
1. Zamontuj podstawe do wspornika i zamocuj $rubg w celu ich mocnego
potaczenia. Srube mozna tatwo dokreci¢ palcami.

2. Wyreguluj kat nachylenia monitora, do najbardziej wygodnej pozycji.

/ Zalecamy przykrycie powierzchni stotu miekkim materiatem, aby zabezpieczy¢
monitor przed uszkodzeniem.

Upewnij sie, ze podstawa jest pewnie przykrecona do wspornika.

1.4 Potaczenia kabli

W celu potaczenia kabli:

Rozdziat 1: Wprowadzenie do produktu



1.5 Wprowadzenie do monitora
1.5.1 Przéd monitora LCD

==

w8 ® @IV MENU /A Sl (U]

VE278H

VE278N

S
1. Przycisk B/ IN:

e Automatyczna regulacja optymalnej pozycji obrazu, zegara i fazy,
poprzez dtugie naci$niecie tego przycisku na 2-4 sekundy (wytgcznie dla
trybu VGA).

o Uzyj przycisku skrétu do przetgczenia pomiedzy szescioma wstepnie
ustawionymi trybami video (Scenery Mode [Tryb Sceneria], Standard
Mode [Tryb Standardowy], Theater Mode [Tryb Kino domowe], Game
Mode (Tryb Gry), Night View Mode [Tryb Nocny widok] oraz sSRGB
Mode [Tryb RGB]) z technologig inteligentnego przetwarzania video
SPLENDID™,

*  Wyjscie z menu OSD lub przej$cie z powrotem do poprzedniego menu,
przy aktywnym menu OSD.
2. Przycisk [

e Automatyczna regulacja optymalnej pozycji obrazu, zegara i fazy,
poprzez dtugie naci$niecie tego przycisku na 2-4 sekundy (wytgcznie dla
trybu VGA).

3. Przycisk D/ V:
*  Naciénij ten przycisk, aby zmniejszy¢ warto$¢ wybranej funkcji lub
przej$¢ do nastepnej funkcji. Jest to takze przycisk skrétu do regulacji
wspdtczynnika kontrastu.

Monitor LCD ASUS serii VE278 1-3
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Przycisk <>/ V'

e Nacisnij ten przycisk, aby zmniejszy¢ warto$¢ wybranej funkcji lub
przej$é do nastepnej funkcji.

e Jest to takze przycisk skrétu do regulacji gtosnosci.

Przycisk MENU:

*  Nacisnij ten przycisk, aby przejs¢/wybra¢ podswietlong ikone (funkcje),
przy uaktywnionym OSD.

Przycisk 3t / A

*  Naciénij ten przycisk, aby zmniejszy¢ warto$¢ wybranej funkcji lub
przejs¢ w prawo/w gore do nastepnej funkcji.

o Jest to takze przycisk skrétu do regulacii jasnosci.

Przycisk wyboru wejscia -2 J:

e Uzyj ten przycisk skrétu do przetaczania pomiedzy sygnatem wejscia
VGA, DVI(VE278N),HDMI(VE278H).

Przycisk zasilania/wskaznik zasilania ('):
*  Naciénij ten przycisk, aby wtgczyc¢/wytaczyé monitor.

Definicje koloréw wskaznika zasilania zawiera tabela ponizej.

Niebieski WLACZONY
Bursztynowy |Tryb wstrzymania
WYLACZONY |WYLACZONY

Rozdziat 1: Wprowadzenie do produktu



1.5.2 Tyt monitora LCD

a.ﬁ
J

VE278H

VE278N

Port wejscia pradu zmiennego

Port HDMI

Port DVI

Port VGA

Port liniowego wejscia audio

Wyjsciowy port stuchawkowy

Njioja|_[W|IN|=

Otwory na $ruby do montazu $ciennego VESA

Monitor LCD ASUS serii VE278
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1.5.3  Funkcja QuickFit

Funkcja QuickFit zawiera trzy wzorce: (1) Siatka (2) Rozmiar papieru (3) Rozmiar zdjecia.

1. Wzory siatki

Wzory siatki wspomagaja projektantow i stuzg do organizacji zawartosci i uktadu na stronie i
osiagniecie spojnego wygladu i odczucia.

Siatka wyréwnania

2. Rozmiar papieru

Funkcja QuickFit udostepnia wiele powszechnie wykorzystywanych, standardowych rozmiaréw
papieru dla uzytkownikéw, umozliwiajacych podglad dokumentow na ekranie w ich rzeczywiste;
wielkoSci.

Letter

Rozdziat 2: Ustawienia



3. Rozmiar zdje¢

Rézne rzeczywiste rozmiary zdjec, wyswietlane w funkcji QuickFit, zapewniaj fotografom i innym
uzytkownikom dokfadne widzenie i edycje zdje¢ na ekranie w rzeczywistym rozmiarze.

Zdjecia 4x6, 3x5, 2x2

Monitor LCD ASUS serii VE278
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2.1 Odlaczanie wspornika/podstawy
(do montazu sciennego VESA)

Odtgczana podstawa monitora LCD serii VE278 jest specjalnie zaprojektowana do
montazu $ciennego VESA.
W celu odtaczenia wspornika/podstawy:

1. Odfacz kable zasialnia i sygnatowy. Ostroznie pot6z monitor ekranem w dét
na czystym stole.

2. Uzyj Srubokreta do odkrecenia dwdch srub mocujacych podstawe do
monitora.

3. Odfacz podstawe od monitora.

'\ e Zalecamy przykrycie powierzchni stotu miekkim materiatem, aby
o\ zabezpieczy¢ monitor przed uszkodzeniem.

e Podczas odkrecania Srub nalezy przytrzyma¢ podstawe monitora.

/ e Zestaw do montazu $ciennego VESA (100 x 100 mm) nalezy zakupic¢
- oddzielnie.

* Nalezy uzywac wytgcznie wspornikéw do montazu na Scianie z certyfikatem
UL o minimalnej wadze/obcigzeniu 24,4 kg (Wielkos$¢ Srub: 4 x 10 mm).

Rozdziat 3: Ogdine instrukcje



2.2 Regulacja monitora

* Dla uzyskania optymalnego widzenia, zaleca sig, aby spojrze¢ na petny ekran

monitora, a nastepnie wyregulowa¢ monitor pod najbardziej wygodnym katem.

*  Przytrzymaj podstawe, aby zabezpieczyé monitor przed upadkiem podczas
zmiany jego kata nachylenia.

* Kat nachylenia monitora, mozna regulowa¢ pod katem -5° do 20°.

-5~ 20°
<

Monitor LCD ASUS serii VE278
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3.1 Menu OSD (On-Screen Display [menu
ekranowe])

3.1.1 Jak wykonaé ponowna konfiguracje

& Color Standard Mode >
Image Theater Mode
% Ssystem Setup Night View Mode

sRGB >

: Move -El Menu g Exit

1. Nacisénij przycisk MENU, aby uaktywni¢ menu OSD.

2. Nacisnij ¥ i A w celu przechodzenia pomigdzy funkcjami. Podswietl i
uaktywnij wymagang funkcje, naciskajac przycisk MENU. Jesli wybrana
funkcja posiada podmenu, ponownie nacisnij ¥ i A w celu przechodzenia
pomiedzy funkcjami podmenu. Pods$wietl i uaktywnij wymagang funkcje
podmenu, naciskajac przycisk MENU.

3. Nacisnij ¥ i A w celu zmiany ustawien wybranej funkcji.

4. Aby opuscié menu OSD, nacisnij przycisk B / BN, Powt6rz czynnosé 2 i
czynno$¢ 3 w celu regulaciji innej funkcji.

3.1.2 Przedstawienie funkcji OSD

1. Splendid

Ta funkcja zawiera sze$¢ podfunkcji, ktére mozna wybrac¢ wedtug preferencii.
Kazdy tryb posiada opcje Reset, ktéra umozliwia zachowanie ustawien lub
powrdét do trybu ustawien wstepnych.

iSUS VE278

Scenery Mode »
& Color Standard Mode 4
Image Theater Mode
© s _
% Ssystem Setup Night View Mode

sRGB >

: Move -E] Menu g Exit

e Scenery Mode (Tryb Sceneria): Jest to najlepszy wybdr do wyswietlania
zdje¢ scenerii z technologig inteligentnego przetwarzania video
SPLENDID™.

Rozdziat 3: Ogdine instrukcje
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Standard Mode (Tryb Standardowy): Jest to najlepszy wybor do
edycji dokumentdw z technologig inteligentnego przetwarzania video
SPLENDID™.

Theater Mode (Tryb Teatr): Jest to najlepszy wybdr do ogladania filmoéw
z technologig inteligentnego przetwarzania video SPLENDID™.

Game Mode (Tryb Gry): Jest to najlepszy wybér do grania w gry z
technologig inteligentnego przetwarzania video SPLENDID™.

Night View Mode (Tryb widok nocny): Jest to najlepszy wybdr do
grania w gry z ciemnymi scenami lub oglgdania filméw z ciemnymi
scenami z technologig inteligentnego przetwarzania video SPLENDID™.

sRGB: To najlepszy wybdr do przegladania zdjec i grafiki z komputeréw
PC.

e W trybie Standard Mode (Tryb Standardowy), uzytkownik nie moze
konfigurowac funkcji Saturation (Nasycenie), Skin Tone (Odcien skory),
Sharpness (Wyostrzenie) i ASCR.

e Przy sygnale sRGB, uzytkownik nie moze konfigurowa¢ funkcji Saturation
(Nasycenie), Color Temp. (Temperatura barwowa), Skin Tone
(Odcien skory), Sharpness (Ostrosc), Brightness (Jasnos$¢), Contrast
(Kontrast) i ASCR.

2. Kolor
Ta funkcja umozliwia wybdr preferowanego koloru obrazu.

/iSUS VE278

Splendid Brightness 920 »
&9 Contrast 80 »
Image

©) Input Select Color Temp. User Mode »

’( System Setup

Smart View OFF »

: Move -E' Menu E Exit

Brightness (Jasnos$¢): Zakres regulacji wynosi 0 do 100. Przycisk £t /7 A
to takze przycisk skrétu do uaktywniania tej funkcji.

Contrast (Kontrast): Zakres regulacji wynosi 0 do 100.Przycisk® / W

(Wytacznie dla VE278N) to takze przycisk skrétu, do uaktywniania funkcii.

Saturation (Nasycenie): Zakres regulacji wynosi 0 do 100.

Color Temp. (Temperatura barwowa): Zawiera trzy wstepnie ustawione
tryby koloréw (Cool [Chtodne], Normal [Normalne], Warm [Ciepte]) oraz
jeden User Mode (Tryb Uzytkownika).

Skin Tone (Odcien skory): Zawiera trzy tryby kolorow, obejmujace
Reddish (Czerwonawe), Natural (Naturalne) oraz Yellowish (Zéttawe).
Smart View: Uniwersalne pozycje ogladania dzieki technologii Smart
View.

Monitor LCD ASUS serii VE278
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W trybie User Mode (Tryb Uzytkownika), uzytkownik moze konfigurowac kolory
R (Czerwony), G (Zielony) i B (Niebieski); zakres regulacji wynosi 0 ~ 100.

3. Obraz

Ta gtéwna funkcja umozliwia regulacje sharpness (wyostrzenia), Trace
Free(Dostepne wytgcznie dla modeli VE278H), aspect control (wspdtczynnika
ksztattu), position (pozycji) (wytacznie VGA), i focus (ostrosci) (wytgcznie

Splendid Sharpness 40 »
& Color Trace Free 60 »

©) Input Select
% System Setup Position 4

Focus 4

: Move -E] Menu g Exit

e Sharpness (Wyostrzenie): Regulacja wysotrzenia obrazu. Zakres
regulacji wynosi 0 do 100.

*  Trace Free: Przyspieszenie czasu odpowiedzi. Zakres regulacji wynosi 0 do 100.
(Dostepne wytacznie dla modeli VE278H)

e Aspect Control (Wspétczynnik ksztattu): Regulacja wspétczynnika
ksztattu do warto$ci “Full (Petny)”, “4:3” lub “Over Scan”. (Wsp&tczynnik
“Over Scan” jest dostepny wytacznie dla wejscia HDMI)

e ASCR: Wybierz ON (Wifaczenie) lub OFF (Wytgczenie) w celu wigczenia
lub wytgczenia funkciji wspdtczynnika kontrastu dynamicznego.

e Position (Pozycja): Regulacja pozycji poziomej (H-Position) i pozycji
pionowej (V-Position) obrazu. Zakres regulacji wynosi od 0 do 100
(Dostepna wytacznie dla wejscia VGA).

e Focus (Ostros¢): Zmniejsza liniowe zaktocenia poziome i liniowe
zaktdcenia pionowe obrazu, poprzez oddzielng regulacje (Phase) oraz
(Clock). Zakres regulacji wynosi od 0 do 100 (Dostepna wytgcznie dla
wejscia VGA).

/ e Phase (Faza) reguluje faze sygnatu zegara pikseli. Przy nieprawidtowe;
— regulacji fazy na ekranie pojawiaja sie poziome zaktécenia.

*  Clock (Zegar) (czestotliwos¢ pikseli) steruje liczba pikseli zeskanowana w
jednym ruchu poziomym. Jesli czestotliwos¢ nie jest prawidtowa, na ekranie
wyswietlane sg pionowe pasy i obraz nie jest proporcjonalny.

3-3 Rozdziat 3: OgdlIne instrukcje



4.  Wybor wejscia
Wybdr zrodta wejscia sposrod VGA, DVI.(VE278N)

SUS VE278

|

H splendid VGA »
& Color DvI >
Image

)

% System Setup

-EI Menu

N
v Move

E Exit
Wybor Zrédta wejscia sposrod VGA, HDMI1 , HDMI2.(VE278H)

/iSUS VE278

H splendid VGA »
& Color HDMI1 >
Image HDMI2 >

% Ssystem Setup

5. Ustawienia systemu
Regulacja konfiguracji systemu.

B splendid
& color
Image

©) Input Select

Splendid Demo Mode
Volume

ECO Mode

0SD Setup

Language

OFF »
50 »
OFF »

4

English »

Information 4

1/2

-El Menu
e Splendid Demo Mode (Tryb Demo Splendid): Uaktywnienie trybu demo
dla funkcji Splendid.

e Volume (Gtosnos¢): Regulacja poziomu wyjscia gtosnosci stuchawek lub
gtosnika. Zakres regulacji wynosi 0 do 100. (Wytacznie dla VE278H.)

e ECO Mode (Tryb ECO): Uaktywnienie trybu ekologicznego w celu
oszczedzania energii.

a
v Move

B Exit

e OSD Setup (Ustawienia OSD): Regulacja pozycji poziomej (H-Position),
pozycji pionowej (V-Position), OSD Timeout (Czas zakoriczenia wyswietlania
OSD), DDC/CI oraz Transparency (Przezroczystosc) ekranu OSD.
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3-5

Language (Jezyk): Wybdr jezyka OSD. Mozliwosci wyboru dla nie
europejskiej i nie amerykanskiej wersji OSD to: Angielski, Tradycyjny
Chinski, Uproszczony Chinski, Japonski, Perski, Tajski i Indonezyjski;
Mozliwosci wyboru dla europejskiej i amerykariskiej wersji OSD to:
Angielski, Niemiecki, Wioski, Francuski, Holenderski, Hiszpanski,
Rosyjski, Polski, Turecki, Portugalski, Czeski, Chorwacki, Wegierski,
Rumunski.

Information (Informacje): Wyswietla informacje o monitorze.

All Reset (Reset wszystkich ustawien): Ustaw na “Yes (Tak)”, aby
przywréci¢ domysiny tryb fabryczny wszystkich ustawien.

Rozdziat 3: Ogdine instrukcje



3.2 Specyfikacje

Model

VE278N |  VE278H

Wielkosé panela

S 27,0” (68,6cm)

Maks. rozdzielczosé

1920x1080

Jasno$¢ (typ.)

300cd/m?

Intrisinc Contrast Ratio (typ.)

1200:1

Kat widzenia (CR > 10)

160°(w pionie) ; 170°(w poziomie)

Kolory wyswietlacza

16,7 M (6bitowe Hi FRC)

Czas odpowiedzi

Wejscie DVI

Wejscie D-Sub

Wejscie HDMI

Zuzycie energii przy wtgczonym
zasilaniu

Gtosnik stereo

Wyjscie stuchawkowe

Tryb oszczedzania energii

Tryb wytaczenia zasilania

Nachylenie

Montaz na scianie VESA

Wymiary fizyczne (SxXWxG)

Wymiary opakowania (SxWxG)

Waga netto (przyblizona)

Waga brutto (przyblizona)

5ms (Tr+Tf) 2ms (Gray to Gray)
DVI z HDCP -
Tak
- Tak
38W 45W
- Tak
- Tak
<0.5W
<0.5W
-5° ~ +20°
Tak (100mm x 100mm)
643x445,6x220 mm
732x176x560 mm
6,0 kg
9,2 kg

Parametry napiecia

Prad zmienny 100~240V (wbudowany zasilacz)

*Specyfikacje moga zosta¢ zmienione bez powiadomienia.
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3.3 Rozwiazywanie probleméw (FAQ)

Problem Mozliwe rozwigzanie

WLACZONA dioda LED zasilania

Pomaranczowe $wiatto diody
LED zasilania i brak obrazu na
ekranie

Obraz na ekranie jest za jasny
lub za ciemny

Obraz ekranowy nie jest
wysrodkowany lub ma
nieprawidtowa wielkos¢

Obraz ekranowy drzy lub na
obrazie wyswietlane sa falujace
wzory

Defekty koloréw na obrazie
ekranowym (biaty nie wyglada
jak biaty)

Obraz ekranowy jest zamazany
lub rozmyty

Brak dzwigku lub staba gto$nos$¢
dzwigku (Dla modeli VE278H)

Nacisnij przycisk O, aby sprawdzi¢, czy monitor
znajduije sie w trybie WLACZENIE.

Sprawdz, czy przewod zasilajacy jest prawidtowo
podtaczony do monitora i do gniazda zasilania.
Sprawdz, czy monitor i komputer sg w trybie
WLACZENIE.

Sprawdz, czy kabel sygnatowy jest prawidtowo
podtaczony do monitora i komputera.

Sprawdz kabel sygnatowy i upewnij sie, ze nie jest
wygieta zadna szpilka ztgcza.

Podtgcz komputer do innego dostepnego monitora,
aby sprawdzié, czy dziata prawidtowo komputer.
Wyreguluj ustawienia Contrast (Kontrast) i
Brightness (Jasno$¢) przez OSD.

Nacignij na dwie sekundy przycisk B | aby
automatycznie wyregulowac obraz.

Wyreguluj ustawienia H-Position lub V-Position
przez OSD.

Sprawdz, czy kabel sygnatowy jest prawidtowo
podtaczony do monitora i komputera.

Odsun urzadzenia elektryczne, ktére moga
powodowac zaktécenia elektryczne.

Sprawdz kabel sygnatowy i upewnij sie, ze nie jest
wygieta zadna szpilka ztgcza.

Wykonaj Reset przez OSD.

Wyreguluj ustawienia koloréw R/G/B lub wybierz
Color Temperature (Temperatura barwowa) przez
OSD.

Naciénij na dwie sekundy przycisk B , aby
automatycznie wyregulowac obraz (wytacznie dla
trybu VGA).

Wyreguluj ustawienia Phase i Clock przez OSD.
Upewnij sig, ze kabel audio jest prawidtowo
podtaczony do monitora.

Wyreguluj ustawienia gtosnosci monitora i
komputera.

Upewnij sig, ze jest prawidtowo zainstalowany i
aktywny sterownik karty dzwiekowej komputera.
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3.4 Lista obstugiwanego taktowania

Obstugiwane taktowanie trybéw VESA / IBM (wejscia D-SUB, DVI-D, VE278H
HDMI)

Czestotliwos¢

Rozdzielczos¢ Czestotliwos¢ pozioma

odswiezania

640 x 350 70Hz 31,469KHz
640 x 480 60Hz 31,469KHz
640 x 480 67Hz 35KHz
640 x 480 75Hz 37,5KHz
720 x 400 70Hz 31,469KHz
800 x 600 56Hz 35,156KHz
800 x 600 60Hz 37,879KHz
800 x 600 72Hz 48,077KHz
800 x 600 75Hz 46,875KHz
848 x 480 60Hz 31,02KHz
1024 x 768 60Hz 48,363KHz
1024 x 768 70Hz 56,476KHz
1024 x 768 75Hz 60,023KHz
1152 x 864 75Hz 67,5KHz
1280 x 720 60Hz 44,772KHz
1280 x 800 60Hz 49,702KHz
1280 x 960 60Hz 60KHz
1280 x 1024 60Hz 63,981KHz
1280 x 1024 75Hz 79,976KHz
1366 x 768 60Hz 47,712KHz
1440 x 900 60Hz 55,935KHz
1680 x 1050 60Hz 65,29KHz
1680 x 1050 60Hz 64,674KHz
1920 x 1080 60Hz 67,5KHz
1920 x 1080 60Hz 66,587KHz

Obstugiwane taktowanie formatow HDMI 1.3 CEA-861 (dla wejscia VE278H
HDMI)

Czestotliwosé

Rozdzielczos¢ e
odswiezania

Czestotliwos¢ pozioma

640 x 480P 59,94 / 60Hz 31,469 / 31,5KHz
720 x 480P 59,94 / 60Hz 31,469 / 31,5KHz
720 x 576P 50Hz 31,25KHz
1280 x 720P 50Hz 37,5KHz
1280 x 720P 59,94 / 60Hz 44,955 / 45KHz
1440 x 480P 59,94 / 60Hz 31,469 / 31,5KHz
1440 x 576P 50Hz 31,25KHz
1920 x 1080i 50Hz 28,125KHz
1920 x 1080i 59,94 / 60Hz 33,716/ 33,75KHz
1920 x 1080P 50Hz 56,25KHz
1920 x 1080P_| 59,94 / 60Hz 67,433/ 67,5KHz

* Tryby nie wymienione w tabelach powyzej moga nie by¢ obstugiwane. Dla uzyskania optymalnej
rozdzielczosci, zaleca si¢ wybor trybu wymienionego w zamieszczonych powyzej tabelach.
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