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Ziadna ¢ast tohto ndvodu na obsluhu, a to vratane vyrobkov a softvéru v iom popisanych nesmie byt
bez vyjadrenia spolo¢nosti ASUSTeK COMPUTER INC. (,LASUS") prostrednictvom pisomného suhlasu
kopirovana, prenasana, prepisovana, ulozena do pamate vyhladavacieho systému, alebo prekladana do
iného jazyka v akejkolvek forme alebo akymikolvek prostriedkami, a to okrem dokumentacie kupujiceho
sluZiacej pre jeho potreby zalohovania.

Zaruka vztahujlica sa na vyrobok alebo sluzbu nebude predizena v pripade ak: (1) bol vyrokov opraveny,
upravovany alebo zmeneny, a to pokial takato oprava, Uprava alebo zmena nebola pisomne autorizovana
spolo¢nostou ASUS; alebo (2) ak sériové ¢islo vyrobku bolo zmazané alebo chyba.

SPOLOCNOST ASUS POSKYTUJE TENTO NAVOD NA OBSLUHU ,TAK AKO JE*, BEZ ZARUKY
AKEHOKOLVEK DRUHU, CI UZ VYSLOVNEJ ALEBO ZAHRNUTEJ, VRATANE, ALE NIE OBMEDZENE
NA ZAHRNUTE ZARUKY ALEBO PODMIENKY TYKAJUCE SA PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI
PRE URCITY UCEL. SPOLOCNOST ASUS, JEJ RIADITELIA, URADNICI, ZAMESTNANCI ALEBO
PREDAJCOVIA NEBUDU ZODPOVEDNI ZAAKEKOLVEK NEPRIAME ZVLASTNE NAHODNE

ALEBO VYPLYVAJUCE SKODY (VRATANE SKOD SPOSOBENYCH STRATOU NA ZISKU, STRATOU

V OBLASTI PODNIKATELSKYCH AKTIVIT APODOBNE), A TO AJ AK SPOLOCNOST ASUS BOLA
OBOZNAMENA S MOZNOSTOU TAKYCHTO SKOD, KTORE SU DOSLEDKOM CHYBY ALEBO OMYLU
V RAMCI TOHO NAVODU ALEBO V RAMCI VYROBKU.

TECHNICKE SPECIFIKACIE A INFORMACIE, KTORE SU SUCASTOU TOHTO NAVODU SU
UVEDENE IBA PRE INFORMATIVNE UCELYA MOZU BY T KEDYKOLVEK ZMENENE BEZ
PREDCHADZAJUCEHO OZNAMENIA, PRICOM BY TO NEMALO BYT INTERPRETOVANE AKO
POVINNOST SPOLOCNOSTIASUS. SPOLOCNOST ASUS NEPREBERA ZODPQVEDNQST ANI
ZAVAZKY TYKAJUCE SA AKYCHKOLVEK CHYB ALEBO NEPRESNOSTI, KTORE SAMOZU V RAMCI
TOHTO NAVODU VYSKYTNUT, ATO VRATANE V NAVODE POPISANYCH VYROBKOV A SOFTVERU.

Vyrobky a firemné oznacenia, ktoré sa objavuju v tomto ndvode mozu a nemusia byt obchodnym
znackami alebo autorskymi pravami patriénych spolo€nosti a pouzivaju sa iba na oznagenie alebo na
vysvetlovanie, a to v prospech ich vlastnikov a bez zdmeru ich poru$ovania.



Vyhlasenia

Vyhlasenie Amerického Federalneho Vyboru pre
Telekomunikacie (FCC)

Toto zariadenie je v sulade s ¢astou 15 Pravidiel FCC. Prevadzka
podlieha dvom nasledujucim podmienkam:

» Toto zariadenie nesmie spdsobovat skodlivu interferenciu, a

» Toto zariadenie musi akceptovat akukolvek prijatu interferenciu, a to
vratane interferencie, ktora méze spdsobit’ nezelatelnu Cinnost.

Toto zariadenie bolo preskuSané a bolo zistené, Ze je v zhode s limitnymi
hodnotami pre digitalne zariadenia triedy B, a to v sulade s ¢astou 15
Pravidiel FCC. Tieto medzné hodnoty su navrhnuté tak, aby poskytovali
rozumnu ochranu proti rusivému vplyvu v bytovej zastavbe. Toto
zariadenie vytvara, vyuziva a méze vysielat radio frekvencnu energiu; ak
nie je nainStalované a nepouziva sa v sulade s pokynmi vyrobcu, méze
zapri€init’ Skodlivé ruSenie radiokomunikacnych zariadeni. Predsa len vSak
neexistuje zaruka, ze v ramci urcitej inStalacie sa interferencia nevyskytne.
Ak toto zariadenie skutoCne spdsobi Skodlivu interferenciu tykajucu sa
prijmu rozhlasového a televizneho vysielania, ¢o sa da urcit vypnutim a
zapnutim zariadenia, pouzivatel sa méze pokusit’ napravit interferenciu
pomocou jedného alebo viacerych nasledujicich opatreni:

* Zmenite orientaciu alebo polohu antény pre prijem.

e Zvacsite vzdialenost medzi zariadenim a prijimacom.

* Pripojte zariadenie do elektrickej zasuvky k inému okruhu, nez ku
ktorému je pripojeny prijimac.

» V pripade pochybnosti sa obratte na predajcu alebo kvalifikovaného
radiového/televizneho technika.

h Nasa spolo¢nost, ako partner Energy Star®stanovila, Ze tento
_k/? vyrobok je v stlade s predpismi Energy Star®tykajucimi sa
.

energetickej efektivnosti.

ENERGY STAR

Vyhlasenie Kanadského Ministerstva pre Komunikacie

Toto digitalne zariadenie neprevySuje limithé hodnoty pre Triedu B
tykajuce sa emisii radioveho Sumu z digitalnych zariadeni stanovené na
zaklade nariadeni o radiovej interferencii Kanadského Ministerstva pre
Komunikécie.

Tento digitalny pristroj triedy B je v sulade s Kanadskou normou ICES-003.



Bezpecnostné informacie

Pred vykonanim nastavenia monitora si dokladne precitajte
dokumentaciu, ktoru najdete v baleni.

Aby ste zabranili vzniku poziaru alebo zasiahnutiu elektrickym prudom,
nikdy nevystavujte monitor u¢inkom dazda alebo vihkosti.

Nikdy sa nepoku$ajte otvorit skrinku monitora. Nebezpecné vysoké
napatie vo vnutri monitora méze mat za nasledok vazne fyzické
poranenia.

V pripade preruSenia napdjania sa tento problém nepokusajte
odstranit’ vlastnymi silami. Spojte sa s kvalifikovanym servisnym
technikom alebo predajcom vyrobku.

Pred pouzivanim tohto vyrobku sa presvedcte, Ze vSetky kable su
spravne pripojené a Ze sietovy kabel nie je poSkodeny. Ak zistite
akékolvek poskodenie, spojte sa okamzite s predajcom.

Strbiny a otvory na zadnej a hornej strane skrinky st uréené na
vetranie. Tieto otvory neblokujte. Vyrobok nikdy neumiestriujte do
blizkosti alebo nad radiator alebo zdroj tepla, pokial nezabezpedite
spravnu ventilaciu vzduchu.

Monitor by mal byt prevadzkovany s pripojenim iba k takému
siefovému zdroju, aky je uvedeny na stitku. Ak si nie ste isti druhom
sietového napadjania, ktory je v ramci vasej domacnosti, tuto nalezitost
prekonzultujte s vasim predajcom alebo s miestnym dodavatelom
energie.

Pouzivajte vhodnu sietovu zastrcku, ktora zodpoveda vasim miestnym
normam pre napajanie elektrickym prudom.

Nepretazujte zasuvkové listy a predlzovacie kable. Pretazenie méze
zapri€init vznik poziaru alebo zasiahnutie elektrickym prudom.

Vyhnite sa prachu, vihkosti a teplotnym extrémom. Monitor
neumiestiujte na miesta, kde by mohol zmoknut. Monitor umiestnite
na stabilny povrch.

Jednotku odpojte pocas burky, v ramci ktorej sa vyskytuju blesky, alebo
v pripade, ak zariadenie nepouzivate po€as dlhSich ¢asovych obdobi.
Tymto ochranite monitor pred poSkodenim spdsobenym narazovymi
pradmi.

Do otvorov na skrinke monitora nikdy nestrkajte ziadne predmety, ani
nenalievajte tekutiny akychkolvek druhov.

Aby ste zabezpedili uspokojujucu €innost, monitor pouzivajte iba v
spojeni s poc&itaémi uvedenymi v zozname UL, a to takymi, ktoré maju
vhodne nakonfigurované objimky oznacené 100 - 240 V AC.

Ak sa v pripade monitora vyskytnu technické problémy, spojte sa s
kvalifikovanym servisnym technikom alebo s predajcom.



Starostlivost a Cistenie

Pred zdvihanim alebo premiestfiovanim monitora je lepSie, ak odpojite kable a
sietovy kabel. Pri umiestiiovani monitora pouzivajte spravne techniky dvihania.
Pri dvihani alebo prenasani monitora uchopte monitor za jeho okraje. Monitor
nezdvihajte drziac ho za stojan alebo kabel.

Cistenie. Monitor vypnite a odpojte sietovy kabel. Povrch monitora vygistite
tkaninou nepustajucou vlakna, ktora nema abrazivne Ucinky. OdoIné Skvrny
moZzete odstranit pomocou tkaniny navihéenej v stredne silnom Cistiacom
prostriedku.

Vyhnite sa pouzivaniu €istiaceho prostriedku, ktory obsahuje alkohol alebo
aceton. Pouzivajte &istiaci prostriedok uréeny na &istenie LCD. Cistiaci
prostriedok nikdy nestriekajte priamo na obrazovku, pretoze sa méze dostat do
vnutra displeja a spdsobit zasiahnutie elektrickym pradom.

Pocas prevadzky monitora sa moézu vyskytnut’ nasledujuce
priznaky, ktoré su bezné:

Pocas prvého pouzivania méze obrazovka blikat kvéli charakteru
fluorescenéného svetla. Monitor vypnite pomocou hlavného vypinaca a
opatovne ho zapnite, aby ste sa presvedcCili, Ze blikanie prestalo.

V ramci obrazovky mozete najst miesta s mierne nevyvazenym jasom, a to v
zavislosti na vzore pracovnej plochy, ktory pozivate.

Po dlhodobom zobrazeni rovnakého obrazu moéze pri prepnuti na iny obraz
dojst’ k vyskytu paobrazu predchadzajuceho zobrazenia obrazovky. Obrazovka
sa pomaly zotavi, alebo na dIh§iu dobu mozete displej vypnut pomocou
hlavného vypinaca.

Ak bude obrazovka ¢ierna alebo ak bude blikat, resp. nebude fungovat, za
Ucelom opravy sa spojte s predajcom alebo servisnym strediskom. Obrazovku
neopravujte vlastnymi silami!

Dohody pouzivané v ramci tohto navodu na obsluhu

N 9

l VYSTRAHA: Informéacie s cielom zabranit poraneniu pri vykonavani

ginnosti.

' . UPOZORNENIE: Informéacie uvedené s cielom predist poskodeniu

prvkov v pripade vykonavania ¢innosti.

DOLEZITE: Informacie o naleZitostiach, ktoré MUSITE dodrziavat v
pripade vykonavania €innosti.

POZNAMKA: Tipy a dodatoéné informacie, ktoré napomahajd vykonat
¢innost.
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Kde mozete n3jst’ viac informacii

Dalie informéacie o vyrobku a aktualizaciach softvéru najdete v nasledujticich
zdrojoch.

1. Internetové stranky spolo¢nosti ASUS

Internetové stranky spolo¢nosti ASUS poskytuju aktualizované informacie o
hardvérovych a softvérovych vyrobkoch spolo¢nosti ASUS. Pozrite si stranku
http://www.asus.com

2. Dopliujuca dokumentacia

Balenie vasho vyrobku méze obsahovat doplfiujucu dokumentaciu, ktord do
balenia pridal predajca. Tieto dokumenty nepredstavuju stc¢ast Standardného
balenia.



1.1 Vitajte!
Dakujeme, Ze ste si zaklpili LCD monitor ASUS® série VE278!

Najnovsi Sirokouhly LCD monitor od spolo¢nosti ASUS ponuka ostrejSie, SirSie
a jasnejSie zobrazenie vratane zakladnych funkcii ktoré vylepSuju vas zazitok z
pozerania.

Pomocou tychto funkcii sa dokazete potesit z pohodlia a z vynikajuceho vizualneho
zazitku, ktory védm prina8a séria monitorov VE278!

1.2 Obsah balenia

V ramci balenia LCD monitora série VE278 skontrolujte nasledujuce polozky:

LCD monitor

Podstavec monitora

zarucny list

Stru¢ny navod na spustenie

1 x Sietovy napajaci kabel

1 x VGA kébel

1 x DVI kébel (VE278N)

1 x HDMI-DVI kabel (VE278H)
1 x Audio kabel (VE278H)

ANANE N VAN NN

Ak je ktorakolvek z hore uvedenych poloziek poskodena alebo chyba, spojte sa
okamzite so svojim predajcom.

LCD Monitor ASUS Série VE278
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1.3 Zlozenie podstavca monitora

Zlozenie podstavca monitora:
1. Podstavec pripevnite k ramenu a upevnite pevne skrutkou. Skrutku je mozné
jednoducho utiahnut prstami.

2. Uhol monitora nastavte tak, aby bol pre vas ¢o najpohodinejsi.

/ Odport¢ame vam zakryt povrch stola makkou tkaninou, aby ste zabranili
- poskodeniu monitora.

Podstavec k ramenu pripevnite dékladne.

1.4 Pripojenie kablov

Pripojenie kablov:
Pripojte kable podla potreby, pozrite si kapitolu 1.5.2, strana 1-5.

1-2 Kapitola 1: Predstavenie Vyrobku



1.5
1.5.1

Predstavenie monitora

Predna strana LCD monitora

VE278H

VE278N

60006000

1. Tlagidlo B/ X:

Dlhym stlacenim tohto tladidla po¢as doby 2-4 sekund (iba pre
rezim VGA) dojde k automatickému nastaveniu optimalnej polohy,
synchronizacie a fazy obrazu.

Pomocou tohto aktivaéného klavesu dokazete prepinat medzi Siestimi
prednastavenymi rezimami pre video (rezim zobrazenia scenérie,
Standardny reZim, rezim divadlo, reZim hra, rezim no€ného zobrazenia
a rezim sRGB), a to pomocou technolégie SPLENDID™ Video
Intelligence Technology.

V pripade, Ze je ponuka OSD aktivna, ponuku OSD opustite alebo
prejdete na predchadzajicu ponuku.

2. Tlagidlo &:

Stlacenim tohto tlacidla zaktivujete funkciu QuickFit, ktora bola
navrhnutéd na zarovnanie.

Funkcia QuickFit obsahuje 7 stran beznych Sablén s mriezkami,
velkostami papierov a velkostami fotografii. (Pozrite si informéacie v
Casti 1.5.3 Funkcia QuickFit.)

3. Tlacido @ /'V:

Stlacenim tohto tlacidla zmenSite hodnotu pre vybranu funkciu
alebo prejdete na nasledujucu funkciu. Ide aj o aktivacny klaves pre
nastavenie kontrastného pomeru.

LCD Monitor ASUS Série VE278 1-3
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Tlacidlo <>/ V:

+  StlaCenim tohto tlagidla zmenSite hodnotu pre vybranu funkciu alebo
prejdete na nasledujucu funkciu.

* Ide aj o aktivatny klaves pre nastavenie Hlasitosti.

Tlacidlo MENU:

»  V pripade aktivnej ponuky OSD stlaenim tohto tlacidla potvrdite/
vyberiete zvyraznenu ikonu (funkciu).

Tlacidlo 3% / A:

«  Stlacenim tohto tlacidla zvySite hodnotu pre vybranu funkciu alebo
prejdete doprava/hore na nasledujucu funkciu.

* Ide aj o aktivaCny klaves pre nastavenie jasu.
Tlacidlo Volby Vstupu -5

*  Pomocou tohto aktivacného klavesu dokazete prepinat vstupny signal
VGA, DVI(VE278N),HDMI(VE278H).

Hlavny vypinaé/indikator napajania (O}
+  Stlacte toto tlacidlo, aby ste zapli alebo vypli monitor.

»  Zadefinovanie farby indikatora napdjania zo siete je v dolu uvedenej
tabulke.

Stav Popis

Modra ZAP.
ZIta Pohotovostny rezim
VYP. VYP.

Kapitola 1: Predstavenie Vyrobku



1.5.2 Zadna strana LCD monitora

— @
@—/‘/(/‘
s B |
1 a——
1t VE278H
)
10 VE278N
)
1 | Port pre pripojenie privodu striedavého pradu
2 | Port HDMI
3 | Port DVI
4 | Port VGA
5 | Port audio Vstupu
6 | Vystupny port pre sluchadla
Otvory pre skrutky pre namontovanie na stenu
7 pomocou prvku VESA

LCD Monitor ASUS Série VE278
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1-6

1.5.3 Funkcia QuickFit

Funkcia QuickFit obsahuje tri Sablony: (1) Mriezka (2) Velkost papiera (3) Velkost
fotografie.

1. Sablény s mriezkou
Sablény s mriezkami umoZiuju dizajnérom a pouzivatelom zorganizovat obsah a
rozloZenie na stranke a dosiahnut uceleny vzhlad a dojem.

Mriezka na zarovnanie

2. Velkost papiera

Funkcia QuickFit pontka mnozstvo bezne pouzivanych velkosti papiera, aby si
mohli pouzivatelia pozriet dokumenty v skutocnej velkosti na obrazovke.

Letter

Kapitola 2: Nastavenie



3. Velkost fotografie

Rézne skutocné velkosti fotografii zobrazené pomocou funkcie QuickFit umoziuju
fotografom a ostatnym pouzivatelom presne zobrazit a upravit svoje fotografie v
realnej velkosti na obrazovke.

Fotografia 4x6, 3x5, 2x2

Fotografia 8x10, 5x7

LCD Monitor ASUS Série VE278
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2.1 Demontaz ramena/stojana
(pre prvok VESA urceny pre montaz
na stenu)

Odpoijitelny stojan tohto LCD monitora série VE278 je Specialne navrhnuty pre

montaznu zostavu VESA pre namontovanie na stenu.

Odpojenie ramenalstojana:

1. Odpojte sietovy a signalne kable. Monitor opatrne poloZte prednou Castou na
Cisty stol.
Pomocou skrutkovaa demontujte dve skrutky, ktoré zaistuju stojan k monitoru.
Odpojte stojan od monitora.

'\ »  Odpori¢ame vam zakryt povrch stola mékkou tkaninou, aby ste zabranili
o\ poskodeniu monitora.

»  Pri odskrutkovani skrutiek drZte stojan monitora.

/ *  Montazna sdprava VESA (100 x 100 mm) sa kupuje samostatne.

e Pouzivajte jedine konzolu pre montaz na stenu, ktora je uvedena v
zozname UL a ktorej minimalna hmotnost/zatazenie je 24,4 kg (velkost
skrutky: 4 x 10 mm).

Kapitola 3: VSeobecné Pokyny



2.2 Nastavenie monitora

*  Pre optimalne sledovanie vam odporu¢ame, aby ste sa pozerali na celt prednu
¢ast monitora; nasledne monitor nastavte do pre vas vyhovujucej polohy.

» Pocas zmeny uhla pridrziavajte stojan, aby ste zabranili prevrhnutiu monitora.

+  Uhol monitora mdZete nastavit v rozmedzi -5° az 20°.

5~ 20
<=

i

LCD Monitor ASUS Série VE278
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3.1 Ponuka OSD (Obrazovkovy Displej)

311 Ako vykonat’ opatovnu konfiguraciu

& Color Standard Mode >
Image Theater Mode
% Ssystem Setup Night View Mode

sRGB >

: Move -El Menu g Exit

1. Stlacte tlacidlo MENU, aby ste tak aktivovali ponuku OSD.

2. Stlacajte ¥ a A a pohybujte sa v ramci funkcii. Stla¢enim tlacidla MENU
zvyraznite a zaktivujte pozadovanu funkciu. Pokial zvolena funkcia obsahuje
podriadend ponuku, v ramci funkcii podriadenej ponuky sa pohybujte
pomocou tlacidiel ¥ a A. Stlacenim tlacidla MENU zvyraznite a zaktivujte
pozadovanu funkciu podriadenej ponuky.

3. Stlatte ¥ a A, aby ste zmenili nastavenia vybranej funkcie.

4. Ponuku OSD opustite stlacenim tlacidla B8 / BN, Krok 2 a krok 3 zopakujte

pre nastavenie akejkolvek dalSej funkcie.

3.1.2  Uvod do Funkcii OSD

1.  Splendid

Tato funkcia obsahuje Sest podriadenych funkcii, ktoré si mozete zvolit na
zaklade vlastnych preferencii. Kazdy rezim obsahuje moznost Reset, ktora vam
umozriuje zachovat vase nastavenie alebo vratit sa k prednastavenému rezimu.

[iSUS VE278

Scenery Mode »
& Color Standard Mode 4
Image Theater Mode
© pusee —
’( System Setup Night View Mode

sRGB 4

: Move -@ Menu g Exit

*  Scenery Mode (Rezim Scenérie): Ide o najlepSiu volbu pre zobrazenie
fotografie scenérie pomocou technoldégie SPLENDID™ Video Intelligence
Technology.

Kapitola 3: VSeobecné Pokyny
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Standard Mode (Standardny Rezim): Ide o najlepsiu volbu pre
editovanie dokumentov pomocou technolégie SPLENDID™ Video
Intelligence Technology.

Theater Mode (Rezim Divadlo): Ide o najlepSiu volbu pre sledovanie
filmov pomocou technolégie SPLENDID™ Video Intelligence Technology.

Game Mode (Rezim Hra): Ide o najlepSiu volbu pre hranie hier pomocou
technoloégie SPLENDID™ Video Intelligence Technology.

Night View Mode (Rezim Noéného Zobrazenia): Ide o najlepsiu volbu
pre hranie hier alebo sledovanie filmov s tmavou scenériou pomocou
technolégie SPLENDID™ Video Intelligence Technology.

sRGB: Ide o najlepSiu volbu na pozeranie fotografii a grafiky z PC.

+  Vramci rezimu Standard Mode (Standardny Rezim), nemoze pouzivatel
konfigurovat funkcie Saturation (Sytost’), Skin Tone (Farba Pokozky),
Sharpness (Ostrost) a ASCR.

eV ramcirezimu sSRGB nemdzZe pouzivatel nakonfigurovat funkcie
Saturation (Sytost), Color Temp. (Teplota farieb), Skin Tone (Ton
pokozky), Sharpness (Ostrost), Brightness (Jas), Contrast (Kontrast)
a ASCR.

Farba

Pomocou tejto funkcie si zvolte farbu obrazu, ktora vam vyhovuje.

[S5US VE278

Splendid Brightness 920 »
Image
©) Input Select Color Temp. User Mode »

% System Setup
Smart View OFF »

: Move -El Menu E Exit

Brightness (Jas): Rozsah nastavenia je od 0 do 100. Tlacidlo ¥+ /A je
aj aktivanym klavesom na aktivaciu tejto funkcie.

Contrast (Kontrast): Rozsah nastavenia je od 0 do 100. Tlagidlo @ /W
(len pre VE278N) funguje aj ako aktivacny klaves na aktivovanie tejto
funkcie.

Saturation (Sytost): Rozsah nastavenia je od 0 do 100.

Color Temp. (Teplotny Stupen Farieb)v: Obsahuije tri prednastavené
rezimy farieb (Cool (Studené), Normal (Standardné), Warm (Teplé)) a
jeden rezim User Mode (Pouzivatelsky Rezim).
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Skin Tone (Farba Pokozky): Obsahuije tri rezimy farieb Reddish
(Cervenkasta), Natural (Prirodzena) a Yellowish (Zltkasta).

Smart View: Umoznuje jasnejSiu viditelnost po sklopeni obrazovky.

V ramcu User Mode (Pouzivatelského Rezimu) moZe uZivatel nastavit farby R
(Cervena), G (Zelena) a B (Modra); rozsah nastavenia je od 0 do 100.

Obraz

Pomocou tejto hlavnej funkcie dokazZete nastavit ostrost, bez sledovania(
dispozicii len pre model VE278H), nastavenie pomeru stran, polohu (iba pre
VGA) a zaostrenie (iba pre VGA).

/iSUS VE278
Splendid Sharpness 40 »
& Color Trace Free 60 »

©) Input Select
% System Setup Position 4

Focus >

: Move -E] Menu E Exit

Sharpness (Ostrost): Nastavuje ostrost obrazu. Rozsah nastavenia je
od 0 do 100.

Trace Free (Bez sledovania): Skracuje dobu odpovede. Rozsah
nastavenia je od 0 do 100.(k dispozicii len pre model VE278H)

Aspect Control (Nastavenie Pomeru Stran): sluzi na nastavenie
pomeru stran obrazu na ,Full (Cela obrazovka)’, ,4:3” alebo ,Overscan
(Nadsnimanie)“. (Nadsnimanie je k dispozicii len pre zdroj VE278H
HDMI)

ASCR: Zvolte ON (Zap.) alebo OFF (Vyp.) pre aktivovanie alebo
deaktivovanie funkcie dynamického kontrastného pomeru.

Position (Poloha): Nastavuje horizontalnu (H-Position) a vertikalnu
polohu (V-Position) obrazu. Rozsah nastavenia je od 0 do 100 (K
dispozicii len pre vstup VGA).

Focus (Zaostrenie): Znizuje Sum horizontalnych riadkov a Sum
vertikalnych riadkov obrazu samostatnym nastavenim (Phase) a (Clock).
Rozsah nastavenia je od 0 do 100 (K dispozicii len pre vstup VGA).

e Phase (Faza) nastavuje fazu signalu pre synchronizaciu pixlov. Pri
nespravnom nastaveni fazy sa v ramci obrazovky zobrazia horizontéalne
rusenia.

*  Clock (Synchronizacia) (frekvencia pixlov) nastavuje pocet pixlov
snimanych pri jednom horizontalnom pohybe. Ak frekvencia nie je
spravna,na obrazovke sa zobrazia vertikalne pruhy a obraz nebude
proporcionalny.

k
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4. Volba vstupu
Mozete si vybrat vstupny zdroj VGA, DVI.(VE278N)

fiSUS VE278
B splendid VGA >
& Color bvI >
Image

% System Setup

: Move -E] Menu E Exit

MézZete si vybrat vstupny zdroj VGA, HDMI1,HDMI2.(VE278H)

B splendid VGA »
& Color HDMI1 >
Image HDMI2 >
(@)

’( System Setup

5. Nastavenie Systému
Upravuje konfiguraciu systému.

B splendid Splendid Demo Mode OFF »
& Color Volume 50 »
Inage ECO Mode OFF »
©) Input Select 0SD Setup >
Language English »
Information 4

1/2

: Move -@ Menu E Exit

*  Splendid Demo Mode: Aktivuje rezim ukazky pre funkciu Splendid.

*  Hiasitost’: nastavuje uroven hlasitosti vystupu pre sluchadla alebo
reproduktor. Rozsah nastavenia je od 0 do 100 (k dispozicii len pre
VE278H).

«  ECO Mode (Usporny rezim ECO): Zaktivujte ekologicky reZim uspory
energie.

*  OSD Setup (Nastavenie OSD): Nastavuje horizontalnu polohu
(H-Position), vertikalnu polohu (V-Position), OSD Timeout (Doba
Zobrazenia OSD), DDC/CI a Transparency (Priehladnost) obrazovky
OsD.
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Language (Jazyk): SIiZi na volbu jazyka OSD. Moznosti pre nie EU a nie
USA verziu OSD su: anglictina, tradicna Cinstina, zjednodusena Cinstina,
japoncina, perzstina, thaj€ina, indonézstina; moznosti pre EU a USA
verziu OSD su: angli¢tina, nem¢ina, taliancina, francizstina, holandgina,
Spaniel€ina, rustina, polstina, tureétina, portugal€ina, estina, chorvatcina,
madarcina, rumuncina.

Information (Informacie): Zobrazuje informéacie o monitore.

Reset All (Resetovat’ Vsetko): Volbou ,Yes* (Ano) vratite vietky
nastavenia na hodnoty vyrobne predvoleného rezimu.

Kapitola 3: VSeobecné Pokyny



3.2 Specifikacie

Model

VE278N |  VE278H

Velkost Panela

27,0” Sirokouhly
(68,6 cm)

Maximalne RozliSenie

1920 x 1080

Jas (Typ.)

300 cd/m?

Kontrastny Pomer Intrisinc
(Typ.)

1200:1

Uhol Sledovania (CR>10)

160°(V) ; 170°(H)

Farby Displeja

16,7 M (6bit Hi FRC)

Doba Odozvy

Vstup DVI

Vstup D-Sub

Vstup HDMI

Spotreba Pri Zapnuti

Stereo reproduktor

Vystup pre slichadlo

ReZim uspory energie

ReZim vypnutia

Naklonenie

Zostava pre namontovanie na
stenu VESA

Fyz. Rozmery (S x V x H)

Rozmery Skatule (S x V x H)

Priblizna Cista Hmotnost

Hruba Hmotnost (Priblizna)

5ms 2ms
(Tr+Tf) (Gray to Gray)
DVI's HDCP -
Ano
- Ano
38w 45 W
. Ano
. Ano
<0.5W
<0.5W
-5° ~+20°
Ano
(100 mm x 100 mm)
643 x 445,6 x 220 mm
732 x 176 x 560 mm
6.0 kg
9.2 kg

Hodnota Napatia

Striedavy prad 100~240 V (Zabud.)

* Technické Specifikacie podliehaju zmenam bez predchadzajiceho oznamenia.
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3.3 Riesenie problémov
(Casto kladené otazky)

Problém Mozné RieSenie

LED indikator napajania nesvieti.

LED indikator napajania svieti na
ZIto a obrazovka je bez obrazu.

Obraz na obrazovke je prili§
svetly alebo prilis tmavy.

Obraz na obrazovke nie je
vycentrovany alebo nie je
spravna jeho velkost.

Obraz skace, alebo sa na obraze
vyskytuje vinovity vzor.

Na obraze sa vyskytuju farebné
chyby (biela nevyzera ako biela).

Obraz je rozmazany alebo
nejasny.

Ziadny zvuk alebo nizka hladina
zvuku (pre model VE278H)

Stladte tlagidlo O a skontrolujte, & monitor je v
reZzime zapnutia.

Skontrolujte, Ci je sietovy kabel spravne pripojeny k
monitoru a k sietovej zasuvke.

Skontrolujte, ¢i je monitor a pocita¢ v rezime
zapnutia.

Uistite sa, Ze signalny kabel je spravne pripojeny k
monitoru a k pocitacu.

Skontrolujte signalny kabel a uistite sa, Ze ziadny z
kolikov nie je ohnuty.

Pripojte pocita¢ k inému dostupnému monitoru a
skontrolujte, ¢i pocita¢ funguje spravne.

Pomocou OSD prispdsobte nastavenia Contrast
(Kontrastu) a Brightness (Jasu).

Pogas doby dvoch sekund stlaéte tlagidlo B, &im
dojde k automatickému nastaveniu obrazu.
Pomocou OSD prispdsobte nastavenia pre
H-Position a V-Position.

Uistite sa, Ze signalny kabel je spravne pripojeny k
monitoru a k pocitacu.

Elektrické zariadenia, ktoré mézu spbsobovat
elektricku interferenciu premiestnite.

Skontrolujte signalny kabel a uistite sa, Ze Ziadny z
kolikov nie je ohnuty.

Pomocou OSD vykonaijte resetovanie.

Pomocou OSD prispdsobte nastavenia farieb
R/G/B (Eervena/zelena/modra) alebo zvolte Color
Temperature (Teplotny Stupen Farieb).

Pogas doby dvoch sekund stlaéte tlagidlo B, &im
dojde k automatickému nastaveniu obrazu (iba pre
rezim VGA).

Pomocou OSD prispésobte nastavenia Phase a
Clock.

Skontrolujte, Ze audio kabel j spravne pripojeny k
monitoru.

Na monitore aj na pocitaci prispdsobte nastavenia
hlasitosti.

PresvedCte sa, ze ovlada¢ zvukovej karty pocitaca
bol spravne nainstalovany a zaktivovany.
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3.4 Zoznam Podporovanych Synchronizacii

Synchronizacia, ktoru podporuju rezimy VESA / IBM (vstupy D-SUB, DVI-D,
VE278H HDMI)

Rozligenie Frekvencia. Horizonté!na
obnovovania frekvencia
640 x 350 70 Hz 31,469 KHz
640 x 480 60 Hz 31,469 KHz
640 x 480 67 Hz 35 KHz
640 x 480 75 Hz 37,5 KHz
720 x 400 70 Hz 31,469 KHz
800 x 600 56 Hz 35,156 KHz
800 x 600 60 Hz 37,879 KHz
800 x 600 72 Hz 48,077 KHz
800 x 600 75 Hz 46,875 KHz
848 x 480 60 Hz 31,02 KHz
1024 x 768 60 Hz 48,363 KHz
1024 x 768 70 Hz 56,476 KHz
1024 x 768 75 Hz 60,023 KHz
1152 x 864 75 Hz 67,5 KHz
1280 x 720 60 Hz 44,772 KHz
1280 x 800 60 Hz 49,702 KHz
1280 x 960 60 Hz 60 KHz
1280 x 1024 60 Hz 63,981 KHz
1280 x 1024 75 Hz 79,976 KHz
1366 x 768 60 Hz 47,712 KHz
1440 x 900 60 Hz 55,935 KHz
1680 x 1050 60 Hz 65,29 KHz
1680 x 1050 60 Hz 64,674 KHz
1920 x 1080 60 Hz 67,5 KHz
1920 x 1080 60 Hz 66,587 KHz
1920 x 1080 60 Hz 66,587 KHz
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Synchronizacia, ktoru podporuji formaty HDMI 1.3 CEA-861 (pre vstup VE278H
HDMI)

Rozligenie Frekvenciell Horizonté!na
obnovovania frekvencia

640 x 480P 59,94 /60 Hz 31,469 /31,5 KHz
720 x 480P 59,94 /60 Hz 31,469 /31,5 KHz
720 x 576P 50 Hz 31,25 KHz
1280 x 720P 50 Hz 37,5 KHz
1280 x 720P 59,94 /60 Hz 44,955/ 45 KHz
1440 x 480P 59,94 /60 Hz 31,469 /31,5 KHz
1440 x 576P 50 Hz 31,25 KHz
1920 x 1080i 50 Hz 28,125 KHz
1920 x 1080i | 59,94 /60 Hz 33,716/ 33,75 KHz
1920 x 1080P 50 Hz 56,25 KHz
1920 x 1080P | 59,94 /60 Hz 67,433 /67,5 KHz

* Rezimy, ktoré nie su v hore uvedenych tabulkach uvedené nemusia byt’ podporované. Kvéli
optimalnemu rozliSeniu vam odpordaéame zvolit' si rezim z hore uvedenych tabuliek.
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