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Meddelanden

Deklaration fran Federal Communications Commission

Den har apparaten éverenstimmer med del 15 i FCC-reglerna.
Anvandning ar féremal for féljande tva villkor:

e Apparaten far inte férorsaka skadliga stérningar, och

e denna enhet méste acceptera all mottagna stérningar, inklusive
stérningar som kan orsaka odnskad funktion.

Den hér utrustningen har testats och funnits éverensstdmma med
begransningarna fér en Klass B digital apparat, i enlighet med Del 15 i
FCC-reglerna. Dessa begransningar ar avsedda att ge rimligt skydd mot
skadliga stérningar vid heminstallation. Denna utrustning alstrar, anvander
och kan utstrala radiofrekvent energi, och om den inte installeras och
anvands i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga stérningar
pa radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti for att inte interferens
forekommer i en enskild installation. Om utrustningen skulle orsaka
stérningar i tv- eller radiomottagningen, vilket du kan kontrollera genom

att man slé av och pé utrustningen, rekommenderar vi att du forsoker l6sa
problemet med nagon eller nagra av féljande atgarder:

e Rikta om eller flytta pd mottagarantennen.
» Oka avstandet mellan utrustningen och mottagaren.

e Anslut utrustningen till ett uttag pa en annan krets &n den som
mottagaren &r ansluten till.

e Radfraga forsaljaren eller en erfaren radio/tv-tekniker.

Som en Energy Star®-partner har vart féretag faststallt att denna
_Ifk produkt foljer riktlinjerna enligt Energy StarR® for energieffektivitet.

ENERGY STAR

Deklaration fran Kanadas kommunikationsdepartement

Denna digitala apparat éverskrider inte de Class B-begréansningar

for séndning av radiobrus fran digitala apparater som ges i Kanadas
kommunikationsdepartements radiostdrningsregler (Radio Interference
Regulations of the Canadian Department of Communications).

Denna Klass B digitala apparat uppfyller Kanadas ICES-003.



Sakerhetsinformation

Innan bildskarmen installeras I&s noga igenom all dokumentation som
medféljde férpackningen.

Foérebygg brand eller elstétar genom att inte utsatta bildskéarmen fér
regn eller vata.

Forsok inte att 6ppna bildsk&rmshdljet. De farliga spanningarna inuti
bildskarmen kan orsaka allvarliga personskador.

Om stromfoérsérjningen gar sénder, forsok inte att sjalv reprarera det.
Kontakta en kvalificerad tekniker eller din aterforsaljare.

Innan du anvander produkten, se till att alla kablar ar korrekt anslutna
och att elsladdarna inte ar skadade. Om skada upptécks, kontakta
genast aterforsaljaren.

Oppningar pa baksidan och undersidan av héljet ar avsedda fér
ventilation. Blockera inte dessa 6ppningar. Placera inte den hér
produkten nara eller ovanfér ett element eller annan varmekalla om
inte ordentlig ventilation finns.

Den bér endast anvandas ansluten till den sorts stromkalla som anges
pa etiketten. Om du ar oséker pa vilken sorts stromkalla som finns
tillganglig i bostaden, radfraga foérséljaren eller det lokala elbolaget.

Anvand ratt sorts kontakt som uppfyller den lokala energistandarden.

Overbelasta inte sladdosor eller férlangningssladdar. Det kan orsaka
brand eller elstétar.

Undvik damm, fukt och extrema temperaturer. Placera inte
bildskarmen pa platser dar den kan bli vat. Placera bildskarmen pa en
stabil yta.

Dra ur enhetens néatsladd vid askstormar eller om den inte skall
anvandas under en langre period. Detta skyddar den fran skada
orsakad av spanningssprang.

Tryck aldrig in foremal eller spill vatska i dppningarna pa bildskarmens
holje.

For att garantera tillfredsstallande funktioner, anvand endast

bildskarmen med UL-mérkta datorer med lampligt konfigurerade uttag
markta 100-240V AC.

Om du far tekniska problem med bildskarmen, kontakta en kvalificerad
servicetekniker eller aterférsaljaren.



Underhall och rengoring

Innan du lyfter eller flyttar pa bildsk&armen ar ddet bast att forst koppla ifran
kablar och natsladd. Anvand korrekt lyftteknik vid placering av bildskarmen.
Nar du lyfter eller bor bildskarmen, hall i dess kanter. Lyft den inte i foten eller
natsladden.

Rengdring. Sténg av projektorn och dra ur nétsladden. Rengér bildsk&rmsytan
med en dammfri, mjuk trasa. Envisa flackar kan tas bort med en trasa fuktad
med ett milt rengéringsmedel.

Undvik att anvanda rengéringsmedel som innehéller alkohol eller aceton.
Anvand rengéringsmedel avsedda for anvéndning p& LCD-skarmar. Spruta
aldrig rengdringsmedel direkt pa sk&rmen eftersom det kan droppa in i
bildsk&drmen och orsaka elektriska stotar.

Féljande symptom ar normal f66r bildskarmen:

Skarmen kan flimra vid inledande anvandning beroende pa& egenskaperna hos
fluorescerande ljus. Stang av och sla sedan pa stromférsoriningen igen for att
se till att flimrandet forsvinner.

Bilden kan férete ndgot ojamn ljusstyrka beroende pa vilket skrivbordsménster
som anvands.

N&r samma bild visas i timtal kan en efterbild finnas kvar pa skrmens nér
nasta bild visas. Skarmen aterhdmtar sig langsamt eller s kan du stanga av
skarmen i flera timmar.

Om bildskérmen svartnar, blinkar eller inte langre fungerar, kontakta
aterforsaljaren eller servicecentret for reparation. Forsok inte reparera
bildskérmen sjélv!

Konventioner i denna bruksanvisning

N 9

/L VARNING: Information om férebyggande av personskada nér en atgard

skall utféras.

' . VARSAMHET: Information om férebyggande av skada pa utrustningen

ndr en atgard skall utfdras.

VIKTIGT: Information som du MASTE folja for att avsluta en uppgift.

OBS: Tips och extra information for att hjélpa till att avsluta en uppgift.



Vi

Hitta ytterligare information

Se féljande kéllor for ytterligare information och fér uppdateringar av produkt och
mjukvara.

1. ASUS wbbplatser

ASUS webbplatser runt om i vérlden ger uppdaterad information om ASUS
hard- och mjukvaruprodukter. Se http://www.asus.com

2. Extra dokumentation

Produktférpackningen kan ha innehéllit extra produkltinformation som
bifogats av férsaljaren. Dessa dokument tillhér inte standardférpackningen.



1.1 Vidlkommen!
Tack for att du képte ASUS® VE278 Series LCD-bildskérm!

Den senaste LCD-bredbildsskarmen frdn ASUS ger en tydligare, bredare och
ljusstarkare bild tillsammans med en méngd egenskaper som férbattrar din
betraktningsupplevelse.

Med dessa egenskapper kan du njuta av bekvamligheten och den njutbara
synupplevelsen som VE278 Series ger dig!

1.2 Forpackningsinnehall

Kontrollera att féljande féremal finns med i VE278 Series LCD-férpackningen:

LCD-bildskarm

Bildské&rmsfot
Snabbstartsguide

garantikort

1 x nétsladd

1 x VGA-kabel

1 x DVI-kabel (VE278N)

1 x HDMI-DVI-kabel (VE278H)
1 x Audio-kabel (VE278H)

AN N N NN NN NN

Om ndgot av ovanstaende foremal skadats eller saknas, kontakta

R aterforsaljaren.

ASUS LCD-bildskarm VE278 Series
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1.3 Satta ihop bildskarmsfoten

Satta ihop bildskarmsfoten:
1. Féstfoteniarmen och fixera genom att dra at skruven ordentligt. Det &r |att att
dra at skruven med fingrarna.

2. Justera bildskarmen till den vinkel som kanns mest bekvam.

/ Vi rekommenderar att du tdcker bordsytan med ett mjukt tyg fér att undvika att
= bildsk&rmen skadas.

Se till att fasta foten ordentligt vid armen.

1.4 Kabelanslutning

Anslutning av kablarna:
Anslut nédvandiga sladdar enligt avsnitt 1.5.2, sid 1-5.

1-2 Kapitel 1: Produktintroduktion



1.5

Introduktion till bildskarmen

1.5.1 Bildskarmens framsida
we e e e e o o VE2T8H
S
" “o e VE278N
S

1. B/ B Knapp:

e Justera automatiskt bilden till dess optimala position, klocka och fas
genom att halla ned den har knappen i 2-4 sekunder (endast i VGA-
lage).

*  Anvéand denna snabbknapp for att véxla mellan sex férinstéllda
videolagen (Scenbildslage, Standardlage, Teaterlage, Spellage,
Nattvisningslage och sRGB-lage) med SPLENDID™ Video Intelligence
Technology.

e Sténg bildskdrmsmenyn eller aterga till féregdende nar
bildskdrmsmenyn &r aktiv.

2 Knapp:

e Tryck pa denna knapp for att aktivera QuickFit funktionen
designad fér inriktning.

*  QuickFit funktionen innehaller 7 sidor med vanliga rutménster
och pappersformat och fotostorlekar. (Se 1.5.3 QuickFit funktion)

3. (/¥ Knapp:

Tryck pa denna knapp for att minska vardet pa vald funktion eller flytta
till nésta funktion.

Detta ar ocksa en snabbknapp for justering av kontrastférhallande.

ASUS LCD-bildskarm VE278 Series
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1-4

<>/ ¥ Knapp:

e Tryck pa den har knappen for att minska vardet for vald funktion eller ga
vidare till nasta funktion.

e Detta ar ocksa en snabbtangent fér volymjustering.

MENU-knapp (meny):

e Tryck pa den har knappen for att ange/vélja den ikon (funktion) som
markerats nar OSD-menyn &r aktiverad.

3t / A Knapp:

e Tryck pa den har knappen for att dka vardet for vald funktion eller ga at
hoger/uppét till nasta funktion.

e Detta &r ocksa en snabbtangent for justering av ljusstyrkan.

-57) Knapp fér inmatningsval:

*  Anvand denna snabbtangent for att byta mellan VGA, DVI
(VE278N),HDMI (VE278H) ingéngssignaler.

(') Stréombrytare/strémindikator:
e Tryck pa den har knappen for att satta pa elller stdnga av bildskarmen.
e Fargdefinitionerna for stromindikatorn &r som féljer.

Status Beskrivning

Orange |standbylage
AV |av

Kapitel 1: Produktintroduktion



1.5.2 Bildskdrmens baksida

L
=

VE278H

VE278N

Véxelstromsingang

hdmi-port

DVi-port

VGA-port

Ljudlinjeingang

Horlursutgang

Njoja|~rlWIN|=

Skruvhal for VESAvaggmontering

ASUS LCD-bildskarm VE278 Series
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1.5.3 QuickFit funktion

QuickFit funktionen ménster: (1) Rutnat (2) Pappersformat (3) Fotostorlek.

1.  Rutnatsmoénster

Rutnatsménstret underlattar fér designers och anvandare att organisera innehall
och layouter pa en sida och uppna ett konsekvent utseende och kansla.

Inrikiningsrutnat

2. Pappersformat

QuickFit ger tillhandahaller flera vanligen anvanda pappersformat fér anvandare att
visa sina dokument i verklig storlek pa skarmen.

Brev

Kapitel 2: Installning



3. Fotostorlek

De olika verkliga fotostorlekarna som visas i QuickFit funktionen ger fotografer
och andra anvéndare méjlighet att visa och redigera sina bilder i verklig storlek pa
skarmen.

Foto 4x6, 3x5, 2x2

Foto 8x10, 5x7

© & Cww ) a

ASUS LCD-bildskarm VE278 Series
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2.1 Ta bort armen/stallet
(for VESA-vaggmontering)

Det avtagbara stéllet for VE278 Series LCD-bildsk&rmar &r speciellt avsett for
VESA-vaggmontering.
Ta bort armen/stéllet:

1. Koppla ifrdn nétsladd och signalkablar. Placera forsiktigt bildsk&rmen med
framsidan nedat pé ett rent bord.

2. Anvand en skruvmejselr for att ta bort de tva skruvarna osm féster stallet vid
bildskérmen.

3. Tabort stéllet fran bildskarmen.

'\ e Virekommenderar att du tacker bordsytan med ett mjukt tyg for att undvika
o\ att bildskarmen skadas.

e Halli bidiskarmens stall medan skruvarna avlagsnas.

/ *  VESA vaggmonteringssatsen (100 x 100 mm) inhandlas separat.

*  Endast fér anvandningmed UL-mérkt vaggmonteringssats med minsta vikt-
belastning pa 24,4 kg (Skruvstorlek: 4 x 10 mm).

Kapitel 3: Allmanna instruktioner



2.2 Justera bildskarmen

For optimal visning rekommenderar vi att du tittar pa hela bidslk&rmsytan och
sedan justerar vinkeln till den vinkel du finner bekvéamast.

Hall i stallet s att bildskarmen inte faller nar du andrar vinkeln.
Bildskarmens vinkel kan justeras fran -5 ill 20".

-5~ 20°
<

ASUS LCD-bildskarm VE278 Series

2-2



3.1 Bildskarmsmeny

(On Screen Display, OSD)

3.1.1 Omkonfiguration

& Color Standard Mode >
Image Theater Mode
% Ssystem Setup Night View Mode

sRGB >

: Move -El Menu g Exit

Avsluta bildskdrmsmenyn genom att trycka knappen MENU (MENY).

Tryck p& 'V eller A for att bladdra igenom funktionerna. Markera och
aktivera onskad funktion genim att trycka p& MENU (MENY). Om det finns
en delmeny for den valda funktionen, tryck pa ¥ eller A en gang till for att
bladdra igenom delmenyns funktioner. Markera och aktivera énskad funktion
i delmenyn genom att trycka pd MENU (MENY).

Tryck pa ¥ och A for att andra instéliningarna fér den valda funktionen.

Stang OSD-menyn genom att trycka pa E8 / B8, Upprepa steg 2 och 3 for
justering av andra funktioner.

3.1.2 Introduktion till OSD-funktionen.

Splendid

Den har funktionen har sex underfunktioner som du kan vélja beroende pa
dina preferenser. Varje lage har en Reset-funktion (&terstallningsfuinktion) sa
att du kan behalla dina instéliningar eller aterga till det forinstallda laget.

/iSUS VE278

Scenery Mode »
& Color Standard Mode 4
Image Theater Mode
% Ssystem Setup Night View Mode

sRGB »

: Move -E] Menu g (37

Scenery Mode (Scenerildge): Basta val for visning av scenbilder med
SPLENDID™ Video Intelligence Technology.

Kapitel 3: Allmanna instruktioner



e  Standard Mode (Standardldge): Detta &r det bésta valet fér dokument
redigering med SPLENDID™ Video Intelligence Technology.

e Theater Mode (Bioldge): Basta val for att titta pa film med SPLENDID™
Video Intelligence Technology.

e Game Mode (Spelldge): Basta val for attspela spel med SPLENDID™
Video Intelligence Technology.

e Night View Mode (Nattlage): Detta &r det basta valet fér att spela spel
med marka scener eller for att titta pa film med morka scener med
SPLENDID™ Video Intelligence Technology.

*  sRGB: Dettaér det bésta valet fér visning av bilder och grafikfran en
dator.

% ¢ | Standard Mode (Standardlége), kan inte funktionerna fér Saturation
- (Mattnad),Skin Tone (Hudton), Sharpness (Skérpa) och ASCR
konfigureras av anvandaren.

¢ | sRGB kan funktionerna Saturation (méttnad), Color Temp.
(fargtemperatur), Skin Tone (hudton), Sharpness (skéarpa), Brightness
(ljusstyrka), Contrast (contrast) och ASCR inte konfigureras av
anvandaren

2. Farg
Valj 6nskad bildfarg med denna funktion.

[iSUS VE278

Splendid Brightness 920 »
@% Contrast 80 »
Image

©) Input Select Color Temp. User Mode »

% system Setup

Smart View OFF »

: Move -@ Menu g 373

e Brightness (Ljusstyrka): Justeringsinteervvallet ar fran 0 till 100.
Xt / A -knappen &r ocksa en snabbtangent for att aktivera den har
funktionen.

e Contrast (Kontrast): Justeringsintervallet &r fran 0 till 100.Knappen
(D / ¥ (endast for VE278N) &r ocksa en snabbknapp for att aktivera
denna funktion.

e Saturation (Méattnad): Justeringsintervallet &r fran 0 till 100.
e Color Temp. (Férgtemperatur): Har tre férinstéllda fargldgen (Cool,
Normal, Warm (Sval, Normal, Varm)) och ett User Mode (anvéndarlage).

e Skin Tone (Hudton): Har tre fargldgen inklusive Reddish, Natural, and
Yellowish (Rédaktig, Naturlig och Gulaktig).

ASUS LCD-bildskarm VE278 Series
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e Smart View:De mangsidiga visningspositionerna med Smart View-teknik.

| User Mode (anvéndarlage), kan fargerna R (Rdd), G (Gron), and B (BI&)
konfigureras av anandaren. Justeringsingervallet ar fran 0 - 100.

3. Bild

Du kan ocksa justera sharpness (skérpa), Trace Free (Sparlés)(endast for
modell VE278H),aspect control (bildférhallande), position (endast VGA) och
focus (fokus) (endast VGA) fran denna huvudfunktion.

E Splendid Sharpness 40 »

& Color Trace Free 60 »

©) InputSelect

% System Setup Position >
Focus 4

: Move -E] Menu g Exit

e Sharpness (Skérpa): Justerar bildskérpan. Justeringsintervallet ar fran 0
till 100.

e Trace Free (Sparlés): Snabbar upp svarstiden. Justeringsintervallet ar
fran 0 till 100.(endast fér modell VE278H)

*  Aspect Control (Bildférhallande): Justera bildférhallandet till “Full”,
“4:3", eller “Over Scan” (6verskanning). (Overskanning &r endast
tillgéngligt fér VE278H HDMI-kéllor.)

e ASCR: Vélj YES (JA) eller NO (NEJ) for att aktivera eller inaktivera den
dynamiska kontrastfunktionen.

e Position: Justerar bildens I&ge i sidled (H-Position) och hdjdled
(V-Position). Justeringsintervallet &r fran 0 till 100 (endast fér VGA-
inmatning).

¢ Focus (Fokus): Minskar bildbruset i horisontella och vertikala
linjer genom att separata justeringar av (Phase) och (Clock).
Justeringsintervallet ar fran 0 till 100 (endast for VGA-inmatning).

% *  Fasjusterar fasen for pixelklocksignalen. Med en felaktig fasjustering visar

skarmen horisontell stérning.

*  Klocka (pixelfrekvens) kontrollerar antalet pixlar som soks av i ett
horisontellt svep. Om frekvensen inte ar korrekt visar skarmen vertikala
réander och bilden &r inte proportionell.

Kapitel 3: Allmanna instruktioner
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5.

Ingangsval
Vélj ingangskalla mellan VGA, DVI.(VE278N)

SUS VE278

B splendid VGA »
& color bvi >
Image

o))

}( System Setup

: Move -EI Menu E Exit
Vélj ingangskalla mellan VGA, HDMI1,HDMI2.(VE278H)

/iSUS VE278

H splendid VGA >
& Color HDMI1 >
Image HDMI2 »

% Ssystem Setup

: Move ] Menu g Exit

Systeminstéllning
Justera systemkonfigurationen.

Splendid Splendid Demo Mode OFF »

&b Color Volume 50 »

Image ECO Mode OFF »

©) Input Select 0SD Setup >

Language English »
Information »

1/2

: Move -E] Menu g Exit
Splendid Demo Mode (Splendid demolége): Aktrivera demolaget for
Splendid-funktionen.

Volym: Justerar utgdende volymniva fér horlurar eller hogtalare.
Justeringsintervallet ar fran 0 till 100. (endast fér VE278H.)

ECO Mode (ECO-lage): Aktivera eco-laget for att spara energi.
OSD Setup (OSD-instéllningar): Justera position i sidled (H-Position),

position i héjdled (V-Position), OSD Timeout (OSD-tidsutldsning), DDC/CI
samt Transparency of the OSD screen (OSD-menyns genomskinlighet).

ASUS LCD-bildskarm VE278 Series
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Language (Sprak): Valj OSD-sprak. Valen for icke-EU och icke-

US versioner for OSD ar: Engelska, traditionell kinesiska, forenklar
kinesiska, japanska, persiska, thai och indonesiska; Valen fér EU och US
versionerna for OSD &r: Engelska, tyska, italienska, franska, holl&ndska,
spanska, ryska, polska, turkiska, portugisiska, tjeckiska, kroatiska,
ungerska, ruménska.

Informatioq: Visa information om bildskarmen.
All Reset (Aterstéll allt): Valj "Yes (Ja)” for att aterstélla alla instéllningar
till de férhandsinstallda fabriksvardena.

Kapitel 3: Allmanna instruktioner



3.2 Tekniska data

Modell
Skérmstorlek
Hdgsta upplésning
Ljusstyrka (typ)

Akta kontrastférhallande (typ)

Betraktningsvinkel (CR >10)
Visningsbara farger
Svarstid

DVI-inmatning
D-Sub-ingang

HDMI-ingéng
Strémférbrukning vid strém pa
Stereohdgtalare

Hérlurar, utgang
Energisparlage
Stromforsérining av

Lutning

VESA vaggmontering

Matt (BxHxD)

Boxmatt (B x H x D)
Nettovikt (uppskattad)
Bruttovikt (uppskattad)

Markesspanning

VE278N |

VE278H

27,0°'W (68,6cm)

1920x1080

300cd/m?

1000:1

160°(V) ; 170°(H)

16,7 M(6bit Hi FRC)

5ms (Tr+Tf) 2ms (Gray to Gray)
DVI med HDCP -
Ja
- Ja
38W 45W
- Ja
- Ja
<0.5w
<0.5w
-5° ~ +20°
Ja (100mm x 100mm)
643x445,6x220 mm
732x176x560 mm
6,0 kg
9,2 kg

Véxelstrém:100-240V (inbyggd)

*Specifikationer kan komma att é@ndras utan féregaende meddelande.

ASUS LCD-bildskarm VE278 Series
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3.3

Problem Méjlig I16sning

Strémlysdioden &r inte pa

Stromlysdioden lyser brandgult
men ingen skarmbild visas

Skarmbilden ar for mork eller
for ljus

Skarmbilden ar inte ordentligt
centrerad eller storleken ar fel

Skarmbilden hoppar eller ett
vagménster syns i bilden

Skarmbilden uppvisar
fargdefekter (vitt ser inte vitt ut)

Skéarmbilden &r suddig eller
otydlig

Inget eller svagt ljud
(fér modell VE278H)

Felsokning (FAQ)

Tryck pa O for att kontrollera om bildskarmen &r pa.
Kontrollera att natsladden &r ordentligt ansluten till
bildsk&rmen och eluttaget.

Kontrollera att bildskarmen och datorn ar pa.
Kontrollera att signalkabeln &r ordentligt ansluten till
datorn och bildsk&rmen.

Undersok signalkabeln och kontrollera att inget av
stiften ar bojda.

Anslut datorn till en annan bildskarm fér att
kontrollera att datorn fungerar som den ska.
Justera Contrast (Kontrast)- och Brightness
(Ljusstyrke)instéllningarna i OSD-menyn.

Tryck pa B i tvéa sekunder for att automatiskt
justera bilden.

Justera H-Position eller V-Position-instéliningar i
OSD-menyn.

Kontrollera att signalkabeln &r ordentligt ansluten till
datorn och bildskarmen.

Flytta pa elektrisk utrustning som kan orsaka
elektriska stérningar.

Undersok signalkabeln och kontrollera att inget av
stiften ar bojda.

Utfor en Reset (Aterstallning) i OSD-menyn.
Justera R/G/B-farginstallningarna eller valj Color
Temperature (Fargtemperatur) i OSD-menyn.

Tryck pa B i tva sekunder for att automatiskt
justera bilden (endast i VGA-lage).

Justera installningarna fér Phase och Clock i OSD-
menyn.

Kontrollera att ljudkabeln &r ordentligt ansluten till
bildsk&rmen.

Justera volyminstéliningen bade pa bildskarmen och
datorn.

Se till att drivrutinen fér datorns ljudkort &r ordentligt
installerad och aktiverad.

ASUS LCD-bildskarm VE278 Series
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3.4 Stodd tidslista

VESA/IBM-lagen stoder timing (D-SUB-, DVI-D-, VE278H HDMI-ingang)

Upplésning  Uppdateringsfrekvens  Horisontell frekvens
640 x 350 70Hz 31,469KHz
640 x 480 60Hz 31,469KHz
640 x 480 67Hz 35KHz
640 x 480 75Hz 37,5KHz
720 x 400 70Hz 31,469KHz
800 x 600 56Hz 35,156KHz
800 x 600 60Hz 37,879KHz
800 x 600 72Hz 48,077KHz
800 x 600 75Hz 46,875KHz
848 x 480 60Hz 31,02KHz
1024 x 768 60Hz 48,363KHz
1024 x 768 70Hz 56,476KHz
1024 x 768 75Hz 60,023KHz
1152 x 864 75Hz 67,5KHz
1280 x 720 60Hz 44,772KHz
1280 x 800 60Hz 49,702KHz
1280 x 960 60Hz 60KHz

1280 x 1024 60Hz 63,981KHz

1280 x 1024 75Hz 79,976KHz
1366 x 768 60Hz 47,712KHz
1440 x 900 60Hz 55,935KHz

1680 x 1050 60Hz 65,29KHz

1680 x 1050 60Hz 64,674KHz

1920 x 1080 60Hz 67,5KHz

1920 x 1080 60Hz 66,587KHz

Stddd timing for HDMI 1.3 CEA-861-format (fér VE278H HDMI-ingang)

Upplésning  Uppdateringsfrekvens  Horisontell frekvens
640 x 480P 59,94 / 60Hz 31,469/ 31,5KHz
720 x 480P 59,94 / 60Hz 31,469 / 31,5KHz
720 x 576P 50Hz 31,25KHz
1280 x 720P 50Hz 37,5KHz
1280 x 720P 59,94 / 60Hz 44,955 / 45KHz
1440 x 480P 59,94 / 60Hz 31,469/ 31,5KHz
1440 x 576P 50Hz 31,25KHz
1920 x 1080i 50Hz 28,125KHz
1920 x 1080i 59,94 / 60Hz 33,716/ 33,75KHz
1920 x 1080P 50Hz 56,25KHz
1920 x 1080P 59,94 / 60Hz 67,433 / 67,5KHz

* Ej angivna lagen i ovanstaende lista kanske inte stods. For optimal upplésning rekommenderar

vi val av ett lage angivet i ovanstaende tabeller.

ASUS LCD-bildskarm VE278 Series

3-8



