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ประกาศ

ถ้อยแถลงของคณะกรรมการการสื่อสารแห่งชาติ

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับ FCC การทำ�งานต้องเป็นไปตามเ
งื่อนไขสองข้อต่อไปนี้:
•	 อุปกรณ์นี้ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ
•	 อุปกรณ์ต้องสามารถทนต่อการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมทั้งการรบกวนที่อาจก่อใ

ห้เกิดการทำ�งานที่ไม่พึงประสงค์

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับข้อจำ�กัดของอุปกรณ์ดิจิตอลคล
าส B  ซึ่งเป็นไปตามส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับ FCC  ข้อจำ�กัดเหล่านี้ได้รับการออ
กแบบเพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งบริเวณ
ที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่คลื่นวิทยุ และถ้าไม่ไ
ด้ติดตั้งและใช้อย่างเหมาะสมตามที่ระบุในขั้นตอนการใช้งาน อาจก่อให้เกิดการรบก
วนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสาร อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนจะไม่
เกิดขึ้นในกรณีที่ติดตั้งอย่างเหมาะสม ถ้าอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนกับบริการกา
รสื่อสารต่อวิทยุหรือการรับโทรทัศน์ ซึ่งสามารถทราบได้โดยการเปิดและปิดอุปกรณ์ 
คุณควรพยายามแก้ไขการรบกวนโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้หนึ่งหรือหลายวิธีร่วมกัน:
•	 ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนสถานที่ของเสาอากาศรับสัญญาณ
•	 เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
•	 เชื่อมต่ออุปกรณ์ลงในเต้าเสียบในวงจรที่แตกต่างจากที่ใช้เสียบเครื่องรับอยู่
•	 ปรึกษาตัวแทนจำ�หน่าย หรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอ

ความช่วยเหลือ

ในฐานะที่เป็นหุ้นส่วนของ Energy Star® บริษัทของเราได้กำ�หนดให้
ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับคำ�แนะนำ� Energy Star® ในเรื่องเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน

ถ้อยแถลงของกระทรวงสื่อสารของแคนาดา

อุปกรณ์ดิจิตอลนี้ต้องส่งสัญญาณรบกวนทางคลื่นวิทยุออกจากตัวอุปกรณ์ดิจิตอล
ไม่เกินข้อจำ�กัดคลาส B ที่มีการกำ�หนดไว้ในกฎระเบียบการรบกวนทางวิทยุ ของ
กระทรวงสื่อสารของแคนาดา

อุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B นี้สอดคล้องกับมาตรฐานแคนาดา ICES-003
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ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
•	 ก่อนที่จะติดตั้งจอภาพ โปรดอ่านเอกสารทั้งหมดที่อยู่ในกล่องบรรจุด้วยความระ

มัดระวัง
•	 เพื่อป้องกันเพลิงไหม้ หรืออันตรายจากไฟฟ้าช็อต 

อย่าให้จอภาพถูกฝนหรือความชื้น
•	 อย่าพยายามเปิดตัวเครื่องภายในของจอภาพ แรงดันไฟฟ้าสูงที่เป็นอันตรายภาย

ในจอภาพ อาจทำ�ให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายอย่างรุนแรง
•	 ถ้าแหล่งจ่ายไฟเสียหาย อย่าพยายามซ่อมแซมด้วยตัวเอง ติดต่อช่างเทคนิคซ่อ

มแซมที่มีคุณสมบัติ หรือร้านค้าของคุณ
•	 ก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลทั้งหมดเชื่อมต่ออย่า

งถูกต้อง และสายเคเบิลเพาเวอร์ไม่ได้ชำ�รุด ถ้าคุณพบความเสียหายใดๆ 
ให้ติดต่อตัวแทนจำ�หน่ายทันที 

•	 สล็อตและช่องเปิดต่างๆ ที่ด้านหลัง หรือด้านบนของตัวเครื่อง 
มีไว้เพื่อระบายอากาศ อย่าขวางกั้นช่องเปิดเหล่านี้ อย่าวางผลิตภัณฑ์นี้ใกล้ 
หรือบนเครื่องทำ�ความร้อน หรือแหล่งความร้อน ถ้าไม่มีการระบายอากาศที่เหมา
ะสม  

•	 คุณควรใช้จอภาพกับแหล่งพลังงานที่ระบุไว้บนฉลากเท่านั้น ถ้าคุณไม่แ
น่ใจถึงชนิดของแหล่งพลังงานในบ้านของคุณ ให้ปรึกษาตัวแทนจำ�หน่าย 
หรือบริษัทไฟฟ้าในประเทศของคุณ 

•	 ใช้ปลั๊กไฟฟ้าที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านพลังงานในประเทศของคุณ 
•	 อย่าเสียบอุปกรณ์หลายอย่างเข้ากับปลั๊กไฟ หรือสายต่อพ่วงมากเกินไป 

การเสียบอุปกรณ์มากเกินไป อาจทำ�ให้เกิดไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อตได้
•	 หลีกเลี่ยงฝุ่น ความชื้น และอุณหภูมิที่ร้อนหรือเย็นจัด อย่าวางจอภาพในบริเวณ

ที่อาจทำ�ให้เปียกได้ วางจอภาพไว้บนพื้นผิวที่มั่นคง
•	 ถอดปลั๊กจอภาพระหว่างเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง หรือเมื่อจะไม่ใช้จอภาพเป็นเวลา

นาน การทำ�เช่นนี้เพื่อป้องกันจอภาพไม่ให้เสียหายเนื่องจากเกิดไฟฟ้ากระชาก 
•	 อย่าสอดวัตถุ หรือทำ�ของเหลวชนิดใดๆ หกลงไปในช่องเปิดบนตัวเครื่องของจอ

ภาพ
•	 เพื่อให้มั่นใจถึงการทำ�งานด้วยความพึงพอใจ ให้ใช้จอภาพกับคอมพิวเตอร์เฉพา

ะในรายการ UL ซึ่งมีขั้วรับไฟฟ้าที่เหมาะสมโดยมีแรงดันไฟฟ้า AC ระหว่าง 100 
-240V

•	 ถ้าคุณมีปัญหาทางด้านเทคนิคกับจอภาพ โปรดติดต่อช่างเทคนิคบริการที่มีคุณ
สมบัติ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์มา
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การดูแลรักษา & การทำ�ความสะอาด
•	 ก่อนที่คุณจะยก หรือเปลี่ยนตำ�แหน่งจอภาพของคุณ แนะนำ�ให้ถอดสายเคเบิลและสายไ

ฟต่างๆ ออกก่อน ปฏิบัติตามเทคนิคการยกที่ถูกต้อง เมื่อย้ายสถานที่จอภาพ ในขณะที่ยก 
หรือถือจอภาพ ให้จับที่ขอบของจอภาพ อย่ายกจอแสดงผลที่ขาตั้ง หรือที่สายไฟ

•	 การทำ�ความสะอาด ปิดจอภาพของคุณ และดึงสายไฟออก ทำ�ความสะอาดพื้นผิวด้วยผ้า
ที่ไม่มีเส้นใย และไม่ทำ�ให้เกิดรอยขีดข่วน คุณสามารถเช็ดรอยเปื้อนที่ฝังแน่นด้วยผ้าชุบ
น้ำ�ยาทำ�ความสะอาดอย่างอ่อนที่เปียกหมาดๆ

•	 หลีกเลี่ยงการใช้สารทำ�ความสะอาดที่ประกอบด้วยแอลกอฮอล์ หรืออะซีโตน ใช้น้ำ�ยาทำ�
ความสะอาดที่ออกแบบมาสำ�หรับใช้กับ LCD อย่าพ่นสเปรย์ทำ�ความสะอาดลงบนหน้าจอ
โดยตรง เนื่องจากอาจหยดเข้าไปภายในจอภาพ และทำ�ให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

อาการต่อไปนี้เป็นสิ่งปกติสำ�หรับจอภาพ:
•	 หน้าจออาจกะพริบระหว่างการใช้ครั้งแรกๆ เนื่องจากธรรมชาติของแสงจากหลอดฟลูโอเร

สเซนต์ ปิดสวิตช์เพาเวอร์ จากนั้นเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง อาการกะพริบก็จะหายไป
•	 คุณอาจพบว่ามีความสว่างบนหน้าจอไม่สม่ำ�เสมอกันเล็กน้อย เนื่องจากรูปแบบของเดสก์

ทอปที่คุณใช้
•	 เมื่อภาพเดียวกันแสดงอยู่นานหลายชั่วโมง อาการภาพค้างของหน้าจอก่อนหน้าอาจยังค

งอยู่หลังจากที่เปลี่ยนภาพไปแล้ว หน้าจอจะค่อยๆ กลับสู่สภาพปกติอย่างช้าๆ หรือคุณส
ามารถปิดสวิตช์เพาเวอร์ทิ้งไว้เป็นเวลาหลายชั่วโมง

•	 เมื่อหน้าจอกลายเป็นสีดำ� หรือมีการกะพริบ หรือไม่สามารถทำ�งานได้อีก 
ให้ติดต่อตัวแทนจำ�หน่าย หรือศูนย์บริการของคุณ เพื่อทำ�การซ่อมแซม 
อย่าซ่อมแซมหน้าจอด้วยตัวเอง!

ข้อกำ�หนดที่ใช้ในคู่มือนี้

คำ�เตือน: ข้อมูลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บ เมื่อพยายามปฏิบัติงานให้สำ�เร็จ

ข้อควรระวัง: ข้อมูลเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชิ้นส่วนต่างๆ 
เมื่อพยายามปฏิบัติงานให้สำ�เร็จ

สำ�คัญ: ข้อมูลที่คุณต้องปฏิบัติตามเพื่อทำ�งานให้สำ�เร็จ

หมายเหตุ: เทคนิคและข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือในการทำ�งานให้สำ�เร็จ
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จะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ไหน
ค้นหาจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม และสำ�หรับผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์อั
ปเดต

1.	 เว็บไซต์ ASUS
เว็บไซต์ ASUS ท่ัวโลก ให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 
ASUS อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.asus.com

2.	 เอกสารเพิ่มเติม
ในกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์ของคุณอาจมีเอกสารเพิ่มเติม ซ่ึงตัวแทนจำ�หน่ายของคุณอาจ
บรรจุเพิ่มเข้ามาในกล่อง เอกสารเหล่านี้ ไม่ได้เป็นส่วนของรายการมาตรฐาน
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1.1	 ยินดีต้อนรับ!
ขอบคุณที่คุณซื้อจอภาพ LCD ASUS® VE278 ซีรีส์!

จอภาพ LCD แบบไวด์สกรีนรุ่นล่าสุดจาก ASUS ให้การแสดงผลที่สวยงาม, กว้างกว่า 
และสว่างกว่า รวมทั้งมีคุณสมบัติมากมาย ท่ีช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการรับชมของคุณ

ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ คุณสามารถสนุกสนานกับความสะดวก 
และประสบการณ์การรับชมที่สนุกสนานที่ VE278 ซีรีส์นำ�มาให้คุณ!

1.2	 สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ
ตรวจสอบสิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจุ LCD VE278 ซีรีส์ของคุณ ว่ามีรายการต่อไปนี้อยู่ครบถ้วน:

   จอภาพ LCD

   ฐานจอภาพ

   คู่มือเริ่มต้นอย่างเร็ว

   ใบรับประกัน

   สายไฟ 1 เส้น

   สายเคเบิล VGA 1 เส้น

   สายเคเบิล DVI  1 เส้น (VE278N)

   สายเคเบิล HDMI-DVI  1 เส้น (VE278H)

   สายเคเบิลเสียง 1 เส้น (VE278H)

ถ้ามีรายการใดด้านบนเสียหาย หรือหายไป ให้ติดต่อร้านค้าปลีกของคุณทันที
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1.3	 การประกอบฐานจอภาพ
ในการประกอบฐานจอภาพ:
1.	 ต่อฐานเข้ากับแขน และยึดด้วยสกรู เพื่อติดเข้าด้วยกันให้แน่น คุณสามารถหมุนสกรูด้วย

นิ้วได้ง่ายๆ
2.	 ปรับจอภาพให้เป็นมุมที่คุณรู้สึกสบายมากที่สุด

เราแนะนำ�ให้คุณปูพ้ืนผิวโต๊ะด้วยผ้าท่ีอ่อนนุ่ม เพ่ือป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดกับจอภาพ

1

2

ให้แน่ใจว่ายึดสกรูที่ฐานกับแขนอย่างแน่นหนา

1.4	 เชื่อมต่อสายเคเบิล
ในการเชื่อมต่อสายเคเบิลต่างๆ:
เชื่อมต่อสายเคเบิลที่คุณจำ�เป็นต้องใช้ โดยดูจากบทที่ 1.5.2 ในหน้า 1-5



1-3จอภาพ LCD ASUS VE278 ซีรีส์

1.5	 แนะนำ�จอภาพ

1.5.1	 ด้านหน้าของจอภาพ LCD 

VE278H

VE278N

6 73 5 81 2

6 74 5 81 2

1.	 ปุ่ม :
•	 ปรับภาพอัตโนมัติไปยังตำ�แหน่ง นาฬิกา และเฟสที่เหมาะสมที่สุดโดย 

การกดปุ่มนี้ค้างไว้เป็นเวลา 2-4 วินาที (สำ�หรับโหมด VGA เท่านั้น)
•	 ใช้ฮ็อตคีย์นี้ เพื่อสลับระหว่างโหมดวิดีโอที่ตั้งไว้ล่วงหน้า 6 แบบ (โหมดทิวทัศน์, 

โหมดมาตรฐาน, โหมดภาพยนตร์, โหมดเกม, โหมดดูกลางคืน และโหมด sRGB) 
ด้วยเทคโนโลยีวิดีโออินเทลลิเจนซ์ SPLENDID™

•	 ออกจากเมนู OSD หรือกลับไปยังเมนูก่อนหน้า ในขณะที่เมนู OSD กำ�าลังทำ�า
งานอย.ู่ 

2.	 ปุ่ม :
•	 กดปุ่มนี้เพื่อเปิดทำ�งานฟังก์ชั่น QuickFit ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการ 

จัดตำ�แหน่งโดยเฉพาะ
•	 ฟังก์ชั่น QuickFit ประกอบด้วยแพทเทิร์นตารางทั่วไป ขนาดกระดาษ 

และขนาดภาพถ่ายรวม 7 หน้า (โปรดดูหัวข้อ 1.5.3 ฟังก์ชั่น QuickFit)

3.	 ปุ่ม :
•	 กดปุ่มนี้เพื่อลดค่าของฟังก์ชันที่เลือก หรือเลื่อนไปยังฟังก์ชันถัดไป.น่ีเป็นปุ่มลัด

สำ�าหรับปรับสัดส่วนความคมชัดเช่นกัน

4.	 ปุ่ม :
•	 กดปุ่มนี้เพื่อลดค่าของฟังก์ชั่นที่เลือก หรือเลื่อนไปยังฟังก์ชั่นถัดไป
•	 นี่ยังเป็นฮ็อตคีย์สำ�หรับการปรับระดับเสียงด้วย
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5.	 ปุ่ม MENU:
•	 กดปุ่มนี้เพื่อเข้าไปยัง/เลือกไอคอน (ฟังก์ชั่น) ท่ีไฮไลต์ในขณะที่ OSD เปิดทำ�า

งานอยู่ 

6.	 ปุ่ม :
•	 กดปุ่มนี้เพื่อเพิ่มค่าของฟังก์ชั่นที่เลือก หรือเลื่อนไปทางขวา/ขึ้นไปยังฟังก์ชั่นถัด

ไป.นี่ยังเป็นฮ็อตคีย์สำ�าหรับการปรับความสว่างด้วย

7.	  เลือกสัญญาณเข้า:
•	 ใช้ฮ็อตคีย์นี้เพื่อสลับระหว่างสัญญาณอินพุต VGA, 

DVI(VE278N),HDMI(VE78H).

8.	  ปุ่มเพาเวอร์/ตัวแสดงสถานะเพาเวอร์:
•	 กดปุ่มนี้เพื่อเปิด/ปิดจอภาพ
•	 ความหมายของสีของตัวแสดงสถานะเพาเวอร์ แสดงอยู่ในตารางด้านล่าง

สถานะ คำ�อธิบาย
  ฟ้า ติด
  สีเหลือง สถานะเตรียมพร้อม
  ดับ ดับ
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1.5.2	 ด้านหลังของจอภาพ LCD 

1 3 4

VE278N

VE278H

21 4 5 6

7

1 พอร์ต AC เข้า
2 พอร์ต HDMI
3 พอร์ต DVI
4 พอร์ต VGA
5 พอร์ตสัญญาณเสียงเข้า
6 พอร์ตต่อออกสำ�หรับหูฟัง
7 รูใสส่ กรสำ�าู หรับที่ยึดผนัง VESA
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1.5.3	 ฟังก์ชั่น QuickFit
ฟังก์ชั่น QuickFit ประกอบด้วยแพทเทิร์น 3 รูปแบบ: (1) ตาราง (2) ขนาดกระดาษ (3) 
ขนาดภาพถ่าย

1.	 แพทเทิร์นตาราง
แพทเทิร์นตารางช่วยอำ�นวยความสะดวกให้กับนักออกแบบและผู้ใช้ เพื่อจัดการ 
เนื้อหาและโครงร่างบนหน้า เพื่อทำ�ให้ได้รูปลักษณ์และความรู้สึกที่สม่ำ�เสมอ

ตารางจัดแนว

2.	 ขนาดกระดาษ
QuickFit ให้ขนาดกระดาษมาตรฐานที่ใช้ทั่วไปมามากมาย สำ�หรับให้ผู้ใช้ดูเอกสารของตัว
เองในขนาดจริงบนหน้าจอ

จดหมาย
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3.	 ขนาดภาพถ่าย
ขนาดภาพถ่ายจริงแบบต่างๆ ท่ีแสดงในฟังก์ชั่น QuickFit ช่วยให้ช่างภาพและผู้ใช้อื่นๆ มีมุม
มองที่ถูกต้อง และแก้ไขภาพถ่ายได้ในขนาดจริงบนหน้าจอ

ภาพถ่าย 4x6, 3x5, 2x2

ภาพถ่าย 8x10, 5x7
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2.1	 �การถอดแขน/ขาต้ัง  
(สำ�หรับแขวน VESA บนผนัง)

ขาตั้งที่ถอดได้ของจอภาพ LCD VE278 ซีรีส์ ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษสำ�หรับแขวน 
VESA บนกำ�แพง

ในการถอดแขน/ขาต้ัง:
1.	 ตัดการเชื่อมต่อสายเคเบิลเพาเวอร์และสายสัญญาณ วางด้านหน้าของจอภาพคว่ำ�ลง

บนโต๊ะที่สะอาดด้วยความระมัดระวัง
2.	 ใช้ไขควงเพื่อไขสกรู 2 ตัวที่ยึดขาตั้งไว้กับจอภาพออก
3.	 ถอดขาตั้งจากจอภาพ

•	������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������������������������������เราแนะนำ�ให้คุณปูพื้นผิวโต๊ะด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับจ 
อภาพ

•	 �จับขาตั้งของจอภาพไว้ ในขณะที่ไขสกรูออก

•	 ชุดยึดผนัง VESA (100 x 100 มม.) จำ�หน่ายแยกต่างหาก

•	 ใช้เฉพาะแผ่นโลหะยึดผนังที่อยู่ในรายการ UL ที่รับน้ำ�หนัก/ภาระได้อย่างต่ำ� 24.4 
กก. (ขนาดสกรู: 4 x 10 มม.)
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2.2	 การปรับจอภาพ
•	 เพื่อการรับชมที่เหมาะสมที่สุด เราแนะนำ�ให้คุณมองที่ด้านหน้าของจอภาพ จากนั้นปรับ

จอภาพให้อยู่ในมุมที่คุณรู้สึกสบายมากที่สุด
•	 จับขาตั้งไว้ เพื่อป้องกันจอภาพตกลงมาในขณะที่กำ�ลังเปลี่ยนมุม
•	 คุณสามารถปรับมุมจอภาพได้ตั้งแต่ -5˚ ถึง 20˚

-5 ~ 20
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3.1	 เมนู OSD (การแสดงผลบนหน้าจอ)

3.1.1	 วิธีการกำ�หนดค่าใหม่
VE278

Splendid

Color

Image

Input Select

Move Menu Exit

System Setup

Scenery Mode

Standard Mode

Theater Mode

Game Mode

Night View Mode

sRGB

1.	 กดปุ่ม MENU เพื่อเปิดทำ�งานเมนู OSD

2.	 กด  และ  เพื่อเลื่อนภายในฟังก์ชั่นต่างๆ 
ไฮไลต์และเปิดทำ�งานฟังก์ชั่นที่ต้องการโดยการกดปุ่ม MENU 
ถ้าฟังก์ชั่นที่เลือกมีเมนูย่อย กด  กด  อีกครั้ง เพื่อเลื่อนภายในฟังก์ชั่นของเมนูย่อย 
ไฮไลต์และเปิดทำ�งานฟังก์ชั่นเมนูย่อยที่ต้องการโดยการกดปุ่ม MENU

3.	 กด  และ  เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของฟังก์ชั่นที่เลือก

4.	 ในการออกจากเมนู OSD, กดปุ่ม  ทำ�ขั้นตอนที่ 2 และขั้นตอนที่ 3 ซ้ำ� 
เพื่อปรับฟังก์ชั่นอื่นๆ

3.1.2	 แนะนำ�ฟังก์ชั่น OSD
1.	 Splendid

ฟังก์ชั่นนี้ประกอบด้วยฟังก์ชั่นย่อย 6 
ฟังก์ชั่นที่คุณสามารถเลือกตามความต้องการของคุณได้ แต่ละโหมดมีการเลือก Reset 
(รีเซ็ต) เพื่อให้คุณใช้การตั้งค่าของคุณ หรือกลับไปใช้โหมดที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้

VE278

Splendid

Color

Image

Input Select

Move Menu Exit

System Setup

Scenery Mode

Standard Mode

Theater Mode

Game Mode

Night View Mode

sRGB

•	 Scenery Mode (โหมดทิวทัศน์): 
นี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำ�าหรับการแสดงภาพถ่ายที่เป็นทิวทัศน์ด้วยเทคโนโลยี   
วิดีโอเอนฮานซ์เมนต์ SPLENDID™

•	 Standard Mode (โหมดมาตรฐาน):  
นี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำ�าหรับการแก้ไขเอกสาร 
ด้วยเทคโนโลยีวิดีโออินเทลลิเจนซ์ SPLENDID™ 
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•	 Theater Mode (โหมดภาพยนตร์): 
ี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำ�าหรับการชมภาพยนตร์ด้วยเทคโนโลยีวิดีโออินเทลลิเจนซ์ 
SPLENDID™

•	 Game Mode (โหมดเกม): 
นี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำ�าหรับการเล่นเกมด้วยเทคโนโลยีวิดีโออินเทลลิเจนซ์ 
SPLENDID™

•	 Night View Mode (โหมดวิวกลางคืน): 
นี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำ�าหรับการเล่นเกมหรือการชมภาพยนตร์ที่มีฉากมืด 
ด้วยเทคโนโลยีวิดีโอเอนฮานซ์เมนต์ SPLENDID™

•	 sRGB: น่ีเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำ�าหรับการดูภาพถ่ายและกราฟฟิกจาก PC

•	 ใน Standard Mode (โหมดมาตรฐาน), ฟังก์ชั่น Saturation (ความอิ่มตัว), Skin 
Tone (สีผิว), Sharpness (ความชัด) และ ASCR ไม่สามารถกำ�หนดค่าโดยผู้ใช้ได้

•	 ในโหมด sRGB, ฟังก์ชั่น Saturation (ความอิ่มตัว), Color Temp. (อุณหภูมิสี), Skin 
Tone (สีผิว), Sharpness (ความชัด), Brightness (ความสว่าง), Contrast (คอนท
ราสต์) และ ASCR ไม่สามารถกำ�หนดได้โดยผู้ใช้

2.	 สี
เลือกสีของภาพที่คุณชอบจากฟังก์ชั่นนี้
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•	 Brightness (ความสว่าง): ช่วงการปรับค่าระหว่าง 0 ถึง 100  ปุ่ม  ยัง
เป็นฮ็อตคีย์ที่จะเปิดทำ�งานฟังก์ชั่นนี้

•	 Contrast (ความเข้ม): ช่วงการปรับค่าระหว่าง 0 ถึง 100 .ปุ่ม   (สำ�หรับ 
VE278N เท่านั้น) ยังเป็นฮ็อตคีย์เพื่อเปิดทำ�งานฟังก์ชั่นนี้ด้วย

•	 Saturation (ความอิ่มตัว): ช่วงการปรับค่าระหว่าง 0 ถึง 100
•	 Color Temp. (อุณหภูมิสี): ประกอบด้วยโหมดสีที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า 3 โหมด 

(Cool (เย็น), Normal (ปกติ), Warm (อุ่น)) และ User Mode (โหมด ผู้ใช้) 
อีกหนึ่งโหมด

•	 Skin Tone (สีผิวหนัง): ประกอบด้วยโหมดสี 3 โหมดคือ Reddish (สีแดง), 
Natural (ธรรมชาติ) และ Yellowish (สีเหลือง)

•	 Smart View: ตำ�าแหน่งการรับชมเอนกประสงค์ด้วยเทคโนโลยี Smart View
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ใน User Mode (โหมดผู้ใช้) สี R (แดง), G (เขียว) และ B (น้ำ�เงิน) 
เป็นสีที่ผู้ใช้สามารถปรับได้; ช่วงการปรับอยู่ระหว่าง 0 ~ 100

3.	 ภาพ
คุณสามารถปรับ sharpness (ความชัด),Trace Free (เทรซฟรี) (มีให้สำ�หรับรุ่น 
VE278H เท่านั้น),aspect control (ตัวควบคุมอัตราส่วน), position (ตำ�แหน่ง) (เฉพาะ 
VGA), และ focus (โฟกัส) (เฉพาะ VGA) จากฟังก์ชั่นหลักนี้
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•	 Sharpness (ความชัด): ปรับความชัดของภาพ ช่วงการปรับค่าระหว่าง 0 ถึง 
100

•	 Trace Free (เทรซฟรี): เร่งเวลาการตอบสนอง ช่วงการปรับค่า 
ระหว่าง 0 ถึง 100 (มีให้สำ�หรับรุ่น VE278H เท่านั้น)

•	 Aspect Control (ตัวควบคุมอัตราส่วน): ปรับอัตราส่วนภาพเป็น “Full (เต็ม)”, 
“4:3” หรือ “โอเวอร์สแกน” (อัตราส่วน “โอเวอร์สแกน” ใช้ได้ 
เฉพาะสำ�หรับอินพุต VE278H HDMI เท่านั้น)

•	 ASCR: เลือก ON (เปิด) หรือ OFF (เปิด) เพื่อเปิดทำ�างานหรือปิดทำ�างานฟังก์ชั่
นอัตราคอนทราสต์ไดนามิก

•	 Position (ตำ�แหน่ง): ปรับตำ�แหน่งตามแนวนอน (H-Position) 
และตำ�แหน่งตามแนวตั้ง (V-Position) ของภาพ ช่วงการปรับอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 
(ใช้ได้เฉพาะสำ�หรับอินพุต VGA)

•	 Focus (โฟกัส): ลดสัญญาณรบกวนในเส้นแนวนอน และสัญญาณรบกวนในเส้นแ
นวตั้งของภาพ โดยการปรับ (Phase) และ (Clock) แยกกัน ช่วงการปรับอยู่ระหว่าง 
0 ถึง 100 (ใช้ได้เฉพาะสำ�หรับอินพุต VGA)

•	 AUTO Adjust. (ปรับอัตโนมัติ): ปรับพารามิเตอร์การตั้งค่าภาพโดยอัตโนมัติ 

•	 เฟส จะปรับเฟสของสัญญาณนาฬิกาพิกเซล เมื่อมีการปรับเฟสทผี่ ิด หน้าจอจะ
แสดงสัญญาณรบกวนตามแนวนอน

•	 นาฬิกา (ความถี่พิกเซล) ควบคุมจำ�นวนของพิกเซลที่สแกนโดย การกวาดตามแนว
นอนหนึ่งครง้ั ถ้าความถี่ไม่ถูกต้อง หน้าจอจะ แสดงแถบในแนวตง้ั และภาพจะมี
สัดส่วนที่ไม่ถูกต้อง
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4.	 เลือกสัญญาณเข้า
เลือกสัญญาณเข้าจาก VGA, DVI(VE278N)
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5.	 ต้ังค่าระบบ
ปรับการกำ�หนดค่าของระบบ
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•	 Splendid Demo Mode (โหมดสาธิต Splendid): 
เปิดทำ�งานโหมดสาธิตสำ�หรับฟังก์ชั่น Splendid

•	 ระดับเสียง: ปรับระดับเสียงของหูฟัง หรือเอาต์พุตลำ�โพง ช่วงการปรับอยู่ระหว่าง 
0 ถึง 100 (สำ�หรับ VE278H เท่านั้น)

•	 ECO Mode (โหมด ECO): เปิดทำ�งานโหมดระบบนิเวศน์สำ�หรับการประหยัด
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•	 OSD Setup (ต้ังค่า OSD): ปรับตำ�แหน่งแนวนอน (H-Position), ตำ�แหน่งแนว
ตั้ง (V-Position), OSD Timeout (ไทม์เอาต์ OSD), DDC/CI และ Transparency 
(ความโปร่งใส) ของหน้าจอ OSD 

•	 Language (ภาษา): เลือกภาษา OSD รายการภาษาที่มีให้เลือกสำ�หรับ OSD 
เวอร์ชั่นที่ไม่ใช่ EU และไม่ใช่ US คือ: อังกฤษ, จีนไต้หวัน, จีนแผ่นดินใหญ่, 
ญี่ปุ่น, เปอร์เซีย, ไทย และอินโดนีเซีย; รายการภาษาที่มีให้เลือกสำ�หรับ OSD 
เวอร์ชั่น EU และ US คือ: อังกฤษ, เยอรมัน, อิตาลี, ฝรั่งเศส, เนเธอร์แลนด์, สเปน, 
รัสเซีย, โปแลนด์, ตุรกี, โปรตุเกส, เช็ก, โครเอเชีย, ฮังการี, โรมาเนีย

•	 Information (ข้อมูล): แสดงข้อมูลจอภาพ
•	 All Reset (รีเซ็ตทั้งหมด): ตั้งค่าเป็น “Yes (ใช่)” 

เพื่อคืนการตั้งค่าทั้งหมดกลับเป็นโหมดเริ่มต้นจากโรงงาน
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3.2	 ข้อมูลจำ�เพาะ

รุ่น VE278N VE278H
ขนาดหน้าจอ 27.0”W (68.6 ซม.)

ความละเอียดสูงสุด 1920x1080

ความสว่าง (ทั่วไป) 300cd/m2

อัตราคอนทราสต์ Intrisinc (ทั่วไป) 1200:1

มุมการรับชม (CR≤10) 160°(V) ; 170°(H)

สีที่แสดงได้ 16.7 ล้าน (Hi FRC 6 บิต)

เวลาตอบสนอง (ทั่วไป) 5ms (Tr+Tf) 2ms (Gray to Gray)

อินพุต DVI DVI ที่มีระบบ HDCP -

อินพุต D-Sub ใช่

อินพุต HDMI - ใช่

การสิ้นเปลืองพลังงานเมื่อเปิดเ
ครื่อง 38W 45W

ลำ�โพงสเตอริโอ - ใช่

อาตพตหงฟ - ใช่

โหมดประหยัดพลังงาน < 0.5W

โหมดปิดเครื่อง < 0.5W

เอียง -5° ~ +20°

ที่ยึดผนัง VESA ใช่ (100 มม. x 100 มม.)

ขนาด ทางกายภาพ (กxสxล) 643x445.6x220 mm

ขนาดกล่อง (กxสxล) 732x176x560 mm

น้ำ�หนักสุทธิ (โดยประมาณ) 6.0 kg

น้ำ�หนักรวม (โดยประมาณ) 9.2 kg

แรงดันไฟฟ้า AC 100~240V (ในตัว)

*ข้อมูลจำ�เพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
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3.3	 การแก้ไขปัญหา (FAQ)

ปัญหา การแก้ไขที่เป็นไปได้

ไฟ LED เพาเวอร์ไม่ติด •	 กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบว่าจอภาพเปิดอยู่หรือไม่
•	 ตรวจสอบว่าสายไฟเชื่อมต่ออยู่กับจอภาพ 

และเต้าเสียบไฟฟ้าอย่างเหมาะสม

ไฟ LED ติดเป็นสีอำ�พัน 
และไม่มีภาพบนหน้าจอ

•	 ตรวจสอบว่าจอภาพ และคอมพิวเตอร์เปิดอยู่
•	 ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายสัญญาณเชื่อมต่อระหว่างจอภาพแล

ะคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม
•	 ตรวจสอบสายสัญญาณ และดูให้แน่ใจว่าไม่มีขาใดงอ
•	 เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับจอภาพที่ใช้ได้ เพื่อดูว่าคอมพิวเต

อร์ทำ�งานอย่างเหมาะสม

ภาพบนหน้าจอสว่างหรือมืดเกินไป •	 ปรับการตั้งค่าความเข้มหน้าจอ และความสว่างผ่านทาง 
OSD

ภาพบนหน้าจอไม่อยู่ตรงกลาง 
หรือมีขนาดไม่ถูกต้อง

•	 กดปุ่ม  เป็นเวลา 2 วินาทีเพื่อปรับภาพโดยอัตโนมัติ
•	 ปรับการตั้งค่า H-Position หรือ V-Position ผ่านทาง OSD

ภาพบนหน้าจอเต้น หรือมีแพทเทิร์นรู
ปคลื่นปรากฏบนภาพ

•	 ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายสัญญาณเชื่อมต่อระหว่างจอภาพแล
ะคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม

•	 ย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนทา
งไฟฟ้า

ภาพบนหน้าจอมีสีที่ผิดเพี้ยน 
(สีขาวดูไม่เป็นสีขาว)

•	 ตรวจสอบสายสัญญาณ และดูให้แน่ใจว่าไม่มีขาใดงอ
•	 ทำ�การรีเซ็ตผ่านทาง OSD
•	 ปรับการตั้งค่าสี R/G/B หรือเลือกอุณหภูมิสีผ่านทาง OSD

ภาพบนหน้าจอเบลอ หรือเลือน •	 กดปุ่ม  เป็นเวลา 2 วินาทีเพื่อปรับภาพโดยอัตโนมัติ 
(สำ�หรับโหมด VGA เท่านั้น)

•	 ปรับการตั้งค่าเฟส และนาฬิกาด้วย OSD

ไม่มีเสียง หรือเสียงเบา (สำ�หรับรุ่น 
VE278H)

•	 ตรวจดูให้แน่ใจว่าสายเคเบิลเสียงเชื่อมต่อไปยังจอภาพ 
อย่างเหมาะสม

•	 ปรับการตั้งค่าระดับเสียงทั้งบนจอภาพและคอมพิวเตอร์

•	 ตรวจดูให้แน่ใจว่าติดตั้งไดรเวอร์การ์ดเสียงของ 
คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม และเปิดการทำ�งานแล้ว
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3.4	 รายการไทม์ม่ิงท่ีสนับสนุน
โหมด VESA / IBM สนับสุนนไทม์มิ่ง (อินพุต D-SUB, DVI-D, VE278H HDMI)

ความละเอียด อัตรารีเฟรช ความถี่แนวนอน
640 x 350 70Hz 31.469KHz
640 x 480 60Hz 31.469KHz
640 x 480 67Hz 35KHz
640 x 480 75Hz 37.5KHz
720 x 400 70Hz 31.469KHz
800 x 600 56Hz 35.156KHz
800 x 600 60Hz 37.879KHz
800 x 600 72Hz 48.077KHz
800 x 600 75Hz 46.875KHz
848 x 480 60Hz 31.02KHz
1024 x 768 60Hz 48.363KHz
1024 x 768 70Hz 56.476KHz
1024 x 768 75Hz 60.023KHz
1152 x 864 75Hz 67.5KHz
1280 x 720 60Hz 44.772KHz
1280 x 800 60Hz 49.702KHz
1280 x 960 60Hz 60KHz
1280 x 1024 60Hz 63.981KHz
1280 x 1024 75Hz 79.976KHz
1366 x 768 60Hz 47.712KHz
1440 x 900 60Hz 55.935KHz
1680 x 1050 60Hz 65.29KHz
1680 x 1050 60Hz 64.674KHz
1920 x 1080 60Hz 67.5KHz
1920 x 1080 60Hz 66.587KHz

ไทม์มิ่งที่สนับสนุนรูปแบบ HDMI 1.3 CEA-861 (สำ�หรับอินพุต VE278H HDMI)
ความละเอียด อัตรารีเฟรช ความถี่แนวนอน
640 x 480P 59.94 / 60Hz 31.469 / 31.5KHz
720 x 480P 59.94 / 60Hz 31.469 / 31.5KHz
720 x 576P 50Hz 31.25KHz
1280 x 720P 50Hz 37.5KHz
1280 x 720P 59.94 / 60Hz 44.955 / 45KHz
1440 x 480P 59.94 / 60Hz 31.469 / 31.5KHz
1440 x 576P 50Hz 31.25KHz
1920 x 1080i 50Hz 28.125KHz
1920 x 1080i 59.94 / 60Hz 33.716 / 33.75KHz
1920 x 1080P 50Hz 56.25KHz
1920 x 1080P 59.94 / 60Hz 67.433 / 67.5KHz

*	เครื่องอาจไม่รองรับการทำ�งานของโหมดที่ไม่ได้แสดงในตารางด้านบน เพื่อความละเอียดที่เหมาะสมที่สุด 
เราแนะนำ�ให้คุณเลือกโหมดที่แสดงในตารางด้านบน


