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Bildirimler

Federal iletisim Komisyonu (FCC) Beyani

Bu cihaz, FCC Kurallarinin 15. Boélimd ile uyumludur. Kullanim, asagidaki
iki sarta baghdir:

* Bu aygit zararll parazitlerin olusmasina neden olmaz ve

* Bucihaz, istenmeyen islemlere neden olabilecek parazitler dahil olmak
Uzere alinan tim parazitleri kabul etmelidir.

Bu ekipman test edilmis ve Federal lletisim Komisyonu (FCC) Kurallarinin
15.Bolumu uyarinca, B Sinifi dijital cihazlarla ilgili kisitlamalara uygun
oldugu tespit edilmistir. Bu kisitlamalar, ev kurulumlarinda, zararh
parazitlere karsi uygun koruma saglamak tizere tasarlanmistir. Bu

cihaz radyo frekansi enerijisi olusturur, kullanir ve yayabilir ve Uretici
talimatlarina uygun bicimde kurulmadigi ve kullaniimadidi takdirde, radyo
iletisimine zararl parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda
parazit olusmayacagina dair bir garanti veriimez. Bu cihaz radyo ve
televizyon alicilarinda, cihazin kapatilmasi ve agilmasi ile anlagilacak
zararl parazitlerin olusmasina neden olursa, kullanici agagidaki dnlemleri
uygulayarak parazitleri gidermeyi deneyebilir:

» Alici anteninin yonunl veya yerini degistirmek.
» Cihaz ile alici arasindaki mesafeyi arttirmak.

* Cihazi, alicinin bagh oldugu devreden farkli bir devredeki prize
baglamak.

* Yardim igin bayiinize veya deneyimli radyo/TV teknisyenine danisin.

Bir Energy Star® Ortagi olarak, sirketimiz bu rinin, enerii

l l tasarrufuyla ilgili Energy Star® yoénetmeliklerine uygun oldugunu
onaylamistir.

Kanada liletisim Dairesi Beyani

Bu dijital cihaz, Kanada iletigim Dairesinin Radyo Parazitleri
Duzenlemesinde belirlenen, dijital cihazdan yayilan radyo gurultisu icin B
Sinifi limitlerini asmamaktadir.

Bu B sinifi dijital cihaz, Kanada'daki ICES-003 standardiyla uyumludur.



Giivenlik bilgileri

Monitori kurmadan 6nce, paket iginde gelen tim belgeleri okuyun.

Yangin veya elektrik carpmasi tehlikesini dnlemek igin, monitéri asla
yagmura veya neme maruz birakmayin.

Monitér kapagini asla agmaya ¢alismayin. Monitor igindeki tehlikeli
yuksek voltaj, ciddi fiziksel yaralanmaya yol acabilir.

Gulc kaynagi arizalanirsa, onu kendiniz onarmaya ¢alismayin. Yetkili
bir servis teknisyeni veya perakendecinizle baglantiya gegin.

Uriinii kullanmadan énce, tiim kablolarin dogru baglandigindan ve
elektrik kablolarinin hasarli olmadigindan emin olun. Herhangi bir
hasar saptarsaniz, hemen bayiinizle baglantiya gecin.

Kapagin arkasindaki ve Ustlindeki delikler ve agikliklar, havalandirma
amaglidir. Bu delikleri tikamayin. Bu Urlnu, uygun havalandirma
saglanmadikga asla bir radyator veya glig kaynaginin yakinina veya
Ustline koymayin.

Monitor, yalnizca etikette gosterilen tirde gii¢ kaynagi ile
calistirlmahdir. Evinizdeki gu¢ kaynag: turiinden emin degilseniz,
bayiinizle veya yerel elektrik sirketinizle baglantiya gegin.
Yerel elektrik standardinizla uyumlu, dogru elektrik prizini kullanin.

Elektrik uglarina ve uzatma kablolarina asiri yikleme yapmayin. Asiri
yukleme, yangina veya elektriik carpmasina yol agabilir.

Tozdan, nemden ve asiri sicakliktan kaginin. Monitéru, su alabilecek
bir alana yerlestirmeyin. Monitériinizi sabit bir ylizeye yerlestirin.

Bir yildirim aninda veya uzunca bir surre kullanilmayacak oldugunda
cihazin fisini prizden ¢ikarin. Bu, monitori gli¢ dalgalanmalarina karsi
koruyacaktir.

Monitdr kapagi tzerindeki deliklere asla herhangi bir nesne sokmayin
veya herhangi bir sivi damlatmayin.

Tatminkar kullanimi saglamak i¢in, monitord, yalnizca 100-240V

AC arasinda uygun yapilandiriimis girigleri olan UL listesine dahil
bilgisayarlarla kullanin.

Monitérde teknik sorunlar yasarsaniz, yetkili bir servis teknisyeniyle
veya perakendecinizle baglantiya gegin.



Bakim ve Temizlik

*  Monitdrliniizii kaldirmadan veya yeniden yerlestirmeden 6nce, kablolarini ve
elektrik kablosunu g¢ikarmaniz iyi olur. Monitéri yerlestirirken dogru kaldirma
teknikleri kullanin. Monitéri kaldiriken veya tasirken, kenarlarindan kavrayin.
Monitéri statifinden veya kablosundan tutarak kaldirmayin.

+ Temizleme. Monitérinlizi kapatin ve elktrik kablosunu prizden ¢ikarin. Monitor
ylizeyini, tily birakmayan, asindirmayan bir bezle temizleyin. inatgi lekeler, hafif
bir temizlik malzemesiyle nemlendirilmis bezle ¢ikarilabilir.

+ Alkol veya aseton igeren bir temizleyici kullanmaktan kaginin. LCD'ye uygun bir
temizleyici kullanin. Temizleyiciyi asla dogrudan ekrana sikmayin; monitérin
icine sizabilir ve bir elektrik carpmasina yol acabilir.

Monitorden asagidaki belirtilerin goriilmesi normaldir:

»  Ekranilk kullanim sirasinda floresan 1siginin dogasindan 6&tiird titresebilir.
Titresimin yok olmasi igin glic digmesini kapatin ve yeniden agin.

+ Kullandiginiz masaiistu desenine bagli olarak ekraninizda farkli parlaklik
diizeyleri gorebilirsiniz.

*  Ayni goriintl saatler boyunca gosterildiginde, baska bir gorintlye gegilince
onceki ekranin bir gélge goriuntiisi kalabilir. Ekran yavasca dizelecektir ya da
kullanmadidiniz saatler boyunca Gii¢ Diigmesini kapatabilirsiniz.

»  Ekran karardiinda veya ani bir parlaklik belirdiginde veya artik calismiyosa,
onarilmasi igin bayiinizle veya servis merkeziyle baglantiya gegin. Ekrani
kendiniz onarmaya ¢alismayin!

Bu kilavuzda kullanilan standartlar

/, UYARI: Bir isi tamamlamaya caliirken kendinize zarar vermenizi
L Onleyecek bilgiler.

DIKKAT: Bir isi tamamlamaya caligirken bilesenlere hasar vermenizi
Onleyecek bilgiler.

o>
-

ONEMLI: Bir isi tamamlamaya galisirken uymaniz GEREKEN bilgiler.

NOT: Bir isi tamamlarken yardimci olabilecek ipuglari ve ek bilgiler.

N 9
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Bilgilerin bulunabilecegi yerler

Ek bilgiler ve Urlin ve yazilim guncellemeleri icin asagidaki kaynaklara bagvurun.

1.

ASUS web siteleri

Diinya ¢apindaki ASUS web siteleri, ASUS donanim ve yazilim rlinleri
hakkinda gtincel bilgiler sunar. http://www.asus.com adresini ziyaret edin

istege bagh belgeler

Uriin paketinizde, bayiiniz tarafindan eklenmis olabilecek istege bagl
belgeler bulunabilir. Bu belgeler, standart paketin bir parcasi degildir.



1.1 Hosgeldiniz!
ASUS® VE278 Serisi LCD monitérii aldiginiz iin tesekkiirler!

ASUS'un en yeni genis ekran LCD monitérl, daha canli, daha genis ve daha parlak
bir gérintinln yani sira goruntileme deneyiminizi gelistirecek pek ¢ok 6zellik
sunmaktadir.

Bu 6zellikler sayesinde, VE278 Serisinin size getirdigi kolayligin ve zevk veren
gorsel deneyimin tadini ¢ikarabilirsiniz.

1.2 Paketin igerigi

VE278 Serisi LCD paketinizde asagidaki 6gelerin bulunup bulunmadigini kontrol
edin:

LCD monitor

Monitér tabani

Hizl baslangi¢ kilavuzu

1 x Garanti karti

1 x Elektrik kablosu

1 x VGA kablosu

1 x DVI kablosu (VE278N modelleri igin)

1 x HDMI-DVI kablosu (VE278H modelleri igin)
1 x Ses kablosu (VE278H modelleri igin)

ANANE N NN NANANY

Yukaridaki 6gelerden herhangi biri hasarliysa veya kayipsa, hemen
R perakendecinizle baglantiya gegin.

ASUS LCD Monitér VE278 Serisi
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1.3  Monitor tabaninin montaji

Monitor tabanini monte etmek igin:

1. Tabani kola takin ve siki bicimde baglanmalari igin vida ile sabitleyin. Vidayi
parmaklarinizla rahat¢a sikistirabilirsiniz.

2. Monitdru en rahat edeceginiz aglya ayarlayin.

/ Monitériin hasar gérmesini énlemek icin masa ytizeyine yumusak bir ortu
= drtmenizi 6neririz.

Tabani kola sikica vidaladiginizdan emin olun.

1.4 Kablolari baglama

Kablolari baglamak igin:
Bolim 1.5.2, sayfa 1-5'teki bilgilere gore gereksinme duydugunuz kablolari baglayin.

1-2 Bélim 1: Urline Giris



1.5 Monitore giris

1.5.1 LCD monitoriin onii

VE278H

VE278N

|90 3 S ar '
1. B/BDjgme:
*  Budigmeye 2-4 saniye siireyle basarak goriintliyl optimum konumuna,

saate ve faza otomatik olarak ayarlayin (yalniz VGA modu igin).

+  SPLENDID™ Video Akilli Teknolojili alti video énayar modu arasinda
(Manzara Modu, Standart Mod, Sinema Modu, Oyun Modu, Gece
Gorunimi Modu ve sRGB Modu) gegis yapmak icin bu kisayol tusunu
kullanin.

+  OSD menusunden gikin veya OSD mensu etkinken 6nceki menuye
geri gidin.

2. Digme:

. Hizalama igin tasarlanmis Hizli Sigdir islevini etkinlestirmek icin

bu digmeye basin.

. Hizli Uydur islevi 7 sayfa ortak kilavuz deseni, kagit boyutu ve
fotograf boyutu icerir. (Litfen 1.5.3 Hizli Sigdir islevine bakin)

3. ®/V¥Digme:

+  Segilen islevin degerini azaltmak veya bir sonraki isleve gegmek igin bu
digmeye basin. Bu ayni zamanda Kontrast Orani ayarlamasi igin de
kisa yol tusudur.

ASUS LCD Monitér VE278 Serisi
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<>/ V¥ Digmesi:

*  Segilen islevin degerini azaltmak veya sonraki isleve gegmek igin bu
diigmeye basin.

*  Buayni zamanda Ses Diizeyi ayari igin bir gecis tusudur.
MENU Digmesi:

*  OSD etkinken, vurgulanan simgeyi (islevi) girmek/segmek igin bu
diigmeye basin.

3t / A Digme:

»  Segilen islevin degerini artirmak veya sagdaki/yukaridaki sonraki isleve
gecmek icin bu dugmeye basin.

*  Buayni zamanda Parlaklik ayari igin bir gegis tusudur.

-57) Girig Segimi Digmesi:

*  VGA, DVI (VE278N modelleri i¢in),HDMI (VE278H modelleri igin) girigi
sinyalleri arasinda gegis yapmak i¢in bu gegis tusunu kullanin.

O Giig diigmesilgiic gostergesi:
*  Monitori acip kapatmak igin bu digmeye basin.
*  Glg gostergesindeki renklerin tanimlari asagidaki tablodadir.

Aciklamasi
Mavi ACIK
Amber | Bekleme modu
KAPALI | KAPALI

Bélim 1: Urline Giris



1.5.2 LCD monitoriin arkasi

VE278H

VE278N

AC girisi baglanti noktasi

HDMI baglanti noktasi

DVI baglanti noktasi

VGA baglanti noktasi

Ses Hat Girisi baglanti noktasi

Kulaklik ¢ikis Yuvasi

N|lojla|h~|W|IDN| -~

VESA Duvara Montaj Arka konektorleri igin

ASUS LCD Monitér VE278 Serisi
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1.5.3  Hizli Sigdir islevi
Hizh Sigdir islevi Gi¢ desen igerir: (1) Kilavuz (2) Kagit boyutu (3) Fotograf boyutu.

1. Kilavuz desenleri

Kilavuz desenleri tasarimcilarin ve kullanicilarin igerigi ve sayfadaki diizeni
organize etmelerini kolaylastirir ve tutarli bir gortinUs ve his saglar.

Hizalama Kilavuzu

2. Kagit boyutu

Hizli Sigdir kullanicilarin belgelerini ekranda gercek boyutta gériintilemeleri igin
cesitli ortak kullanilan standart kagit boyutlari icerir.

Letter

Bolim 2: Kurulum



3. Fotograf boyutu

Hizli Sigdir islevinde gorintllenen cesitli gercek fotograf boyutlari fotografgilarin
ve diger kullanicilarin fotograflarini ekranda gergek boyutta gériintilemelerini ve
diizenlemelerini saglar.

Fotograf 4x6, 3x5, 2x2

Fotograf 8x10, 5x7

ASUS LCD Monitér VE278 Serisi
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2.1 Kolu/statifi ayirma
(VESA standardinda duvar montaji igin)

VE278 Serisi LCD monitoriin ayrilabilir statifi, VESA duvar montaji igin ézellikle
tasarlanmistir.

Kolu/statifi ayirmak igin:

1. Glg ve sinyal kablolarini ¢ikarin. Monitértin én yuzini temiz bir masaya
dikkatlice koyun.

2. Statifi monitdre tutturan iki viday bir tornavidayla ¢ikarin.
3. Statifi monitérden ayirin.

'\ *  Monitdriin hasar gérmesini dnlemek icin masa ylzeyine yumusak bir orti
M ortmenizi 6neririz.

*  Vidalari gikarirken monitdrin statifini tutun.

/ e VESA duvar montaji seti ( 100 x 100 mm) ayrica satin alinir.

*  Yalnizca, UL listesinde bulunan ve destekledigi en distik agirhgi/yuki 24,4
Kg olan Duvar Montaji Cergevesi kullanin (Vida boyutu: 4 x 10 mm).

Bolim 3: Genel Talimatlar



2.2 Monitoriu ayarlama

*  Optimum bir gorlintlileme igin, monitdriin bitiin yiiziine bakmanizi ve ardindan
monitdri sizin i¢in en rahat olan agiya ayarlamanizi éneririz.

* Agisini degistirirken monitorin devrilmesini dnlemek icin statifi tutun.

+  Monitdriin agisini -5° ile 20° arasinda degistirebilirsiniz.

-5~ 20°
<

ASUS LCD Monitér VE278 Serisi
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3.1 OSD (Ekran Uzerinde Goriintiileme)
menisi

311 Yeniden yapilandirma

& Color Standard Mode >
Image Theater Mode
% Ssystem Setup Night View Mode

sRGB >

: Move -El Menu g Exit

1. OSD mendistinu etkinlestirmek icin MENU diigmesine basin.

2. lslebler arasinda gezinmek igin ¥ ve A diigmelerine basin. MENU
digmesine basarak istenen islevi vurgulayin ve etkinlestirin. Segilen islevin
bir alt menusu varsa, alt menu segenekleri arasinda gezinmek icin yine ¥ ve
A digmelerine basin. MENU dligmesine basarak istenen alt menu islevini
vurgulayin ve etkinlestirin.

Segilen islevin ayarlarini degistirmek icin ¥ ve A simgelerine basin.

4. OSD meniisiinden gikmak icin, I / B diigmesine basin. Herhangi bagka

bir islevi ayarlamak i¢in adim 2 ve adim 3'U yineleyin.

3.1.2  OSD iglevlerine Giris

1.  Splendid

Bu islev, tercihinize gore segebileceginiz alti alt iglevi igerir. Her modun
Sifirlama segimi, ayarinizi korumanizi veya én ayarli moda dénmenizi saglar.

[iSUS VE278

Scenery Mode »
& Color Standard Mode 4
Image Theater Mode
© pusee —
’( System Setup Night View Mode

sRGB 4

: Move -@ Menu g Exit

*  Scenery Mode (Manzara Modu): Bu, SPLENDID™ Video Akilli Teknoloji
ile manzara fotografi goruintiileme icin en iyi segimdir.

»  Standard Mode (Standart Modu): Bu, SPLENDID™ Video Akilli
Teknoloji ile belge diizenleme icin en iyi segimdir.

Bolim 3: Genel Talimatlar



*  Theater Mode (Sinema Modu): Bu, SPLENDID™ Video Akilli Teknoloji
ile film izleme igin en iyi secimdir.

*  Game Mode (Oyun Modu): Bu, SPLENDID™ Video Akilli Teknoloji ile
oyun oynama igin en iyi segimdir.

*  Night View Mode (Gece Goriig Modu): Bu, SPLENDID™ Video Akill
Teknoloji ile koyu sahneli oyun oynama veya koyu sahneli film izleme igin
en iyi segimdir.

*  sRGB: Bu, kisisel bilgisayarlardan fotograf ve grafik gorintiilemek icin en
iyi secenektir.

% e Standard Mode (Standart Modda), Saturation (Doygunluk), Skin Tone
- (Cilt Tonu), Sharpness (Keskinlik) ve ASCR islevleri kullanici tarafindan
yapilandirilamaz.

¢ sRGB'de, Saturation (Doygunluk), Color Temp. (Renk Sicakligi), Skin
Tone (Cilt Tonu), Sharpness (Netlik), Brightness (Parlaklik), Contrast
(Karsithk) ve ASCR islevleri kullanici tarafindan yapilandirilamaz.

2. Renk
Bu islev Uzerinden istediginiz gorunti rengini segin.

fiSUS VE278

Splendid Brightness 90 »
Image
©) Input Select Color Temp. User Mode »

’( System Setup

Smart View OFF »

: Move -El Menu E Exit
*  Brightness (Parlaklik): Ayar araligi 0 - 100 arasindadir. Bu iglevi
etkinlestirmek igin %/ A digmesi de bir gegis tusudur.

*  Contrast (Kontrast): Ayar araligi 0 - 100 arasindadir. @ / Wdiugmesi
(Yalnizca VE278N igin) bu islevin etkinlestirilmesinde bir kisayol diigmesi
olarak da kullanilabilir.

*  Saturation (Doygunluk): Ayar araligi 0 - 100 arasindadir.

+  Color Temp. (Renk Sicakligi): Ug 6n ayarli renk modu (Cool (Soguk),
Normal, Warm (Sicak)) ve bir User Mode (Kullanici Modu) igerir.

*  Skin Tone (Cilt Tonu): Reddish (Kirmizimsi), Natural (Dogal) ve
Yellowish (Sarimsi) olmak uizere (¢ renk modu igerir.

*  Smart View: Smart View Teknolojisi ile gok yonli gérintileme konumlari.

ASUS LCD Monitér VE278 Serisi
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User Mode (Kullanici Modunda), R (Kirmizi), G (Yesil) ve B (Mavi) renk
degerleri kullanici tarafindan yapilandirilabilir; ayarlama arahgi 0 ~ 100
arasindadir.

Goriintii

Bu ana iglevden keskinligi, izsiz (Yalnizca VE278H modellerinde mevcuttur),
goriinim orani kontroll, konumu (yalniz VGA) ayarlayabilir ve odak (yalnizca
VGA).

Splendid Sharpness 40 »

& Color Trace Free 60 »

©) Input Select

% System Setup Position 3
Focus 4

: Move -E Menu g Exit

Sharpness (Keskinlik): Resim keskinligini ayarlar. Ayar araldi 0 - 100
arasindadir.

Trace Free (izsiz): Tepki siiresini hizlandirir. Ayar araligi 0 - 100
arasindadir.(Yalnizca VE278H modellerinde mevcuttur)

Aspect Control (Goriiniim Orani Kontrolii) Gorintim oranini, “Full
(Tam)”, “4:3” veya “Over Scan (Tarama Ustl) "(Yalniz VE278H HDMI
girisiyle kullanilir) olarak ayarlar.

ASCR: Dinamik karsitlik orani iglevini etkinlestirmek veya devre disi
birakmak igin ON (ACIK) veya OFF'u (kapali) segin.

Position (Konum): Gérilintliniin yatay konumunu (H-Position) ve disey
konumunu (V-Position) ayarlar. Ayar arali§i 0 - 100 arasindadir (Yalniz
VGA girisi ile kullanihr).

Focus (Odak): (Phase) ve (Clock)'i ayri ayri ayarlayarak, Yatay-¢izgi
gurdltisund ve Disey-¢izgi gUriltisind azaltir. Ayar aralidi 0 - 100
arasindadir (Yalniz VGA girisi ile kullanilir).

*  Faz, piksel saat sinyalinin fazini ayarlar. Faz ayari yanls yapildiginda
ekranda yatay bozulma gérunar.

e Saat (piksel frekansi) taranan piksel sayisini yatay tarama yaparak kontrol
eder. Frekans dogru degilse, ekranda dikey seritler gériinir ve gérinti
orantili degil.

Bolim 3: Genel Talimatlar



4.

5.

Girig Segimi
VGA, DVI secenekleri arasindan giris kaynagini segin.(VE278N)

/iSUS VE278

B splendid VGA >
& Color bvI >
Image

% System Setup

: Move -E] Menu E Exit

VGA, HDMI 1, HDMI 2 segenekleri arasindan giris kaynagini segin.
(VE278H)

B splendid VGA »
& Color HDMI1 >
Image HDMI2 >
(@)

’( System Setup

Sistem Ayarlari
Sistem yapilandirmasini ayarlar.

Splendid Splendid Demo Mode OFF »
& color Volume 50 »
image ECO Mode OFF »
&) Input Select 0SD Setup >
Language English »
Information 4

1/2

: Move -@ Menu E Exit

Splendid Demo Mode: Splendid islevi igin demo modunu etkinlestirir.
Volume (Ses Diizeyi): Kulaklik veya hoparlor ses ¢ikis dlzeyini
ayarlayin. Ayar araligi 0'dan 100'e kadardir. (Yalnizca VE278H igin)
ECO Mode (ECO Modu): Gii¢ tasarrufu igin ekoloji modunu etkinlestirin.

OSD Setup (OSD Ayarlan): OSD ekraninin yatay konumunu
(H-Position), disey konumunu (V-Position), OSD Timeout (OSD
Zamanasimini), DDC/CI ve Transparency (Saydamhgini) ayarlar.

Information (Bilgiler): Monitor bilgilerini gortintler.

ASUS LCD Monitér VE278 Serisi
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Language (Dil): OSD dilini segin. AB Disi ve ABD Disi strimlerin
OSD’leri igin segenekler: Ingilizce, Geleneksel Cince, Basitlestirilmis
Cince, Japonca, Farsca, Tay dili ve Endonezya dilidir. AB ve ABD
surtmlerinin OSD’leri igin segenekler: Ingilizce, Almanca, Italyanca,
Fransizca, Hollandaca, Ispanyolca, Rusca, Lehge, Tlrkge, Portekizce,
Cekge, Hirvatga, Macarca, Romence'dir.

All Reset (Tiimuni Sifirlama): Tum ayarlari fabrika varsayilan moduna

geri getirmek icin “Yes (Evet)” secin.

Bolim 3: Genel Talimatlar



3.2 Teknik ozellikler

Model VE278N | VE278H
Panel Boyutu 27,0"G (68,6cm)

En Yiksek Cozunrliik 1920x1080

Parlaklik (En Yiksek) 300cd/m?
$§|(g;silk)Kontrast Orani (En 12001

Gériintileme Agisi (CR>10) 160°(V) ; 170°(H)

Ekran Renkleri 16,7 M(6bit Hi FRC)

Tepki Suresi 5ms (Tr+Tf) 2ms (Gray to Gray)
DVI girisi DVI (HDCP ile) Hayir
D-Sub girisi Evet

HDMI girisi Evet Hayir
Guic AGIKKEN Tiiketim 38W 45W
Stereo Hoparlor Hayir Evet
Kulaklik Cikisl Hayir Evet
Gi¢ Tasarrufu Modu <0.5W

Gug KAPALI Modu <0.5W

Egim -5° ~ +20°

VESA Duvar Montaji Evet (100mm x 100mm)
Fiziksel Boyutlar (GxYxD) 643x445,6x220

Kutu Boyutlari (GxYxD) 732x176x560

Net Agirlik (Tahmini) 6.0 kg

Brit Agirlik (Tahmini) 9.2 kg

Voltaj Degerleri AC 100~240V(Entegre)

*Teknik 6zellikler bildirimde bulunulmadan degistirilebilir.

ASUS LCD Monitér VE278 Serisi
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3.3

Sorun Olasi Goziim

Gug LED'i ACIK degil

Gug LED'i 1giklari amber
renginde ve ekranda hig bir
goriintd yok.

Ekran gorlntusu ¢ok agik veya
¢ok karanlik

Ekran gorlntusu dogru
ortalanmamis veya
boyutlandiriimamis

Ekran gérintiist zipliyor veya
gorintiide bir dalga deseni
olusuyor

Ekran goérlintlsunde renk
hatalari var (beyaz, beyaz gibi
gorinmuyor)

Ekran gorlntusu bulanik veya
belirsiz

Ses yok veya disik (VE278H
modelleri icin)

Sorun giderme (SSS)

+ Monit6riin AGIK modda olup olmadigini anlamak
icin O diigmesine basin.

+ Elektrik kablosunun monitére ve elektrik prizine
dogru bicimde baglanip baglanmadidini kontrol
edin.

+ Monitdriin ve bilgisayarin ACIK modda olup
olmadiklarini kontrol edin.

+ Sinyal kablosunun monitére ve bilgisayara uygun
bicimde baglandigindan emin olun.

+ Sinyal kablosunu kontrol edin ve pinlerin
egilmediginden emin olun.

* Bilgisayarin dogru ¢alistigindan emin olmak igin,
onu bagka bir monitére baglayin.

+ OSD uzerinden Contrast (Kontrast) ve Brightness
(Parlaklik) ayarlarini yapin.

+ Gorintlyu otomatik olarak ayarlamak igin iki saniye
sireyle B diigmesine basin.

+ OSD uzerinden H-Position veya V-Position
ayarlarini yapin.

+ Sinyal kablosunun monitére ve bilgisayara uygun
bicimde baglandigindan emin olun.

+ Elektriksel parazit yaratabilecek elektrikli cihazlari
uzaklastirin.

+ Sinyal kablosunu kontrol edin ve pinlerin
egilmediginden emin olun.

+ OSD uzerinden Sifirlama gergeklestirin.

+ OSD uzerinden R/G/B renk ayarlarini yapin veya
Color Temperature (Renk Sicakligr) segin.

+ Gorlntlyl otomatik olarak ayarlamak icin iki
saniye stireyle B diigmesine basin (yalniz VGA
modunda kullanilir).

+ OSD uzerinden Phase ve Clock ayarlarini yapin.

* Ses kablosunun monitére dogru baglandigindan
emin olun.

* Hem monitériiniizde hem de bilgisayarinizda ses
dlizeyi ayarlarini yapin.

* Bilgisayar ses karti strlicisunun uygun bigimde
takildigindan ve etkinlestirildiginden emin olun.

ASUS LCD Monitér VE278 Serisi



3.4 Desteklenen Zamanlama Listesi

VESA /IBM Modlari Destek Zamanlamasi (D-SUB, DVI-D, VE278H HDMI
girisleri)

Coziinirlik  Yenileme Hizi Yatay Frekans
640 x 350 70 Hz 31,469 KHz
640 x 480 60 Hz 31,469 KHz
640 x 480 67 Hz 35 KHz
640 x 480 75Hz 37,5 KHz
720 x 400 70 Hz 31,469 KHz
800 x 600 56 Hz 35,156 KHz
800 x 600 60 Hz 37,879 KHz
800 x 600 72 Hz 48,077 KHz
800 x 600 75 Hz 46,875 KHz
848 x 480 60 Hz 31,02 KHz
1024 x 768 60 Hz 48,363 KHz
1024 x 768 70 Hz 56,476 KHz
1024 x 768 75 Hz 60,023 KHz
1152 x 864 75Hz 67,5 KHz
1280 x 720 60 Hz 44,772 KHz
1280 x 800 60 Hz 49,702 KHz
1280 x 960 60 Hz 60 KHz

1280 x 1024 60 Hz 63,981 KHz

1280 x 1024 75 Hz 79,976 KHz
1366 x 768 60 Hz 47,712 KHz
1440 x 900 60 Hz 55,935 KHz

1680 x 1050 60 Hz 65,29 KHz

1680 x 1050 60 Hz 64,674 KHz

1920 x 1080 60 Hz 67,5 KHz

1920 x 1080 60 Hz 66,587 KHz

ASUS LCD Monitér VE278 Serisi



HDMI 1.3 CEA-861 Formatlariyla Desteklenen Zamanlama (VE278H HDMI
girisi icin)

Coziinlrlik  Yenileme Hizi Yatay Frekans

640 x 480P 59,94 /60 Hz 31,469 /31,5 KHz
720 x 480P 59,94 /60 Hz 31,469 /31,5 KHz
720 x 576P 50 Hz 31,25 KHz
1280 x 720P 50 Hz 37,5 KHz
1280 x 720P 59,94 /60 Hz 44,955 / 45 KHz
1440 x 480P 59,94 /60 Hz 31,469 /31,5 KHz
1440 x 576P 50 Hz 31,25 KHz
1920 x 1080i 50 Hz 28,125 KHz
1920 x 1080i | 59,94 /60 Hz 33,716/ 33,75 KHz
1920 x 1080P 50 Hz 56,25 KHz
1920 x 1080P | 59,94 /60 Hz 67,433 /67,5 KHz

* Yukaridaki tablolarda gdsterilmeyen modlar, desteklenemez. Optimum ¢éziiniirliik i¢in, yukaridaki
tablolarda gésterilen modlardan birini secmenizi éneririz.
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