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Upozornéni

Prohlaseni pro Federalni komunikaéni komisi
Toto zafizeni vyhovuje ¢asti 15 predpist FCC. Provoz vyZaduje splnéni
nasledujicich dvou podminek:

» Toto zafizeni nesmi zplsobovat Skodlivé ruseni, a

» Toto zafizeni musi pfijmout veSkeré pfijaté ruSeni, v€etné rudeni, které
by mohlo zpUsobit nezadouci ¢innost.
Toto zafizeni bylo testovano a bylo shledano, ze vyhovuje omezenim
pro digitalni zafizeni tfidy B, dle ¢asti 15 pravidel Federalni komunikacni
komise (FCC). Tato omezeni maji poskytnout rozumnou ochranu pred
Skodlivym ruSenim pro instalace v obytnych prostorach. Toto zafizeni
generuje, pouziva a muze vyzarovat energii na rozhlasové frekvenci, a
pokud neni instalovano a pouzivano podle pokynt, miize rusit radiovou
komunikaci. Neexistuje vSak zadna zaruka, ze v konkrétni instalaci
nedojde k ruSeni. Pokud toto zafizeni zpUsobuje Skodlivé ruSeni pfijmu
rozhlasu nebo televize, coz Ize zjistit tak, ze zafizeni vypnete a zapnete,
uzivateli doporu¢ujeme zkusit odstranit ruSeni pomoci jedné nebo nékolika
z nasledujicich metod:

» Otocit nebo premistit pfijimaci anténu.

»  Zvétsit odstup mezi zafizenim a pfijimacem.

» P¥ipojit zafizeni do zadsuvky na jiném okruhu, nez do kterého je
pfipojen pfijimac.

Poradte se s dodavatelem nebo zkuSenym rozhlasovym/TV technikem.

Jako Energy Star®Partner jsme urgili, Ze produkt vyhovuje
_lfk pokyntim Energy Star®pro energetickou Uspornost.

(rergi,

ENERGY STAR

i)

Prohlaseni pro kanadské Ministerstvo komunikaci

Toto digitalni zafizeni nepfekracuje limity tfidy B pro vyzarovani v radiovém
pasmu z digitalnich zafizeni, jak je stanovi pfedpisy o radiovém ruseni
kanadského Ministerstva komunikaci.

Toto digitalni zafizeni tfidy B vyhovuje kanadské normé ICES-003.



Bezpecnostni informace

Pred pFipravou monitoru k pouziti si peclivé prectéte veskerou
dodavanou dokumentaci.

Aby nedoslo k pozaru nebo zasahu elektrickym proudem, nevystavujte
monitor desti ani vihkosti.

Nepokousejte se rozebirat kryt monitoru. Uvnitf je vysoké napéti, které
by mohlo zpUsobit Uraz.

PFi poruSe napajeciho zdroje se jej nepokouSejte opravovat. Obratte
se na kvalifikovaného servisniho technika nebo prodejce.

Pfed pouzitim produktu zkontrolujte, zda jsou vSechny kabely spravné
zapojeny a zda nejsou napajeci kabely poskozeny. Pfi zjisténi
jakéhokoli poSkozeni okamzité kontaktujte prodejce.

Otvory a Stérbiny v zadni a horni strané krytu monitoru zajistuji vétrani.
Neblokujte je. Neumistujte produkt do blizkosti nebo nad radiator nebo
jiny zdroj tepla, pokud neni zajisténo dostatecné vétrani.

Monitor smi byt napajen jen napajecim napétim uvedenym na Stitku.
Pokud si nejste jisti, jaké napajeci napéti mate v domacnosti, obratte
se na prodejce nebo dodavatele elektfiny.

Pouzijte vhodnou koncovku kabelu pro vasi zasuvku elektrorozvodné
sité.

NepfetéZujte napajeci panely a prodluzovaci kabely. Pfetizeni maze
vést k urazu elektrickym proudem.

Vyhybejte se extrémné praSnému prostifedi, zmé&nam teploty a vihkosti.
Monitor neumistuje do prostor, kde hrozi navlhnuti/postfikani. Monitor
umistéte na stabilni povrch.

Za bourky nebo pokud nebude dlouho pouzivan, odpojte produkt od
elektrorozvodné sité. Tim se zabrani poSkozeni monitoru pfi pfepétich
v siti.

Zabrante vniknuti pfedmétu a kapalin do otvora/vyfezu na krytu
monitoru.

V zéjmu dobré funkce pfipojujte monitor jen k poc¢itaclim se
schvalenim UL vybavenym spravné konfigurovanou zasuvkou
oznacenou 100 az 240 Vstf.

V pripadé technickych potizi s monitorem kontaktujte kvalifikovaného
servisniho technika nebo prodejce.



Péce a udrzba

Pfed zvednutim nebo pfemisténim monitoru je lepsi odpaijit signalovy
a napajeci kabel. Pfi zvedani monitoru dodrzujte postupy spravného
zvedani. Pfi zvedani nebo pfenaseni drzte monitor za okraje.
Nezvedejte monitor za stojan nebo kabel.

Cisténi: Vypnéte monitor a odpojte napajeci kabel. Povrch monitoru
Cistéte hadfikem, ktery nedfe a nepousti vlakna. Odolné skvrny Ize
odstranit hadfikem navihéenym v jemném Cisticim prostfedku.

Nepouzivejte Cistici prostfedek s obsahem alkoholu nebo acetonu.
Pouzijte Cistici prostfedek uréeny na LCD monitory. Nestfikejte Cistici
prostfedek pfimo na povrch displeje, hrozi vniknuti do monitoru a uraz
elektrickym proudem.

Nasledujici symptomy jsou normalni, nejde o zavadu:

Displej mlze na zacatku pouzivani blikat, jde o vlastnost zafivkového
podsviceni. Vypnutim a zapnutim vypinace blikani odstranite.

V zavislosti na pozadi pracovni plochy se muze mirné odliSovat jas
ruznych Casti displeje.

Pokud zobrazujete stejny obraz nékolik hodin, miZe se do displeje
Lvypalit* a pretrvavat Displej se postupné, ale pomalu ,vzpamatuje®,
nebo jej na nékolik hodin vypnéte.

Pokud je displej erny nebo blika nebo vibec nefunguje, obratte se
na servis nebo prodejce se zadosti o opravu. NepokousSejte se jej
opravovat sami!

Konvence pouzité v této prirucce

"{\ VAROVANI: Informace ohledné prevence Grazu pii akcich

provadénych uzivatelem.

'\ POZOR: Informace ohledné prevence poskozeni souc¢asti pfi
<\ akcich provadénych uzivatelem.

DULEZITE: Pokyny, které MUSITE presné& dodrzet.

%f POZNAMKA: Dalsi informace a tipy pomahajici pfi &innosti.
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Kde najdete dalsi informace

DalSi informace a aktualizace produktu a softwaru jsou dostupné z nize
uvedenych zdroju.

1. Web ASUS
Celosvétovy web ASUS nabizi aktualizované informace o hardwaru a
softwaru ASUS. Viz http://lwww.asus.com

2. Volitelna dokumentace
S produktem muze byt dodavana volitelna dokumentace,
poskytovana prodejcem. Tyto dokumenty nejsou standardni soucasti
baleni.


http://www.asus.com

1.1 Vitejte!
Dékujeme, Ze jste zakoupili LCD monitor ASUS®!

Nejnoveéjsi Sirokouhly LCD monitor firmy ASUS poskytuje Cistsi, SirSi a
jasnéjSi zobrazeni a navic fadu funkci zlepSujicich vas zazitek z obrazu.

Diky bohaté nabidce funkci si muzete vychutnat pohodli a krasné
zobrazeni, kterym se tento monitor vyznacuije!

1.2 Obsah baleni

Prekontrolujte, zda jste obdrzeli vSechny soucasti:

LCD monitor

Napajeci kabel

VGA kabel

DVI kabel

Zvukovy kabel 3,5 mm
FPR 3D bryle

Strucna pfirucka

AN N N N NN NN

Zarucéni list

k V pfipadé, Ze néktera z vySe uvedenych soucasti chybi nebo je poskozena,
okamzité kontaktujte prodejce.

ASUS VG23AH LCD monitor
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1.3 Predstaveni monitoru
1.31 Pohled zepredu

06060060

1. O Tlagitko/kontrolka napajeni:

. Stiskem tohoto tlacitka zapnete/vypnete monitor.
. Vyznam barev kontrolky napajeni je uveden nize.

Modra ZAP
Oranzova Rezim

pfipravenosti
VYP |vyp

2. =) Tlac¢itko Vybér vstupu:

. Stiskem tlacitka vyberete vstup signalu.

3. /A Tlagitko:

. Stisknutim tohoto tlacitka zvySite hodnotu vybrané funkce nebo
se vratite na predchozi funkci.

. Tlacgitko Jas

Kapitola 1: Pfedstaveni produktu



4. MENU Tiagitko:

. Stisknutim tohoto tlagitka potvrdite/vyberete zvyraznénou ikonu
(funkci), kdyZz je aktivovana nabidka OSD.

. Ukon¢i nabidku OSD rychlych tlacitek.

5. 3D/ V Tlagitko:

. Stisknutim tohoto tlacitka snizite hodnotu vybrané funkce nebo
prejdete na dalSi funkci.

. Stisknutim tohoto rychlého tlagitka zapnete/vypnete funkci ,2D
to 3D“ (2D na 3D) vstupniho obrazu 2D.

2D to 3D: OFF

Menu: Exit

6. B/ {agitko:

. Toto rychlé tlacitko slouzi k pfepinani mezi Sesti pfedvolbami
grafickych rezim( (Scenery Mode (Rezim Scenérie), Standard
Mode (Standardni rezim), Theater Mode (Rezim Divadio),
Game Mode (Rezim Hra), Night View Mode (No¢€ni rezim) a
sRGB ) s technologii optimalizace videa SPLENDID™ Video
Intelligence Technology.

. Slouzi k ukon€eni nabidky OSD nebo k navratu na predchozi
polozku aktivni nabidky OSD.

. Stisknutim a podrzenim tohoto tlacitka bude automaticky
upravena optimalizovana poloha obrazu, frekvence a faze
(pouze v rezimu VGA) tohoto monitoru.

% Po aktivaci 3D funkce budou funkce nastaveni Splendid, Kontrast a Jas do¢asné
- deaktivovany.

ASUS VG23AH LCD monitor
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1.3.2 Pohled zezadu

(é

= = o@EJo (@@
HDMI DVI VGA |

@ ©
@ D

Zadni konektory

1.
2.
3.

Otvor pro zamek Kensington.

Napajeni: Sem pfipojte napajeci kabel.

Port HDMI-IN: Tento port je ur€en pro pfipojeni zafizeni
kompatibilniho s rozhranim HDMI (podporovana 3D graficka karta
HDMI1.4; DVD pfehrava¢ HDMI1.4 a Blu-ray 3D).

DVI port: Tento 24pinovy port je pro pfipojeni PC digitalnim kabelem
DVI-D.

VGA port: Tento 15pinovy port je pro pfipojeni PC kabelem VGA.

Zasuvka pro pfipojeni vstupu zvuku z pocitace: Tato stereofonni
zasuvka 3,5 mm slouzi pro pfipojeni zvuku z pocitace.

Zasuvka vystupu pro pfipojeni sluchatek: Tato stereofonni zasuvka
3,5 mm slouZzi pro pfipojeni zvuku sluchatek.

/ Funkce ,2D to 3D“ (2D na 3D) je podporovana prostiednictvim vSech vstupni

portd.
Funkce ,Real 3D* je podporovana pouze prostiednictvim portu HDMI-IN.

Kapitola 1: Pfedstaveni produktu



1.3.3 Zazitek z 3D vizualnich efektu

Tento monitor je 3D Vision ready LCD monitor, ktery podporuje PC
Casovani az do 1920x1080.

% Formaty videa podporované pro sledovani vstupu HDMI ve 3D jsou ,Side by
- Side(Half)" (Vedle sebe (polovina)) a ,Top-and-Bottom* (Nahofe a dole).
Seznam podporovanych ¢asovani viz ¢ast 3.4.

Pokyny pro pripojeni kabelu HDMI

Pfipojte kabelem HDMI k monitoru a pocitaci. Kabel HDMI je mozné pouzit
pouze v pfipadé, Ze ma vas pocitac¢ bud integrovanou nebo instalovanou
grafickou kartu, ktera je kompatibilni s rozhranim HDMI.

R Pro podporu 3D Vision se prosim ujistéte, Ze je kabel HDMI fadné pfipojen k
monitoru a grafické karté kompatibilni s 3D Vision.

ASUS VG23AH LCD monitor
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2.1 Montaz zakladny monitoru
Postup montaze zakladny monitoru:

1.  Pripevnéte podstavec k rameni.

2. Upevnéte $roub pro spojeni podstavce a ramene. Srouby Ize shadno
dotahnout prsty.

3. Sejméte zamek nastaveni vysky z ramene.

/ ' NIKDY nevyjimejte zamek nastaveni vysky PRED umisténim monitoru SVISLE na
—*— rovny a Cisty stdl.

21 Kapitola 2: Nastaveni



2.2 Nastaveni monitoru

* 'V zajmu optimalniho pozorovani doporu¢ujeme podivat se tak, abyste
vidéli celou plochu monitoru, a pak nastavit sklon, ktery vam nejvic
vyhovuje.

» PFinastavovani sklonu drzte podstavec, aby monitor nespadl.

»  Monitor muzete naklonit od -5° do +15°, otocit zleva doprava o 150° a
zvednout o pfiblizné 100 mm.

. T
150° \\—/ 150°

....... = It 100mm

% Je normélni, Ze se monitor pfi nastavovani Uhlu mirné tfese.

ASUS VG23AH LCD monitor 2-2
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2.3 Odpojeni ramene (pro upevnéni na
sténu VESA)

Odnimatelné rameno monitoru je specialné navrzeno pro upevnéni na
sténu VESA.

Odpojeni ramene:

1. Odpojte napajeci a signalové kabely.

2. Spustte monitor na nejnizsi vySku a potom vlozte zamek nastaveni
vySky.
Opatrné polozte monitor pfedni stranou na rovny a Cisty stul.

4. Pomoci Sroubovaku demontujte Ctyfi Srouby ramena (obrazek 1) a
poté oddélte rameno od monitoru (obrazek 2).

/ '\ »  Doporu€ujeme poloZit na stil mékky hadr, aby se monitor neposkodil.

Pfi demontazi Sroubl pfidrzujte stojan.

Obrazek 1 Obrazek 2

% »  Sada pro montaz na sténu VESA (100 x 100 mm) se prodava zvlast.

e *  Pouzivejte jen drzaky na sténu se schvalenim UL a minimalni zatiZitelnosti
28kg (rozmér Sroubu: M4 x 12 mm).

Kapitola 2: Nastaveni



3.1 OSD (On-Screen Display) menu
3.1.1 Pokyny pro konfiguraci

/S5US VG23AH

& Color Standard Mode >
Image Theater Mode >
©) Input Select Game Mode >
% System Setup Night View Mode 4

sRGB >

: Move -E] Menu g Exit

1. Stisknutim tlacitka [IM EN U] aktivujte nabidku OSD.

2. Stisknutim tlacitka [£/A] nebo [3 D/ V] prochazejte funkce.
PoZzadovanou funkci zvyraznéte a aktivujte stiskem tlacitka MENU
]. Pokud méa vybrana funkce dil¢i menu, stiskem tlacitka [£*/A] nebo
[3D/ V] se pohybujete v diléim menu. Pozadovanou funkci v diléim
menu zvyraznéte a aktivujte stiskem tlacitka [MEN Ul

3. Stiskem tlacitka [£¥/ A] nebo [3D/ VY] zménte nastaveni vybrané
funkce.

4. Nabidku OSD ukoncite stiskem tlacitka [EEI/EN]. Opakovanim kroka 2
a 3 nastavte pfipadné dalSi funkce.

ASUS VG23AH LCD monitor
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31.2 Predstaveni funkci OSD

1. Splendid

Tato funkce nabizi Sest dil¢ich funkci, které vybirate podle toho, co se
vam libi. Kazda z nich nabizi volbu Resetovat, ktera obnovi pavodni
nastaveni funkce.

/SUS VG23AH

& Color Standard Mode »
Image Theater Mode >
©) Input Select Game Mode >
% System Setup Night View Mode 4

sRGB 4

: Move -E] Menu g Exit

*  Scenery Mode (Rezim Scéna): Nejlepsi volba pro prohlizeni
fotografii scén s vylepSenim videa SPLENDID™.

*  Standard Mode (Rezim Standard): NejlepSi volba pro upravu
dokumentl s vylep$enim videa SPLENDID™.

. Theater Mode (Rezim Kino): Nejlepsi volba pro pfehravani
filmu s technologii SPLENDID™ Video Intelligence Technology.

e Game Mode (Rezim Hra): Nejlepsi volba pro hrani hry
s technologii optimalizace videa SPLENDID™ Video
Enhancement.

. Night View Mode (Rezim Nocni sledovani): Nejlepsi volba pro
hry nebo filmy s tmavymi scénami s technologii optimalizace
videa SPLENDID™ Video Enhancement.

* sRGB Mode (Rezim sRGB): Slucitelna s barevnym prostorem
sRGB. Rezim sRGB je nejvhodnéjsi pro Upravu dokumentu.

% * Ve standardnim rezimu nelze konfigurovat funkce Sytost a ASCR.
me « V ostatnich rezimech nelze konfigurovat funkci SRGB.

Kapitola 3: OSD (On-Screen Display) menu



2. Color (Barva)
V tomto menu vyberte poZadované nastaveni barvy.

/S5US VG23AH

E Splendid Brightness 90 »
Image
©) Input Select Color Temp. User Mode »

% System Setup

: Move -@ Menu g Exit
*  Brightness (Jas): Rozsah nastaveni je 0 az 100. Tlacitko £+/A
funguje jako rychlé tla¢itko této funkce.
o Contrast (Kontrast): Rozsah nastaveni je 0 az 100.
o Saturation (Sytost): Rozsah nastaveni je 0 az 100.

. Color Temp. (Bar. teplota): Obsahuje &tyfi barevné rezimy:
“Cool” (Studené), ,Normal“ (Normalni), ,Warm* (Teplé) a
,User Mode* (Uzivatelsky rezim).

% V rezimu UZivatelsky reZim Ize pro teplotu barev nastavovat volby Cervena, zelena
- a B (modrd), rozsah nastaveni je 0 az 100.

. Skin Tone (Tén pleti): Obsahuje tfi rezimy zabarveni ,Reddish*
(Do cervena), ,Natural“ (Pfirozeny) a ,Yellowish (Do zluta).

3. Obrazek
V tomto menu vyberte pozadované nastaveni obrazu.

/S5US VG23AH

B splendid

& Color Trace Free 60 »

©) Input Select

% System Setup 3D Mode Selection »
3D Depth 5»
Position 4
Focus 14

: Move -E] Menu g 3714

ASUS VG23AH LCD monitor 3-3
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Sharpness (Ostrost): Nastaveni ostrosti obrazu. Rozsah

nastaveni je 0 az 100.

Trace Free (Sledovani): Zrychleni odezvy. Rozsah nastaveni je

0 az 100.

Aspect Control (Ovladani poméru stran): Nastavte pomér

stran ,4:3%, ,Full“ (PIny) nebo ,OverScan“ (Prevzorkovat).

Pomér stran ,OverScan” (Prevzorkovat) Ize pouzit pouze u

vstupu HDMIL.)

ASCR: Zapnuti/vypnuti funkce ASCR (ASUS Smart Contrast

Ratio). (K dispozici pouze v rezimu Scenery (Scenérie),

Theater (Divadlo), Game (Hra) a Night View (No¢ni pohled).)

3D Mode Selection (Vybér rezimu 3D): Vyberte typ obrazu 3D.

. Default (Vychozi): Vypne funkci 2D to 3D" (2D na 3D).

e 2D to 3D (2D na 3D): Zapne funkci 2D to 3D“ (2D na 3D)
pro 2D vstupni obraz (k této funkci mizete rovnéz pfistoupit
stisknutim rychlého tlagitka 3D/ V).

o 3D Top-and-Bottom (3D nahoie a dole), 3D Side-by-Side

(Half) (3D vedle sebe (polovina)): Vyberte typ vstupniho
3D obrazu.

Nabidka ,3D Mode Selection (Vybér rezimu 3D)" je k dispozici pouze pro
vstupni zdroj typu 2D.

Nabidky ,,3D Top-and-Bottom“ (3D nahofte a dole) a ,,3D Side-by-Side
(Half)* (3D vedle sebe (polovina)) jsou k dispozici pouze pro zdroj HDMI s
Casovanim 720p/1080i/1080p a zadny InfoFrame typu 3D.

3D Depth (3D hloubka): Upravuje hloubku pole 3D obrazu.
Rozsah nastaveni je 1 az 10.

Position (Poloha): Nastaveni polohy obrazu: H-Position
(Vodorovné) a V-Position (Svisle). Rozsah nastaveni je 0 az 100.
(K dispozici pouze pro vstup VGA.)

Focus (Ostreni): Omezeni Sumu vodorovnych &€ar a svislych ¢ar

pomoci nastaveni (Faze) a (Kmito€et). Rozsah nastaveni je 0 az
100. (K dispozici pouze pro vstup VGA.)

Faze je nastaveni faze bodového kmitoctu. Pfi nespravném nastaveni faze
jsou na obrazovce problémy s vodorovnym zarovnanim.

Kmitocet uréuje pocet bodu v jednom vodorovném prdchodu paprsku. PFi
nespravném nastaveni kmitoctu jsou v obrazu svislé pruhy a obraz nema
spravny pomeér stran.
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4,

Input Select (Vybér vstupu)

Vyberte vstupni signal z moznosti ,VGA*, ,DVI*, ,HDMI 1“ nebo
-HDMI 2

/S5US VG23AH

B splendid VGA >
& Color pvI >
Image HDMI 1 >
’( System Setup

: Move -@ Menu g Exit

5. System Setup (Nastaveni systému)
Nastaveni konfigurace systému.

/S5US VG23AH

E Splendid Splendid Demo Mode OFF »
& Color Volume 50 »
Image ECO Mode OFF »
©) Input Select QuickFit >
Language English »
Information »
All Reset >

: Move -@ Menu g Exit

¢ Splendid Demo Mode (Rezim Splendid Demo): Rozdéli

obrazovku na dvé ¢asti k porovnani rezimu Splendid.

(K dispozici pouze v rezimu Scenery (Scenérie), rezimu
Theater (Divadlo), rezimu Game (Hra) a rezimu Night View
(No¢€ni pohled).)

o Volume (Hlasitost): Upravuje vystupni Urover hlasitosti

reproduktoru a sluchatek. Rozsah nastaveni je 0 az 100.

. ECO Mode (Rezim ECO): Aktivace ekologického rezimu pro

usporu energie. (Pfi zapnuti rezimu ECO nemusi byt rozliSitelné
urcité urovné Sedé. V tomto rezimu je jas nizSi nez pfi nastaveni
kontrastu na 100.)

ASUS VG23AH LCD monitor
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3-6

QuickFit: Obsahuje tfi vzorky: (1) Vzorek mfizky, (2) Velikost
papiru, (3) Velikost fotografie.

1. Vzorek mfizky: Usnadfiuje grafikiim i béznym uzivatelim
usporadani prvkl na jedné strance, aby se dosahlo
konzistentniho vzhledu a dojmu.

Alignment|Grid

2. Velikost papiru: Umoznuje uzivatelim zobrazit dokumenty
ve skute€né velikosti na obrazovce.

Letter

3. \Velikost fotografie: Umoznuje fotografim a dal$im
uzivatelim pfesné zobrazit a upravovat fotografie ve
skute¢né velikosti na obrazovce.

4x6| Bx5 o3

8x10 | |5x7
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e OSD Setup (Nastaveni OSD):
. H-Position (Vodor. poloha) / V-Position (Svisla poloha):
Nastaveni polohy OSD: Vodorovné a Svisle, rozsah
nastaveni 0 az 100.

o OSD Timeout (Doba zobrazeni OSD): Nastaveni doby
zobrazeni nabidky OSD 10 az 120 sekund.

. DDCI/CI: Zapnuti/vypnuti funkce DDC/CI.

. Transparency (Priihlednost): Nastaveni prihlednosti
pozadi nabidky OSD.

. Language (Jazyk): Lze vybirat z 10 jazyku véetné ,English®
(Angli¢tina), ,French” (Francouzstina), ,German® (Ném¢ina),
.Spanish” (Spanélstina), ,Italian“ (Italstina), ,Dutch”
(Holandstina), ,Russian” (Rustina), ,Traditional Chinese"
(Tradi¢ni ¢instina), ,Simplified Chinese” (Zjednodusena
¢instina) a ,Japanese” (Japonstina).

. Information (Informace): Zobrazeni informaci o monitoru.

. All Reset (Resetovat vse): Volbou ,Yes® (Ano) obnovte vychozi
nastaveni.

ASUS VG23AH LCD monitor
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3.2 Specifikace

Typ panelu

Velikost zobrazovace
Sytost barev (NTSC)
Skutecné rozliSeni

Full HD 1080P

Rozte¢ bodul

Jas (typ.)

Kontrastni pomeér (typ.)

Inteligentni kontrastni pomér (ASUS

Smart Contrast Ratio, ASCR)
Pozorovaci thel (H/V) CR=10
Zobrazované barvy

Doba odezvy

Technologie Trace Free Technology
Technologie SPLENDID™ Video

Intelligence Technology
SPLENDID™ nabidka

Vybér pletového tonu

Vybér barevné teploty

HDCP
Stereofonni reproduktor

Rychlé tlacitko automatického
nastaveni

Rychlé tlacitko nastaveni jasu
Rychlé tlacitko vybéru vstupu
Rychlé tlacitko 2D-na-3D
Vstup PC

Vstup zvuku z PC

Vstup videa

Vstup zvuku AV

Sluchatkovy konektor.

Barvy skiiné

LED kontrolka napajeni

TFTLCD

Sirokouhly 23” (58,4cm)

>72 % (sRGB)

1920 x 1080

Ano

0,2652 mm

250 cd/m®

>1000:1

>80 000 000:1 (ASCR zapnuto)

178°(H) 1178°(V)

>16,7 M

<5 ms (Seda k Sedé)

Ano

Ano

6 predvoleb rezimd videa (ovladani
tlagitkem)

3 rezimy

4 rezimy (9300K/7500K/6500K/UzZivatelsky
rezim)

Ano

3W x 2 stereo, RMS

Ano

Ano

Ano

Ano

DVI, D-Sub

Ano (zasuvka mini-jack 3,5 mm)

HDMI 1.4 (podpora Blu-ray 3D)

HDMI 1.4

Ano (zasuvka mini-jack 3,5 mm)

Cerna

Modra (zapnuto) / oranzova (pohotovostni
rezim)
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Sklon +15° ~-5°

Otaceni +150° ~ -150°

Nastaveni vysky 100 mm

Upevnéni na sténu VESA 100 x 100 mm

Zamek Kensington Ano

Napajeci napéti Stfidavé: 100 az 240 V

Prikon Zapnuto: < 50 W (max.)

Energy Star: < 37,25 W
Pohotovostni rezim: < 1 W (typ.)
Vypnuto: <1 W

Teplota (provozni) 0°Caz+35°C
Teplota (neprovozni) -20 ‘C az +60 'C
Rozmeéry (S x v x h) 550 x 420 x 250 mm (pfistroj)
625 x 232 x 483 mm (obal)
Hmotnost (odhad) 6,5 kg (Cista); 9,7 kg (hruba)
Schvaleni Energy Star 5.0, UL/cUL, CB, CE, ErP, FCC,

CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, J-MOSS,
PSE, RoHS, WEEE, Windows 7 WHQL,
Green ASUS

*Technické parametry se mohou bez upozornéni ménit.

ASUS VG23AH LCD monitor
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3.3 Reseni potizi (FAQ)

Problém

LED kontrolka napajeni nesviti

Kontrolka napdjeni sviti oranZzové
a neni zobrazovan obraz.

Obraz je pfili§ tmavy nebo svétly.

Obraz se tfese nebo je zvinény.

Obraz ma barevné vady (bila
barva neni bila)

Funkce 3D nefunguje spravné

Mozné feseni

Stiskem tlagitka (O ovéfte, zda je monitor zapnuty.
Zkontrolujte, zda je dobfe zapojen napajeci kabel
mezi monitor a zasuvku elektrické sité.

Ovérte, zda je monitor a pocita¢ zapnuty.
Zkontrolujte, zda je dobfe zapojen signalovy kabel
mezi monitorem a pocitacem.

Zkontrolujte signalovy kabel a také, zda nejsou
z&dné vyvody ohnuty.

Pfipojte pocita¢ k jinému monitoru a ovéfte tak, Ze
spravné funguje.

Nastavte kontrast a jas v OSD menu.

Zkontrolujte, zda je dobfe zapojen signalovy kabel
mezi monitorem a pocitacem.

Presurite elektricka zafizeni, ktera mohou zpusobit
rueni, dale od monitoru.

Zkontrolujte signalovy kabel a také, zda nejsou
zadné vyvody ohnuty.

Pouzijte volbu All Reset (Resetovat v§e) v OSD
menu.

Upravte nastaveni barev R/G/B nebo vyberte volbu
Barevna teplota v OSD menu.

V pfipadé ,2D na 3D“: Stisknutim rychlého tlacitka
,2D na 3D“ [3D/ V] zapnéte tuto funkci, pokud je
vstupni obraz 2D. Upravte polozku ,3D hloubka“ v
nabidce OSD pro nastaveni vykonu 3D. Pouzivejte
3D bryle s timto monitorem.

Pro Real 3D: Zkontrolujte, zda je vstupni zdroj
HDMI a zda je pfipojeny kabel. Funkce Real 3D
nepodporuje rezimy DVI a VGA.

Zkontrolujte, zda vasSe graficka karta nebo
prehrava¢ DVD podporuji HDMI 1.4.

Pouzivejte 3D bryle s timto monitorem.
Zkontrolujte, zda je v pocitaci nainstalovan operacni
systém Microsoft® Windows Vista nebo Windows 7
a aplikace prehravace 3D médii.
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3.4 Seznam podporovanych casovani

RozliSeni \ Obnovovaci kmitocet \ Horizontalni
640x480 60Hz 31,469KHz
640x480 67Hz 35KHz
640x480 75Hz 37,5KHz
720x400 70Hz 31,469KHz
720x400 85Hz 37,927KHz
800x600 56Hz 35,156KHz
800x600 60Hz 37,879KHz
800x600 72Hz 48,077KHz
800x600 75Hz 46,875KHz
832x624 75Hz 49,725KHz
848x480 60Hz 31,02KHz
1024x768 60Hz 48,363KHz
1024x768 70Hz 56,476KHz
1024x768 75Hz 60,023KHz
1152x864 75Hz 67,5KHz
1280x960 60Hz 60KHz
1280x1024 60Hz 63,981KHz
1280x1024 75Hz 79,976KHz
1440x900 60Hz 55,935KHz
1440x900 75Hz 70,635KHz
1680x1050 60Hz 65,29KHz
1920x1080 60Hz 67,5KHz
1280x720 60Hz 44,444KHz
1280x720 60Hz 44,772KHz
1280x720 75Hz 56,456KHz
1280x768 60Hz 47,396KHz
1280x800 60Hz 49,306KHz
1280x800 60Hz 49,702KHz
1280x800 75Hz 62,795KHz
1366x768 60Hz 47,712KHz
1440x900 60Hz 55,469KHz
1680x1050 60Hz 64,674KHz
1920x1080 60Hz 66,587KHz
640x480P (HDMI) 59,94 /60 Hz 31,469KHz / 31,5KHz
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Rozliseni

720x480P (HDMI)
720x576P (HDMI)
1280x720P (HDMI
1280x720P (HDMI
1440x480P (HDMI
1440x576P (HDMI
1920x1080i (HDMI
1920x1080i (HDMI
1920x1080P (HDMI)
1920x1080P (HDMI)

| |~

—
= = |z ==

| Obnovovaci kmitoéet

59,94 / 60 Hz
50Hz
50Hz
59,94 / 60 Hz
59,94 / 60 Hz
50Hz
50Hz
59,94 / 60 Hz
50Hz
59,94 / 60 Hz

 Horizontalni
31,469KHz / 31,5KHz
31,25KHz

37,5KHz

44,955KHz / 45KHz
31,469KHz / 31,5KHz
31,25KHz

28,125KHz
33,716KHz / 33,75KHz
56,25KHz

67,433 KHz / 67,5 KHz

Rozliseni

1280x720P 50 Hz
1280x720P 59,94/60 Hz
1920x1080i 50 Hz
1920x1080i 59,94/60 Hz
1920x1080P 50 Hz
1920x1080P 59,94/60 Hz

1920x1080P 23,98/24Hz

| Format 3D videa
Vedle sebe (polovina)
Nahoie a dole

Vedle sebe (polovina)
Nahofe a dole

Vedle sebe (polovina)
Nahote a dole

Vedle sebe (polovina)
Nahore a dole

Rezimy 3D zobrazeni, seznam primarnich €asovani (pouze
vstup HDMI)

 Horizontalni

37,5KHz

44,955KHz

28,125KHz

33,716KHz / 33,75KHz
56,25KHz

67,433KHz / 67,5 KHz

67,433KHz / 67,5 KHz

Kapitola 3: OSD (On-Screen Display) menu
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