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Tiedoksiantoja

FCC-lausunto

Tama laite on FCC saantbdjen kohdan 15 mukainen. Kayttd tayttaa

seuraavat kaksi ehtoa:

+ Tama laite ei saa aiheuttaa haitallista hairiota, ja

+ Taman laitteen tulee hyvaksya kaikki vastaanotettu hairid, mukaan
lukien hairid, joka voi aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.

Tama laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden luokan
B rajoissa, jotka on maaritelty FCC:n saantbjen kohdassa 15. Nama
rajoitukset on suunniteltu antamaan kohtuullisen suojan vahingollisia
sivuvaikutuksia vastaan kotikaytossa. Tama laite tuottaa, kayttaa ja

voi sateilla energiaa radiotaajuudella, ja jos sita ei ole asennettu tai
kayteta valmistajan ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista
hairintaa radioliikenteelle. On kuitenkin mahdollista, etta hairidita esiintyy
tietyn asennuksen yhteydessa. Jos tama laite aiheuttaa hairidita radio-
tai televisiovastaanottimissa, jotka voi paatella sammuttamalla ja
kaynnistamalla laitetta, on suositeltavaa yrittaa korjata hairidita yhdella tai
useammalla seuraavista keinoista:

+ Kaéanna tai siirra vastaanottimen antennia.

+ Lisa4 laitteen ja vastaanottimen valimatkaa.

+ Liita laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissa kuin vastaanotin.
+ Pyyda neuvoja myyjalta tai kokeneelta radio- ja tv-asentajalta.

Energy Star®-yhteistybkumppanina yrityksemme on

I l maarittanyt taman tuotteen olevan energiatehokkuudeltaan
s Energy Star®-ohjeiden mukainen.

ENERGY STAR

Kanadan viestintaviraston lausunto

Tama digitaalilaite ei ylita Luokan B digitaalilaitteille asetettuja
radiokohinan rajoituksia, jotka on maaritetty Kanadan viestintaviraston
radiohairibsaannoksissa.

Tama Luokan B digitaalilaite on Kanadan ICES-003-saannosten mukainen.



Turvallisuustietoja

Lue huolellisesti kaikki toimitukseen kuuluvat asiakirjat ennen nayton
asettamista.

Estaaksesi tulipalon tai sahkbdiskun vaaran ala koskaan altista nayttova
sateelle tai kosteudelle.

Ala koskaan yrita avata nayton koteloa. Nayton sisalla oleva
vaarallisen korkea jannite voi johtaa vakavaan fyysiseen vammaan.
Jos virtalahde on rikkoutunut, ala yrita korjata sita itse. Ota yhteys
patevaan huoltoteknikkoon tai jalleenmyyjaan.

Ennen kuin kaytat tuotetta, varmista, etta kaikki kaapelit on liitetty
oikein, ja etta virtakaapelit eivat ole vahingoittuneet. Jos havaitset mita
tahansa vahinkoja, ota heti yhteys jalleenmyyjaan.

Kotelon takana ja paalla olevat aukot ja raot on tarkoitettu
ilmanvaihtoon. Ala tuki naita aukkoja. Ala koskaan aseta tata

tuotetta lahelle lampopatteria tai lammonlahdettd, jollei kunnollisesta
ilmanvaihdosta ole huolehdittu.

Nayttoa tulee kayttaa vain nayton arvokilvessa osoitetulla virtalahteella.
Jollet ole varma, onko kaytossasi kotitalouksissa kaytettava virta, ota
yhteys jalleenmyyjaan tai paikalliseen sahkoyhtidoon.

Kayta asianmukaista virtapistoketta, joka on paikallisten
sahkostandardien mukainen.

Ala ylikuormita jatkopistorasioita ja jatkojohtoja. Ylikuormitus voi johtaa
tulipaloon tai sahkodiskuun.

Valta polya, kosteutta ja darimmaisia lampbtiloja. Ala aseta nayttoa
paikkaan, jossa se voi kastua. Sijoita nayttd vakaalle alustalle.

Irrota nayttd verkkovirrasta ukonilman ajaksi, tai kun sita ei kayteta
pitkadan aikaan. Tama suojelee nayttoa ylijannitteen aiheuttamilta
vahingoilta.

Ala koskaan tydnna esineita tai kaada mitaan nestetta nayton kotelon
aukkoihin.

Varmista nayton tyydyttava toiminta kayttamalla sita vain UL listed
-tietokoneiden kanssa, joissa on asianmukaisesti maaritetyt 100-240 V
AC -merkinnalla varustetut pistorasiat.

Jos naytdssa ilmenee teknisia ongelmia, ota yhteys patevaan
huoltoteknikkoon tai jalleenmyyjaan.



Huolto ja puhdistus

Ennen kuin nostat tai sijoitat nayton uuteen paikkaan, on parempi
irrottaa kaapelit ja virtajohto. Sijoita nayttd uuteen paikkaan oikealla
nostotekniikalla. Kun nostat tai kannat nayttoa, pida kiinni nayton
reunoista. Ala nosta nayttda telineesta tai virtajohdosta.

Puhdistus. Sammuta nayttd ja irrota virtajohto. Puhdista nayton pinta
nukkaamattomalla, hankaamattomalla liinalla Piintyneet tahrat voi
poistaa miedolla puhdistusaineliuoksella kostutetulla liinalla.

Valta kayttamasta alkoholia tai asetonia sisaltavia puhdistusaineita.
Kayta nestekidenayton puhdistukseen tarkoitettua puhdistusainetta.
Ala koskaan suihkuta puhdistusainetta suoraan nayttoon, silla sita voi
tippua nayton sisaan, mika voi aiheuttaa sahkodiskun.

Seuraavat nayton oireet ovat normaaleita:

Nayttd voi vilkkua ensimmaisen kayton aikana loistelampun
luonteesta johtuen. Kytke virtakytkin pois paalta ja uudelleen paalle
varmistaaksesi, etta vilkunta haviaa.

Saatat havaita vahaista kirkkauden epatasaisuutta kayttamasi
tydopoydan taustakuvan mukaan.

Kun sama kuva on naytdssa tuntikausia, edellisen nayton jalkikuva
saattaa pysya nakyvissa, kun naytetaan uusi kuva. Nayttd toipuu
hitaasti tai voit kytkea virtakytkimen pois paalta muutamaksi tunniksi.
Jos nayttd muuttuu mustaksi tai vilkkuu tai et voi enaa tydskennella
naytdon kanssa, ota yhteys jalleenmyyjaan tai huoltokeskukseen vian
korjaamiseksi. Ala yrita korjata nayttda itse!

Tassa oppaassa kaytetyt merkintatavat

/ {\ VAROITUS: Tietoja, jotka estavat sinua vahingoittamasta itseasi,

kun yritat suorittaa jotakin tehtavaa.

' VAROITUS: Tietoja, jotka estavat sinua vahingoittamasta osia,

kun yritat suorittaa jotakin tehtavaa.

TARKEAA: Tietoja, joita sinun TAYTYY noudattaa tehtavan
loppuun suorittamiseksi.

%f HUOMAA: Vihjeita ja lisatietoja avuksi tehtavan loppuun

suorittamisessa.



Vi

Lisatietojen saaminen
Katso seuraavista lahteista lisatietoja seka tuote- ja ohjepaivityksia.

1.

ASUS-verkkosivustot

ASUS-yrityksen maailmanlaajuiset verkkosivustot tarjoavat
paivitettyja tietoja ASUS-laitteisto ja -ohjelmistotuotteista. Katso
http://www.asus.com

Valinnaiset asiakirjat
Tuotteen pakkaus saattaa siséltaa jalleenmyyjan lisaamia valinnaisia
asiakirjoja Nama asiakirjat eivat sisally vakiopakkaukseen.


http://www.asus.com

1.1 Tervetuloa!
Kiitos, kun ostit ASUS®-nestekiden'aytbn!

Uusin ASUS-laajakuvanestekidenayttod tarjoaa teravamman, leveamman
ja kirkkaamman naytdon seka joukon ominaisuuksia, jotka parantavat
katselukokemustasi.

Naiden ominaisuuksien ansiosta pystyt nauttimaan nayton tarjoamasta
kayttomukavuudesta ja ihastuttavasta visuaalisesta kokemuksesta.

1.2 Pakkauksen sisalto

Tarkista, etta pakkauksessa ovat seuraavat nimikkeet:

Nestekidenayttd
Virtajohto
VGA-kaapeli
DVI-kaapeli

3,5 mm:n audiokaapeli
FPR 3D-lasit

Pikaohje

Takuukortti

ANANANANA AN

k Jos jokin ylla olevista nimikkeista on vaurioitunut tai puuttuu, ota heti yhteys
jalleenmyyjaan.

ASUS VG23AH -nestekidenaytto
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1.3 Nayton johdanto
1.3.1 Nakyma edesta

[ | /

000600 0

1. O Virtapainike/virran merkkivalo:
. Kytke tata nappainta painamalla nayton virta paalle/pois.
. Virran merkkivalon varien selitykset esitetaan seuraavassa
taulukossa.

Sininen Paalla
Keltainen | Valmiustila

Pois paalta | Pois paalta

2. 9] Tulon valintapainike:
. Valitse tulolahde painamalla tata painiketta.
3.  x/A-painike:
. Lisaa talla painikkeella valitun toiminnon arvoa tai siirry
edelliseen toimintoon.
. Kirkkauspikanappain

Luku 1 Johdanto tuotteeseen



4.  MENU-painike:

. Paina tata painiketta vahvistaaksesi/valitaksesi kuvakkeen
(toiminto), joka on korostettu, kun kuvaruutuvalikko (OSD) on
aktivoitu.

. Poistaa OSD-valikon pikanappaimesta.
5. 3D/ V-painike:
. Vahenna talla painikkeella valitun toiminnon arvoa tai siirry
seuraaviin toimintoihin.
. Paina tata pikanappainta kytkeaksesi "2D to 3D (2D:sta
3D:ksi)” -toiminnon paalle/pois 2D-tulokuvia varten.

2D to 3D: OFF

Menu: Exit

6. B/ painike:

. Paina tata pikanappainta vaihtaaksesi kuuden esiasetetun
videotilan valilla (Scenery Mode (Nakymatila), Standard
Mode (Standarditila), Theater Mode (Teatteritila), Game
Mode (Pelitila), Night View Mode (Yonakymatila) ja sSRGB)
alykkaalla SPLENDID ™ -videoteknologialla.

. Poistaa kuvaruutuvalikosta tai siirtaa takaisin edelliseen
valikkoon, kun kuvaruutuvalikko on aktiivinen.

. Taman painikkeen painaminen pitkaan saataa kuvan
automaattisesti sen optimaaliseen sijaintiin ja saataa kelloa ja
vaihetta (vain VGA-tilassa).

% Splendid-, kontrasti- ja kirkkaus-saatotoiminnot otetaan tilapaisesti pois kaytosta,
- kun 3D-toiminto aktivoidaan.

ASUS VG23AH -nestekidenaytto
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1.3.2 Nakyma takaa

(é

= = o@&EE-e 9@pP
HDMI DVI VGA

B
¥

@ D

Takaliitannat:

1. Kensington-lukkopaikka.

2. AC-IN-portti: Virtajohto liitetaan tahan porttiin.

3. HDMI-tuloportti: Tam@ portti on tarkoitettu HDMI-yhteensopivan
laitteen liittamiseen (tuki 3D-naytonohjain HDMI1.4.lle; DVD-soitin
HDMI1.4;lle ja Blu-ray 3D:lle).

4. DVI-portti: Tama 24-nastainen portti on tarkoitettu PC:n (Personal
Computer) DVI-D -digitaalisen signaalin litantaan.

5. VGA-portti: Tama15-nastainen portti on tarkoitettu PC VGA
-litantaan.

6. Tietokoneen audiotuloliitanta: Tama 3,5 mm:n stereoliitanta on
tietokoneen audioliitantaa varten.

7. Kuulokelahtoliitanta: Tamé 3,5 mm:n stereoliitanta on

kuulokeaudioliitantaa varten.

/ "2D to 3D (2D:sta 3D:ksi)” -ominaisuus on tuettu kaikissa tuloporteissa.

"Real 3D"-toiminto on tuettu vain HDMI-IN-tuloportissa.

Luku 1 Johdanto tuotteeseen



1.3.3  Virtuaaliset 3D-tehosteet
Tama nayttd on 3D Vision ready -nestekidenayttd, jotka tukee enintaan
1920x1080-tietokoneajoitusta.

% HDMI 3D vision -tulon tuetut videomuodot ovat "Side by Side (Half) (Vierekkain
e (Puoli))” ja "Top-and-Bottom (Yla ja Ala)”. Katso tuettujen ajoitusten luettelo
osasta 3.4.

HDMI-kaapelin liittaminen

Liita HDMI-kaapeli nayttodn ja tietokoneeseen. Voit kayttad HDMI-kaapelia
vain, jos tietokoneessa on HDMI-yhteensopiva joko integroitu tai asennettu
naytonohijain.

k Varmista 3D Vision -tuki varmistamalla, ettd HDMI-kaapeli on liitetty oikein
nayttodn ja 3D Vision yhteensopivaan naytonohjaimeen.

ASUS VG23AH -nestekidenaytto
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2.1 Nayton jalustan kokoaminen
Nayton jalustan kokoaminen:

1. Kiinnita varsi alustaan.
2. Kiinnita alusta varteen ruuvilla. Voit kiristaa ruuvit helposti sormin.

3. Irrota korkeudensaatolukko varresta.

Korkeudensaatolukkoa EI SAA KOSKAAN irrottaa ENNEN KUIN monitori on
asetettu PYSTYYN tasaiselle, puhtaalle poydalle.

Luku 2 Asetus



2.2 Nayton saato

« Suosittelemme optimaalisen katselukulman saatamista varten, etta
katsot ensin pystysuorassa olevaa nayttda ja saadat sen sitten itsellesi
parhaiten sopivaan kulmaan.

« Pida kiinni alustasta estaaksesi nayttba kaatumasta katselukulmaa
muuttaessasi.

+  Voit kallistaa nayttoa -5° - +15°, kdantaa vasemmalta oikealle 150° ja
nostaa nayton korkeutta noin 100 mm.

150° \\\—:'/ 150°

l _ — J‘ImOOmm

% On normaalia, etta nayttd tarisee hieman, kun saadat katsomiskulmaa.

ASUS VG23AH -nestekidenaytto
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2.3 Varren irrottaminen (VESA-
seindkiinnitysta varten)

Taman nayton irrotettava varsi on suunniteltu erityisesti VESA-

seinakiinnitysta varten.

Varren irrottaminen:

1. lIrrota virta- ja signaalikaapelit.

2. Laske monitori alimpaan tasoonsa ja aseta sitten
korkeudensaatdlukko paikalleen.

3. Aseta varovasti nayton etupuoli tasaista ja puhdasta poytatasoa
vasten.

4. Irrota ruuvitaltalla varren nelja ruuvia (Kuva 1) ja irrota sitten varsi
naytosta (Kuva 2).

Suosittelemme, etta peitat poydan pinnan pehmealla kankaalla estaaksesi
nayton vahingoittumisen.
Pida kiinni alustasta irrottaessasi ruuveja.

~
o>

Kuva 1

% +  VESA-seinakiinnityssarja (100 x 100 mm) on hankittava erikseen.
o +  Kayta vain UL Listed -seinakiinnityskannattimia, joiden minimipaino/kuorma
on 28 Kg (Ruuvikoko: M4 x 12 mm).

Luku 2 Asetus



3.1 Kuvaruutu (OSD) -valikko
3.1.1 Maaritys

/iSUS VG23AH

& Color Standard Mode >
Image Theater Mode >
©) Input Select Game Mode >
% System Setup Night View Mode 4

sRGB >

: Move -E] Menu g Exit

1. Aktivoi kuvaruutuvalikko painamalla [[M EN U]-painiketta.

2. Navigoi toimintojen valilla painamalla [£}/ A]- tai [3 D/ V¥]-painiketta.
Korosta ja aktivoi haluttu toiminto painamalla [IM EN Ul-painiketta. Jos
valitulla toiminnolla on alivalikko, voit navigoida alivalikon toimintojen
valilla painamalla [£x/ A]- tai [3 D/ V1-painiketta uudelleen. Korosta ja
aktivoi haluttu alivalikkotoiminto painamalla [IM EN U]-painiketta.

3. Voit muuttaa valitun toiminnon asetuksia painamalla [}/ A]- tai
[3D/ Vl-painiketta.

4. Poistu kuvaruutuvalikosta painamalla [EVEN]-painiketta. Voit saataa
kaikkia muita toimintoja toistamalla vaiheet 2 ja 3.

ASUS VG23AH -nestekidenaytto
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3.1.2 Kuvaruutuvalikon johdanto

1. Splendid

Tama toiminto sisaltaa kuusi valinnaista alitoimintoa. Kussakin tilassa
on nollausvalinta, joka mahdollistaa asetuksesi sailyttamisen tai
paluun esiasetettuun tilaan.

/iSUS VG23AH

& Color Standard Mode »
Image Theater Mode >
©) Input Select Game Mode >
% System Setup Night View Mode 4

sRGB 4

: Move -E] Menu g Exit

. Scenery Mode (Nakymatila): Paras nakymavalinta
naytettaessa valokuvia SPLENDID ™-videoparannuksella.

. Standard Mode (Vakiotila): Paras valinta asiakirjan
muokkaukseen SPLENDID ™-videoparannuksella.

. Theater Mode (Teatteritila): Paras valinta elokuvien
katsomiseen on alykas SPLENDID ™-videoteknologia.

. Game Mode (Pelitila): Paras valinta videopelaamiseen on
SPLENDID ™-videoparannus.

. Night View Mode (Yokatselutila): Paras valinta
tummasavyisille videopeleille tai elokuville on SPLENDID ™-
videoparannus.

. sRGB Mode (sRGB-tila): Yhteensopiva sRGB-variavaruuden
kanssa. sRGB-tila on paras valinta asiakirjojen muokkaukseen.

% +  Vakiotilassa Varikyllaisyys- ja ASCR-toiminto eivat ole kayttajan
- maaritettavissa.
+ Muissa tiloissa SRGB-toiminto ei ole kayttajan maaritettavissa.

3-2 Luku 3 Kuvaruutu (OSD) -valikko



2. Color (Vari)
Aseta haluttu variasetus tassa valikossa.

/S5US VG23AH

E Splendid Brightness 90 »
Image
©) Input Select Color Temp. User Mode »

% System Setup

: Move -@ Menu g Exit

+  Brightness (Kirkkaus): Saatbalue on 0-100. £*/ A-painike on
pikanappain taman toiminnon aktivointiin.

. Contrast (Kontrasti): Saatoalue on 0—100.

. Saturation (Varikyllaisyys): Saatoalue on 0—100.

. Color Temp. (Varilampbotila): Sisaltaa nelja varitilaa: "Cool
(Viiled)”, "Normal (Normaali)”, "Warm (Lammin)” ja "User
Mode (Kayttajatila)”.

% Varilampotilan Kayttajatila -valinnassa, varit R (Punainen), G (Vihrea) ja B
s (Sininen) ovat kayttajan maaritettavissa. Saadettava alue on 0-100.

. Skin Tone (lhon savy): Sisaltaa kolme varitilaa: "Reddish
(Punertava)”, "Natural (Luonnollinen)” ja "Yellowish
(Kellertava)”.

3. Image (Kuva)
Aseta kuvaan liittyvat asetukset tassa valikossa.

/SUS VG23AH

B splendid

& Color Trace Free 60 »

©) Input Select

X System Setup 3D Mode Selection 4
3D Depth 5»
Position >
Focus 4

: Move -E] Menu g 3714

ASUS VG23AH -nestekidenaytto 3-3
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Sharpness (Teravyys): Saada kuvan teravyytta. Saatoalue on

0-100.

Trace Free: Nopeuta vasteaikaa. Saatbalue on 0-100.

Aspect Control (Kuvasuhteen saatd): Voit saataa

kuvasuhteeksi "4:3”, "Full (Tayskuva)” tai "OverScan”.

(Kuvasuhde "Over Scan” on kaytettavissa vain HDMI-tulolla.)

ASCR: Kytke paalle tai pois ASCR (ASUS Smart Contrast Ratio)

-toiminto. (Kaytettavissa vain Scenery (Nakyma) -, Theater

(Teatteri) -, Game (Peli) ja Night View (Yonakyma) -tilassa.)

3D Mode Selection (3D-tilavalinta): 3D-kuvien tyypin valintaan.

. Default (Oletus): Kytke "2D to 3D (2D:sta 3D:ksi)”
-toiminto pois paalta.

+ 2D to 3D (2D:sta 3D:ksi): Kytke “2D to 3D (2D:sta
3D:ksi)” paalle 2D-tulokuvia varten (voit myds kayttaa tata
toimintoa painamalla 3 D/ ¥-pikanappainta).

. 3D Top-and-Bottom (3D Yla ja Ala), 3D Side-by-Side
(Half) (3D Vierekkain (Puoli)): Tulevien 3D-kuvien tyypin
valintaan.

3D Mode Selection (3D-tilavalinta)” -valikko on kaytettavissa vain 2D-tyypin
tulolahteella.

3D Top-and-Bottom (3D Yla ja Ala)” ja "3D Side-by-Side (Half) (Vierekkain
(Puoli))” ovat kaytettavissa vain 720p/1080i/1080p-ajoituksen HDMI-lahteella,
ei InfoFrame-3D-tyypilla.

3D Depth (3D-syvyys): 3D-kuvien kentan syvyyden
saatamiseen. Saatbalue on 1-10.

Position (Sijainti): Saataa kuvan vaakasuuntaista (H-sijainti)
ja pystysuuntaista (V-sijainti) sijaintia. Saatbalue on 0-100.
(Kaytettavissa vain VGA-tulolla.)

Focus (Tarkennus): Vahentaa kuvan pysty- ja vaakarivien
kohinaa saatamalla (vaihetta) ja (kelloa) erikseen. Saatdalue on
0-100. (Kaytettavissa vain VGA-tulolla.)

Vaihe saataa pikselikellosignaalin vaihetta. Jos se on saadetty vaarin,
naytossa nakyy vaakasuuntaisia hairioita.

Kello (pikselitaajuus) ohjaa skannattujen pikselien maaraa yhdessa
vaakasuuntaisessa pyyhkaisyssa. Jos taajuus ei ole oikea, naytossa nakyy
pystysuuntaisia raitoja kuva ei nay oikeassa suhteessa.
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4. Input Select (Tulon valinta)
Valitse tulolahde valinnoista "VGA”, "DVI”, "THDMI 1” tai "THDMI 2”.

/S5US VG23AH

B splendid VGA >
& Color pvI >
Image HDMI 1 >
’( System Setup

: Move -@ Menu g Exit

5. System Setup (Jarjestelman asetus)
Saataa jarjestelman maarityksen.

/S5US VG23AH

E Splendid Splendid Demo Mode OFF »
& Color Volume 50 »
Image ECO Mode OFF »
©) Input Select QuickFit >

Language English »
Information »
All Reset >

: Move -@ Menu g Exit

Splendid Demo Mode (Splendid-esittelytila): Jakaa nayton
kahtia Splendid-tilojen vertailua varten. (Kaytettavissa vain
Scenery (Nakyma) -, Theater (Teatteri) -, Game (Peli) ja Night
View (Yonakyma) -tilassa.)

Volume (Aanenvoimakkuus): Saataa kaiuttimen kuulokkeen
lahtevan danenvoimakkuuden tasoa. Saatoalue on 0—100.

ECO Mode (Ekologia-tila): Aktivoi ekologia-tilan virransaastoa
varten. (Joitakin harmaan tasoja ei ehka pysty erottamaan,

kun Ekologia -tila on paalla. Sen kirkkaus on alhaisempi kuin
asetettaessa kontrastisuhde 100:aan.)

QuickFit: Sisaltaa kolme kuviota: (1) Ruudukko (2) Paperikoko
(3) Valokuvakoko.

ASUS VG23AH -nestekidenaytto
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1.

Ruudukkokuvio: Ruudukkokuvio helpottaa suunnittelijoiden
ja kayttajien sisallon organisointia ja sivun asettelua
yhdenmukaisen nakyman ja tunnun saavuttamista.

Aligr

iment |Grid

Paperikoko: Antaa kayttajien tarkastella asiakirjoja naytolla
reaalikokoisina.

Letter

Valokuvakoko: Antaa valokuvaajien ja muiden
kayttajien katsoa ja muokata tarkasti valokuvia naytolla
reaalikokoisina.

4x6| 35

ﬁ
AN

8x10 | |5x7
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OSD Setup (Kuvaruutuvalikon asetus):
H-Position / V-Position (H-sijainti/V-sijainti): Saataa
kuvaruutuvalikon vaakasuuntaista (H-sijainti) ja
pystysuuntaista (V-sijainti) sijaintia asteikolla 0—100.
OSD Timeout (Kuvaruutuvalikon aikakatkaisu): Saataa
kuvaruutuvalikon aikakatkaisua valilla 10—120 sekuntia.
DDC/CI: Ottaa DDC/Cl-toiminnon kayttdon tai pois
kaytosta.

+  Transparency (Lapikuultavuus): Saataa kuvaruutuvalikon
taustaa himmeasta lapikuultavaksi.

Language (Kieli): Valittavissa on 10 kielta: "English

(Englanti)”, "French (Ranska)”, "German (Saksa)”, "Spanish

(Espanja)’, "ltalian (ltalia)”, "Dutch (Hollanti)”, "Russian

"Simplified Chinese (Yksinkertaistettu kiina)” ja "Japanese
(Japani)”.

Information (Tiedot): Nayttaa nayton tiedot.

All Reset (Nollaa kaikki): Palauta oletusasetukset valitsemalla
"Yes (Kylla)”.

ASUS VG23AH -nestekidenaytto
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3.2 Tekniset tiedot

Paneelityyppi TFT LCD

Paneelin koko Leveys 23” (58,4cm)

Color Saturation (Varikyllaisyys) >72 % (sRGB)
(NTSC)

True Resolution 1920 x 1080

Full HD 1080P Kylla

Pikselivali 0,2652 mm

Kirkkaus (Tyyp.) 250 cd/m®

Kontrastisuhde (Tyyp.) >1000:1

LEIVEWTERRGRHITESTET AV R > 80 000 000:1 (ASCR-paalla)

Katsomiskulma (H/V) CR210 178° (H) /178° (V)

Nayttovarit >16,7 M

Vasteaika <5 ms (harmaasta harmaaseen)

Trace Free -teknologia Kylla

Alykas SPLENDID™-videoteknologia Ji$YE!

SPLENDID™-valinta 6 videoesiasetustilaa (pikanappaimella)

lhonsavy-valinta 3 tilaa

Varilampatilan valinta 4 tilaa (9300K/7500K/6500K/Kayttajatila)

HDCP Kylla

Stereokaiutin 3 W x 2 stereo, RMS

Automaattisen saadon pikanappain JIE!

Kirkkauden saadon pikanappain Kylla

Tulon valinnan pikanappain Kylla

2D:sth 3D:ksi -pikanappain Kylia

Tietokonetulo DVI, D-Sub

Tietokoneaudiotulo Kylla (3,5 mm:n miniliitin)

Videotulo HDMI 1.4 (tuki Blu-ray 3D:lle)

AV-audiotulo HDMI 1.4

Kuulokeliitanta Kylla (3,5 mm:n miniliitin)

Varit Musta

Virran LED-valo Sininen (Paalla) / Keltainen (Valmiustila)

Kallistus +15° ~-5°

Kierto +150° ~ -150°

Korkeuden saato 100 mm

Luku 3 Kuvaruutu (OSD) -valikko



VESA-seinakiinnitys 100 x 100 mm

Kensington-lukko Kylla

Vaihtovirta ottojannite Vaihtovirta 100240 V

Virrankulutus Virta paalla: < 50 W (Maks.)
Energy Star: < 37,256 W
Valmiustila: <1 W (Tyyp.)
Virta pois: <1 W

Lampotila (Kaytto) 0°C - +35°C
Lampotila (Sailytys) -20°C - +60°C
Mitat (L x K x S) 550 x 420 x 250 mm (fyysinen)
625 x 232 x 483 mm (pakkaus)
Paino (noin) 6,5 kg (netto); 9,7 kg (brutto)
Saadostenmukaisuus Energy Star 5.0, UL/cUL, CB, CE, ErP,

FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI,
J-MOSS, PSE, RoHS, WEEE, Windows 7
WHQL, Green ASUS

*Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.

ASUS VG23AH -nestekidenaytto
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3.3 Vianmaaritys (Usein kysytyt
kysymykset)

Ongelma ‘ Mahdollinen ratkaisu
Virran merkkivalo ei pala. - Paina O-painiketta tarkistaaksesi onko naytta
Paalla -tilassa.
+ Tarkista onko virtajohto liitetty oikein nayttoon ja
pistorasiaan.
Virran merkkivalo palaa + Tarkista ovatko naytto ja tietokone Paalla -tilassa.
keltaisena eika naytossa nay + Varmista, etta signaalikaapeli liitetty tiukasti
kuvaa nayttoon ja tietokoneeseen.

+ Tarkista signaalikaapeli ja varmista, ettei yksikaan
nasta ole taipunut.

+ Liita tietokone toiseen kaytettavissa olevaan
nayttoon tarkistaaksesi toimiiko tietokone oikein.

Nayton kuva on liian vaalea tai + Saada kontrasti- ja kirkkausasetuksia
tumma kuvaruutuvalikolla.

Nayton kuva hyppii tai kuvassa |+ Varmista, ettéa signaalikaapeli liitetty tiukasti
esiintyy aaltokuvioita nayttoon ja tietokoneeseen.
« Siirra elektronista hairiota aiheuttavat laitteet
kauemmaksi.

Nayton kuvassa on varivirheita |« Tarkista signaalikaapeli ja varmista, ettei yksikaan
(valkoinen ei nayta valkoiselta) nasta ole taipunut.
+ Nollaa kaikki kuvaruutuvalikolla.
+ Saada R/G/B-variasetukset tai valitse
kuvaruutuvalikolla varilampbtila.

3D-toiminto ei toimi hyvin + "2D:sta 3D:ksi"-toiminto: Kytke tama toiminto
paalle painamalla "2D:sta 3D:ksi” [3D/ ¥
] -pikanappainta, jos tulokuva on 2D. Saada
kuvaruutuvalikon "3D-syvyys” -asetusta
saataaksesi 3D-suorituskykya. Kayta 3D-laseja
nayton katsomiseen.

+ Real 3D -toiminto: Varmista, etta tulolahde on
HDMI, ja etta kaapeli on liitetty. DVI ja VGA eivat
ole tuettuja Real 3D-toiminolla.

+ Varmista, etta naytonohjain tai DVD-soitin tukee
HDMI 1.4:2a.

+ Kayta 3D-laseja nayton katsomiseen.

+ Varmista, etta tietokoneessa on Microsoft®
Windows Vista - tai Windows 7 -kayttojarjestelma ja
3D media player -sovellus.
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3.4 Tuettu ajoitusluettelo

Resoluutio \ Virkistystaajuus \ Vaakasuora
640x480 60Hz 31,469KHz
640x480 67Hz 35KHz
640x480 75Hz 37,5KHz
720x400 70Hz 31,469KHz
720x400 85Hz 37,927KHz
800x600 56Hz 35,156KHz
800x600 60Hz 37,879KHz
800x600 72Hz 48,077KHz
800x600 75Hz 46,875KHz
832x624 75Hz 49,725KHz
848x480 60Hz 31,02KHz
1024x768 60Hz 48,363KHz
1024x768 70Hz 56,476KHz
1024x768 75Hz 60,023KHz
1152x864 75Hz 67,5KHz
1280x960 60Hz 60KHz
1280x1024 60Hz 63,981KHz
1280x1024 75Hz 79,976KHz
1440x900 60Hz 55,935KHz
1440x900 75Hz 70,635KHz
1680x1050 60Hz 65,29KHz
1920x1080 60Hz 67,5KHz
1280x720 60Hz 44,444KHz
1280x720 60Hz 44,772KHz
1280x720 75Hz 56,456KHz
1280x768 60Hz 47,396KHz
1280x800 60Hz 49,306KHz
1280x800 60Hz 49,702KHz
1280x800 75Hz 62,795KHz
1366x768 60Hz 47,712KHz
1440x900 60Hz 55,469KHz
1680x1050 60Hz 64,674KHz
1920x1080 60Hz 66,587KHz
640x480P (HDMI) 59,94 / 60Hz 31,469KHz / 31,5KHz
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Resoluutio
720x480P (HDMI)
720x576P (HDMI)
1280x720P (HDMI)
1280x720P (HDMI)
1440x480P (HDMI)
1440x576P (HDMI)
1920x1080i (HDMI)
1920x1080i (HDMI)
1920x1080P (HDMI)
1920x1080P (HDMI)

| Virkistystaajuus
59,94 / 60Hz
50Hz

50Hz

59,94 / 60Hz
59,94 / 60Hz
50Hz

50Hz

59,94 / 60Hz
50Hz

59,94 / 60Hz

 Vaakasuora
31,469KHz / 31,5Hz
31,25KHz

37,5KHz
44,9559KHz / 45KHz
31,469KHz / 31,5KHz
31,25KHz
28,125KHz
31,716KHz / 33,75KHz
56,25KHz
67,433KHz / 67,5KHz

3D-nayttotilat, Ensisijaiset ajoitukset -luettelo (vain HDMI-tulo)

Resoluutio

1280x720P 50 Hz
1280x720P 59,94/60Hz
1920x1080i, 50Hz
1920x1080i, 59,94/60Hz
1920x1080P, 50Hz
1920x1080P, 59,94/60Hz

1920x1080P, 23,98/24Hz

' 3D-videomuoto
Vierekkain (Puoli)
Yla ja Ala
Vierekkain (Puoli)
Yiaja Ala
Vierekkain (Puoli)
Yla ja Ala
Vierekkain (Puoli)
Yia ja Ala

 Vaakasuora

37,5KHz

44,955KHz
28,125KHz
33,716KHz / 33,75KHz
56,25KHz

67,433KHz / 67,5KHz

67,433KHz / 67,5KHz
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