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Bildirimler

Federal iletisim Komisyonu (FCC) Beyani

Bu cihaz, FCC Kurallarinin 15. Bélimda ile uyumludur. Kullanim, asagidaki
iki sarta baglidir:

e Bu aygit zararl parazitlerin olusmasina neden olmaz ve

* Bu cihaz, istenmeyen islemlere neden olabilecek parazitler dahil olmak
Uzere alinan tum parazitleri kabul etmelidir.

Bu ekipman test edilmis ve Federal iletisim Komisyonu (FCC) Kurallarinin
15.Boluimu uyarinca, B Sinifi dijital cihazlarla ilgili kisitlamalara uygun
oldugu tespit edilmigtir. Bu kisitlamalar, ev kurulumlarinda, zararh
parazitlere karsi uygun koruma saglamak lizere tasarlanmistir. Bu

cihaz radyo frekansi enerjisi olusturur, kullanir ve yayabilir ve Uretici
talimatlarina uygun bicimde kurulmadigi ve kullaniimadidi takdirde, radyo
iletisimine zararl parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda
parazit olusmayacagina dair bir garanti veriimez. Bu cihaz radyo ve
televizyon alicilarinda, cihazin kapatilmasi ve agiimasi ile anlagilacak
zararl parazitlerin olusmasina neden olursa, kullanici asagidaki onlemleri
uygulayarak parazitleri gidermeyi deneyebilir:

* Alici anteninin yonunu veya yerini degistirmek.
» Cihaz ile alici arasindaki mesafeyi arttirmak.

* Cihazi, alicinin bagh oldugu devreden farkli bir devredeki prize
baglamak.

Yardim igin bayiinize veya deneyimli radyo/TV teknisyenine danisin.

Bir Energy Star® Ortag olarak, sirketimiz bu Griiniin, enerji
_lfk tasarrufuyla ilgili Energy Star® yénetmeliklerine uygun
-orerf i oldugunu onaylamistir.

ENERGY STAR

i)

Kanada iletisim Dairesi Beyani

Bu dijital cihaz, Kanada Iletisim Dairesinin Radyo Parazitleri
Duzenlemesinde belirlenen, dijital cihazdan yayilan radyo gurultisu icin B
Sinifi limitlerini asmamaktadir.

Bu B sinifi dijital cihaz, Kanada'daki ICES-003 standardiyla uyumludur.



Giivenlik bilgileri

Monitori kurmadan 6nce, paket iginde gelen tim belgeleri okuyun.

Yangin veya elektrik carpmasi tehlikesini 6nlemek igin, monitori asla
yagmura veya neme maruz birakmayin.

Monitdér kapagini asla agmaya calismayin. Monitor icindeki tehlikeli
yuksek voltaj, ciddi fiziksel yaralanmaya yol acabilir.

GUlc kaynagdi arizalanirsa, onu kendiniz onarmaya ¢alismayin. Yetkili
bir servis teknisyeni veya perakendecinizle baglantiya gegin.

Uriinii kullanmadan énce, tiim kablolarin dogru baglandigindan ve
elektrik kablolarinin hasarli olmadigindan emin olun. Herhangi bir
hasar saptarsaniz, hemen bayiinizle baglantiya gecin.

Kapagin arkasindaki ve ustindeki delikler ve acikliklar, havalandirma
amaclhdir. Bu delikleri tikamayin. Bu urinu, uygun havalandirma
saglanmadikca asla bir radyator veya gug¢ kaynaginin yakinina veya
Ustlne koymayin.

Monitor, yalnizca etikette gosterilen tirde gii¢ kaynagi ile
calistirlmahdir. Evinizdeki gu¢ kaynag: tiriinden emin degilseniz,
bayiinizle veya yerel elektrik sirketinizle baglantiya gegin.
Yerel elektrik standardinizla uyumlu, dogru elektrik prizini kullanin.

Elektrik uclarina ve uzatma kablolarina asiri yikleme yapmayin. Agiri
yukleme, yangina veya elektriik carpmasina yol agabilir.

Tozdan, nemden ve asiri sicakliktan kaginin. Monitéru, su alabilecek
bir alana yerlestirmeyin. Monitériinlizi sabit bir ylizeye yerlestirin.

Bir yildirim aninda veya uzunca bir sure kullanilmayacak oldugunda
cihazin fisini prizden ¢ikarin. Bu, monitori gli¢ dalgalanmalarina karsi
koruyacaktir.

Monitor kapagi Uzerindeki deliklere asla herhangi bir nesne sokmayin
veya herhangi bir sivi damlatmayin.

Tatminkar kullanimi saglamak i¢in, monitord, yalnizca 100 ~ 240V
AC arasinda uygun yapilandiriimig girigleri olan UL listesine dahil
bilgisayarlarla kullanin.

Monitérde teknik sorunlar yasarsaniz, yetkili bir servis teknisyeniyle
veya perakendecinizle baglantiya gegin.



Bakim ve Temizlik

Monitériiniizi kaldirmadan veya yeniden yerlestirmeden 6nce,
kablolarini ve elektrik kablosunu ¢ikarmaniz iyi olur. Monitori
yerlestirirken dogru kaldirma teknikleri kullanin. Monitori kaldiriken
veya tasirken, kenarlarindan kavrayin. Monitéri statifinden veya
kablosundan tutarak kaldirmayin.

Temizleme. Monitoriinuizi kapatin ve elktrik kablosunu prizden ¢ikarin.
Monitor ylzeyini, tiy birakmayan, agindirmayan bir bezle temizleyin.
inatgi lekeler, hafif bir temizlik malzemesiyle nemlendirilmis bezle
cikarilabilir.

Alkol veya aseton i¢eren bir temizleyici kullanmaktan kaginin. LCD'ye
uygun bir temizleyici kullanin. Temizleyiciyi asla dogrudan ekrana
stkmayin; monitérin igine sizabilir ve bir elektrik carpmasina yol
acabilir.

Monitorden asagidaki belirtilerin goriilmesi normaldir:

Bu

Ekran ilk kullanim sirasinda floresan i1s1ginin dogasindan 6turt
titresebilir. Titregsimin yok olmasi icin gu¢ digmesini kapatin ve yeniden
acin.

Kullandiginiz masaustu desenine bagl olarak ekraninizda farkh
parlakhk duzeyleri gorebilirsiniz.

Ayni goriintl saatler boyunca gosterildiginde, baska bir gériintiye
gegcilince dnceki ekranin bir gélge gorintisi kalabilir. Ekran yavasca
dlzelecektir ya da kullanmadiginiz saatler boyunca Gug Digmesini
kapatabilirsiniz.

Ekran karardiginda veya ani bir parlaklik belirdiginde veya artik
calismiyosa, onarilmasi igin bayiinizle veya servis merkeziyle
baglantiya gecin. Ekrani kendiniz onarmaya c¢alismayin!

kilavuzda kullanilan standartlar

"{\ UYARI: Bir isi tamamlamaya calisirken kendinize zarar vermenizi

/'
L
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Onleyecek bilgiler.

\ DIKKAT: Bir isi tamamlamaya cgaligirken bilesenlere hasar
\ vermenizi 6nleyecek bilgiler.

ONEMLI: Bir isi tamamlamaya galigirken uymaniz GEREKEN
bilgiler.

NOT: Bir isi tamamlarken yardimci olabilecek ipuclari ve ek
bilgiler.



Vi

Bilgilerin bulunabilecegi yerler

Ek bilgiler ve Grun ve yazilim giincellemeleri icin asagidaki kaynaklara
basgvurun.

1. ASUS web siteleri
Dunya ¢apindaki ASUS web siteleri, ASUS donanim ve yazilim
artnleri hakkinda giincel bilgiler sunar http://www.asus.com adresini
ziyaret edin.

2. istege bagh belgeler

Uriin paketinizde, bayiiniz tarafindan eklenmis olabilecek istege bagli
belgeler bulunabilir. Bu belgeler, standart paketin bir parcasi degildir.


http://www.asus.com

1.1 Hosgeldiniz!
ASUS® LCD monitérii aldiginiz igin tesekkdirler!

ASUS'un en yeni genis ekran LCD monitérl, daha canli, daha genis ve
daha parlak bir géruntinin yani sira gériintileme deneyiminizi gelistirecek
pek cok 6zellik sunmaktadir.

Bu 6zellikler sayesinde, monitdrin size getirdigi kolayligin ve zevk veren
gorsel deneyimin tadini gikarabilirsiniz!

1.2 Paketin igerigi

Asagidaki 6gelerin pakette oldugunu kontrol edin:
LCD Monitor

Gli¢ Kablosu

VGA Kablosu

DVI Kablosu

3,5mm Ses Kablosu

FPR 3D Gozlik

Hizh Baslangi¢ Kilavuzu

Garanti Karti

AN N N NN NN

k Yukaridaki 63elerden herhangi biri hasarliysa veya kayipsa, hemen
perakendecinizle baglantiya gegin.

ASUS VG23AH LCD Monitér
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1.3 Monitore giris

1.3.1  Onden gériiniim

[ | /

000600 0

1. O Gl Diigmesi/Glic Gostergesi:
. Monitéri agip kapatmak igin bu digmeye basin.
. Glg gostergesindeki renklerin tanimlari asagida gosterilmigtir.

Durum Aciklamasi
Amber | Bekleme modu
KAPALI | KAPALI

2. ) Input Select (Giris Segimi) Digmesi:
. Giris kaynagini segmek igin bu digmeye basin.
3. /A Dugme:

. Secilen islevin degerini artirmak veya 6nceki isleve gegmek igin
bu digmeye basin.

. Parlaklik kisayol tugu

1-2 Bélim 1: Urline Girig



4. MENU Dugme:

. OSD mendst etkinken, vurgulanan simgeyi (islevi) girmek/
segcmek icin bu digmeye basin.

. Gegis tusu OSD menUsiinden gikar.

5. 3D/ V Digme:

. Secilen islevlerin degerini azaltmak veya sonraki isleve gegcmek
icin bu digmeye basin.

. 2B giris goruntdleri icin "2D to 3D (2B-3B)" islevini agmak/
kapatmak icin bu gegis tusuna basin.

2D to 3D: OFF

Menu: Exit

6. B/BDigme:

. SPLENDID™ Video Akilli Teknolojisi ile alti video énayar modu
(Scenery Mode (Sahne Modu), Standard Mode (Standart
Modu), Theater Mode (Tiyatro Modu), Game Mode (Oyun
Modu), Night View Mode (Gece Goriis Modu) ve sRGB)
arasinda gegis yapmak igin bu gegis tusuna basin.

. OSD menisiinden gikar veya OSD meniisi etkinken dnceki
menuye geri gider.

. Monitéri optimum konumuna, saate ve faza (yalnizca VGA
modu icin) otomatik olarak ayarlamak igin bu digmeye uzun
sure basin.

% 3B islevi etkinken Splendid, Contrast (Kontrast) ve Brightness (Parlaklik) ayarlama
- islevleri gegici olarak devre digi birakilir.

ASUS VG23AH LCD Monitér
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1.3.2  Arka goriiniim
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HDMI DVI VGA
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Arka konektorler

1.
2.
3.

Kensington kilidi yuvasi.
AC girigi baglanti noktasi: Bu baglanti noktasi gli¢ kablosunu baglar.

HDMI Girisi baglanti noktasi: Bu baglanti noktasi bir HDMI uyumlu
cihazla (3B grafik karti HDMI1.4' destekler; DVD oynatici HDMI1.4
ve Blu-ray 3D) baglanti igindir.

DVI baglanti noktasi: Bu 24 pinli baglanti noktasi PC (Kisisel
Bilgisayar) DVI-D dijital sinyal baglantisi igindir.

VGA baglanti noktasi: Bu 15 pinli baglanti noktasi PC VGA baglantisi
icindir.
PC Ses Girisi Jaki: Bu 3,5mm stereo jak PC ses baglantisi igindir.

Kulaklik Cikigi Jaki: Bu 3,5mm stereo jak kulaklik ses baglantisi
icindir.

/ Her giris baglanti noktasindan "2D to 3D (2D - 3D)" 6zelligi desteklenir.

"Real 3D (Gergek 3B)" 6zelligi yalnizca HDMI-IN (HDMI Girigi) baglanti
noktasindan desteklenir.

Bélim 1: Urline Giris



1.3.3 3B Sanal Efekt Deneyimi Yagama

Bu monitor 1920x1080'e kadar PC zamanlamasini destekleyen 3B Goris
hazir LCD monitordur.

% HDMI girisinin 3B goris icin desteklenen video formatlari "Side by Side(Half)
- (Yan Yana (Yan))" ve "Top-and-Bottom (Ust-Alt"dir)". Desteklenen zamanlama
listesi igin lltfen Kisim 3.4'e bakin.

HDMI kablosunu baglamak igin

Bir HDMI kablosunu monitére ve bilgisayariniza baglayin. HDMI kablosunu
yalnizca bilgisayarinizda entegre veya takili bir HDMI uyumlu grafik karti
oldugunda kullanabilirsiniz.

R 3B Gorlis'l desteklemek igin, Iitfen HDMI kablosunun monitére ve 3B Goriis
uyumlu grafik kartiniza dogru baglandigindan emin olun.

ASUS VG23AH LCD Monitér
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2.1 Monitor tabaninin montaji
Monitor tabanini monte etmek igin:

1. Tabani kola takin.

2. Tabani kolla birlestirmek icin vidayla sikistirin. Vidalari
parmaklarinizla rahatga sikistirabilirsiniz.

3. Yukseklik ayarlama kilidini koldan gikarin.

/ ' Yiikseklik ayarlama kilidi HICBIR ZAMAN monitdrii diiz bir yere ve temiz masaya
- DIKEY yerlestirmeden dnce gikariimamalidir.

2-1 Bolim 2: Kurulum



2.2 Monitorii ayarlama

e Optimum bir goriintiileme igin, monitdrin btin yizine bakmanizi ve
ardindan monitori sizin igin en rahat olan agiya ayarlamanizi dneririz.

* Acisini degistirdiginizde monitérin devrilmesini 6nlemek igin tabani
tutun.

»  Monitorli -5° ila +15° arasinda egebilirsiniz, soldan saga 150°
ddéndurebilirsiniz ve monitoriin ylksekligini yaklasik 100 mm
kaldirabilirsiniz.

150° \\\—:'/ 150°

l _ — J‘ImOOmm

% Gorls agisini ayarlarken monitdriin biraz sallanmasi normaldir.

ASUS VG23AH LCD Monitér

2-2



2-3

2.3 Kolu ayirma (VESA duvar montaji igin)

Bu monitortin ayrilabilir kolu 6zellikle VESA duvar montaiji igin
tasarlanmistir.

Kolu ayirmak igin:

1. Gug ve sinyal kablolarini gikarin.

2. Monitéri en dusuk ytksekligine algaltin ve sonra yiikseklik ayarlama
kilidini takin.

Monitéran 6n ylzina duz ve temiz bir masaya dikkatlice koyun.

4. Koldaki dort vidayi ¢ikarmak igin bir tornavida kullanin (Sekil 1) ve
sonra kolu monitérden ayirin (Sekil 2).

/ '\ *  Monitdriin hasar gérmesini 6nlemek icin masa ylzeyine yumusak bir ortl
* ortmenizi Gneririz.
Vidalari ¢ikarirken standi tutun.

Sekil 1

% +  VESA duvar montaji seti (100 x 100 mm) ayrica satin alinir.

e *  Yalnizca, UL listesinde bulunan ve destekledigi en dlstk agirhgi/yiki 28kg
olan Duvar Montaji Gergevesi kullanin (Vida boyutu: M4 x 12 mm).

Bolim 2: Kurulum



3.1 OSD (Ekran Uzerinde Goriintiileme)
menisi

3141 Yapilandirma

/iS5US VG23AH

& Color Standard Mode >
Image Theater Mode >
©) Input Select Game Mode >
% System Setup Night View Mode 4

sRGB 4

: Move -E] Menu g Exit

1. OSD menUsunu etkinlestirmek icin [MEN U] digmesine basin.

2. lslevler arasinda gezinmek icin [{¥/A] veya [3D/ V] diigmesine
basin. [MEN U] digmesine basarak istenen iglevi vurgulayin ve
etkinlestirin. Secilen islevin bir alt menUsu varsa, alt menu iglevleri
arasinda gezinmek icin tekrar [£/A] veya [3D/ V] digmesine basin.
[IMEN U] digmesine basarak istenen alt men iglevini vurgulayin ve
etkinlestirin.

3. Segilen islevin ayarlarini degistirmek icin [}/ A] veya [3D/ VI
digmesine basin.

4. OSD menusunden ¢ikmak icin, [EV/EN] digmesine basin. Herhangi
baska bir islevi ayarlamak igin adim 2 ve adim 3'U yineleyin.

ASUS VG23AH LCD Monitér



3.1.2  0OSD islevlerine Giris

1. Splendid

Bu islev, tercihinize gore secebileceginiz alti alt islev icerir. Her
modun Sifirlama segimi, ayarinizi korumanizi veya 6n ayarli moda
dénmenizi saglar.

/SUS VG23AH

& Color Standard Mode »
Image Theater Mode >
©) Input Select Game Mode >
% System Setup Night View Mode 4

sRGB 4

: Move -E] Menu g Exit

*  Scenery Mode (Manzara Modu): Manzara fotografi
goruntileme igin en iyi secim SPLENDID™ Video Gelistirme'dir.

e  Standard Mode (Standart Mod): Belge diizenleme igin en iyi
secim SPLENDID™ Video Gelistirme'dir.

. Theater Mode (Sinema Modu): Film i¢in en iyi segim
SPLENDID™ Video Akilli Teknolojisi‘dir.

e Game Mode (Oyun Modu): Oyun oynama igin en iyi segim
SPLENDID™ Video Gelistirme'dir.

. Night View Mode (Gece Goriis Modu): Karanlik sahneli oyun
veya film igin en iyi segcim SPLENDID™ Video Gelistirme'dir.

. sRGB Mode (sRGB Modu): sRGB renk alani ile uyumlu olan
sRGB mode (sRGB modu) belge duzenleme igin en iyi segimdir.

% »  Standart Modunda, Saturation (Doygunluk) ve ASCR islevlerini kullanici
- yapilandiramaz.

+ Diger modlarda, sRGB islevini kullanici yapilandiramaz.

3-2 Béliim 3: OSD (Ekran Uzerinde Gériintiileme) Mendisii



2. Color (Renk)
Bu menuden istediginiz renk ayarini ayarlayin.

/S5US VG23AH

E Splendid Brightness 90 »
Image
©) Input Select Color Temp. User Mode »

% System Setup

: Move -@ Menu g Exit
. Brightness (Parlaklik): Ayarlama araligi 0 ila 100 arasindadir.
£/ A digmesi, bu iglevi etkinlestirmek igin bir gegis tusudur.
o Contrast (Kontrast): Ayarlama araligi 0 ila 100 arasindadir.
o Saturation (Doygunluk): Ayarlama araligi 0 ila 100 arasindadir.

. Color Temp. (Renk Sicakligi): Dért renk modu igerir: "Cool
(Soguk)", "Normal", "Warm (Sicak)" ve "User Mode (Kullanici
Modu)".

% Color Temp. (Renk Sicakhidr) i¢in Kullanici Modunda, R (Kirmizi), G (Yesil) ve
- B (Mavi) renkler kullanici tarafindan yapilandirilabilir; ayarlama aralidi 0 ila 100
arasindadir.

. Skin Tone (Cilt Tonu): "Reddish (Kirmizimsi)", "Natural
(Dogal)" ve "Yellowish (Sarimsi)" olmak Uizere U¢ renk modu
igerir.

3. Image (Goriintii)
Goriintlyle ilgili ayarlari bu mentiden ayarlayin.

/S5US VG23AH

B splendid

& Color Trace Free 60 »

©) Input Select

% System Setup 3D Mode Selection »
3D Depth 5»
Position 4
Focus 14

: Move -E] Menu g 3714

ASUS VG23AH LCD Monitér 3-3
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Sharpness (Keskinlik): Resim keskinlidini ayarlar. Ayarlama
araligi 0 ila 100 arasindadir.
Trace Free (izsiz): Tepki siiresini hizlandirir. Ayarlama araligi 0
ila 100 arasindadir.
Aspect Control (Goriiniim Orani Kontrolii) Goriinti oranini
"4:3", "Full (Tam)" veya "OverScan (Tarama Ustii)" olarak
ayarlayin. ("OverScan (Tarama Ustii)" orani yalnizca HDMI
girisinde gecerlidir.)
ASCR: ASCR (ASUS Akilli Kontrast Orani) islevini acar veya
kapatir. (Yalnizca Scenery (Sahne), Theater (Tiyatro), Game
(Oyun) ve Night View (Gece Goriis) Modunda kullanilabilir.)
3D Mode Selection (3B Mod Seg¢imi): 3B gorintdlerin tirtind
segin.
. Default (Varsayilan): "2D to 3D (2B - 3B)" islevini kapatin.
e 2D to 3D (2B - 3B): 2B giris goruntileri icin "2D to 3D
(2B - 3B)" islevini acar (Bu isleve erismek icin 3D/ V¥ gegis
tusuna da bakabilirsiniz).
« 3D Top-and-Bottom (3B Ust-Alt), 3D Side-by-Side (Half)
(3B Yan Yana (Yarim)): Gelen 3B gorintilerin tirini
segin.

"3D Mode Selection (3B Mod Segimi)" menisi yalnizca 2B trl girig
kaynag icin kullanilabilir.

"3D Top-and-Bottom" (3B Ust-Alt) ve "3D Side-by-Side (Half)" (3B Yan
Yana (Yarim)) yalnizca 720p/1080i/1080p zamanlamali ve 3B tlriinde
InfoFrame'i olmayan HDMI kaynagi icin kullanilabilir.

3D Depth (3B Derinlik): 3B goruntiler igin alan derinligini
ayarlayin. Ayarlama aralidi 1 ila 10 arasindadir.

Position (Konum): Goriintliinin yatay konumunu (H-Position)
ve dikey konumunu (V-Position) ayarlayin. Ayarlama araligi 0 ila
100 arasindadir. (Yalnizca VGA giris icin kullanilabilir.)

Focus (Odak): (Faz) ve (Saat)'i ayri ayri ayarlayarak, Yatay-cizgi
gurultisunt ve Dikey-cgizgi gurultisuni azaltin. Ayarlama araligi
0 ila 100 arasindadir. (Yalnizca VGA giris i¢in kullanilabilir.)

Faz, piksel saat sinyalinin fazini ayarlar. Yanlis bir faz ayarlamasiyla, ekran
yatay bozukluklar gosterir.

Saat (piksel frekansi), bir yatay taramada taranan piksel sayisini kontrol eder.
Frekans dogru degilse, ekranda dikey gizgiler gorintilenir ve goriintii orantili
olmaz.
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4. Input Select (Girig Segimi)
Giris kaynagini "VGA", "DVI", "HDMI 1" veya "HDMI 2" arasindan

segin.

/iSUS VG23AH

B splendid VGA »
& Color pvI >
Image HDMI 1 >

4

’( System Setup

5. System Setup (Sistem Ayarlari)
Sistem yapilandirmasini ayarlayin.

/S5US VG23AH

E Splendid Splendid Demo Mode OFF »
& Color Volume 50 »
Image ECO Mode OFF »
©) Input Select QuickFit >
Language English »
Information 4
All Reset >

: Move -E] Menu g Exit

o Splendid Demo Mode (Splendid Demo Modu): Splendid
modlari karsilastirmasi icin ekrani ikiye boler. (Yalnizca Scenery
(Sahne) Modu, Theater (Tiyatro) Modu, Game (Oyun) Modu ve
Night View (Gece Goriis) Modunda kullanilabilir.)

*  Volume (Ses Diizeyi): Hoparlor ve kulaklik ¢ikisi ses dizeyini
ayarlar. Ayarlama araligi 0 ila 100 arasindadir.

. ECO Mode (ECO Modu): Guig tasarrufu icin ekoloji modunu
etkinlestirin. (ECO is ACIK ise bazi gri dlzeyleri ayirt
edilmeyebilir. Parlakligi, Kontrast Orani 100'e ayarlandigi
durumdakinden duguktdr.)

*  QuickFit (Hizh Uydur): Ug desen igerir: (1) Grid pattern (Kilavuz
deseni), (2) Paper size (Kagit boyutu), (3) Photo size (Fotograf
boyutu).
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1.

2.

3.

Kilavuz deseni: Tasarimcilarin ve kullanicilarin igerigi ve
sayfadaki diizeni organize etmelerini kolaylastirir ve tutar

bir gorinus

ve his saglar.

Aligr

iment |Grid

Kagit boyutu: Kullanicilarin belgelerini ekranda gercek
boyutta géruntilemelerini saglar.

Letter

Fotograf boyutu: Fotografcilarin ve diger kullanicilarin

dizgln bir
gOruntilem

sekilde fotograflarini ekranda gercek boyutta
elerini ve diizenlemelerini saglar.

4x6| Bx5 a3

8x10 | |5x7
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OSD Setup (OSD Ayarlari):

. H-Position / V-Position (Yatay Konum / Disey Konum):
OSD goruntisunin yatay konumunu (H-Position) veya
dikey konumunu (V-Position) 0 ila 100 arasinda ayarlar.

. OSD Timeout (OSD Zaman Asimi): OSD zaman asimini
10 ila 120 saniye arasinda ayarlar.

. DDC/CI: DDC/CI iglevini etkinlestirir veya devre digi birakir.

. Transparency (Saydamlik): OSD arkaplanini opak ila
saydam arasinda ayarlar.
Language (Dil): "English (ingilizce)", "French (Fransizca)",
"German (Almanca)", "Spanish (Iispanyolca)", "ltalian
(italyanca)", "Dutch (Felemenkge)", "Russian (Rusga)",
"Traditional Chinese (Geleneksel Cince)", "Simplified
Chinese (Basitlestirilmis Cince)" ve "Japanese (Japonca)
iceren secgebileceginiz 10 dil vardir.

Information (Bilgiler): Monitor bilgilerini gosterir.
All Reset (Tiimiini Sifirlama): Varsayilan ayarlari geri
ylklemek igin "Yes (Evet)" 6gesini segin.

ASUS VG23AH LCD Monitér
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3.2 Teknik ozellikler

Panel Tiirii

Panel Boyutu

Renk Doygunlugu (NTSC)
Gergek Coziiniirliik

Tam HD 1080P

Piksel Aralig

Parlaklik (Tipik)

Kontrast Orani (Tipik)

ASUS Akilli Kontrast Orani (ASCR)
Goriintiileme Agcisi (Y/D) CR>10
Ekran Renkleri

Tepki Siiresi

izsiz Teknolojisi

SPLENDID™ Video Akilli Teknolojisi JaV=ls

SPLENDID™ Secimi
Cilt Tonu Segimi
Renk Sicakligi Segimi
HDCP

Stereo Hoparlor

Auto Adjustment (Otomatik
ayarlama) Gegis Tusu

Brightness Adjustment (Parlaklik
Ayarlama) Gegis Tusu

Input Selection (Girig Secimi) Gecis Rl

Tusu

2D-to-3D (2B-3B) Gegis Tusu
PC Girisi

PC Ses Girigi

Video Girigi

AV Ses Girigi

Kulaklik Jaki

Kasa Renkleri

Gii¢ LED'i

Egim

Doniis

TFT LCD

23"G (58,4cm)

> %72 (sRGB)
1920 x 1080
Evet

0,2652 mm

250 cd/m®
>1000:1

> 80.000.000:1 (ASCR agikken)
178°(Y) /178°(D)
>16,7M

<5 ms (Gri-gri)
Evet

6 video 6n ayar modu (kisayol tusuyla)

3 mod

4 mod (9300K/7500K/6500K/Kullanici Modu)
Evet

3W x 2 stereo, RMS

Evet

Evet

Evet

DVI, D-Sub

Evet (3,5 mm Mini jak)

HDMI 1.4 (Blu-ray 3B'yi destekler)
HDMI 1.4

Evet (3,5 mm Mini jak)

Siyah

Mavi (Agik) / Sari (Bekleme)

+15° ~-5°

+150° ~ -150°
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Yiikseklik Ayari 100 mm

VESA Duvar Montaji 100 x 100 mm

Kensington Kilidi Evet

AC Girig Voltaji AC: 100 ~ 240V

Giig Tiiketimi Glg Agik: < 50 W (Maks.)
Energy Star: < 37,25 W
Bekleme: < 1 W (Tipik)
Glg Kapal: <1W

Sicaklik (Galistirma) 0°C~+35°C

Sicaklik (Calismadiginda) -20°C ~ +60°C

Boyut (G x Y x D) 550 x 420 x 250 mm (makine)
625 x 232 x 483 mm (paket)

Agirhk (Yaklagik) 6,5 kg (Net); 9,7 kg (Brut)

Yonetmelik onaylari Energy Star 5.0, UL/cUL, CB, CE, ErP, FCC,
CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, J-MOSS,
PSE, RoHS, WEEE, Windows 7 WHQL,
Green ASUS

*Teknik 6zellikler bildirimde bulunulmadan degistirilebilir.

ASUS VG23AH LCD Monitor
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Sorun

Gli¢ LED'i ACIK degil

Gli¢ LED'i 1giklari amber
renginde ve ekranda hig bir
goruntu yok.

Ekran géruntiist gok acik veya
cok karanlk

Ekran gérintlist zipliyor veya
goruntlide bir dalga deseni
olusuyor

Ekran goérlntusunde renk
hatalari var (beyaz, beyaz gibi
gdérinmuyor)

3B islevi dliizgln calismiyor

Sorun giderme (SSS)

Olasi Coziim

Monitérin ACIK modda olup olmadigini anlamak
icin® diigmesine basin.

Elektrik kablosunun monitére ve elektrik prizine
dogru bicimde baglanip baglanmadigini kontrol
edin.

Monitériin ve bilgisayarin AGIK modda olup
olmadiklarini kontrol edin.

Sinyal kablosunun monitére ve bilgisayara uygun
bigimde baglandigindan emin olun.

Sinyal kablosunu kontrol edin ve pinlerin
egilmediginden emin olun.

Bilgisayarin dogru galistigindan emin olmak igin,
onu bagska bir monitére baglayin.

OSD Uzerinden Kontrast ve Parlaklik ayarlarini
yapin.

Sinyal kablosunun monitére ve bilgisayara uygun
bigcimde baglandigindan emin olun.

Elektriksel parazit yaratabilecek elektrikli cihazlari
uzaklastirin.

Sinyal kablosunu kontrol edin ve pinlerin
egilmediginden emin olun.

OSD uzerinden All Reset (TUmUnu Sifirla) islemi
gerceklestirin.

OSD uzerinden R/G/B renk ayarlarini yapin veya
Renk Sicakligi segin.

"2D to 3D (2B - 3B)" icin: Giris goriintlsti 2B ise bu
islevi agmak igin "2D to 3D (2B - 3B)" gegis tusuna
[3D/ V] basin. 3B performansini ayarlamak igin
OSD menisiindeki "3D Depth (3B Derinligi)"
6gesini ayarlayin. Bu monitérde 3B gézlik
kullanildigindan emin olun.

Real 3D (Gergek 3B) igin: Giris kaynaginin HDMI
oldugundan ve kablonun bagl oldugundan emin
olun. DVI ve VGA Real 3D (Gergek 3B) islevi icin
desteklenmez.

Grafik kartinizin veya DVD oynaticinin HDMI 1.4'(
desteklediginden emin olun.

Bu monitérde 3B gozlik kullanildigindan emin olun.
Bilgisayara 3B ortam oynaticisi igeren bir
uygulamayla Microsoft® Windows Vista veya
Windows 7 igletim sistemi yuklendiginden emin olun.
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3.4 Desteklenen Zamanlama Listesi

Coziintirliik Yenileme Hizi Yatay
640x480 60Hz 31,469KHz
640x480 67Hz 35KHz
640x480 75Hz 37,5KHz
720x400 70Hz 31,469KHz
720x400 85Hz 37,927KHz
800x600 56Hz 35,156KHz
800x600 60Hz 37,879KHz
800x600 72Hz 48,077KHz
800x600 75Hz 46,875KHz
832x624 75Hz 49,725KHz
848x480 60Hz 31,02KHz
1024x768 60Hz 48,363KHz
1024x768 70Hz 56,476KHz
1024x768 75Hz 60,023KHz
1152x864 75Hz 67,5KHz
1280x960 60Hz 60KHz
1280x1024 60Hz 63,981KHz
1280x1024 75Hz 79,976KHz
1440x900 60Hz 55,935KHz
1440x900 75Hz 70,635KHz
1680x1050 60Hz 65,29KHz
1920x1080 60Hz 67,5KHz
1280x720 60Hz 44, 444KHz
1280x720 60Hz 44,772KHz
1280x720 75Hz 56,456KHz
1280x768 60Hz 47,396KHz
1280x800 60Hz 49,306KHz
1280x800 60Hz 49,702KHz
1280x800 75Hz 62,795KHz
1366x768 60Hz 47,712KHz
1440x900 60Hz 55,469KHz
1680x1050 60Hz 64,674KHz
1920x1080 60Hz 66,587KHz
640x480P (HDMI) 59,94 / 60Hz 31,469KHz / 31,5KHz

ASUS VG23AH LCD Monitor
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Coziiniirliik

720x480P (HDMI)
720x576P (HDMI)
1280x720P (HDMI
1280x720P (HDMI
1440x480P (HDMI
1440x576P (HDMI
1920x1080i (HDMI
1920x1080i (HDMI
1920x1080P (HDMI)
1920x1080P (HDMI)

| |~

—
= = |z ==

\YémwmeHul
59,94 / 60Hz
50Hz

50Hz
59,94 / 60Hz
59,94 / 60Hz
50Hz

50Hz
59,94 / 60Hz
50Hz
59,94 / 60Hz

\ Yatay

31,469KHz / 31,5KHz
31,25KHz

37,5KHz

44,955KHz / 45KHz
31,469KHz / 31,5KHz
31,25KHz

28,125KHz
33,716KHz / 33,75KHz
56,25KHz

67,433 KHz / 67,5 KHz

3B Goériintuleme Modlari, Birincil Zamanlama Listesi (yalnizca

HDMI girisi)

Coziiniirliik

1280x720P 50 Hz
1280x720P 59,94/60 Hz
1920x1080i 50 Hz
1920x1080i 59,94/60 Hz
1920x1080P 50 Hz
1920x1080P 59,94/60 Hz

1920x1080P 23,98/24Hz

\ 3B Video Formati
Yan Yana (Yarim)
Top-and-Bottom (Ust-Alt)

Yan Yana (Yarim
Top-and-Bottom (Ust-Alt)

(
)
(
Yan Yana (Yarim)
Top-and-Bottom (Ust-Alt)
)
(

Yan Yana (Yarim
Top-and-Bottom (Ust-Alt)

\ Yatay

37,5KHz

44,955KHz

28,125KHz

33,716KHz / 33,75KHz
56,25KHz

67,433KHz / 67,5 KHz

67,433KHz / 67,5 KHz
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