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Bemaerkninger

Erklaering fra Federal Communications Commission (FCC)
(USA)

Denne enhed overholder afsnit 15 af FCC-reglerne. Brug er underlagt
folgende to betingelser:

Udstyret ma ikke forarsage skadelige forstyrrelser, og

Dette udstyr skal acceptere alle forstyrrelser der modtages, inklusiv
forstyrrelser der kan forarsage ugnsket drift.

Udstyret er testet og overholder graenserne for en digital enhed i klasse
B i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Disse graenser er udviklet for at
sikre en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesomrader.
Udstyret genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis
den ikke installeres og bruges i overensstemmelse med fabrikantens
vejledning, kan det forarsage skadelig interferens for radiokommunikation.
Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme forstyrrelser i en
bestemt installation. Hvis udstyret er arsag til forstyrrelser i radio eller

TV modtagelse — hvilket kan bestemmes ved at sla udstyret fra og til —
opfordres brugeren til at prove at afhjeelpe forstyrrelsen vha. en eller flere
af de efterfolgende metoder:

Indstil eller flyt den modtagende antenne.

Jg afstanden mellem udstyr og modtager.

Tilslut udstyr til en stikkontakt, der ikke er pa det samme kredslab som
modtageren.

Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/TV tekniker for hjeelp.

Som Energy Star® partner har vores firma fastlagt, at dette
produkt opfylder Energy Star® -retningslinjerne for lavt
stromforbrug.

ENERGY STAR

Erkleering fra Canadian Department of Communications

Dette digitale udstyr overskrider ikke Klasse B begraensningerne for
radiostojudslip fra digitaludstyr, som beskrevet i Radio Interference
Regulations fra Canadian Department of Communications.

Dette digitale apparat i klasse B opfylder den canadiske standard ICES-
003.



Slkkerhedsoplysnmger

Inden skeermen seettes op skal du omhyggeligt laese al
dokumentationen, der kom med pakken.

For at forebygge brand og stedrisiko ma skeermen aldrig udseettes for
regn eller fugt.

Forseg aldrig at abne skaermens kabinet. Den hgje, farlige spaending
inden i skeermen kan afstedkomme alvorlig fysisk personskade.

Hvis stramforsyningen ophorer med at fungere, forsog ikke selv at
reparere den. Kontakt en elektriker eller din forhandler.

Inden produktet bruges skal du sikre, at alle ledninger er korrekt
tilsluttet og at de stremfgrende ledninger ikke er beskadiget. Hvis du
ser nogen form for beskadigelse, skal du straks kontakte forhandleren.

Kabinettets spalter og abninger pa bagsiden eller pa oversiden er

til ventilation. Disse abninger ma ikke blokeres. Produktet ma aldrig
placeres neer eller over en radiator eller anden varmekilde, med mindre
der findes passende ventilation.

Skeermen ma kun forsynes med den type stremkilde, der er angivet pa
meerkaten. Hvis du ikke er sikker pa, hvilken type stremforsyning du
har i dit hjem, skal du kontakte forhandleren eller dit lokale elselskab.

Brug det korrekte stik, der passer til stikkontakten.

Overbelast ikke eldase eller forlzengerledninger. Overbelastning kan
medfgre brand eller elektrisk stod.

Undga stev, fugtighed og kraftige temperaturudsving. Anbring ikke
skaermen i et omrade, hvor den kan blive vad. Anbring skeermen pa en
solid overflade.

Treek skaermens stik ud af stikkontakten under tordenvejr og nar den
ikke bruges i en leengere periode. Dette vil beskytte skeermen mod
beskadigelse fra spaendingsbglger.

Du ma ikke skubbe genstande eller spilde veesker ind i
skaermkabinettets abninger.

For at sikre, at skaermen fungerer tilfredsstillende, ma skeermen kun

bruges sammen med de UL-angivne computere, der har korrekte stik,
meerket med 100-240 V AC.

Hvis du har tekniske problemer med skeermen, skal du kontakte en
elektriker eller din forhandler.



Vedligeholdelse og renggring

Inden du lofter eller flytter din skaerm, er det bedst at du frakobler
ledninger og elledningen. Brug den korrekte lgfteteknik nar du flytter
skaermen. Nar du lgfter eller baerer skaermen, skal du tage fat i
skeermens kanter. Loft ikke skaermen i standeren eller ledningen.

Rengoring. Sluk for skeermen og traek ledningen ud af stikkontakten.
Renger skaermens overflade med en fnugfri, ikke-ridsende klud.
Fastsiddende pletter kan fijernes med en klud, der er fugtet med et
mildt rengeringsmiddel.

Undga at bruge et rengaringsmiddel, der indeholder alkohol eller
acetone. Brug et rengeringsmiddel, der er beregnet til LCD-skaerme.
Spraijt aldrig rengeringsmiddel direkte pa skeermen, da det kan dryppe
ind i skeermen og forarsage kortslutning.

Folgende symptomer er normale for skaermen:

Skaermen flimrer muligvis under den forste brug pga. beskaffenheden
af fluorescerende lys. Sluk og teend igen pa sluk/teend-knappen for at
sikre, at flimren forsvinder.

Du leegger muligvis meerke til en ujeevn lysstyrke pa skeermen,
afhzengigt af, hvilket billede du bruger som baggrundsbillede pa
skaermen.

Hvis det samme billede vises i timevis, kan skeermbilledet
indebreendes pa skeermen, sa det ogsa kan ses efter der skiftes til et
andet skaermbillede. Skeermen vil langsomt genoprette sig selv, eller
du kan slukke for skeermen i nogle timer.

Nar skeermen bliver sort eller blinker, eller ikke fungerer lzengere, skal
du kontakte forhandleren eller et servicecenter for at fa den repareret.
Du ma ikke selv forsege at reparere skaermen!

Udtryk, der anvendes i denne vejledning

/,. ADVARSEL: Oplysninger for undgaelse af personskade for dig
i selv nar du forsgger at udfere en opgave.

FORSIGTIG: Oplysninger for undgaelse af beskadigelse af
komponenter nar du forsgger at udfere en opgave.

o>
_

VIGTIGT: Oplysninger, der SKAL falges for at fuldfere en opgave.

BEM/AERK: Tips og yderligere oplysninger som en hjaelp il
fuldforelse af en opgave.
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Yderligere oplysninger

Referer til falgende kilder for yderligere oplysninger og for opdateringer af
produkt og software.

1. ASUS' websteder
ASUS' verdensomspaendende websteder har opdaterede oplysninger
om hardware- og software-produkter fra ASUS. Se http://www.asus.
com

2. Ekstra dokumentation

Din produktpakke indeholder muligvis ekstra dokumentation, der er
tilfgjet af din forhandler. Disse dokumenter er ikke en del af standard-
pakken.



1.1 Velkommen!
Tak for kebet af din ASUS® VS208 serien LCD skaerm!

Den seneste LCD skaerm fra ASUS har et klarere, starre og lysere display,
plus en lang raekke funktioner, der giver dig en bedre oplevelse.

Du kan bruge disse funktioner til at nyde den bekvemme og flotte visuelle
oplevelse, som VS208-serien tilbyder!

1.2 Pakken indeholder
Kontroller at falgende dele folger med din VS208 serie LCD pakke:

LCD skeerm

Skaermens fod

Hurtig start-guide

1 x elledning

1 x VGA-kabel

1 x DVI kabel (fas kun med VS208NR modellerne)
1 x garantibevis

AN NN NN

Hvis nogen af de ovenstaende emner er beskadigede, skal du kontakte
forhandleren.

ASUS LCD Skeerm VS208
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1.3 Samling af skaarmens fod

Sadan samles skaermens fod:

1. Seet foden pa sajlen til skeermen, og drej mod uret. Nar du harer et
klik, betyder det at foden sidder som den skal.

2. Juster skaermen til den vinkel, der er mest komfortabel for dig.

ﬁ Vi anbefaler, at du deekker bordoverfladen med en blad klud for at
- undga, at skeermen beskadiges.

1.4 Tilslutning af kablerne

Séadan tilsluttes ledninger:
Tilslut de ngdvendige ledninger ifolge kapitel 1.5.2, side 1-5.

1-2 Kapitel 1: Produktintroduktion



1.5
1.5.1

Indledning til skaerm
LCD skeermen set forfra
2/0 /v MENU /A [0) e
B / B knap:

Du kan automatisk justere billedet til den optimale position,
clocking og fasen ved at trykke og holde ned pa knappen i 2-4
sekunder (kun i VGA-tilstand).

Brug denne genvejsknap til at skifte mellem seks forudindstillede
videofunktioner (Scenery (Scenisk), Standard, Theater (Biograf),
Game (Spil), Night View (Natvisning) og sRGB ) ved brug af
SPLENDID™ videoforbedringsteknologien.

Afslut OSD-menuen eller ga tilbage til den forrige menu mens
OSD-menuen er aktiv.

@/ V-knap:

Tryk pa denne knap for at seenke veerdien for den valgte funktion
eller for at ga til den neeste funktion.

ASUS LCD Skaerm VS208 1-3



1-4

. Det er ogsa en genvejsknap til at justere kontrasten.

MENU-knap:

«  Tryk pa denne knap for at abne OSD-menuen.

. Tryk pa denne knap for at abne/veelge det fremhzevede ikon
(funktion) mens OSD er aktiveret.

3t / A-knap:

. Tryk pa denne knap for at gge veerdien for den valgte funktion
eller for at ga til hajre/op til den nzeste funktion.

. Det er ogsa en genvejsknap til at justere lysstyrken.

O Teend/Sluk knap/Stromindikator:

. Tryk pa denne knap for at teende/slukke for skaermen.

. Betydningen af farver for teend/sluk-indikatoren er som i tabellen

nedenfor.
Status Beskrivelse
Gul | Standby tilstand
FRA | FRA

Kapitel 1: Produktintroduktion



1.5.2 LCD skeermen set bagfra

—— Skruehuller pa VESA

vaegmonteringen

1. AC-indgang

2. DVI-Indgang
(fas kun pa VS208NR modellerne)

3. VGA-indgang

ASUS LCD Skeerm VS208
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2.1 Aftagelse af arm/stander (for VESA
vagmontering)

Det aftagelige stativ til VS208 serien LCD skeermene er specielt designet
til VESA vaegmontering.

Sadan aftages arm/stander:

1. Treek i stophandtaget og drej mod uret for, at lase op.
2. Tag foden af skeermen.

3. Treek forsigtigt pladen, som daekker stativhalsen, af med din finger.
Fjern de fire skruer, der fastholder stativet til skeermen, med en
skruetraekker.

4. Aftag standeren fra skaermen.

Vi anbefaler, at du deekker bordoverfladen med en blgd klud for at
undga, at skeermen beskadiges.

Hold skeermens stander mens skruerne fjernes.

%{ + VESA-veegmonteringsseet (75 x 75 mm) skal kabes seerskilt.

Brug kun UL-godkendte veegbeslag med en minimalvaegt/
belastning, som stemmer overens med modellen, der er anfert pa
specifikationsoversigten (skruesterrelse: M4 x 10 mm).

Kapitel 2: Opsaetning



2.2 Justering af skaermen

« For at opna den optimale visning anbefaler vi, at du ser pa hele
skeermens visningsflade mens du justerer skaermen til den vinkel, der
er mest komfortabel for dig.

Hold pa standeren for at undga, at skaermen falder, mens du sendrer
vinklen.
Skaermens vinkel kan justeres fra -5° til 20°.

-5°~20°

ASUS LCD Skeerm VS208
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3.1 OSD-menuen

3.1.1 Sadan konfigureres indstillingerne

iSUS VS208

& Color Standard Mode >

Image Theater Mode 4

©) Input Select Game Mode >

% System Setup Night View Mode 4
sRGB 4

: Move -E] Menu g Exit

Tryk pa knappen [MENU] for at aktivere OSD-menuen.

Tryk pa ¥ og A for at navigere gennem funktionerne. Brug [MENU]
knappen til at fremhaeve og aktivere den gnskede funktion. Hvis den
valgte funktion har en sub-menu, skal du trykke pa ¥ og A igen for
at navigere gennem sub-menuens funktioner. Brug [MENU] knappen
til at fremhaeve og aktivere den gnskede undermenu.

Tryk pa ¥ og A for at @endre indstillingerne for den valgte funktion.

Tryk p4 B-knappen for at afslutte OSD-menuen. Gentag trin 2 og 3
for at justere eventuelle andre funktioner.

3.1.2 Indledning til OSD-funktionen

1.

Splendid (Stralende)

Denne funktion indeholder seks sub-funktioner, der kan veelges,
afhaengigt af dine preeferencer. Hver tilstand har en nulstillingsfunk-
tion, der kan bruges til at bevare din indstilling eller ga tilbage til den
forudindstillede tilstand.

/iSUS VS208
Scenery Mode >
& Color Standard Mode »
Image Theater Mode >
) Input Select Game Mode >
% System Setup Night View Mode >
sRGB 4

: Move -E] Menu g Exit

Kapitel 3: Generelle vejledninger



e Scenery Mode (Scenisk-tilstand): Dette er det bedste valg til
visning af sceniske fotos med SPLENDID™ videoforbedring.

o Standard Mode (Standard-tilstand): Dette er det bedste valg til
redigering af dokumenter med SPLENDID™ videoforbedring.

e  Theater Mode (Teater-tilstand): Dette er det bedste valg til
visning af film med SPLENDID™ videoforbedring.

o Game Mode (Spil-tilstand): Dette er det bedste valg til nar du
spiller spil med SPLENDID™ videoforbedring.

e Night View Mode (Natvisning-tilstand): Dette er det bedste
valg til nar du spiller spil eller ser en film med marke scener med
SPLENDID™ videoforbedring.

o sRGB: Dette er det bedste valg, hvis du gnsker at se billeder
eller grafik fra en pc.

% | Standard tilstanden, kan Saturation (Farvemaetning), Skin Tone
(Hudtone), Sharpness (Skarphed) og ASCR funktionerne ikke
konfigureres af brugeren.
| SRGB kan Brightness (Lysstyrke), Contrast (Kontrast),
Saturation (Farvemaetning), Color Temp. (Farvetemperatur), Skin
Tone (Hudtone), Sharpness (Skarphed) og ASCR funktionerne ikke
konfigureres af brugeren.

2. Color (Farve)
Med denne funktion kan du veelge den onskede billedfarve.

7S5US VS208

Splendid Brightness 100 »
Image
©) Input Select Color Temp. User Mode »

% System Setup

Smart View OFF »

: Move -E] Menu g Exit

. Brightness (Lysstyrke): Justeringsomradet gar fra 0 til 100. %t
-knappen kan ogsa bruges til at aktivere denne funktion.

e  Contrast (Kontrast): Justeringsomradet gar fra 0 til 100. (D
-knappen kan ogsa bruges til at aktivere denne funktion.

e Saturation (Mzetning): Justeringsomradet gar fra O til 100.

ASUS LCD Skeerm VS208



e  Color Temp. (Farvetemperatur): Indeholder tre forudindstillede
farvetilstande (Cool (Kelig), Normal (Normal), Warm (Varm)) og
en User Mode (Bruger-tilstand).

o Skin Tone (Hudfarve): Indeholder tre farvetilstande, herunder
Reddish (Radlig), Natural (Naturlig) og Yellowish (Gullig).

o Smart View: De alsidige visningspositioner med Smart View
teknologi.

% | User Mode (Bruger-tilstand) kan farverne R (Red), G (Gren) og B
~ (Bla) konfigureres af brugeren. Justeringsomradet gar fra 0 ~ 100.

3. Image (Billede)
Med denne funktion kan du justere Sharpness (Skarphed), Aspect
Control (Billedforhold), Position (kun pa VGA) og Focus (Fokus).

/iSUS VS208

B splendid

& Color Aspect Control Full »

©) Input Select Position >

% System Setup Focus 4

: Move -@ Menu g Exit

e Sharpness (Skarphed): Justerer skarpheden pa billedet.
Justeringomradet er fra 0 til 100 (kun mulig nar Splendid
menuen star pa "Standard").

o Aspect Control (Aspektforhold): Juster billedforholdet til
"Fuld”, "4:3".

o ASCR: Veelg ON (TIL) eller OFF (FRA) for at aktivere eller
deaktivere den dynamiske kontrastfunktion. (ASCR: ASUS
Smart kontrastforhold. Deaktiveret pa "Standard" funktionen).

o Position: Justerer billedets horisontale (H-position) og vertikale
position (V-position). Justeringsomradet gar fra 0 til 100 (kun
tilgeengelig for VGA-input).

o Focus (Fokus): Reducer stgjen pa billedets vandrette og
lodrette linjer, ved at justere (Phase (Fase)) og (Clock (Klokke))
separat. Justeringsomradet gar fra 0 til 100 (kun tilgeengelig for
VGA-input).

Kapitel 3: Generelle vejledninger



4. Input Select (Valg af input)
Seet indgangskilden til enten VGA, DVI.

B splendid VGA »
& Color DVI 4
Image

% System Setup

: Move -E] Menu g Exit
e DVI: Kun mulig pa VS208NR modellerne.

5. System Setup (Opseetning af system)
Justering af systemets konfiguration.

B splendid Splendid Demo Mode OFF »
& Color ECO Mode OFF »
Image OSD Setup >
© Input Select Language English »
Information >

I

All Reset

: Move -@ Menu g Exit

e  Splendid Demo Mode (Splendid demo-tilstand): Aktiver
demo-tilstanden for Splendid-funktionen.

o ECO Mode: Aktiver gko-tilstanden for strambesparelse. (Visse
farver at gra, kan maske ikke ses hvis @KO er aktiveret. Den
lysstyrke er lavere end hvis kontrastforholdet star pa 100).

o OSD Setup (Opsatning af OSD): Justerer den vandrette
(H-position) og lodrette (V-position) position, Skaermmenu-
timeout, DDD/CI og Transparency (Gennemsigtigheden) af
skaermmenuen.

e Language (Sprog): Veaelg sproget i skeermmenuen. Der kan
veelges mellem English (Engelsk), French (Fransk), German
(Tysk), Spanish (Spansk), Italian (Italiensk), Dutch (Hollandsk),
Russian (Russisk), Traditional Chinese (Traditionelt kinesisk),
Simplified Chinese (Forenklet kinesisk) og Japanese (Japansk).

ASUS LCD Skeerm VS208



3-5

Information (Oplysninger): Vis skaermoplysninger om
indgangsstik, oplesning, H-frekvens, V-frekvens og modelnavn.

All Reset (Nulstil alle): Veelg “Yes” (Ja) for at ga nulstille il
fabriksindstillingerne.

Kapitel 3: Generelle vejledninger



3.2 Specifikationer

Model
Panelstarrelse
Maks. oplasning

Lysstyrke (typisk)

Intrinsisk kontrastforhold (typisk)

Visningsvinkel (CR=10)
Skeermfarver
Responstid
DVI-indgang
D-sub-indgang

Forbrug nar teendt

Strembesparingstilstand
Slukket

Heeldning

VESA vaegmontering
Fys. mal (b x h x d)
Boksens mal (b x h x d)
Net. veegt (skan.)

Brutto veegt (sken.)

Nominel spaending

VS208NR |  VS208DR

20" B (50,8 cm)

1600 x 900

250cd/m?

1000:1

=170°(H) / =160°(V)

16,7 M

5ms

Ja | Nr.

Ja

Er i overensstemmelse med Energistjerne 5.0

<0,5W

<0,5W

-5° ~ +20°

Ja (75 mm x 75 mm)

480,7 x 363,8 x 184,9 mm

550 x 420 x 115 mm

2,85 kg

4,3 kg

AC 100~240 V (indbygget)

*Specifikationerne kan zndres uden varsel.

ASUS LCD Skeerm VS208




3.3 Fejlfinding (FAQ)

Problem Mulig losning

Teendt-LED ikke teendt « Tryk pa O-knappen for at kontrollere, om skeermen
er teendt.
+ Kontroller, om elledningen er sluttet korrekt til
skaermen og stikkontakten.

Teendt-LED'en lyser gult og der |+ Kontroller, om skaermen og computeren er i teendt
er intet billede pa skeermen. tilstand.
+ Sikre, at signalledningen er sluttet til skaermen og
computeren korrekt.
« Efterse signalledningen og kontroller, at ingen af
benene er bgjede.
+ Slut computeren til en anden skaerm for at
kontrollere, at computeren fungerer korrekt.

Skeermbilledet er for morkt eller |+ Justér indstillingerne for kontrast og lystyrke via

for lyst. OsSD.
Skaermbilled_et erikke centreret . Tryk pa B -knappen i to sekunder for at indstille
eller det har ikke den korrekte billedet automatisk.
storrelse. + Juster H- og V-positionen via OSD.
Skeermbilledet springer rundt eller |+ Sikre, at signalledningen er sluttet til skaermen og
der kan ses bolger i billedet. computeren korrekt.
+ Fjern elektriske apparater, der kan forarsage

elektrisk forstyrrelse.
Skeermbilledets farver har + Efterse signalledningen og kontroller, at ingen af
defekter (hvid ser ikke ud som benene er bojede.
hvid) + Udfer en nulstilling via OSD.

« Juster R/G/B-farveindstillingen eller veelg
farvetemperaturen via OSD.

Skeermbilledet er uklart eller + Tryk p4 B -knappen i to sekunder for at indstille
uskarpt billedet automatisk (kun for VGA-tilstand).
+ Justér indstillingerne for fase og clocking via OSD.

Kapitel 3: Generelle vejledninger



3.4 Liste over understgttet timing
VESA / IBM funktionerne understotter timing (pa D-SUB, DVI-D indgangene)

VS208
Oplgsning Opdateringshastighed Horisontal frekvens
640 x 350 70Hz 31.469KHz
640 x 480 60Hz 31.469KHz
640 x 480 67Hz 35KHz
640 x 480 72Hz 37.861KHz
640 x 480 75Hz 37.5KHz
720 x 400 70Hz 31.469KHz
800 x 600 56Hz 35.156KHz
800 x 600 60Hz 37.879KHz
800 x 600 72Hz 48.077KHz
800 x 600 75Hz 46.875KHz
832 x 624 75Hz 49.725KHz
1024 x 768 60Hz 48.363KHz
1024 x 768 70Hz 56.476KHz
1024 x 768 75Hz 60.023KHz
1152 x 864 75Hz 67.5KHz
1280 x 1024 60Hz 63.981KHz
1280 x 1024 75Hz 79.976KHz
1600 x 900 60Hz 60KHz

* Tilstande, der ikke er angivet i ovenstaende tabeller, er muligvis ikke understottet. For optimal
oplasning anbefaler vi, at du vaelger en tilstand, der er angivet i en af tabellerne ovenfor.

ASUS LCD Skeerm VS208
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