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Note

Declaratie a Comisiei federale pentru comunicatii

Acest dispozitiv respecta Partea 15 a Regulilor FCC. Exploatarea trebuie
sa indeplineasca urméatoarelor doua conditii:

» Acest dispozitiv nu poate cauza interferente nocive si

» Acest dispozitiv trebuie sa accepte orice interferente primite, inclusiv
interferentele care pot provoca o functionare nedorita.

Acest echipament a fost testat si s-a constatat ca se incadreaza in limitele
pentru un dispozitiv digital de Clasa B in conformitate cu Partea a 15-a a
Reglementarilor FCC. Aceste limite au drept scop asigurarea unei protectii
rezonabile impotriva interferentei daunatoare intr-o instalatie rezidentiala.
Acest echipament genereaza, utilizeaza si poate radia energie de
radiofrecventa si, daca nu este instalat si utilizat conform instructiunilor
producatorului, poate produce interferente daunatoare comunicatiilor radio.
Cu toate acestea, nu exista nicio garantie ca intr-o configuratie de instalare
specifica nu se vor produce interferente. Daca acest echipament cauzeaza
interferente daunatoare pentru receptia radio sau TV, care se pot stabili
prin oprirea si repornirea echipamentului, utilizatorul este incurajat sa
incerce corectarea interferentelor prin intermediul uneia sau al mai multora
dintre urmatoarele masuri:

* Reorientati sau reamplasati antena receptorului.
» Cresteti distanta de separare dintre dispozitiv si receptor.

» Conectati echipamentul la o priza de c.a. dintr-un circuit diferit de cel la
care este conectat receptorul.

* Pentru ajutor, consultati dealerul sau un tehnician radio/TV cu
experienta.

In calitate de partener Energy Star®, compania noastra a
stabilit ca acest produs respecta recomandarile Energy Star®
pentru utilizarea eficienta a energiei.

ENERGY STAR

Declaratie a Departamentului canadian de comunicatii

Acest dispozitiv digital nu depaseste limitele Clasei B pentru emisii de
zgomot radio de la dispozitivul digital stabilite in Regulamentele privind
interferenta radio a Departamentului canadian de comunicatii.

Acest dispozitiv digital Clasa B respecta ICES-003 din Canada.



Informatii referitoare la siguranta

Tnainte de configurarea monitorului, cititi cu atentie toatd documentatia
care insoteste produsul.

Pentru a preveni pericolul de incendiu sau de electrocutare, nu
expuneti monitorul la ploaie sau umiditate.

Nu Tncercati sa deschideti carcasa monitorului. Tensiunile inalte
periculoase din monitor pot provoca vatamarea corporala grava.

Daca sursa de alimentare s-a stricat, nu incercati sa o reparati singuri.
Contactati un tehnician de service calificat sau magazinul.

inainte de a utiliza produsul, asigurati-va ca toate cablurile sunt
conectate corect si cablurile de alimentare nu sunt deteriorate. Daca
detectati orice avarie, contactati imediat dealerul.

Sloturile si deschiderile de pe spatele sau partea superioara a
carcasei sunt prevazute pentru ventilare. Nu blocati aceste sloturi. Nu
plasati acest produs aproape sau deasupra unui radiator sau a unei
surse de caldura, cu exceptia cazului in care aceasta este ventilata
corespunzator.

Monitorul trebuie operat numai de la tipul de sursa de alimentare
indicat pe eticheta. Daca nu sunteti sigur de tipul de sursa de
alimentare al locuintei, consultati dealerul sau compania locala de
furnizare a energiei electrice.

Utilizati stecarul adecvat care respecta standardul local de putere.

Nu suprasolicitati prizele multiple si prelungitoarele de cablu.
Suprasolicitarea poate provoca incendiul sau electrocutarea.

Evitati praful, umiditatea si extremele de temperatura. Nu plasati
monitorul intr-o zona in care se poate uda. Amplasati monitorul pe o
suprafata stabila.

Scoateti stecherul din priza in timpul furtunilor, cand se produc fulgere
sau cand monitorul nu este utilizat o perioada lunga de timp. Aceasta

va proteja monitorul Tmpotriva deteriorarii cauzate de supratensiunea

tranzitorie.

Nu impingeti obiecte si nu varsati lichid in sloturile de pe carcasa
monitorului.

Pentru a asigura functionarea satisfacatoare, utilizati monitorul doar cu
computere certificate UL care au prize configurate adecvat, marcate
intre 100-240V CA.

Daca intdmpinati probleme tehnice cu monitorul, contactati un
tehnician de service calificat sau magazinul.



ingrijire si curatare

Tnainte sa ridicati sau s& mutati monitorul, este bine s& deconectati
cablurile si cablul de alimentare. Respectati tehnicile de ridicare
corecte cand pozitionati monitorul. Cand ridicati sau transportati
monitorul, tineti de marginile monitorului. Nu ridicati monitorul de suport
sau de cablu.

Curatirea. Opriti monitorul si deconectati cablul de alimentare. Curatati
suprafata monitorului cu o carpa fara scame, neabraziva. Petele
persistente pot fi indepartate cu o carpa umezita cu o solutie de
curatare cu agresivitate medie.

Evitati utilizarea unei solutii de curatare care contine alcool sau
acetona. Utilizati o solutie de curatare destinata utilizarii pentru LCD.
Nu pulverizati solutia de curatare direct pe ecran, deoarece aceasta
poate picura in monitor si poate cauza electrocutarea.

Urmatoarele simptome sunt normale pentru monitor:

Ecranul poate produce scintilatii in timpul utilizarii initiale din cauza
naturii luminii fluorescente. Opriti si porniti monitorul din nou pentru a
va asigura ca scintilatia dispare.

Este posibil ca ecranul sa lumineze usor neuniform, in functie de
modelul de desktop pe care il utilizati.

Cand aceeasi imagine este afisata timp de mai multe ore, pe ecran
poate apdrea o imagine remanenta dupa schimbarea imaginii. Ecranul
va reveni incet sau puteti sa opriti alimentarea pentru cateva ore.

Cand ecranul devine negru sau clipeste sau nu mai functioneaza,
contactati dealerul sau centrul de service pentru reparatii. Nu reparati
ecranul pe cont propriul!

Conventii utilizate in acest ghid

N 9

l AVERTIZARE: Informatii pentru a preveni vatamarea corporala

cand incercati sa efectuati o actiune.

' . ATENTIE: Informatii pentru a preveni deteriorarea componentelor

cand incercati sa efectuati o actiune.

IMPORTANT: Informatii pe care TREBUIE sa le respectati pentru
a efectua o actiune.

NOTA: Sfaturi si informatii suplimentare pentru a ajuta la
efectuarea unei actiuni.



Vi

Unde gasiti informatii suplimentare
Consultati urmatoarele surse pentru informatii suplimentare si pentru
actualizari ale produsului si software-ului.

1. Site-uri ASUS
Site-urile ASUS internationale ofera informatii actualizate despre
produsele hardware gi software ASUS. Consultati http://www.asus.
com

2. Documentatie optionala
Pachetul produsului dvs. poate include documentatie optionala care
poate fi adaugata de dealer. Aceste documente nu fac parte din
pachetul standard.



1.1 Bine ati venit!
V& multumim pentru achizitia monitorului LCD ASUS® seria VS208!

Cel mai nou monitor LCD cu ecran panoramic de la ASUS ofera un
afigsaj cu contrast mai mare, mai lat si mai luminos, plus o multime de
caracteristici care imbunatatesc experienta de vizualizare.

Cu aceste caracteristici, va puteti bucura de confortul si de experienta
vizuala incantatoare pe care v-o ofera seria VS208!

1.2 Continut pachet

Verificati daca pachetul LCD seria VS208 contine urmatoarele elemente:

Monitor LCD

Baza monitor

Ghid de pornire rapida

1 x Cablu de alimentare

1 x cablu VGA

1 x cablu DVI (disponibil doar pentru modelul VS208NR)
1 x certificat de garantie

AN N N N NN

Daca oricare dintre articolele de mai sus este deteriorat sau lipseste,
contactati imedia magazinul.

Monitor LCD ASUS VS208
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1.3 Asamblarea bazei monitorului

Pentru a asambla baza monitorului:

1. Conectati baza cu bratul monitorului si rotiti in sensul acelor de
ceasornic. Un clic indica faptul ca baza s-a conectat cu succes.

2. Reglati monitorul la unghiul care va este cel mai confortabil.

ﬁ Va recomandam sa acoperiti suprafata mesei cu o carpa moale pentru
- a preveni deteriorarea monitorului.

1.4 Conectarea cablurilor

Pentru a conecta cablurile:
Conectati cablurile necesare conform capitolului 1.5.2, paginile 1-5.

Capitolul 1: Introducere produs



1.5
1.5.1

Introducere monitor

Partea frontala a monitorului LCD

a
S
[>]

/v MENU L/A » ©

B I R I
9 © © 0 o

1. B/ B Bytonul:

Regleaza automat imaginea in pozitia optima, frecventa si faza
prin apasarea lunga a acestui buton timp de 2-4 secunde (doar
pentru mod VGA).

Utilizati aceasta tasta de acces rapid pentru a comuta intre sase
moduri de presetare video (Scenery (Peisaj), Standard, Theater
(Film), Game (Joc), Night View (Vedere nocturna) si sSRGB) cu
tehnologia de imbunatatire video SPLENDID ™.

lesiti din meniul OSD sau reveniti la meniul anterior in timp ce
meniul OSD este activ.

@/ V Butonul:

Apasati acest buton pentru a reduce valoarea functiei selectate
sau a trece la functia urmatoare.

Aceasta este de asemenea o tasta de acces rapid pentru
reglarea contrastului.

Monitor LCD ASUS VS208
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Butonul MENU:

Apasati acest buton pentru a intra in meniul OSD.

Apadsati acest buton pentru a intra in/selecta pictograma (functia)
evidentiata in timp ce OSD este activat.

¥t / A Butonul:

Apasati acest buton pentru a mari valoarea functiei selectate
sau a trece la dreapta/in sus la functia urmatoare.

Aceasta este de asemenea o tasta de acces rapid pentru
reglarea luminozitatii.

& Buton de alimentare/Indicator de alimentare:
Utilizati acest buton pentru a porni si opri monitorul.

Definitia de culoare a indicatorului de alimentare se afla in
tabelul de mai jos.

Descriere

Albastru PORNIT
Auriu | Mod asteptare
OPRIT | oPRIT

Capitolul 1: Introducere produs



1.5.2 Partea posterioara a monitorului LCD

— Orificii de suruburi
® pentru suportul de
perete VESA

[2)Y] VGA
@[ Bk g

1. AC-In
2. DVHIn

(disponibil doar pentru modelul VS208NR)
3. VGA-In

Monitor LCD ASUS VS208

1-5
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21  Detasarea bratului/suportului
(pentru suport de perete VESA)

Suportul detasabil al monitorului LCD seria VS208 este proiectat special
pentru suportul de perete VESA.

Pentru a detaga bratul/suportul:

1. Trageti maneta de oprire si rotiti in sens contrar acelor de ceasornic
pentru deblocare.

2. Detagati baza de pe monitor.

3. Trageti usor cu degetele si indepartati placa ce acopera tija
suportului. Utilizati o surubelnita pentru a scoate cele patru suruburi
care fixeaza suportul de monitor.

4. Detasati suportul de monitor.

* Varecomandam sa acoperiti suprafata mesei cu o carpa moale
pentru a preveni deteriorarea monitorului.

+  Tineti suportul monitorului in timp ce scoateti suruburile.

% + Setul de montare pe perete VESA (75 x 75 mm) este achizitionat
separat.

+  Utilizati doar console de montare pe perete certificate UL cu
greutatea/sarcina minima in functie de modelul indicat in tabelul de
specificatii (Marime surub: M4 x 10 mm).

Capitolul 2: Configurare



2.2 Reglarea monitorului

* Pentru vizualizare optima, va recomandam sa priviti fata completa
a monitorului, apoi reglati monitorul la unghiul care este cel mai
confortabil pentru dvs.

» Tineti suportul pentru a preveni cdderea monitorului in timpul
schimbarii inclinarii acestuia.

+ Puteti regla inclinarea monitorului de la -5° la 20°.

-5°~20°

Monitor LCD ASUS VS208

2-2



3.1 Meniu OSD
(On Screen Display - Afisare pe ecran)

311 Cum se reconfigureaza

/iSUS VS208

& Color Standard Mode >

Image Theater Mode »

©) Input Select Game Mode >

?( System Setup Night View Mode 4
sRGB >

: Move -El Menu g Exit
1. Apasati butonul [MENU] pentru a activa meniul OSD.

2. Apasati ¥ si A pentru a naviga printre functii. Evidentiati si activati
functia dorita prin apasarea butonului [MENU]. Daca functia selectata
are un submeniu, apasati ¥ si A din nou pentru a naviga prin
functiile submeniului. Evidentiati si activati functia dorita din submeniu
prin apasarea butonului [MENU].

Apasati ¥ si A pentru a schimba setarile functiei selectate.
Pentru a iesi din meniul OSD, apasati butonul (s } Repetati pasul 2 si
pasul 3 pentru a regla orice alta functie.

3.1.2  Introducere functie OSD
1. Splendid

Aceasta functie contine sase subfunctii pe care le puteti selecta
dupéa cum doriti. Fiecare mod are selectia Reset (Resetare), care va
permite s& mentineti setarea sau sa reveniti la modul presetat.

/iSUS VS208

& Color Standard Mode »
Image Theater Mode >
©) Input Select Game Mode >
% System Setup Night View Mode >

sRGB 4

: Move -@ Menu g Exit

3-1 Capitolul 3: Instructiuni generale
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Scenery Mode (Mod peisaj): Aceasta este cea mai buna
alegere pentru afisarea fotografiilor cu peisaje cu imbunatatirea
video SPLENDID™,

Standard Mode (Mod standard): Aceasta este cea mai buna
alegere pentru editarea documentelor cu imbunatatirea video
SPLENDID™.

Theater Mode (Mod film): Aceasta este cea mai buna alegere
pentru vizionarea filmelor cu imbunatatirea video SPLENDID ™.

Game Mode (Mod joc): Aceasta este cea mai buna alegere
pentru jocuri cu imbunatatirea video SPLENDID™.

Night View Mode (Mod vedere nocturna): Aceasta este
cea mai buna alegere pentru jocuri cu scene intunecate sau
vizionarea filmelor cu imbunétatirea video SPLENDID™.

sRGB: Aceasta cea mai buna alegere pentru vizionarea
fotografiilor si a imaginilor din PC-uri.

In Standard Mode (Mod standard), functiile Saturation (Saturatie),
Skin Tone (Nuanta piele), Sharpness (Claritate) si functile ASCR nu
pot fi configurate de utilizator.

in sRGB, functiile Brightness (Luminozitate), Contrast, Saturation
(Saturatie), Color Temp. (Temperatura culori), Skin Tone (Nuanta
piele), Sharpness (Claritate) si ASCR nu pot fi configurate de
utilizator.

2. Color (Culoare)
Selectati culoarea dorita a imaginii cu aceasta functie.

[iSUS VS208

E Splendid Brightness 100 »
Image

&) Input Select Color Temp. User Mode »

% System Setup

Smart View OFF »

: Move -E' Menu E Exit

Brightness (Luminozitate): Intervalul de reglare este de la 0
la 100. Butonul ¥ este, de asemenea, o tastd de acces rapid
pentru a activa aceasta functie.

Contrast: Intervalul de reglare este de la 0 la 100. Butonul
() este, de asemenea, o tasta de acces rapid pentru a activa
aceasta functie.

Monitor LCD ASUS VS208
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»  Saturation (Saturatie): Intervalul de reglare este de la 0 la 100.

e Color Temp. (Temperatura culoare): Contine trei moduri de
culoare presetate (Cool (Rece), Normal, Warm (Cald)) si un
User Mode (Mod utilizator).

e Skin Tone (Nuanta piele): Contine trei moduri de culoare,
inclusiv Reddish (Tenta rosie), Natural si Yellowish (Tenta
galbena).

e Smart View: Pozitii de vizualizare versatile cu tehnologia Smart
View.

/ Tn User Mode (Mod utilizator), culorile R (Rosu), G (Verde) si B
~ (Albastru) pot fi configurate de utilizator; intervalul de reglare este
intre 0 ~ 100.

3. Imagine

Puteti regla luminozitatea, Sharpness (Claritate), Aspect Control
(Control inaltime/latime), Position (Pozitie) (doar VGA) si Focus
(Focalizarea) (doar VGA) din aceasta functie principala.

/iSUS VS208

B splendid

& Color Aspect Control Full »
©) Input Select Position 4
% System Setup Focus 4

: Move -@ Menu E Exit

. Sharpness (Claritate): Regleaza definitia imaginii. Intervalul
de reglare se situeaza intre 0 si 100. (Disponibil doar pentru
selectarea ,Standard Mode” (Mod Standard) in meniul
Splendid.)

e Aspect Control (Control inaltime/latime): Reglati raportul de
aspect la ,Complet”, ,4:3".

*  ASCR: Selectati ON (PORNIT) sau OFF (OPRIT) pentru a
activa sau a dezactiva functia raportului de contrast dinamic.
(ASCR: ASUS Smart Contrast Ratio (Raport de contrast
inteligent ASUS). Dezactivat in ,Standard Mode” (Mod
Standard).)

. Position (Pozitie): Regleaza H-Position (Pozitia orizontala) si
V-Position (Pozitia verticald) a imaginii. Intervalul de reglare este
de la 0 la 100. (Disponibil doar pentru intrare VGA).

Capitolul 3: Instructiuni generale



. Focus (Focalizare): Reduce zgomotul liniilor orizontale si
zgomotul liniilor verticale ale imaginii prin reglarea Phase (Faza)
si Cloc (Frecventa) in mod separat. Intervalul de reglare este de
la 0 la 100. (Disponibil doar pentru intrare VGA).

4. Input Select (Selectare intrare)
Selectati sursa de intrare intre VGA, DVI.

/iS5US VS208

E Splendid
& Color pvI >
Image

?( System Setup

o DVI: Disponibil doar pentru modelul VS208NR.

5. System Setup (Configurare sistem)
Regleaza configuratia sistemului.

/5US VS208

Splendid Splendid Demo Mode OFF »
&b Color ECO Mode OFF »
Image 05D Setup >

©) Input Select Language English »

information
All Reset

: Move -E] Menu g Exit

*  Splendid Demo Mode (Mod demonstratie Splendid): Activati
modul demonstrativ pentru functia Splendid.

. ECO Mode: Activeaza modul ecologic pentru economisirea
energiei. (Este posibil ca unele nuante de gri sa nu poata fi
distinse daca ECO este ON (Pornit). Luminozitatea sa este mai
scazuta ca n cazul setarii raportului de contrast la 100.)

J OSD Setup (Configurare OSD): Reglati H-Position (Pozitie
orizontald), V-Position (Pozitie verticalda), OSD Timeout (Expirare
OSD), DDD/CI si Transparency (Transparenta) ale ecranului
OSD.

Monitor LCD ASUS VS208
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Language (Limba): Selectati limba OSD. Selectiile sunt English
(Engleza), French (Franceza), German (Germana), Spanish
(Spaniold), Italian (ltaliand), Dutch (Olandeza), Russian (Rusa),
Traditional Chinese (Chineza traditionala), Simplified Chinese
(Chineza simplificatd) si Japanese (Japoneza).

Information (Informatii): Afiseaza informatiile monitorului
privind Input Port (Port intrare), Resolution (Rezolutie), H-freq.
(Frecventa orizontala), V-freq. (Frecventa verticala) si Model
Name (Denumire model).

All Reset (Resetare completa): Setati la “Yes” (Da) pentru a
readuce setarile la starea implicita din fabrica.

Capitolul 3: Instructiuni generale



3.2  Specificatii
Model

Dimensiune panou

Rezolutie max.

Luminozitate (Tipic)

Raport de contrast natural (Tipic)
Unghi de vizualizare (CR=10)
Culori afisaj

Timp de raspuns

Intrare DVI

Intrare D-Sub

Consum de energie in
functionare

Mod de economisire a energiei
Mod alimentare oprita
Inclinare

Montare pe perete VESA
Dimensiuni (LxIxA)

Dimensiune cutie (LxIxA)

Greutate neta (aprox.)

Greutate bruta (aprox.)

Tensiune nominala

VS208NR |

20°L (50,8 cm)

1600 x 900

250cd/m?

1000:1

>170°(0) / =160°(V)

16,7 M

5ms

Da Nu

Da

Compatibil cu Energy Star 5.0

<05W

<05W

-5° ~ +20°

Da (75 mm x 75 mm)

480,7 x 363,8 x 184,9 mm

550 x 420 x 115 mm

2.85 kg

4.3 kg

CA 100~240 V (incorporat)

*Specificatiile pot fi modificate fara instiintare.

Monitor LCD ASUS VS208
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3.3  Depanare (FAQ)

Problema Solutie posibila

LED-ul de alimentare nu este
PORNIT

LED-ul de alimentare se aprinde
auriu i nu exista imagine pe
ecran

Imaginea de pe ecran este prea
deschisa sau prea inchisa
Imaginea de pe ecran nu este
centrata sau dimensionata corect

Imaginea de pe ecran oscileaza
sau un model de unda este
prezent in imagine

Imaginea ecranului are defecte
de culoare (albul nu arata alb)

Imaginea de pe ecran este
estompata sau neclara

Apasati butonul 0] pentru a verifica daca monitorul
este in modul PORNIT.

Verificati conectarea corecta a cablului de
alimentare la monitor si la priza electrica.

Verificati daca monitorul si computerul sunt in mod
PORNIT.

Asigurati conectarea corecta a cablului de semnal
ntre monitor si computer.

Verificati cablul de semnal si asigurati-va ca niciunul
dintre pini nu este indoit.

Conectati computerul cu alt monitor disponibil
pentru a verifica dacd computerul functioneaza
corect.

Reglati setarile Contrast si Brightness
(Luminozitate) din OSD.

Apasati butonul B timp de doua secunde pentru a
regla automat imaginea.

Reglati setarile pentru pozitie orizontala (H-Position)
sau pozitie verticala (V-Position) prin OSD.
Asigurati conectarea corecta a cablului de semnal
ntre monitor $i computer.

Mutati dispozitivele electrice care pot cauza
interferenta electrica.

Verificati cablul de semnal si asigurati-va ca niciunul
dintre pini nu este indoit.

Efectuati Reset (Resetare) din OSD.

Reglati setarile de culoare R/G/B sau selectati Color
Temperature (Temperatura culori) prin OSD.

Apasati butonul B timp de doua secunde pentru a
regla automat imaginea (doar pentru modul VGA).
Reglati setarile Phase (Faza) si Clock (Frecventa)
din OSD.

Capitolul 3: Instructiuni generale



3.4  Lista de frecvente acceptate
Frecventa acceptata moduri VESA / IBM (intrari D-SUB, DVI-D)

VS208
Rezolutie Rata de Frecventa orizontala
reimprospatare
640 x 350 70Hz 31.469KHz
640 x 480 60Hz 31.469KHz
640 x 480 67Hz 35KHz
640 x 480 72Hz 37.861KHz
640 x 480 75Hz 37.5KHz
720 x 400 70Hz 31.469KHz
800 x 600 56Hz 35.156KHz
800 x 600 60Hz 37.879KHz
800 x 600 72Hz 48.077KHz
800 x 600 75Hz 46.875KHz
832 x 624 75Hz 49.725KHz
1024 x 768 60Hz 48.363KHz
1024 x 768 70Hz 56.476KHz
1024 x 768 75Hz 60.023KHz
1152 x 864 75Hz 67.5KHz
1280 x 1024 60Hz 63.981KHz
1280 x 1024 75Hz 79.976KHz
1600 x 900 60Hz 60KHz

* Modurile ncare nu apar in tabelele de mai sus s-ar putea sa nu fie acceptate. Pentru rezolutie
optima, va recomandam sa alegeti un mod care apare in tabelele de mai sus.

Monitor LCD ASUS VS208



