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Vyhlasenia

Vyhlasenie Amerického federalneho vyboru pre
telekomunikacie (FCC)

Toto zariadenie je v sulade s astou 15 Pravidiel FCC. Prevadzka podlieha
dvom nasledujiucim podmienkam:

» Toto zariadenie nesmie spdsobovat $kodlivu interferenciu, a

» Toto zariadenie musi akceptovat akukolvek prijatu interferenciu, a to
vratane interferencie, ktora méze spdsobit nezelatelnu ¢innost.

Toto zariadenie bolo preskuSané a bolo zistené, Ze je v zhode s limitnymi
hodnotami pre digitalne zariadenia triedy B, a to v sulade s ¢astou 15
Pravidiel FCC. Tieto medzné hodnoty su navrhnuté tak, aby poskytovali
rozumnu ochranu proti rusivému vplyvu v bytovej zastavbe. Toto
zariadenie vytvara, vyuziva a mdze vysielat radio frekvenénu energiu; ak
nie je nainstalované a nepouziva sa v sulade s pokynmi vyrobcu, moze
zapri€init Skodlivé ruSenie radiokomunikacnych zariadeni. Predsa len vSak
neexistuje zaruka, ze v ramci urcitej inStalacie sa interferencia nevyskytne.
Ak toto zariadenie skutoCne spdsobi skodlivu interferenciu tykajucu sa
prijmu rozhlasového a televizneho vysielania, ¢o sa da urcit vypnutim a
zapnutim zariadenia, pouzivatel sa moze pokusit’ napravit interferenciu
pomocou jedného alebo viacerych nasledujucich opatreni:

* Zmenite orientaciu alebo polohu antény pre prijem.

e Zvacsite vzdialenost medzi zariadenim a prijimacom.

* Pripojte zariadenie do elektrickej zasuvky k inému okruhu, nez ku
ktorému je pripojeny prijimac.

» V pripade pochybnosti sa obratte na predajcu alebo kvalifikovaného
radiového/televizneho technika.

Nasa spolocnost, ako partner Energy Star®stanovila, ze
tento vyrobok je v stlade s predpismi Energy Star® tykajucimi
sa energetickej efektivnosti.

ENERGY STAR

Vyhlasenie Kanadského ministerstva pre komunikacie

Toto digitalne zariadenie neprevysuje limitné hodnoty pre Triedu B
tykajuce sa emisii radiového Sumu z digitalnych zariadeni stanovené na
zaklade nariadeni o radiovej interferencii Kanadského ministerstva pre
komunikacie.

Tento digitalny pristroj triedy B je v sulade s kanadskou normou ICES-003.



Bezpecnostné informacie

Pred vykonanim nastavenia monitora si dokladne precitajte
dokumentaciu, ktoru najdete v baleni.

Aby ste zabranili vzniku poziaru alebo zasiahnutiu elektrickym prudom,
nikdy nevystavujte monitor u¢inkom dazda alebo vihkosti.

Nikdy sa nepoku$ajte otvorit skrinku monitora. Nebezpecné vysoké
napatie vo vnutri monitora méze mat za nasledok vazne fyzické
poranenia.

V pripade preruSenia napajania sa tento problém nepokusajte
odstranit’ vlastnymi silami. Spojte sa s kvalifikovanym servisnym
technikom alebo predajcom vyrobku.

Pred pouzivanim tohto vyrobku sa presvedcte, Ze vSetky kable su
spravne pripojené a Ze sietovy kabel nie je poSkodeny. Ak zistite
akékolvek poSkodenie, spojte sa okamzite s predajcom.

Strbiny a otvory na zadnej a hornej strane skrinky st uréené na
vetranie. Tieto otvory neblokujte. Vyrobok nikdy neumiestriujte do
blizkosti alebo nad radiator alebo zdroj tepla, pokial nezabezpecite
spravnu ventilaciu vzduchu.

Monitor by mal byt prevadzkovany s pripojenim iba k takému
siefovému zdroju, aky je uvedeny na stitku. Ak si nie ste isti druhom
sietového napajania, ktory je v ramci vasej domacnosti, tuto nalezitost
prekonzultujte s vasim predajcom alebo s miestnym dodavatelom
energie.

Pouzivajte vhodnu sietovu zastr¢ku, ktora zodpoveda vasim miestnym
normam pre napajanie elektrickym prudom.

Nepretazujte zdsuvkové listy a predlZzovacie kable. Pretazenie mbze
zapri€init vznik poziaru alebo zasiahnutie elektrickym prudom.

Vyhnite sa prachu, vihkosti a teplotnym extrémom. Monitor
neumiestiujte na miesta, kde by mohol zmoknut. Monitor umiestnite
na stabilny povrch.

Jednotku odpojte po€as burky, v ramci ktorej sa vyskytuju blesky, alebo
v pripade, ak zariadenie nepouzivate po€as dlhSich ¢asovych obdobi.
Tymto ochranite monitor pred poSkodenim spdsobenym narazovymi
pradmi.

Do otvorov na skrinke monitora nikdy nestrkajte ziadne predmety, ani
nenalievajte tekutiny akychkolvek druhov.

Aby ste zabezpedili uspokojujucu €innost, monitor pouzivajte iba v
spojeni s pocitaémi uvedenymi v zozname UL, a to takymi, ktoré maju
vhodne nakonfigurované objimky oznacené 100 - 240 V AC.

Ak sa v pripade monitora vyskytnu technické problémy, spojte sa s
kvalifikovanym servisnym technikom alebo s predajcom.



Starostlivost a Cistenie

Pred zdvihanim alebo premiestriovanim monitora je lepSie, ak odpojite
kable a sietovy kabel. Pri umiestfiovani monitora pouzivajte spravne
techniky dvihania. Pri dvihani alebo prenasani monitora uchopte
monitor za jeho okraje. Monitor nezdvihajte drziac ho za stojan alebo
kabel.

Cistenie. Monitor vypnite a odpojte sietovy kabel. Povrch monitora
vycistite tkaninou nepustajucou vlakna, ktora nema abrazivne uginky.
Odolné skvrny mozete odstranit pomocou tkaniny navlhéenej v stredne
silnom Cistiacom prostriedku.

Vyhnite sa pouzivaniu Cistiaceho prostriedku, ktory obsahuje alkohol
alebo acetén. Pouzivajte Cistiaci prostriedok uréeny na Cistenie LCD.
Cistiaci prostriedok nikdy nestriekajte priamo na obrazovku, pretoze
sa mdze dostat’ do vnutra displeja a spdsobit zasiahnutie elektrickym
prudom.

Pocas prevadzky monitora sa moézu vyskytnut’ nasledujuce
priznaky, ktoré st bezné:

Pocas prvého pouzivania mdze obrazovka blikat' kvéli charakteru
fluorescenéného svetla. Monitor vypnite pomocou hlavného vypinaca a
opatovne ho zapnite, aby ste sa presvedcili, Ze blikanie prestalo.

V ramci obrazovky mdzete najst miesta s mierne nevyvazenym jasom,
a to v zavislosti na vzore pracovnej plochy, ktory pozivate.

Po dlhodobom zobrazeni rovnakého obrazu méze pri prepnuti na

iny obraz dojst k vyskytu paobrazu predchadzajuceho zobrazenia
obrazovky. Obrazovka sa pomaly zotavi, alebo na dlhSiu dobu mézete
displej vypnut pomocou hlavného vypinaca.

Ak bude obrazovka Cierna alebo ak bude blikat, resp. nebude
fungovat, za u¢elom opravy sa spojte s predajcom alebo servisnym
strediskom. Obrazovku neopravujte viastnymi silami!

Dohody pouzivané v ramci tohto navodu na obsluhu

N 9

l VYSTRAHA: Informacie s cielom zabranit poraneniu pri

vykonavani ¢innosti.

' . UPOZORNENIE: Informacie uvedené s cielom predist

poskodeniu prvkov v pripade vykonavania innosti.

DOLEZITE: Informéacie o naleZitostiach, ktoré MUSITE dodrziavat
v pripade vykonavania ¢innosti.

POZNAMKA: Tipy a dodato&né informéacie, ktoré napomahaju
vykonat ¢innost.
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Kde moézete najst’ viac informacii
Dalsie informéacie o vyrobku a aktualizaciach softvéru najdete v
nasledujucich zdrojoch.

1. Internetové stranky spolo¢nosti ASUS
Internetové stranky spolo¢nosti ASUS poskytuju aktualizované infor-
macie o hardvérovych a softvérovych vyrobkoch spolo€nosti ASUS.
Pozrite si stranku http://www.asus.com

2. Doplnujuca dokumentacia
Balenie vasho vyrobku mbze obsahovat doplfujucu dokumentaciu,
ktoru do balenia pridal predajca. Tieto dokumenty nepredstavuju
sucast Standardného balenia.



1.1 Vitajte!
Dakujeme, Ze ste si zakupili LCD monitor ASUS® série VS208!

Najnovsi Sirokouhly LCD monitor od spolo¢nosti ASUS ponuka ostrejSie,
SirSie a jasnejSie zobrazenie vratane zakladnych funkcii, ktoré vylepsuju
vas zazitok z pozerania.

Pomocou tychto funkcii sa dokazete potesit z pohodlia a z vynikajuceho
vizualneho zazitku, ktory vam prinasa séria monitorov VS208!

1.2 Obsah balenia

V ramci balenia LCD monitora série VS208 skontrolujte nasledujuce

LCD monitor
Podstavec monitora

Stru¢ny navod na spustenie

1 x VGA kabel
1 x kabel DVI (k dispozicii len pre model VS208NR)

1 x zarucny list

v
v
v
v’ 1x sietovy napajaci kabel
v
v
v

‘R Ak je ktorakolvek z hore uvedenych poloziek poSkodena alebo chyba,

spojte sa okamzite so svojim predajcom.

LCD monitor ASUS VS208
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1.3 Zlozenie podstavca monitora

Zlozenie podstavca monitora:

1. Pripojte zakladfiu k ramenu monitora a oto¢te v smere hodinovych
ruciciek. Kliknutie je signalom toho, Ze zakladna bola uspesne
pripojena.

2. Uhol monitora nastavte tak, aby bol pre vas ¢o najpohodinejsi.

ﬁ Odporucame vam zakryt povrch stola makkou tkaninou, aby ste
- zabranili poSkodeniu monitora.

1.4 Pripojenie kablov

Pripojenie kablov:
Pripojte kable podla potreby, pozrite si kapitolu 1.5.2, strana 1-5.

E

1-2 Kapitola 1: Predstavenie vyrobku



1.5
1.5.1

Predstavenie monitora

Predna strana LCD monitora

2
S
[>]

/v MENU /A » ©

B I R I
9 © © 0 o

1. Tlagidlio B/ B

Dlhym stlacenim tohto tlacidla poCas doby 2-4 sekund (iba
pre rezim VGA) dbjde k automatickému nastaveniu optimalnej
polohy, synchronizacie a fazy obrazu.

Pomocou tohto aktivacného klavesu dokazete prepinat medzi
Siestimi prednastavenymi rezimami pre video (rezim zobrazenia
scenérie, Standardny rezim, rezim divadlo, rezim hra, rezim
no¢ného zobrazenia a rezim sRGB), a to pomocou technolégie
vylepSenia videa SPLENDID™.

V pripade, Ze je ponuka OSD aktivna, ponuku OSD opustite
alebo prejdete na predchadzajicu ponuku.

2. Tlagidlo®/V:

Stlac¢enim tohto tlacidla zmensite hodnotu pre vybranu funkciu
alebo prejdete na nasledujucu funkciu.

Ide aj o aktivacny klaves pre nastavenie kontrastu.

LCD monitor ASUS VS208 1-3
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Tlacidlo MENU:

. Stlacenim tohto tlacidla prejdete do ponuky OSD.

* V pripade aktivnej ponuky OSD stlacenim tohto tlacidla
potvrdite/vyberiete zvyraznenu ikonu (funkciu).

Tlacidlo Xt / A:

. Stlacenim tohto tlacidla zvySite hodnotu pre vybranua funkciu
alebo prejdete doprava/hore na nasledujicu funkciu.

. Ide aj o aktivacny klaves pre nastavenie jasu.

O Hiavny vypinad/indikator napajania:

. Stlacte toto tlacidlo, aby ste zapli alebo vypli monitor.

. Zadefinovanie farby indikatora napajania zo siete je v dolu
uvedenej tabulke.

ZAP.

Zlta Pohotovostny
rezim

VYP. |vyp.

Kapitola 1: Predstavenie vyrobku



1.5.2 Zadna strana LCD monitora

Otvor pre skrutky

—= pre montaznu

zostavu VESA

1. Vstup napajania striedavym pradom

2.  Vstup DVI-In
(k dispozicii len pre model VS208NR)

3. Vstup VGA-In

LCD monitor ASUS VS208
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2.1 Demontaz ramena/stojana (pre prvok
VESA urceny pre montaz na stenu)

Odpojitelny stojan tohto LCD monitora série VS208 je Specialne navrhnuty
pre montaznu zostavu VESA na namontovanie na stenu.

Odpojenie ramena/stojana:

1. Potiahnite packu na zastavenie a odblokujte oto€enim proti smeru
hodinovych ruciciek.

2. Odpojte zakladriu od monitora.

3. Prstami opatrne Uplne vytiahnite platni¢ku, ktora zakryva hrdlo
stojana. Pomocou skrutkovaca odskrutkujte Styri skrutky, ktoré
zaistuju stojan k monitoru.

4. Odpojte stojan od monitora.

»  Odpori¢ame vam zakryt povrch stola mékkou tkaninou, aby ste
zabranili poSkodeniu monitora.

»  Pri odskrutkovani skrutiek drzte stojan monitora.

}ﬁ + Montazna suprava VESA (75 x 75 mm) sa kupuje samostatne.

+ Pouzivajte jedine konzolu na montaz na stenu uvedenu v
zozname UL s minimalnou hmotnostou/zatazenim podia modelu,
ktory je uvedeny v tabulke so Specifikaciami (Velkost' skrutky: M4
x 10 mm).

Kapitola 2: Nastavenie



2.2 Nastavenie monitora

*  Pre optimélne sledovanie vam odporu¢ame, aby ste sa pozerali na
celu prednu ¢ast monitora; nasledne monitor nastavte do pre vas
vyhovujucej polohy.

* Pocas zmeny uhla pridrziavajte stojan, aby ste zabranili prevrhnutiu
monitora.

¢ Uhol monitora mbézete nastavit v rozmedzi -5° az 20°.

-5°~20°

LCD monitor ASUS VS208

2-2
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3.1 Ponuka OSD (obrazovkovy displej)

311 Ako vykonat’ opatovnu konfiguraciu

iSUS VS208

Scenery Mode 4
& Color Standard Mode >
Image Theater Mode >
©) Input Select Game Mode >
% System Setup Night View Mode 4

sRGB 4

: Move -@ Menu g Exit

Stlacte tlacidlo [MENU], aby ste tak aktivovali ponuku OSD.

Stlacajte ¥ a A a pohybujte sa v ramci funkcii. Stla¢enim tlacidla
[MENU] zvyraznite a zaktivujte pozadovanu funkciu. Pokial zvolena
funkcia obsahuje podriadenu ponuku, v rdmci funkcii podriadenej

ponuky sa pohybujte pomocou tlacidiel ¥ a A Stlacenim tlacidla [MENU]
zvyraznite a zaktivujte pozadovanu funkciu podriadenej ponuky.

Stlacte ¥ a A aby ste zmenili nastavenia vybranej funkcie.

Ponuku OSD opustite stlagenim tlagidla B, Krok 2 a krok 3 zopakuijte
pre nastavenie akejkolvek dalSej funkcie.

3.1.2  Uvod do funkcii OSD

1.

Splendid (Vel'kolepé)

Tato funkcia obsahuje Sest podriadenych funkcii, ktoré si mézete zvolit
na zaklade vlastnych preferencii. Kazdy rezim obsahuje moznost
Reset, ktora vam umoziiuje zachovat vase nastavenie alebo vratit sa k
prednastavenému rezimu.

/iS5US VS208
Scenery Mode »
& Color Standard Mode >
Image Theater Mode >
©) Input Select Game Mode >
% System Setup Night View Mode 4
sRGB 4

: Move -E' Menu g Exit
. Scenery Mode (Rezim Scenérie): Ide o najlepSiu volbu pre

zobrazenie fotografie scenérie za pomoci funkcie vylepSenia videa
SPLENDID™,

Kapitola 3: VSeobecné pokyny



«  Standard Mode (Standardny Rezim): Ide o najlep$iu volba
pre editovanie dokumentov za pomoci funkcie vylepSenia videa
SPLENDID™.

*  Theater Mode (Rezim Divadlo): Ide o najlepSiu volba pre
sledovanie filmov za pomoci funkcie vylepSenia videa SPLENDID™.

. Game Mode (Rezim Hra): Ide o najlepSiu volba pre hranie hier za
pomoci funkcie vylepSenia videa SPLENDID ™,

. Night View Mode (Rezim Noéného Zobrazenia): Ide o najlepSiu
volbu pre sledovanie filmov alebo hranie hier s tmavou scenériou za
pomoci funkcie vylepSenia videa SPLENDID ™.

*  sRGB: Ide o najlepsiu volbu na pozeranie fotografii a grafiky z PC.

V rezime Standard Mode (Standardny Rezim) neméZe funkcie
% Saturation (Sytost), Skin Tone (Odtiefi Pokozky), Sharpness
(Ostrost’) a ASCR konfigurovat pouzivatel.
V rezime sRGB nemdze pouzivatel konfigurovat funkcie Brightness
(Jas), Contrast (Kontrast), Saturation (Sytost), Color Temp.
(Teplotny Stupen Farieb),), Skin Tone (Odtien Pokozky),
Sharpness (Ostrost) a ASCR.

2. Color (Farba)
Pomocou tejto funkcie si zvolte farbu obrazu, ktora vam vyhovuje.

/iSUS VS208

Splendid Brightness 100 »
Image

©) Input Select Color Temp. User Mode »

% System Setup

Smart View OFF »

: Move -E] Menu g Exit

. Brightness (Jas): Rozsah nastavenia je od 0 do 100. Tladidlo %t
je aj aktivaCnym klavesom na aktivaciu tejto funkcie.

. Contrast (Kontrast): Rozsah nastavenia je od 0 do 100. Tlacidlo
 je aj aktivaénym klavesom na aktivaciu tejto funkcie.

e  Saturation (Sytost’): Rozsah nastavenia je od 0 do 100.

. Color Temp. (Teplotny Stupei Farieb): Obsahuje tri
prednastavené rezimy farieb (Cool (Studené), Normal (Standardné)
, Warm (Teplé)) a jeden rezim User Mode (Pouzivatelsky rezim).

. Skin Tone (Farba pokozky): Obsahuje tri rezimy farieb
Reddish (Cervenkasta), Natural (Prirodzena) a Yellowish
(Zltkasta).

LCD monitor ASUS VS208
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Smart View: Zapina alebo vypina funkciu Smart View.

V rezime User Mode (?ouiivatel’sky rezim) moéze pouzivatel
konfigurovat farby R (Cervena), G (Zelend) a B (Modra); rozsah
nastavenia je 0 ~ 100.

Image (Obraz)

Pomocou tejto hlavnej funkcie dokazete nastavit Sharpness (Ostrost)
Aspect Control (Nastavenie Pomeru Stran), Position (Poloha) (iba pre
VGA) a Focus (Zaostrenie) (iba pre VGA).

B splendid

& Color Aspect Control Full »
©) Input Select Position 4
% System Setup Focus >

: Move -E] Menu g Exit

Sharpness (Ostrost’): Nastavuje ostrost obrazu. Rozsah
nastavenie je od 0 do 100. (K dispozicii len pre volbu
,Standard Mode (Standardny rezim)* v ponuke Splendid
(Velkolepé).)

Aspect Control (Nastavenie Pomeru Stran): Nastavte pomer
stran na ,Full* (Na celu obrazovku), ,4:3".

ASCR: Zvolte ON (Zap.) alebo OFF (Vyp.) pre aktivovanie
alebo zablokovanie funkcie dynamického kontrastného pomeru.
(ASCR: Inteligentny kontrastny pomer ASUS. Je deaktivovany v
rezime ,Standard Mode (Standardny rezim)-.))

Position (Poloha): Nastavuje horizontalnu (H-Position) a
vertikalnu polohu (V-Position) obrazu. Rozsah nastavenia je

od 0 do 100. (K dispozicii len pre vstup VGA.)

Focus (Zaostrenie): Znizuje Sum horizontalnych riadkov a Sum
vertikalnych riadkov obrazu samostatnym nastavenim

(Phase (fazy)) a (Clock (synchronizacie)). Rozsah nastavenia je
od 0 do 100. (K dispozicii len pre vstup VGA.)
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Input Select (Volba vstupu)
Vyberte si vstupny zdroj z moznosti VGA, DVI.

/5US VS208

B splendid VGA >
& Color pvI >
Image

% System Setup

: Move -@ Menu E Exit
o DVI: K dispozicii len pre model VS208NR.

System Setup (Nastavenie systému)
Upravuje konfiguraciu systému.

75US VS208

Splendid Splendid Demo Mode OFF »
& Color ECO Mode OFF »
Image 05D Setup >

©) Input Select Language English »

information >
All Reset >

: Move -E] Menu g Exit

¢ Splendid Demo Mode (Rezim ukazky funkcie Splendid
(Velkolepy)): Aktivuje rezim ukazky pre funkciu Splendid
(Velkolepy).

. ECO Mode: Zaktivujte ekologicky rezim uspory energie.
(Niektoré stupne sivej nemusia byt pri zapnuti rezimu ECO
rozpoznané. Jeho jas je niz8i ako pri nastaveni kontrastného
pomeru na hodnotu 100.)

e OSD Setup (Nastavenie OSD): Nastavuje horizontalnu
polohu (H-Position), vertikalnu polohu (V-Position), OSD
Timeout (Doba zobrazenia OSD), DDD/CI a Transparency
(Priehfadnost’) obrazovky OSD.
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Language (Jazyk): Sluzi na volbu jazyka OSD. Mate moznost
zvolit' si English (Angli¢tinu), French (Francuzstinu), German
(Nemginu), Spanish (Spaniel&inu), ltalian (Talianginu), Dutch
(Holand¢inu), Russian (Rustinu), Traditional Chinese (Tradi¢nu
Cinstinu), Simplified Chinese (Zjednodugent Cinétinu) a
Japanese (Japoncinu)

Information (Informacie): Sluzi na zobrazenie informacii

o monitore pre Port (Port), Resolution (Rozlisenie), H-freq.
(H-frekv.), V-freq. (V-frekv.) a Model Name (Nazov modelu).

All Reset (Resetovat’ véetko): Volbou ,Yes (Ano)* vratite
vSetky nastavenia na hodnoty vyrobne predvoleného stavu.
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3.2 Specifikacie

Model
Velkost panela

Maximalne rozlienie

Jas (typ.)

Kontrastny pomer Intrisinc (typ.)

Uhol sledovania (CR=10)
Farby displeja

Doba odozvy

Vstup DVI

Vstup D-Sub

Spotreba pri zapnuti
Rezim uspory energie
Rezim vypnutia
Naklonenie

Zostava pre namontovanie na
stenu VESA

Fyz.rozmery (S x V x H)

Rozmery $katule (S x V x H)
Priblizna Cista hmotnost
Hruba hmotnost (priblizna)

Hodnota napatia

VS208NR |  VS208DR

20" Sirokouhly (50,8 cm)

1600 x 900

250 cd/m?

1000:1

=170°(H) / =160°(V)

16,7 M

5ms

Ano | Nie

Ano

Vyhovuje poziadavkam programu Energy Star 5.0

<05W

<05W

-5° ~+20°

Ano (75 mm x 75 mm)

480,7 x 363,8 x 184,9 mm

550 x 420 x 115 mm

2,85 kg

4,3 kg

striedavy prad 100~240 V (zabud.)

* Technické Specifikacie podliehaju zmenam bez predchadzajiceho oznamenia.
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3.3 Riesenie problémov (Casto kladené

otazky)

Problém Mozné rieSenie

LED indikator napajania nesvieti.

LED indikator napajania svieti na
ZIto a obrazovka je bez obrazu.

Obraz na obrazovke je prili§
svetly alebo prili§ tmavy.
Obraz na obrazovke nie je
vycentrovany alebo nie je
spravna jeho velkost.

Obraz skace, alebo sa na obraze
vyskytuje vinovity vzor.

Na obraze sa vyskytuju farebné
chyby (biela nevyzera ako biela).

Obraz je rozmazany alebo
nejasny.

Stlagte tlagidlo O a skontrolujte, & monitor je v
rezime zapnutia.

Skontroluijte, Ci je sietovy kabel spravne pripojeny k
monitoru a k sietovej zasuvke.

Skontroluijte, ¢i je monitor a pocitac v rezime
zapnutia.

Uistite sa, Ze signalny kabel je spravne pripojeny k
monitoru a k pocitacu.

Skontrolujte signalny kabel a uistite sa, Ze Ziadny z
kolikov nie je ohnuty.

Pripojte pocita¢ k inému dostupnému monitoru a
skontrolujte, ¢i poCita¢ funguje spravne.

Pomocou OSD prispbsobte nastavenia kontrastu

a jasu.

Pocas doby dvoch sekund stlacte tlaCidlo = , &im
dojde k automatickému nastaveniu obrazu.
Pomocou OSD prispdsobte nastavenia pre
horizontalnu a vertikéinu polohu.

Uistite sa, Ze signalny kabel je spravne pripojeny k
monitoru a k pocitacu.

Elektrické zariadenia, ktoré mézu spdsobovat
elektricku interferenciu premiestnite.

Skontrolujte signalny kabel a uistite sa, Ze Ziadny z
kolikov nie je ohnuty.

Pomocou OSD vykonaijte resetovanie.

Pomocou OSD prispdsobte nastavenia farieb R/G/B
(Cervena/zelena/modra) alebo zvolte teplotny
stupen farieb.

Pocas doby dvoch sekund stlacte tlacidlo =, &im
déjde k automatickému nastaveniu obrazu (iba pre
rezim VGA).

Pomocou OSD prispbsobte nastavenia fazy a
synchronizacie.
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3.4 Zoznam podporovanych synchronizacii

Synchronizacia, ktoru podporuji rezimy VESA / IBM (vstupy D-SUB, DVI-D)

VS208
Rozlisenie Frekvencia Horizontalna frekvencia
obnovovania
640 x 350 70Hz 31.469KHz
640 x 480 60Hz 31.469KHz
640 x 480 67Hz 35KHz
640 x 480 72Hz 37.861KHz
640 x 480 75Hz 37.5KHz
720 x 400 70Hz 31.469KHz
800 x 600 56Hz 35.156KHz
800 x 600 60Hz 37.879KHz
800 x 600 72Hz 48.077KHz
800 x 600 75Hz 46.875KHz
832 x 624 75Hz 49.725KHz
1024 x 768 60Hz 48.363KHz
1024 x 768 70Hz 56.476KHz
1024 x 768 75Hz 60.023KHz
1152 x 864 75Hz 67.5KHz
1280 x 1024 60Hz 63.981KHz
1280 x 1024 75Hz 79.976KHz
1600 x 900 60Hz 60KHz

* Rezimy, ktoré nie st v hore uvedenych tabulkach uvedené nemusia byt podporované. Kvéli
optimalnemu rozliSeniu vam odporiéame zvolit' si rezim z hore uvedenych tabuliek.
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