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Piezimes

Federalas sakaru komisijas pazinojums

St ierice atbilst FCC (Federalas sakaru komisijas) noteikumu 15. dalas
prasibam. LietoSanu nosaka $adi divi noteikumi:

» S§Tierice nedrikst radit kaitigus traucéjumus;
» 3aiiericei ir jabut izturigai pret aréjiem traucé&jumiem, ieskaitot
traucéjumus, kas var izsaukt nevélamu darbibu.
ST ierice tika parbaudita un sertificats ka atbilsto$a visiem B klases
digitalajam iericém noteiktajiem ierobezojumiem saskana ar FCC
noteikumu 15. sadalu. Sie ierobeZojumi ir izstradati, lai nodro$inatu
pietiekoSu aizsardzibu pret bistamiem traucéjumiem pie uzstadiSanas
dzivojamas telpas. ST ierice rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences
energiju, IT1dz ar ko tas nepareizas uzstadisanas gadijuma, kas nav
saskana ar razotaja instrukcijam, var rasties radiosakariem nelabvéligi
traucéjumi. Tomér nav garantijas, ka kadas noteiktas uzstadiSanas
gadijuma traucéjumi neradisies. Ja tiek konstatéts, ka ST ierice traucé radio
vai televizijas signala uztverSanu, kas ir viegli noskaidrojams, ieslédzot un
izsleédzot ierici pie ieslégta radioaparata vai televizora, lietotajs var méginat
novérst $o situaciju, veicot kadu no talak minétajam darbibam.

» Parvietot uztveroSo antenu vai maintt tas virzienu.
e Palielinat attalumu starp ierici un uztvéréju.
» Pieslégt ierici pie stravas rozetes, kurai nav pievienots uztvéréjs.

» Ligt padomu vai palidzibu izplatitdjam vai pieredzéjusam radio/TV
tehnikim.

Ta ka mdsu uznémums ir partneris organizacijai Energy
Star® Partner, esam konstatejusi, ka Sis izstradajums atbilst
visam Energy Star® ekonomiska energijas patérina normam.

ENERGY STAR

Kanadas Sakaru Ministrijas pazinojums

ST digitala ierice neparkapj B klases ierobeZojumus attieciba uz
radiotraucéjumu emisiju no digitalam iericém, kas minéti Kanadas Sakaru
Ministrijas noteikumos par radiotraucé&jumiem.



Informacija par darba drosibu

Pirms monitora uzstadiSanas uzmanigi izlasiet visu iepakojumam
pievienoto dokumentaciju.

Lai novérstu aizdegSanos vai stravas triecienu, nekad nepaklaujiet
monitoru lietus vai mitruma iedarbibai.

Nekad neméginiet atvért monitora korpusu. Monitora iek§pusé esosais
bistamais augstspriegums var radit nopietnus fiziskos ievainojumus.

Ja stravas padeve ir bojata, neméginiet to salabot pasa spékiem.
Sazinieties ar kvalificétu apkalpes specialistu vai savu mazumtirgotaju.
Pirms izstradajuma lietoSanas parliecinieties, vai visi kabeli ir pareizi
pievienotu un stravas kabeli nav bojati. Ja konstatéjat bojajumus,
nekavéjoties sazinieties ar izplatitaju.

Spraugas un caurumi monitora aizmuguré un apaksdala ir paredzéti
ierices ventilacijai. Neaizsedziet S1s spraugas. Nekad nenovietojiet
ierici radiatoru vai siltuma avotu tuvuma vai virs tiem, ja vien netiek
nodro$inata atbilstoSa ventilacija.

Monitoru drikst pieslégt tikai uz markéjuma noraditajiem baroSanas
avotiem. Ja nesat parliecinati par pieejama elektrotikla parametriem,
pajautajiet vieteéjam ierices izplatitajam vai vietéjai kompanijai, kas
piegada energiju jlsu rajona.

Izmantojiet atbilstoSu elektropadeves kontaktdaksu, kas atbilst
vietéjam elektropadeves standartam.

Neparslogojiet sadalitdjus un pagarinatajus. Parmeériga slodze var
izraistt ugunsgréku vai radit stravas triecienu.

NodroSiniet, lai nebatu parmeérigs puteklu daudzums, mitrums un parak
augsta temperatlra. Nenovietojiet monitoru vietas, kur tam var piek|at
mitrums. Novietojiet monitoru uz ItJdzenas virsmas.

Negaisa laika vai apstak|os, kad monitors netiks lietots ilgaku laiku,
atvienojiet to no stravas avota. Tas pasargas monitoru no bojajumiem,
kas var rasties parsprieguma rezultata.

Nekad neievietojiet un nekad nelejiet neko monitora korpusa spraugas.

Lai garantétu monitora atbilstoSu darbibu, lietojiet to tikai kopa ar
UL saraksta uzskaititajiem datoriem, kuriem ir attiecigi konfigurétas
spraudligzdas ar marké&jumu: 100-240V AC.

Ja esat atklgjis, ka monitoram ir tehniskas problémas, sazinieties ar
kvalificeétu apkalpes specialistu vai mazumtirgotaju.



Apkope un tiriSana

Pirms monitora pacel$anas vai parvietoSanas ieteicams atvienot
kabelus un stravas vadu. Monitora parvieto$anas laika, ievérojiet talak
minétas pareizas pacelSanas metodes. Celot vai parnésajot monitoru,
satveriet to aiz ta malam. Neceliet to, turot aiz stativa vai vada.

Tiri8ana. Izslédziet monitoru un atvienojiet stravas vadu. Tiriet
monitora virsmu ar kokvilnu nesaturosu un neskrapé&josu draninu.
Grdti tiramus traipus var nonemt ar draninu, kas samitrinata ar vieglu

tiriSanas Idzekli.
Neizmantojiet spirtu vai acetonu saturoSus tiriSanas Itdzek|us.

Izmantojiet LCD monitoriem paredzétus tiriSanas Ilidzek|us. Nekad

neizsmidziniet tiriSanas I1dzekli tieSi uz ekrana, jo tas var iek|at
monitora un izraistt elektriskas stravas triecienu.

Talak minétas uz monitoru attiecinamas pazimes ir normalas.

Pirmaja monitora lietoSanas reizé ekrans var mirgot luminiscéjo$a
apgaismojuma dél. Izslédziet ekranu, izmantojot ieslégSanas/
izslégSanas slédzi, un ieslédziet atkal, lai mirgoSana izzustu.

Atkariba no darbvirsmas veida ekranam var bt neliela spilgtuma
nevienmeériba.

Ja attéls tiek radits vairakas stundas, iepriek$€jais attéls ekrana var
parklaties ar nakamo attélu. Ekrans [Enam izmainisies, vai ari varat
to izslégt uz vairakam stundam, izmantojot ieslégSanas/izslégSanas
slédzis.

Ja ekrans paliek melns vai mirgo, vai arT vairs nedarbojas, sazinieties
ar izplatitaju vai apkalpes centru, lai to salabotu. Neveiciet ekrana
remontdarbus pasrocigi!

Rokasgramata izmantotie apziméjumi

N 9

l BRIDINAJUMS! Informacija par sevis aizsarga$anu no

ievainojumu gasanas, kad méginat izpildit kadu darbibu.

' . UZMANIBU! Informacija par deta|u sabojasanas novérsanu, kad

méginat izpildit kadu darbibu.

SVARIGI! Informacija, kas JANEM véra, lai izpilditu darbibu.

PIEZIME. Padomi un papildinformacija par darbibas izpildi.
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Papildinformacijas resursi

Lai iegltu papildinformaciju un sanemtu izstradajuma un programmataru
atjauninajumus, skatiet talak minétos avotus.

1. ASUS timekl|a vietnes
Visa pasaulé pieejamas ASUS timek|a vietnés ir ietverta jaunaka
informacija par ASUS programmaparatdru un programmatdru
izstradajumiem. Skatiet http://www.asus.com

2. Papildu dokumenti
Izstradajuma pakotné var bat ietverti papildu dokumenti, kurus,
iesp&jams, pievienojis izplatitajs. Sie dokumenti nav standarta
pakotnes sastavdala.



1.1 Sveicinati!
Paldies, ka iegadajaties ASUS® VS208 sérijas LCD monitorul!

Visjaunakajam ASUS platekrana LCD monitoram ir izteiksmigaks, plataks
un spilgtaks displejs, ka arT daudz funkciju, kuras izmantot skatiSanas
laika.

Izmantojot $1s funkcijas, varat izbaudit VS208 sérijas nodrosinato érto un
burvigo skatianas vidi.

1.2 Iepakojuma saturs

Parbaudiet, vai VS208 sérijas LCD iepakojuma ir visas talak minétas
lietas.

LCD monitors

Monitora pamatne

Isas pamacibas rokasgramata

1 x stravas vads

1 x VGA kabelis

1 x DVI kabelis (pieejams tikai modeliem VS208NR)

1 x garantijas karte

AN N N NN

Ja kada no $im lietam ir bojata vai pazudusi, nekavéjoties sazinieties
ar pardevéju.

ASUS LCD monitors VS208
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1.3 Monitora pamatnes pievienosana

Lai pievienotu monitora pamatni, rikojieties ka minéts talak.

1.

Savienojiet pamatni ar monitora kronsteinu un pagrieziet
pulkstenradrtaju kustibas virziena. Ja atskan klikSkis, pamatne ir

sekmigi pievienota.

2. Noregulgjiet monitoru tada lenkT, kas jums ir parocigs.

ﬁ Lai nesabojatu monitoru, iesakam uz galda virsmas uzklat mikstu
- dranu.

1.4 Kabelu pievienoSana

Lai pievienotu kabe|us, rikojieties ka minéts talak.
Pievienojiet nepiecieSamos kabe|us atbilstosi 1.5.2 nodalas 1-5. Ipp.
minétajam.

1. nodala. levads par izstradajumu



1.5 Ievads par monitoru

1.5.1 LCD monitora priek$puse

)
S
[>]

/v MENU /A » ©

B I R I
9 © © 0 o

1. B/ B poga.

. Automatiski pielago attélu ta optimalajam novietojumam, ka art
pielago pulksteni un fazi, nospiezot un turot pogu 2-4 sekundes
(tikai VGA rezima).

. Lietojot So karsto taustinu, parslédzieties starp seSiem ieprieks
iestatitiem video rezimiem (Scenery Mode (Ainavas rezims),
Standard Mode (Standarta rezims), Theater Mode (Teatra
rezims), Game Mode (Spélu rezims), Night View Mode (Nakts
skatiS§anas rezims) un sRGB Mode (sRGB rezims)), izmantojot
SPLENDID™ Video Enhancement Technology.

. Izejiet no OSD izvélnes vai atgriezieties atpakal uz iepriek§€jo
izvélni, ja OSD izvélne aktiva.

2. (/V poga.

. Nospiediet $o pogu, lai samazinatu atlasitas funkcijas vértibu vai
parvietotos uz nakamo funkciju.

. Sis ir arT karstais tausting kontrasta regulé$anai.

ASUS LCD monitors VS208 1-3
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Poga MENU (lzvélne).

. Nospiediet $o pogu, lai atvértu OSD izvélni.

. Nospiediet $o pogu, lai atvértu/atlasttu iezimétu ikonu (funkciju),
ja OSD izvélne ir aktivizéta.

Xt / A poga.

. Nospiediet So pogu, lai palielinatu atlasitas funkcijas vértibu vai
parvietotos pa labi/augSup uz nakamo funkciju.

. Sis ir arT karstais tausting spilgtuma regulé$anai.

& Power button/power indicator (lesléganas/izslégsanas poga/
stravas indikators).

. Nospiediet So pogu, lai ieslégtu vai izslégtu monitoru.
. Stravas indikatora krasu apzimé&jumi ir aprakstiti talak redzamaja
tabula.

Stavoklis Apraksts

Zils leslégts
Dzeltens | GaidiSanas rezims
Izslégts | Izslégts

1. nodala. levads par izstradajumu



1.5.2 LCD monitora aizmugure

pie sienas

© ©
:'N Skrivju atveres
> VESA stiprinajumam

oV VBA

1. Mainstravas ieeja

2. DVlieeja
(pieejama tikai modeliem VS208NR)

3. VGAieeja

ASUS LCD monitors VS208
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2.1 Kronsteina/stativa nonemsana
(VESA stiprinajumam pie sienas)

VS208 sérijas LCD monitora nonemamais stativs ir speciali konstruéts
VESA stiprindjumiem pie sienas.

Lai nonemtu kronsteinu/stativu, rikojieties ka minéts talak.

1. Pavelciet apturéSanas sviru un pagrieziet to pretéji pulkstenraditaju
kustibas virzienam, lai atblokétu.

2. Atvienojiet pamatni no monitora.

3. Ar pirkstiem uzmanigi izvelciet plaksni, kas parklaj stativa katu.
Izmantojot skriivgriezi, atskrtvéjiet Cetras skrlives, kas nostiprina
stativu pie monitora.

4. Nonemiet stativu no monitora.

' » Lai nesabojatu monitoru, iesakdm uz galda virsmas uzklat mikstu
e dranu.

+  Skrivejot skrives, pieturiet monitora stativu.

% + VESA stiprindjuma pie sienas ierice (75 x 75 mm) ir nopérkama
atseviski.

* lzmantojiet tikai sertificétu sienas stiprindjuma kronsteinu, kura
minimalais svars/noslodze atbilst tehnisko datu tabula noraditajam
modelim (skrdves izméri: M4 x 10 mm).

2. nodala. Uzstadi$ana



2.2 Monitora noregulésana

» Laiiegutu optimalu skata lenki, iesakam skatities uz visu monitora
ekranu, péc ka varat noregulét jums piemérotu skatiSanas lenki.

* Lenka reguléSanas laika pieturiet stativu, lai monitors nevarétu
apgazties.

* Monitora lenki var mainit no -5° [ldz 20° lenk.

-5°~20°

ASUS LCD monitors VS208
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3.1 OSD (ekrana displeja) izvelne

311 Atkartota konfiguracija

/iSUS VS208

Scenery Mode 4
& Color Standard Mode >
Image Theater Mode >
©) Input Select Game Mode >
9( System Setup Night View Mode 4

sRGB >

: Move -E' Menu E Exit
Lai aktivizétu OSD izvélni, nospiediet pogu [MENU] (Izvélne).

Lai izvélétos vajadzigo funkciju, spiediet ¥ un A. leziméjiet un
atlasiet vajadzigo funkciju, nospiezot pogu [MENU] (Izvélne). Ja
atlasitajai funkcijai ir apaksizvélne, atkal nospiediet ¥ un A, lai
parvietotos pa apaksSizvélnes funkcijam. leziméjiet un atlasiet
vajadzigo apaksizvélnes funkciju, nospiezot pogu [MENU] (Izvélne).

Lai mainTtu atlasitas funkcijas iestatijumus, spiediet ¥ un A.

Lai izietu no OSD izvélnes, nospiediet pogu B, Lai pielagotu jebkuru
citu funkciju, atkartoti izpildiet 2. un 3. darbibu.

3.1.2 levads par OSD funkcijam

1.

Splendid (Lielisks)
Sai funkcijai ir se$as apaksfunkcijas, kuras varat atlasit péc savas

izvéles. Katram reZimam ir atiestatiSanas iespéja, laujot jums
saglabat iestatijumus vai atgriezties ieprieks iestatita rezima.

Scenery Mode 4
& Color Standard Mode >
Image Theater Mode >
©) Input Select Game Mode 4
% System Setup Night View Mode 4

sRGB 4

: Move -E] Menu g Exit

. Scenery Mode (Ainavas rezims). Ta ir labaka izvéle
ainavu fotoattélu attéloSanai, izmantojot SPLENDID™ Video
Enhancement.

3. nodala. Visparéjie noradijumi



¢  Standard Mode (Standarta rezims). Ta ir labaka izvéle
dokumentu redigésanai, izmantojot SPLENDID™ Video
Enhancement.

¢ Theater Mode (Teatra rezims). Ta ir labaka izvéle video
skati$anai, izmantojot SPLENDID™ Video Enhancement.

o Game Mode (Spélu rezims). Ta ir labaka izvéle spélu
spéléSanai, izmantojot SPLENDID™ Video Enhancement.

. Night View Mode (Nakts skatiSanas rezims). Ta ir labaka
izvéle tumSu ainavu spélu un video skatiSanai, izmantojot
SPLENDID™ Video Enhancement.

. sRGB. Ta ir labaka izvéle fotoattélu un grafiku skatiSanai no
datora.

/ Lietotajs rezZima Standard Mode (Standarta rezims) nevar
konfigurét funkcijas Saturation (Piesatinajums), Skin Tone

(Krasu tonis), Sharpness (Asums) un ASCR.

Lietotajs rezZima sRGB nevar konfigurét funkcijas Brightness

(Spilgtums), Contrast (Kontrasts), Saturation (Piesatinajums),

Color Temp. (Krasu temperatiira), Skin Tone (Krasu tonis),

Sharpness (Asums) un ASCR.

2. Color (Krasa)
Saja funkcija atlasiet vélamo attéla krasu.

[iSUS VS208

E Splendid Brightness 100 »
Image

©) Input Select Color Temp. User Mode »

% System Setup

Smart View OFF »

: Move -E] Menu E Exit

. Brightness (Spilgtums). Pielagosanas diapazons ir no 0 [idz
100. Poga %t ir arf karstais taustins §Ts funkcijas aktivizé$anai.

. Contrast (Kontrasts). PielagoSanas diapazons ir no 0 lidz 100.

Poga  ir arf karstais taustin$ $Ts funkcijas aktivizéSanai.

o Saturation (Piesatinajums). PielagoSanas diapazons ir no 0
[idz 100.

o Color Temp. (Krasu temperatira). Satur tris ieprieks iestatitus
krasu rezimus (Cool (Véss), Normal (Normals), Warm (Silts)) un
vienu Lietotaja rezimu.

ASUS LCD monitors VS208 32



e Skin Tone (Krasas tonis). Satur tris krasu reZimus Reddish
(Sarkanigs), Natural (Dabigs) un Yellowish (Dzeltenigs).

. Smart View. dazadas skata pozicijas, izmantojot Smart View
tehnologiju.

% Lietotajs var pielagot User Mode (Lietotaja rezims) krasas R
— (Sarkans), G (Zals) un B (Zils). Pielago$anas diapazons ir no 0
[idz 100.

Image (Attéls)

Saja galvenaja funkcija varat pielagot Sharpness (Asums), Aspect
Control (Skata koeficienta pielagosana), Position (Novietojums) (tikai
VGA) un Focus (Fokuss) (tikai VGA).

/iSUS VS208

B splendid

& Color Aspect Control Full »
©) Input Select Position >
X System Setup Focus 4

: Move -E' Menu E Exit

. Sharpness (Asums). Attéla asuma pielago$ana. Pielago$anas
diapazons ir no 0 I1dz 100 (pieejams izvéIné Splendid (Lielisks),
atlasot Standard Mode (Standarta rezims)).

e Aspect Control (Skata koeficienta pielagosana). Pielagojiet
skata koeficientu uz “Full”, “4:3".

* ASCR. Atlasiet ON (leslegt) vai OFF (Izslégt), lai attiecigi
iespéjotu vai atspéjotu dinamisko kontrasta koeficienta funkciju.
(ASCR: ASUS Smart kontrasta koeficients. Atsp&jots rezima
Standard Mode (Standarta rezims).

. Position (Novietojums). Attéla horizontala novietojuma
(H novietojums) un vertikala novietojuma (V novietojums)
pielagosana. Pielago$anas diapazons no 0 Itdz 100 (pieejams
tikai VGA ieejai).

. Focus (Fokuss). Attéla horizontalo un vertikalo ITniju
traucéjumu samazinasana, atseviski pielagojot (Phase (Faze))
un (Clock (Sinhronizators)). Pielago$anas diapazons no 0 lidz
100 (pieejams tikai VGA ieejai).

3. nodala. Visparéjie noradijumi



4. Input Select (levadsignala izvéle)
leejas signala atlasi$ana starp VGA, DVI vai HDMI.

/SUS VS208

B splendid VGA >
& Color DVvI >
Image

% System Setup

J DVI: Pieejams tikai modeliem VS208NR.

5. System Setup (Sistémas iestatiSana)
Sistémas konfiguracijas pielagosana.

/SUS VS208

Splendid Splendid Demo Mode OFF »
& Color ECO Mode OFF »
Image 0SD Setup >

&) Input Select Language English »

inormation >
All Reset >

: Move -E] Menu E Exit

¢  Splendid Demo Mode (SkatiSanas demonstracijas rezims):
Aktivizé funkcijas Splendid (SkatiSanas) demonstracijas rezimu.

J ECO Mode: stravas taupiSanai tiek aktivizéts ekologijas reZimu.
(Dazi pelekie ITmeni var netikt atskirti, ja ECO ir ieslégts. Ta
spilgtums ir mazaks par to, kas ir pieejams tad, ja kontrasta
attieciba tiek iestatita uz 100.)

o OSD Setup (OSD iestatiSana): Horizontala novietojuma (H
novietojums), vertikala novietojuma (V novietojums), OSD
sinhronizacijas, DDD/CI un OSD ekrana caurspidiguma
pielago$ana.

. Language (Valoda): OSD valodas atlase. Pieejamas ir English
(Anglu), French (Francu), German (Vacu), Spanish (Spanu),
Italian (Italu), Dutch (HolandieSu), Russian (Krievu), Traditional
Chinese (Tradicionala kiniesu), Simplified Chinese (Vienkarsota
kinie$u) un Japanese (Japanu) valodas.
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Information (Informacija): Monitora informacijas attéloSana
par ieejas portu, iz8kirtspéju, horizontalo frekvenci, vertikalo
frekvenci un modela nosaukumu.

All Reset (Atiestatit visu): NospiezZot Yes (Ja), visi iestatijumi
tiks atiestatiti uz rapnicas nokluséjuma iestatijumiem.

3. nodala. Visparéjie noradijumi



3.2 Tehniskie dati

Modelis
Panela izmérs
Maks. izSkirtspéja
Spilgtums (parasti)

Raksturiga kontrasta attieciba
(parasti)

Skata lenkis (CR=10)
Displeja krasas
Reakcijas laiks

DVl ieeja

D-Sub ieeja

Energijas patérin$

Energijas taupi$anas rezims
Izsleg$anas rezims

Slipums

VESA stiprinajums pie sienas
Fiziskie izméri (P x Dz x A)
Kastes izméri (P x Dz x A)
Neto svars (aptuveni)

Bruto svars (aptuveni)

Stravas stiprums

*Tehniskie dati var tikt mainiti bez bridinajuma.
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VS208NR |  VS208DR

20 (plat.) (50,8 cm)

1600 x 900

250 cd/m?

1000:1

=170°(H) / =160°(V)

16,7 M

5ms

Ja | N&

Ja

saderigs ar Energy Star 5.0

<05W

<05W

-5° ~+20°

Ja (75 mm x 75 mm)

480,7 x 363,8 x 184,9 mm

550 x 420 x 115 mm

2,85 kg

4,3 kg

AC 100~240 V (iebavéta)




3.3 Traucéjummeklésana (FAQ (Biezi
uzdodamie jautajumi))

Probléma

Nedeg ieslégSanas/izslégSanas .
gaismas diode

leslégSanas/izslégSanas gaismas ¢
diode deg dzeltena krasa, un nav ¢
ekrana attéla

Ekrana attéls ir parak spilgts vai |+
parak tumss

Ekrana attéls neatrodas centra, |.
vai tam ir neatbilstosi izméri

Ekrana attéls 1€k, vai attéls irar '«
vilpveida stripam

Ekrana attélam krasu defekti .
(balta krasa nav neizskatas

balta) .
Ekrana attéls ir neskaidrs un .
izpladis

lespéjamie risinajumi

Nospiediet pogu O, lai parbaudttu, vai monitors ir
ieslegts.

Parbaudiet, vai stravas vads ir pareizi pievienots
monitoram un elektropadeves kontaktrozetei.
Parbaudiet, vai monitors un dators ir ieslégti.
Parliecinieties, ka signala kabelis ir atbilstosi
pievienots monitoram un datoram.

Parbaudiet signala kabeli un parliecinieties, ka
neviena no ligzdam nav salocijusies.

Pievienojiet datoru citam pieejamam monitoram, lai
parbaudttu, vai dators darbojas pareizi.
Izmantojot OSD, pielagojiet iestatijumus Contrast
(Kontrasts) un Brightness (Spilgtums).

Nospiediet pogu B uz divam sekundém, lai
automatiski pielagotu attélu.

Izmantojot OSD, pielagojiet iestatijumus H-Position
(H novietojums) vai V-Position (V novietojums).
Parliecinieties, ka signala kabelis ir atbilstosSi
pievienots monitoram un datoram.

Parvietojiet elektroierices, kas var radit elektriskos
traucgjumus.

Parbaudiet signala kabeli un parliecinieties, ka
neviena no ligzdam nav salocijusies.

lzmantojot OSD, veiciet atiestatiSanu.

OSD izvéIné pielagojiet R/G/B krasu iestatijumus
vai atlasiet Color Temperature (Krasu temperatira).

Nospiediet pogu uz divam sekundém, lai
automatiski pielagotu attélu (tikai VGA rezima).
lzmantojot OSD, pielagojiet iestatijumus Phase

‘Féze' un Clock ‘Pulkstenis'.

3. nodala. Visparéjie noradijumi



3.4 Atbalstito sinhronizaciju saraksts
VESA/IBM rezimu atbalstita sinhronizacija (D-SUB, DVI-D ieeja)

VS208
I1zSkirtspéja Atsvaidzinasanas Horizontala frekvence
intensitate
640 x 350 70Hz 31.469KHz
640 x 480 60Hz 31.469KHz
640 x 480 67Hz 35KHz
640 x 480 72Hz 37.861KHz
640 x 480 75Hz 37.5KHz
720 x 400 70Hz 31.469KHz
800 x 600 56Hz 35.156KHz
800 x 600 60Hz 37.879KHz
800 x 600 72Hz 48.077KHz
800 x 600 75Hz 46.875KHz
832 x 624 75Hz 49.725KHz
1024 x 768 60Hz 48.363KHz
1024 x 768 70Hz 56.476KHz
1024 x 768 75Hz 60.023KHz
1152 x 864 75Hz 67.5KHz
1280 x 1024 60Hz 63.981KHz
1280 x 1024 75Hz 79.976KHz
1600 x 900 60Hz 60KHz

* lepriek$ minétajas tabulas nenoraditie rezimi var nebut atbalstiti. Optimalai izSkirtspéjai iesakam
izvéleties ieprieks noraditaja tabula minéto rezimu.
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