y v 'mmr

y 4

VS228D/N/H
VS238N/H
VS247N/H

LED monitor

Uzivatelska prirucka




Obsah

Upozornéni....
Bezpe€nostni infOrmace ..........coeeeermnenesesesmsesesesssesesesssese s ssseseseseses iv
PéCe @ Udrzba........coocvrrrrvcsninnrisissssns s v
1.1 R (=Y 1-1
1.2 (O] 0T T T 1= o 1-1
1.3 Montaz zakladny MONItOru ... 1-2
1.4 PFPOJeni KabelU ........cccvreecrrererisssesessssse s sssssesssssssens 1-2
1.5 Predstaveni MONItOrU ... sesssnesens 1-3
1.5.1 Pledni strana LED MONItOrU........ccceevevererrieierernieiererenenas 1-3
1.5.2  Zadni strana LED MONItOrU.........ccceovvrrieenininieencreenes 1-5
2.1 Odpojeni ramena/stojanu (pro upevnéni na sténu VESA) ....... 2-1
2.2 Nastaveni MONItOrU........cccevererrrermsesesessesesesssesessssssssessssssesssansens 2-2
3.1 OSD (On-Screen Display) MENU .......ccovrmsermrsmsesmsssssssssssssssssssns 3-1
311 ZmOna Konfigurace .........oceeveenienencncneeneees 3-1
3.1.2  Plledstaveni funkci OSD.........cccovvvvireesrsseseeees 3-1
3.2 SPECIfIKACE ... ——————— 35
3.3 ReSeni potizi (FAQ)....ccooweeumrersmeesssmsesssmsssssesssssssssssssssnesssssesssanas 3-6
3.4  Seznam podporovanych GasOVaNi ........c.ceueeeresmsesesesssssesesnsnssens 3-7

Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. V8echna prava vyhrazena.

Z&dna &ast této prirucky, véetné vyrobku a softwaru v pfiruéce popsanych, nesmi byt bez pisemného
souhlasu firmy. ASUSTeK COMPUTER INC. (,ASUS") reprodukovana, pfenesena, pfepsana, uloZzena v
systému pro ukladani dat, ani prelozena do Zadného jazyka v zadné podobé a Zadnym zptisobem, kromé
dokumentace uloZené kupujicim pro ucel zélohovani.

Zaruka na produkt nebo sluzbu zanika, pokud: (1) produkt je opraven, upraven nebo zménén bez
pisemného svoleni firmy ASUS nebo (2) vyrobni Cislo produktu je necitelné nebo chybi.

ASUS POSKYTUJE TUTQ PRIRUCKU ,TAK, JAK JE*, BEZ ZARUKY JAKEHOKOLI DRUHU, AT
VYSLOVNE NEBO VYPLYVAJICI, VCETNE ALE NIKOLI JEN, PREDPOKLADANYCH ZARUK NEBO
PODMINEK PRODEJNOSTI AVHODNOSTI PRO URCITY UCEL V ZADNEM PRIPADE NEBUDE
FIRMA ASUS, JEJi REDITELE, VEDOUCI PRACOVNICI, ZAMESTNANCI ANI ZASTUPCI ODPOVIDAT
ZA ZADNE NEPRIME ZVLASTNI NAHODILE NEBO NASLEDNE SKODY (VCETNE ZA ZTRATU ZISKU,
ZTRATU PODNIKATELSKE PRILEZITOSTI ZTRATU POUZITELNQSTI CI ZTRATU DAT, PRERUSENI
PODNIKANI A PODOBNE), | KDYZ BYLA FIRMAASUS UPOZORNENA NA MOZNOST TAKOVYCH
SKOD ZPUSOBENYCH JAKOUKOLIV VADOU V TETO PRIRUCCE NEBO VE VYROBKU.

TECHNICKE UDAJE A INFORMACE OBSAZENE V TETO PRIRUCCE JSOU POSKYTNUTY_JEN PRO
INFORMACI, MOHOU SE KDYKOLIV ZMENIT BEZ PREDCHOZIHO UPOZORNENI, ANEMELY BY BYT
POVAZOVANY ZA ZAVAZEK FIRMY ASUS. ASUS NEQODPQVIDA ZA ZADNE CHYBY A NEPRESNOSTI,
KTERE SE MOHOU OBJEVIT V TETO PRIRUCCE, VCETNE VYROBKU A SOFTWARU V PRIRUCCE
POPSANYCH.

Produkty a nazvy firem v této prirucce mohou, ale nemusi byt registrovanymi obchodnimi znamkami nebo
copyrighty prislusnych firem, a pouZivaji se zde pouze pro identifikaci a objasnéni a ve prospéch jejich
maijitelt, bez zaméru poskod|t cizi prava.



Upozornéni

Prohlaseni pro Federalni komunikaéni komisi
Toto zafizeni vyhovuje ¢asti 15 predpist FCC. Provoz vyZaduje splnéni
nasledujicich dvou podminek:

» Toto zafizeni nesmi zplsobovat Skodlivé ruseni, a

» Toto zafizeni musi pfijmout veSkeré pfijaté ruSeni, v€etné rudeni, které
by mohlo zpUsobit nezadouci ¢innost.
Toto zafizeni bylo testovano a bylo shledano, ze vyhovuje omezenim
pro digitalni zafizeni tfidy B, dle ¢asti 15 pravidel Federalni komunikacni
komise (FCC). Tato omezeni maji poskytnout rozumnou ochranu pred
Skodlivym ruSenim pro instalace v obytnych prostorach. Toto zafizeni
generuje, pouziva a muze vyzarovat energii na rozhlasové frekvenci, a
pokud neni instalovano a pouzivano podle pokynt, miize rusit radiovou
komunikaci. Neexistuje vSak zadna zaruka, ze v konkrétni instalaci
nedojde k ruSeni. Pokud toto zafizeni zpUsobuje Skodlivé ruSeni pfijmu
rozhlasu nebo televize, coz Ize zjistit tak, ze zafizeni vypnete a zapnete,
uzivateli doporu¢ujeme zkusit odstranit ruSeni pomoci jedné nebo nékolika
z nasledujicich metod:

» Otocit nebo premistit pfijimaci anténu.

»  Zvétsit odstup mezi zafizenim a pfijimacem.

» P¥ipojit zafizeni do zadsuvky na jiném okruhu, nez do kterého je
pfipojen pfijimac.

* Poradte se s dodavatelem nebo zkuSenym rozhlasovym/TV technikem.

Jako Energy Star®Partner jsme urili, Ze produkt vyhovuje
_Ifk pokyndm Energy Star®pro energetickou Gispornost.

(g,

ENERGY STAR

i)

Prohlaseni pro kanadské Ministerstvo komunikaci

Toto digitalni zafizeni nepfekracuje limity tfidy B pro vyzarovani v radiovém
pasmu z digitalnich zafizeni, jak je stanovi pfedpisy o radiovém ruseni
kanadského Ministerstva komunikaci.

Toto digitalni zafizeni tfidy B vyhovuje kanadské normé ICES-003.



Bezpecnostni informace

Pred pFipravou monitoru k pouziti si peclivé prectéte veskerou
dodavanou dokumentaci.

Aby nedoslo k pozaru nebo zasahu elektrickym proudem, nevystavujte
monitor desti ani vihkosti.

Nepokousejte se rozebirat kryt monitoru. Uvnitf je vysoké napéti, které
by mohlo zpUsobit Uraz.

PFi poruSe napajeciho zdroje se jej nepokouSejte opravovat. Obratte
se na kvalifikovaného servisniho technika nebo prodejce.

Pfed pouzitim produktu zkontrolujte, zda jsou vSechny kabely spravné
zapojeny a zda nejsou napajeci kabely poskozeny. Pfi zjisténi
jakéhokoli poSkozeni okamzité kontaktujte prodejce.

Otvory a Stérbiny v zadni a horni strané krytu monitoru zajistuji vétrani.
Neblokujte je. Neumistujte produkt do blizkosti nebo nad radiator nebo
jiny zdroj tepla, pokud neni zajisténo dostatecné vétrani.

Monitor smi byt napajen jen napajecim napétim uvedenym na Stitku.
Pokud si nejste jisti, jaké napajeci napéti mate v domacnosti, obratte
se na prodejce nebo dodavatele elektfiny.

Pouzijte vhodnou koncovku kabelu pro vasi zasuvku elektrorozvodné
sité.

NepfetéZujte napajeci panely a prodluzovaci kabely. Pfetizeni maze
vést k urazu elektrickym proudem.

Vyhybejte se extrémné praSnému prostifedi, zmé&nam teploty a vihkosti.
Monitor neumistuje do prostor, kde hrozi navlhnuti/postfikani. Monitor
umistéte na stabilni povrch.

Za bourky nebo pokud nebude dlouho pouzivan, odpojte produkt od
elektrorozvodné sité. Tim se zabrani poSkozeni monitoru pfi pfepétich
v siti.

Zabrante vniknuti pfedmétu a kapalin do otvora/vyfezu na krytu
monitoru.

V zéjmu dobré funkce pfipojujte monitor jen k poc¢itaclim se
schvalenim UL vybavenymi spravné konfigurovanou zasuvkou
oznacenou 100 az 240 Vstf.

V pripadé technickych potizi s monitorem kontaktujte kvalifikovaného
servisniho technika nebo prodejce.



Péce a udrzba

Pfed zvednutim nebo pfemisténim monitoru je lepsi odpaijit signalovy
a napajeci kabel. Pfi zvedani monitoru dodrzujte postupy spravného
zvedani. Pfi zvedani nebo pfenaseni drzte monitor za okraje.
Nezvedejte monitor za stojan nebo kabel.

Cisténi: Vypnéte monitor a odpojte napajeci kabel. Povrch monitoru
Cistéte hadfikem, ktery nedfe a nepousti vlakna. Odolné skvrny Ize
odstranit hadfikem navihéenym v jemném Cisticim prostfedku.

Nepouzivejte Cistici prostfedek s obsahem alkoholu nebo acetonu.
Pouzijte Cistici prostfedek uréeny na LCD monitory. Nestfikejte Cistici
prostfedek pfimo na povrch displeje, hrozi vniknuti do monitoru a uraz
elektrickym proudem.

Nasledujici symptomy jsou normalni, nejde o zavadu:

Displej mlze na zacatku pouzivani blikat, jde o vlastnost zafivkového
podsviceni. Vypnutim a zapnutim vypinace blikani odstranite.

V zavislosti na pozadi pracovni plochy se muze mirné odliSovat jas
ruznych Casti displeje.

Pokud zobrazujete stejny obraz nékolik hodin, miZe se do displeje
Lvypalit* a pretrvavat Displej se postupné, ale pomalu ,vzpamatuje®,
nebo jej na nékolik hodin vypnéte.

Pokud je displej erny nebo blika nebo vibec nefunguje, obratte se
na servis nebo prodejce se zadosti o opravu. NepokousSejte se jej
opravovat sami!

Konvence pouzité v této prirucce

o>
_
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l VAROVANI: Informace ohledné prevence urazt pfi akcich

provadénych uzivatelem.

POZOR: Informace ohledné prevence poskozeni souéasti pfi
akcich provadénych uzivatelem.

DULEZITE: Pokyny, které MUSITE presné dodrzet.

POZNAMKA: Dalsi informace a tipy pomahajici p¥i &innosti.



Vi

Kde najdete dalsi informace

DalSi informace a aktualizace produktu a softwaru jsou dostupné z nize
uvedenych zdroju.

1. Web ASUS
Celosvétovy web ASUS nabizi aktualizované informace o hardwaru a
softwaru ASUS. Viz http://lwww.asus.com

2. Volitelna dokumentace

S produktem muze byt dodavana volitelna dokumentace,
poskytovana prodejcem. Tyto dokumenty nejsou standardni soucasti
baleni.



1.1 Vitejte!
Dékujeme, e jste zakoupili LED monitor ASUS® VS228/VS238/\/S247!

Nejnoveéjsi Sirokouhly LED monitor firmy ASUS poskytuje CistSi, SirSi a

jasnéjSi zobrazeni a navic fadu funkci zlepSujicich vas zazitek z obrazu.

Diky témto funkcim si mGzete vychutnat pohodli a krasné zobrazeni,
kterym se fada VS228/VS238/VS247 vyznacuje!

1.2 Obsah baleni

PFekontrolujte baleni LED monitoru fady VS228/VS238/VS247, zda jste
obdrzeli:

LED monitor
Stojan monitoru
Strucna pfirucka
1 x napajeci kabel
1 x VGA kabel

1 x kabel DVI (dostupny pouze pro model VS228N/H, VS238N/H,
VS247N/H)

1 x Zaruéni list

AN NANA AN Y

V pfipadé, Ze néktera z vySe uvedenych soucasti chybi nebo je
poskozena, okamzité kontaktujte prodejce.

LED monitor ASUS VS228D/N/H, VS238N/H, VS247N/H
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1.3 Montaz zakladny monitoru

Postup montaze zakladny monitoru:

1. Upevnéte zakladnu na rameno a pevné spojte $roubem. Srouby Ize
snadno dotahnout jen prsty.

2. Nastavte sklon monitoru, ktery vam nejvice vyhovuije.

/ Doporu¢ujeme polozit na stil mékky hadr, aby se monitor neposkodil.

Nezapomenite upevnit rameno k zakladné Sroubem.

1.4 Pripojeni kabeld

Postup pfipojeni kabelu:
PrFipojte kabely, které potfebujete, podle kapitoly 1.5.2, strana 1-5.

Kapitola 1: Pfedstaveni produktu



1.5 Predstaveni monitoru

1.5.1 Predni strana LED monitoru

H
a/a (A4 MENU /A =) O] =]
DIN
<] arv MENU  %/A o e
| | | | | |

o6 0606 6 6

. Po dlouhém stisku (2 az 4 sekund) automaticky optimalizuje
obraz, polohu, synchronizaci a fazi (jen pro signal VGA).

. Touto horkou klavesou prepinate Sest pfednastavenych
rezimud (Scéna, Standard, Kino, Hra, No¢ni sledovani a sRGB)
technologie vylepSeni videa SPLENDID™.

. Opusténi OSD menu nebo navrat do pfedchoziho menu, pokud
je OSD menu aktivni.
2. (/V Tiagitko:

. Stiskem tlacitka snizite nastavenou hodnotu zvyraznéné funkce
nebo prejdete na dalsi funkci.

. Soucasné jde o horkou klavesu nastaveni kontrastu.

LED monitor ASUS VS228D/N/H, VS238N/H, VS247N/H
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1-4

Tlacgitko MENU:

. Stiskem tlacitka oteviete menu OSD.

. Stiskem tlacitka aktivujete/vyberete zvyraznénou ikonu (funkci) v
dobé, kdy je OSD aktivovano.

Xt / A Tladitko:

. Stiskem tlacitka zvySite nastavenou hodnotu zvyraznéné funkce
nebo prejdete doprava/nahoru na dalsi funkci.

. Soucasné jde o horkou klavesu nastaveni jasu.
-5 Tlacitko Vybér vstupu:

. Toto tlacitko je dostupné pouze u modelu VS228H/VS238H/
VS247H.

. Touto horkou klavesou prepinate vstupni signal VGA, DVI a
HDMI.

O Tlagitko/kontrolka napajeni:

. Stiskem tohoto tlacitka zapnete/vypnete monitor.

*  Vyznam barev kontrolky napajeni je v nasledujici tabulce.

Modra ZAP
Oranzova Rezim

pfipravenosti
VYP |vyp

Kapitola 1: Pfedstaveni produktu



1.5.2 Zadni strana LED monitoru

—~— Otvory pro Srouby

Vas:
drzaku VESA
@/ rzaku

1. Napgjeni

2.  HDMI vstup
(Dostupny pouze u modelu VS228H, VS238H, VS247H)

3. DVlvstup
(Dostupny pouze u modelu VS228N/H, VS238N/H, VS247N/H)

4. VGAvstup

5.  Sluchatkovy vystup
(Dostupny pouze u modelu VS228H, VS238H, VS247H)

LED monitor ASUS VS228D/N/H, VS238N/H, VS247N/H

1-5
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2.1 Odpojeni ramena/stojanu
(pro upevnéni na sténu VESA)

Odnimatelny stojan LED monitoru fady VS228/VS238/VS247 je specialné
navrzen pro upevnéni na sténu VESA.

Odpojeni ramenalstojanu:

1. Odpojte napajeci a signalové kabely. Opatrné polozte monitor pfedni
stranou na Cisty stul.

2. I?rsty opatrné odtahnéte desku, ktera kryje hrdlo stojanu.
Sroubovakem vyjméte Ctyfi Srouby, které drzi stojan na monitoru.

3.  Odpojte od monitoru stojan.

' »  Doporucéujeme poloZit na stdl mékky hadr, aby se monitor
/3 neposkodil.

+ Béhem demontaZe Sroubl drzte stojan u monitoru.

ﬁ + Sada pro montaz na sténu VESA (100 x 100 mm) se prodava
~— zvlast.

* Pouzivejte jen drzaky na sténu se schvalenim UL a minimalni
zatizitelnosti odpovidajici danému modelu (rozmér Sroubu: M4 x
12 mm).

Kapitola 2: Nastaveni



2.2 Nastaveni monitoru

* 'V zajmu optimalniho pozorovani doporu¢ujeme podivat se tak, abyste
vidéli celou plochu monitoru, a pak nastavit sklon, ktery vam nejvic
vyhovuje.

» PFi nastavovani sklonu drzte stojan, aby monitor nespadl.

»  Sklon monitoru mlzete nastavit v rozmezi -5° az 20°.

-5~ 20°
<)

LED monitor ASUS VS228D/N/H, VS238N/H, VS247N/H
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3.1 OSD (On-Screen Display) menu

311 Zména konfigurace

iSUS Vs247

Scenery Mode 4
& Color Standard Mode >
Image Theater Mode >
©) Input Select Game Mode >
9( System Setup Night View Mode 4

sRGB >

: Move -E' Menu E Exit
Stiskem tlacitka [MENU] oteviete menu OSD.

Stiskem ¥ a A vybirate funkce. PoZzadovanou funkci zvyraznéte a
aktivujte stiskem tlac¢itka [MENU]. Pokud ma vybrana funkce dil¢i
menu, stiskem ¥ a A se pohybujete v dil¢éim menu. Pozadovanou
funkci v diléim menu zvyraznéte a aktivujte stiskem tlacitka [MENU].

Stiskem ¥ a A zménite nastaveni vybrané funkce.

OSD menu ukongite stiskem tlagitka B. Opakovanim krokd 2 a 3
nastavte pfipadné dalsi funkce.

31.2 Predstaveni funkci OSD

1.

Splendid

Tato funkce nabizi Sest dil¢ich funkci, které vybirate podle toho, co se
vam libi. Kazda z nich nabizi volbu Reset (Resetovat), ktera obnovi
puvodni nastaveni funkce.

Scenery Mode 4
& Color Standard Mode »
Image Theater Mode >
©) Input Select Game Mode 4
% System Setup Night View Mode 4

sRGB 4

: Move -E] Menu g Exit

. Scenery Mode (Rezim Scéna): Nejlepsi volba pro prohlizeni
fotografii scén s vylepSenim videa SPLENDID™.

e  Standard Mode (Rezim Standard): NejlepSi volba pro upravu
dokumentt s vylepSenim videa SPLENDID ™.

Kapitola 3: Obecné pokyny
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Theater Mode (Rezim Kino): Nejlepsi volba pro sledovani film(
s vylepSenim videa SPLENDID™.

Game Mode (Rezim Hra): NejlepSi volba pro hrani her s
vylepSenim videa SPLENDID™.

Night View Mode (Rezim Nocni sledovani): Nejlepsi volba pro
temné hry nebo filmy s vylepSenim videa SPLENDID™.

sRGB: Nejlepsi volba pro prohlizeni fotografii a PC grafiky.

V Standard Mode (Rezimu Standardni) nelze ménit nastaveni
Saturation (Sytost), Skin Tone (Tén pleti), Sharpness (Ostrost) a
ASCR.

V rezimu sRGB nelze ménit nastaveni Brightness (Jas), Contrast
(Kontrast), Saturation (Sytost), Color Temp. (Bar. teplota), Skin
Tone (Tén pleti), Sharpness (Ostrost) a ASCR.

Color (Barva)
Tato funkce umoznuje nastavit barvu obrazu.

iSUS VS247

B splendid Brightness 90 »
Image

©) Input Select Color Temp User Mode »

g( System Setup

Smart View OFF »

: Move -@ Menu g 370
Brightness (Jas): Rozsah nastaveni je 0 az 100. Tlagitko 3%
soucasné funguje jako horka klavesa této funkce.

Contrast (Kontrast): Rozsah nastaveni je 0 az 100. Tlagitko
soucasné funguje jako horka klavesa této funkce.

Saturation (Sytost): Rozsah nastaveni je 0 az 100.

Color Temp. (Bar. teplota): Obsahuje tfi prednastavené
barevné rezimy (Cool (Chladny), Normal (Normalni), Warm
(Teply)) a rezim User (Uzivatelsky).

Skin Tone (Tén pleti): Nabizi tfi rezimy zabarveni Reddish (Do
Cervena), Natural (Pfirozeny) a Yellowish (Do Zluta).

Smart View: ZlepsSuje viditelnost obsahu naklonéného displeje.

V User Mode (rezimu Uzivatelsky) Ize nastavovat volby R (€ervena),
G (zelend) a B (modra), rozsah nastaveni je 0 az 100.

LED monitor ASUS VS228D/N/H, VS238N/H, VS247N/H
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3. Obrazek
Tato funkce umoziuje nastaveni ostrosti, poméru stran, polohy
obrazu (pouze VGA) a zaostfeni (pouze VGA).

B splendid

& Color Aspect Control Full »
©) Input Select Position »
% System Setup Focus >

: Move -E] Menu g Exit

. Sharpness (Ostrost): Nastaveni ostrosti obrazu. Rozsah
nastaveni je 0 az 100 (k dispozici pouze pfi volbé Standardniho
reZzimu v menu Splendid).

e Aspect Control (Ovladani poméru stran): Nastavte pomér
stran ,Full“ (PIny), ,4:3 nebo ,Over Scan“ (Pfevzorkovat) (,Over
Scan“ (Pfevzorkovat) je k dispozici pouze u vstupu HDMIL.)

e ASCR: Volbou ON (Zapnuto) nebo OFF (Vypnuto) aktivujte
nebo povolte dynamicky kontrastni pomér. (ASCR: Inteligentni
kontrastni pomér (ASUS Smart Contrast Ratio). Ve Standardnim
rezimu neni dostupny.)

. Position (Poloha): Nastaveni vodorovné (H-Position) a svislé
polohy (V-Position) obrazu. Rozsah nastaveni je 0 az 100 (k
dispozici pouze v rezimu VGA.)

. Focus (Ostreni): Samostatné omezeni Sumu vodorovnych ¢ar a
svislych ¢ar pomoci nastaveni faze (Phase) a kmitoctu (Clock).
Rozsah nastaveni je 0 az 100 (k dispozici pouze v rezimu VGA.)

4. Input Select (Vybér vstupu)
Vybér vstupniho signalu VGA, DVI nebo HDMI.

[5US Vs247

B splendid VGA »
& Color DVI >
Image HDMI >

% System Setup

: Move -El Menu g Exit

. DVI: Dostupny pouze u modelu VS228N/H, VS238N/H,
VS247N/H
. HDMI: Dostupny pouze u modelu VS228H, VS238H, VS247H.

Kapitola 3: Obecné pokyny



5. System Setup (Nastaveni systému)
Nastaveni konfigurace systému.

E Splendid Splendid Demo Mode OFF »

& Color Volume 50 »

Image ECO Mode OFF »

&) Input Select 0OSD Setup 4

Language English »

Information 4

1/2

a1

Splendid All Reset >
& Color
Image

©) Input Select
2/2

strana 2/2:

: Move -El Menu E Exit

Splendid Demo Mode (Rezim Splendid Demo): Aktivace
predvadéni vylepSeni obrazu Splendid.

Volume (Hlasitost): Nastaveni vystupni hlasitosti sluchatek.
Rozsah nastaveni je 0 az 100.

ECO Mode: Aktivace ekologického rezimu pro Usporu energie.
(Pfi zapnuti rezimu ECO nemusi byt rozliSitelné urcité drovné
Sedé. V tomto rezimu je jas niZ8i nez pfi nastaveni kontrastu na
100.)

OSD Setup (Nastaveni OSD): Nastaveni vodorovné polohy
(H-Position), svislé polohy (V-Position), doby zobrazeni

menu (OSD Timeout), kanalu DDD/CI a pruhlednosti menu
(Transparency).

Language (Jazyk): Vybér jazyka OSD. Moznosti jsou English
(angli¢tina), French (francouzstina), German (némcina), Spanish
(Spanélstina), Italian (italStina), Dutch (holandstina), Russian
(rustina), Traditional Chinese (mandarinstina), Simplified
Chinese (kantonstina) a Japanese (japonstina).

Information (Informace): Zobrazeni informaci o monitoru:
vstup, rozliSeni, snimkovy a fadkovy kmitocet a oznaceni
modelu.

All Reset (Resetovat vse): Volbou ,Yes® (Ano) obnovite vychozi
hodnoty vSech nastaveni.
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3.2 Specifikace

Model VS228D/N/H| VS238N/H | VS247N/H

Velikost zobrazovage Sirokouhly 21,5 Sirokouhly 23" Sirokouhly 23,6
(54,6 cm) (58,4 cm) (59,9 cm)

Max. rozliseni 1920 x 1080 (FHD)

Jas (typ.) 250 cd/m? | 300 carme

Intrinsicky kontrastni pomér 1000:1

(typ.)
Pozorovaci uhel (kontrast=10)

=170°(H) / =160°(V)

Zobrazované barvy 16,7 miliont
Doba odezvy 5 ms (od Sedé k Sedé)
, o VS228D/N: Ne VS238N: Ne VS247N: Ne
Sluchatkovy vystup
VS228H: Ano VS238H: Ano VS247H: Ano
VS228D/N: Ne VS238N: Ne VS247N: Ne
Zvuk z HDMI
VS228H: Ano VS238H: Ano VS247H: Ano
VS228D/N: Ne VS238N: Ne VS247N: Ne
HDMI vstup (HDMI 1.3)
VS228H: Ano VS238H: Ano VS247H: Ano
VS228D: Ne
Vstup DVI Ano
VS228N/H: Ano
Vstup D-Sub Ano
Prikon pfi zapnuti Vyhovuje Energy Star 5.0
ReZim uspory energie <05W
ReZim vypnuti <0,3W
Sklon -5° ~ +20°
Upevnéni na sténu VESA Ano (100 mm x 100 mm)
R 514 x 386 x 200 | 552 x400x200 | 562 x 411 x 200
Fyz. rozméry (SxVxH)
mm mm mm
. N 566 x 443 x 608 x 460 x 618 x 469 x
Rozméry krabice (SxVxH) 130 mm 130 mm 130 mm
Cista hmotnost (odhad) 3,8kg 34kg 44kg
Celkova hmotnost (odhad) 5,9 kg 5,8 kg 6,8 kg

Napajeci zdroj

100~240 Vst (zabudovany)

*Technické parametry se mohou bez upozornéni ménit.
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3.3 Reseni potizi (FAQ)

Problém Mozné feSeni

LED kontrolka napajeni nesviti

Kontrolka napajeni sviti oranzové
a neni zobrazovan obraz.

Obraz je pfili§ tmavy nebo svétly.
Obraz neni vystfedén nebo neni

spravné velky.

Obraz se tfese nebo je zvinény.

Obraz ma barevné vady (bila
barva neni bild)

Obraz je rozmazany nebo
neostry.

Zvuk chybi nebo je tichy
(u modelu VS228H, VS238H,
VS247H)

Stiskem tlagitka O ovéite, zda je monitor zapnuty.
Zkontrolujte, zda je dobfe zapojen napajeci kabel
mezi monitor a zasuvku elektrické sité.

Ovéfte, zda je monitor a pocita¢ zapnuty.
Zkontrolujte, zda je dobfe zapojen signalovy kabel
mezi monitorem a poCitaem.

Zkontrolujte signalovy kabel a také, zda nejsou
Zadné vyvody ohnuty.

Pfipojte pocita¢ k jinému monitoru a ovéfte tak, ze
spravné funguje.

Nastavte kontrast (Contrast) a jas (Brightness) v
OSD menu.

Stiskem tlagitka B po dobu dvou sekund aktivujte
automatické nastaveni obrazu.

Nastavte vodorovnou (H-Position) a svislou
(V-Position) polohu obrazu v OSD menu.
Zkontrolujte, zda je dobfe zapojen signalovy kabel
mezi monitorem a poCitaem.

Presurite elektricka zafizeni, ktera mohou zpUsobit
rudeni, dale od monitoru.

Zkontrolujte signalovy kabel a také, zda nejsou
zadné vyvody ohnuty.

Provedte Resetovani v OSD menu.

Upravte nastaveni barev R/G/B nebo vyberte volbu
Color Temperature (Barevna teplota) v OSD menu.

Stiskem tlagitka B po dobu dvou sekund aktivujte
automatické nastaveni obrazu (jen rezim VGA).
Nastavte fazi (Phase) a kmitocet (Clock) v OSD
menu.

Zkontrolujte, zda je dobfe zapojen signalovy kabel
k monitoru.

Upravte nastaveni hlasitosti na monitoru i po¢itaci.
Zkontroluje, Ze je spravné instalovan a aktivovan
ovladac¢ zvukové karty pocitace.
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3.4 Seznam podporovanych casovani
Rezimy VESA / IBM, tovarni prednastaveni (vstupy D-SUB, DVI-D, HDMI)

Rozliseni Ol sl Radkovy kmitocet
kmitocet
640 x 350 70 Hz 31,469KHz
640 x 480 60Hz 31,469KHz
640 x 480 67Hz 35KHz
640 x 480 75Hz 37,5KHz
720 x 400 70 Hz 31,469KHz
800 x 600 56Hz 35,156KHz
800 x 600 60Hz 37,879KHz
800 x 600 72Hz 48,077KHz
800 x 600 75Hz 46,875KHz
848 x 480 60Hz 31,02KHz
1024 x 768 60Hz 48,363KHz
1024 x 768 70 Hz 56,476KHz
1024 x 768 75Hz 60,023KHz
1152 x 864 75Hz 67,5KHz
1280 x 720 60Hz 44,772KHz
1280 x 800 60Hz 49,702KHz
1280 x 960 60Hz 60KHz
1280 x 1024 60Hz 63,981KHz
1280 x 1024 75Hz 79,976KHz
1366 x 768 60Hz 47,712KHz
1440 x 900 60Hz 55,935KHz
1680 x 1050 60Hz 65,29KHz
1680 x 1050 60Hz 64,674KHz
1920 x 1080 60Hz 67,5KHz
1920 x 1080 60Hz 66,587KHz

Rozli$eni

Obnovovaci
kmitocet

Podporované formaty ¢asovani HDMI 1.3 CEA-861 (pro vstup HDMI)

Radkovy kmitoéet

640 x 480P 59,94 /60 Hz 31,469 / 31,5KHz
720 x 480P 59,94 /60 Hz 31,469 / 31,5KHz
720 x 576P 50Hz 31,25KHz
1280 x 720P 50Hz 37,5KHz
1280 x 720P | 59,94 /60 Hz 44,955 / 45KHz
1440 x 480P | 59,94 /60 Hz 31,469 / 31,5KHz
1440 x 576P 50Hz 31,25KHz
1920 x 1080i 50Hz 28,125KHz
1920 x 1080i | 59,94 /60 Hz 33,716/ 33,75KHz
1920 x 1080P 50Hz 56,25KHz
1920 x 1080P_| 59,94 /60 Hz 67,433 / 67,5KHz

* Rezimy neuvedené vyse v tabulce nemusi byt podporovany. V zajmu optimalniho rozliseni
doporuéujeme vybrat néktery z rezimt uvedenych v tabulce.
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