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Jokia $io vadovo dalis, jskaitant joje apraSomus gaminius ir programas, negali bati dauginama,
perduodama, kopijuojama, jtraukiama | paieskos sistemas ar ver¢iama | kitas kalbas bet kokia forma ir
bet kokiomis priemonémis, iSskyrus dokumentacija, kurig laiko vartotojas kaip atsarging, be specialaus
rastisko ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) leidimo.

Gaminio garantija ar aptarnavimas negalioja jei: (1) gaminys buvo taisytas, modifikuotas ar perdirbtas,
iSskyrus, kai toks taisymas, modifikacija ar perdirbimas yra rastiskai jgaliotas ASUS; arba (2) jei gaminio
serijinis numeris sunkiai jskaitomas arba jo néra.

ASUS PATEIKIA S| VADOVA “KAIP TOK|” BE JOKIOS GARANTIJOS, TIEK TIKSLIAI
SUFORMULUOTOS AR NUMANOMOS, |SKAITANT, TACIAU NEAPSIRIBOJANT NUMANOMOMIS
GARANTIJOMIS AR KOMERCINIO PANAUDOJIMO SALYGOMIS BEI PRITAIKYMU SPECIALIEMS
TIKSLAMS. ASUS KOMPANIJOS VADOVAI, TARNAUTOJAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NIEKADA
NERAATSAKINGI UZ BET KOKIA NETIESIOGINE, SPECIALIA, ATSITIKTINE AR DEL TAM TIKRY
PRIEZASCIU SUSIDARIUSIA ZALA (|[SKAITANT PELNO PRARADIMO NUOSTOL|, SANDORIO
NUOSTOL|, NAUDOJIMO AR DUOMENU PRARADIMO NUOSTOL|, VERSLO NUTRUKIMA IR PAN.)
NET JEI ASUS IR BUVO PRANESTA APIE TOKIY NUOSTOLIY, ATSIRANDANCIY DEL BET KOKIY SIO
VADOVO AR GAMINIO TRUKUMY AR KLAIDY, GALIMYBE.

SIAME VADOVE NURODYTI TECHNINIAI DUOMENYS IR INFORMACIJA YRA SKIRTI TIK
INFORMACINIAMS TIKSLAMS, IR GALI BUTI KEICIAMI BET KOKIU METU BE ISANKSTINIO
PRANESIMO, IR NETURI BUTI TRAKTUOJAMI KAIP ASUS |SIPAREIGOJIMAS. ASUS NEAPSIIMA
JOKIOS ATSAKOMYBES DEL BET KOKIY KLAIDY AR NETIKSLUMU, GALEJUSIY ATSIRASTI SIAME
VADOVE, |[SKAITANT INFORMACIJA APIE JAME APRASOMUS GAMINIUS IR PROGRAMINE [RANGA.

Siame vadove minimi gaminiai ir kompanijy pavadinimai gali biti arba nebiiti registruotais prekiy zenklais
ar jy atitinkamy kompanijy autoriy teisémis, ir yra naudojami tik kaip pagalba turétojui atpaZinimo ar
paaiskinimo tikslams, be jokios paZeidimo intencijos.



Pranesimai

Federalinés komunikacijy komisijos(FCC) pareiSkimas

Sis jrenginys atitinka FCC taisykliy 15 dalj. Veikimas priklauso nuo $iy

dviejy salygu:

+  Sis jrenginys negali sukelti kenksmingy trikdziy ir

«  Sis jrenginys turi priimti bet kokius gaunamus trikdZius, tame tarpe ir
galin€ius sukelti nepageidaujama veikima.

Si jranga buvo patikrinta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasés

skaitmeniniams jrenginiams taikomas ribas, pagal FCC taisykliy 15 dalj.

Sios ribos sukurtos siekiant uztikrinti protingg apsauga nuo kenksmingy

trikdziy diegiant gyvenamosiose patalpose. Si jranga generuoja, naudoja

ir gali spinduliuoti radijo dazniy energija, todél gali sukelti zalingus

radijo rySiui trikdzZius, jei sumontuota ir naudojama ne pagal gamintojo

instrukcijas. Tacgiau negalime garantuoti, kad trikdziy nepasitaikys. Jei Si

jranga trikdo radijo ar televizijos signalo gavima, tai nustatysite jjungdami

ir iSjungdami jranga, rekomenduojame pasalinti trukdj vienu i$ toliau

iSvardinty bady:

» Perorientuokite gavimo anteng arba pakeiskite jos buvimo vieta.
« Padidinkite atstuma tarp jrangos ir imtuvo.
* Prijunkite jrangg prie kito grandinés lizdo nei prijungtas imtuvas.

» Paprasykite atstovo arba patyrusio radijo / televizijos techniko
pagalbos.

Kaip ,Energy Star“®partneris, miisy kompanija nustaté, kad

I l 8is gaminys atitinka ,Energy Star“®nuostatas efektyvesniam
-orerf L energijos panaudojimui.

ENERGY STAR

Kanados rySiy departamento pareiSkimas

Si skaitmeniné aparatira nevirsija B klasés skaitmeninés aparatiiros
skleidziamo radijo triukSmo, nurodyto Kanados rysiy departamento radijo
trik€iy reglamentuose.

Si B klasés skaitmeniné jranga atitinka Kanados ICES-003.



Saugos informacija

Prie$ pradédami naudotis monitoriumi, atidziai perskaitykite visg
pakuotéje esancig dokumentacija.

Niekada nelaikykite monitoriaus lietuje ar drégnoje aplinkoje, norédami
iSvengti gaisro ar elektros smigio pavojaus.

Niekada nebandykite atidaryti monitoriaus korpuso. Monitoriaus
viduje susidariusi pavojinga auksta jtampa, gali bati rimtos traumos
priezastimi.

Sutrikus maitinimui, nebandykite jo remontuoti patys. Kreipkités |
kvalifikuota technikg ar pardavéja.

Prie§ pradédami naudotis Siuo gaminiu, patikrinkite, ar visi laidai
teisingai prijungti bei, ar nepazeisti maitinimo kabeliai. Jei pastebéjote
kokj nors trikuma, nedelsiant kreipkités | pardavéja.

Korpuso virdutinéje ir apatinéje dalyse esancios angos skirtos
ventiliavimui. Neuzkimskite Siy angy. Niekada nedékite gaminio

Salia ar vir$ radiatoriy ar Silumos $altiniy, nebent jei patalpa tinkamai
védinama.

Monitorius turi bati eksploatuojamas tik naudojant ant etiketés nurodytg
maitinimo $altinio tipa. Jei tiksliai nezinote savo namuose naudojamo
maitinimo tipo, pasitarkite su pardavéju ar vietos elektros tiekéju.

Naudokite atitinkamg maitinimo kistuka, kuris atitinka pas jus taikoma
maitinimo jungties standarta.

Venkite prailgintojy ar ilginamujy laidy apkrovos. Per didelé apkrova
gali sukelti gaisrg ar elektros smugj.

Venkite dulkiy, drégmés ir temperatdriniy krastutinumy. Nelaikykite
monitoriaus tokioje vietoje, kur jis gali gauti drégmeés. Padékite
monitoriy ant tvirto pavirSiaus.

Zaibuojant arba jeigu gaminys nebus naudojamas ilga laika, istraukite
maitinimo kabelj i§ elektros lizdo. Tai apsaugos monitoriy nuo
sugadinimo, galinCio atsirasti dél vir§jtampiuy.

Niekada nieko nekiskite ar nepikite jokiy skysc¢iy | monitoriaus korpuse
esancias angas.

Norédami uztikrinti tinkama veikimg, naudodami su kompiuteriu,
monitoriy naudokite tik su tais kompiuteriais, kurie turi tinkamos
konfigdracijos lizdus, pazymétus 100-240V AC.

Jei susidaréte su techninémis problemomis, kreipkités | kvalifikuotg
technikg ar pardavéja.

Elektros lizdg reikia sumontuoti Salia jrenginio ir jis turi bati lengvai
pasiekiamas.

Naudodami prietaisus su pakreipiamais blizgiais ekranais, vartotojai

turéty atsizvelgti | ekrano nustatymo padétj, nes netinkamai nustacius,
ekrane gali atsispindéti aplinkoje esancios Sviesos ir rySkis pavirsiai.



Priezilira ir valymas

Prie$ keldami ar keisdami monitoriaus pozicijg, geriau atjunkite visus
laidus ir maitinimo kabelj. Keldami monitoriy | kitg vietg, vadovaukites
teisingais kélimo bldais. Keldami ar neSdami monitoriy, laikykite
suéme jj uz kampy. Nekelkite suéme uz stovo ar laido.

Valymas. ISjunkite monitoriy ir iStraukite maitinimo laidg. Nuvalykite
monitoriaus pavirsiy naudodami neturintj pdkeliy, neabrazyvinj audinj.
Isisenéje neSvarumai gali bati pasalinti Svelniu valikliu suvilgyta
skepeta.

Venkite valikliy, savo sudétyje turin€iy alkoholio ar acetono. Naudokite
valiklj, kuris skirtas LCD monitoriams. Niekada nepurkskite tiesiogiai
ant ekrano, nes skyscio gali jlaséti | monitoriaus vidy, kas sukelia
elektros smug;.

Sie atvejai nelaikomi problemiskais:

Tik jjungus ekranas gali mirgéti dél fluorescencinés Sviesos pobidzio.
ISjunkite monitoriy maitinimo jungikliu ir jjunkite i$ naujo kad dingty,
mirgéjimas.

Ekrano rySkumas gali bati Siek tiek nevienodas, priklausomai nuo
naudojamos ekrano uzsklandos.

Kai tas pats atvaizdas rodomas ilgq laika, jjungus atvaizda, gali likti
matomas buvusio ekrano povaizdis. Ekranas atsinaujins Iétai arba
galite iSjungti maitinimo mygtuka ilgam laikui.

Kai ekranas tampa juodas arba mirga, arba jei toliau dirbti
nebejmanoma, kreipkités | pardavéja ar technine priezitra dél remonto
darby. Neremontuokite gaminio patys!

Siame vadove naudojami apibrézimai

N 9

l ISPEJIMAS: Informacija apsaugai nuo susizalojimo bandant atlikti

uzduotj.

' . ISPEJIMAS: Informacija apsaugai nuo jrenginio komponenty

sugadinimo bandant atlikti uzduot;.

SVARBU: Nuorodos, kuriy BUTINA laikytis atliekant uZduot;.

PASTABA: Patarimai ir papildoma informacija uzduociai uzbaigti.
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Kur rasti daugiau informacijos

Papildomos informacijos ar gaminio bei programinés jrangos naujovinimy
ieSkokite Siuose Saltiniuose:

1.

ASUS tinklavietése

Pasaulinio masto ASUS tinklavietése rasite naujausios informacijos
apie ASUS aparatiirinés ir programinés jrangos gaminius. Zr. http://
www.asus.com

Papildomoje dokumentacijoje

Jasy gaminio komplekte gali bati papildomos dokumentacijos, kurig
duos jisy pardavéjas. Sie dokumentai néra standartinés pakuotés
dalis.



1.1 Sveiki!
Dékojame jsigijus ASUS® VS229/V/S239 serijos LCD monitoriy!

Naujausias plac¢iaekranis LCD monitorius i§ ASUS - tai aiSkesnis, platesnis
ir Sviesesnis ekranas bei savybés, kurios sustiprina jasy, ziaréjimo patirt.

Sios savybés jums leis mégautis patogumu ir Zavinga vaizdine patirtimi
déka VS229/VS239 serijos!

1.2 Komplekto turinys

Patikrinkite, ar josy VS229/VS239 serijos LCD komplekte yra Sie
komponentai:

LCD monitorius
Monitoriaus pagrindas
Trumpas vartotojo Zinynas
1 x maitinimo kabelis

1 x VGA kabelis

1 x DVI kabelis (tik kai kuriuose modeliuose)

AN N N NN

1 x Garantinio aptarnavimo kortelé

‘R Jei kurio nors i$ nurodyty daikty néra arba jis yra pazeistas, nedelsiant
susisiekite su pardavéju.

ASUS LCD Monitorius VS229, VS239
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1.3 Monitoriaus pagrindo surinkimas

Norédami surinkti monitoriaus pagrinda:

1. Pritvirtinkite pagrindg prie svirties ir tvirtai prisukite varztus. Varztus
galite lengvai prisukti pirStais.

2. Sureguliuokite monitoriaus kampa taip, kaip jums patogu.

/ Rekomenduojame stala, ant kurio statysite monitoriy, apdengti minksta
- staltiese tam, kad monitorius nebdty pazeistas.

|sitikinkite, kad pagrindg prie svirties prisukote tvirtai.

1.4 Jungiamieji laidai

Norédami prijungti kabelius:
Prijunkite reikiamus kabelius pagal 1.5.2 skyriu, psl. 1-5.

1-2 1 Skyrius: Gaminio pristatymas



1.5 Monitoriaus pristatymas

1.5.1 Priekiné LCD monitoriaus pusé

UPS b

H/HR/H-P
g/ @/v MENU /A ) 0] ]
D/N/NR
a ®/v MENU /A o o ]
| | | | | |

1. B/ B mygtukas:

. Palaikius mygtukg nuspaustg 2-4 sekundes, automatiskai
sureguliuojamas atvaizdas pagal jo optimizuota pozicija,
laikrodis ir fazé (tik VGA rezimui).

. Naudokite §j spartujj klavisa, norédami jjungti kurj nors i$ SeSiy i$
anksto nustatyty rezimy (peizazo rezimas, standartinis rezimas,
teatro rezimas, zaidimy rezimas, nakties vaizdo rezimas ir SRGB
rezimas) su SPLENDID™ vaizdo pagerinimo technologija.

. ISeiti i$ virtualiojo ekrano (OSD) meniu arba grjzti atgal |
ankstesnj meniu, kai OSD meniu yra aktyvus.

ASUS LCD Monitorius VS229, VS239
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@/ V¥ mygtukas:

. Spauskite §| mygtuka, norédami sumazinti pasirinktos funkcijos
verte arba pereiti prie kitos funkcijos.

. Spauskite §j mygtuka, norédami suaktyvinti greitojo pritaikymo
funkcijg, skirtg lygiavimui.

. Greitojo pritaikymo funkcija turi 7 lapus jprasty tinklelio Sablony,
lapy ir fotografijy iSmatavimus. (Skaitykite 1.5.3. dalj Greitojo
pritaikymo funkcija )

MENIU mygtukas:

. Spauskite §j mygtuka, norédami patekti OSD (virtualiojo ekrano)
meniu.

. Spauskite $| mygtuka, norédami jeiti/pasirinkti pazymeta
piktograma (funkcija) kolOSD (virtualusis ekranas) yra aktyvus.
¥t / A mygtukas:

. Spauskite §| mygtuka, norédami padidinti pasirinktos funkcijos
verte arba pereiti deSinén/aukstyn prie kitos funkcijos.

. Tai taip pat veikia kaip rySkumo sureguliavimo spartusis klavisas.

-5 jvesties pasirinkties mygtukas:

. Sis mygtukas prieinamas tik VS229H/HR/H-P/VS239H/HR/H-P
modeliams.

. Naudokite §j spartujj klavisg, norédami perjunginéti tarp VGA,
DVI ar HDMI jvesciy.

G Maitinimo mygtukas/maitinimo indikatorius:

. Spauskite §j mygtuka, norédami jjungti/i§jungti monitoriy.

. Maitinimo indikatoriaus spalvy reikSmeés aprasytos Sioje lenteléje.

Bisena Aprasymas

Mélyna ON (JJUNGTA)
Geltona | Rezervinis reZimas
OFF OFF (ISJUNGTA)
(ISJUNGTA)

1 Skyrius: Gaminio pristatymas



1.5.2 Galiné LCD monitoriaus pusé

:@5@\ ISgrezkite angas
VESA sieniniam

Vis
—
o @/ montazui

1. AC-In
2. HDMI-In
(prieinamas tik VS229H/HR/H-P, VS239H/HR/H-P modeliams)
3. DVHIn
(prieinamas tik VS229N/NR/H/HR/H-P, VS239N/NR/H/HR/H-P
modeliams)
4. VGA-In

5. Earphone-Out (ausiniy iSvestis)
(prieinamas tik VS229H/HR/H-P, VS239H/HR/H-P modeliams)

ASUS LCD Monitorius VS229, VS239
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1.5.3 Greitojo pritaikymo funkcija
Greitojo pritaikymo funkcija turi trijy tipy Sablonus: 1) tinklelio, 2) popieriaus
lapo matmeny, 3) fotografijos matmenuy.

1. Tinklelio Sablonai

Tinklelio Sablonai projektuotojams ir naudotojams padeda lengviau
iSdéstyti turinj lape ir maketuoti bei pasiekti vaizdo ir nuotaikos vientisumo.

Lygiavimo tinklelis

2.  Popieriaus lapo matmenys (prieinamas tik VS239 modeliams)

Greitojo pritaikymo technologija vartotojams pateikia dazniausiai
naudojamus standartinio lapo matmenis, kad ekrane buty galima perziaréti
tikrojo dydzio dokumentus.

LaiSkas

2 Skyrius: Saranka



3. Fotografijos matmenys

Greitojo pritaikymo funkcija talpinamas jvairaus tikrojo dydzio nuotraukas
fotografai ir vartotojai ekrane gali tiksliai perziaréti ir redaguoti, matydami
jas tikruoju dydziu.

Fotografija: 4x6, 3x5, 2x2

Fotografija: 8x10, 5x7

° « o

ASUS LCD Monitorius VS229, VS239
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2.1 Svirties/stovo huémimas (VESA
sieninis montazas)

Nuimamas VS229/VS239 serijos LCD monitoriaus stovas yra specialiai
pritaikytas VESA sieniniam montazui.

Norédami nuimti svirtj/stova:

1. Atjunkite maitinimo ir signalinius kabelius. Atsargiai priekine puse
Zemyn paguldykite monitoriy ant Svaraus stalo.

2. Pirstais lengvai iStraukite plokstele, dengiancig stovo strypa.
Atsuktuvu atsukite keturis varztus, kurie laiko monitoriaus stova.

3. Nuimkite stovg nuo monitoriaus.

'\ * Rekomenduojame stalg, ant kurio statysite monitoriy, apdengti
Lo\ minksta staltiese tam, kad monitorius nebaty pazeistas.

*  |8sukdami varztus, prilaikykite monitoriaus stova.

ﬁ +  VESA sieninio montazo rinkinys (100 x 100 mm) perkamas atskirai.

+ Naudokite tik | UL sgrasa jtrauktus sieninio montazo laikiklius,
kuriy minimalus svoris/apkrova pagal modelj, nurodytas techniniy,
duomeny lenteléje (varzto dydis: M4 x 10 mm).

3 Skyrius: Bendrosios instrukcijos



2.2 Monitoriaus sureguliavimas
*  Optimaliam ziGréjimui rekomenduojame zidréti | monitoriy tiesiai, tada
sureguliuoti monitoriy tokiy kampu, kuris jums patogiausias.

» Prilaikykite uz stovo tam, kad kampo keitimo metu monitorius
nenukristy.

» Galite sureguliuoti monitoriaus kampg nuo -5° iki 20° kampu.

-5°~20°

ASUS LCD Monitorius VS229, VS239
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3.1 Virtualiojo ekrano (OSD) meniu

3.1.1 Kaip konfiguruoti

iSUS VSs239

Scenery Mode 4
& Color Standard Mode >
Image Theater Mode »
©) Input Select Game Mode >
g( System Setup Night View Mode 4

sRGB >

: Move -El Menu g Exit

Spauskite mygtukg [MENU] (MENIU), norédami suaktyvinti virtualiojo
ekrano (OSD) meniu.

Spauskite ¥ ir A, norédami narSyti funkcijas. Pazymékite ir
suaktyvinkite pasirinktg funkcijg, nuspausdami [MENU] (MENIU)
mygtuka. Jei pasirinkta funkcija turi savo submeniu, spauskite ¥
ir A dar kartg, norédami narSyti submeniu funkcijas. Pazymékite ir
suaktyvinkite pasirinkta submeniu funkcija, nuspausdami [MENU]
(MENIU) mygtuka.

Spauskite ¥ ir A, norédami pakeisti pasirinktos funkcijos nuostatas.
Norédami ieiti i§ virtualiojo ekrano (OSD) meniu, spauskite B

mygtuka. Pakartokite 2 ir 3 veiksmus, norédami sureguliuoti bet kokig
kit funkcija.

3.1.2 Virtualiojo ekrano (OSD) funkcijy pristatymas

1.

Splendid

Si funkcija turi $esias subfunkcijas, kurias galite rinktis savo patogu-
mui. Kiekvienas rezimas turi ,Reset” (Perkrauti) pasirinktj, leidziancig
naudoti jusy nuostatas arba grijzti | i§ anksto nustatytg rezima.

iSUS VSs239

Scenery Mode >
& Color Standard Mode >
Image Theater Mode »
&) Input Select Game Mode >
% System Setup Night View Mode 4

sRGB 4

: Move -El Menu E Exit

3 Skyrius: Bendrosios instrukcijos



e  Scenery Mode (Peizazo rezimas): Tai geriausias pasirinkimas
peizaziniy nuotrauky perzidrai naudojant SPLENDID™ vaizdo
patobulinima.

o Standard Mode (Standartinis rezimas): Tai geriausias

pasirinkimas dokumenty redagavimui naudojant SPLENDID™
vaizdo patobulinima.

e Theater Mode (Teatro rezimas): Tai geriausias pasirinkimas
filmy perzidrai, naudojant SPLENDID™ vaizdo patobulinima.

e Game Mode (Zaidimy rezimas): Tai geriausias pasirinkimas
Zaisti Zzaidimus, naudojant SPLENDID™ vaizdo patobulinima.

e Night View Mode (Nakties vaizdo rezimas): Tai geriausias
pasirinkimas Zaisti tamsiy sceny zaidimus ar ziaréti filma,
naudojant SPLENDID™ vaizdo patobulinima.

. sRGB: Tai geriausias pasirinkimas nuotrauky, ir grafinés
medZiagos perzitrai i§ kompiuterio.

% Standard Mode (Standartinis rezimas) Saturation (Sondrumas),
Skin Tone (Odos atspalvis), Sharpness (Astrumas) ir ASCR

funkcijos néra vartotojo konfigliruojamos.

sRGB Brightness (Ry$kumas), Contrast (Kontrastas), Saturation

(Sondrumas), Color Temp. (Spalva temperatira), Skin Tone (Odos

atspalvis), astrumo ir ASCR funkcijos néra vartotojo konfigiiruojamos.

2. Color (Spalva)
Si funkcija leidzia pasirinkti norimg atvaizdo spalva.

/SUS VS239

Splendid Brightness 90 »
Image
©) Input Select Color Temp User Mode »

% System Setup

Smart View OFF »

: Move -E] Menu g Exit

. Brightness (RySkumas): Sureguliavimo diapazonas yra nuo 0
iki 100. Sis %* mygtukas taip yra spartusis klavisas, skirtas ios
funkcijos suaktyvinimui.

e  Contrast (Kontrastas): Sureguliavimo diapazonas yra nuo 0 iki
100.

ASUS LCD Monitorius VS229, VS239
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e  Saturation (Sondrumas): Sureguliavimo diapazonas yra nuo 0
iki 100.

o Color Temp. (Spalvos temperatiira): Turi tris i§ anksto
nustatytus spalvy rezimus (Cool (vésus), Normal (normalus) ir
Warm (Siltas) bei vieng vartotojo rezima.

o Skin Tone (Odos atspalvis): Turi tris spalvy rezimus, jskaitant
Reddish (rausvas), Natural (natdralus) ir Yellowish (gelsvas).

% User Mode (Vartotojo rezime) spalvos R (Raudona), G (zalia) ir B
~ (mélyna) yra vartotojo konfigliruojamos; sureguliavimo diapazonas yra
0~100.

3. Image (Atvaizdas)
Si pagrindiné funkcija padés sureguliuoti atvaizdo Sharpness (a$truma),
Aspect Control (aspekto kontrole), Position (pozicijg) (tik VGA) ir Focus
(fokusavima) (tik VGA).

[iSUS Vs239

B splendid
& Color Trace Free 60 »
Aspect Control Full »

©) Input Select
2( System Setup Position 4

Focus 4

: Move -El Menu E Exit

o Sharpness (Astrumas): Sureguliuoja atvaizdo astruma.
Sureguliavimo diapazonas yra nuo 0 iki 100. (Prieinamas tik
pasirinkus standartinj rezima ,Splendid” (puikus) meniu.)

. Trace Free: pagreitinamas atsako laikas. Sureguliavimo
diapazonas yra nuo 0 iki 100.(prieinamas tik VS229H-P ,
VS239H-P modeliams)

o Aspect Control (Aspekto kontrolé): Sureguliuokite aspekto
santykj kaip Full (visas) 4:3 arba Over Scan. (,Over Scan*
santykis yra prieinamas tik HDMI jvesciai.)

o ASCR: Spauskite ON (dega) arba OFF (nedega), norédami
suaktyvinti arba atSaukti dinaminio kontrasto santykio funkcija.
(ASCR: ASUS iSmaniojo kontrasto santykis. I1Sjungtas
standartiniame rezime.)

o Position (Pozicija): Sureguliuoja atvaizdo horizontaliaja pozicijg
(H-pozicija) ir vertikaliajg pozicija (V-pozicija). Sureguliavimo
diapazonas yra nuo 0 iki 100 (prieinamas tik VGA jvesciai).

3 Skyrius: Bendrosios instrukcijos



. Focus (Fokusavimas): Sumazina atvaizdo horizontaliosios
ir vertikaliosios linijy triuk§mus, reguliuojant (Phase (fazé)) ir
(Clock (laikrodis)) atskirai. Sureguliavimo diapazonas yra nuo 0
iki 100 (prieinamas tik VGA jvesciai).

4. Input Select (jvesties pasirinktis)

Pasirinkite jvesties Saltinj is VGA, DVI arba HDMI.

iSUS Vs239

B splendid
& Color

Image

?( System Setup

VGA
DvI
HDMI

4

4

4

e DVI: Prieinamas tik VS229N/NR/H/HR/H-P, VS239N/NR/H/HR/H-P

modeliams.

e HDMI: Prieinamas tik VS229H/HR/H-P, VS239H/HR/H-P

modeliams.

5. System Setup (Sistemos saranka)
Sureguliuoja sistemos konfigracija.

SUS VS239

B splendid
& Color
Image

©) Input Select

psl. 1/2: v Miue

ASUS LCD Monitorius VS229, VS239

Splendid Demo Mode
Volume

ECO Mode

OSD Setup

Language

Information

-@ Menu g Exit

OFF »
50 »
OFF »

|4
English »
4

1/2
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& Color
Image

©) Input Select

psl. 2/2: TMove  E)Menu  Bexit

Splendid Demo Mode (,,Splendid* funkcijos demonstracinis
rezimas): Suaktyvina ,Splendid” funkcijos demonstracinj rezima.

Volume (Garsumas): Sureguliuoja ausiniy garsumo lygmeni.
Sureguliavimo diapazonas yra nuo 0 iki 100.(prieinamas tik
VS229H/HR/H-P, VS239H/HR/H-P modeliams)

ECO Mode: Suaktyvina ekologijos rezimg energijos taupymui.
(kai kurie pilki lygmenys gali bati neatskiriami, jei jjungtas ECO
rezimas. Jo raika yra mazesné nei nustatant kontrastinio
santykio nuostatg j 100.)

OSD Setup (OSD sagranka): Sureguliuoja atvaizdo
horizontaligjg pozicijg (H-pozicija) ir vertikaligjg pozicijg
(V-pozicija), OSD pertrauka, DDC/CI ir OSD ekrano skaidruma.
Language (Kalba): Parenka OSD kalba. Galima rinktis i$ Siy,
kalby: English (Angly), French (Prancizy), German (Vokieciy),
Spanish (Ispany), Italian (Italy), Dutch (Olandy), Russian
(Rusy), Traditional Chinese (Tradiciné Kiny), Simplified Chinese
(Palengvinta Kiny) ir Japanese (Japonuy).

Information (Informacija): Rodo jvesties prievado, skyros,
H-daznio, V-daznio ir modelio pavadinimo informacijg ekrane.

All Reset (Perkrauti visus): Spauskite Yes (taip), norédami
visas naujas nuostatas sugrazinti j numatytasias.
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3.2 Techniniai duomenys

Modelis

Ekrano dydis
Maksimali raiSka
Foninio apSvietimo tech
Ryskumas (jprastinis)

Tikrasis kontrasto santykis
({prastinis)

Ziréjimo kampas (CR=10)

Ekrano spalvos

Atsako laikas

Ausiniy iSvestis

Garsas i§ HDMI

HDMI jvestis (HDMI 1.3)

DVI jvestis

D-Sub jvestis

Elektros energijos sunaudojimas
ON (jjungta) rezime

Energijos taupymo rezimas
ISjungto maitinimo rezimas
Pokrypis

VESA sieninis montazas

Fiziniai matmenys (plotis x
aukstis x skersmuo)

Dézés matmenys (plotis x
aukstis x skersmuo)

Neto masé (apytiksliai)

Bruto masé (apytiksliai)

Nominalioji jtampa

VS229D/N/H VS239N/H

21,5" (54,6 cm) 23" (58,4 cm)

1920 x 1080 (FHD)

Diodinio apSvietimo technologija

250cd/m?

1000:1

=178°(H) / =178°(V)

16,7 M
14ms
VS229D/N: Ne VS239N: Ne
VS229H: Taip VS239H: Taip
VS229D/N: Ne VS239N: Ne
VS229H: Taip VS239H: Taip
VS229D/N: Ne VS239N: Ne
VS229H: Taip VS239H: Taip
VS229D: Ne )
. Taip
VS229N/H: Taip
Taip

Atitinka ,Energy Star 5.0

<1W

<1W

-5° ~ +20°

Taip (100mm x 100mm)

514 x 386 x 200 mm 552 x 400 x 200 mm

566 x 130 x443 mm 608 x 130 x 460 mm

3,1 kg 35kg

5,2 kg 5,9 kg

AC 100~240V(integruota)

*Techniniai duomenys gali biti kei¢iami be jspéjimo.
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Modelis

Ekrano dydis

Maksimali raiSka
Foninio apsvietimo tech
Ryskumas (jprastinis)

Tikrasis kontrasto santykis
(iprastinis)

Ziaréjimo kampas (CR=10)

Ekrano spalvos

Atsako laikas

Ausiniy iSvestis

Garsas i$ HDMI

HDMI jvestis (HDMI 1.3)

DVI jvestis
D-Sub jvestis

Elektros energijos sunaudojimas
ON (jjungta) rezime

Energijos taupymo rezimas
ISjungto maitinimo reZimas
Pokrypis

VESA sieninis montazas

Fiziniai matmenys (plotis x
aukstis x skersmuo)

Dézés matmenys (plotis x
aukstis x skersmuo)

Neto mase (apytiksliai)
Bruto masé (apytiksliai)

Nominalioji jtampa

*Techniniai duomenys gali bati kei¢iami be jspéjimo.

VS229NR/HR

VS239NR/HR

21,5" (54,6 cm)

23" (58,4 cm)

1920 x 1080 (FHD)

Diodinio ap$vietimo technologija

250cd/m?

1000:1

=178°(H) / 2178°(V)

16,7 M

14ms
VS229NR: Ne VS239NR: Ne
VS229HR: Taip VS239HR: Taip
VS229NR: Ne VS239NR: Ne
VS229HR: Taip VS239HR: Taip
VS229NR: Ne VS239NR: Ne
VS229HR: Taip VS239HR: Taip

Taip Taip
Taip

Atitinka ,Energy Star 5.0

<1W

<1W

-5° ~ +20°

Taip (100mm x 100mm)

514 x 386 x 200 mm

552 x 400 x 200 mm

566 x 130 x443 mm 608 x 130 x 460 mm
3,1kg 3,5kg
5,2 kg 5,9 kg

AC 100~240V(integruota)

3 Skyrius: Bendrosios instrukcijos



Modelis

Ekrano dydis
Maksimali raiSka
Foninio apSvietimo tech
Ryskumas (jprastinis)

Tikrasis kontrasto santykis
({prastinis)

Ziiréjimo kampas (CR=10)

Ekrano spalvos

Atsako laikas

Ausiniy iSvestis

Garsas iS HDMI

HDMI jvestis (HDMI 1.3)
DVI jvestis

D-Sub jvestis

Elektros energijos sunaudojimas
ON (jjungta) rezime

Energijos taupymo rezimas
I8jungto maitinimo rezimas
Pokrypis

VESA sieninis montazas

Fiziniai matmenys (plotis x
aukstis x skersmuo)

Dézés matmenys (plotis x
aukstis x skersmuo)

Neto mase (apytiksliai)
Bruto masé (apytiksliai)

Nominalioji jtampa

ASUS LCD Monitorius VS229, VS239

VS229H-P VS239H-P

21,5" (54,6 cm) 23" (58,4 cm)

1920 x 1080 (FHD)

Diodinio apSvietimo technologija

250cd/m?

1000:1

=178°(H) | 2178°(V)

16,7 M

5ms (Gray to Gray)

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Atitinka ,Energy Star 5.0

<1W

<1W

-5° ~+20°

Taip (100mm x 100mm)

514 x 386 x 200 mm 552 x 400 x 200 mm

566 x 130 x443 mm 608 x 130 x 460 mm

3,1 kg 3,5kg

52 kg 59 kg

AC 100~240V(integruota)




3.3 Gedimy salinimas (DUK)

Problema Galimas sprendimas

Nesviecia maitinimo diodas + Spauskite & mygtuka, norédami patikrinti, ar
monitorius yra ON (Jjungta) reZime.
+ Patikrinkite, ar maitinimo kabelis tinkamai prijungtas
prie monitoriaus ir elektros lizdo.
Maitinimo diodas Sviecia geltona |+ Patikrinkite, ar monitorius ir kompiuteris yra ON
spalva, ir ekrane nesimato (llungta) rezime.
vaizdo. + |sitikinkite, kad signalinis kabelis tinkamai prijungtas
prie monitoriaus ir kompiuterio.
+ Apzilrékite signalinj kabelj ir jsitikinkite, kad néra
uzlinkusiy kontakty.
* Prijunkite kompiuterj prie kito monitoriaus
patikrinimui, ar kompiuteris tinkamai veikia.
Atvaizdas ekrane yra per Sviesus |+ Sureguliuokite kontrasto ir rySkumo nuostatas,

ar per tamsus naudodamiesi virtualiuoju ekranu (OSD).
Atvaizdas ekrang nera + Dvi sekundes palaikykite nuspaude B mygtuka,
sucentruotas ar jo dydis norédami automatiskai sureguliuoti atvaizda,
netinkamas + Sureguliuokite horizontaliajg pozicijg (H-pozicija)

ir vertikaligjg pozicijg (V-pozicija), naudodamiesi
virtualiuoju ekranu (OSD).
Atvaizdas ekrane Sokinéja arba |+ |[sitikinkite, kad signalinis kabelis tinkamai prijungtas
atvaizdas atrodo tarsi banguotas. prie monitoriaus ir kompiuterio.
+ Patraukite | Song elektros prietaisus, kurie gali
sukelti elektros trukdzius.

Atvaizdas ekrane turi spalvos + Apzitrékite signalinj kabelj ir sitikinkite, kad néra
defekty (balta spalva neatrodo uzlinkusiy kontakty.
kaip balta). + Paleiskite sistema i$ naujo, naudodamiesi

virtualiuoju ekranu (OSD).

+ Sureguliuokite R/G/B spalvy nuostatas arba
pasirinkite spalvos temperatira, naudodamiesi
virtualiuoju ekranu (OSD).

Atvaizdas yra nerySkus « Dvi sekundes palaikykite nuspaude & mygtuka,
norédami automatiskai sureguliuoti atvaizda (tik
VGA modeliams).
+ Sureguliuokite fazés ir laikrodzio nuostatas,
naudodamiesi virtualiuoju ekranu (OSD).

Néra garso arba garsas per « |sitikinkite, kad garso kabelis tinkamai prijungtas
zemas prie monitoriaus.

(modeliams VS229H/HR/H-P, + Sureguliuokite monitoriaus ir kompiuterio garsumo
VS239H/HR/H-P) nuostatas.

+ |sitikinkite, kad kompiuterio garso plokstés tvarkyklé
tinkamai jdiegta ir suaktyvinta.
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3.4 Palaikomas chronometrazo sarasas

VESA / IBM rezimai, palaikomas chronometrazas (D-SUB, DVI-D, HDMI jvestys)
Skiriamoji geba Atnaujinimo  Horizontalusis daznis

daznis
640 x 350 70Hz 31,469KHz
640 x 480 60Hz 31,469KHz
640 x 480 67Hz 35KHz
640 x 480 75Hz 37,5KHz
720 x 400 70Hz 31,469KHz
800 x 600 56Hz 35,156KHz
800 x 600 60Hz 37,879KHz
800 x 600 72Hz 48,077KHz
800 x 600 75Hz 46,875KHz
848 x 480 60Hz 31,02KHz
1024 x 768 60Hz 48,363KHz
1024 x 768 70Hz 56,476KHz
1024 x 768 75Hz 60,023KHz
1152 x 864 75Hz 67,5KHz
1280 x 720 60Hz 44,772KHz
1280 x 800 60Hz 49,702KHz
1280 x 960 60Hz 60KHz
1280 x 1024 60Hz 63,981KHz
1280 x 1024 75Hz 79,976KHz
1366 x 768 60Hz 47,712KHz
1440 x 900 60Hz 55,935KHz
1680 x 1050 60Hz 65,29KHz
1680 x 1050 60Hz 64,674KHz
1920 x 1080 60Hz 67,5KHz
1920 x 1080 60Hz 66,587KHz

HDMI 1.3 CEA-861 formatai palaikomasis chronometrazas (tik HDMI jves¢iai)
Skiriamoji geba Atnaujinimo  Horizontalusis daznis

daznis

640 x 480P 59,94 / 60Hz 31,469 / 31,5KHz

720 x 480P 59,94 / 60Hz 31,469 / 31,5KHz

720 x 576P 50Hz 31,25KHz
1280 x 720P 50Hz 37,5KHz
1280 x 720P 59,94 / 60Hz 44,955 / 456KHz
1440 x 480P 59,94 / 60Hz 31,469 / 31,5KHz
1440 x 576P 50Hz 31,25KHz
1920 x 1080i 50Hz 28,125KHz
1920 x 1080i 59,94 / 60Hz 33,716 / 33,75KHz
1920 x 1080P 50Hz 56,25KHz
1920 x 1080P | 59,94 /60Hz 67,433 / 67,5KHz

* Rezimai, nerodyti Siose lentelése nepalaikomi. Optimaliai skiriamajai gebai rekomenduojame
rinktis rezima i$ pries tai nurodyty lenteliy.

ASUS LCD Monitorius VS229, VS239



