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Obavestenja

Izjava Federalne komisije za komunikacije

Ovaj uredaj u saglasnosti je sa Delom 15 FCC pravila. Rad zavisi od
sledeéa dva uslova:

+ Ovaj uredaj ne sme da izazove Stetno ometanje, i

+  Ovaj uredaj mora da prihvati bilo koje ometanje koje primi, ukljucujuci
ometanje koje moze da izazove nezeljeni rad.

Ova oprema je testirana i u saglasnosti je sa ograni¢enjima za Klasu

B digitalnih uredaja, u skladu sa Delom 15 FCC pravila. Ove granice

su dizajnirane da obezbede razumnu zastitu od Stetnog ometanja u

rezidencionoj instalaciji. Ova oprema generiSe, koristi i moze da emituje

energiju radio frekvencije i, ukoliko se ne instalira i ne koristi u skladu sa

uputstvom za koriS¢enje, moze da dovede do Stetnog ometanja radio

komunikacija. Medutim, nema garancija da do ometanja nece doci u

odredenoj instalaciji. Ukoliko ova oprema dovede do Stetnog ometanja

radio ili TV prijema, a $to se moze zakljuciti ukljuCivanjem i iskljuCivanjem

opreme, predlazemo vam da poku$ate da sprecite ometanje na neki od

sledeéih nacina:

+  Okrenite ili premestite antenu za prijem signala.

+ Povecajte rastojanje izmedu opreme i resivera.

+ Povezite opremu u priklju¢ak za struju koji se razlikuje od prikljucka za
koji je povezan risiver.

« Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV tehni¢arem za
pomoc.

Kao partner Energy Star®, nasa kompanija odlugila je da ovaj
proizvod ispunjava smernice Energy Star® za energetsku
efikasnost.

ENERGY STAR

Izjava Kanadskog odeljenja za komunikacije

Ovaj digitalni uredaj ne prevazilazi ograni¢enja za Klasu B emisije radio
buke za digitalne uredaje odredene u regulativama za Radio ometanje
Kanadskog odeljenja za komunikacije.

Klasa B digitalnih uredaja u saglasnosti je sa Kanadskim ICES-003.



Bezbednosne informacije

Pre podeSavanja monitora, pazljivo procitajte svu dokumentaciju koju
ste dobili u paketu.

Da sprecite moguci pozar ili ok, nikada ne izlazite monitor kisi ili vlazi.
Nikada ne pokus$avajte da otvorite kuciste monitora. Opasan visoki
napon unutar monitora moze da dovede do opasne telesne povrede.

Ukoliko je napajanje polomljeno, ne pokuSavajte da sami popravite.
Kontaktirajte kvalifikovanog tehni¢ara za popravke ili prodavca.

Pre koriS¢enja proizvoda, proverite da su svi kablovi ispravno povezani
i da nisu osteceni. Ukoliko detektujete bilo kakvo oStecenje, odmah
kontaktirajte svog prodavca.

Prorezi i otvori na poledini ili na vrhu kuéista su tu radi ventilacije.
Ne blokirajte ove proreze. Nikada ne stavljajte ovaj proizvod blizu
radijatora ili na radijatoru ili blizu izvora toplote, osim ukoliko nema
odgovarajuce ventilacije.

Monitor treba koristiti samo sa tipom napajanja naznacenim na etiketi.
Ukoliko niste sigurni koji tip napajanja imate u kuéi, konsultujte svog
prodavca ili lokalnu elektrodistribuciju.

Koristite odgovarajucu uti¢nicu za struju koja odgovara standardima
vaSeg lokalnog napajanja.

Ne preopterecujte kablove za napajanje i produzne kablove.
Preoptereéivanje moze da dovede do pozara ili elektricnog Soka.

Izbegavajte prasinu, vlaznost i ekstremne temperature. Ne stavljajte
monitor na bilo koje mesto gde moze da se pokvasi. Postavite monitor
na stabilnu povrsinu.

IskljuCite uredaj za vreme oluje sa grmljavinom ili ukoliko neéete da
ga koristite duze vreme. Ovo ¢e da zastiti monitor od oSteéenja usled
nestanka struje.

Nikada ne gurajte objekte i ne prosipajte te¢nost bilo koje vrste u
proreze na kucistu monitora.

Da bi se obezbedio zadovoljavajuéi rad, u slu€aju koris¢enja sa
PC-jem, monitor treba da se koristi samo sa kompjuterima koji imaju
odgovarajuce konfigurisane prijemnike, oznacene izmedu T100-240V
AC.

Ukoliko naidete na tehni¢ke probleme sa monitorom, kontaktirajte
kvalifikovanog servisnog tahni¢ara ili svog prodavca.

Uti¢nica na zidu bi¢e u blizini opreme i lako dostupna.

Za ekrane sa svetlucavim okvirom, korisnik treba da razmotri kako ¢e
postaviti ekran, jer okvir moze da dovede do neprijatnih reflektovanja
okruznog osvetljenja i svetlih povrsina.



Odrzavanje i CisCenje

Pre nego $to podignete ili premestite svoj monitor, bolje je da izvucete
kablove i kabl za struju. Pratite ispravne tehnike podizanja kada
postavljate monitor. Kada podizete ili nosite monitor, uhvatite ivice
monitora. Ne podizite ekran za postolje ili kabl.

Ciscenje. Iskljugite svoj monitor i izvucite kabl za napajanje. Ogistite
povrsinu monitora mekom krpom bez lana. Cvrste mrlje se mogu
ukloniti sa krpom natoplijenom blagim sredstvom za ¢iScenje.

Izbegavajte da koristite sredstvo za CiSéenje koje sadrzi alkohol ili
aceton. Samo sredstvo za ¢iSéenje namenjeno za korisé¢enje sa LCD-
om. Nikada ne prskajte sredstvo za €iS¢enje direktno na ekran, jer
moze da kapne unutar monitora i dovede do elektricnog Soka.

Slededéi simptomi su normalni za monitor:

Ekran moze da svetluca u toku prve upotrebe zbog prirode
fluorescentnog svetla. Iskljucite prikljucak za napajanje i ukljucite ga
ponovo da biste se uverili da je svetlucanje prestalo.

Moguce je da Cete imati blago nejednako osvetljenje na ekranu u
zavisnosti od desktop Seme koju koristite.

Kada se ista slika prikazuje satima, senka prethodnog ekrana moze da
se zadrzi nakon promene slike. Ekran ¢e se polako oporaviti ili mozete
da iskljucite priklju¢ak za napajanje na nekoliko sati.

Kada ekran postane crn ili treperi, ili ne moze viSe da radi, kontaktirajte
svog prodavca ili servisni centar da ga poprave. Nemojte sami da
popravljate ekran!

Konvencije kori§¢éene u ovom uputstvu

N 9

l UPOZORENJE: Informacije kako da se ne povredite kada

pokusavate da izvrSite zadatak.

' . OPREZ: Informacije kako da ne oStetite komponente kada

pokuSavate da izvrSite zadatak.

VAZNO: Informacije koje MORATE da pratite da biste izvrsili
zadatak.

NAPOMENA: Saveti i dodatne informacije za pomo¢ u
izvr8avanju zadataka.
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Gde nadi jos informacija

Za dodatne informacije i azuriranje proizvoda i softvera pogledajte sledece

izvore.

1.

ASUS internet prezentacije

ASUS internet prezentacije Sirom sveta obezbeduju aZzurirane
informacije o ASUS hardverskim i softverskim proizvodima.
Pogledajte http://www.asus.com

Opcionalna dokumentacija

Va$ paket proizvoda moze da uklju€uje opcionalnu dokumentaciju
koju je dodao va$ prodavac. Ovi dokumenti nisu deo standardnog
paketa.



1.1 Dobrodosli!
Hvala vam &to ste kupili LCD monitor iz ASUS® VS229/VS239 serije!

Najnoviji LCD monitor Sirokog ekrana kompanije ASUS obezbeduje ostriju,
Siru i svetliju sliku, uz dodatne opcije koje poboljSavaju vase uzivanje u
gledanju.

Sa ovim opcijama, mozete da uzivate u pogodnostima i predivnom
vizuelnom iskustvu koje vam donosi VS229/VS239 serija!

1.2 Sadrzaj paketa
Proverite da va$ LCD paket VS229/VS239 serije sadrzi sledece stavke:

LCD monitor

Bazu monitora

Vodi¢ za brzo koriSéenje

1 x Kabl za napajanje

1 x VGA kabl

1 x DVI kabl (Za neke modele)
1 x Garancija

AN N NN NN

Ukoliko bilo koja od gore navedenih stavki nedostaje ili je oSte¢ena,
kontaktirajte odmah svog prodavca.

ASUS LCD Monitor V§229, VS239
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1.3 Sastaviljanje baze monitora

Da biste sastavili bazu monitora:

1. Prikacite bazu za polugu i u¢vrstite zavrtnjem kako biste ih ¢vrsto
spojili. Zavrtanj mozete lako da zategnete prstima.

2. Podesite monitor pod uglom koji vam najviSe odgovara.

Preporu€ujemo da pokrijete povrsinu stola mekom krpom kako bi
= sprecili oSte¢enje monitora.

Obratite paznju da €vrsto zasrafite bazu za polugu.

1.4 Povezivanje kablova

Da biste povezali kablove:
Povezite potrebne kablove na osnovu poglavlja 1.5.2, stranica 1-5.

Poglavlje 1: Predstavljanje proizvoda

1-2



1.5 Upoznavanje sa monitorom
1.5.1 Prednji deo LCD monitora

UPS b

H/HR/H-P
g/ @/v MENU /A ) 0] ]
D/N/NR
a ®/v MENU /A o o ]
| | | | | |

1. B /D Taster:

Automatski podesite sliku na optimalnu poziciju, sat i fazu dugim
pritiskom na ovaj taster u trajanju od oko 2-4 sekunde (samo za
VGA rezim).
Upotrebite ovaj brzi taster da predete izmedu Sest unapred
postavljenih video rezima (Scenery (pejzaz), Standard
(standardni), Theater (bioskop), Game (irice), Night View (no¢no
gledanje) i sSRGB rezim) sa SPLENDID™ Tehnologijom Video
pobolj$anja.

. Izadite iz menija na ekranu ili se vratite na prethodni meni dok je
meni na ekranu aktivan.

2. ([&/V Taster:

Pritisnite ovaj taster da biste smanijili vrednost odabrane funkcije
ili idite na sledecu funkciju.

ASUS LCD Monitor V§229, VS239
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Pritisnite ovaj taster da aktivirate QuickFit funkciju, dizajniranu
za poravnanje.

QuickFit funkcija sadrzi 7 strana Sema uobicajenih mreza,
veli¢inu papira i veli¢inu slika. (Molimo vas, pogledajte 1.5.3
QuickFit funkciju)

Taster MENU (meni):

Pritisnite ovaj taster da biste usli u meni na ekranu.

Pritisnite ovaj taster da biste usli u/odabrali ozna¢enu ikonicu
(funkciju) dok je prikaz na ekranu aktiviran.

3t / A Taster:

Pritisnite ovaj taster da biste poveéali vrednost odabrane
funkcije ili idite desno/naviSe na slede¢u funkciju.

Ovo je takode brzi taster za podeSavanije osvetljenja.

-57) Taster za odabir unosa:

Ovaj taster dostupan je samo za modele VS229H/HR/H-P/
VS239H/HR/H-P.

Upotrebite ovaj taster da predete izmedu VGA, DVI ili HDMI
ulaza.

O Taster za napajanje / indikator za napajanje:

Pritisnite ovaj taster da biste ukljucili/iskljucili monitor.

Definicija u boji indikatora za napajanje je kao $to je datu u tabeli
ispod.

UKLJUCENO

Zuta Rezim za
suspenziju
ISKLJUGENO | ISKLJUCENO

Poglavlje 1: Predstavljanje proizvoda



1.5.2  Zadnji deo LCD monitora

ggg@\ Rupe za zavrtnje
za VESA

Vis
—
o— @/ montiranje na zid

1. ACulaz

2.  HDMI-ulaz
(dostupno samo za modele VS229H/HR/H-P, VS239H/HR/H-P)

3. DVl-ulaz
(dostupno samo za modele VS229N/NR/H/HR/H-P, VS239N/NR/H/
HR/H-P)

4. VGA ulaz

5. lzlaz za sluSalice
(dostupno samo za modele VS229H/HR/H-P, VS239H/HR/H-P)

ASUS LCD Monitor V§229, VS239
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1.5.3 QuickFit funkcija
QuickFit funkcija sadrzi tri Seme: (1) Mreza (2) Veli¢ina papira (3) Veli¢ina
slike.

1.  Sema mreze

Sema mreze olak$ava da dizajneri i korisnici organizuju sadrzaj i prikaz na
stranici i postignu konsistentan izgled i oseca;j.

Mreza za poravnanje

2. Veli¢ina papira (dostupno samo za modele VS239)

QuickFit nudi brojne, uobicajene, standardne veliine papira za korisnike
da pregledaju svoje dokumente u realnoj veli€ini na ekranu.

Pismo

Poglavlje 2: PodeSavanje



3. Veli¢ina slike

Razli¢ite realne veli¢ine fotografija prikazane u QuickFit funkciji obezbeduju
da fotografi i drugi korisnici precizno vide i urede svoje fotografije u realnoj
veli€ini na ekranu.

Fotografija 4x6, 3x5, 2x2

ASUS LCD Monitor V§229, VS239
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2.1 Uklanjanje poluge/postolja (za VESA
zidno montiranje)

Odvojivo postolje LCD monitora iz VS229/VS239 serije je posebno
dizajnirano za VESA montiranje na zid.

Da biste otkacili polugu/postolje:

1. Iskljucite napajanje i signalne kablove. Pazljivo postavite prednji deo
monitora sa ekranom okrenutim na dole na Cist sto.

2. Upotrebite svoje prste da nezno izvuCete plo€u koja pokriva vrat
postolja. Upotrebite Srafciger da uklonite zavrtnje koji povezuju
postolje za monitor.

3. Otkacite postolje od monitora.

'\ +  Preporuéujemo da pokrijete povrsinu stola mekom krpom kako bi
Lo\ spredili osteéenje monitora.
+  Drzite postolje monitora dok uklanjate zavrtnje.

/ + VESA komplet za montiranje na zid (100 x 100 mm) se kupuje
odvojeno.

Koristite isklju¢ivo konzole za montiranje na zid sa UL spiska,
sa minimalnom tezinom/optere¢enjem u skladu sa modelom
navedenim na tabeli za specifikaciju (Veli¢ina zavrtnja: M4 x 10
mm).

Poglavlje 3: Op$ta uputstva



2.2 Podesavanje monitora

Za optimalno pregledanje, preporu¢ujemo vam da pogledate u puno
lice monitora, a potom podesite monitor pod uglom koji vam najviSe
odgovara.

Drzite postolje da biste sprecili monitor da padne dok menjate ugao.
Mozete da podesite ugao monitora od -5° do 20°.

-5°~20°

ASUS LCD Monitor V§229, VS239
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3.1 Meni na ekranu (prikaz na ekranu)

3.1.1 Kako da ponovo konfiguriSete

iSUS Vs239

Scenery Mode 4
& Color Standard Mode >
Image Theater Mode >
©) Input Select Game Mode >
9( System Setup Night View Mode 4

sRGB >

: Move -E' Menu E Exit

1. Pritisnite taster [MENU] (meni) da biste aktivirali meni na ekranu.

2. Pritisnite ¥ i A da biste se kretali kroz funkcije. Oznadite i aktivirajte
zeljenu funkciju tako $to Cete pritisnuti taster [MENU] (meni). Ukoliko
odabrana funkcija ima pod meni, pritisnite ¥ i A ponovo da biste se
kretali kroz funkcije pod menija. Oznacite i aktivirajte zeljenu funkciju
pod menija tako Sto ¢ete pritisnuti taster [MENU] (meni).

Pritisnite ¥ i A da biste promenili podeSavanja odabrane funkcije.

Da biste iza$li iz menija na ekranu, pritisnite B taster. Ponovite
korake 2 i 3 da biste podesili bilo koju drugu funkciju.

3.1.2 Uvod u rad prikaza na ekranu

1. Splendid (izuzetno)
Ova funkcija sadrzi Sest pod funkcija koje mozete da odaberete
po svom ukusu. Svaki rezim ima odabir za resetovanje, koji vam

omogucava da zadrzite svoje podeSavanje ili se vratite na rezim za
podesavanje unapred.

7iSUS VS239

& Color Standard Mode >
Image Theater Mode 4
©) Input Select Game Mode >
% System Setup Night View Mode >

sRGB >

: Move -E] Menu E Exit

3-1 Poglavlje 3: Op$ta uputstva



e  Scenery Mode (Pejzazni rezim): Ovo je najbolji izbor za
pejzaznu sliku prikazanu sa SPLENDID™ video poboljSanjem.

e  Standard Mode (Standardni rezim): Ovo je najbolji izbor za
uredivanje dokumenta sa SPLENDID™ video poboljSanjem.

e Theater Mode (Pozori$ni rezim): Ovo je najbolji izbor za
gledanje filmova sa SPLENDID™ video poboljSanjem.

o Game Mode (Rezim za igre): Ovo je najbolji izbor za igranje
igrica sa SPLENDID™ video poboljSanjem.

. Night View Mode (Rezim za no¢no pregledanje): Ovo
je najbolji izbor za za igranje igara sa mra¢nim scenama ili
gledanje filmova sa SPLENDID™ video poboljSanjem.

¢ sRGB: Ovo je najbolji izbor za gledanje slika i grafije sa
kompjutera.

% U Standard Mode (Standardnom rezimu), funkcije za Saturation

- (Zasicenje), Skin Tone (Boju koze), Sharpness (Ostrinu) i ASCR ne
moze da konfiguriSe korisnik.
U sRGB, funkcije za Brightness (Osvetljenje), Contrast (Kontrast),
Saturation (Zasi¢enje), Color Temp. (Temperaturu Boje), Skin Tone
(Boju koze), Sharpness (Ostrinu) i ASCR ne moZe da konfigurise
korisnik.

2. Color (Boja)
Odaberite boju slike koju volite preko ove funkcije.

/SUS VS239

Splendid Brightness 920 »
Image
©) Input Select Color Temp User Mode »

% System Setup

Smart View OFF »

: Move -E] Menu E Exit

. Brightness (Osvetljenje): Opseg podeSavanja je od 0 do 100.
$¥ taster je takode brzi taster za aktiviranje ove funkcije.

e  Contrast (Kontrast): Opseg podeSavanja je od 0 do 100.

o Saturation (Zasi¢enje): Opseg podesavanja je od 0 do 100.

ASUS LCD Monitor V§229, VS239
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e  Color Temp. (Temperaura Boje): Sadrzi tri unapred pode$ena
rezima za boje (Cool (Hladno), Normal (Normalno), Warm
(Toplo)) i jedan User Mode (Korisnicki rezim)

*  Skin Tone (Boja koze): SadrZi tri reZzima za boje, ukljucujuci
Reddish (Crvenkastu), Natural (Prirodnu) i Yellowish (Zuckastu).

/ U User Mode (Korisnilkom Rezimu), boje za R (Crveno), G (Zeleno)
~ i B (Plavo) moze da konfiguriSe korisnik; opseg podeSavanja je od
0~100.

3. Image (Slika)

Mozete da podesite Sharpness (Ostrinu), Aspect Control (Kontrolu
Prikaza), Position (Polozaj) (samo za VGA) i Focus (Fokus) (samo za
VGA) slike sa ove glavne funkcije.

B splendid
& Color Trace Free 60 »
Aspect Control Full »

©) Input Select
% System Setup Position »

Focus 4

: Move -E] Menu g Exit

e  Sharpness (Ostrina): PodeSava ostrinu slike. Opseg
podes$avanja je od 0 do 100 (dostupno je samo nakon
odabiranja “Standard Mode” (standardnog rezima) u Splendid
meniju).

*  Trace Free (Bez traga): Ubrzajte vreme odgovora. Opseg
podesavanja je od 0 do 100. (dostupno samo za modele
VS229H-P, VS239H-P)

o Aspect Control (Konrola aspekta): Podesite prikazivanje
odnosa visine i Sirine ekrana na “Full” (pun), “4:3” ili “Over Scan”
(sken preko). (Odnos za “Over Scan” (sken preko) dostupan je
samo za HDMI ulaz)

o ASCR: Odaberite ON (uklju¢eno) ili OFF (isklju¢eno) da biste
omogucili ili onemogucili funkciju za dinamicki opseg kontrasta.
(ASCR: ASUS Smart Contrast Ratio (ASUS pametni odnos
kontrasta). Onemogucen u “Standard Mode” (standardnom
rezimu))
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. Postion (Pozicija): Podesite horizontalni polozaj (H-polozaj) i
vertikalni polozaj (V-polozaj) slike. Opseg podeSavanja je od 0
do 100 (dostupno samo za VGA ulaz).

o Focus (Fokus): Smanjite Sum horizontalnih i vertikalnih
linija slike pode$avanjem odvojeno (Phase) i (Clock). Opseg
podesavanja je od 0 do 100 (dostupno samo za VGA ulaz).

4. Input Select (Unesite odabir)
Odaberite izbor ulaza izmedu VGA, DVI ili HDMI.

B splendid VGA >
& Color pvI >
Image HDMI >

9( System Setup

-
v Move

-El Menu g Exit

. DVI: Dostupno samo za modele VS229N/NR/H/HR/H-P,
VS239N/NR/H/HR/H-P.

° HDMI: Dostupno samo za modele VS229H/HR/H-P, VS239H/
HR/H-P.

5. System Setup (Sistemsko Podesavanje)
Podesite konfiguracije sistema.

iSUS Vs239

strana 1/2:

E Splendid Splendid Demo Mode OFF »
& Color Volume 50 »
Image ECO Mode OFF »
©) Input Select 0SD Setup 4
Language English »
Information 4
1/2

: Move ] Menu E Exit
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& Color
Image
©) Input Select

2/2

: Move -E] Menu E Exit

Splendid Demo Mode (Splendid demo rezim): Aktivirajte
demo rezim za Splendid funkciju.

Volume (Ton): Podesite nivo tona za izlaz sluSalice. Opseg
podes$avanija je od 0 do 100.(dostupno samo za modele
VS229H/HR/H-P, VS239H/HR/H-P)

ECO Mode: Aktivirajte ekoloski rezim za Stednju energije.
(Neki nivoi sive se mozda nece razlikovati ukoliko je ECO
uklju¢en. NJegova osvetljenost je niza neko kada se Contrast
Ratio (kontrast) podesi na 100).

OSD Setup (Podesavanja menija na ekranu): Podesite
horizontalni polozaj (H-Position), vertikalni polozaj (V-Position),
OSD Timeout (vreme nestanka menija sa ekrana), DDC/CI i
Transparency (Transparentnost) ekrana menija.

Language (Jezik): Odaberite jezik menija na ekranu. Izbor su
English (Engleski), French (Francuski), German (Nemacki),
Spanish (Spanski), Italian (ltalijanski), Dutch (Holandski),
Russian (Ruski), Traditional Chinese (Tradicionalni Kineski),
Simplied Chinese (Pojednostavljeni Kineski) i Japanese
(Japanski).

Information (Informacije): PrikaZite informacije monitora

za Input Port (ulazni port), Resolution (rezolucoju), H-freq.,
V-freq. i Model Name (ime modela).

All Reset (Resetovanje svega): Podesite na “Yes” (da) da
biste vratili sva podeSavanja na podrazumevana fabri¢ka
podeSavanija.
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3.2 Specifikacije

Model
Veli¢ina panela

Maks. rezolucija

Teh. pozadinskog osvetljenja

Osvetlienje (Tip.)

Opseg realnog kontrasta (tip.)

Ugao gledanja (CR=10)
Prikaz boja

Vreme odziva

Izlaz za sluSalice
Zvuk iz HDMI
HDMI ulaz (HDMI 1.3)

DVI ulaz

D-pod ulaz

Potro$nja kada je napajanje
ukljuéeno

Rezim za Stednju energije
Rezim isklju¢enog napajanja
Nagib

VESA montiranje na zid

Fiz. dimenzije (SxVxD)

Dimenzije kutije (SxVxD)

Net tezina (pribl.)
Bruto tezina (pribl.)
Oznaka napona

VS229D/N/H VS239N/H
21,5"S (54,6 cm) 23"$ (58,4 cm)
1920 x 1080 (FHD)
Tehnologija pozadinskog osvetljenja diode
250cd/m?
1000:1
=>178°(H) / =178°(V)
16,7 M
14ms
VS229D/N: Ne VS239N: Ne
VS229H: Da VS239H: Da
VS229D/N: Ne VS239N: Ne
VS229H: Da VS239H: Da
VS229D/N: Ne VS239N: Ne
VS229H: Da VS239H: Da
VS229D: Ne
VS229N/H: Da P
Da

Uskladenost sa Energy Star 5.0

<1W

<1W

-5° ~ +20°

Da (100mm x 100mm)

514 x 386 x 200 mm

552 x 400 x 200 mm

566 x 130 x 443 mm

608 x 130 x 460 mm

3,1kg

3,5kg

52kg

59kg

AC 100~240V (ugradeno)

*Specifikacije su podloZzne promenama bez obavestenja.

ASUS LCD Monitor V§229, VS239
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Model VS239NR/HR

VS229NR/HR

21,5"S (54,6 cm) 23S (58,4 cm)

Veli¢ina panela

Maks. rezolucija 1920 x 1080 (FHD)

Teh. pozadinskog osvetljenja Tehnologija pozadinskog osvetljenja diode

3-7

Osvetljenje (Tip.) 250cd/m?
Opseg realnog kontrasta (tip.) 1000:1
Ugao gledanja (CR=10) =178°(H) / =178°(V)
Prikaz boja 16,7 M
Vreme odziva 5ms (G to Go)
. VS229NR: Ne VS239NR: Ne
Izlaz za sluSalice
VS229HR: Da VS239HR: Da
. VS229NR: Ne VS239NR: Ne
Zvuk iz HDMI
VS229HR: Da VS239HR: Da
VS229NR: Ne VS239NR: Ne
HDMI ulaz (HDMI 1.3)
VS229HR: Da VS239HR: Da
DVI ulaz Da Da
D-pod ulaz Da

Potrosnja kada je napajanje
uklju¢eno

Rezim za Stednju energije
Rezim iskljuéenog napajanja
Nagib

VESA montiranje na zid
Fiz. dimenzije (SxVxD)
Dimenzije kutije (SxVxD)

Net teZina (pribl.)
Bruto tezina (pribl.)

Oznaka napona

Uskladenost sa Energy Star 5.0

<1W

<1W

-5° ~ +20°

Da (100mm x 100mm)

514 x 386 x 200 mm 552 x 400 x 200 mm

566 x 130 x 443 mm 608 x 130 x 460 mm

3,1kg 35kg

52 kg 59 kg

AC 100~240V (ugradeno)

*Specifikacije su podlozne promenama bez obavestenja.
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Model

Veli¢ina panela

Maks. rezolucija

Teh. pozadinskog osvetljenja
Osvetlienje (Tip.)

Opseg realnog kontrasta (tip.)

Ugao gledanja (CR=10)
Prikaz boja

Vreme odziva

Izlaz za sluSalice
Zvuk iz HDMI
HDMI ulaz (HDMI 1.3)

DVI ulaz

D-pod ulaz

Potro$nja kada je napajanje
ukljuéeno

Rezim za Stednju energije
Rezim isklju¢enog napajanja
Nagib

VESA montiranje na zid

Fiz. dimenzije (SxVxD)

Dimenzije kutije (SxVxD)

Net tezina (pribl.)

Bruto tezina (pribl.)

Oznaka napona

VS229H-P

VS239H-P

21,5"S (54,6 cm)

23S (58,4 cm)

1920 x 1080 (FHD)

Tehnologija pozadinskog osvetljenja diode

250cd/m?
1000:1
=178°(H) / =178°(V)
16,7 M
5ms (sivo u sivo)
VS229D/N: Ne VS239N: Ne
VS229H: Da VS239H: Da
VS229D/N: Ne VS239N: Ne
VS229H: Da VS239H: Da
VS229D/N: Ne VS239N: Ne
VS229H: Da VS239H: Da
VS229D: Ne
VS229N/H: Da P
Da

Uskladenost sa Energy Star 5.0

<1W

<1W

-5° ~ +20°

Da (100mm x 100mm)

514 x 386 x 200 mm

552 x 400 x 200 mm

566 x 130 x 443 mm

608 x 130 x 460 mm

3.1kg

3,5kg

5,2 kg

5,9 kg

AC 100~240V (ugradeno)

*Specifikacije su podlozne promenama bez obavestenja.

ASUS LCD Monitor V§229, VS239



3.3 Resavanje problema i najcesce
postavljana pitanja (FAQ)

Problem Moguce resenje

Svetleca dioda za napajanje nije
UKLJUCENA

Svetlo svetlece diode za
napajanje je zuto i nema slike na
ekranu

Slika na ekranu je isuviSe svetla
ili isuvise tamna.

Slika na ekranu nije centrirana ili
podesena ispravno po veli€ini.

Slika na ekranu treperi ili je
talasasta

(bela ne izgleda kao bela)

Slika na ekranu je maglovita ili
nejasna

Nema zvuka ili je zvuk isuviSe
nizak

(za modele VS229H/HR/H-P,
VS239H/HR/H-P)

+ Proverite da su monitor i kompjuter u
+ Proverite da je signalni kabl ispravno povezan sa
+ Proverite signalni kabl i pogledajte da nijedna ¢ioda

+ Povezite kompjuter sa drugim dostupnim monitorom

+ Podesite podeS$avanja za kontrast i osvetljenje

+ Pritisnite taster B u trajanju od dve sekunde da

+ Podesite H-polozaj ili V-polozaj preko menija na

Slika na ekranu ima defekte u boji |+

+ Obavite resetovanje preko menija na ekranu.
+ Podesite R/G/B boje ili odaberite temperaturu boje

+ Proverite da li je audio kabl ispravno povezan sa

+ Podesite tona na monitoru i kompjuteru.
+ Proverite da je drajver zvu¢ne kartica kompjutera

Pritisnite O taster da proverite da li je monitor
ukljucen.

Proverite da li je kabl za struju dobro povezan sa
moitorom i uti¢nicom.

UKLJUCENOM rezimu.

monitorom i kompjuterom.

nije savijena.

da proverite da li kompjuter ispravno radi.

preko menija na ekranu.

automatski podesite sliku.

ekranu.

Proverite da je signalni kabl ispravno povezan sa
monitorom i kompjuterom.

Pomerite elektritne uredaje koji mogu da dovedu do
elektriénog ometanja.

Proverite signalni kabl i pogledajte da nijedna ¢ioda
nije savijena.

preko menija na ekranu.

Pritisnite taster B u trajanju od dve sekunde da
automatski podesite sliku (samo za VGA rezim).
Podesite podeSavanja za kontrast i osvetljenje
preko menija na ekranu.

monitorom.

ispravno instaliran i aktiviran.
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3.4 Spisak podrzanih vremena
Podrzano vreme VESA / IBM rezima (D-SUB, DVI-D, HDMI ulazi)

" Frekvencija Horizontalna
Rezolucija & . .
osvezavanja frekvencija
640 x 350 70Hz 31,469KHz
640 x 480 60Hz 31,469KHz
640 x 480 67Hz 35KHz
640 x 480 75Hz 37,5KHz
720 x 400 70Hz 31,469KHz
800 x 600 56Hz 35,156KHz
800 x 600 60Hz 37,879KHz
800 x 600 72Hz 48,077KHz
800 x 600 75Hz 46,875KHz
848 x 480 60Hz 31,02KHz
1024 x 768 60Hz 48,363KHz
1024 x 768 70Hz 56,476KHz
1024 x 768 75Hz 60,023KHz
1152 x 864 75Hz 67,5KHz
1280 x 720 60Hz 44,772KHz
1280 x 800 60Hz 49,702KHz
1280 x 960 60Hz 60KHz
1280 x 1024 60Hz 63,981KHz
1280 x 1024 75Hz 79,976KHz
1366 x 768 60Hz 47,712KHz
1440 x 900 60Hz 55,935KHz
1680 x 1050 60Hz 65,29KHz
1680 x 1050 60Hz 64,674KHz
1920 x 1080 60Hz 67,5KHz
1920 x 1080 60Hz 66,587KHz

Podrzano vreme HDMI 1.3 CEA-861 formata (za HDMI ulaz)

Frekvencija Horizontalna
osvezavanja frekvencija

Rezolucija

640 x 480P 59,94 / 60Hz 31,469 / 31,56KHz
720 x 480P 59,94 / 60Hz 31,469 / 31,5KHz
720 x 576P 50Hz 31,25KHz
1280 x 720P 50Hz 37,5KHz
1280 x 720P 59,94 / 60Hz 44,955 / 45KHz
1440 x 480P 59,94 / 60Hz 31,469 / 31,5KHz
1440 x 576P 50Hz 31,25KHz
1920 x 1080i 50Hz 28,125KHz
1920 x 1080i 59,94 / 60Hz 33,716 / 33,75KHz
1920 x 1080P 50Hz 56,25KHz
1920 x 1080P | 59,94 / 60Hz 67,433 / 67,5KHz

* Rezimi koji nisu navedeni u tabelama iznad mozda nisu podrzani. Za optimalnu rezoluciju,
preporuéujemo da odaberete rezim naveden u tabelama iznad.
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