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ASUS,; ili (2) serijski broj proizvoda je oStecen ili nedostaje.
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POSEBNU, SLUCAJNU ILI POSLJEDICNU STETU (UKLJUCUJUCI STETU ZBOG GUBITKA DOBITI,
POSLOVNOG GUBITKA, GUBITKA ILI KORISTENJA PODATAKA, PREKIDA POSLOVANJA | SLICNE
STETE), CAK NI AKO JE ASUS, ZBOG BILO KAKVOG NEDOSTATKA ILI POGRESKE U OVOM
PRIRUCNIKU ILI PROIZVODU, BIO UPOZNAT S MOGUCNOSCU NASTANKA TAKVIH STETA.

TEHNICKE KARAKTERISTIKE | PODACI 1Z OVOG PRIRUCNIKA SLUZE SAMO U INFORMATIVNE
SVRHE. PRIDRZANO JE PRAVO NJIHOVE IZMJENE BEZ PRETHODNE NAJAVE | NECE SE
SMATRATI OBVEZOM TVRTKE ASUS. ASUS NE PREUZIMA ODGOVORNOST NI OBVEZU ZA BILO
KAKVE POGRESKE | NETOCNOSTI KOJE MOGU POSTOJATI U OVOM PRIRUCNIKU,
UKLJUCUJUCI OPISANE PROIZVODE | SOFTVER.

Nazivi proizvoda i tvrtki iz ovog priruCnika mogu, ali ne moraju, biti registrirani zastitni znaci ili proizvodi
zaSticeni autorskim pravima pripadajucih vlasnika, te sluze samo za potrebe identifikacije i objasnjenja u
korist vlasnika tih proizvoda i tvrtki, bez namjere krsenja njihovih prava.
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Obavijesti

Izjava Savezne komisije za komunikacije

Ovaj uredaj sukladan je propisima navedenim u ¢Clanku 15 FCC pravila. Rukovanje
njime podlijeze ovim dvama uvjetima:

= uredaj ne smije stvarati Stetne smetnje, i

= uredaj mora biti u mogucnosti prihvatiti svaku smetnju, ukljuCujuci smetnju koja
moze izazvati nezeljeni rad.

Ovaj uredaj je ispitan i utvrdeno je da udovoljava ograni¢enjima koja vrijede za
digitalne uredaje klase B, u skladu s ¢lankom 15. FCC propisa. Ta ogranicenja
namijenjena su za osiguranje razumne razine zastite protiv Stetnih smetn;ji u
kucanstvima. Ova oprema stvara, koristi i moZe emitirati energiju radijske frekvencije
te, ako nije ugradena i koriStena u skladu s proizvodaCevim uputama, moZze izazvati
Stetne smetnje u radijskim komunikacijama. Medutim, nema jamstva da do smetniji
nece doci kod odredenog nacina ugradnje. Ako oprema izaziva Stetne smetnje u
radijskom i televizijskom prijamu, $to se moze utvrditi isklju€ivanjem i ponovnim
ukljuCivanjem opreme, korisnik bi trebao ukloniti smetnje na neki od sljedecih nacina:

= preokrenuti ili premjestiti prijamnu antenu,

=  povecati razmak izmedu opreme i prijamnika,

= opremu i prijamnik prikljuciti na razliCite utiCnice,

= za pomo¢ se obratiti dobavljacu ili ovlastenom radio/TV serviseru.

Kako bi se osigurala uskladenost s FCC propisima, zaslona i graficka kartica

% . moraju se povezati putem oklopljenog kabela. Promjene ili preinake koje

', nije izri¢ito odobrila strana koja je odgovorna za sukladnost proizvoda, mogu
dovesti do gubitka prava na koriStenje ovog uredaja.

U svojstvu partnera Energy Star®, nasa tvrtka utvrdila je kako ovaj proizvod ispunjava
zahtjeve smjernica Energy Star® o energetskoj ucinkovitosti.

Izjava Kanadskog ureda za komunikacije

Ovaj digitalni uredaj ne prelazi ograni€enja emisije Suma za uredaje klase B prema
propisima o radijskim smetnjama Kanadskog ureda za komunikacije.

Ovaj digitalni aparat klase B ispunjava zahtjeve kanadske norme ICES-003.

iv LCD ASUS TV monitor serije T1



Informacije o sigurnosti

Prije postavljanja monitora pazljivo procitajte svu dokumentaciju koju ste dobili s
proizvodom.

Da biste izbjegli pozar i strujni udar, ne izlaZite monitor kisi i vlazi.

Ne poku$avaijte otvoriti kuéiste monitora. Unutar monitora je prisutan opasan
visoki napon koji moze uzrokovati teSke tjelesne ozljede.

U slu€aju prekida napajanja, ne pokusSavajte ga sami popraviti. Obratite se
ovlastenom servisnom tehnicaru ili prodavacu od kojeg ste kupili monitor.

Prije uporabe monitora provjerite jesu li svi kabeli ispravno spojeni te da kabeli za
napajanje nisu osteceni. Ako otkrijete oste¢enja, odmah se obratite dobavljacu.

Prorezi i otvori na straznjoj i gornjoj strani kucista sluze za ventilaciju monitora. Ne
blokirajte otvore za ventilaciju. Nemojte postavljati monitor u blizinu ili iznad
radijatora ili izvora topline, osim kad postoji dostatna ventilacija.

Monitor se smije napajati samo iz izvora napajanja koji je naveden na natpisnoj
ploc€ici. Ako niste sigurni koji vrstu napajanja imate u ku¢anstvu, potraze savjet
prodavaca ili lokalne elektrodistribucije.

Upotrijebite utika¢ koji ispunjava zahtjeve lokalne elektroenergetske mreze.

Nemojte preopterecivati produzne kabele. Preoptereéenje moze dovesti do
pozara ili strujnog udara.

Ne izlazite monitor prasini, vlazi i ekstremne temperaturama. Ne ostavljajte
monitor na mjestima na kojima bi se mogao smociti. Monitor postavite na ravnu
povrsinu.

Izvucite utika€ iz utiCnice u slu€aju grmljavinske oluje ili ako ga ne namjeravate
koristiti duze vrijeme. Time Cete zastititi monitor od oStecenja koja mogu
uzrokovati prenaponski udarni valovi.

Kroz otvore na kucistu uredaja nemojte gurati bilo kakve predmete i nemojte ih
prolijevati teku¢inom.

Da biste osigurali zadovoljavajuci rad, monitor prikljuCujte samo na racunala koja
podrzavaju UL standard i imaju odgovarajuce uti¢nice s oznakom 100-240 V AC.

U sluc€aju tehnickih poteSko¢a s monitorom, obratite se ovlastenom servisu ili
prodavacu od kojeg ste kupili proizvod.

elektroniCka oprema te okrugle baterije koje sadrze Zivu) ne smije odlagati
zajedno s komunalnim otpadom. Elektroni€¢ke proizvode odlozite prema

ﬁ Simbol prekrizene kante za otpatke ozna¢ava da se proizvod (elektricna i
I

vazecim propisima.
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Briga i ¢iS¢éenje

Prije podizanja ili premjestanja monitora iskljuCite sve kabele i kabel za napajanje.
Monitor postavljajte koristeci ispravne tehnike podizanja. Monitor podizite i nosite
drzeci ga za rubove.

Nemojte podizati monitor drzeéi ga za postolje ili kabel.

Ciséenje. Iskljugite monitor i izvucite kabel za napajanje iz utiénice. Povrsinu
monitora oCistite nebrazivnom krpom koja ne ostavlja dlaCice. Teze mrlje oCistite
krpom namoc¢enom u blago sredstvo za CiScenje.

Nemojte koristiti sredstva za CiS¢enje koja sadrze alkohol ili aceton. Upotrijebite
sredstvo za CiScenje namijenjeno za CiScenje LCD zaslona. Ne rasprsujte
sredstvo za CiS¢enje izravno na monitor jer bi moglo dospjeti unutar njega i
uzrokovati strujni udar.

Sljedeéi simptomi uobi€ajeni su za zaslon:

Zaslon moze titrati tijekom prvog koristenja zbog prirode fluorescentnog svijetla.
Titranje ¢e nestati ako iskljucite i ponovno ukljucite monitor.

Ovisno o koristenoj radnoj povrsini, svjetlina zaslona moze biti blago nejednolika.

Ako je ista slika prikazana satima, naknadna slika prethodnog zaslona moze
ostati na zaslonu nakon pomaka na drugu sliku. Zaslon ¢e se u tom slucaju
polagano oporavljati ili mozete iskljuciti glavni prekidac.

Ako monitor postane crn, pocne treperiti ili prestane raditi, obratite se dobavljacu
ili serviseru. Nemojte samo popravljati monitor!

Konvencije koje se koriste u ovom priruéniku

tielesne ozljede pri izvrSavanju zadataka.

% . UPOZORENJE: Informacije kojih se trebate pridrzavati da biste izbjegli

POZOR: Informacije kojih se trebate pridrZzavati da biste izbjegli oSteCenje
dijelova pri izvrSavanju zadataka.

%\ VAZNO: Upute kojih se MORATE pridrzavati da biste izvrsili zadatak.

/Z) NAPOMENA: Savijeti i dodatne informacije koje ¢e vam pomoci pri

izvrSavanju zadatka.

Vi
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Dodatni izvori informacija

Dodatne informacije te nadopune proizvoda i softvera potrazite na sljedeéim
mjestima.

1. Web-mjesta tvrtke ASUS

Web-mijesta tvrtke ASUS diljem svijeta pruzaju najnovije informacije o
hardverskim i softverskim proizvodima tvrtke ASUS. Posijetite
http://www.asus.com

2. Dodatna dokumentacija

Dobavlja€¢ vam uz proizvod moZze isporuciti dodatnu dokumentaciju. Ta
dokumentacija nije dio standardnog pakiranja proizvoda.
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Recikliranje

EUROPA

Odlaganje ASUS-ovih proizvoda u svrhu recikliranja u Europi moZete obaviti na
jednom od sljedecih mjesta.

ASUS France S.A.R.L.
10 allee bienvenue, 93160, noisy le grand, France
Tel: +33 149 32 96 50

ASUS COMPUTER GmbH (Njemacka)

Harkortstr. 21 — 23, 40880 Ratingen, Deutschland
Vruca linija: +49 01805/ 010920 (pon — pet/ 9 — 17 h)
Telefaks: +49 2102 9599-11 (24 h)

ASUSTeK ltaly sri

Via Piero Gobetti 2/B Centro direzionale Villa Fiorita 20063 Cernusco sul Naviglio
(M), Italy

Tel: +39 199400089

Telefaks: +39 02 20240555

ASUSTek UK Ltd.

1st Floor, Focus 31, West Wing, Mark Road, Hemel Hempstead, HP2 7BW, UK
Tel: +44 1442 202 700

Telefaks: +44 1442 245 882

ASUS IBERICA S.L.
C/ Plomo 5-7, 08038 Barcelona, Spain
Tel: +34 902 889688

ASUS Nordic AB

Finlandsgatan 16, 4 Tr., 16474 Kista, Sweden
Tel: +46 8 5889 8900

Telefaks: +46 8 5889 8999

ASUS Computer Benelux B.V.

Fultonbaan 12 3439 NE Nieuwegein The Netherlands
Tel: +31.30.60.22.452

Vruca linija: +31 (0)591-668190

Telefaks: +31 (0)591-666853

ASUS Computer Czech Republic S.R.O.

V Olsinach 2300/75, 10000 Prague, Czech Republic
Tel: +420 274 774 872

Telefaks: +420 274 774 889

ASUS Polska SP. Z.0.0.

Al. Jerozolimskie 200, 02-222 Warsaw 4 floor, Poland
Tel: +48 22 571 80 00

Telefaks: +48 22 571 80 01

ASUS Hungary Kft.
Tel: +36 1 505 45 61
Telefaks: +36 1 505 45 63

viii
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SJEVERNA AMERIKA

Odlaganje ASUS-ovih proizvoda u svrhu recikliranja u zemljama Sjeverne Amerike
mozete obaviti na jednom od sljedecih mjesta.

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Sjediste u SAD-u:

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Tel: +1 510-739-3777

Telefaks: +1 510-608-4555

Kanadska podruznica:

802 Cochrane Dr., Unit 2, Markham ON, L3R 8C9, Canada
Tel: (905) 370-2787

Telefaks: (905) 489-2718

AZIJA | PACIFIK

Odlaganje ASUS-ovih proizvoda u svrhu recikliranja u zemljama Azije i Pacifika
mozete obaviti na jednom od sljedecih mjesta.

ASUSTeK COMPUTER INC.

No. 15, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, Taiwan
Tel: +886-2-2894-3447

Vruéa linija: +886-(0)800-093-456
Telefaks: +886-2-2895-9254

“OVAJ MONITOR JE ELEKTRONICKI UREDAJ KOJI MOZE SADRZAVATI OPASNE MATERIJALE |
DIJELOVE TE SE NA KRAJU ISKORISTIVOG VIVEKA TRAJANJA MORA ODLOZITI PREMA VAZECIM
PROPISIMA.”

LCD ASUS TV monitor serije T1 iX



LCD ASUS TV monitor serije T1



1.1 Dobro dosli!

Zahvaljujemo Vam na kupnji LCD TV monitora tvrtke ASUS® iz serije T1.

Najnoviji LCD monitor tvrtke ASUS pruza niz znacajki za unapredenje vaseg iskustva
gledanja. S velikim brojem razli€itih integriranih suc€elja za unos medija i ugradenim TV
tjunerom, ovaj monitor ispunjava vase zahtjeve za rad i zabavu.

Uz te znaCajke, mozete uzivati u pouzdanosti i nenadmasnom vizualnom iskustvu koje
vam donose TV monitori iz serije T1!

1.2 Sadrzaj pakiranja
U kutiji LCD TV monitora T1 treba se nalaziti sliedece:
= LCD monitor

=  Postolje monitora i vijak

= Jamstvo

=  Vodi€ za brzi poCetak rada

= Korisnicki priru¢nik na CD-u

=  Kabel za napajanje

=  VGA kabel

=  Daljinski upravljac i baterije

= Kabel za prijenos audiosignala

‘\ Ako su neki od navedenih predmeta oSteceni ili nedostaju, odmah se obratite
dobavljacu.
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1.3 Uvodne napomene o monitoru
1.3.1 Prednja strana

s N

il b Hom fsus

C ]

1. (!) Tipka za ukljucivanje / isklju¢ivanje i indikator napajanja

=  Pritisnite ovu tipku da biste ukljucili i isklju€ili monitor ili ga postavili u stanje
pripravnosti.

=  Znacenje boje indikatora napajanja potrazite u donjoj tablici:

Status Opis

Plava Uklju¢eno
Crvena Pripravnost

2. Prijemnik daljinskog upravlja¢a

= Monitor putem ovog prijemnika prima signale daljinskog upravljaca.
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1.3.2

Gornja strana

[/T AN

/CoCIO o0 ~_
/ I " “ & & v @ a \

I

1. H

O O ( ) ( ) O

2/8/- B 4 B p v P

|~ Tipke Splendid / Automatsko ugadanje / Unos

Izmjena nacina unaprijed postavljenog prikaza videa standardno, kino, igre i
prizor u tehnologiji Splendid™ Video Enhancement Technology.

Drzite pritisnutu tu tipku 2 do 3 sekunde za automatsko prilagodavanje
optimalnih parametara prikaza za VGA ulaz.

Aktiviranje / odabir oznacene ikone (funkcije) kad je aktiviran OSD.

Tipka Izb / Povratak / Izl.

Aktiviranje OSD izbornika.

Povratak na glavni popis izbornika nakon aktiviranja OSD-a.
|zlaz iz prozora za odabir izvora signala.

Tipka za odabir prethodnog programa / pomak lijevo
Odabir prethodnog programa.

Odabir lijeve stavke na OSD izborniku.

Odabir prethodnog nacina rada u Splendid™ nacinu ili prethodnog izvora
signala u prozoru za odabir izvora ulaznog signala.

Tipka za odabir sljedeéeg programa / pomak desno
Odabir sljedec¢eg programa.

Odabir desne stavke na OSD izborniku.

Odabir sljedeceg nacina rada u Splendid™ nacinu ili sliedecéeg izvora signala
u prozoru za odabir izvora ulaznog signala.

LCD ASUS TV monitor serije T1 3



Tipka za smanjenje glasnoce / pomak dolje
Smanjenje glasnoce.
Odabir nize stavke na OSD izborniku.

Odabir sljede¢eg nacina rada u Splendid ™ nacinu ili sljedeceg izvora signala
u prozoru za odabir izvora ulaznog signala.

Tipka za povecéanje glasnoce / pomak gore
Povecavanje glasnoce.
Odabir viSe stavke na OSD izborniku.

Odabir prethodnog nacina rada u Splendid™ nacinu ili prethodnog izvora
signala u prozoru za odabir izvora ulaznog signala.

Tipka za odabir izvora signala

Odabir izmedu ATV, DTV, SCART, komponentnog, VGA, HDMI, Video i
S-Video izvora ulaznog signala.

|zlaz iz OSD izbornika ili Splendid nacina rada.
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1.3.3 Straznja strana
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Uti€nica i glavni prekida¢ za priklju€ivanje kabela za napajanje te ukljucivanje i
isklju€ivanje monitora.

2. HDMI priklju€ak za priklju¢ivanje HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
signala.

3. VGA priklju¢ak za priklju€ivanje VGA analognog signala racunala.

4. Audioulaz za HDMI (ako nema zvuka iz HDMI izvora) za ulaz audiosignala iz
HDMI uredaja bez prijenosa audiosignala putem HDMI kabela.

5. Audioulaz za stereo zvuk ra€unala za priklju€ivanje izvora zvuka putem
racunala.

6. SCART priklju€ak za prikljuCivanje AV uredaja.

7. Komponentni prikljuéak za priklju€ivanje izvora komponentnog (YPbPr)
videosignala.

8. S-Video priklju€ak za prikljuCivanje izvora S-Video signala.

9. Prikljuéak videoulaza za prikljucivanje izvora CVBS videosignala.

10. Priklju¢ak audioulaza za prijenos audiosignala putem RCA kabela.

11. Priklju¢ak audioizlaza za prijenos analognih audiosignala putem RCA kabela.

12. Optic¢ki S/PDIF audioizlaz za prijenos digitalnih audiosignala putem opti¢kog
S/PDIF kabela.

13. Priklju¢ak TV signala za priklju€ivanje izvora TV signala iz antene ili kabela.

14. Utor za ClI karticu za Cl (Common Interface) karticu davatelja CAM (Conditional
Access Module; obi¢no se koristi kod “plati pa gledaj” usluga) modula.

15. Priklju¢ak za slusalice za izlaz audiosignala u sluSalice.

16. Servisni priklju€ak smije koristiti SAMO proizvodac.

17. Kensington lokot
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1.4 Upute o uporabi daljinskog upravljaca

Umetanje baterija
1. Otvorite poklopac odjeljka za baterije na

straznjoj strani upravljaca.

2. Umetnite dvije baterije AAA pazeci na polaritet
(+ na+,-na-).

3. Zatvorite poklopac.

Daljinski upravlja¢ usmijerite prema
prijamniku drzeci ga unutar 7 metara
od prijamnika i pod kutom od 30

stupnjeva lijevo i desno.

Da biste zastitili okoli§, rabljene
baterije bacite u reciklazni spremnik.

LCD ASUS TV monitor serije T1 7
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14.
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16.

18.

19.
20.

21.
22.

Ukljucivanje i iskljuCivanje ili
pripravnost

Postavljanja tajmera mirovanja
Odabir izvora ulaznog signala
BrojCane tipke za izravan unos kanala
Povratak na zadnji kanal

Prikaz popisa programa

Prethodni i sljedeci program te
pomicanje stranica teleteksta gore i
dolje

Prikaz omiljenih programa

PojaCavanje i stiSavanje glasnoce te
iskljuCivanje zvuka

Izbornik, izlaz, 4, A, », ¥ i unos
Odabir Splendid nacina; crvena tipka
Izmjena nacina zvuka; zelena tipka
Ugadanije svijetline; zuta tipka

Automatsko ugadanje zaslona za
VGA; plava tipka

Prikaz teleteksta

Zamrzavanije slike; zadrZzavanje
teleteksta

. Siroki ili &etvrtasti format prikaza;

veliGina teleteksta

Elektronicki programski vodic;
otkrivanje teleteksta

Podaci o emitiranju; indeks teleteksta

Prikaz i skrivanje vremena;
podstranica teleteksta

Stereo zvuk; zatvaranje teleteksta
Prikaz digitalnih podnaslova
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2.1 Sastavljanje monitora
Sastavljanje postolja monitora:

1. Postavite monitor na stol licem okrenutim prema dolje.
2. Poravnajte postolje tako da ude u utor na kraku.

3. Zavrnite vijak i uCvrstite postolje na krak.

' Da biste izbjegli ostecenje zaslona, prekrijte stol mekanom tkaninom.

2.2 Ugadanje polozaja monitora

=  Za optimalno gledanje preporuceno je gledati -5°-15°
monitor u punoj $irini s prednje strane, a zatim h
prilagoditi kut monitora prema vlastitim zeljama. /F

=  Drzite postolje tijekom promjene kuta, da biste \
sprijeCili pad monitora.

»  Mozete prilagoditi kut monitora od -5° do 15°.

// Za vrijeme prilagodavanja kuta monitor se moze lagano zatresti. To je
uobiCajeno.
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2.3 Prikljucivanje monitora

. ——_— Prijemnik za digitalnu
e usizhinls televiziju, DVD player,
Racunalo VCR. itd.
¥ SCART,
D-Sub, HDMI S-Video., §
i audioulaz kompozitni i
T komponentni
|
POWER Pr Pbov
O o o
o ®
o H O I
‘ ‘ TV signal
HDMI i b RCAL+R i (antena,
audioulaz S/PDIF kabel, itd.)
Napajanje
izmjeni¢no ) o Vansjki
m struiom (@) — stereo
DVD player, itd. © 0009500 0 ©)| zvuenici

Priklju€ivanje kabela za napajanje: jedan kraj kabela za napajanje prikljucite u
ulazni priklju¢ak za napajanje izmjeniénom strujom na monitoru, a drugi kraj kabela
prikljuCite u utiCnicu.

'x Prije prikljuCivanja kabela uredaji koje povezujete moraju biti iskljuceni, a
' & . kabel za napajanje mora biti odvojen iz elektricne mreZze.

=  Priklju€ivanje signalnih kabela: jedan kraj signalnog kabela prikljucite u
monitor, a drugi kraj prikljuCite u racunalo ili neki drugi videouredaj.

77 Ako je istodobno povezano viSe izvora signala, izvor ulaznog signala mozete
/ promijeniti pritiskom na tipku ‘©J na zaslonskoj tipkovnici ili na daljinskom
— upravljacu.

=  Priklju€ivanje kabela za prijenos audiosignala: kabel za prijenos audiosignala
prikljuCite u priklju¢ak audioulaza na monitoru i priklju¢ak audioizlaza na racunalu
i/ili videouredaju.

= Povezivanje vanjskih zvué€nika: kabel za prijenos izlaznih audiosignala
prikljuCite na audioizlaz monitora i priklju€ak audioulaza na vanjskim zvuc€nicima.

2.4 Ukljucivanje monitora

Pritisnite tipku za uklju€ivanje / iskljuCivanje. Polozaj tipke za uklju€ivanje i
isklju€ivanje potrazite u odjeljku 1.3 Uvodne napomene o monitoru. Indikator
napajanja svijetli plavo oznacavajuci da je monitor ukljucen.
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2.5 Postavljanje monitora

Da biste dobili najbolju kvalitetu prikaza, postavite signal raCunala na optimalnu

razlucivost i frekvenciju.

Razludivost

Okomita
frekvencija

Vodoravna
frekvencija

Frekvencija

piksela

= Nacini koji nisu navedeni u tablici mozda nisu podrzani.

720 x 400 70Hz 31,47KHz 28,32MHz
640 x 480 60Hz 31,47KHz 25,17MHz
640 x 480 72Hz 37,86KHz 31,50MHz
640 x 480 75Hz 37,50KHz 31,50MHz
800 x 600 56Hz 35,16KHz 36,00MHz
800 x 600 60Hz 37,88KHz 40,00MHz
800 x 600 72Hz 48,08KHz 50,00MHz
800 x 600 75Hz 46,88KHz 49,50MHz
848 x 480 60Hz 31,02KHz 33,75MHz
1024 x 768 60Hz 48,36KHz 65,00MHz
1024 x 768 70Hz 56,48KHz 75,00MHz
1024 x 768 75Hz 60,02KHz 78,75MHz
1152 x 864 75Hz 67,50KHz 108,00MHz
1280 x 720 60Hz 44,77TKHz 74,51MHz
1280 x 768 60Hz 47,78KHz 79,50MHz
1280 x 768 75Hz 60,29KHz 102,25MHz
1280 x 800 60Hz 49,70KHz 83,50MHz
1280 x 960 60Hz 60,00KHz 108,00MHz
1280 x 1024 60Hz 63,98KHz 108,00MHz
1280 x 1024 75Hz 79,98KHz 134,99MHz
1360 x 768 60Hz 47,71KHz 85,49MHz
1366 x 768 60Hz 47,10KHz 72,43MHz
1600 x 900 60Hz 55,70KHz 118,60MHz
1400 x 1050 60Hz 65,32KHz 121,75MHz
1680 x 1050 60Hz 65,29KHz 146,24MHz
1920 x 1080 60Hz 67,50kHz 148,50MHz
1920 x 1200 74,04kHz 154,00MHz

=  Ako se na zaslonu pojavljuje Sum, treSnja ili je slika pomaknuta kad je odabran
VGA ulaz, drzite pritisnutu tipku %8 2 do 3 sekunde.

LCD ASUS TV monitor serije T1
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2.6 Postavljanje televizora

1. Pritisnite tipku E Izb na zaslonskoj tipkovnici ili daljinskom upravljacu pa uz
pomo¢ tipaka 4, A, P, ¥ i« odaberite “program”

P

®
MENU EXIT

2. Odaberite “Automatski prog.” pa odaberite drzavu sustava radiodifuzije.
3. Odaberite “Po¢n” da biste pretraZzili sve dostupne kanale i pohranili ih u memoriju.

@ Please choose the country then
start auto programme.

UK

.
m Enter K 4
v

=  Dodatne informacije o postavljanju televizora potrazite u odjeljku 3.1.2.
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2.7 Rad s teletekstom

Funkcijama teleteksta moZete upravljati
samo putem daljinskog upravljaca.
Zaslonska tipkovnica ne podrzava tu
znacajku.

Pritisnite TTX &= za prikaz teleteksta.
Pritisnite tu tipku ponovo ili pritisnite ¥ Izl. da
biste iskljucili teletekst.

1. JEDNOSTAVNI tekst

=  Pritiskom na brojcane tipke unesite
troznamenkasti broj stranice da
biste otvorili Zeljenu stranicu
teleteksta.

- Pritiskom na B4l ili EY idite na
prethodnu ili sljedecu stranicu
teleteksta.

2. Tekst na VRHU

=  Pritisnite plavu tipku da biste
odabrali zeljeni blok sadrzaja.

= Pritisnite Zutu tipku da biste odabrali
sljede¢u skupinu.

=  Pritisnite zelenu tipku da biste
prikazali sljedecCu stranicu. To
mozete uciniti i pritiskom na tipku

Ed.

=  Pritisnite crvenu tipku da biste
prikazali prethodnu stranicu. To

mozete uciniti i pritiskom na tipku E]

VOL

FAVOURITES

™) (" AED

(erc)

B B

11
~

Ci) (o) ()

G

Bl Bl &

= Kao i kod JEDNOSTAVNOG teksta, pritiskom na broj¢ane tipke unesite
troznamenkasti broj stranice da biste otvorili Zeljenu stranicu teleteksta.

3. Funkcije teleteksta

. Zadrzavanje teleteksta sluzi za zadrzavanje i automatsku izmjenu
stranica kad stranica teleteksta ima viSe od jedne podstranice.

. Veli¢ina teleteksta sluzi za udvostruCenje veli€ine teksta gornjeg ili
donjeg dijela stranice te povratak na uobiCajenu veli€inu teksta.

. Otkrivanje teleteksta sluzi za otkrivanje i skrivanje prikrivenih

informacija, kao Sto su odgovori pitalica.

. Podstranica teleteksta sluzi za odabir podstranice teletekstaiizlaz iz te

funkcije.

- E Zatvaranje teleteksta sluzi za prikaz programa dok trazite neku stranicu

teleteksta.

LCD ASUS TV monitor serije T1
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2.8 Elektronicki programski vodic (EPG)

Informacije EPG vodic€a osigurava davatelj radiodifuzijskih usluga te mozda nece biti
dostupne u nekim drzavama ili podrucjima.

Funkcijama EPG vodi€a moZete upravljati samo putem daljinskog upravljaca.
Zaslonska tipkovnica ne podrzava tu znacajku.

Pritiskom na tipku EPG otvorite elektroniCki programski vodi¢ (EPG). Informacije o
programima prikazuju se na vremenskoj osi. Da biste pregledali dodatne informacije,
pomicite vremensku os naprijed i natrag. Pritisnite tipku EPG ponovo ili pritisnite ¥ Iz.
da biste iskljucili EPG.

Pritiskom na B4l ili E¥ idite na prethodnu ili sljede¢u stranicu EPG vodi¢a. Uz pomoc¢
tipaka A, P>, ¥, «i Unos « odaberite i prikazite Zeljeni program, ako se trenutacno
emitira. Pritiskom na prikazite informacije o odabranom programu.

EPG vas moze podsijetiti na poCetak emitiranja Zeljenog programa. Pritisnite plavu
tipku da biste otvorili podsjetnik. Tu moZzete odrediti program i vrijeme na koje Zelite biti
podsjeceni. Takoder moZete odrediti hoce li se podsjetnik pojaviti samo jednom ili viSe
puta.

Pritisnite zelenu tipku da biste prikazali popis rasporeda. Tu moZete pregledati
raspored postavljenih programa.

2.9 Popis programa
1. Popis programa

Popis programa mozete prikazati pritiskom na tipku na daljinskom upravljacu.
Popis programa mozete kontrolirati samo putem daljinskog upravljaca. Zaslonska
tipkovnica ne podrzava tu znacajku.

Pritiskom na tipke A ¥ mozete pomaknuti oznacenu stavku. Pritisnite Unos «J
da biste otvorili oznageni program. Uz zaklju&ani program pojavljuje se ikona i, a
omiljeni program bit ¢e oznacen ikonom W. Sljiedeée ikone oznadavaju vrstu
programa.

Bl Digitalni televizijski program
Analogni televizijski program
@ Radijski kanal

2. Popis omiljenih programa

Popis omiljenih programa mozete prikazati pritiskom na tipku Q na daljinskom
upravlja€u. Popis omiljenih programa mozete kontrolirati samo putem daljinskog
upravljaCa. Zaslonska tipkovnica ne podrzava tu znacajku.

Upute o odabiru omiljenih programa potrazite u odjeljku 3.1.2 Uredivanje
programa.
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3.1 Zaslonski izbornik (OSD)

3.1.1  Ponovno konfiguriranje

1.

Da biste otvorili OSD izbornik, pritisnite tipku E MENU (Izb) na zaslonskoj
tipkovnici ili daljinskom upravljacu.

Kreéite se funkcijama pritiskom na tipke <, P, A i ¥. Odabrana funkcija bit ¢e
oznacena. Da biste aktivirali odabranu funkciju, pritisnite Unose=d. Ako odabrana
funkcija ima podizbornik, uz pomo¢ tipaka 4, >, A i ¥ krecite se kroz funkcije
podizbornika. Odabrana funkcija bit ¢e ozna€ena i moZete je aktivirati pritiskom
na Unos «.

Pritiskom na <4, P>, A i ¥ moZete promijeniti postavke odabrane funkcije.
Na najviSu razinu popisa OSD izbornika mozete otici pritiskom na tipku E Izb.
Ponovite 2. i 3. korak da biste prilagodili ostale funkcije.

Za izlaz iz OSD izbornika pritisnite ‘2] na zaslonskoj tipkovnici ili pritisnite X 1z,
na daljinskom upravljacu.
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3.1.2 Funkcije OSD izbornika

1.

Sustav

Jezik izbornika: odabir jezika zaslonskih poruka izmedu engleskog,
njemackog, francuskog, talijanskog, $panjolskog, poljskog, nizozemskog,
grckog, ¢eskog, portugalskog, madarskog, slovackog, danskog, Svedskog,
finskog, ruskog, estonskog, latvijskog, litavskog, norveskog, rumunjskog,
bugarskog, srpskog, hrvatskog i turskog.

Audio jezici: odabir jezika zvu€nog zapisa. Ako se program emitira na vise
jezika, jezik zvucnog zapisa mozete takoder odabrati pritiskom na tipku I /1l
na daljinskom upravljacu.

Ako program ima funkciju pomoci za osobe oStec¢ena vida, uz program se
pojavljuje ikona & .

Jezici podnasl.: odabir zeljenog jezika, ako program nudi podnaslove na
viSe jezika. Jezik podnaslova mozete takoder odabrati pritiskom na tipku
SUB.T na daljinskom upravljacu.

Ostecéen sluh: Uklju€ivanje podnaslova za osobe oStecena sluha, ako ih
davatelj prijenosa pruza.

Ako program ima funkciju pomoci za osobe oste¢ena sluha, uz program se
pojavljuje ikona EL .

Zaklju€aj sustav: postavljanje lozinke za sustav te uklju€ivanje ili
isklju€ivanje blokade pristupa odredenim funkcijama. Za pristup toj funkciji
potrebna je lozinka.

Samo daljinski: onemogucéavanje upravljanja putem zaslonske tipkovnice
kako bi se izbjegao nezeljeni rad uredaja.

/Z) U slu€aju kvara daljinskog upravljaca, tu funkciju mozete

o onemoguciti istodobnim pritiskom na tipke E i 4.

Postavi lozinku: postavljanje Cetveroznamenkaste lozinke za zaklju€avanje
sustava. Lozinku Cete trebati potvrditi. Zadana lozinka je “0000”.

.
// Ako zaboravite svoju lozinku, UVIJEK mozete upisati lozinku “7788”.

Roditelj. zastita: sprijeCite da neovlasteni korisnici, npr. djeca, gledaju
odredenih programe. Za pristup toj funkciji potrebna je lozinka.

Kad omogucite tu funkciju, mozete blokirati programe navedene na popisu
programa. Kad zaklju€ate program, na popisu zaklju€anih programa i na
opéem popisu programa prikazat ¢e se ikona ia.

Vrij. isklj. OSD-a: odredivanje vremena neaktivnosti OSD izbornika prije
njegova iskljucivanja.

Ponisti sve: vracanje svih postavki na tvorni¢ke postavke. Ako je funkcija
“Zakljucaj sustav” uklju¢ena, potrebna vam je lozinka.

16
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2. Program — postavljanje TV kanala i programa.

Automatski prog.: Odaberite drzavu radiodifuzijskog sustava pa odaberite
“Pokreni” da biste pretrazili sve dostupne kanale i pohranili ih u memoriju.
Ako je funkcija “Zaklju€aj sustav” ukljucena, potrebna vam je lozinka.

DTV ruéni prog.: Ru¢no postavljanje popisa digitalnih programa. Navedite
broj kanala u UHF ili VHF pojasu i pustite neka sustav trazi signal. Ako je
funkcija “Zaklju€aj sustav” uklju€ena, potrebna vam je lozinka.

ATV ruéni prog.: Ru¢no postavljanje popisa analognih programa. Navedite
radiodifuzijski sustav i broj kanala pa pustite neka ga sustav pronade.
Dostupna je mogucnost finog ugadanja signala. Ako je funkcija “Zaklju€aj
sustav” ukljuéena, potrebna vam je lozinka.

BG: PAL B/G ili SECAM B/G (obi¢no u Europi, Aziji, Bliskom
Istoku, Australiji, Novom Zelandu i Africi)
/o DK: PAL D/Kili SECAM D/K (obicno u Istocnoj Europi, Kini, Africi i
' zemljama ZND-a)
“—1:  PAL I/ll (obiéno u UK, Irskoj, Hong Kongu i JuZnoafri¢koj
Republici)
L:  SECAM L/L’ (obi¢no u Francuskoj)

Uredivanje: Uredivanje popisa programa. MozZete zakljucati ili preskoditi
neke kanale ili ih navesti u tablici omiljenih programa. Ako je funkcija
“Zaklju€aj sustav” uklju¢ena, potrebna vam je lozinka.

Pritiskom na tipke A ¥ mozete pomaknuti oznaCenu stavku. Da biste
oznaceni program dodali na popis omiljenih programa, pritisnite Q na
daljinskom upravljacu. Ponovo pritisnite tu tipku da biste uklonili program s
popisa omiljenih programa. Pritiskom na plavu tipku mozete preskociti kanal.
Ponovo pritisnite istu tipku da biste iskljucili tu funkciju. Pritiskom na crvenu
tipku mozete izbrisati kanal s popisa programa. Na zaslonu ¢e se pojaviti
poruka za potvrdu te funkcije.

@ Omiljeni program
€3 Kanal Ce biti preskoCen
ll Kanal ce biti izbrisan

Cl informacije: Prikaz informacija o CAM (Conditional Access Module)
modulu u utoru za Cl karticu.

// CAM modul nije dodatna oprema za ovaj proizvod. Naj¢esée ga
a isporucCuje davatelj pretplatniCkih televizijskih usluga.
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3.

Slika

Splendid: izmjena nacina prikaza videa Standard, Theatre, Game i Scenery
u tehnologiji Splendid™ Video Enhancement Technology.

- Kazalisni nacin: najbolji odabir za gledanje filmova u tehnologiji
Splendid™ Video Intelligence Technology,

- Scenski nacin: najbolji odabir za prikaz fotografija u tehnologiji
Splendid™ Video Intelligence Technology,

- Igraéi nac¢in: najbolji odabir za igranje igara u tehnologiji Splendid™
Video Intelligence Technology,

- Standardno: najbolji odabir za uredivanje dokumenata u tehnologiji
Splendid™ Video Intelligence Technology.
U ovom nacinu rada mozete postaviti omiljene efekte slike
prilagodavanjem postavki ostrine, boje i nijanse.

Ostrina: prilagodavanje ostrine prikazane slike; ta je funkcija aktivna samo u
standardnom Splendid™ nacinu rada.

Boja: prilagodavanje tamnije ili svjetlije boje prikazane slike. Ta je funkcija
aktivna samo u standardnom Splendid™ nacinu rada te kad se ne Koristi
VGA ulaz.

Tintura: Prilagodavanje crvenih i zelenih nijansi na slici. Ta je funkcija
aktivna samo kad je putem videoprikljucka spojen ulaz NTSC videosignala.

__ ' ' Za VGA ulaz NE mozete prilagodavati boju i nijansu.

Svjetlina: ugadanje osvijetljenosti zaslona.
Kontrast: ugadanje kontrasta prikazane slike.

Temperatura boje: Odabir temperature boje izmedu tople, uobicajene,
hladne i korisniCki prilagodene. U korisnicCkom nacinu rada mozete prilagoditi
razinu crvene, zelene i plave boje da biste definirali omiljenu nijansu bijele.

ASCR: ukljucivanje i iskljuCivanje funkcije ASUS Smart Contrast Ratio.

Smanjenje Suma: odabir razine smanjenja Suma izmedu visoke, umjerene i
niske te isklju€ivanje smanjenja Suma.

Ponisti sliku: vracanje poCetnih parametara slike.

18
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4. Zvuk
= Nacin zvuka: odabir nacina zvuka Vokal, Rock, Mekano, Bum i Standardni.
- Vokal: poboljsanje ljudskog glasa za medijska izvjeSc¢a i govore,
- Rock: pojaCavanje basova i visokih tonova za rock glazbu,
- Mekano: lagano pojaCavanje basova i visokih tonova za laganu glazbu,
- Bum: pojacavanje niskih tonova za borbene igre,

- Standardni: prilagodavanje equalizera za odabir omiljenog zvuénog
efekta.

= lzjednacavanje: postavljanje razine pojedinacnih frekvencijskih pojaseva od
niske do visoke.

' \, Equalizer je aktivan SAMO u standardnom nacinu zvuka.

= Balans: prilagodavanje balansa zvuka zvucnika na Zeljenu razinu.

=  Autom.glasnoéa: automatsko zadrzavanje glasnoce, €ak i u slucaju
promjene programa.

= Surround: ukljucivanje i isklju€ivanje simuliranog surround zvuénog
sustava.
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5.

Prikazi

Omijer Sirlvis.: promjena omijera visine i Sirine prikazane slike izmedu Siroko,
Kvadratno, Zum 1, Zum 2, Panorama i Automatski.

- Siroko: prilagodavanje prikaza na 16:9 Siroki zaslon,

- Kvadratno: ostavljanje praznine na lijevom i desnom rubu slike radi
prikaza slika u formatu 4:3,

- Panorama: postavljanje omjera signala 4:3 na 16:9 Siroki zaslon
zadrzavanjem srediSta slike u istom omjeru visine i Sirine te
razvlacenjem obiju strana slike,

- Zum 1: razvlacCenje sredine 2.35:1 slika do vrha i dna zaslona te
zadrzavanije lijeve i desne strane slike izvan zaslona,

- Zum 2: razvlacCenje sredine 1.85:1 slika do vrha i dna zaslona te
zadrzavanije lijeve i desne strane slike izvan zaslona,

- Automatski: automatski odabir omjera visine i Sirine prikaza ovisno o
signalu emitiranja.

Autom. konfigur.: automatsko prilagodavanje parametara prikaza za VGA
signal. Ta je funkcija aktivna samo za VGA ulaz.

Ta se funkcija takoder moze aktivirati pritiskom na tipku na zaslonskoj
tipkovnici kad se koristi VGA ulaz.

Ruéna konfig.: odredivanje polozZaja, takta i faze prikaza za VGA signal. Ta
je funkcija aktivha samo kad je odabran ulaz VGA signala.

6. Vrijeme
=  Sat: postavljanje tocnog vremena. Ta funkcija nije aktivna kad je ukljucena
znacajka “Sync Time” (Sink. vrijeme).
= Vrijeme isklj.: odredivanje vremena automatskog isklju€ivanje zaslona.
Moze se postaviti na jednokratno ili ponavljanje iskljucivanja.
= Vrijeme uklj.: odredivanje vremena automatskog ukljucivanje zaslona. Kad
je zaslon ukljuen moZzete odabrati izvor signala i glasno¢u. Moze se
postaviti na jednokratno ili ponavljanje ukljucivanja.
= Autom. isklj.: iskljuCivanje zaslona ako unutar 10 minuta nema signala iz
ulaznog uredaja.
=  Vremenska zona: odabir vremenske zone.
=  Sink. vrijeme: automatsko dobivanje podataka o vremenu iz signala
emitiranja.
= Vrijeme mirov.: odabir vremena u trajanju od 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240
minuta do automatskog isklju€ivanja zaslona.
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3.2 Tehnicke karakteristike

1. 22T1E

Zahtjevi za napajanjem

Potrosnja energije

Mjere (S x V x D)

Bruto tezina
Neto tezina
Montaza na zid
Uvjeti okruzenja

Vrsta zaslona
Vidljiva povrsina

Veli¢ina piksela
Fizicka razlucivost
Osvijetljenje
Omjer kontrasta
Broj boja

Gamut

Frekvencija
sinkronizacije

Maks. frekvencija
piksela

Prikljuéci

Zvucénici
TV sustav

Sustav boja

Raspon kanala

100 — 240 V AC, 50 /60 Hz

Maksimalno: manje od 70 W
Mirovanje: manje od 2 W
Iskljueno: manje od 1 W

540,6 mm x 438,5 mm x 78,4 mm

8,0 kg (s pakiranjem i dodatnom opremom)

6,3 kg

Nije primjenjivo

Radna temperatura izmedu 0 °C i 40 °C

Radna vlaznost izmedu 10% i 70%

Temperatura pri skladiStenju izmedu — 20 °C i 60 °C
Vlaznost pri skladistenju izmedu 10% i 70%

Zaslon od tekucih kristala s tankim slojem tranzistora
(TFT-LCD)

475 mm (V) x 267 mm (O)
54,6 cm (21,5”) dijagonala

0,248 mm (V) x 0,248 mm (O)

1920 (V) x 1080 (O)

Maksimalno 300 cd/m?

Maksimalno 20000:1 (kad je uklju¢en ASCR)

16,7 milijuna boja

72% NTSC

Vodoravna 30 — 82 kHz
Okomita 50 — 76 Hz

162 MHz

19-pinski HDMI x 2, 15-pinski D-Sub, RCA R+L
audioulaz, 3,5 mm mini-prikljuc¢ak audioulaza, 3,5 mm
mini-priklju¢ak izlaza slusalica, SCART x 2, komponentni,
kompozitni, S-video, RCA D+L audioizlaz, S/PDIF optiCki
audioizlaz, IEC 169-2 RF priklju¢ak

7 W (RMS) x 2 (stereo)

Analogni B/G, D/K, L, |
Digitalni DVB-T

PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (samo videoulaz)

Analogni 48,25 — 855,25 MHz
Digitalni VHF pojas Il (177,5 — 226,5 MHz)
UHF E21 — E69 (474 — 858 MHz)

*  PridrZzano je pravo izmjene tehnickih karakteristika bez prethodne obavijesti.
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Zahtjevi F=WEETEREIE 100 — 240 V AC, 50/ 60 Hz I

Potrosnja energije Maksimalno: manje od 75 W
Mirovanje: manje od 2 W
Isklju¢eno: manje od 1 W

Mjere (S x V x D) 589,6 mm x 465,2 mm x 191,2 mm

Bruto tezina 8,5 kg (s pakiranjem i dodatnom opremom)
Neto tezina 7kg

Montaza na zid Nije primjenjivo

Uvjeti okruzenja Radna temperatura izmedu 0 °C i 40 °C
Radna vlaznost izmedu 10% i 70%

Temperatura pri skladistenju izmedu — 20 °C i 60 °C
Vlaznost pri skladistenju izmedu 10% i 70%

Vrsta zaslona Zaslon od tekucih kristala s tankim slojem tranzistora
(TFT-LCD)

Vidljiva povrsina 531mm (V) x 299mm (O)
61,0cm (24,0”) dijagonala

Veli€¢ina piksela 0,277mm (V) x 0,277mm (O)

Fizicka razlucivost 1920 (V) x 1080 (O)

Osvijetljenje Maksimalno 300 cd/m?

Omjer kontrasta Maksimalno 20000:1 (kad je uklju¢en ASCR)

Broj boja 16,7 milijuna boja

Gamut 72% NTSC

Frekvencija Vodoravna 30 — 82 kHz

sinkronizacije Okomita 50 — 76 Hz

Maks. frekvencija 162 MHz

piksela

Prikljucci 19-pinski HDMI x 2, 15-pinski D-Sub, RCA R+L

audioulaz, 3,5 mm mini-priklju¢ak audioulaza, 3,5 mm
mini-prikljucak izlaza slusalica, SCART x 2, komponentni,
kompozitni, S-video, RCA D+L audioizlaz, S/PDIF optiCki
audioizlaz, IEC 169-2 RF priklju¢ak

Zvucnici 7 W (RMS) x 2 (stereo)
TV sustav Analogni B/G, D/K, L, |
Digitalni DVB-T
Sustav boja PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (samo videoulaz)
Raspon kanala Analogni 48,25 — 855,25 MHz

Digitalni VHF pojas Il (177,5 — 226,5 MHz)
UHF E21 — E69 (474 — 858 MHz)

*

Pridrzano je pravo izmjene tehnickih karakteristika bez prethodne obavijesti.
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3.3 Otklanjanje poteskoca

Problem Preporuceno rjeSenje
Indikator napajanja je = Ponovo pritisnite tipku za ukljucivanje /
isklju¢en isklju€ivanje i provjerite je li napajanje uklju¢eno.

=  Provjerite je li glavni prekida¢ na straznjoj strani
monitor ukljucen.
=  Provjerite je li kabel za napajanje ispravno

prikljuCen.
Svijetli crveni indikator = Provjerite jesu li ukljuCeni monitor i odabrani
napajanja, a zaslon je videouredaj ili racunalo.
prazan = Provjerite je li signalni kabel ispravno prikljucen.

=  Provjerite da signalni kabel nije osteéen.

= Ako Koristite racunalo, provijerite je li aktivho
pritiskom na bilo koju tipku na tipkovnici ili
pomicanjem misa.

= Ako je moguce, prikljucite videouredaj ili racunalo
na neki drugi monitor i provjerite jesu li ispravni.

Daljinski upravlja¢ neradi | =  Uklonite sve zapreke izmedu monitora i daljinskog

ispravno upravljaca.

= Provjerite jesu li baterije ispravno umetnute.

=  Umetnite nove baterije.

Zaslon je presvijetao, =  Provjerite da signalni kabel nije oStecen.
pretaman ili postoji = U izborniku Slika OSD izbornika odaberite
pogreska u boji znacajku “Ponisti”.

Slika poskakuje, pomice = Provjerite je li signalni kabel ispravno prikljucen.
se iliima vodeni obrazac | =  Odmaknite elektricne uredaje koji mogu uzrokovati
elektromagnetske smetnje.

Slika je zamucena ili = Provjerite je li kabel za prijenos videosignala
nejasna ispravno priklju¢en.
=  Upotrijebite funkciju “Automatsko ugadanje” za
VGA ulaz.
Nema zvuka ili je razina =  Provjerite je li kabel za prijenos audiosignala
zvuka preniska ispravno priklju€en. Za neke videouredaje i

racunala audiosignali se NE prenose putem HDMI
sucelja. U tom slucaju MORA biti prikljuéen kabel
za prijenos audiosignala.

»  Ugodite glasnocu.

=  Sto se tiCe zvuka raCunala, provijerite jesu li zvuéna
kartica i njezin upravljacki program ispravno
instalirani i aktivirani.

Dupla slika, snijeg ili sjene | =  Provijerite je li signalni kabel TV-a ispravno

na TV zaslonu prikljucen.

=  Provjerite da nije oSte¢ena antena.

=  Provjerite polozZaj i usmjerenje antene.

= Antena ne smije biti previSe stara.

Slika iz raCunala na = Upotrijebite funkciju “Automatsko ugadanje”.
zaslonu nije ispravno
centrirana ili je pogreSne
veliine.
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