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ii Monitor ASUS LCD TV T1 Series



Obsah

ODbSaN ... ———————————————————— iii
o4 3 = 11T/ iv
BezpeCnostni Zasady ...........ccciiiiiieeeiiiiiii s enn '
UdrZba @ GiStENI....ccueeiuieecieriireiesisae e sse e ss s sse s sae s e sae s s e saesse e saesenssaessnnnas Vi
Recyklaéni strediska...........ciiimiimciiiiiiiirrrrs s s viii
O V1= | = 1
1.2 Obsah KrabiCe ....icireurmasmasmammasmasmasssssssssasnsssasmassasssssnsssssnssnassasnnsnnssnnsnnss 1
1.3  POPiS MONITOrU..cciiieuiiarnasneinesnasresmessssssssnsssasnasnassassassnssnsssasnasnnsnnssnssnnss 2

1.3.1 Pohled zepredu ... s 2

1.3.2 Pohled shora........ccccceiiiiiiiiii 3

1.3.3 Pohled zezadu............ccooiiiirrrrr s 5
1.4 Popis dalkového ovladace.......cciccsirmmmninimmnsimnessmnnssnnsessennssnsassnnnns 7
2.1 Sestaveni MONItOrU....cccciirrmmsirmmmsirrnsss e n s e nn s e nnnnas 9
2.2 Nastaveni polohy MONItOru....ccccciiimmiirmmininsse s s nnsan 9
2.3  PFipojeni MONItOrU ..ccciiiiimemessismmmmmssssmrmmnsssssssmnssssssssnssssssssnnsnsssssssnnnnns 10
2.4 Zapnuti MONItOrU iuuiieeirresirnessrnssrrnsrres s rnssssnsssnnsssnnssnnnss 10
2.5 Nastaveni MoNItoru ...ccciirieeirrmsssirmsssisr s s rnns 11
2.6 Nastaveni teleViZoru .......ciiiimmeininesisnmsrmnssrnsssnnss e 12
2.7 Pouzivani teletextu .....ccciirrmmirmmmirmmsimmmsssrrs s ——————— 13
2.8 Elektronicky televizni program (EPG)....cccccreesimimmssssmsmsssmnsssssnsnsssnnnns 14
2.9 SEZNAaM PrograMml.uueeeeessssssssermmmmnssssssssssssmemmmmmnsssssssssssseeemnmnnnnnnssssssnss 14
3.1 Nabidka OSD (On-Screen Display) ...c.ccccssremsmrnnsrrnssrnnsssnnssrnnsssnsssnnnans 15

3.1.1  Zmeéna Konfigurace ...........ccciiiiiiiiicceccssss s 15

3.1.2 Popis nabidky OSD ..o s 16
3.2 Piehled technickych Gdajli....cccccirrmmmmmiiiimmmmnimmmnsnnsssnnan. 21
3.3 Odstranovani problémii (Casté dotazy).....ccccurrrrrmmmsssrrrnmmssssrnnnnssssnnns 23

Monitor ASUS LCD TV T1 Series iii



Poznamky

Prohlaseni pro Federalni komunikaéni komisi

Zafizeni odpovida ¢asti 15 pravidel FCC. Provoz zafizeni podléha nasledujicim
dvéma podminkam:

=  Toto zafizeni nesmi zpusobovat Skodlivé ruseni, a

=  Toto zafizeni musi pfijimat veSkeré ruseni, v€etné toho, které by mohlo mit
nezadouci ucinky na jeho provoz.

Toto zafizeni bylo testovano a ovéreno, ze vyhovuje parametriim pro digitalni pfistroj
tfidy B podle ¢asti 15 Pravidel FCC. Tato omezeni jsou navrZzena tak, aby zajiStovala
pfiméfenou ochranu proti nezadoucimu ruseni pfi instalaci v obytnych prostorech.
Zarizeni vytvari, pouziva a muze vyzarovat vysokofrekvencni energii, ktera maze pfi
nedodrzeni pokynu vyrobce k instalaci a obsluze zpUlsobovat ruseni rozhlasového
pfijmu. Nelze ovSem vyloucit, Ze u konkrétni instalace k ruSeni nedojde. Pokud
skutec¢né dochazi k ruseni rozhlasového Ci televizniho pfijmu, jehoz vznik Ize
jednoznacné urcit vypinanim a zapinanim pfistroje, doporuujeme uzivateli, aby se
pokusil ruSeni omezit nékterym z nasledujicich opatfeni:

=  Pfesmérujte nebo premistéte pfijimaci anténu.

= ZvétSete vzdalenost mezi danym zafizenim a pfijimacem.

. Zvapojtevzah’zem' do elektrické zasuvky v jiném obvodu, nez ke kterému je pfipojen
pFijimac.

= Obratte se na prodejce nebo radiového/TV technika se Zadosti o asistenci.

Pro splnéni smérnic FCC je poZadovano, aby byl monitor pfipojen ke

% . grafické karté stinénymi kabely. Zmény nebo modifikace pro tuto jednotku

", nejsou vyslovné schvaleny podle &asti zodpovédné za shodu, ktera by
mohla zneplatnit pravomoc uzivatele pro nakladani s timto vybaveni.

Jako partner programu Energy Star® prohlaguje nase spoleénost, Ze tento vyrobek
splfiuje pozadavky predpistu Energy Star® pro Usporu elektrické energie.

Prohlaseni kanadského ministerstva komunikaci

Toto digitalni zafizeni nepfekracuje limity tfidy B pro vyzarovani radiového ruseni z
digitalniho pfistroje stanovené vyhlaskou o vysokofrekvenénim ruSeni ministerstva
komunikaci Kanady.

Toto digitalni zafizeni tfidy B splfiuje kanadské predpisy ICES-003.
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Bezpecnostni zasady

Pfed instalaci a pouzivanim monitoru si peclivé prectéte veskerou dodanou
dokumentaci.

Nevystavujte monitor pusobeni desté nebo vihkosti, zabranite tak nebezpedi
pozaru nebo urazu elektrickym proudem.

Nikdy neotvirejte skfin monitoru. Uvnitf skfiné monitoru se nachazeji nebezpecna
vysoka napéti, ktera mohou zpUsobit zranéni.

PoSkozeny zdroj napajeni nezkousejte opravit vlastnimi silami. Obratte se na
kvalifikovaného elektrotechnika nebo na prodejce.

Pfed pouzivanim vyrobku zkontrolujte, zda jsou vSechny kabely spravné
zapojené a zda napdjeci kabely nejsou poskozené. Zjistite-li jakékoli poskozeni,
ihned se obratte na prodejce.

Vyfezy a otvory na zadni a horni strané skfiné monitoru slouzi k odvétravani. Tyto
vétraci otvory nezakryvejte. Zasadné neumistujte tento produkt do blizkosti nebo
na radiator nebo jiny zdroj tepla, neni-li zajisténo dostateéné vétrani.

Tento monitor mdze byt napajen pouze napdajecim zdrojem, ktery je uveden
na vyrobnim Stitku zafizeni. Pokud si nejste jisti, jaké napajeci napéti je ve
vaSi domaci elektrické zasuvce, obratte se na prodejce nebo dodavatele
energie.

Pouzivejte vhodnou elektrickou zastrcku, ktera splfiuje mistni normy.

Nepretézujte prodluzovaci Snury s nékolika zasuvkami a prodluzovaci Sadry.
PfetéZovani mize mit za nasledek vznik ohné nebo uUraz elektrickym proudem.

Chrante vyrobek pfed prachem, vihkosti a extrémnimi teplotami. Neumistujte
monitor na misto, na kterém by mohl zvlhnout. Monitor umistéte vyrobek na
stabilni povrch.

Pfi bourkach s blesky nebo pokud nebudete monitor dlouho pouzivat, odpojte
sitovou napajeci Sndru ze zasuvky ve zdi. Zabranite tak poSkozeni monitoru v
dusledku prepétovych Spicek (razu).

Do otvor( ve skFini monitoru nikdy nezasunujte zadné predméty ani nelijte zadné
kapaliny.

Pro zajisténi uspokojivého provozu pouZzivejte tento monitor pouze s pocitaci s
oznacenim UL, které jsou vybaveny pfislusné zkonfigurovanymi zastrckami na
100 - 240 V stfidavych.

Setkate-li se s technickymi problémy s monitorem, obratte se na kvalifikovaného
servisniho technika nebo na prodejce.

(elektricka, elektronicka zafizeni a knoflikové baterie s obsahem rtuti) by se
nemél vyhazovat do komunalniho odpadu. Ovéfte si pfedpisy pro likvidaci

ﬁ Tento symbol preskrtnuté popelnice na koleCkach znamena, Ze vyrobek
I

elektronickych vyrobkd.
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Udrzba a ¢isténi

Pfed zvedanim nebo pfemistovanim monitoru je lepSi odpojit kabely a napajeci
kabel. Pfi pfemistovani monitoru dodrzujte spravny postup zvedani. Pfi zvedani
nebo pfenaseni uchopte monitor za okraje.

Nezvedejte monitor za podstavec nebo za kabel.

Cisténi. Vypnéte monitor a odpojte napajeci kabel z elektrické zasuvky. Povrch
monitoru Cistéte netfepivym a neabrazivnim hadfikem. Ulpélé necistoty ocCistéte
hadfikem navlh¢enym v roztoku jemného Cisticiho prostfedku.

Nepouzivejte Cisti€ s obsahem alkoholu nebo acetonu. Pouzivejte Cisti€ ureny
pro monitory LCD. Zasadné nenanasejte CistiC pfimo na obrazovku, protoze by
mohl vniknout do monitoru a zpUsobit Uraz elektrickym proudem.

Nasledujici pfiznaky jsou u tohoto monitoru normalni:

Vzhledem k podstaté fluorescenéniho svétla mize obrazovka monitoru pfi prvnim
pouziti blikat. Vypnéte a zapnéte vypinac, aby blikani zmizelo.

S ohledem na pouzivanou pracovni plochu mize byt jas obrazovky mirné
nerovnomerny.

Poté, co byl na obrazovce nékolik hodin zobrazen stejny obraz, muze se az
nékolik hodin setrvacné zobrazovat dosvit. Obrazovka se pomalu obnovi nebo
muzete na nékolik hodin vypnout napajeni.

Pokud obrazovka zhasne nebo blika nebo pokud jiz nelze monitor rozsvitit,
pozadejte prodejce nebo servisni stfedisko o opravu. Neopravujte monitor
vlastnimi silami!

Konvence pouzivané v této priruéce

% . VAROVANI: tyto informace varuji pfed nebezpecim zranéni béhem

postupu.

UPOZORNENI: tyto informace upozorfiuji na nebezpe&i poskozeni sougasti
béhem postupu.

%\ DULEZITE: tyto informace MUSI byt béhem postupu dodrzeny.

A )
// POZNAMKA: tipy a doplhujici informace pro snadné&jsi provadéni postupu.

Vi
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Zdroje dalsSich informaci

V nasledujicich zdrojich jsou k dispozici dodate¢né informace a informace
aktualizacich vyrobku a softwaru.

1. Webové stranky spolec¢nosti ASUS

Weboveé stranky spole¢nosti ASUS obsahuji aktualizované informace o
hardwarovych a softwarovych produktech spole¢nosti ASUS. Navstivte
http://www.asus.com

2. Doplnkova dokumentace

Krabice s vyrobkem muze obsahovat doplfikovou dokumentaci, které pfiklada
prodejce. Tato dokumentace neni soucasti standardniho baleni.
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Recyklaéni strediska

EVROPA

PFi likvidaci produktt spole¢nosti ASUS v Evropé kontaktujte nékteré z nasleduijicich
recyklacnich stredisek.

ASUS France S.A.R.L.
10 allee bienvenue, 93160, noisy le grand, France
Tel: +33 149 32 96 50

ASUS COMPUTER GmbH (Némecko)

Harkortstr. 21 — 23, 40880 Ratingen, Deutschland

Horka linka: +49 01805/ 010920 ( po —pa/9 - 17 hod.)
Fax: +49 2102 9599-11 (24 h.)

ASUSTeK ltaly sri

Via Piero Gobetti 2/B Centro direzionale Villa Fiorita 20063 Cernusco sul Naviglio
(MI), Italy

Tel: +39 199400089

Fax: +39 02 20240555

ASUSTek UK Ltd.

1st Floor, Focus 31, West Wing, Mark Road, Hemel Hempstead, HP2 7BW, UK
Tel: +44 1442 202 700

Fax: +44 1442 245 882

ASUS IBERICA S.L.
C/ Plomo 5-7, 08038 Barcelona, Spain
Tel: +34 902 889688

ASUS Nordic AB

Finlandsgatan 16, 4 Tr., 16474 Kista, Sweden
Tel: +46 8 5889 8900

Fax: +46 8 5889 8999

ASUS Computer Benelux B.V.
Fultonbaan 12 3439 NE Nieuwegein The Netherlands

Tel: +31.30.60.22.452
Horka linka: +31 (0)591-668190
Fax: +31 (0)591-666853

ASUS Computer Czech Republic S.R.O.

V Olsinach 2300/75, 10000 Prague, Czech Republic
Tel: +420 274 774 872

Fax: +420 274 774 889

ASUS Polska SP. Z.0.0.

Al. Jerozolimskie 200, 02-222 Warsaw 4 floor, Poland
Tel: +48 22 571 80 00

Fax: +48 22 571 80 01

ASUS Hungary Kft.
Tel: +36 1 505 45 61
Fax: +36 1 505 45 63

viii
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SEVERNIi AMERIKA

PFi likvidaci produktt spole¢nosti ASUS v Severni Americe kontaktujte nasledujici

recyklacni stfediska.

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

US Headquarters:

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Tel: +1 510-739-3777

Fax: +1 510-608-4555

Canada Branch Office:
802 Cochrane Dr., Unit 2, Markham ON, L3R 8C9, Canada
Tel: (905) 370-2787
Fax: (905) 489-2718

PACIFICKA ASIE

PFi likvidaci produktt spole¢nosti ASUS v pacifické Asii kontaktujte nasledujici
recyklacni stfedisko.

ASUSTeK COMPUTER INC.
No. 15, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, Taiwan

Tel: +886-2-2894-3447
Horka linka: +886-(0)800-093-456
Fax: +886-2-2895-9254

,TENTO MONITOR JE ELEKTRICKE ZARIZENI, KTERE MUZE OBSAHOVAT NEBEZPECNE
MATERIALY A SOUCASTI A KTERE MUSI BYT PO SKONCENI ZIVOTNOSTI VHODNYM ZPUSOBEM
ZLIKVIDOVANO*
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1.1 Vitejte!

Dékujeme vam za zakoupeni monitoru ASUS® TV T1 Series LCD!

Tento nejnoveéjsi monitor LCD od spole€nosti ASUS pfinasi celou fadu funkci, které
zvyS8uji komfort uzivatele. Integruje fadu rlznych rozhrani pro vstup médii a
zabudovany TV tuner, ¢imz splfiuje vase pozadavky na monitor jak pro praci, tak pro
zabavu.

Tyto funkce zvySuji vas komfort a poskytuji vynikajici vizualni zazitek, ktery vam
pfinese monitor TV T1 Series!

1.2 Obsah krabice

Zkontrolujte, zda krabice s monitorem TV T1 LCD obsahuje nasledujici polozky:

AR\

Monitor LCD

Podstavec monitoru a Sroub
Zarucni list

Struéna pfirucka

Disk CD s uzivatelskou pfiruckou
Napajeci kabel

Kabel VGA

Dalkovy ovlada€ a baterie
Zvukovy kabel

Pokud je néktera z vySe uvedenych polozek posSkozena nebo chybi, ihned
se obratte na prodejce.
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1.3 Popis monitoru
1.3.1  Pohled zepredu

s N

C ]

1. O Vypina¢€ a indikator napajeni

=  Toto tlacitko slouzi k zapnuti nebo vypnuti monitoru nebo k pfepnuti do
pohotovostniho rezimu.

=  Barvy indikatoru napajeni jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Stav

Modra Zapnuto

Cervena Pohotovostni
rezim

2. Dalkovy ovladaé

= Zde pfijima monitor signal z dalkoveho ovladace.
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1.3.2 Pohled shora

[/T AN

/CoCIO o0 ~_
/ I " “ & & v @ a \

I

O O ( ) ( ) O

2/8/- B 4 B p v P

1. | %2 [ Tlacitko Splendid / Automatické nastavovani / Potv.

=  Slouzi k pfepinani predvoleb rezimu videa Standardni, Divadlo, Hra a
Scenérie technologie Splendid™ Video Enhancement

Stisknutim a podrzenim tohoto tlacitka po dobu 2 - 3 sekund budou
automaticky nastaveny optimalizované parametry obrazu ze vstupu VGA

=  Slouzi k pfechodu na/k vybéru oznacené ikony (funkce), kdyz je aktivovana
nabidka OSD
2. E Tlacitko Nab. / Navrat / Ukon
= Slouzi k aktivaci nabidky OSD

=  Slouzi k navratu do horniho seznamu nabidky, kdyZ je aktivovana nabidka
OSD

=  Slouzi k ukon€eni vybéru vstupniho zdroje
3. dTlacitko Pfedchozi program / Vlevo
=  SlouZi k pfepnuti na pfedchozi program
= Slouzi k vybéru levé polozky nabidky OSD
=  Slouzi k vybéru pfedchoziho rezimu ve vybéru rezim( Splendid™ nebo
pfedchoziho zdroje ve vybéru vstupniho zdroje
4. » Tlacitko Dal$i program / Vpravo
=  Slouzi k pfepnuti na dal$i program
= Slouzi k vybéru prave polozky nabidky OSD

=  Slouzi k vybéru dalSiho rezimu ve vybéru reziml Splendid™ nebo dalSiho
zdroje ve vybéru vstupniho zdroje
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V¥ Tlacditko Snizit hlasitost / Dolu
. Slouzi ke snizeni hlasitosti zvuku
= Slouzi k vybéru nizsi polozky nabidky OSD

= Slouzi k vybéru dalSiho rezimu ve vybéru rezima Splendid™ nebo dalSiho
zdroje ve vybéru vstupniho zdroje

A TIlacitko Zvysit hlasitost / Nahoru
=  Slouzi ke zvySeni hlasitosti zvuku
= Slouzi k vybéru vyssi polozky nabidky OSD

=  Slouzi k vybéru pfedchoziho rezimu ve vybéru rezim( Splendid™ nebo
pfedchoziho zdroje ve vybéru vstupniho zdroje

] Tlagitka Zdroj

. Slouzi k pfepinani zdroju vstupniho signalu ATV, DTV, SCART,
Komponentni, VGA, HDMI, Video a S-Video

= Slouzi k ukon€eni nabidky OSD nebo vybéru rezimu Splendid
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1.3.3 Pohled zezadu

\ A
/

V 22T1E a 24T1E

7
( ~— SCART —y ! AV-IN
1 6 SCART 1 SCART2 f 1
POWER Pr
g "
@
1 mjgt \-’IDEO S-VIDEO

ACIIN

o« AUDIO-QUT
L s;pDF] VHFIUHFICABLE
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Zasuvka napajeni a vypinac€ pro pfipojeni napajeciho kabelu a k zapnuti a
vypnuti monitoru

Pripojeni HDMI pro pfipojeni signalu HDMI (High-Definition Multimedia Interface)

3. Pripojeni VGA pro pocita€ pfipojeni analogového signalu VGA

4. Vstup zvuku pro HDMI (neni-li k dispozici zvuk z HDMI) pro vstup zvukového
signalu ze zafizeni HDMI bez pfenaseni zvukoveho signalu kabelem HDMI

5. Vstup zvuku pro stereofonni zvuk z po¢itace pro pfipojeni zvukového zdroje z
pocitace

6. Pripojeni SCART pro pfipojeni zafizeni AV

7. Pripojeni komponentniho signalu pro pfipojeni zdroje signalu komponentniho
(YPDbPr) videa

8. Pripojeni S-Video pro pfipojeni zdroje signalu S-Video

9. Pripojeni vstupu videa pro pfipojeni zdroje signalu CVBS videa

10. Pripojeni vstupu zvuku pro vstup zvukového signalu prostfednictvim kabelu
RCA

11. PFipojeni vystupu zvuku pro vystup analogového zvukového signalu
prostfednictvim kabelu RCA

12. Opticky vystup zvuku S/PDIF pro vystup digitalniho zvukového signalu
prostfednictvim optického kabelu S/PDIF

13. Pripojeni TV signalu pro pfipojeni zdroje TV signalu z antény nebo kabelu

14. Slot pro kartu CI pro kartu Cl (Common Interface) od poskytovatele CAM
(Conditional Access Module nebo-li modulu podminéného pfistupu, ktery je
obvykle pouzivan pro sluzby PPV (Pay per View))

15. Zdirka pro pripojeni sluchatek pro vystup zvukového signalu do sluchatek

16. Servisni port POUZE pro pouziti vyrobce

17. Zamek Kensington
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1.4 Popis dalkového ovladace

Vlozeni baterii

1. Otevrete vicko pfihradky baterii na zadni
strané.

2. Vlozte baterie typu AAA ve spravné polarité (+
na +, - na-).

3. Zavrete vicko.

/§\ NEMICHEJTE staré nebo pouzité baterie s novymi.

.

Pouzivejte dalkovy ovladac v
prostoru pred pfijimaCem signalu
dalkového ovladace ve vzdalenosti
kratSi nez 7 metrti a v uhlu 30
stupnu vlevo a vpravo.

Pouzité baterie zlikvidujte s
odpadem uréenym k recyklaci, aby
se zabranilo znecisténi Zivotniho
prostiedi.
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SOURCE
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SLEEP

15 A
16 1

- 17
— 18

LN~

2

10.
1.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

19.

20.

21.

22.

Zapnuti nebo pohotovostni rezim
Nastaveni Casovace

Vybér zdroje vstupniho signalu
Ciselna tlagitka pro pfimy pfistup ke
kanallim

Navrat na posledni kanal

Zobrazeni seznamu programu

Pfechod na pfedchozi a nasledujici
program; rovnéz pfechod o stranku
teletextu nahoru a dolu

Seznam oblibenych programu

Zvyseni hlasitosti, snizeni hlasitosti a
vypnuti zvuku

Nabidka, Ukon, <4, A, >, ¥ a Potv.
Vybér rezimu Splendid; rovnéz
Cervené tlacitko

Zmeéna rezimu zvuku; rovnéz zelené
tlacitko

Nastaveni jasu; rovnéz Zluté tlacitko

Automatické nastaveni obrazu pro
VGA; rovnéz modreé tlacCitko

Zobrazeni teletextu
Znehybnéni obrazu; rovnéz pridrzeni
teletextu

Sirokouhly nebo &tvercovy format
obrazu; rovnéz velikost teletextu

. Elektronicky programovy pravodce;

rovnéz zobrazeni teletextu
Informace o vysilani; rovnéz rejstik
teletextu

Zobrazeni nebo skryti Casu; rovnéz
podstranka teletextu

Rezim stereofonniho zvuku; rovnéz
zruSeni teletextu

Zobrazeni digitalnich titulk(
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2.1 Sestaveni monitoru

Pokyny pro montaz podstavce monitoru:
1. Polozte monitor na stal obrazovkou dold.

2. Zarovnejte podstavec na rameni tak, aby zapadl do drazky v rameni.
3. Prfipevnéte podstavec k rameni pomoci dodaného Sroubu.

' Aby se zabranilo poskozeni monitoru, doporuc¢ujeme poloZit na povrch
« ' stolu mékky textil.

2.2 Nastaveni polohy monitoru

= Pro zajisténi optimalniho sledovani -5°-15°
doporuéujeme, abyste se na monitor divali ﬁ
zpfima a potom nato¢te monitor do uhlu, ktery je /F
pro vas nejpohodIné;si. \
=  P¥i zméné uhlu pfidrZujte podstavec monitoru,

aby nedoSlo k padu.

. Muzete nastavit iUhel monitoru v rozsahu -5° —
15°.

Y

7
%/ Pfi nastavovani uhlu zobrazeni je normalni, Zze se monitor mirné chvéje.

P
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2.3 Pripojeni monitoru

Set-Top-Box,
Pro 22T1E a 24T1E Brena s DVD
Pocitac VCR atd.
4/SCART,
7 S-Video,
D-Sub, HDMI, kompozitni a
a vstup zvuku komponentni
p U U " : signal
OWER ScART1sCART2|| Pbo v
D H:;:'I‘-I-I:‘ ) R.Q. \:D S-VIDEDQ
0] @0 e
- o O e
‘ ‘ TV signal
HDMI a 8 RCA L+R (anténa,
vstup zvuku a S/PDIF kabel atd.)
Stfidavy proud Externi
% o O S— © stereofonni
Prehrava¢ DVD atd. " © 0009500 0 (©)] reproduktory

Pokyny pro pripojeni napajeciho kabelu: pfipojte jeden konec napajeciho kabelu
ke vstupni zdifce stfidavého napajeni monitoru LCD a druhy konec k elektrické

zasuvce.

.

Pfed pfipojenim kabell zkontrolujte, zda jsou pfipojena zafizeni vypnuta a
zda je napdjeci kabel odpojen z elektrické zasuvky.

=  Pokyny pro pfipojeni kabeld signalu: pfipojte jeden konec kabell signalu k
monitoru a druhy konec k pocitaci nebo k jinému videozafizeni.

y 4

Kdyz je pfipojeno vice zdroja signalu najednou, muzete prepinat vstupni
zdroj pomoci tlagitka ©J na klavesnici monitoru nebo na dalkovém ovladadi.

=  Pokyny pro pripojeni zvukového kabelu: pfipojte zvukovy kabel od portu
vstupu zvuku monitoru k portu vystupu zvuku pocita¢e a/nebo videozafizeni.

= Pokyny pro pripojeni externich reproduktoru: Pfipojte kabel vystupu zvuku od
portu vystupu zvuku monitoru k portu vstupu zvuku externich reproduktoru.

2.4 Zapnuti monitoru

Stisknéte vypina&. Umisténi vypinade viz éast 1.3 Popis monitoru. Po ZAPNUTI
monitoru sviti indikator napajeni modfe.

10
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2.5 Nastaveni monitoru

Nastavte signal z pocitaCe na optimalni rozliSeni a frekvenci pro dosazeni optimalni

kvality obrazu.

Rozliseni

720 x 400

Vertikalni
frekvence

Horizontalni
frekvence

31,47KHz

Frekvence
obrazovych

bodu
28,32MHz

640 x 480

31,47KHz

25,17MHz

640 x 480

37,86KHz

31,50MHz

640 x 480

37,50KHz

31,50MHz

800 x 600

35,16KHz

36,00MHz

800 x 600

37,88KHz

40,00MHz

800 x 600

48,08KHz

50,00MHz

800 x 600

46,88KHz

49,50MHz

848 x 480

31,02KHz

33,75MHz

1024 x 768

48,36KHz

65,00MHz

1024 x 768

56,48KHz

75,00MHz

1024 x 768

60,02KHz

78,75MHz

1152 x 864

67,50KHz

108,00MHz

1280 x 720

44,77TKHz

74,51MHz

1280 x 768

47,78KHz

79,50MHz

1280 x 768

60,29KHz

102,25MHz

1280 x 800

49,70KHz

83,50MHz

1280 x 960

60,00KHz

108,00MHz

1280 x 1024

63,98KHz

108,00MHz

1280 x 1024

79,98KHz

134,99MHz

1360 x 768

47,71KHz

85,49MHz

1366 x 768

47,10KHz

72,43MHz

1600 x 900

55,70KHz

118,60MHz

1400 x 1050

65,32KHz

121,75MHz

1680 x 1050

65,29KHz

146,24MHz

1920 x 1080

67,50kHz

148,50MHz

1920 x 1200

74,04kHz

154,00MHz

= Rezimy neuvedené v této tabulce pravdépodobné nejsou podporovany.

= Jestlize se na obrazovce pfi pouzivani vstupu VGA zobrazuje Sum, tfes nebo

pokud je obraz odchylen, stisknéte a podrzte tlaCitko 8 po dobu 2 — 3 sekund.

Monitor ASUS LCD TV T1 Series
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2.6 Nastaveni televizoru

1. Stisknéte tladitko E Nab. na klavesnici monitoru nebo na dalkovém ovladacdi a
pomoci tlacitek 4, A, P>, ¥ a « vyberte polozku ,Program”.

2. Vyberte polozku ,Automat. program® a zvolte zemi vysilaciho systému.

3. Vybérem polozky ,Start” vyhledejte vSechny dostupné kanaly a ulozte je do
paméti.

Please choose the country then
start auto programme.

UK

= DalSi informace o nastaveni televizoru viz kapitola 3.1.2.
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2.7

Funkce teletextu Ize ovladat pouze dalkovym VoL
ovladacem. Tyto funkce nejsou k dispozici na m
klavesnici monitoru. o

@ El
Stisknutim tladitka TTX E zobrazite teletext.

DalSim stisknutim tohoto tla¢itka nebo FAVOURITES
stisknutim tlagitka 3 Ukon vypnete teletext.

1. JEDNODUCHY text

2. HORNI text

Pouzivani teletextu

Zadejte tfimistné Cislo stranky,
kterou chcete zobrazit, pomoci
Ciselnych tlacitek.

Stisknutim tlagitka B4l nebo EY]
zobrazite pfedchozi nebo
nasledujici stranku.

Stisknutim modrého tlacitka vyberte
pozadovany blok.

Stisknutim zlutého tlaCitka vyberete
dalSi skupinu.

Stisknutim zeleného tlacgitka
zobrazite dalsi stranku. Tlagitko E4]

ma stejnou funkci. Gx) (“ ) (z2) (Ero)

Stisknutim Cerveného tlacitka = E3 B4 E2)
zobrazite prfedchozi stranku. -
Tlagitko E¥] ma stejnou funki. G @) )| (=)

Bl Bl &

Podobné jako v pripadé
JEDNODUCHEHO textu zadejte
tfimistné Cislo stranky, kterou chcete zobrazit, pomoci Ciselnych tlacitek.

3. Funkce teletextu

Pridrzet teletext slouzi k pfidrzeni a pokraCovani automatické zmény
stranky, kdyZz ma stranka teletextu vice, nez jednu podstranku.

Velikost teletextu slouZi ke zdvojnasobeni velikosti textu v horni nebo
dolni poloviné stranky a k pfepnuti zpét na béznou velikost textu.

Zobrazit text slouzi k zobrazeni nebo skryti skrytych informaci,
napfiklad odpovédi na hadanky.

Podstranka teletextu slouzi k vybéru podstranky v teletextu a k
ukonceni této funkce.

Ex] Zrusit teletext slouzi k zobrazeni vysilani béhem vyhledavani konkrétni
stranky teletextu.
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2.8 Elektronicky televizni program (EPG)

Tyto informace EPG jsou vysilany poskytovatelem vysilani a v nékterych zemich nebo
regionech nemusi byt k dispozici.

Funkce EPG Ize ovladat pouze dalkovym ovladaCem. Tyto funkce nejsou k dispozici
na klavesnici monitoru.

Stisknutim tlaCitka EPG zobrazite elektronicky televizni program. Zobrazi se informace
o programu spole¢né s asovou osou. Casovou osu miZete prochazet dopfedu a
dozadu a zobrazovat dal$i informace. Dal$im stisknutim tlagitka EPG nebo tladitka ¥
Ukon vypnete EPG.

Pomoci tlagitka E4] nebo E¥ zobrazite predchozi nebo nasledujici stranku. Pomoci
tlacitek A, >, ¥, « a tlacitka Potv.«=d vyberte a zobrazte poZzadovany program
(pokud hraje). Stisknutim tlaCitka zobrazite informace o vybraném programu.

EPG vas muaze upozornit na vysilani pozadovaného programu. Stisknutim modrého
tlaCitka prejdéte na funkci upozornéni. Zde muzete zadat program a Cas, na které
chcete upozornit. Rovnéz se muzete rozhodnout, zda chcete byt na program
upozornéni pouze jednou nebo pravidelné.

Stisknutim zeleného tlaCitka zobrazite seznam planu. Obsahuje plan program, na
které chcete byt upozornéni.

2.9 Seznam programti
1. Seznam programii

Seznam programU se zobrazi stisknutim tlacitka na dalkovém ovladaci.
Funkce seznamu program( Ize ovladat pouze dalkovym ovladacem. Tyto funkce
nejsou k dispozici na klavesnici monitoru.

Pomoci tlacitek A ¥ mUizete prfesouvat zvyraznénou polozku. Stisknutim tlacitka
Potv.— piejdete na zvyraznény program. MizZete vidét ikonu & pro zamknuty
program a ikonu ‘@ pro oblibeny program. Nasleduijici ikony oznaduji typ
programu.

Bl Program digitalni televize
Program analogové televize
@3 Rozhlasovy kanal

2. Seznam oblibenych programu

Seznam oblibenych programu se zobrazi stisknutim tlac¢itka @ na dalkovém
ovladaci. Funkce seznamu oblibenych programu Ize ovladat pouze dalkovym
ovladaCem. Tyto funkce nejsou k dispozici na klavesnici monitoru.

Pokyny pro uréovani oblibenych programt viz kapitola 3.1.2 Upravy programa.
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3.1 Nabidka OSD (On-Screen Display)

3.1.1  Zmeéna konfigurace

1.

Vybérem tlaCitka E Nab. na klavesnici monitoru nebo na dalkovém ovladaci
aktivujte nabidku OSD.

Pomoci tlacitek 4, >, A a ¥ prochazejte funkcemi. Zvolena funkce bude
zvyraznéna. Chcete-li aktivovat zvolenou funkci, stisknéte tlaitko Potv.e=d.
Pokud ma vybrana funkce podnabidku, stisknutim tladitka <4, >, A a ¥
prochazejte funkcemi podnabidky. Zvolena funkce bude znovu zvyraznéna a
muZzete ji aktivovat stisknutim tlacitka Potv.e=.

Pomoci tlacitka 4, P>, A nebo ¥ zmérite nastaveni aktivované funkce.
Stisknutim tlacitka E Nab. se muzete kdykoli vratit na horni urovern seznamu
nabidky OSD. Chcete-li nastavit jinou funkci, zopakujte krok 2 a 3.

Chcete-li ukongit nabidku OSD, stisknéte tlacitko ©1 na klavesnici monitoru nebo
tlacitko ¥ Ukon na dalkovém ovladadi.
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3.1.2 Popis nabidky OSD

1.

Nastaveni

Jazyk menu: slouzi k vybéru jazyka zprav monitoru; k dispozici jsou
nasledujici jazyky: angli¢tina, némcina, francouzstina, italstina, Spanélstina,
polstina, holandstina, Fectina, Cestina, portugalStina, madarstina, slovenstina,
danstina, Svédstina, finstina, rustina, estonstina, lotystina, litevstina, norstina,
rumunstina, bulharstina, srbstina, chorvatstina a turectina.

Jazyk zvuku: slouzi k vybéru preferovaného jazyka zvuku. Kdyz je vysilano
vice jazyku zvuku, muzete rovnéz vybrat jazyk zvuku pomoci tlacitka I /1l na
dalkovém ovladaci.

Jestlize ma vysilani funkci pomoci pro zrakové postizené, zobrazi se

ikona 2 .

Jazyk titulku: slouzi k vybéru preferovaného jazyka, kdyz je vysilano vice
jazykau titulkd. Jazyk titulk muzete rovnéz vybrat pomoci tlacitka SUB.T
na dalkovém ovladaci.

Neslysici: slouzi k zapnuti titulk pro sluchové postizené (jestlize jsou
vysilany).

Jestlize ma vysilani funkci pomoci pro sluchové postiZzené, zobrazi se
ikona EL .

Uzamknuti systému: slouzi k nastaveni hesla systému a k zapnuti nebo
vypnuti zamku, ktery zakazuje pfistup k nékterym funkcim. Pro pfistup k této
funkci je vyZzadovano heslo.

Pouze dalk. ovl.: slouzi k deaktivaci ovladani klavesnice na monitoru, aby
se zabranilo nezadoucimu ovladani z monitoru.

/Z) Pokud dalkovy ovlada¢ nefunguje, Ize tuto funkci deaktivovat

stisknutim tlacitek E a 4 spolecné.

Nastaveni hesla: slouzi k nastaveni ¢tyfmistného hesla pro funkci Lock
System (Uzamknuti systému). Zadané heslo musite ovéfit. Vychozi heslo je
,0000.

.
// V pfipadé, Zze zapomenete heslo, bude heslo , 7788 VZDY pifijato.

Rodic¢ovsky zamek: slouzi k omezeni sledovani konkrétnich programu
neopravnénymi uzivateli, napfiklad détmi. Pro pfistup k této funkci je
vyzadovano heslo.

Kdyz tuto funkci aktivujete, mizete blokovat programy, které jsou uvedeny v
seznamu programu. Po zamknuti programu se zobrazi ikona & v seznamu
zamknutych programu a také v obecném seznamu programda.

Cas vyp OSD: slouzi k uréeni asového intervalu neginnosti zobrazeni
nabidky OSD pfed jeji deaktivaci.

Resetovat vse: slouzi k obnoveni vSech vychozich nastaveni vyrobce.
Jestlize je aktivovan systém ,Uzamknuti systému®, je vyzadovano heslo.

16
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Program — Tato funkce slouzi k nastaveni televiznich kanall a programu.

Automat. program: Zvolte zemi systému vysilani a potom budou vybérem
polozky ,Start” vyhledany vSechny dostupné kanaly a uloZzeny do paméti.
Jestlize je aktivovan systém ,Uzamknuti systému®, je vyzadovano heslo.

Ruéni prog. DTV: Slouzi k ruénimu nastaveni seznamu programu
poskytovatell digitalniho vysilani. Je tfeba zadat Cislo kanalu pasma UHF
nebo VHF a potom nechat systém vyhledat signal. Jestlize je aktivovan
systém ,Uzamknuti systému®, je vyzadovano heslo.

Ruéni prog. ATV: Slouzi k ruénimu nastaveni seznamu programu
poskytovatell analogového vysilani. Je tfeba zadat vysilaci systém a €islo
kanalu a potom nechat systém jej vyhledat. K dispozici je moznost jemného
ladéni signalu. Jestlize je aktivovan systém ,Uzamknuti systéemu®, je
vyzadovano heslo.

BG: PAL B/G nebo SECAM B/G (bézné v Evropé, Asii, na stfednim
Vychodé, v Australii, na Novém Zélandu a v Africe)
/oy DK: PAL D/K nebo SECAM D/K (b&zné ve vychodni Evropé, v Ciné,
' Africe a zemich Spole€enstvi nezavislych statl)
L PAL I/l (bézné ve Velké Britanii, v Irsku, Hongkongu a v jizni
Africe)
L: SECAM L/L’ (bézné ve Francii)

Edit. progr.: Slouzi k Upravam seznamu programu. Mizete zamknout nebo
preskoCit nékteré kanaly nebo zobrazit nékteré v tabulce oblibenych
programu. Jestlize je aktivovan systém ,Uzamknuti systému®, je vyzadovano
heslo.

Pomoci tlaCitek A ¥ muzete pfesouvat zvyraznénou polozku. Chcete-li
zobrazit zvyraznény program v seznamu oblibenych programu, stisknéte
tlagitko O na dalkovém ovladadi. Dal$im stisknutim jej odeberete ze
seznamu oblibenych programd. Stisknutim modrého tlaCitka mazete
preskocit kanal. Stisknutim stejného tlaCitka bude tato funkce deaktivovana.
Cervené tlagitko slouzi k odstranéni kanalu ze seznamu programd. P¥i
vybéru této funkce se na monitoru zobrazi Zadost o potvrzeni.

@ Toto je oblibeny program.
€3 Tento kanal bude preskocen.
il Tento kanal bude odstranén.

Cl Information (Informace o Cl): Slouzi k zobrazeni informaci o CAM
(Conditional Access Module nebo-li modulu podminéného pfistupu)
vloZzeném ve slotu pro kartu CI.

// Modul CAM neni dodavan jako pfislusenstvi s timto produktem.
a Obvykle jej dodava poskytovatel sluzeb Pay-TV.
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3.

Obraz

Splendid: slouZi k pfepinani pfedvoleb rezimu videa Standardni, Kino, Hra a
Krajina technologie Splendid™ Video Enhancement.

- Rezim kina: nejlepsi volba pro sledovani filma s technologii Splendid™
Video Intelligence.

- Scénicky rezim: nejlepSi volba pro zobrazeni fotografii krajiny s
technologii Splendid™ Video Intelligence.

- Herni rezim: nejlepsi volba pro hrani her s technologii Splendid™ Video
Intelligence.

- Standardni rezim: nejlepSi volba pro upravy dokumentu s technologii
Splendid™ Video Intelligence.
V tomto rezimu muzete upravami polozek Ostrost, Barva a Odstin
definovat poZzadovany obrazovy efekt.

Ostrost: slouzi k nastaveni ostrosti zobrazeného obrazu; tato funkce je
aktivni pouze v rezimu Standardni Splendid™.

Barvy: slouzi k nastaveni sytéjSich nebo svétlejSich barev zobrazeného
obrazu; tato funkce je aktivni pouze v rezimu Standardni Splendid™ a kdyz
se nepouziva vstup VGA.

Odstin: umoZznuje nastavit zobrazeny obraz ¢ervenéjsi nebo zelenéjsi; tato
funkce je aktivni pouze, kdyz je vstup NTSC prostfednictvim portu Video.

' _ Pro vstup VGA pravdépodobn& NEBUDE nutné upravovat barvu nebo

' odstin.

Jas: slouzi k nastaveni svitivosti monitoru.
Kontrast: slouzi k nastaveni kontrastu zobrazeného obrazu.

Barevna teplota: slouzi k vybéru teploty barev mezi teplou, béznou,
studenou a uzivatelskym rezimem. V uzivatelském rezimu muzete
nastavenim urovné Cervené, zelené a modré definovat preferovanou bilou
barvu.

ASCR: slouzi k zapnuti a vypnuti funkce inteligentniho poméru kontrastu
ASUS Smart Contrast Ratio.

Redukce Sumu: slouzi k ureni intenzity funkce potlaCeni Sumu mezi
vysoke, stfedni, nizké a vypnute.

Reset obrazu: slouzi k resetovani vSech parametr( obrazu.

18
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4., Zvuk

. Rezim zvuku: slouZi k pfepinani mezi rezimem zvuku Vokaly, Rock, Mékky,
Boom a Standardni.

- Vokaly: slouzi ke zdlraznéni lidského hlasu pro zpravodajské relace
nebo fec.

- Rock: slouzi ke zvyraznéni hloubek vySek rockove hudby.
- Meékky: slouzi k mirnému zvySeni hloubek a vySek pro mékkou hudbu.
- Boom: slouzi ke zvyraznéni nizkych tona pro bojové hry.

- Standardni: umoziuje upravami ekvalizéru definovat poZzadovany
zvukovy efekt.

=  Ekvalizér: slouzi k nastaveni urovné kazdého frekvenéniho pasma od
nizkého po vysoky zvuk.

' ', Funkce Ekvalizér je aktivni POUZE v reZimu zvuku Standardni.

= Vyvazeni: slouzi k nastaveni vyvazeni reproduktori na pozadované urovné.

=  Aut. Hlasitost: automaticky udrzuje stejnou hladinu hlasitosti i pfi zménach
programu.

=  Prostorovy zvuk: slouzi k zapnuti a vypnuti systému simulovaného
prostorového zvuku.
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5.

Display

Pomeér stran: slouzi ke zméné pomeéru stran zobrazeného obrazu mezi
Sirokouhle, Ctvercové, Zoom1, Zoom2, Panorama a Automaticky.

- Sirokouhle: pfizpsobi obraz na velikost Sirokouhlé obrazovky 16:9

- Ctvercové: ponecha levou a pravou stranu obrazovky prazdnou pro
zobrazeni obrazu formatu 4:3.

- Panorama: prizpUsobi signal 4:3 na velikost Sirokouhlé obrazovky 16:9
zachovanim stfedu obrazu ve stejném poméru stran a roztazenim obou
boc&nich stran.

- Zoom1: roztahne stfed obrazu 2,35:1 k horni a dolni strané obrazovky
tak, Zze leva a prava strana obrazovky budou zobrazeny mimo
obrazovku.

- Zooma2: roztahne stfed obrazu 1.85:1 k horni a dolni strané obrazovky
tak, Ze leva a prava strana obrazovky budou zobrazeny mimo
obrazovku.

- Automaticky: automaticky vybere pomér stran obrazovky podle signalu
vysilani.

Auto. nastaveni: slouzi k automatické konfiguraci parametrd monitoru pro

signal VGA. Tato funkce je aktivni pouze pro vstup VGA.

Tuto funkci Ize rovnéz aktivovat stisknutim tlacitka %8 na klavesnici monitor,
kdyz je pouzivan vstup VGA.
Ruéni nastaveni: slouzi k uréeni polohy obrazu, frekvence a faze monitoru

pro signal VGA. Tato funkce je aktivni pouze, kdyz je vybran zdroj vstupu
VGA.

Hodiny: slouzi k nastaveni aktualniho Casu. Tato funkce neni aktivni, kdyz je
zapnuta funkce ,Cas synchr*.

Cas vypnuti: slouzi ke stanoveni Casového intervalu automatického vypnuti
monitoru. Cas vypnuti Ize nastavit jako jednorazovy nebo opakovany.

Cas zapnuti: slouzi ke stanoveni éasového intervalu automatického zapnuti
monitoru. Rovnéz muzete urdit zdroj signalu a hlasitost pfi zapnuti. Cas
zapnuti Ize nastavit jako jednorazovy nebo opakovany.

Autom. vypnuti: slouzi k vypnuti monitoru, kdyz neni rozpoznan zadny
signal ze vstupniho zdroje po dobu 10 minut.

Casové pasmo: slouzi k uréeni vaseho asového pasma.

Cas synchr: automaticky nadte ¢asové informace ze signalu vysilani.
Casovaé vypnuti: slouzi k nastaveni odpocitavani 15, 30, 60, 90, 120, 180,
240 minut do automatického vypnuti monitoru.
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3.2 Prehled technickych adajti

1. 22T1E

O ZLEWAAIEREENES 100 — 240 V AC~, 50/ 60 Hz

Prikon Maximum: méné nez 70 W
Pohotovostni rezim: méné nez 2 W
Vypnuto: méné nez 1 W

Rozméry (S x V x H) 540,6 mm x 438,5 mm x 78,4 mm

Hruba hmotnost 8,0 kg (s obalem a pfisluSenstvim)

Cista hmotnost 6,3 kg

Moznost montaze na Neni k dispozici
sténu

Provozni prostredi Provozni teplota od 0°C do 40°C
Provozni vihkost od 10 % do 70 %
Skladovaci teplota od -20°C do 60°C
Skladovaci vihkost od 10 % do 70 %

Typ panelu Displej z tekutych krystalt (LCD) s tenkovrstvym
tranzistorem (TFT)

Zobrazovaci plocha 475 mm (H) x 267 mm (V)
Sirokouhla uhlopficka 54,6 cm (21,5”)

Rozte¢ obrazovych 0,248 mm (H) x 0,248 mm (V)
bodu

Fyzické rozliSeni 1920 (H) x 1080 (V)

Jas Maximum 300 cd/m?

Kontrastni pomér Maximum 20 000:1 (se zapnutou funkci ASCR)

Pocet barev 16,7 miliént barev

Barevny rozsah 72 % NTSC

Synchronizaéni Horizontalni 30 — 82 kHz
frekvence Vertikalni 50 — 76 Hz

Max. frekvence 162 MHz
obrazovych bodu

LCHET TR A TR oy T[S 19kolikovy HDMI x 2, 15kolikovy D-Sub, vstup zvuku
signalu RCA P+L, vstup zvuku 3,5 mm mini-jack, vystup pro
pfipojeni sluchatek 3,5 mm mini jack, SCART x 2,
komponentni signal, kompozitni signal, S-Video, vystup
zvuku RCA P+L, opticky vystup zvuku S/PDIF, RF
konektor IEC 169-2

Reproduktory 7 W (RMS) x 2 (stereo)

TV systém Analogovy B/G, D/K, L, |
Digitalni DVB-T

Barevny systém PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (pouze vstup videa)

Kanalové pokryti Analogovy 48,25 — 855,25 MHz
Digitalni VHF pasmo lll (177,5 — 226,5 MHZz)
UHF E21 - E69 (474 — 858 MHz)

*

Zmény technickych udajl bez pfedchoziho upozornéni vyhrazeny.
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2. 24T1E

Pozadavky na napajeni

Prikon

100 — 240V AC~, 50 / 60 Hz

Maximum: méné nez 75 W
Pohotovostni rezim: méné nez 2 W
Vypnuto: méné nez 1 W

Rozméry (S x V x H) 589,6 mm x 465,2 mm x 191,2 mm
Hruba hmotnost 8,5 kg (s obalem a pfisluSenstvim)
Cista hmotnost 7 kg

Moznost montaze na
sténu

Provozni prostredi

Typ panelu

Zobrazovaci plocha

Rozte¢ obrazovych
bodu

Fyzické rozliSeni
Jas

Kontrastni pomér
Pocet barev
Barevny rozsah

Synchronizaéni
frekvence

Max. frekvence
obrazovych bod

Konektory pro pripojeni
signalu

Reproduktory
TV systém

Barevny systém

Kanalové pokryti

*

Neni k dispozici

Provozni teplota od 0°C do 40°C
Provozni vihkost od 10 % do 70 %

Skladovaci teplota od -20°C do 60°C
Skladovaci vihkost od 10 % do 70 %

Displej z tekutych krystall (LCD) s tenkovrstvym
tranzistorem (TFT)

531 mm (H) x 299 mm (V)
Sirokouhla uhlopficka 61,0 cm (24,0”)

0,277 mm (H) x 0,277 mm (V)

1920 (H) x 1080 (V)

Maximum 300 cd/m?

Maximum 20000:1 (se zapnutou funkci ASCR)

16,7 miliénG barev

72 % NTSC

Horizontalni 30 — 82 kHz
Vertikalni 50 — 76 Hz

162 MHz

19kolikovy HDMI x 2, 15kolikovy D-Sub, vstup zvuku
RCA P+L, vstup zvuku 3,5 mm mini-jack, vystup pro
pfipojeni sluchatek 3,5 mm mini jack, SCART x 2,
komponentni signal, kompozitni signal, S-Video, vystup
zvuku RCA P+L, opticky vystup zvuku S/PDIF, RF
konektor IEC 169-2

7 W (RMS) x 2 (stereo)

Analogovy B/G, D/K, L, |
Digitalni DVB-T

PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (pouze vstup videa)

Analogovy 48,25 — 855,25 MHz
Digitalni VHF pasmo Il (177,5 — 226,5 MHz)
UHF E21 - E69 (474 — 858 MHz)

Zmény technickych udajl bez pfedchoziho upozornéni vyhrazeny.
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3.3 Odstranovani problému (Casté dotazy)

Priznak
Indikator napéjeni nesuviti

Doporuéeny postup
Znovu stisknéte vypina€ napajeni a zkontrolujte,
zda je napdjeni zapnuté.
Zkontrolujte, zda je vypina€ napajeni na zadni
strané monitoru zapnuty.
Zkontrolujte, zda je napajeci kabel fadné pfipojen

Indikator napajeni sviti
Cervené a prazdna
obrazovka

Zkontrolujte, zda je zapnuty monitor a vybrané
videozafizeni nebo pocitac.

Zkontrolujte, zda je kabel signalu fadné pfipojen.
Zkontrolujte, zda kabel signalu neni poskozen
Kdyz je pouzivan pocitac€, klepnutim na libovolné
tlacitko na klavesnici nebo pohybem mysi
zkontrolujte, zda se nenachazi v rezimu spanku
Zkontrolujte, zda videozafizeni nebo pocitac
funguje spravné pfipojenim k jinému monitoru (je-li
k dispozici)

Dalkovy ovladac
nefunguje spravné

Zajistéte, aby se mezi monitorem a dalkovym
ovladacem nenachazela zadna prekazka
Zkontrolujte, zda jsou baterie vloZzeny spravné ve
spravnych polaritach

VloZte nové baterie

Obrazovka je pfilis jasna,
prilis tmava nebo jsou
nespravné barvy

Zkontrolujte, zda kabel signalu neni posSkozen
Pouzijte funkci ,Resetovat® v polozce Obraz
nabidky OSD

Obraz je neklidny,
posouva se nebo se
pohybuje jako proudici
voda

Zkontrolujte, zda je kabel signalu fadné pfipojen
Pfemistéte od monitoru elektrické spotrebice,
které mohou zpusobovat elektromagnetické
ruseni.

Obraz je neostry nebo
rozmazany

Zkontrolujte, zda je kabel videosignalu fadné
pfipojen

Pouzijte funkci ,Automatické nastavovani pro
vstup VGA.

Zadny nebo slaby zvuk

Zkontrolujte, zda je zvukovy kabel fadné pfipojen.
U nékterych videozafizeni a pocitaCl zvukovy
signal NENI prenasen prostfednictvim rozhrani
HDMI. V tomto pfipadé JE NEZBYTNE pfipojit
zvukovy kabel.

Upravte hlasitost.

V pfipadé zvuku z pocitaCe zkontrolujte, zda je
fadné nainstalovana zvukova karta a jeji ovladac.

Dvojity televizni obraz,
snézeni nebo
vicenasobné zobrazeni

Zkontrolujte, zda je kabel TV signalu fadné
pfipojen

Zkontrolujte, zda neni poSkozena anténa
Zkontrolujte umisténi a nasmeérovani antény
Zkontrolujte, zda anténa neni pfilis stara.

PocitaCovy obraz neni
vystfedény nebo nema
spravnou velikost

Pouzijte funkci ,Automatické nastavovani
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