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Erkleseringer
Erkleering "Federal Communications Commission”

Dette apparat opfylder FCC Reglementets Afsnit 15. Betjeningen af
apparatet sker pa fglgende to betingelser:

» Apparatet forarsager ikke skadelig interferens og

» Apparatet accepterer enhver modtagen interferens, herunder
interferens, som kan forarsage ugnsket funktion.

Dette apparatt er blevet testet og imgdekommer kravene for en Klasse
B digital enhed, i henhold til Del 15 af FCC Reglerne. Disse krav er
opstillede, for at yde rimelig beskyttelse mod skadelig forstyrrelse i et
beboelsesomrade. Dette apparatur genererer, bruger og kan udstrale
radiofrekvens energi, og dersom det ikke er installeret og brugt i
overensstemmelse med instrukserne, kan det forarsage skadelig
forstyrrelse for radiokommunikation. Der findes dog ingen garanti for, at
der ikke vil opsta forstyrrelse i en specifik installation. Dersom dette
apparatur  forarsager skadelig forstyrrelse for radio- eller
fiernsynsmodtagelse, hvilket kan stadfeestes ved at slukke og teende for
apparaturet, er brugeren opfordret til at forsege at korrigere
forstyrrelsen, ved at foretage et eller flere af falgende handlinger:

* Lokalisér eller flyt den modtagende antenne.
+ Forster afstanden mellem apparaturet og modtageren.

» Slut apparaturet til en kontakt pa et kredslagb, som er forskellig fra
det som modtageren er tilsluttet.

+ Radfer dig med forhandleren eller en erfaren radio/TV-teknikker
angaende hjeelp.
Som Energy Star® partner har vores virksomhed afgjort, at dette

produkt opfylder Energy Star® retningslinjerne for effektiv
energiudnyttelse.

Erklzering "Canadian Department of Communications™

Dette digitale apparat overskrider ikke Klasse B graenserne for
radiostgj-emissioner fra digitale apparater som anfart i regulativerner
vedrgrende radiointerferens fra "Canadian Department of
Communications".

Dette Klasse B digitale apparat opfylder Canadian ICES-003.



Sikkerhed

Inden du installerer skaermen, skal du omhyggeligt leese al
dokumentation, som fulgte med ved leveringen.

For at undga brand og elektrisk sted ma du aldrig udseette
skaermen for regn eller fugt.

Forsgg aldrig at abne skeermdaekslet. Hajspeendingen, der findes
derunder, kan forarsage alvorlig fysisk skade.

Hvis der er noget galt med streamforsyningen, ma du ikke selv
forsege at reparere den. Kontakt en kvalificeret tekniker eller din
forhandler.

Inden du anvender skeermen, skal du sikre dig, at alle kabler er
korrekt forbundet og ubeskadigede. Opdager du en skade, skal du
straks kontakte forhandleren.

Abninger pa bagsiden og oven pa daekslet er til ventilation. Bloker
ikke disse abninger. Anbring aldrig skeermen neer ved eller oven
over en radiator eller anden varmekilde, medmindre der er sgrget
for tilstraekkelig ventilation.

Skaermen ma kun tilsluttes den type strem, der er anfert pa kablet.
Hvis du ikke er sikker pa, hvilken type strem, du modtager, skal du
kontakte forhandleren eller det lokale el-selskab.

Brug en stikkontakt, som er i overensstemmelse med den lokale
standard.

Overbelast ikke stikdaser og forlaengerledninger. Overbelastning
kan forarsage brand og elektrisk stad.

Undga stav, fugt og ekstreme temperaturer. Anbring ikke skaermen
pa et sted, hvor den kan blive vad. Anbring den pa en fast
overflade.

Treek ledningen ud af kontakten i uvejr eller, hvis skaermen ikke
skal bruges i laengere tid. Det vil beskytte den mod skade pa grund
af overspaending.

Kom aldrig ting ind gennem daekslets abninger.

For at sikre tilfredsstillende drift, ma du kun bruge skaermen
sammen med UL-listede computere med korrekt konfigurerede
stikforbindelser maerket 100-240V AC.

Hvis der opstar problemer med skaermen, skal du kontakte en
kvalificeret tekniker eller din forhandler.



Vedligeholdelse og renggring

Inden du lgfter eller flytter skeermen, skal du afbryde kabler og
el-ledning. Brug den rigtige Igfteteknik. Hold fast i hjgrnerne, nar
du lgfter eller baerer skaermen. Loft ikke i foden eller i ledningen.

Rengering: Sluk skeermen og traek ledningen ud. Renggr
overfladen med en fnugfri, ikke-slibende klud. Vanskelige pletter
kan fiernes med en klud fugtet med et mildt rengaringsmiddel.

Brug ikke renggringsmidler, der indeholder alkohol eller acetone.
Brug et renggringsmiddel beregnet til LCD. Spray aldrig direkte pa
skeermen, da det kan treenge ind i denne og give elektrisk stgd.

Folgende er normalt for skaermen:

Skaermen kan flimre i begyndelsen pa grund af det fluorescerende
lys. Sluk og teend for kontakten for at fa flimren til at forsvinde.

Du kan finde en let ujaevnt fordelt lysstyrke pa skaermen afthaengigt
af, hvilket desktopmgnster, der bruges.

Hvis det samme billede har veeret vist pa skaermen i leengere tid,
kan der forblivet et sakaldt "efterbillede", efter at der er slukket for
billedet. Skaermen vil langsomt vende tilbage til normal tilstand,
eller du kan slukke for kontakten i nogle timer.

Hvis skaermen bliver mark eller blinker eller ikke fungerer, skal du
kontakte forhandleren eller servicecentret. Forsgg ikke selv at
reparere skeaermen!

Vendinger benyttet i denne brugsanvisning

L ADVARSEL: Information for at forhindre skade pa dig selv.

PAS PA: Information for at forhindre skade pa komponenter.

~_VIGTIGT: Information, som du SKAL falge, nar du er i gang med

en opgave.

BEM/ZERK: Tip og yderligere information i forbindelse med
opgaven, du er i gang med.



Hvor findes yderligere information

Se nedenstaende kilder for yderligere information i forbindelse med
produkt- og software-opdateringer.

1. ASUS websteder

ASUS webstederne indeholder opdateret information vedrgrende
ASUS hardware- og software-produkter. G4 til:
http://lwww.asus.com

2. Ekstra dokumentation

Din produktpakke kan indeholde yderligere dokumentation sasom
et garantibevis fra din forhandller. Disse dokumenter er ikke en
del af standardpakken.

vi



1.1 Velkommen!
Tak fordi du har kbt en ASUS® VK221/VK222 Serie LCD skaerm!

Denne seneste widescreen LCD skaerm fra ASUS har en spradere,
bredere og lysere skeerm samt en masse funktioner, som vil age
oplevelsen ved brugen.

Nyd den behagelige, visuelle oplevelse, VK221/\VK222 Serien bringer dig!

1.2 Pakkeindhold

Folgende ting skal findes i VK221/VK222 Serie LCD pakken:
v’ LCD skeerm

v" Skeermfod

v Sstotte-cd

Hurtigvejledning

1 x El-ledning

1 x VGA kabel
1 x Videokamera USB kabel
1 x DVI kabel (For nogle modeller)

ANEANA A NI NI

1 x Lydkabel (For nogle modeller)

R Hvis nogle af ovennzaevnte ting er beskadigede eller helt mangler,
skal du straks kontakte din forhandler.
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1.3 Montering af skaermfod

Sadan samles skeermfoden:

1. Forbind foden til skeermen. Et klik indikerer, at foden er korrekt
monteret.

2. Indstil skeermen i den anskede vinkel.

\ Vi anbefaler at deekke bordoverfladen med en blgd klud for at
(e undga skade pa skaermen.
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1.4 Skaarmintroduktion

1.4.1 LCD skarmens forside
1.41.1 VK222H/VK222U

B/. knap:
Indstil automatisk billede, klokke og fase optimalt ved at holde
knappen inde i 2-4 sekunder (kun VGA tilstand).
Brug denne hurtigtast til at skifte mellem fem video forudindstillinger
(spiltilstand, nattilstand, landskabstilstand, standardtilstand og
teatertilstand) med SPLENDID™ Video Enhancement Technology.
Luk OSD menuen eller ga tilbage til den foregaende menu.

-<b/v knap:
Tryk pa denne knap for at reducere vaerdien af den valgte funktion
eller ga til neeste funktion.
Dette er ogsa en hurtigtast til indstilling af lydstyrke.

MENU knap:

- Tryk pa denne knap for at indtaste/veelge den fremhaevede ikon
(funktion), mens OSD menuen er aktiveret.

%‘.‘f/A knap:
Tryk pa denne knap for at @ge veerdien af den valgte funktion eller
ga til den foregadende funktion.
Dette er ogsa en hurtigtast til indstilling af lysstyrke.

®) Indgangsvalg-knap:
Brug denne hotkey til at skifte fra VGA, DVI, HDMI indgangssignal
(nogle modeller).

o Stremkontakt:
Abn og sluk for skeermen ved at trykke pa denne knap.

Stremindikator:
Nedenstaende oversigt viser, hvordan stremindikatorens farver
skal forstas.
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1.41.2 VK221S/VK222S

1. B knap:

- Brug denne hurtigtast til at skifte mellem fem video forudindstillinger
(spiltilstand, nattilstand, landskabstilstand, standardtilstand og
teatertilstand) med SPLENDID™ Video Enhancement Technology.
Luk OSD menuen eller ga tilbage til den foregaende menu.

2. -<1>/V knap:
Tryk pa denne knap for at reducere vaerdien af den valgte funktion
eller ga til neeste funktion.
Dette er ogsa en hurtigtast til indstilling af lydstyrke.

3. MENU knap:
Tryk pa denne knap for at indtaste/vaelge den fremhaevede ikon
(funktion), mens OSD menuen er aktiveret.

4, *I}IA knap:
Tryk pa denne knap for at ege veerdien af den valgte funktion eller
ga til den foregaende funktion.

- Dette er ogsa en hurtigtast til indstilling af lysstyrke.

5. knap:
: Indstil automatisk billede, klokke og fase optimalt ved at holde
knappen inde i 2-4 sekunder (kun VGA tilstand).
6. O Strgmkontakt:
Abn og sluk for skeermen ved at trykke pa denne knap.
7. Strgmindikator :
Nedenstaende oversigt viser, hvordan stremindikatorens farver
skal forstas.
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14.1.3 VK221D

1. B knap:

- Brug denne hurtigtast til at skifte mellem fem video forudindstillinger
(spiltilstand, nattilstand, landskabstilstand, standardtilstand og
teatertilstand) med SPLENDID™ Video Enhancement Technology.
Luk OSD menuen eller ga tilbage til den foregaende menu.

2. /v knap:
Tryk pa denne knap for at reducere vaerdien af den valgte funktion
eller ga til naeste funktion.
Dette er ogsa en hotkey til indstilling af kontrastforhold.

3. MENU knap:
Tryk pa denne knap for at indtaste/veelge den fremhaevede ikon
(funktion), mens OSD menuen er aktiveret.

4, ﬁ-/A knap:
Tryk pa denne knap for at ege veerdien af den valgte funktion eller
ga til den foregaende funktion.

- Dette er ogsa en hurtigtast til indstilling af lysstyrke.

5. knap:
. Indstil automatisk billede, klokke og fase optimalt ved at holde
knappen inde i 2-4 sekunder (kun VGA tilstand).
6. O stremkontakt:
Abn og sluk for skeermen ved at trykke pa denne knap.
7. Strgmindikator:
Nedenstaende oversigt viser, hvordan stremindikatorens farver
skal forstas.

Status Beskrivelse

Bla TANDT
Ravfarvet Standby
SLUKKET  |SLUKKET
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1.4.2

LCD skarmens bagside

1421 VK222H

@\>_ Skruehuller til VESA

C%———1§=======’—m vagmontering

V:C;L{‘\L_'r oo ‘ e

1IN

Bagstik

Bagstik (fra venstre mod hgjre)

1.

2.
3.

7.

AC-ind port. Denne port forbinder stramkonnektoren fra den bundlede
el-ledning.

HDMI-IND port. Denne port tilslutter HDMI kilden.

DVI port. Denne 24 stikbens port er til pc DVI-D digital signalforbindelse.
(For nogle modeller)

VGA port. Denne 15 stikbens port er til pc VGA forbindelse.

Lyd-ind port. Denne port forbinder pc-lydkilde med det bundlede lydkabel.
(For nogle modeller)

@retelefon-ud port. Denne port tilslutter gretelefonen eller fritstdende
hgijtalere.

USB-IND port. Denne port forbinder videokameraet.

1422 VK222U/VK222S/VK221S/VK221D

@ eé& é

AC-ind port. Denne port forbinder streamkonnektoren fra den

el-ledning.

Lyd-ind port. Denne port forbinder pc-lydkilde med det bundlede lydkabel.
(For nogle modeller)

DVI port. Denne 24 stikbens port er til pc DVI-D digital signalforbindelse.
(For nogle modeller)

VGA port. Denne 15 stikbens port er til pc VGA forbindelse.

USB-IND port. Denne port forbinder videokameraet.
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2.1 Demontering af arm/fod
(for VESA vaegmontering)

VK221/VK222 Serie LCD skaermens aftagelige fod er specielt konstrueret
til VESA vaegmontering.

Til at friggre armen/foden:
1. Fjern armdeeksel.
2. Vend skeermens forside nedad mod et bord.

3. tSkru_ de tre skruer pa skaermens fod af som vist pa nedenstaende
egning.

4. Adskil arm og skeerm.

y + Vianbefaler at deekke bordoverfladen med en blad klud for at
' E undga skade pé& skaermen.

Hold fast i skeermens fod, nar du fierner skruerne.

O

1 3 Skruer
’\Qw\ AT [T
o
2
ﬂ VESA vaegmonteringssaet (100 mm x 100 mm) anskaffes separat.
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2.2 Indstilling af skaermen

* For at opna den beste synsvinkel, foreslar vi, at du sidder lige mod
skaermen og herudfra indtiller den i den vinkel, der passer dig
bedst.

* Hold fast i foden, sa skaermen ikke veelter, nar du aendrer vinklen.

* Vinklen kan indstilles mellem -5° og 20°.
-5°~20°

2.3 Installer Life-Frame 2 software

ASUS VK221/VK222 serien har et letanvendeligt LifeFrame 2 software, som
virker med videokameraet, og som brugerne kan skabe deres egne billeder
eller videoklip med.

m " LifeFrame 2 understgtter kun Microsoft® Windows®@ Vista/XP
Service Pack 2 styresystemer.

* LifeFrame 2 softwarer findes pa stgtte-cd'en.

Installationsanvisninger

1. Luk alle andre programmer.

2. Anbring stgtte-cd'en i det optiske drev og ker LifeFrame 2 programmet.
3. Felg instruktionerne pa skeermen for at fuldfere installationen.
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3.1 OSD (On-Screen Display) menu
3.1.1. Rekonfiguration

1. Tryk pa MENU knappen for at
aktivere OSD menuen.

Splendid

Theater Mode

Menu: @ S: Exit

2. Trykpad v og A foratnavigere
gennem funktionerne. Fremhaev og aktiver den gnskede funktion
ved at trykke pa MENU. Hvis den valgte funktion har en
undermenu, skal du trykke p4 ¥og A igen for at navigere gennem
undermenufunktionerne. Fremhaev og aktiver den gnskede
undermenufunktion ved at trykke pa MENU.
Trykpad ¥ og A foratandre den valgte funktions indstillinger.
4. Trykpa B for at lukke OSD menuen. Gentag trin 2 og 3 for at
indstille enhver anden funktion.
3.1.2. OSD funktioner
1. Splendid :
Denne funktion indeholder fem Spiendidin
underfunktioner, som du kan veelge '
som foretrukne. Hver tilstand har en
tilbagestillingsfunktion, sa du kan
beholde din indstilling eller vende Menu @S Exit
tilbage til forudindstillingen.
- Landskabstilstand: Bedst ved visning af landskabsbilleder -
med SPLENDID™ videoforsteerkning.
- Standardtilstand: Bedst ved dokumentredigering - med
SPLENDID™ videoforstaerkning.
- Teatertilstand: Bedst ved film - med SPLENDID™
videoforstaerkning.
- Spiltilstand: Bedst ved spil - med SPLENDID™
videoforstaerkning.
- Nattilstand: Bedst ved spil med nattescener eller film - med
SPLENDID™ videoforsteerkning.

w

Theater Mode

| standardtilstand er maetheds- og skarpheds-funktionerne

% ikke brugerkonfigurable.

- + | de andre tilstande er sSRGB funktionen ikke
brugerkonfigurabel.
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2.

3.

3-2

Billede
Du kan indstille lysstyrke, kontrast, skarphed, maethed, position (kun
VGA ) og fokus (kun VGA) fra denne hovedfunktion.

VK221-P1 VK222 -P1

Menu: @' S: Exit

VK221-P2

Position Position

Menu: @ S: Exit Menu: @ S: Exit

- Lysstyrke: Indstillingen gar fra 0 til 100.  %* er en hurtigtast til

aktivering af denne funktion.

- Kontrast: Indstillingen gar fra 0 til 100.

- Skarphed: Indstillingen gar fra 0 til 100.

- Meethed: Indstillingen gar fra 0 til 100.

- ASCR: Valg Ja eller Nej for at aktivere eller deaktivere
den dynamiske kontrastforhold-funktion.

- Overdrive: Til ggning af reaktionstiden med "Overdrive"
teknologi. Indstillingsomradet gar fra 0 til 100 (findes ikke pa
VK221S/D)

- Position: Indstiller billedets vandrette position (V-position) og

lodrette position (H-position). Indstillingen gar fra 0 til 100.
- Fokus: Reducerer billedets vandrette og lodrette linjestgj ved at
reducere (fase) og (klokke) hver for sig. Indstillingen gar fra
0 til 100.
» Fase indstiller pixel klokkesignalets fase. Hvis faseindtillingen
er forkert, viser skaermen vandrette forstyrrelser.

+ Klokke (pixelfrekvens) styrer antal scannede pixel med én
vandret skandering. Hvis frekvensen ikke er korrekt, viser
skaermen lodrette striber, og billedet er ikke proportionalt.

Farve

Veelg billedfarve med denne funktion.

Skin Tone

Menu: @ S: Exit

Kapitel 3: Generelle anvisninger



- Farvetemperatur: Indeholder fem
farvetilstande - kold, normal, varm, sRGB og brugertilstand.
- Skintone: Indeholder tre farvetilstande — radlig, naturlig og gullig.

| brugertilstand er farverne R (red), G (gren) og B (bla)

/ brugerkonfigurable. Indstillingen gar fra 0 til 100.

4. Indgangsvalg

| denne funktion kan du veelge
enten VGA ,HDMI eller DVI
indgangskilde.

(For nogle modeller)

Menu: @' S: Exit

5.  Systeminstallation

System Setup
Til indstilling af systemet.

Language »

Menu: @  S: Exit

- Lydstyrke: Indstillingen gar fra 0 til 100. ) eren hurtigtast til
aktivering af denne funktion.

- OSD installation: Indstiller OSD's vandrette position (V-position)
og lodrette position (L-position). Indstillingen géar fra 0O til 100.
I OSD Timeout kan du indstille OSD timeout fra 10 til 120.

- Sprog: Der kan veaelges mellem elleve sprog — engelsk, tysk,
italiensk, fransk, hollandsk, spansk, russisk, traditionelt
kinesisk, simplificeret kinesisk, japansk og koreansk.

- Skaermformat: Indstiller skeermformatet til "Fuld" eller “4:3”.

- Information: Viser skaerminformation.

- Tilbagestilling: Med “Ja” kan du vende tilbage til
forudindstillingerne.
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Model

Skeermstarrelse

Maks. oplgsning

Lysstyrke (Typ.)
Kontrastforhold (Typ.)
Visningsvinkel (H/V), C
10

Skeermfarver

Reaktionstid

Videokamera (indbygget)

HDMI indgang

DVl indgang

D sub indgang
Satellit-hgjtaler

Lyd fra HDMI
Vipning

VESA vaegmontering
Fysiske mal (BxHxD)

Kassemal (BxHxD)
Nettoveegt (anslaet;
Bruttoveegt (anslaet)

Spaendingsomrade

Model

Skeermstarrelse

Maks. oplasning

Lysstyrke (Typ.)
Kontrastforhold (Typ.)
Visningsvinkel (H/V), C
10

Skeermfarver

Reaktionstid
Videokamera (indbygget)

HDMI indgang

DVI indgang

D sub indgang
Satellit-hgijtaler

Lyd fra HDMI
Vipning

VESA vaegmontering

Fysiske mal (BxHxD)
Kassemal (BxHxD)
Nettoveegt (anslaet;
Bruttoveegt (anslaet)

Spaendingsomrade

34

3.2 Specifikationer

VK222H

22" widescreen

WSXGA+ 1680x1050
300cd/ni
1000:1
=160°(V) ;=170°(H)

16.7M
2ms (Grat til Grat)

1,3M pixel
Ja

DVI med HDCP

Ja
2W x 2 stereo
Ja
+20° ~ -5°
Ja(100 x 100mm)

513x412x210mm
590x454x162mm
5.1kg
7.1kg
AC: 100~240V
(Indbygget)

VK222U

22" widescreen

WSXGA+ 1680x1050
300cd/mi
1000:1
=160°(V); =170°(H)
16.7M
2ms (Grat til Grat)
1,3M pixel

DVI med HDCP

Ja
1W x 2 stereo

+20° ~ -5°
Ja(100 x 100mm)

513x412x210mm

590x454x162mm
4.9kg
6.9kg

AC: 100~240V (Indbygget)

VK222S

22" widescreen

WSXGA+ 1680x1050
300cd/ni
1000:1
=160°(V) ;=170°(H)
16.7M
2ms (Grat til Grat)
1,3M pixel

Ja
1W x 2 stereo

+20° ~ -5°
Ja(100 x 100mm)

513x412x210mm

590x454x162mm
4.7kg
6.7kg

AC: 100~240V (Indbygget)

VK2218

21.6" widescreen

WSXGA+ 1680x1050
300cd/ni
1000:1
=160°(V) ;=170°(H)
16.7M
5ms

1,3M pixel

Ja
1W x 2 stereo
+20° ~ -5°
Ja(100 x 100mm)

513x412x210mm
590x454x162mm
5.0kg
7.0kg
AC: 100~240V
(Indbygget)

VK222U

22" widescreen

WSXGA+ 1680x1050
300cd/mi
1000:1
=160°(V); =170°(H)
16.7M
5ms

1,3M pixel

Ja

+20° ~ -5°
Ja(100 x 100mm)

513x412x210mm

590x454x162mm
4.9kg
6.9kg

AC: 100~240V (Indbygget)

* Specifikationerne kan @ndres uden forudgaende varsel.
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3.3 Fejlfinding

Problem Mulig lgsning

Stremdioden lyser ikke

Tryk pa (% knappen for at tjekke, om
skeermen er teendt.

Kontroller, om el-ledningen er korrekt
anbragt i skeermen og i stikkontakten.

Stremdioden lyser ravgult, men der er
likke noget billede pa skaermen

.

Tjek om skaerm og computer er teendt.
Kontroller, at signalkablet er korrekt
forbundet til skaerm og computer.

Tjek, at ingen af signalkablets

stikben er bgjede.

Forbind computeren til en anden
skaerm for at tjekke, om computerenl
virker, som den skal.

Skaermbilledet er for lyst eller for markt

Indstil kontrast og lysstyrke via OSD.

Skaermbilledet er ikke korrekt centreret
og har ikke den rigtige starrelse

Tryk pal®knappen i to sekunder for
at indstille billedet automatisk.
Indstil V-position og L-position via
OSD.

Skeermbilledet springer tilbage eller der
er et bglgemgnster i billedet

Kontroller, at signalkablet er korrekt
forbundet til skeerm og computer.
Fjern elektriske apparater, som kan
forarsage elektriske forstyrrelser.

Skeermbilledet har farvefejl (den hvide
|farve er ikke hvid)

Tjek, at ingen af signalkablets stikben e}
bgjede.

Foretag tilbagestilling via OSD.

Juster R/G/B farveindstillinger og veelg
farvetemperatur via OSD.

Skeermbilledet er slaret eller udvisket

Tryk pal@knappen i to sekunder for
at indstille billedet automatisk (kun
VGA tilstand).

Juster fase- og klokkeindstillinger viaj
OSD.

Ingen lyd, eller lyden er lav

Kontroller, at lydkablet er korrekt
forbundet til skeerm og computer
Juster skaerms og computers
lydstyrke.

Kontroller, at computerens
lydkortsdriver er korrekt installeret og er|
aktiveret.

Videokamera virker ikke

Kontroller, at USB kablet er korrekt
forbundet bade til LCD skaermen og til
computeren. @
Kontroller, at du bruger Microsoft
Windows" Vista/XP Service Pack 2
styresystemerne.

ASUS LCD Skaerm VK221/VK222 Serie



3.4 VK221-VK2
Understottede driftstilstande
Oplgsnings- Vandret Lodret
frekvens frekvens
frekvens ) (Hz)
VGA 640x480 31.469 60Hz 25.175
640x480 37.861 72Hz 315
640x480 37.5 75Hz 315
SVGA 800x600 35.156 56Hz 36
800x600 37.879 60Hz 40
800x600 48.077 72Hz 50
800x600 46.875 75Hz 49.5
XGA 1024x768 48.363 60Hz 65
1024x768 56.476 70Hz 75
1024x768 60.023 75Hz 78.75
SXGA 1152x864 67.5 75Hz 108
1280x960 60 60Hz 108
1280x1024 63.981 60Hz 108
1280x1024 79.976 75Hz 135
WXGA+ 1440x900 55.935 60Hz 106.5
1440x900 70.635 75Hz 136.75
WSXGA+ 1680x1050 65.29 60Hz 146.25
IBM modlar
Oblo a andre odre 5
anad A A = = s 2 -
DOS 640x350 31.469 70Hz 25.175
DOS 720x400 31.469 70Hz 28.322
MAC modlar
Opl@ q anare odre Diva
and alve EKVE S:Ue
VGA 640x480 35 67Hz 30.24
SVGA 832x624 49.725 75Hz 57.2832
VESA modlar
Opl@snings- Vandret Lodret
frekvens frekvens
frekvens (KHz) (Hz)
720P 1280x720 44.772 60Hz 74.5
1280x720 56.456 75Hz 95.75
WXGA+ 1280x768 47.776 60Hz 79.5
1280x768 60.289 75Hz 102.25
1280x800 49.702 60Hz 83.5
1280x800 62.795 75Hz 106.5
1080p 1920x1080 66.587 60Hz 138.5
WUXGA 1920x1200 74.038 60Hz 154
3-6 Kapitel 3: Generelle anvisninger




VK222H HDMI understgttede primaere timinger

Opl@snings- Vandret Lodret .

Tilstand e frekvens frekvens M)
480P 640x430P 31.469 59.94Hz 25.175
640x480P 315 60Hz 252

720x480P 31.469 59.94Hz 27

720x480P 315 60Hz 27.027

576P 720x576P 31.25 50Hz 27
720P 1280x720P 375 50Hz 74.25
1280x720P 44.955 59.94Hz 74.176

1280x720P 45 60Hz 74.25

10801 1920x1080i 28.125 50Hz 7425
1920x1080i 33.716 59.94Hz 74.176

1920x1080i 33.75 60Hz 74.25

VK222H HDMI understpttede optionelle timinger

. Oplasrings: —— Vahai®l  iens
Tilstand frekvens f?K;f%‘S (H2)

1440x480P 31.469 59.94Hz 54

480P 1440x480P 315 60Hz 54.054

576P 1440x576P 31.25 50Hz 54

1080P 1920x1080P 56.25 50Hz 148.5
1920x1080P 67.433 59.94Hz 148.352
1920x1080P 67.5 60Hz 148.5

* Tilstande, der ikke er listet ovenfor, understottes ikke. For at opna maksimal

oplegsning, anbefaler vi, at du vaelger en af tilstandene i ovennavnte tabeller.

3-7

Kapitel 3: Generelle anvisninger





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


