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Teatised

Foderaalse Sidekomisjoni (FCC) avaldus

See seade vastab FCC eeskirjade 15. jaotise nduetele. Seadme t60 peab vastama kahele

tingimusele:

+  Kaesolev seade ei tohi pdhjustada ohtlikke haireid, ja

+  Kaesolev seade peab vastu vétma kdiki signaale, kaasa arvatud signaale, mis vdivad
pdhjustada ohtlikke haireid seadme t6ds.

Kaesolev seade on labinud katsetused ning tunnistatud vastavaks klassi B digitaalseadmetele

esitatavatele piirangutele, vastavalt FCC reeglite 15. jaotisele. Need piirnormid on ette nahtud

selleks, et tagada mistlik kaitse kahjuliku hairete eest seadme kodusel installeerimisel.

Kaesolev seade tekitab, kasutab ja vdib valjastada raadiosageduslikku energiat ning kui seda

seadet ei paigaldata ja ei kasutata vastavalt tootja juhistele, vdib see pbhjustada ohtlikke

haireid raadiosides. Samas puudub igasugune garantii, et konkreetses paigalduses haireid ei

esine. Kui kdesolev seade pdhjustab kahjulikke haireid raadio- vdi telesignaali vastuvétul, mida

on voimalik kindlaks teha seadme sisse- ja véaljallilitamisega, siis soovitame hairete

kdrvaldamiseks kasutada (ihte vdi mitut meedet jargmistest:

*  Muutke vastuvbtuantenni suunda vdi asukohta.

»  Viige seade ja vastuvdtja teineteisest kaugemale.

+ Uhendage seade teise pistikupesasse véi vooluahelasse kui vastuvdtja.
*  Konsulteerige edasimiija v6i kogenud raadio/-teletehnikuga.

Energy Star®i partnerina on meie ettevdte kontrollinud kaesoleva toote vastavust Energy
Star®i energiaséastmise suunistele.

Kanada Sideameti avaldus
See digitaalseade ei leta klassi B digitaalseadmetele kehtestatud raadiomira piirnorme, mis

on satestatud Kanada sideameti raadiohairete piiranguid kasitlevate maérustega.

See B-klassi digitaalaparaat on vastavuses Kanada standardiga ICES-003.




Ohutusteave
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Enne monitori paigaldamist lugege hoolikalt kdiki seadmega kaasnenud dokumente.
Tuleohu vdi elektrilddgi valtimiseks arge jatke monitori kunagi vihma kétte ega
niiskesse keskkonda.

Arge piiiidke kunagi avada monitori korpust. Monitoris kasutatav kdrgepinge voib
pdhjustada tdsiseid kehalisi vigastusi.

Kui toitepinge puudub, siis &rge piilidke probleemi ise lahendada. Vétke ihendust
kvalifitseeritud hooldustehnikuga véi jaemuijaga.

Enne toote kasutamist veenduge, et kéik kaablid on nduetekohaselt iihendatud ja
kontrollige, kas toitekaablid on vigastusteta Kui mérkate kahjustusi, vétke kohe
lihendust edasimiljaga.

Korpuse tagaosas olevad pilud ja avaused on ette nahtud ventilatsiooniks. Arge
blokeerige neid pilusid. Arge paigutage seda toodet mitte kunagi radiaatori voi
kittekeha kohale ega lahedale, kui pole tagatud nduetekohast ventilatsiooni.

Monitori tuleb kasutada toitepingel, millele on viidatud toiteallika andmeesildil. Kui te ei
te kindlalt, milline on toitepinge vooluvérgus, votke iihendust edasimiiijaga vdi kohaliku
elektrifirmaga.

Kasutage nduetekohast toitepistikut, mis vastab kohalikele elektritarbimise nduetele.
Viltige pikendusjuhtmete iilekoormamist. Ulekoormus vdib pdhjustada tulekahju voi
elektrildogi.

Vltige tolmu, niiskust ja darmuslikke temperatuure. Arge paigutage monitori sellisesse
kohta, kus see vdib marjaks saada. Paigutage monitor stabiilsele pinnale.

Aikesetormi korral véi seadme pikaajalise mittekasutamise korral (ihendage see
vooluvdrgust lahti. See kaitseb monitori kahjustuste eest, mida tekitaks ligpinge.

Arge kunagi likake monitori korpuse piludesse mingeid esemeid ja véltige vedelike
sattumist seadme dhutusavadesse.

Seadme toimivuse tagamiseks kasutage monitori ainult koos UL nbuetele vastavate
arvutitega, millel on erikonfiguratsiooniga pistik tédtamiseks vahelduvvoolupingel
100-240V.

Kui monitori kasutamisel esineb tehnilist laadi probleeme, siis vdtke ihendust
kvalifitseeritud hooldustehnikuga véi jaemuijaga.




Hooldus ja puhastamine

.

Enne monitori tdstmist vai imberpaigutamist tuleks kaablid ja toitejuhe seadme kiiljest
lahti ihendada. Monitori teisadamisel kasutage iget tdstmistehnikat. Monitori tdstmisel
voi kandmisel haarake kinni selle servadest. Arge kasutage t3stmiseks statiivi ega
juhtmeid.

Puhastamine. Liilitage monitor vélja ja Gihendage toitejuhe lahti. Puhastage monitori
pinda mitte-abrasiivse ebemevaba lapiga. Rasked plekid saab eemaldada lahjas
pesuvahendis niisutatud lapiga.

Véltige alkoholi vi atsetooni sisaldavate puhastusainete kasutamist. Kasutage
puhastusaineid, mis on ette nahtud LCD monitoridel kasutamiseks. Arge mitte kunagi
pihustage puhastusainet otse ekraanile, kuna vedelik v&ib ndrguda monitori sisemusse
ja pdhjustada elektrilddgi.

Normaalselt toimiva monitori juures vdib esineda jargmisi tunnuseid:

Fluorestsentsvalguse iseloomu t6ttu voib ekraan esmasel kasutamisel virvendada.
Veendumaks, et virvendus on ajutine, liilitage toitelliliti vélja ja seejarel uuesti sisse.
Vdite taheldada pisut ebalhtlast ekraani heledust, sdltuvalt kasutatavast téélaua
mustrist.

Kui ekraanil on mitme tunni valtel kuvatud sama pilt, siis on voimalik, et uuele pildile
[Ulitumisel jaab ekraanile jarelkujutis. Ekraan taastub teatud aja jooksul, alternatiivselt
saab ekraani ka paariks tunniks toiteldlitist sulgeda.

Kui ekraan muutub mustaks, hakkab vilkuma voi ei toota, siis votke torke
eemaldamiseks ihendust edasimiiiijaga voi podrduge teeninduskeskusse. Arge
Uritage monitori ise remontida!

Selles juhendis kasutav nimetamistava

=y

HOIATUS: Teave vigastustest hoidumiseks teatud toimingute teostamisel.

ETTEVAATUST! Teave komponentide kahjustamise ennetamiseks teatud
toimingute teostamisel.

MARKUS: Napunited ja taiendav teave, mis aitab toimingut Idpule viia.

’:& OLULINE: Teave, mida PEATE toimingu Idpuleviimiseks jargima.
4




Kust leida taiendavat teavet
Taiendavat teavet ning toote- ja tarkvaravérskendusi leiate jargmistest allikatest.

1. ASUS veebilehed
ASUS lilemaailmsed veebisaidid pakuvad uuendatud teavet ASUS riistvara ja
tarkvaratoodete kohta. Vt http://www.asus.com

2. Valikuline dokumentatsioon
Vaimalik, et teie tootepakend sisaldab valikulist dokumentatsiooni, nagu nt garantiikaart,
mis on lisatud edasimiilija poolt. Need dokumendid ei ole standardpakendi osaks.
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1.1 Tere tulemast!
Taname teid ASUS® VH162 seeria LCD monitori ostmise eest!

Uusim laiekraan LCD monitor ASUSelt pakub karget, laiemat ja eredamat kuva,
millele lisandub palju muid omadusi, mis teevad ekraani jalgimise senisest
meeldivamaks.

Nende funktsioonidega VH162 seeria monitorid rikastavad teie visuaalset kogemust
ja muudavad arvutikasutamise mugavamaks!

1.2 Pakendi sisu

Veenduge, et VH162 seeria LCD monitori pakend sisaldab jargmist:

LCD monitor

Monitori alus

Lihijuhend

toitejuhe

VGA kaabel

audiokaabel (ainult teatud mudelitel)

NN NENENEN

i\,\ Kui moni tlalnimetatud artiklitest on kahjustatud voi puudub, siis votke kohe ihendust
% jaemiiijaga.
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1.3 Monitori aluse koostamine

Monitori koostamiseks:

Ji=ily

Avage pakend, votke vélja alus ja statiiv. Eemaldage polster, tdstke monitori

komplekt pakendist vélja.

Paigaldage monitori statiiv Paigaldage monitori alus

1-2 1 skyrius: Gaminio pristatymas



1.4 Monitori tutvustus
1.4.1 LCD monitori esikiilg

ARy \%

MENU ke
a

, @

o wrY

VH162S —

Volume/Down Menu

a/

o/v MENU /A [V}
SIA Contrast/Down  Menu Brightness/Up Power Key
1. B/ Nupp:

Pildi automaatne reguleerimine optimaalsesse asendisse, taktsageduse ja faasi
seadmine — vajutage nuppu 2-4 sekundit (ainult VGA reZiimis).
Kasutage seda kiirklahvi, et kasutada Uhte eelseatud videoreZiimi (Game Mode
(Méngud), Night View Mode (Oévaade), Scenery Mode (Maastik), Standard
Mode (Standardne), Theater Mode (Teater)) viiest, kasutades tehnoloogiat
SPLENDID™ Video Enhancement (Videoparendus).
Véljuge OSD mentilist v6i minge tagasi eelmisse mentilsse, kui OSD menditi on
aktiivne.

2. of3 S W Nupp:
Vajutage seda nuppu, et vahendada valitud funktsiooni vaartust, voi minge
jargmise funktsiooni juurde.
See on ka kiirklahv helitugevuse reguleerimiseks.

@ +w Nupp:

Vajutage seda nuppu, et vahendada valitud funktsiooni vaartust, vdi minge
jargmise funktsiooni juurde.
See on ka kiirklahv kontrastsuse suhte reguleerimiseks.

VH162D —

1-4 Peatlikk 1: Teave toote kohta



MENUU nupp:

. Vajutage seda nuppu, et valida esiletdstetud ikoon (funktsioon), kui OSD meniiti
on aktiveeritud.
3/ aa Nupp:
. Vajutage seda nuppu, et suurendada valitud funktsiooni vaartust, voi minge
jargmise funktsiooni juurde.
. See on ka kiirklahv ereduse reguleerimiseks.
¢ Toitenupp
. Vajutage seda nuppu monitori sisse vi valja lllitamiseks.

Toiteindikaator

Olek Kirjeldus
Sinine SEES
Merevaigukollane I Ootereziim
VALIAS § VALAS

1-6
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1.4.2 LCD monitori tagakiilg

-
MEUS Sy ) A
i Kruviaugud VESA seinapaigalduseks
= | Pistikud tagakdljel
: LI

Tagumised pistikud (vasakult paremale)

1. AC-IN port. Sellesse porti tihendatakse seadmega kaasnenud toitekaabel.

2. Audio-in port. Sellesse porti Gihendatakse seadmega kaasnenud
helikaabli kaudu arvuti heliallikas (ainult teatud mudelitel).

3. VGA port. See 15-viiguline port on arvuti VGA lihenduseks.

ASUS VH162 seeria LCD monitor 1-7



2.1 Fiksaatori/statiivi eemaldamine
(VESA seinapaigaldus)

VH162 seeria LCD monitori eemaldatav statiiv on loodud spetsiaalselt VESA nduetele
vastava seinapaigalduse jaoks.

Fiksaatori/statiivi eemaldamiseks:

1. Asetage monitor lauale, esikulg allpool.
2. Vajutage vabastusnuppu.

3. Eemaldage fiksaator monitori kiljest.

» Soovitatav on katta laud pehme riidega, et valtida monitori kahjustamist.

vabastusnuppu

VESA seinapaigalduskomplekt (75 mm x75 mm) ei kaasne seadmega.
/f/ Kasutada ainult koos UL nduetele vastava seinapaigalduse toendiga (min
~ kaallkoormus 2.7 kg) (Kruvi suurus: 4 mm x 12 mm)

ASUS VH162 seeria LCD monitor 2-1



2.2 Monitori reguleerimine

»  Optimaalseks vaatamiseks paigutage monitor otse vaatevalja, seejérel seadke monitor
enda jaoks koige sobivama nurga alla.

. Hoidke statiivi kinni, et véltida monitori kukkumist sobiva kaldenurga valimisel.

*  Monitori kaldenurka saab reguleerida vahemikus -5° kuni 20°.

-50~20°

W

2-2 Peatiikk 2: Halestus



3.1 OSD (On-Screen Display) meniiu

3.1.1 Kuidas teha

1.

3.1.2 OSD funktsiooni tutvustus
1.

timberkonfigureerimist

Vajutage nuppu MENU (MENUU), et avada OSD
mendid. Theater Mode

Vajutage nuppe - ja = I et sirvida funktsioone. Téstke soovitud funkisioon esile ja
aktiveerige see, vajutades nuppu MENU (MENUU). Kui valitud funktsioonil on
alam-men(id, siis vajutage uuesti nuppe + ja- , et sirvida alam-meniili funktsioone.
Tdstke soovitud alam-menUu funktsioon esile ja aktiveerige see, vajutades nuppu MENU
(MENUU).

Vajutage nuppe i - ja + i+ et muuta valitud funktsiooni sétteid.

OSD meniust véljumiseks vajutage nuppu lj Korrake sammu 2 ja sammu 3 mistahes
teise funktsiooni reguleerimiseks.

Splendid (Suurepérane)

See funktsioon sisaldab viit alamfunktsiooni,
mida saate oma eelistuste jargi valida. lgas Thealat Mde
reziimis saab kasutada valikut Reset (Lahtesta),
mis vimaldab naasta eelseatud reziimi.

. Scenery Mode (ReZiim Maastik): parim valik maastikupildi kuvamiseks,
kasutades tehnoloogiat SPLENDID™ Video Enhancement (Videoparendus).
Standard Mode (StandardreZiim): parim valik dokumendi redigeerimiseks,
kasutades tehnoloogiat SPLENDID™ Video Enhancement (Videoparendus).
Theater Mode (ReZiim Teater): parim valik filmi vaatamiseks, kasutades
tehnoloogiat SPLENDID™ Video Enhancement (Videoparendus).

. Game Mode (ReZiim M&ngud): parim valik mangudeks, kasutades
tehnoloogiat SPLENDID™ Video Enhancement (Videoparendus).
. Night View Mode (Reziim O6vaade): parim valik tumedate stseenidega

mangu vdi filmi jaoks, kasutades tehnoloogiat SPLENDID™ Video
Enhancement (Videoparendus).

Reziimis Standard pole kasutajal vimalik funktsioone Saturation (Killastus) ja

/ﬁ ASCR konfigureerida.
A » Teistes reziimides pole kasutajal vdimalik konfigureerida funktsiooni SRGB.
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2.

Kujutis
Selle pohifunktsiooni kaudu saate konfigureerida heledust, kontrastsust, teravust,
kiillastatust, asendit (ainult VGA) ja fookust (ainult VGA).

Image

e
Brightness

~ontras
Sharpness

Menu: @  S: Exit

Brightness (Heledus): reguleerimisvahemik on 0 - 100. Selle funktsiooni
aktiveerimiseks kasutage kiirklahvi + [ .

Contrast (Kontrastsus): reguleerimisvahemik on 0 - 100

Sharpness (Teravus): reguleerimisvahemik on 0 — 100.

Saturation (Killastus): reguleerimisvahemik on 0 - 100.

Position (Asend): reguleerib kujutise horisontaalset asendit (H-Position) ja vertikaalset
asendit (V-Position). Reguleerimisvahemik on 0 - 100.

Focus (Fookus): vahendab pildi mira horisontaal- ja vertikaalreas, reguleerides eraldi
Phase (faasi) ja Clock (taktsagedust). Reguleerimisvahemik on 0 — 100.

. Faas reguleerib piksli taktsignaali. Kui faasi seadistus on vale, siis imuvad

. ekraanile horisontaalsed triibud.
// . Taktsagedus (pikslisagedus) kontrollib horisontaalses tsiiklis skannitud pikslite

arvu.Kui sageduse seadistus on vale, siis ilmuvad ekraanile vertikaalsed triibud
ja kujutis on ebaproportsionaalne.

3. Vérv
Valige sellest fuktsioonist kujutise jaoks
soovitud Varv.
Skin Tone
3-2 Peatiikk 3: Uldjuhised



. Varvitemperatuur: sisaldab viit vérvireZiimi, kaasa arvatud Cool (Kiilm), Normal
(Normaalne), Warm (Soe), sSRGB ja User (Kasutaja).

. Skin Tone (Nahatoon): sisaldab kolme varvireZiimi, kaasa arvatud Reddish
(Punakas), Natural (Naturaalne) ja Yellowish (Kollakas).

P Kasutajareziimis (User mode) saab kasutaja konfigureerida vérve R (Red) (Punane), G
// (Green) (Roheline) ja B (Blue); reguleerimisvahemik on 0 - 100.

4. Sisendi valik

Selle funktsiooni korral saate valida ainult VGA sisendallika.

Menu: @ S: Exit

5. Siisteemi haalestus
Véimaldab haalestada slisteemi.

Laniuaie »

*  Volume (Helitugevus): reguleerimisvahemik on 0 - 100. Selle funktsiooni
aktiveerimiseks kasutage kiirklahvi C]# .

»  OSD haalestus: reguleerib OSD meniili horisontaalset asendit (H-Position) ja
vertikaalset asendit (V-Position). Reguleerimisvahemik on 0 — 100. Alammendis
OSD Timeout (OSD ajalépp) saate seada OSD ajalépu vaartuse vahemikus 10 —
120.

»  Language (Keel): valida saab kiimne keele seast kaasa arvatud inglise, saksa,
itaalia, prantsuse, hollandi, hispaania, vene, traditsiooniline hiina, lihtsustatud hiina,
jaapani ja korea.

»  Aspect Controls (kuvasuhte reguleerimine): seab kuvasuhteks méérangu “1366x768”
(Taisekraan) voi “4:3” voi “1360x768" (teatud mudelitel)

»  Information (Teave): kuvab teabe monitori kohta.

*  Reset (Lahtesta): Maarang “Yes” (Jah) voimaldab taastada eelseatud reziimi.
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3.2 Tehniliste andmete kokkuvote

VH162 seeria mudelid

Mudeli nimi VH162S VH162D

Ekraani suurus 15,6-tolline laiekraan 15,6-tolline laiekraan
Max eraldusvoime WXGA+1366x768 WXGA+1366x768
Heledus(tlitpiline) 250 250
Kontrastsussuhe(tttpiline) 500:1 500:1

Vaatenurk (H/V), CR=10 90/65 90/65

Varve 16,7 milj 16,7 milj
Reaktsiooniaeg 8 ms (Tr+Tf) 8 ms (Tr+Tf)
SPLENDID TM video taiustamine Jah Jah

SPLENDID TM funktsioon

5 video valmisreziimi (kiirklahviga)

5 video valmisreziimi (kiirklahviga)

Automaatne haalestamine

Jah (kiirklahviga)

Jah (kiirklahviga)

Varvitemperatuuri valimine

5 varvitemperatuuri

5 varvitemperatuuri

Nahatooni valimine 3 nahatooni 3 nahatooni
Digitaalsisend Puudub Puudub
Analoogsisend Jah Jah
Audio-in port 3,5 mm minipistik Puudub
Varv Must Must

Kélar (sisseehitatud) 1W x 2 stereo Puudub

Toite LED indikaator

Sinine (sees) Oranzkollane (ootereziim)

Sinine (sees) Oranzkollane (ootereziim)

VESA seinapaigaldus 75 x 75mm 75 x 75mm
Kalle +20 ~-5 +20 ~-5
Kensingtoni lukk jah jah
Pingevahemik AC: 100~240V AC: 100~240V

M&6tmed (L x K x S)

376,4(L)x318,8(K)x190(S)

376,4(L)x318,8(K)x190(S)

Kasti mdotmed (L x K x S)

322 x 132 x 450mm

322 x 132 x 450mm

Netokaal (ca)

2,7 kg

2,7 kg

Brutokaal (ca)

3,8 kg

3,8 kg
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3.3

Probleem
Toite LED indikaator ei ole SEES

Toite LED indikaator helendab
merevaigukollaselt ja ekraanil pole
kujutist.

Ekraanikujutis on liiga hele véi liga tume

Ekraanikujutis ei ole korralikult
tsentreeritud

Ekraanikujutiis hiipleb vdi sellel tekib
laineline muster

Ekraanikujutisel on varvidefektid (valge

ei paista valgena)

Ekraanikujutis on hagune voi udune

Heli puudub v&i on ndrk

Torkeotsing (KKK)

Voéimalik lahendus

® Vajutage nuppu (') kontrollimaks, kas monitor on

reziimis ON (SEES).

Veenduge, et toitekaabel on korralikult monitoriga ja
pistikupesaga Uhendatud.

Kontrollige, kas monitor ja arvuti on reziimis ON
(SEES).

Veenduge, et signaalikaabel on korralikult monitoriga
ja arvutiga Uhendatud.

Kontrollige signaalikaablit ja veenduge, et selle
kontaktid ei ole muljutud.

Uhendage arvuti teise kattesaadava monitoriga, et
teha kindlaks, kas arvuti téotab korralikult.
Reguleerige kontrastsuse ja heleduse satteid OSD
menuis.

Vajutage nuppu BN kaks sekundit, et kujutist
automaatselt haalestada.

Reguleerige satet H-Position (Horisontaalne asend)
voi V-Position (Vertikaalne asend) OSD mendiis.
Veenduge, et signaalikaabel on korralikult monitoriga
ja arvutiga Gihendatud.

Teisaldage elektriseadmed, mis vdivad tekitada
haireid.

Kontrollige signaalikaablit ja veenduge, et selle
kontaktid ei ole muljutud.

Kéivitage lahtestamine OSD meniilist.

Haélestage R/G/B vérvisatteid vi valige OSD
menist varvitemperatuur.

Vajutage nuppu IE¥ kaks sekundit, et kujutist
automaatselt haalestada (ainult VGA mudelitel).
Reguleerige faasi ja taktsageduse sétteid OSD
menuis.

Veenduge, et audiokaabel on korralikult monitoriga ja
arvutiga tihendatud.

Reguleerige monitori ja arvuti helitugevuse satteid.
Veenduge, et arvuti helikaardi draiver on digesti
installitud ja aktiveeritud.
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3.4 VH162 PC toetatud sitete loend

VESA rezimid, ajaséatted (tehasesesdistus)

Refiim | Vorming | Recmane |Erldusviime | Kokku H(KHz) V(Hz) (Pm'zs)age‘ius
640x480,60Hz (800 x 525 31.469, N 59.94, N 25175
VGA DMT 4:3 640x480,72Hz 832 x 520 37.861, N 72.809, N 315
640x480,75Hz (840 x 500 375N 75, N 315
800x600,56Hz (1024 x 625 [35.156, P 56.25, P 36
800x600,60Hz [1056 x 628 (37.879, P 60.317, P 40
SVGA DMT 4:3
800x600,72Hz 1040 x 666 (48.077, P 72.188, P 50
800x600,75Hz  [1056x625 46.875, P 75, P 49.5
1024x768,60Hz |1344x806 48.363, N 60.004, N 65
XGA DMT 4:3 1024x768,70Hz |1328x806 56.476, N 70.069, N 75
1024x768,75Hz |1312x800 60.023, P 75.029, P 78.75
WXGA+ |DMT 16:9 1360x768,60Hz |1792x795 47.7112, P 60.015, P 85.5
IBM Modes, Factory Preset Timings
Reziim | Vorming | poemd e |Eraldusviime | Kokku H(KHz) V(Hz) (P':I'I‘;"zs)aged”s
DOS IBM 640x350, 70Hz |800 x 449 31.469, P 70.087, N 25.175
DOS IBM 720x400, 70Hz (900 x 449 31.469, N 70.087, P 28.322
MAC Modes, Factory Preset Timings
Reziim Vorming ﬁluss:sdu"e Eraldusvdime Kokku H(KHz) V(Hz) Z:’Iﬁs‘lllzs)agedus
VGA  [MAC |43 640x480, 67Hz [864x525  [35,N 66.667,N  [30.24
SVGA MAC 4:3 832x624, 75Hz [1152x667 49.725, N 74.551, N 57.2832
VESA Modes, User Available Timings
Reziim Vorming ﬁlus:::uhe Eraldusvdime Kokku H(KHz) V(Hz) Z:"I(:ll'zs)agedus
790P CVT 16:9 1280x720, 60Hz |1664x748 44772, N 59.855, P 745
CVT 16:9 1280x720, 75Hz |1696x755 56.456, N 74777, P 95.75
CVT 1280x768, 60Hz |1664x798 47.776, N 59.87, P 79.5
CVT 1280x768, 75Hz |1696x805 60.289, N 74.893, P 102.25
WXGA |cvT 16:10 1280x800, 60HZ | 16505831 |49.702, N |59.81, P 835
(*Note 1)
CVT 16:10 1*280)(800’ 75Hz 1696x838 62.795, N 74934, P 106.5
(*Note 1)
CVT 16:9 1360x768,60Hz |1776x798 47.72,N 59.799, P 84.75
CVT 16:9 1360x768,75Hz |1808x805 60.288, N 74.891, P 109
WXGA+
1366x768,60Hz |1782x798 47.72,N 59.799, P 85.32
1366x768,75Hz |1814x805 60.288, N 74.891, P 109.52
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