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Nevienu dalu no $Ts rokasgramatas, ieskaitot taja aprakstitos produktus un programmataru, nedrikst
reproducét, parraidit, transkribét, saglabat izguves sistéma vai tulkot jebkura valoda jebkada forma vai
ar jebkadiem lidzekliem, iznemot ka dokumentaciju, ko pircéjs glaba ka dubl&umu, bez skaidras
rakstiskas ASUSTeK COMPUTER INC. (,ASUS") atjaujas.

Produkta garantija vai serviss netiks turpinats, ja: (1) produkts ir remontéts, modificéts vai izmaintts, ja
vien $adu remontu, modificéSanu vai izmainiSanu nav rakstiski atlavis ASUS; vai (2) produkta sérijas
numurs ir nodzésts vai trokst.

ASUS PIEDAVA SO ROKASGRAMATU "KADA TA IR", BEZ JEBKADA VEIDA GARANTIJAS, TIESAS
VAI NETIESAS, IESKAITOT, BET NEAPROBEZOJOTIES, AR NETIESAM GARATIJAM VAI
NOTEIKUMIEM PAR PRECES VERTIBU VAI PIEMEROTIBU NOTEIKTAM NOLUKAM. NEKADA
GADIJUMA ASUS, TA DIREKTORI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI AGENTI NAV ATBILDIGI
PAR JEBKADIEM NETIESIEM, SEVISKIEM, GADIJUMA RAKSTURA VAI IZRIETOSIEM
ZAUDEJUMIEM (IESKAITOT ZAUDEJUMUS, KAS RADUSIES NO NEGUTAS PELNAS,
NENOTIKUSIEM DARIJUMIEM, NELIETOSANAS VAI DATU ZUDUMA, DARIJUMU TRAUCEJUMIEM
UN LIDZIGIEM), PAT JA ASUS IR DARITS ZINAMS PAR SADU ZAUDEJUMU IESPEJAMIBU, KAS
RADUSIES NO KADA DEFEKTA VAI KLUDAS SAJA ROKASGRAMATA VAI PRODUKTA.

TEHNISKIE DATI UN INFORMACIJA, KAS IEKLAUTA SAJA ROKASGRAMATA, TIEK SNIEGTA
TIKAI INFORMACIJAS VAJADZIBAM, UN VAR TIKT MAINITI JEBKURA LAIKA BEZ BRIDINAJUMA,
UN TOS NEDRIKST UZSKATIT PAR ASUS SAISTIBAM. ASUS NEUZNEMAS NEKADU ATBILDIBU
VAI SAISTIBAS PAR JEBKADAM KLUDAM VAI NEPRECIZITATEM, KAS VAR PARADITIES SAJA
ROKASGRAMATA, IESKAITOT PRODUKTUS UN PROGRAMMATURU, KAS TAJA APRAKSTITI.

Produktu un uznémumu nosaukumi, kas paradas Saja rokasgramata var bat attiecigo uznémumu
registrétas vai neregistrétas preu zimes vai autortiesibu objekti, un tiek lietoti tikai identificé$anai vai
paskaidro$anai un Tpasnieku laba, bez jebkada noluka tas parkapt.
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Piezimes

Federalas Sakaru komisijas pazinojums

St ierice atbilst FCC (Federalas sakaru komisijas) Noteikumu 15. dalas prasibam.
Darbinasana ir paklauta $adiem diviem noteikumiem:

= Siierice nedrikst radit traucéjumus, un

= Saiiericei ir jabat izturigai pret argjiem traucéjumiem, ieskaitot traucéjumus, kas
var izsaukt nevélamu darbibu.

St ierice tika parbaudtta un sertificéts ka atbilsto$a visiem B klases digitalajam
iericém noteiktajiem ierobezojumiem saskana ar FCC noteikumu 15. sadalu. Sie
ierobezojumi ir izstradati, lai nodrosinatu pietiekosu aizsardzibu pret kaitigiem
traucéjumiem pie uzstadiSanas dzivojamas telpas. ST ierice generé, izmanto un var
izstarot radiofrekvences energiju, I1dz ar ko tas nepareizas uzstadisanas gadijuma
var rasties radiosakariem nelabvéligi traucéjumi. Nevar tomér garantét, ka kadas
konkrétas uzstadiSanas gadijuma traucéjumi neradisies. Ja tiek konstatéts, ka 81
ierice trauce radio vai televizijas signala uztverSanu - kas ir viegli noskaidrojams,
ieslédzot un izslédzot ierici pie ieslégta radioaparata vai televizora, - lietotajs var
meéginat korigét situaciju ar vienu vai vairakam no §SIm metodém:

= Maintt uztvero$as antenas orientaciju vai novietojumu.

= Palielinat attalumu starp uztvéréju un ierici.

=  Pieslégt ierici pie cita elektribas tikla kontdra ligzdas, neka uztvergjs.

=  Meklét padomu vai palidzibu pie izplatitaja vai pieredzéjusa radio/TV tehnika.

Lai nodrosinatu atbilstibu FCC noteikumiem, nepiecieSams lietot
ekranizétus kabe|us displeja savienoSanai ar grafikas karti. Jebkuru dis
% % ierices izmaiou vai modifikaciju veikdanas gadijuma, ja tos nav skaidri

atiavusi par atbilstibu atbildiga persona, lietotajs var zaudgt tiesibas uz

ierices lietodanu.

Uznémums ir Energy Star® partneris un ka tads ir noteicis, ka Sis produkts atbilst
visam Energy Star® ekonomiska energijas patérina normam.

Kanadas Sakaru ministrijas pazinojums

Sis digitalais aparats neparsniedz B klases ierobeZojumus radiotraucéjumu emisijai
no digitalajiem aparatiem, kas noteikti Kanadas Sakaru ministrijas radiotraucéjumu
noteikumos.

Sis B klases digitalais aparats atbilst Kanadas ICES-003 prasibam.
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Darba drodibas informacija

Pirms displeja uzstadiSanas ripigi izlasiet visu dokumentaciju, kas sanemta
Saja iepakojuma.

Lai noverstu aizdegSanos vai stravas triecienu, nepaklaujiet displeju lietus vai
mitruma iedarbibai.

Nekad neméginiet atvért displeja apvalku. Displeja iekSiené esosSais
augstspriegums var radit nopietnu fizisko traumu.

Ja baroSanas bloks ir bojats, neméginiet to salabot pasu spékiem. Sazinieties ar
kvalificetu servisa tehniki vai pardevéju.

Pirms produkta izmantoSanas, parliecinieties, vai visi kabeli ir pareizi savienoti
un baro8anas kabeli nav bojati. Ja novérojat bojajumus, nekavéjoties sazinieties
ar pardeveju.

Spraugas un caurumi apvalka aizmuguré vai augSpuse ir paredzéti ventilacijai.
Nenosprostojiet Sis spraugas. Nekad nenovietojiet So ierici pie vai uz radiatora
vai siltuma avota, ja nav nodroSinata atbilstoSa ventilacija.

So displeju drikst pieslégt tikai tadiem baro$anas avotiem, kadi ir noraditi uz
tehnisko datu plaksnites. Ja nesat parliecinati par jisu majas elektroapgades
parametriem, konsultgjieties pie pardevéja vai vietéja elektroapgades
uznémuma.

Lietojiet piemérotu spraudni, kas atbilst vietéjas elektroapgades prasibam.

Neparslogojiet sadalitajus un pagarinatajus. Parslodze var izraisit aizdegSanos
vai radit stravas triecienu.

|zvairieties no putekliem, mitruma un ekstrémam temperattiram. Nenovietojiet
displeju vieta, kur tas var samirkt. Novietojiet sistemu uz stabilas virsmas.

Negaisa laika vai apstak|os, kad ierice netiks lietota ilgaku laiku, atvienojiet to no
stravas avota. Tas pasargas jisu monitoru no sprieguma Iécieniem.

Nekad neievietojiet kadus priekSmetus un nelejiet Skidrumus displeja apvalka
spraugas.

Lai garantétu displeja apmierinoSu darbibu, lietojiet to tikai kopa ar Underwriter
Laboratories saraksta uzskaititajiem datoriem, kuriem ir attiecigi konfiguréti porti
ar markéjumu 100 — 240 V AC.

Ja displejam rodas kadas tehniskas problémas, sazinieties ar kvalificétu servisa
tehniki vai pardevéju.

ierici (elektrisko, elektronisko ierici vai dzivsudrabu saturoSu pogas veida
bateriju) nedrikst izmest sadzives atkritumos. LUdzu, iepazistieties ar

ﬁ Sis parsvitrotas parvietojamas atkritumu tvertnes simbols norada, ka $o
I

noteikumiem par elektronisko ieriéu nododanu.
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Apkope un tiridana

Pirms pacelat vai parvietojat displeju, ieteicams atvienot kabelus un baroSanas
auklu. Novietojot displeju, ievérojiet pareizos celSanas panémienus. Pacelot vai
parnésajot displeju, satveriet to aiz malam.

Neceliet displeju, turot to aiz statna vai auklas.

TiriSana. lzslédziet displeju un atvienojiet baroSanas auklu no tikla. Tiriet
displeja virsmu ar lupatinu, kas nav pluksnaina un abraziva. Noturigus traipus
var novakt ar lupatinu, kas viegli samitrinata ar maiga mazgasanas lidzekla
Skidumu.

Izvairieties izmantot tiriSanas l1dzekli, kas satur spirtu vai acetonu. Izmantojiet
[Tdzekli, kas paredzéts LCD tiriSanai. Nekad neuzklajiet tiriSanas Iidzekli tieSi uz
displeja, jo tas var ietecét displeja un izraisit stravas triecienu.

Sadi simptomi displejam ir normali:

Sakara ar fluorescéjosa apgaismojuma dabu, uzsakot darbu, ekrans var mirgot.
|zslédziet baroSanas slédzi un ieslédziet atkal, lai mirgoSana izzustu.

Atkariba no izmantojama darbvirsmas fona, ekranam var konstatét nelielu
spilgtuma nevienméribu.

Ja stundam ilgi attéls nemainas, ieslédzot displeju, var saglabaties iepriek$€ja
attéla pedas. Ekrans ar laiku atkopjas pats vai arT uz vairakam stundam varat
atvienot baro$anu.

Ja ekrans klust tumss vai mirgo vai vairs darbojas, sazinieties ar pardevéju vai
servisa centru, lai to salabotu. Nelabojiet ekranu pasu spékiem.

Saja rokasgramata pienemtie apziméjumi

% BRIDINAJUMS: Informa&cija traumas novgrdanai, veicot darbu.

PIESARDZIBAS PAZINOJUMS: Informéacija komponentu bojajumu
novgrdanai, veicot darbu.

L\\ SVARIGI IEVEROT: Informacija, kura OBLIGATI jaievcro, lai vargtu veikt

darbu.

Y

7] -
, / PIEZIME: Padomi un papildu informé&cija, kas palidz veikt darbu.

Vi
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Kur atrast papildu informaciju

Papildu informaciju par ierici un programmattras jauninajumus var atrast $ados
avotos:

1. ASUS timek]|a vietnes

ASUS timekla vietnes visa pasaulé sniedz aktualizétu informaciju par ASUS
tehniku un programmataru. Skat. http://www.asus.com

2. Dokumentacijas opcijas

Jusu ierices iepakojuma var bat papildu informacija, kuru pievienojis pardeveéjs.
Sie dokumenti nav standarta iepakojuma sastavdala.

ASUS T1 sérijas LCD TV monitors vii



Otrreizgjas parstrades vietas

EIROPA
Nododot ASUS ierices Eiropa, I0dzu, sazinieties ar vienu no 8im vietam, lai
noskaidrotu parstrades kartibu.

= ASUS France S.A.R.L.
10 allee bienvenue, 93160, noisy le grand, France
Talr.. +33 149329650

= ASUS COMPUTER GmbH (Vacija)
Harkortstr. 21 — 23, 40880 Ratingen, Deutschland
TieSais talrunis:+49 01805/ 010920 (I -V /9 -17)
Fakss: +49 2102 9599-11 (24 st.)

= ASUSTeK ltaly sri
Via Piero Gobetti 2/B Centro direzionale Villa Fiorita 20063 Cernusco sul
Naviglio (Ml), Italy
Talr.: +39 199400089
Fakss: +39 02 20240555

= ASUSTek UK Ltd.
1st Floor, Focus 31, West Wing, Mark Road, Hemel Hempstead, HP2 7BW, UK
Talr..  +44 1442 202 700
Fakss: +44 1442 245 882

= ASUS IBERICA S.L.
C/ Plomo 5-7, 08038 Barcelona, Spain
Talr..  +34 902 889688

= ASUS Nordic AB
Finlandsgatan 16, 4 Tr., 16474 Kista, Sweden
Talr..  +46 8 5889 8900
Fakss: +46 8 5889 8999

=  ASUS Computer Benelux B.V.
Fultonbaan 12 3439 NE Nieuwegein The Netherlands
Talr..  +31.30.60.22.452
TieSais talrunis:+31 (0)591-668190
Fakss: +31 (0)591-666853

=  ASUS Computer Czech Republic S.R.O.
V Olsinach 2300/75, 10000 Prague, Czech Republic
Talr..  +420274 774 872
Fakss: +420 274 774 889

= ASUS Polska SP. Z2.0.0.
Al. Jerozolimskie 200, 02-222 Warsaw 4 floor, Poland
Talr.: +48 22 571 80 00
Fakss: +48 22 571 80 01

=  ASUS Hungary Kift.
Talr.:  +36 1 505 45 61
Fakss: +36 1 50545 63
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ZIEMELLAMERIKA

Nododot ASUS ierices Ziemeiamerika, 10dzu, sazinieties ar vienu no 8Tm vietam, lai
noskaidrotu parstrades kartibu.

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

= US Headquarters:
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Talr..  +1510-739-3777
Fakss: +1 510-608-4555

= Canada Branch Office:
802 Cochrane Dr., Unit 2, Markham ON, L3R 8C9, Canada
Talr.: (905) 370-2787
Fakss: (905) 489-2718

AZIJAS UN KLUSA OKEANA REGIONS

Nododot ASUS ierices Azijé un Klusé okeéna reiiona, 10dzu, sazinieties ar vienu no
&im vietam, lai noskaidrotu parstrades kartibu.

=  ASUSTeK COMPUTER INC.
No. 15, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, Taiwan
Talr.: +886-2-2894-3447
TieSais talrunis: +886-(0)800-093-456
Fakss: +886-2-2895-9254

“SIS DISPLEJS IR ELEKTRISKA IERICE, KAS VAR SATURET BISTAMUS MATERIALUS, UN KURA
PEC TAS DARBA MUZA BEIGAM IR JANODOD SASKANA AR NOTEIKTU PROCEDURU”
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1.1 Sveiki!

Pateicamies par ASUS® T1 sérijas LCD TV displeja iegadi!

Jaunakais ASUS razotais LCD displejs nodroSina daudzas funkcijas, kas uzlabo
skatiSanos. Tas apvieno vairakus dazadu vides ievadu interfeisus un iebtvétu TV
uztveréju, lai apmierinatu jlsu vajadzibas péc displeja darbam un atpatai.

Ar §adam funkcijam jas varat baudit értibas un patikamu attélu, ko jums sniedz T1
sérijas TV monitors!

1.2 Iepakojuma saturs
Parbaudiet, vai jusu TV monitora T1 LCD displeja iepakojuma ir Sadas lietas:
= LCD displejs

= Displeja pamatne un skrive

=  Garantijas karte

= Noradijumi atrai palaiSanai

= Lietotaja rokasgramata uz CD

= BaroSanas aukla

=  VGA kabelis

=  Talvadibas pults un baterijas

= Audio kabelis

L\ Ja k&da no 6im lietdam ir bojata vai pazudusi, nekavgjoties saistieties ar
pardevgju.
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1.3 Ievadzioas par displeju
1.3.1 Skats no priekSas

s N

| . . T
1. O Barosanas poga un barosSanas indikators

=  Nospiediet So pogu, lai displeju ieslégtu, izslegtu vai parslégtu gaidiSanas
rezima.

. BaroSanas indikatora krasa ir noradtta tabula zemak.

Stavoklis Apraksts
Zils leslcgts
Sarkans Gaididana

2. Talvadibas uztverejs

«  Seit displejs sanem signalu no talvadibas pults.

2 ASUS T1 sérijas LCD TV monitors



1.3.2

Skats no augsas

[/T AN

/CoCIO o0 ~_
/ I " “ & & v @ a \

I

O O ( ) ( ) O

2/8/- B 4 B p v P

1. BB/ Splendid / Automatiska regulésana / levad poga

Lai parslegtu starp Standarta, Teatra, Spélu un Dabasskatu video rezimiem
Splendid™ Video uzlabojums tehnologija.

Piespiezot S0 pogu uz 2 — 3 sekundém, automatiski pielago attélu no VGA
ievades uz optimizétiem parametriem

Lai ievadrttu/atlasitu ikonu (funkciju), kas izcelta aktivétaja ekrana displeja

2. E Izvélnes / Atgriezties / IzieSanas poga

Lai aktivetu izvélni ekrana

Lai atgrieztos izvélnu saraksta augsgala, kad tiek ieslégta izvélne ekrana
Lai izietu no ievades avotu atlasiSanas

lepriekSéja programma / Kreisa poga

Lai parslegtos uz iepriekS€jo programmu

Lai izvélétos kreiso vienumu ekrana izvélné

Lai izvelétos iepriek$&jo reZimu no Splendid™ reZima izvélnes vai
iepriekS€jo avotu no ievades avotu izvélnes

Nakama programma / Laba poga

Lai parslégtos uz nakamo programmu

Lai izvélétos labo vienumu ekrana izvélné

Lai izvélétos nakamo rezimu no Splendid™ rezima izv€lnes vai nakamo
avotu no ievades avotu izvélnes
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5. V¥ Pogaklusak/ Uz apaksu
= Lai samazinatu skanas skalumu
= Laiizvéletos apakséjo vienumu ekrana izvélné

=  Laiizvélétos nakamo rezimu no Splendid™ rezima izv€lnes vai nakamo
avotu no ievades avotu izvélnes

6. A Poga skalak/ Uz augsu
=  Lai palielinatu skanas skalumu
= Laiizvélétos augséjo vienumu ekrana izveélné

= Laiizvéletos iepriek$ejo rezZimu no Splendid™ reZima izvélnes vai
iepriek$€jo avotu no ievades avotu izvélnes

7. & Avota izvéles poga

= Lai parslégtos starp ievades signala avotiem: ATV, DTV, SCART,
komponentu, VGA, HDMI, Video un S-Video

= Laiizietu no izvé€lnes ekrana vai no Splendid rezima izv€lnes

4 ASUS T1 sérijas LCD TV monitors



1.3.3 Skats no aizmugures

-

- N

O

V¥ 22T1E un 24T1E

A

7
( — SCART — L Av-IN
16 SCART 1 SCART2
POWER Pr Pb_ Y
0 "
1
= m—'—L ono SVIDEO

ACIIN

o« AUDIO-QUT
L s;pDF] VHFIUHFICABLE
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1. Barosanas ligzda baroSanas auklas pievienoSanai un slédzis displeja
ieslégSanai un izsleégSanai

2. HDMI ligzdas HDMI signala pievienoSanai

3. VGA savienojums VGA analoga signala ievadisanai no datora
Audio ievade no HDMI (ja audio signals nenak pa HDMI kabeli) audio
signala ievadei no HDMI ierices, nepievadot audio signalu pa HDMI kabeli

5. Audio stereo signala ievade no datora, lai pievienotu skanas avotu no datora
SCART savienojums audio/video ieri€u pievienoSanai
Komponentu savienojums, lai pievienotu video komponentu (YPbPr) signala
avotu
S-Video savienojums S-Video signala avota pievienoSanai
Video savienojums CVBS video signala avota pievieno$anai

10. Audio ievade audio signala ievadisanai pa RCA kabeli

11. Audio izvade analoga audio signala izvadiSanai pa RCA kabeli

12. Optiska S/PDIF audio izvade digitala audio signala izvadiSanai pa optisko
S/PDIF kabeli

13. TV signala savienojums TV signala avota ievadiSanai no antenas vai kabela

14. CI kartes slots Cl (Common Interface) kartei no CAM (Conditional Access
Module- Nosacitas piekluves modula), kuru parasti izmanto maksas televizijas
pakalpojumu Pay per View sniedzéjs

15. Austinu ligzda audio signalu izvadiSanai uz austinam

16. Servisa ports, paredzéts TIKAI razotaja vajadzibam

17. Kensingtona slédzene

6 ASUS T1 sérijas LCD TV monitors



1.4 1Ievadzioas par talvadibas pulti

Bateriju ievietoSana

1. Atveriet bateriju nodaltjjuma vaku pults
aizmuguré.

2. levietojiet divas AAA tipa baterijas pareiza
polaritaté (+ pie +, - pie -).

3. Aizveriet vaku.

Y

L]

H'R NELIECIET kopa vecas vai lietotas baterijas un jaunas.

Lietojiet talvadibas pulti, atrodoties
talvadibas uztveréeja priek$a tuvak
par 7 metriem un 30° lenka robeZas
pa kreisi vai pa labi.

Lai noveérstu vides piesarnosanu,
nododiet vecas baterijas otrreizéjas
parstrades savaksSanas punkta.
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|

1. leslégSana vai parslégSana
gaidisanas rezima

|

|
®
©—-|\>

Miega taimera iestatiSana

SOURCE SLEEP . - . —
levades signala izvéle

B g w

ieslégSanai
5. Atpakal uz iepriek$€jo kanalu

Parada programmu sarakstu

PasSreizeja un nakama programma;
ar teleteksta lapas parvietoSana uz
augSu un uz leju

8. lecientto programmu saraksts

9. Skalak, klusak, izslégt skanu
10. Izvélne, iziet, 4, A, », ¥, un levad

11. Splendid reZima izvélne; ari sarkana
poga
12. Skanas reZima maina; art zalad poga

13. Pielago spilgtumu; art dzeltena poga

14. Ekrana automatiska pielagoSana
VGA rezima; ari zila poga

15. Parada teletekstu

16. Sasaldé attélu; art teletekstu aptur

17. Attéla platekrana vai Cetrstara
formats; art teleteksta lielums

18. Elektroniskais programmu raditajs; ari
teleteksta paradiSsana

19. Raiditaja informacija; art teleteksta
satura raditajs

20. Pulkstena paradiSana vai
noslépsana; ari teleteksta papildu
lapa

21. Stereo rezims; ari teleteksta
atcelSana

22. Digitala subtitra paradisana
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2.1 Displeja saliksana

Lai saliktu monitora pamatni:

1. Nolieciet monitoru ar priekSpusi uz galda.

2. Salagojiet pamatni ar kajinu, lai pamatne ieietu kajinas gropé.
3. Nofikséjiet pamatni uz kajinas, pievelkot skravi.

' Lai pasargatu displeju no bojajumiem, iesakam parklat galdu ar mikstu
+ ' dranu.

2.2 Displeja stavokia pielagodana

. Lai nodroSinatu optimalu skatiSanos, iesakam -5°-15°
skatities tiesi pret displeju un tad pielagot jums —
vispiemeérotako displeja lenki. T\

=  Pieturiet pamatni, lai monitors neapkristu, kad \
mainiet ta lenki.

= Jis varat pielagot displeja lenki robezas no -5°
lidz 15°.

T

ry
// Monitora viegla drebéSana, pielagojot skatiSanas lenki, ir normala paradiba.

.
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2.3 Displeja pievienosana

—— ) Dekoders, DVD atskanotajs,
22T1E un 24T1E video kase$u atskanotajs u.c.

Dators

D-Sub, HDMI un
audio ievade

. .
)

CART, S-video,
saliktais un
komponentu
ievade

SCART — f_l AV-IN
SCART 1 SCART 2|

R L VIDEO S-VIDEO
O,

0@
ACAN r—AUDLIO-%!p'I;)IF MG ABIE
B eom| @ | I
‘ ‘ TV signals (antena,
kabelis u.c.

HDMI un b & &RCA Kr+L
audio ievade w gun S/PDIF

- Argjie

Mainstrava © 5 B cicreo

DVD atskanotéjs u.c. —

BarosSanas auklas pievienosana: stingri pievienojiet vienu baroSanas auklas galu
displeja mainstravas ievades ligzdai, otru galu mainstravas tikla ligzdai.

[=]
@ S = @ skalruni
Qoo ~ o0 @

'n Pirms kabelu pievienoSanas parliecinieties, vai savienojamas ierices ir
" &\ izslégtas vai barosanas auklas spaile ir izvilkta no ligzdas.

= Signala kabelu pievienosana: pievienojiet vienu signala kabela galu displejam,
otru galu datoram vai citai video iericei.

/Z/ Ja tiek vienlaikus pievienoti vairaki signala avoti, jus varat parslégt ievades
/" avotu, izmantojot taustinu 2] displeja tastatiira vai uz talvadibas pults.

= Audio kabela pievienosSana: savienojiet ar kabeli displeja audio ievades portu
ar datora un/vai video ierices audio izvades portu.

= Aréjo skalrunu pievieno$ana: Savienojiet ar kabeli displeja audio izvades portu
un aréjo skalrunu ievades portus.

2.4 Displejaiesicgoana

Nospiediet baroSanas pogu. BaroSanas pogas atrasanas vietu skat. nodala 1.3
levadzinas par displeju. BaroSanas indikatora gaismina ir zila, noradot, ka monitors ir
IESLEGTS.
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2.5 Monitora iestatidana

Lai panaktu vislabako attéla kvalitati, iestatiet signalam no datora optimalo

izSkirtsp€&ju un frekvenci.

IzSkirtspéja Vertikala Horizontala Pikselu
frekvence frekvence frekvence
720 x 400 70 Hz 31,47 KHz 28,32 MHz
640 x 480 60 Hz 31,47 KHz 25,17 MHz
640 x 480 72 Hz 37,86 KHz 31,50 MHz
640 x 480 75 Hz 37,50 KHz 31,50 MHz
800 x 600 56 Hz 35,16 KHz 36,00 MHz
800 x 600 60 Hz 37,88 KHz 40,00 MHz
800 x 600 72 Hz 48,08 KHz 50,00 MHz
800 x 600 75 Hz 46,88 KHz 49,50 MHz
848 x 480 60 Hz 31,02 KHz 33,75 MHz
1024 x 768 60 Hz 48,36 KHz 65,00 MHz
1024 x 768 70 Hz 56,48 KHz 75,00 MHz
1024 x 768 75 Hz 60,02 KHz 78,75 MHz
1152 x 864 75 Hz 67,50 KHz 108,00 MHz
1280 x 720 60 Hz 4477 KHz 74,51 MHz
1280 x 768 60 Hz 47,78 KHz 79,50 MHz
1280 x 768 75 Hz 60,29 KHz 102,25 MHz
1280 x 800 60 Hz 49,70 KHz 83,50 MHz
1280 x 960 60 Hz 60,00 KHz 108,00 MHz
1280 x 1024 60 Hz 63,98 KHz 108,00 MHz
1280 x 1024 75 Hz 79,98 KHz 134,99 MHz
1360 x 768 60 Hz 47,71 KHz 85,49 MHz
1366 x 768 60 Hz 47,10 KHz 72,43 MHz
1600 x 900 60 Hz 55,70 KHz 118,60 MHz
1400 x 1050 60 Hz 65,32 KHz 121,75 MHz
1680 x 1050 60 Hz 65,29 KHz 146,24 MHz
1920 x 1080 60 Hz 67,50 kHz 148,50 MHz
1920 x 1200 60 Hz 74,04 kHz 154,00 MHz

= Iriespéjams, ka tabula neuzskaititie reZimi netiek atbalstiti.

=  Nospiediet pogu 8 2 — 3 sekundes, ja, lietojot VGA ievadi, ekrana paradas
troksnis, attéla drebéSana vai nobide.
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2.6 Televizijas iestatidana

1. Nospiediet pogu E lzv. displeja tastattra vai uz talvadibas pults, un izmantojiet
pogas 4, A, P, ¥ un « lai atlasitu ,Programma’.

2. Atlasiet ,Automat. progr.” un izvélieties raidosas sistémas valsti.
3. Atlasiet ,Sakt”, lai parskatitu visus pieejamos kanalus un saglabatu tos atmina.

Please choose the country then
ATV M start auto programme.

UK

=  Papildu informaciju par TV iestatiSsanu skat. nodala 3.1.2.
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2.7 Teleteksta lietosana

Jus varat kontrolét teleteksta funkcijas tikai
ar talvadibas pulti. Tastatlra uz displeja
nenodrosina Sis funkcijas.

Nospiediet pogu TTX E, lai paraditu
teletekstu. Nospiediet to vélreiz vai pogu %
Iziet, lai teletekstu izslegtu.

SIMPLE teksts

1.

Lai paraditu vélamo lapu, ievadiet
lapas trisciparu numuru.

Lai paraditu iepriekSéjo vai nakamo
lapu, nospiediet Elvai E1.

TOP TEKSTS

Nospiediet zilo pogu, lai atlasitu
vélamo bloku

Nospiediet dzelteno pogu, lai
atlasitu jaunu grupu.

Nospiediet zalo pogu, lai paraditu
nakamo lapu. To pasu var izdarit ar
pogu

Nospiediet sarkano pogu, lai
paraditu iepriek$€jo lapu. To pasu
var izdarit ar pogu

Tapat, ka ar SIMPL:E tekstu, jus
varat ievadit lapas trisciparu
numuru ar ciparu pogam, lai
paraditu vélamo lapu.

Teleteksta funkcijas

VOL

FAVOURITES

™) (" ) (&) (o)

=] El E
D @® Mm@
Ed

Teleteksta pauze, lai apturétu un atkal turpinatu automatisko lapu
nomainu, kad teleteksta lapai ir vairak neka viena papildu lapa.

Teleteksta izmérs, lai dubultotu teksta izméru lapas augs$é€ja vai
apakséja pusé, un parslégtu atpaka| uz parasto teksta izmeéru.

Teleteksta atsegsSana, lai atsegtu un nosléptu slépto informaciju,

pieméram, miklu atminéjumus.

Teleteksta papildu lapa, lai atlasitu papildu lapu teleteksta un izietu no

8is funkcijas.

teleteksta lapu.

Ex] Teleteksta atsaukums, lai paraditu raidijumu, kamér meklé noteiktu

ASUS T1 sérijas LCD TV monitors
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2.8 Elektroniskais programmu raditajs (EPG)

So EPG informaciju parraida raiditajs un ta var nebit pieejama dazas valstis vai
regionos.

Jus varat kontrolét EPG funkcijas tikai ar talvadibas pulti. Tastatlra uz displeja
nenodroSina S1s funkcijas.

Nospiediet pogu EPG, lai paraditu elektronisko programmu raditaju. Tiks paradita
informacija par programmu laika seciba. JUs varat ritinat pa laika asi uz priekSu un
atpakal, lai redzétu vairak informacijas. Nospiediet EPG pogu vélreiz vai pogu ¥ Iziet,
lai izslegtu EPG.

Lai paraditu iepriekSejo vai nakamo lapu, nospiediet B4l vai E Ilzmantojiet A, P, V¥,
<4, un levad -, lai atlasttu un paradrtu vélamo programmu, ja ta tiek radita.
Nospiediet , lai paraditu informaciju par atlasito programmu.

EPG spéj atgadinat, kad saksies vélama programma. Nospiediet zilo pogu, lai
ievaditu atgadinataja funkciju. Tur jus varat noradit programmu un laiku, kad par to
jums ir jaatgadina. JUs varat arT izlemt, vai par $o programmu ir jaatgadina tikai vienu
reizi vai periodiski.

Nospiediet zalo pogu, lai paraditu grafika sarakstu. Ta var paradit iestatito
programmu grafiku, lai jums to atgadinatu.

2.9 Programmas saraksts
1. Programmas saraksts

Nospiezot pogu (= uz talvadibas pults, tiks paradits programmas saraksts. JUus
varat kontrolét programmas sarakstu tikai ar talvadibas pulti. Tastattra uz
displeja nenodrosina $Ts funkcijas.

Lai parvietotu izcelto vienumu, varat lietot pogas A V. Nospiediet levade=d, lai
ievaditu izcelto programmu. Jas redzésiet ikonu & blokétai programmai un ikonu
@ iecienitai programmai. Programmas tipu norada $adas ikonas:

Bl Digitalas televizijas programma
Analogas televizijas programma
@3 Radio kanals

2. lecienito programmu saraksts

Nospiezot pogu QO uz talvadibas pults, tiks paradits iecienito programmu
saraksts. Jus varat kontrolét iecienito programmas sarakstu tikai ar talvadibas
pulti. Tastatlra uz displeja nenodroSina §1s funkcijas.

Lddzu, izlasiet nodalu 3.1.2 Programmas redigé$ana, par to, ka noradit savas
iecienitas programmas.
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3.1 Izvgine uz ekrana (OSD)

3.1.1 Ka mainit tas konfiguraciju

1.

Lai aktivétu izvélni uz ekrana, nospiediet pogu E lzv. displeja tastatira vai uz
talvadibas pults.

Izmantojiet 4, », A un ¥ navigacijai starp funkcijam. Izvéléta funkcija tiks

izcelta. Lai aktivétu izvéléto funkciju, nospiediet pogu levade=d. Ja izvélétajai
funkcijai ir apaksizvélne, turpiniet izmantot 4, >, A, un ¥ navigacijai starp

apaksizvelnes funkcijam. Ar1 Seit izvéléta funkcija tiek izcelta, un jis varat to
aktivét, nospiezot pogu levade—d .

Ilzmantojiet 4, P>, A vai ¥, lai mainTtu aktivétas funkcijas iestatijumus.
lzv..Atkartojiet 2. un 3. soli, lai pielagotu jebkuru citu funkciju.

Lai izietu no izvélnes uz ekrana, nospiediet taustinu 21 displeja tastatira vai
pogu X Iziet uz talvadibas pults.

ASUS T1 sérijas LCD TV monitors
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3.1.2

1.

levadzioas par izv¢lni uz ekrana

Sistema

Izvélnes valoda: lai izvélétos displeja zinojumu valodu no anglu, vacu,
franCu, italieSu, spanu, polu, flamu, grieku, ¢ehu, portugalu, ungaru, slovaku,
danu, zviedru, somu, krievu, igaunu, latviesu, lietuvieSu, norvégu, rumanu,
bulgaru, serbu, horvatu un turku valodam.

Audiovalodas: lai atlasitu audio valodas izvéli. Ja raidijums notiek vairak
neka viena valoda, jus varat atlastt audio valodu art ar pogu I / 1l uz
talvadibas pults.

Ja raidijuma ir palidzibas funkcija personam ar redzes traucéjumiem,
redzama ikona & .

Subt.valodas: lai atlasitu v€lamo valodu, ja subtitri tiek raidtti vairak neka

viena valoda. Jus varat atlasit subtitru valodu arT ar pogu SUB.T uz
talvadibas pults.

Nedzirdigajiem: lai ieslégtu subtitrus vajdzirdigiem, ja tadus parraida.
Ja raidijuma ir palidzibas funkcija vajdzirdigiem, redzama ikona K .

Sistémas blokeés.: lai iestatitu sistémas paroli un ieslégtu vai izslégtu
blokéSanu, kas aizliedz piekluvi dazam funkcijam. Lai pieklutu Sai funkcijai,
vajadziga parole.

Tikai talvad.: lai atspéjotu vadibas funkciju displeja tastattrai, izvairoties no
nevélamam darbibam no displeja.

/Z/ So funkciju var atspéjot, kopa nospiezot E un 4, ja nedarbojas
- talvadibas pults.

Paroles uzstadis.: lai iestatitu Cetru ciparu paroli blokéSanas sistémai.
Jums ir jaapstiprina ievadita parole, lai to parbauditu. Noklus&juma parole ir
,0000”".

/} Parole ,7788" tiks piepemta VIENMER, ja basiet aizmirsusi savu
paroli.

_—

Vecaku kontrole: lai nepielautu Tpasu programmu skatiSanos bez atlaujas,
pieméram, bérniem. Lai piek|ttu Sai funkcijai, vajadziga parole.

Kad jus iespéjojat So funkciju, jus varat blokét programmas, kas redzamas
programmas saraksta. Kad programma ir blokéta, blokéto un kopéja
programmu saraksta ir redzama ikona @.

OSD taimauts: lai noraditu dikstaves laiku pirms OSD izvélnes izslégSanas.

Atiestatit visu: lai atjaunotu visus iestatijumus uz rapnicas nokluséjuma
iestatijumiem. Ja ieslégts ,Sistémas blokeS.”, vajadziga parole.

16
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2. Programma — ST funkcija paredzéta TV kanalu un programmu iestatianai.

Automat. progr.: I1zvélieties raidsistémas valsti un tad atlasiet ,Sakt”, lai
parlikotu visus pieejamos kanalus un saglabatu tos atmina. Ja ieslégts

X 9

~oistémas blokes.”, vajadziga parole.

DTV man. progr.: Lai manuali izveidotu digitalo raidijumu programmu
sarakstu. Jums janorada kanala numurs UHF vai VHF josla un tad jalauj
sistémai meklét signalu. Ja ieslégts ,Sistémas blokeS.”, vajadziga parole.

ATV man. progr.: Lai manuali izveidotu analogo raidijumu programmu
sarakstu. Jums janorada raidsistéma un kanala numurs un tad jalauj
sistémai meklét signals. Ir signala precizas piereguléSanas opcija. Ja
ieslégts ,Sistémas blokés.”, vajadziga parole.

BG: PAL B/G vai SECAM B/G (parasti Eiropa, Azija, Vidéjos
Austrumos, Australija, Jaunzélandé un Afrika)
/a. DK: PAL D/K vai SECAM D/K (parasti Austrumeiropa, Kina, Afrika
' un NVS valstis)
“—"1:  PAL I/l (parasti Apvienotaja Karalisté, Trija, Honkonga un
Dienvidafrika)
L:  SECAM L/L’ (parasti Francija)

Progr.redig.: Programmas saraksta redigéSanai. Jis varat blokét vai izlaist
noteiktus kanalus vai ieklaut dazus iecientto programmu tabula. Ja ieslégts

-v 3

~oistémas blokes.”, vajadziga parole.

Lai parvietotu izcelto vienumu, varat lietot pogas A V. Ja vélaties ieklaut
izcelto programmu iecienito programmu saraksta, |Gdzu, nospiediet pogu v
uz talvadibas pults. Nospiediet pogu vélreiz, lai iznemtu So programmu no
iecientto saraksta. Lai izlaistu kanalu, varat nospiest zilo pogu. Funkcija tiks
atkal aktivéta, nospiezot zilo pogu vélreiz. Ar sarkano pogu programmu dzés
no programmu saraksta. Ja izvélaties So funkciju, displeja paradas prasiba
apstiprinat izveli.

@ Siiriecientta programma.
€3 Sis kanals tiks izlaists.
M Sis kanals tiks dzésts.

Cl informacija: Lai paraditu informaciju par jusu CAM (Conditional Access
Module) CI kartes slota.

),Z) CAM nav 8is ierices piederums. To parasti piegada jusu maksas TV
e pakalpojumu sniedzg;js.
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3.

Attéls

Splendid: lai parslégtu starp Standarta, Teatra, Spélu un Dabasskatu video
rezimiem Splendid™ Video Enhancement tehnologija.

- Teatra rezims: labaka izvéle filmu skatiSanai ar Splendid™ video
uzlabojums tehnologija.

- Dekoraciju rez.: labaka izvéle dabasskatu fotografiju radiSanai ar
Splendid™ Video Intelligence tehnologija

-  Spéles rezims: labaka izvele spelém ar Splendid™ Video Intelligence
tehnologija.

- Standartrezims: labaka izvéle dokumentu redigéSanai ar Splendid™
Video Intelligence tehnologija.
Saja rezima jis varat pielagot asumu, krasu un oni, lai noteiktu vélamo
attéla efektu.

Asums: lai pielagotu paradita attéla asumu; S1 funkcija darbojas tikai
Standarts Splendid™ rezima.

Krasa: lai pielagotu paradita attéla krasu kosaku vai balaku; S1 funkcija
darbojas tikai Standarts Splendid™ rezima, un kad VGA ievade netiek
lietota.

Nokrasa: Lai padaritu paradito attélu sarkanaku vai zalaku; St funkcija
darbojas tikai tad, ja ievade ir NTSC sistéma pa video portu.

' ' Krasu un toni NEVAR pielagot pie VGA ievades.

Spilgtums: lai pielagotu displeja spilgtumu.
Kontrasts: lai pielagotu paradita attéla kontrastu.

Krasu temp.: lai atlasitu krasu temperatiru no siltas, parastas, vésas un
lietotaja izveles. Lietotaja izvéles gadijuma jus varat pielagot sarkanas,
zalas un zilas krasas [imeni, lai noteiktu vélamo balto krasu.

ASCR: lai ieslégtu un izslégtu ASUS Smart Contrast Ratio (smalkas
kontrasta attiecibas) funkciju.

TrokSna mazinas.: lai noraditu trokSna samazinasanas funkcijas intensitati
starp augstu, mérenu, zemu vai izslégtu.

Atiestat. att.: lai atiestatitu visus attéla parametrus.
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4. Skana

= Skanas rezims: lai parslégtu starp Vokals, Roks, Maigs, Skal$ un Standarta
skanas reZzimiem.

- Vokals: lai izceltu cilvéka balsi zinas vai runa

- Roks: lai izceltu zemos un augstos tonus rokmuzika

- Maigs: lai nedaudz izceltu zemos un augstos tonus maigad muzika

- Skals: lai izceltu zemos tonus cinas spélés

- Standarta: ekvalaizera pielagoSanai jusu iecienitajam skanu efektam.

=  Ekvilaizers: katras frekvencu joslas limena iestatiSanai no zema lidz
augstam [imenim

' \ Ekvalaizers darbojas TIKAI skanas standarta rezima.

= Lidzsvars: JUs varat pielagot skaluma balansu starp skalruniem vélamaja
[Tmen.

=  Automatisks skalums: lai automatiski saglabatu vienadu skalumu, pat
parslédzot programmas

= Telpiska skana: lai ieslégtu un izslégtu surround sound sistémas simulaciju
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5.

Displejs

Proporcijas: lai mainitu paradama attéla proporcijas starp Platekrans,
Kvadrats, Talummaina 1, Talummaina 2, Panorama un Automatiski

- Platekrans: lai ieklautu attélu pilnad 16:9 platekrana ekrana

- Kvadrats: lai atstatu ekrana kreiso un labo malu tukSu, paradot attélu
proporcija 4:3
- Panorama: lai ieklautu 4:3 attéla signalu 16:9 platekrana ekrana,

saglabajot attéla centru iepriekS&ja formata un abas malas vairak
pastiepjot

- Talummaina 1: lai izstieptu 2,35:1 proporcijas attéla centru lidz ekrana
aug$ai un apaksai, atstajot neparaditu attéla kreiso un labo pusi arpus
ekrana

- Talummaina 2: lai izstieptu 1,85:1 proporcijas attéla centru lidz ekrana
augS$ai un apaksai, atstajot neparaditu attéla kreiso un labo pusi arpus
ekrana

- Automatiski: lai automatiski atlasttu ekrana proporcijas atbilstosi
raiditajam signalam

Automat. konfig.: lai automatiski pielagotu displeja parametrus VGA
signalam ST funkcija darbojas tikai pie VGA ievades.

So funkciju var aktivét arT nospiezot taustinu &8l displeja tastatdra, kad lieto
VGA ievadi

Manuala konfig.: lai noteiktu displeja stavokli, sinhronizaciju un fazi VGA
signalam. STt funkcija darbojas tikai ar VGA ievades avotu.

Laiks

Pulkstenis: lai iestatitu pareizo laiku. ST funkcija nedarbojas, kad ieslégts
»oinhr. laiku”.

Izslegs. laiks: lai noraditu laiku , kad displejs automatiski izslégsies.
Izsleg8anas laiku var iestatit vienai reizei vai atkartoti.

leslegs. laiks: lai noraditu laiku , kad displejs automatiski ieslégsies. Jus
varat arT noradit signala avotu un skalumu, kad displejs tiek ieslégts.
lesléegSanas laiku var iestatit vienai reizei vai atkartoti.

Automat. izslegs.: lai izslégtu displeju, ja 10 mindtes netiek konstatéts
signals no ievades avota.

Laika zona: lai noraditu savu laika zonu.

Sinhr. laiku: lai automatiski sanemtu pareiza laika informaciju no raidita
signala

Snaudas taimeris: lai iestatrtu laika atskaiti uz 15, 30, 60, 90, 120, 180 vai
240 minatem, péc kuram displejs automatiski izslédzas.
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3.2 Tehnisko datu kopsavilkums

1. 22T1E

VETELFAERENTE
Pateréeta jauda

Izmeéri (P x G x A)
Kopéjais svars
Neto svars

Sienas stiprinajums
Vides apstakli

Panela tips
Attela laukums

Pikselu izmeri
Fiziska izSkirtspéja
Spilgtums
Kontrasts

Krasu skaits

Krasu diapazons
Sinhronizacijas
frekvence

Maks. pikse|u frekvence

Signalu konektori

Skalruni
TV sistema

Krasu sistema

LEREUTRETETT

*

100 — 240 V mainstrava, 50 / 60 Hz

Maksimums: mazak neka 70 W
GaidiSanas rezZima: mazak neka 2 W
Izslegta stavokit: mazak neka 1 W

540,6 mm x 438,5 mm x 78,4 mm

8,0 kg (ar iepakojumu un piederumiem)

6,3 kg

Nav piemérojams

Darba temperatira starp 0 °C un 40 °C
Darba mitrums starp 10% un 70%

Glabasanas temperatira starp -20 °C un 40 °C
Glabasanas mitrums starp 10% un 70%

Plana slana tranzistoru skidro kristalu displejs (TFT-
LCD)

475 mm (A) x 267 mm (P)
54,6 cm diagonale

0,248 mm (A) x 0,248 mm (P)

1920 (A) x 1080 (P)

Maksimali 300 cd/m?

Maksimali 20 000:1 (ar ieslegtu ASCR)

16,7 miljoni tonu

72% NTSC

Horizontala 30 — 82 kHz
Vertikala 50 — 76 Hz

162 MHz

19 kontaktu HDMI x 2, 15kontaktu D-Sub, RCA L+K
audio ievade, 3,5 mm mini spraudna audio ievade, 3,5
mm mini spraudna austinu izvade, SCART x 2,
komponentu, saliktais, S-Video, RCA L+K audio izvade,
S/PDIF optiska audio izvade, IEC 169-2 RF konektors

7 W (RMS) x 2 (stereo)

Analoga B/G, D/K, L, |
Digitala DVB-T

PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (tikai video ievadei)

Analogais 48,25 — 855,25 MHz
Digitalais VHF josla lll (177,5 — 226,5 MHz)
UHF E21 - E69 (474 — 858 MHz)

Visi tehniskie dati var tikt groziti bez bridinajuma.
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2. 24T1E

Vajadziga jauda
Patereta jauda

Izmeri (P x G x A)
Kopéjais svars
Neto svars

Sienas stiprinajums
Vides apstakli

Panela tips
Attela laukums

Pikselu izméri
Fiziska izSkirtspéja
Spilgtums
Kontrasts

Krasu skaits

Krasu diapazons
Sinhronizacijas
frekvence

Maks. pikse|u frekvence

Signalu konektori

Skalruni
TV sistema

Krasu sistema

LENEUTRETETT )

100 — 240 V mainstrava, 50 / 60 Hz

Maksimums: mazak neka 75 W
GaidiSanas reZima: mazak neka 2 W
|zslegta stavokir: mazak neka 1 W

589,6 mm x 465,2 mm x 191,2 mm

8,5 kg (ar iepakojumu un piederumiem)

7 kg

Nav piemérojams

Darba temperatira starp 0 °C un 40 °C
Darba mitrums starp 10% un 70%

Glabasanas temperatira starp -20 °C un 60 °C
Glabasanas mitrums starp 10% un 70%

Plana slana tranzistoru skidro kristalu displejs (TFT-
LCD)

531 mm (A) x 299 mm (P)
61,0 cm diagonale

0,277 mm (A) x 0,277 mm (P)

1920 (A) x 1080 (P)

Maksimali 300 cd/m?

Maksimali 20 000:1 (ar ieslégtu ASCR)

16,7 miljoni tonu

72% NTSC

Horizontala 30 — 82 kHz
Vertikala 50 — 76 Hz

162 MHz

19 kontaktu HDMI x 2, 15kontaktu D-Sub, RCA L+K
audio ievade, 3,5 mm mini spraudna audio ievade, 3,5
mm mini spraudna austinu izvade, SCART x 2,
komponentu, saliktais, S-Video, RCA L+K audio izvade,
S/PDIF optiska audio izvade, IEC 169-2 RF konektors

7 W (RMS) x 2 (stereo)

Analoga B/G, D/K, L, |
Digitala DVB-T

PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (tikai video ievadei)

Analogais 48,25 — 855,25 MHz
Digitalais VHF josla lll (177,5 — 226,5 MHz)
UHF E21 - E69 (474 — 858 MHz)

*  Visi tehniskie dati var tikt groziti bez bridinajuma.
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3.3 Kiimju novgrdana (biepi uzdotie jautajumi)

Paradiba

BarosSanas indikators
nedarbojas

leteicamas darbibas

Nospiediet vélreiz baroSanas pogu un parbaudiet,
vai ierice ir ieslégta.

Parbaudiet, vai ieslégts baroSanas slédzis displeja
aizmugure.

Parbaudiet, vai baroSanas aukla ir labi pievienota.

Barosanas indikators
sarkans, ekrans tukss

Parbaudiet, vai ir ieslégts displejs, izvéleta
videoierice vai dators.

Parbaudiet, vai signala kabelis ir labi pievienots.
Parbaudiet, vai signala kabelis nav bojats.

Kad dators tiek lietots, parbaudiet, vai tas reagé
uz jebkura taustina nospieSanas tastatdra vai
peles kustibu

Parbaudiet, vai videoierice un dators labi
darbojas, pieslédzot tos, ja iesp&jams, citam
displejam

Talvadibas pults slikti
darbojas

Parliecinieties, vai starp displeju un pulti nav
skersli

Parbaudiet, vai baterijas ir ievietotas atbilstosi
polaritatei

lelieciet jaunas baterijas

Ekrans parak spilgts vai
nepareizas krasas

Parbaudiet, vai signala kabelis nav bojats
Izmantojiet funkciju ,Atiestatit” vienuma Attéls
izvélné uz ekrana

Attéls ekrana Ieka, slid vai
vilnojas

Parbaudiet, vai signala kabelis ir labi pievienots
Aizvaciet elektroierices, kas var radit
elektromagnétiskos traucéjumus

Attéls ekrana izpludis vai
miglains

Parbaudiet, vai video signala kabelis ir labi
pievienots

Izmantojiet funkciju ,Automatiska reguléSana”
VGA ievadei.

Nav skanas vai ta ir klusa

Parbaudiet, vai audio kabelis ir labi pievienots. No
dazam videoiericém un datoriem audio signals
NETIEK parsitits pa HDMI interfeisu. Sada
gadijuma JALIETO audio kabelis.

Pielagojiet skaluma limeni.

Skanai no datora parbaudiet, vai skanas karte un
tas draiveris ir pareizi instaléti un aktiveti.

TV ekrana attéls dubults,
,Sniegs” vai ,spoki”

Parbaudiet, vai TV signala kabelis ir labi
pievienots

Parbaudiet, vai nav bojata antena
Parbaudiet antenas vietu un virzienu
Parbaudiet, vai antena nav parak veca.

Datora attéls ekrana nav
centréts vai ir nepareiza
izméra

|lzmantojiet ,Automatiska reguléSana” funkciju
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