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Pastabos

Federalinés komunikacijy komisijos pareiSkimas

Sis prietaisas atitinkta FKK nuostaty 15 dalj. Veikimas priklauso nuo $iy dvejy salygu:

+  Sis prietaisas gali nesukel trikdZiy ir

«  Sis prietaisas privalo priimti bet kokius trikdZius, jskaitant trikdZius, kurie gali sukelti
nepageidaujama veikima.

Sis frengimas isbandytas; pripaZinta, kad jis atitinka B klasés skaitmeniniam prietaisui keliamus

reikalavimus, atsizvelgiant | Federalings komunikacijy komisijos (FKK) nuostaty 15 dalj. Sie

reikalavimai skirti uztikrinti pakankama apsauga nuo pavojingy sasajy gyvenamojo basto

instaliacijoje. Sis jrenginys gamina, naudoja ir gali skleisti radijo daznio energiia ir, jeigu

nejdiegiamas ir nenaudojamas pagal $ig instrukcija, jis gali kelti trikdZiy radijo komunikacijoms.

Taciau negarantuojama, kad tam tikras jdiegimas nesukels trikdZiy. Jeigu 3is {renginys trukdyty

priimti radijo ar televizijos signalus, o tai galima patikrinti jjungiant ir i§jungiant §j jrenginj,

rekomenduojama, kad vartotojas pabandyty pa3alinti Siuos trikdzius, naudodamas vieng i$ Siy,

priemoniy:

»  Pasukty ar | kitg vietg perkelty signaly priémimo antena.

»  Padidinty atstuma tarp jrenginio ir imtuvo.

*  |jungty jrenginj | elektros lizdg kitoje elektros grandinéje nei ta, prie kurios yra prijungtas
imtuvas.

»  Pasikonsultuoty su pardavéju arba patyrusiu radijo (televizijos) meistru.

Bldama ,Energy Star® partnere, masy bendrové nustaté, kad Sis gaminys atitinka ,Energy
Star® reikalavimus dél energijos taupymo.

Kanados komunikacijy skyriaus pareiSkimas
Sis skaitmeninis prietaisas nevirsija B klasés skaitmeniniy prietaisy keliamy radijo trikdZiy

apribojimy, nustatyty Kanados komunikacijy skyriaus Radijo trikdZiy reglamente.

Sis B klasés skaitmeninis prietaisas atitinka Kanados standartg ICES-003.




Saugos informacija

.

Prie$ sumontuodami §j vaizduoklj, atidZiai perskaitykite visus su Sia pakuote pateiktus
dokumentus.

Norédami iSvengti gaisro ar elektros smagio, niekuomet nepalikite vaizduoklio lietuje ar
drégnoje patalpoje.

Niekuomet nebadykite atidaryti vaizduoklio korpuso. Vaizduoklio viduje yra auksta
{tampa, kuri gali sunkiai suzeisti.

Nutrdkus maitinimui, niekuomet nebandykite taisyti patys. Susisiekite su kvalifikuotu
meistru arba prekybos atstovu.

Prie$ pradédami naudoti §j gaminj, patikrinkite, kad visi laidai baty tinkamai prijungti, o
maitinimo laidai nebdty pazeisti. Jei rastuméte kokiy nors gedimy, nedeldami
susisiekite su jgaliotuoju atstovu.

Korpuso gale ir virSuje esancios angos ir skylés skirtos ventiliacijai. Neuzdenkite Siy
angy. Niekuomet nedékite Sio gaminio $alia arba vir§ radijatoriaus ar Silumos Saltinio,
nebent bty uztikrinta tinkama ventiliacija.

Vaizduoklj reikia jungti tik | tokj maitinimo Saltinj, kuris atitinka gaminio etiketéje
nurodytas specifikacijas. Jeigu nesate tikri, kokio tipo maitinimas naudojamas jasy
namuose, pasitarkite su jgaliotuoju atstovu arba vietine elektros tiekimo bendrove.
Naudokite tiknama elektros kiStuka, atitinkant] vietinius reikalavimus elektrai.
Neperkraukite maitinimo ruoZzy ir ilginimo laidy. Perkrova gali sukelti gaisra arba
elektros smlgj.

Saugokite gamin nuo dulkiy, drégmés ir pernelyg Zemos ar auk$tos temperatros.
Nestatykite vaizduoklio ten, kur gali bati drégna. Vaizduoklj statykite ant stabilaus
pavirSiaus.

Audry su Zaibais metu arba, jei ilgai nenaudosite $io prietaiso, iStraukite jo elektros
kiStuka i§ maitinimo lizdo. Taip apsaugosite vaizduoklj nuo Zalos, kurig gali sukelti
elektros srovés svyravimai.

| vaizduoklio korpuso angas negalima kisti jokiy daikty; ji jas neturi pakliditi jokiy skysciu.
Norédami uZtikrinti tinkama veikim, vaizduoklj naudokite tik su UL sarae pateiktais
kompiuteriais, turin¢iai tinkamos konfigaracijos korpusus, pazymétus 100-240V AC.
Kilus techniniy problemy dél vaizduoklio, susisiekite su kvalifikuotu meistru arba
pardavimy atstovu.




Prieziura ir valymas

.

Keliant arba perstatant vaizduoklj, geriau i§jungti visus laidus ir maitinimo laida.
Statydami vaidzuoklj, jj kelkite tinkamu badu. Keldami ar neSdami vaizduoklj, suimkite
uz jo krasty. Nekelkite vaizduoklio uZ stovo ar laido.

Valymas I$junkite vaizduoklj ir iStraukite jo kiStuka i maitinimo lizdo. Vaizduoklio
pavir$iy valykite mink$tu skuduréliu be pakeliy. Sunkiai paSalinamas démes galima
nuvalyti skuduréliu, sudrékintu Svelniu valikliu.

Nenaudokite valikliy, kuriy sudétyje yra alkoholio ar acetono. Naudokite valiklj, skirtg
skystujy kristaly ekranams valyti. Niekuomet nepurkskite valiklio tiesiai ant ekrano, nes

jo gali paklidti | vaizduoklio vidy, o tai gali sukelti elektros smagj.

Vaizduokliui budingi Sie pozymiai:

Pradinio naudojimo metu ekranas gali mirkcioti dél jame esancios dienos Sviesos
lempos. ISjunkite vaizduoklj, paspausdami maitinimo mygtuka, ir vél jj jjunkite, kad
mirk¢iojimas iSnyktu.

Priklausomai nuo darbalaukio vaizdo, ekrane galite pastebéti neviedong rySkuma.
Keletq valandy ekrane rodant tg patj vaizda, perjungus kitg vaizda, gali bati matomas
ankstesnio vaizdo Se$élis. Ekranas |étai atsitaisys arba gali tekti kelioms valandoms
iSjungti vaizduoklj.

Kei ekranas uZgesty arba imty mirgéti arba nebeveikty, susisiekite su pardavimy,
atstovu arba techninio aptarnavimo centru, kad jj pataisyty. Netaisykite ekrano patys!

Siame vadove naudotoi sutartiniai zenklai

|SPEJIMAS: |spéjimas saugotis susizeidimy bandant atlikti kokig nors uzduot].
PERSPEJIMAS: Perspéjimas saugotis sudétiniy daliy sugadinimo, bandant

L5 atlikt kokig nors uzduotj.
R SVARBU: Informacija, kuria privalote VADOVAUTIS, norédami atlikti kokig

nors uzduotj.

p PASTABA: Patarimai ir papildoma informacija, kuri padés atlikti kokig nors

// uzduotj.




Kur rasti papildomos informacijos
Papildomos informacijos ir gaminio bei programinés jrangos naujiniy ieSkokite toliau
nurodytuose Saltiniuose.

1. ,ASUS“ tinklavietés
LASUS" tinklavietése visose pasaulio Salyse teikiama naujausia informacija apie
,ASUS* technine jranga ir programinés jrangos produktus. Zr. http://www.asus.com

2. Papildoma dokumentacija
Sioje gaminio pakuotéje gali biti pateikta papildoma dokumentacija, pavyzdZiui,
garantijos kortelé, kurig gali pridéti Jusy pardavimy atstovas. Sie dokumentai néra
sudétiné standartinés pakuotés dalis.

Vi



1.1 Sveikiname!
Agit, kad sigijote serijos ASUSe VH236/VH232/VH202 skystyjy kristaly vaizduoklj!

Naujausiais placiaekranis skystyjy kristaly vaizduoklis ,ASUS" uZtikrina aiskesni,
didesnj ir rySkesnj vaizda bei daugybe funcijy, kurios pagerina Zitréjimo patirtj.

Naudodami Sias funkcijas, galite mégautis patogumu ir puikiu vaizdu, kurj jums partpina
serijos VH236/VH232/\VH202 vaizduoklis!

1.2 Pakuotés sudéetis
Serijos VH236/VH232/VH202 skystyjy kristaly vaizduoklio pakuotéje turi bti Sios dalys:

Skystuyjy kristaly vaizduoklis

Vaizduoklio pagrindas

Pagalbinis kompaktinis diskas
Greitosios paleisties vadovas

maitinimo laidas

VGA laidas

DVl laidas (tik kai kuriuose modeliuose)
audio laidas (tik kai kuriuose modeliuose)

AN N NI N N NI

Jeigu kuri nors dalis baty apgadinta ar jos dézéje nebity, nedelsdami susisiekite su savo
R vietiniu pardaveju.
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1.3 Vaizduoklio pagrindo montavimas

1.3.1 VH236/VH232

Norédami sumontuoti vaizduoklio pagrinda;

1. Pritaisykite pagrindg prie vaizduoklio. Spragteléjimo garsas rodo, kad pagrindas yra

tinkamai pritaisytas.
2. Nustatykite vaizduoklj jums patogiu kampu.

Montuojant pagrinda, rekomenduojame patiesti ant stalo minksta

medziaga, kad nesugadintuméte vaizduoklio ekrano.

Mmﬂ i !
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1.3.2 VH202

Monitoriaus surinkimas:

sl

)

Atidarykite kartoning déze, Nuimkite apsaugini paklota,
iSimkite pagrinda ir stova. iSimkite monitoriy.

ﬂj

===t

Prie monitoriaus pritvirtinkite stova. Prie stovo pritvirtinkite pagrinda.
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1.4 Laidy prijungimas

Prijunkite reikiamus kabelius.

1.4.1 VH236H/VH232H

. .

oo

: 10\
l 0-'6p

»~AC-IN“ jvesties prievadas
»HDMI-IN“ jvesties prievadas
DVI prievadas

VGA prievadas

sLine —in“ jvesties prievadas

Ausiniy iSvesties prievadas
»SPDIF Out” iSvesties i HDMI prievadas

N[OOI WIN|=-

1.4.2 VH236S/VH232T/VH232S/VH232D/VH202T/VH202N/VH202S/VH202D

% oo

,»AC-IN“ jvesties prievadas
»Line —in“ jvesties prievadas (tik kai kuriuose modeliuose)

DVI prievadas (tik kai kuriuose modeliuose)
VGA prievadas

AIOIN[=
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1.5 Vaizduoklio pristatymas
1.5.1 Skystujy kristaly vaizduoklio vaizdas i$ priekio
1.5.1.1 VH236H/VH232H/VH232T/VH202T

1. /BN Mygtukas: 5 O 0 O O O ¢

. Paspausdus ir 2-4 sekundes laikant nuspaudus § mygtuka, vaizdas automatiskai
nustatomas | optimalig padét], automatiskai nustatomas laikrodis ir fazé (tik VGA rezime).

+  Siuo greitosios paleisties mygtuku perjunkite penkis i§ anksto nustatytus vaizdo rodymo
rezimus (,Game" (zaidimo), ,Night View" (naktinio rodymo), ,Scenery* (peizazo),
,Standard" (standartinio)e, ,Theater” (teatro)), pasizymincius ,SPLENDID™ Video
Enhancement Technology“ (vaizdo gerinimo technologija).

»  Uzdarykite OSD meniu arba grizkite atgal | ankstesnj meniu, kai veikia OSD meniu.

2. /¥ Mygtukas:

*  Spauskite §{ mygtuka norédami sumazinti pasirinktos funkcijos nustatyma arba pasirinkti kit
funkcija.
. Siuo mygtuku taip pat reguliuojamas garsumo nustatymas.
3. Meniu mygtukas:
*  Spauskite §f mygtuka, norédami atidaryti/pasirinkti Sig pazyméta ikong (funkcija), kai veikia
OSD meniu.
4, ¥*/ A Mygtukas:

»  Spauskite 8] mygtuka norédami padidinti pasirinktos funkcijos nustatyma arba pasirinkti

ankstesng funkcija.
»  Siuos mygtuku taip pat reguliuojamas rySkumo nustatymas.
5. -8) |vesties parinkimo mygtukas

+  Siuos sparciuosius klavius naudokite, norédami perjungti VGA, DVI, HDMI
jvesties signala.

Qk Kabelj prijunge prie monitoriaus, spustelékite -8 jjvesties parinkimo mygtuka),
kad baty perteikiami HDMI signalai. (VH236H ir VH232H)
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6. ¢"y Maitinimo mygtukas
*  Spauskite §j mygtuka, norédami {jungti ar i$jungti vaizuokl;.
7. Maitinimo kontroliné lemputé

1.5.1.2 VH202N

1. B Mygtukas:

Siuo greitosios paleisties mygtuku perjunkite penkis i§ anksto nustatytus vaizdo rodymo
rezimus (,Game" (Zaidimo), ,Night View" (naktinio rodymo), ,Scenery” (peizaZo),
,Standard" (standartinio)e, , Theater” (teatro)), pasizymincius ,SPLENDID™ Video
Enhancement Technology“ (vaizdo gerinimo technologija).
»  Uzdarykite OSD meniu arba grizkite atgal | ankstesnj meniu, kai veikia OSD meniu.
g Mygtukas:
. Paspausdus ir 2-4 sekundes laikant nuspaudus § mygtuka, vaizdas automatiskai
nustatomas | optimalig padét], automatiSkai nustatomas laikrodis ir fazé (tik VGA rezime).
2. /' Mygtukas:

»  Spauskite §f mygtuka norédami sumazinti pasirinktos funkcijos nustatyma arba pasirinkti kita.
funkcija.
»  Taitaip pat spartieji klaviSai, skirti kontrastingumo koeficientui reguliuoti.
3. Meniu mygtukas:
»  Spauskite §j mygtuka, norédami atidaryti/pasirinkti Sig pazyméta ikong (funkcija), kai veikia
OSD meniu.

4. %t/ A Mygtukas:

»  Spauskite §j mygtuka norédami padidinti pasirinktos funkcijos nustatyma arba pasirinkti
ankstesng funkcija,.
»  Siuos mygtuku taip pat reguliuojamas rySkumo nustatymas.

5. -2) |vesties parinkimo mygtukas
+  Siuos sparciuosius klavisus naudokite, norédami perjungti VGA, DVI, HDMI
jvesties signala.
6. ¢y Maitinimo mygtukas
»  Spauskite 8] mygtuka, norédami jjungti ar i§jungti vaizuoklj.
7. Maitinimo kontroliné lemputé
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1.5.1.3 VH236S/VH232S/VH202S

2.

~

B wygtukas:

+  Siuo greitosios paleisties mygtuku perjunkite penkis i§ anksto nustatytus vaizdo rodymo
rezimus (,Game" (Zaidimo), ,Night View" (naktinio rodymo), ,Scenery” (peizaZo),
,Standard" (standartinio)e, , Theater” (teatro)), pasizymincius ,SPLENDID™ Video
Enhancement Technology” (vaizdo gerinimo technologija).

»  Uzdarykite OSD meniu arba grizkite atgal { ankstesni meniu, kai veikia OSD meniu.

<>/ ¥ Mygtukas:

»  Spauskite § mygtuka norédami sumazinti pasirinktos funkcijos nustatyma arba pasirinki kita,

funkcija.

. Siuo mygtuku taip pat reguliuojamas garsumo nustatymas.

Meniu mygtukas:
»  Spauskite §j mygtuka, norédami atidaryti/pasirinkti Sig pazyméta ikong (funkcija), kai veikia
OSD meniu.
3t / A Mygtukas:
»  Spauskite §{ mygtuka norédami padidinti pasirinktos funkcijos nustatyma arba pasirinkti
ankstesne funkcija,
*  Siuos mygtuku taip pat reguliuojamas rySkumo nustatymas.
Mygtukas:
»  Paspausdus ir 2-4 sekundes laikant nuspaudus §j mygtuka, vaizdas automatiskai
nustatomas | optimalig padétj, automatiskai nustatomas laikrodis ir fazé (tik VGA rezime).
¢ Maitinimo mygtukas
»  Spauskite §f mygtuka, norédami jjungti ar i§jungti vaizuokl;.
Maitinimo kontroliné lemputé
1-7
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1.5.1.4 VH232D/VH202D )

B Mygtukas:

Siuo greitosios paleisties mygtuku perjunkite penkis i§ anksto nustatytus vaizdo rodymo
rezimus (,Game" (zaidimo), ,Night View" (naktinio rodymo), ,Scenery” (peizazo),
,Standard" (standartinio)e, , Theater (teatro)), pasizymincius ,SPLENDID™ Video
Enhancement Technology* (vaizdo gerinimo technologija).

*  Uzdarykite OSD meniu arba grizkite atgal | ankstesni meniu, kai veikia OSD meniu.

@ /¥ Mygtukas:

»  Spauskite § mygtuka norédami sumazinti pasirinktos funkcijos nustatyma arba pasirinkti kita,
funkcija.
»  Taitaip pat spartieji klaviSai, skirti kontrastingumo koeficientui reguliuoti.

Meniu mygtukas:
= Spauskite §{ mygtuka, norédami atidaryti/pasirinkti Siq pazyméta ikong (funkcija), kai veikia
OSD meniu.
%t / A Mygtukas:

*  Spauskite 8] mygtuka norédami padidinti pasirinktos funkcijos nustatyma arba pasirinkti
ankstesne funkcija,
Siuos mygtuku taip pat reguliuojamas rySkumo nustatymas.

E Mygtukas:

Paspausdus ir 2-4 sekundes laikant nuspaudus §{ mygtuka, vaizdas automatiskai
nustatomas | optimalig padétj, automatiskai nustatomas laikrodis ir fazé (tik VGA rezime).

¢ Maitinimo mygtukas
»  Spauskite §{ mygtuka, norédami jjungti ar ijungti vaizuoklj.
Maitinimo kontroliné lemputé

Biasena Aprasymas

Mélyna [JUNGTA

Gintariné Parengties reZzimas
LEMPUTE NEDEGA ISJUNGTA I

1-8

1 skyrius: Gaminio pristatymas



1.5.2 Skystujy kristaly vaizduoklio vaizdas i$ galo

Skylés varztams, montuojant
sieninj VESA jtaisg

,»AC-IN“ jvesties prievadas
»HDMI-IN“ jvesties prievadas
DVI prievadas

VGA prievadas

»Line —in“ jvesties prievadas

Ausiniy iSvesties prievadas
,»SPDIF Out" iSvesties i§ HDMI prievadas

N[O WIN(=

1.5.2.2 VH236S/VH232T/VH232S/VH232D/VH202T/VH202S/VH202D

Galinés jungtys

~AC-IN“ jvesties prievadas
wLine — in“ jvesties prievadas (tik kai kuriuose modeliuose)

DVI prievadas (tik kai kuriuose modeliuose)
VGA prievadas

AIWIN[(=
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2.1 Norédami nuimti atramg/stova
(naudojant VESA jtaisq montuoti
ant sienos)
Serijos VH236/VH232/VH202 skystyjy, kristaly vaizduoklis turi specialiai nuimama stova, kad vaizduoklj galima
bty montuoti ant sienos, naudojant VESA taisa.

2.1.1 VH236/VH232

Norédami nuimti atrama/stova;
1. Nuimkite atramos gaubtg.

2. Monitoriy priekiu paguldykite ant stalo.
3. IS monitoriaus pagrindo atsuktuvu iSsukite tris verzles,

kaip parodyta pavyzdyje apacioje.
4. Nuo monitoriaus nuimkite atrama.

* Nuimant stova, rekomenduojame patiesti ant stalo mink$ta medziaga, kad

/ ' nesugadintuméte vaizduoklio ekrano.
L. * ISsukdami varztus, prilaikykite vaizduoklio stova rankomis.

3 varztai

VESA itaiso, skirto montuoti ant sienos, komplektas (100 mm x100 mm) jsigyjamas

p atskirai.
/ Skirtas naudoti tik UL sara$e esandiais sieninio montavimo laikikliais, skirtais
maziausiai 5.8 kg svoriui/apkrovai (varzto dydis: 4 mm x 12 mm)
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2.1.2 VH202

Norédami nuimti atrama/stova;
1. Monitori priekiu paguldykite ant stalo.
2. Paspauskite atlaisvinimo mygtuk.

3. Atram atskirkite nuo monitoriaus.

J,.-"i"-.__ * Nuimant stova, rekomenduojame patiesti ant stalo mink$ta medziaga, kad
. , nesugadintuméte vaizduoklio ekrano.

—

atlaisvinimo mygtuk

VESA itaiso, skirto montuoti ant sienos, komplektas (100 mm x100 mm) jsigyjamas
/i atskirai.
< Skirtas naudoti tik UL saraSe esanciais sieninio montavimo laikikliais, skirtais
maziausiai 4.4 kg svoriui/apkrovai (varZto dydis: 4 mm x 12 mm)
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2.2 Vaizduoklio nustatymas

. Norint gauti optimaly vaizda, rekomenduojame atsisésti tiesiai prie$ vaizduoklj, tuomet nustatyti sau
patogiausig vaizduoklio regéjimo kampa.

. Reguliuodami vaizduoklio kampa, prilaikykite ranka jo stova, kad vaizduoklis neapvirstu.

. Monitoriy galite nustatyti -5° — 20° kampu.

-5°~20°
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3.1 OSD (ekrane rodomas) meniu

311 Kaip pakeisti komfiguracija
1.

Norédami jjungti OSD meniu, spauskite mygtuka MENU

(meniu).
Theater Mode

Norédami parinkti funkcijas, spauskite mygtukus ¥ ir A . Paspaudus mygtuka MENU (meniu), bus
pazyméta ir jjungta norima funkcija. Jeigu pasirinktos fukcijos turi submeniu,norédami parinkti tam
tikrus submeniu, dél spauskite mygtukus V¥ ir A . Paspaudus mygtuka MENU (meniu), bus
pazyméta ir jjungta norimo submeniu funkcija.

Norédami pakeisti pasirinkos funkcijos nustatymus, spauskite mygtukus ¥ ir A .

Norédami uzdaryti OSD meniu, spauskite mygtuka lj . Norédami nustatyti bet kokig kita funkcija,
pakartokite 2 ir 3 Zingsnius.

3.1.2 OSD funkcijos pristatymas

1.

Splendid (nuostabusis) rezimas:

§i funkcija turi penkias papildomas papildomas
funkcijas, kurias galite rinktis pagal savo
pageidavimus. Kiekvienas rezimas turi grizties JiedierMode
parinktj, kuri leidZia iSlaikyti pasirinktg nustatyma arba
grizti | iSankstinés parinkties rezima.

. Scenery (peizazy) rezimas: puikiausias pasirinkimas vaizdingoms nuotraukoms
perziréti naudojant ,SPLENDID™ Video Enhancement* technologija.

. Standart (standartinis) rezimas: puikiausias pasirinkimas redaguojant dokumentus,
naudojant ,SPLENDID™ Video Enhancement" technologija.

. Theater (teatro) rezimas: puikiausias pasirinkimas Zidri kino filmus, naudojant
,SPLENDID™ Video Enhancement” technologija.

. Game (zaidimy) rezimas: puikiausias pasirinkimas zaidziant kompiuterinius Zaidimus,
naudojant ,SPLENDID™ Video Enhancement" technologija.

. Night View (naktinio vaizdo) rezimas: puikiausias pasirinkimas Zaidziant zaidimus

ar zidrint kino filmus, kuriuose yra daug tamsiy, vaizdy, naudojant ,SPLENDID™ Video
Enhancement* technologija.

«  Standartiniame rezime, Satuation (spalvy sodrumo) ir ASCR funkcijy

;ﬁ konfigdruoti negalima.

-

»  Kituose rezimuose, negalima konfigaruoti SRGB funkcijos.
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2, Image (Vaizdas)
Siame pagrindiniame meniu galite nustatyti ry$kuma, kontrastinguma, aiskuma, slapvy sodruma,
padeti (tik VGA) ir fokusuoti (tik VGA).
hness
Menu: @' S: Exit
. Ryskumas: nustatymy ribos - nuo 0 iki 100. + e - tai greitosios paleisties mygtukas, skirtas Siai
funkciai jjungti.
. Kontrastingumas: nustatymy ribos - nuo 0 iki 100.
. Aiskumas: nustatymuy, ribos - nuo 0 iki 100.
. Spalvy sodrumas: nustatymy ribos - nuo 0 iki 100.
. Padétis: Nustato horizontalig (H-Position) ir vertikalig (V-Position) vaizdo padétis. Nustatymy ribos
- nuo 0 ik 100.
. Zidinio nuotolis: Sumazina horizontaliy ir vertikaliy linijy vaizdo triukéma atskirai nustatant fase
(Phase) ir laikrodj (Clock). Nustatymy ribos - nuo 0 iki 100.
. Fazé nustato piksliy laikrodZio signalo faze. Netinkamai nustacius faze, ekrane
~ matomi horizontalds trukdZiai.
ﬁ . Laikrodis (pikseliy daznis) kontroliuoja pikseliy, nuskanuojamy per vieng,
- horizontaligjg skleistine, skaiciy. Jei daZnis nustatytas netinkamai, ekrane
matomos vertikalios juostos ir vaizdas yra neproporcingas.
3. Color (Spalva)
Sifunkcija leidzia pasirinkti norima vaizdo spalva,
Skin Tona
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. Spalvy temp.: apima penkis slapvy rezimus, jskaitant Cool ($altg), Normal (normalia),
Warm (Silta), SRGB ir User (vartotojo) rezimus.

. Skin Tone (Odos atspalvis): apima tris spalvos rezimus, jskaitant Reddish (rausva),
Natural (natdralig) ir Yellowish (gelsva).

,User* (vartotojo) rezime galima reguliuoti R (Raudona), G (Zalia) ir B (Mélyna) spalvas;
;Z) nustatymy ribos - nuo 0 iki 100.

4, Input Select ([vesties parinkimas)
Si funkcija leidZia pasirinkti VGA, DVI ir HDMI jvesties $altinj.
(tik kai kuriuose modeliuose)

Menu: @ S: Exit

5. System Setup (Sistemos nustatymas)
LeidZia nustatyti sistema.

em Setup

Laniuaie »

. Volume (Garsas): nustatymy ribos - nuo 0 iki 100. E]i- - tai greitosios paleisties mygtukas,
skirtas $iai funkciai jjungti.

. OSD Setup (OSD nustatymas): nustato horizontalig (H-Position) ir vertikalig (V-Position) OSD
padeétis. Nustatymy, ribos - nuo 0 iki 100. Pasirinke ,0SD Timeout* (OSD skirtajj laika), galite
nustatyti OSD skirtajj laika nuo 10 iki 120.

. Language (Kalba): galite pasirinkti i$ deSimties kalby, jskaitant angly, vokieciu, italy, prancizy,
olandy, ispanu, rusu, tradicine kinu, supaprastinta kinu, japonuy, ir koréjieciu.

. Aspect Controls (Formatinio koeficiento valdikliai): nustato formatinj koeficienta  ,Full (visas)
arba ,4:3" (kai kuriuose modeliuose).

. Information (Informacija): rodo esama, informacijg apie vaizduokl.

. Reset (Criztis): Pasirinke ,Yes" (Taip), galite atstatyti iSankstinés parinkties rezima,
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3.2 Specifikacijy lentelé

Modelis
Ekrano dydis:
Maks. skiriamoji geba

Ryskumas (maks.)

Tikrasis kontrastingumo
santykis (maks.)

Regéjimo kampas (CR=10)

Spalvg sodrumas (NTSC)
Ekrano spalvos

Atsako laikas
Garsiakalbis ,,Satellite”
»HDMI Input” jvestis
»DVI input” jvestis
»D-Sub” jvestis

Garsas , Line-in“
Ausiniy iSvestis

SPIDIF isvestis
Energijos sanaudos

Pakreipimas
Montavimas ant sienos

naudojant VESA

Fiz. matmenys (ilgis x
plotis x aukstis)

Dézés matmenys (ilgis x
plotis x aukstisy

Grynasis svoris (nust.)

Bendrasis svoris (nust.)

Jtampos svyravimai

VH232H
23"W
1920x1080
=300cd/m
=1000:1
=160°(V),
=160°(H)
72%
16.7 M
5ms (Tr+Tf)
2W x 2 stereo
HDMI
DVI
Taip
Taip
Taip
Taip
50W
+20° ~ -5°

Taip

VH232T
23"W
1920x1080
=300cd/m
=1000:1
=160°(V),
=160°(H)
72%
16.7 M
5ms (Tr+Tf)
2W x 2 stereo
DVI
Taip
Taip

50W
+20° ~ -5°

Taip

VH232S
23"W
1920x1080
=300cd/m
=1000:1
=160°(V),
=160°(H)
72%
16.7 M
5ms (Tr+Tf)
2W x 2 stereo

Taip
Taip

50W
+20° ~ -5°

Taip

VH232D
23"W
1920x1080
=300cd/m
=1000:1
=160°(V),
=160°(H)
72%
16.7 M
5ms (Tr+Tf)

50W
+20° ~ -5°

Taip

(100mmx100mm) (100mmx100mm) (100mmx100mm) (100mmx100mm)

548.8x349.9x220
623x478x171
55
7.3
AC:100~240V
(itampa )

548.8x349.9x220
623x478x171
53
7.0
AC:100~240V
(itampa )

548.8x349.9x220
623x478x171
5.1
6.7
AC:100~240V
(itampa )

548.8x349.9x220
623x478x171
4.9
6.5
AC:100~240V
(itampa )

3 skyrius: Bendroji instrukcija




3.2.1 Specifikacijy lentelé

Modelis
Ekrano dydis:
Maks. skiriamoji geba

Ryskumas (maks.)

Tikrasis kontrastingumo
santykis (maks.)

Regéjimo kampas (CR=10)

Spalvg sodrumas (NTSC)
Ekrano spalvos

Atsako laikas
Garsiakalbis ,,Satellite”
»HDMI Input” jvestis
»DVI input” jvestis
»D-Sub” jvestis

Garsas , Line-in“

Ausiniy iSvestis

SPIDIF isvestis
Energijos sanaudos
Pakreipimas
Montavimas ant sienos

naudojant VESA

Fiz. matmenys (ilgis x
plotis x aukstis)

Dézés matmenys (ilgis x
plotis x aukstisy

Grynasis svoris (nust.)
Bendrasis svoris (nust.)

Itampos svyravimai

VH236H
23"W
1920x1080
=300cd/m’
=1000:1
=160°(V),
=160°(H)
72%
16.7 M
2ms
2W x 2 stereo
HDMI
Taip
Taip
Taip
Taip
Taip
50W
+20° ~-5°
Taip
(100mmx100mm)
548.80x349.9x220
623x478x171
55
7.3

AC:100~240V
(itampa )
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3.2.2 Specifikacijy lentelé

Modelis
Ekrano dydis:

Maks. skiriamoji geba

RySkumas (mak:
Tikrasis kontra mo
santykis (maks.

Regéjimo kampas (CR=10)

Spalvg sodrumas (NTSC)
Ekrano spalvos

Atsako laikas
Garsiakalbis ,Satellite”
»HDMI Input” jvestis
»DVI input” jvestis
»D-Sub” jvestis

Garsas , Line-in”
Ausiniy iSvestis

SPIDIF isvestis

naudojant VESA

Fiz. matmenys (ilgis x
plotis x aukstis)

plotis x aukstis'

Grynasis svoris (nust.)

Bendrasis svoris (nust.)

Jtampos svyravimai

VH202T VH202N
20"W 20"W
1600x900 1600x900
=250cd/ni =250cd/ni
=1000:1 =1000:1
=160°(V), = =160°(V), =
160°(H) 160°(H)
72% 72%
16.7 M 16.7 M

5ms (Tr+Tf)
1W x 2 stereo

5ms (Tr+Tf)
1W x 2 stereo

VH202S
20"W
1600x900
=250cd/mi
=1000:1
=160°(V), =
160°(H)
72%
16.7M
5ms (Tr+Tf)
1W x 2 stereo

VH202D
20"W
1600x900
= 250cd/ni
=1000:1
=160°(V), =
160°(H)
72%
16.7 M
5ms (Tr+Tf)

DVI DVI - -
Taip Taip Taip Taip
Taip - Taip -
Taip - - -
Taip - - -
45W 45W 45W 45W
+20° ~ -5° +20° ~ -5° +20° ~ -5° +20° ~ -5°
Montavimas ant sienos Taip Taip Taip Taip
(100mmx100mm) (100mmx100mm) (100mmx100mm) (100mmx100mm)
481.3x387.5x205 481.3x387.5x205 481.3x387.5x205  481.3x387.5x205
D matmenys llgis x 552x391x140  552x391x140  552x391x140 552x391x140
4.4 4.4 4.2 4.0
5.8 5.8 55 5.3
AC:100~240V AC:100~240V AC:100~240V AC:100~240V
( jtampa ) ( jtampa ) ( itampa ) ( itampa)
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3.3 Trikdciy salinimas (DUK)

Problema

Nedega maitinimo kontroliné lemputé

1

Galimas sprendimas

Paspauskite mygtuka ¢*, kad patikrintuméte, ar
vaizduoklis yra jjungtas.

Patikrinkite laida, ar jis tinkamai jjungtas | vaizduoklj ir
maitinimo lizda.

Maitinimo kontroliné lemputé $viecia
gintarine slapva, o ekrane néra jokio
vaizdo

Patikrinkite, ar jjungtas vaizduoklis ir vaizduoklis.
Patikrinkite, ar tiknamai prijungtas signalo perdavimo
laidas, jungiantis vaizduoklj ir kompiuter;.

Patikrinkite signalo perdavimo laida ir jsitikinkite, kad
nesulankstytas né vienas kontaktas.

Prijunkite prie kompiuterio kita esama vaizduoklj, kad
patikrintuméte, ar tinkamai veikia kompiuteris.

Vaizdas ekrane yra per Sviesus arba per
tamsus

Pareguliuokite kontrastingumo ir rySkumo nustatymus
per OSD meniu.

Vaizdas ekrane yra netinkamai
sucentruotas arba netinkamo dydzio

Dvi sekundes palaikykite nuspaude mygtuka IEN, ir
vaidzas nusistatys automatiskai.

Pareguliuokite horizontalios ir vertikalios padéciy,
nustatymus per OSD meniu.

Vaizdas ekrane Sokinéja arba vaizde
matomos bangos

Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas signalo perdavimo
laidas, jungiantis vaizduoklj ir kompiuter;.

Patraukite elektrinius prietaisus, kurie galéty kelti
elektros trykdZius.

Vaizdas ekrane turi spalvy defekty (balta
neatrodo kaip balta)

Patikrinkite signalo perdavimo laida ir isitikinkite, kad
nesulankstytas né vienas kontaktas.

Atlikite grizties veiksma per OSD meniu.
Pareguliuokite R/G/B spalvy nustatymus arba
pasirinkite spalvy temperatdra per OSD meniu.

Vaizdas ekrane yra neryskiy kontary
arba neaiskus

Dvi sekundes palaikykite nuspaude mygtuka IEN, ir
vaizdas nusistatys automatiskai (tik VGA rezime).
Pareguliuokite fazés ir laikrodZio nustatymus per OSD
meniu.

Néra garso arba maZzas garsas

Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas audio laidas,
jungiantis vaizduoklj ir kompiuter;.

Pareguliuokite garsumo nustatymus vaizduoklyje ir
kompiuteryje.

Patikirnkite, ar tinkamai jdiegta ir jjungta kompiuterio
garso plokstés tvarkyklé.

37

3 skyrius: Bendroji instrukcija



3.4 VH236/VH232/VH202 kompiuterio palaikomy
parametry saqrasas

VESA rezimai, nustatytieji gamykliniai parametrai

Regimas Skirlamoji geba H (KHz) V (H) P"“‘ns:fai
VGA 640x480 31.469 60 25.175
640x480 37.861 72 31.5
640x480 37.5 75 315
SVGA 800x600 35.156 56 36
800x600 37.879 60 40
800x600 48.077 72 50
800x600 46.875 75 49.5
XGA 1024x768 48.363 60 65
1024x768 56.476 70 75
1024x768 60.023 75 78.75
SXGA 1152x864 67.5 75 108
1280x1024 63.981 60 108
1280x1024 79.976 75 135
WXGA+ 1440x900 55.935 59 106.5
WSXGA+ 1600x900 67.5 75 97.75
1680 x1050 65.29 60 146.25
1080P 1920x1080 67.5 60 148.5
IBM rezimai
Rezimas Skiriamoji geba H (KHz) P;ﬁ:ii)a l
DOS 640x350 31.469 70 25.175
720x400 31.469 70 28.322
MAC rezimai
Rezimas Skiriamoji geba H (KHz) P:I';Is:ii)a !
VGA 640x480 35 67 30.24
SVGA 832x624 49.725 75 57.2832
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* Pirmiau pateiktose lentelése nenurodyti modeliai gali bati nepalaikomi. Siekiant nustatyti optimalia skiriamaja

VESA rezimai, parametrai, kuriuos gali nustatyti vartotojas

Rezimas Skiriamoji geba ‘ H (KHz) ‘ V (Hz) P:‘,‘ws:f)ai
848x480 31.02 60 33.75
720P 1280x720 44.444 60 64
1280x720 44,772 60 74.5
1280x720 56.456 75 95.75
WXGA 1280x800 49.306 60 71
1280x800 49.702 60 83.5
1280x800 62.795 75 106.5
1440x900 55.469 60 88.75
WXGA+ 1440x900 70.635 75 136.75
1366x768 47.712 60 85.5
WSXGA+ 1680x1050 64.674 60 119
1080P 1920x1080 66.587 60 138.5

3.5VH236/VH232 HDMI palaikomi pradiniai parametrai

Rezimas  Skiriamoji geba H (KHz) P:',;ls:f)"’i
480P 640x480P 31.469/31.5 59.94/60 25.175/25.2
720x480P 31.469/31.5 59.94 /60 27 127.027
720x480P 31.469/31.5 59.94 /60 27 127.027
576P 720x576P 31.25 50 27
T720x576P 31.25 50 27
720P 1280x720P 37.5 50 74.25
1280x720P 44.955/45 59.94/60 74.176/74.25
1080i | 1920x1080i 28.125 50 74.25
1920x1080i | 33.716/33.75 59.94/60 74.176/74.25
1080P | 1920x1080P 56.25 50 148.5
1920x1080P | 67.433/67.5 59.94/60 148.352/148.5

geba, rekomenduojame pasirinkti pirmiau pateiktose lentelése pateikta rezima
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