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Pastabos

Federalinés komunikacijy komisijos praneSimas

Sis prietaisas atitinka FCC taisykliy 15 dalies reikalavimus. Jo eksploatavimas
priklauso nuo Siy salygu:

= jis neturi kelti pavojingy trikdziy, ir

= turi priimti bet kokius gautus trikdzZius, jskaitant tuos, kuriuos gali sukelti
nepageidautinas veikimas.

Sis prietaisas buvo iSbandytas ir nustatyta, kad jis atitinka B klasés skaitmeniniams
irenginiams nustatytus apribojimus pagal FCC taisykliy 15 dalj. Siy apribojimy
paskirtis — namuose esancius prietaisus kiek galima geriau apsaugoti nuo zalingy
trikdziy. Sis prietaisas generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dazniy energijg, todél,
sumontuotas ir naudojamas nesilaikant nurodymuy, radijo bangy priemimui gali sukelti
Zalingy trikdziy. Taciau garantuoti, kad tam tikry jrenginiy neveiks trikdziai, negalima.
Jei Sis prietaisas kelia zalingus priimamy radijo ar televizijos bangy trikdzius, kg
galima nustatyti prietaisg iSjungus ir jjungus, naudotojas turéty pabandyti iStaisyti
padétj vienu ar keliais Cia nurodytais bldais:

= Pakeisti signaly priémimo antenos kryptj arba vieta.
= Padidinti jrangq ir imtuvag skiriantj tarpa.
= |rangq prijungti prie kitos, nei jjungtas imtuvas, elektros grandinés lizdo.

=  Kreiptis pagalbos | pardavimo atstovg arba patyrusj radijo ir televizijos technikos
specialista.

Siekiant atitikti FCC reglamenty nuostatas, monitoriy prie vaizdo plokstés

% . reikia prijungti dengtais kabeliais. Sio prietaiso pakeitimus ar modifikacijas

", atlikes naudotojas, neturédamas aidkaus uz atitiktj atsakingos $alies $iy
pakeitimy patvirtinimo, gali netekti leidimo eksploatuoti §j jrenginj.

Bddama energijos vartojimo efektyvumo Zenklo Eergy Star® partnere, masy,
bendrové nustaté, kad Sis gaminys atitinka Eergy Star® energijos vartojimo
efektyvumo rekomendacijas.

Kanados komunikacijy departamento pranesSimas

Sis skaitmeninis aparatas nevirsija B klasés skaitmeniniams jrenginiams nustatytus
garso skleidimo apribojimus pagal Kanados komunikacijy departamento radijo trikdziy
reglamentus.

Sis B klasés skaitmeninis prietaisas atitinka Kanados ICES-003.
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Saugos informacija

Prie$ pastatydami monitoriy, atidziai perskaitykite visg pakuotéje esancig
dokumentacija.

Kad iSvengtuméte gaisro ar elektros smagio pavojaus, monitoriaus niekada
nestatykite drégnoje vietoje ir neleiskite aplyti.

Niekada nebandykite atidaryti monitoriaus korpuso. Prietaiso viduje esanti
pavojinga auksta jtampa gali sunkiai suzaloti.

Jei maitinimo $altinis sugedo, nebandykite jo taisyti patys. Kreipkités | kvalifikuotg
techninés priezitros specialistg arba pardavéja.

PrieS naudodamiesi gaminiu, patikrinkite, ar visi kabeliai teisingai prijungti, o
maitinimo kabeliai — nepazeisti. Jei pastebite pazeidimy, nedelsdami kreipkités |
platintoja.

Korpuso virsSuje ir uzpakalinéje puseje esantys plysiai ir angos skirti vedinimui.
Neuzdenkite jy. Sio prietaiso niekada nestatykite prie arba vir$ radiatoriaus ar
Silumos Saltinio, jei néra tinkamo védinimo.

Monitoriaus maitinimas turi bati tiekiamas tik iS tokio tipo maitinimo Saltinio, koks
nurodytas etiketéje. Jei gerai nezinote, kokio tipo srové tiekiama | jisy namus,
pasikonsultuokite su pardavéju ar vietine elektros tiekimo jmone.

Naudokite atitinkamg maitinimo kistuka, kuris atitinka vietos elektros tiekimo
standartus.

Neperkraukite maitinimo Sakotuvy ir pailginimo laidy. Perkrova gali sukelti gaisrg
arba elektros smug;.

Venkite dulkiy, dréegmes ir pernelyg dideliy temperattros svyravimy. Monitoriaus
nestatykite tokiose vietose, kuriose gali atsirasti dregmés. Prietaisg pastatykite
ant stabilaus pavirSiaus.

Jei Sélsta audra su griaustiniu arba prietaiso ketinate ilgai nenaudoti, atjunkite jj
nuo maitinimo lizdo. Taip apsaugosite prietaisg nuo jtampos Suoliy.

| monitoriaus korpuse esancias angas niekada nekiskite jokiy daikty ir nepilkite
skysCiy.

Norédami uztikrinti pakankama veikima, monitoriy junkite tik prie | UL sgrasg
itraukty kompiuteriy, turin€iy atitinkamus sukonfigruotus kiStukinius lizdus,
pazymeétus 100-240V AC.

Jei susiduriate su techniniais monitoriaus veikimo nesklandumais, kreipkités |
kvalifikuotg techninio aptarnavimo meistrg arba parduotuve, kurioje jj pirkote.

(elektrinio, elektroninio prietaiso ir gyvsidabrio turin€iy sagos formos

K Sis perbraukto Siuksliy konteinerio su ratukai Zenklas parodo, kad gaminio

elementy) negalima iSmesti kartu su buitinémis atliekomis. Skaitykite

B clektroniniy gaminiy iSmetimo taisykles.
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Prieziira ir valymas

Prie$ pakeliant monitoriy arba keiCiant jo padétj, geriau atjungti kabelius ir
maitinimo laidg. Keisdami monitoriaus padétj, pakelkite jj atlikdami teisingus
veiksmus. Keldami arba neSdami monitoriy, suimkite jj uz krasty.

Prietaiso nekelkite paéme uz pagrindo ar laido.

Valymas. Monitoriy iSjunkite ir atjunkite maitinimo laidg. Monitoriaus pavirSiy
valykite nepukuotu, nebraizanciu audiniu. Sunkiai nuvalomas démes galima
pasalinti Svelniu valikliu suvilgytu audiniu.

Nenaudokite valikliy, kuriy sudétyje yra alkoholio arba acetono. Naudokite valiklj,
skirtg LCD ekranams valyti. Valiklio niekada nepurkskite tiesiai ant ekrano, nes jis
gali patekti | vidy ir sukelti elektros smugj.

Sie pozymiai monitoriams yra jprasti:

Dél dienos Sviesos lempai badingy savybiy, pirma kartg jjungus ekranas gali
mirgéti. ISjunkite maitinimo jungiklj ir jjunkite jj vél, kad jsitikintuméte, jog mirgéti
nustojo.

Galite pastebéti nevienodg ekrano rySkuma, priklausomai nuo naudojamo
darbalaukio Sablono.

.....

pirmesnio ekrano liekamasis vaizdas. Ekranas |étai atsistatys arba galite kelioms
valandoms iSjungti maitinimo jungiklj.

Jei ekranas pajuoduoja arba blykcCioja, arba nebeveikia, kreipkités | jj pardavusj
platintojg arba techninés prieziliros centra, kad jj pataisyty. Ekrano netaisykite
patys!

Siame vadove naudojami sutartiniai zenklai

% \ ISPEJIMAS: pranesimas, skirtas apsisaugoti nuo suzeidimo bandant atlikti

darba.

PERSPEJIMAS: pranesimas, skirtas apsaugoti nuo komponenty
sugadinimo bandant atlikti darba.

é\k\ SVARBU: nurodymai, kuriy PRIVALOMA laikytis, norint atlikti darba.

7
// PASTABA: patarimai ir papildoma informacija, padedantys atlikti darba.

Vi
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Kur galima rasti daugiau informacijos

Jei reikia papildomos informacijos ir produkto ar programinés jrangos nauijiniu,
remkités Siais Saltiniais.

1. ASUS svetainés

ASUS svetainés visame pasaulyje teikia naujausig informacijg apie ASUS
aparatinés ir programinés jrangos produktus. Apsilankykite adresu
http://www.asus.com

2. Papildomi dokumentai

Produkto pakuotéje gali bati papildomy dokumenty, kuriuos pridéjo ji pardaves
platintojas. Sie dokumentai néra standartinés pakuotés dalis.
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Perdirbimo vietos

EUROPA
ISmesdami nebereikalingus ASUS produktus Europoje, kreipkités j vieng i$ nurodyty
viety, kad susitartuméte dél perdirbimo.

= ASUS France S.A.R.L.
10 allee bienvenue, 93160, noisy le grand, France
Tel. +33 149 32 96 50

= ASUS COMPUTER GmbH (Vokietija)
Harkortstr. 21 — 23, 40880 Ratingen, Deutschland
Pagalbos telefonas  +49 01805/ 010920 ( pirm. — penkt. / 9 — 17 val.)
Faks. +49 2102 9599-11 (24 val.)

ASUSTeK ltaly srl

Via Piero Gobetti 2/B Centro direzionale Villa Fiorita 20063 Cernusco sul
Naviglio (Ml), Italy

Tel. +39 199400089

Faks. +39 02 20240555

= ASUSTek UK Ltd.
1st Floor, Focus 31, West Wing, Mark Road, Hemel Hempstead, HP2 7BW, UK
Tel. +44 1442 202 700
Faks. +44 1442 245 882

= ASUS IBERICAS.L.
C/ Plomo 5-7, 08038 Barcelona, Spain
Tel. +34 902 889688

= ASUS Nordic AB
Finlandsgatan 16, 4 Tr., 16474 Kista, Sweden
Tel. +46 8 5889 8900
Faks. +46 8 5889 8999

=  ASUS Computer Benelux B.V.
Fultonbaan 12 3439 NE Nieuwegein The Netherlands
Tel. +31.30.60.22.452
Pagalbos telefonas  +31 (0)591-668190
Faks. +31(0)591-666853

=  ASUS Computer Czech Republic S.R.O.
V Olsinach 2300/75, 10000 Prague, Czech Republic
Tel. +420 274 774 872
Faks. +420 274 774 889

= ASUS Polska SP. Z2.0.0.
Al. Jerozolimskie 200, 02-222 Warsaw 4 floor, Poland
Tel. +48 22 571 80 00
Faks. +48 22571 80 01

=  ASUS Hungary Kift.
Tel. +36 1 505 45 61
Faks. +36 150545 63
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SIAURES AMERIKA

ISmesdami nebereikalingus ASUS produktus Siaurés Amerikoje, kreipkités j vieng i$

nurodyty viety, kad susitartuméte dél perdirbimo.

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

= US Headquarters:
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Tel. +1 510-739-3777
Faks. +1510-608-4555

= Canada Branch Office:
802 Cochrane Dr., Unit 2, Markham ON, L3R 8C9, Canada
Tel. (905) 370-2787
Faks. (905) 489-2718

AZIJOS IR RAMIOJO VANDENYNO REGIONAS

ISmesdami nebereikalingus ASUS produktus Azijos ir Ramiojo vandenyno regione,

kreipkiteés j vieng i$ nurodyty viety, kad susitartuméte dél perdirbimo.

= ASUSTeK COMPUTER INC.
No. 15, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, Taiwan
Tel. +886-2-2894-3447
Pagalbos telefonas  +886-(0)800-093-456
Faks. +886-2-2895-9254

,5IS MONITORIUS YRA ELEKTRINIS PRIETAISAS, KURIAME GALI BUTI PAVOJINGY MEDZIAGY

IR DALIY, TODEL, BAIGUS EKSPLOATUOTI, J| REIKIA ISMESTI LAIKANTIS TINKAMOS
TVARKOS

ASUS T1 serijos TV monitorius su skystuyjy kristaly ekranu



ASUS T1 serijos TV monitorius su skystujy kristaly ekranu



1.1 Sveiki!

Dékojame, kad pirkote ASUS® T1 serijos TV monitoriy su skystujy kristaly ekranu!

Naujausias ASUS skystyjy kristaly ekrang turintis monitorius turi puikiy funkcijy,
pagerinanciy perzitros galimybes. Jame sujungtos jvairiy medijos jvesCiy sgsajos ir
jtaisytas TV imtuvas, kad baty patenkinti jasy poreikiai naudojant monitoriy ir darbui,
ir pramogoms.

Naudodamiesi Siomis savybémis, galite mégautis patogumu ir puikiu vaizdu, kuriuos
suteikia T1 serijos TV monitorius!

1.2 Pakuotes turinys

Patikrinkite, ar T1 serijos TV monitoriaus su skystujy kristaly ekranu (LSD) pakuotéje
yra Sie elementai:

LCD monitorius

Monitoriaus pagrindas ir verzlé

Garantijos kortelé

Greito parengimo darbui vadovas

Naudotojo vadovo kompaktinis diskas

Maitinimo laidas

VGA kabelis

Nuotolinio valdymo pultas ir maitinimo elementai
Garso kabelis

%\ Jei kuris nors i$ pirmiau minéty daikty paZzeistas arba jo néra, nedelsdami

kreipkités | prietaiso pardaveja.
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1.3 Supazindinimas su monitoriumi
1.3.1 Vaizdas is priekio

s N

1. Q) Maitinimo mygtukas ir indikatorius

=  Paspaudus §j mygtuka, monitorius jjungiamas, iSjungiamas arba
pristabdomas.

= Maitinimo indikatoriaus spalva nurodyta lenteléje.

Spalva Apibudinimas
Mélyna ljungta
Raudona Pristabdyta

2. Nuotolinio signalo imtuvas

= Cia monitorius priima signalg i§ nuotolinio valdymo pulto.
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1.3.2 Vaizdas iS virSaus
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1. / I~ Vaizdo optimizavimo / automatinio reguliavimo / jéjimo
mygtukas

= Pasirenkami i$ anksto nustatyti vaizdo optimizavimo technologijos
Splendid™ standartinis, kino, zaidimy arba panoraminis vaizdo rezimai.

»  Sj mygtuka spaudziant 2-3 sekundes, automatiskai nustatomi optimalis
VGA jvesties vaizdo parametrai.

= Kai OSD jjungtas, jvedama / pasirenkama paryskinta piktograma (funkcija)

2. E Meniu / grjzties / iSéjimo mygtukas
=  Jjungiamas OSD meniu.
=  Grjztama j virSutinj meniu sagrasa, kai jjungtas OSD.
= |Seinama iS jvesties Saltinio atrankos.
3. d Ankstesné programa / kairysis mygtukas
=  Jjungiama ankstesné programa.
= Pasirenkamas kairysis OSD meniu elementas.
= Pasirenkamas ankstesnis rezimas Splendid™ rezimo parinktyje arba
ankstesnis Saltinis jvesties Saltinio parinktyje.
4. P Kita programa / deSinysis mygtukas
=  Jjungiama kita programa
= Pasirenkamas deSinysis OSD meniu elementas

= Pasirenkamas kitas rezimas Splendid™ reZimo parinktyje arba kitas Saltinis
jvesties Saltinio parinktyje.
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V¥ Garsumo mazinimo / judéjimo zemyn mygtukas
=  Mazinamas garsumas.
= Pasirenkamas Zemiau esantis OSD meniu elementas.

= Pasirenkamas kitas rezimas Splendid™ rezimo parinktyje arba kitas Saltinis
jvesties Saltinio parinktyje.

A Garsumo didinimo / judéjimo aukstyn mygtukas
= Didinamas garsumas.
. Pasirenkamas auks$céiau esantis OSD meniu elementas.

= Pasirenkamas ankstesnis reZzimas Splendid™ rezimo parinktyje arba
ankstesnis Saltinis jvesties Saltinio parinktyje.

©1 Saltinio parinkties mygtukas

. Perjungiami jvesties signalo Saltiniai ATV, DTV, SCART, Component, VGA,
HDMI, Video ir S-Video.

= |Seinama i§ OSD meniu arba vaizdo optimizavimo rezimy parinkties
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1.3.3 Vaizdas iS uzpakalio
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1. Maitinimo lizdas ir jungiklis, skirti prijungti maitinimo laida ir jjungti arba iSjungti
monitoriy.

2. HDMI jungtis, skirta aukStos kokybeés skaitmeninio vaizdo ir garso standarto
(HDMI) signalui prijungti.

3. VGA jungtis, skirta prijungti asmeninio kompiuterio VGA analoginio signalo
jungti.

4. HDMI Audio-in jungtis, (jei néra garso i§ HDMI), skirta garso signalo jvesciai i$
HDMI jrenginio, neperduodancio garso signalo HDMI kabeliu.

5. Audio-in jungtis stereofoniniam garsui, skirta prijungti asmeninio kompiuterio
garso Saltinj.

6. SCART jungtis AV (garso ir vaizdo) prietaisams prijungti.

7. Komponentiné jungtis komponentiniam (YPbPr) vaizdo signalo Saltiniui
prijungti.

8. S-Video jungtis S-Video signalo Saltiniui prijungti.

9. Video-in jungtis CVBS vaizdo signalo Saltiniui prijungti.

10. Audio-in jungtis garso signalui RCA kabeliu jvesti.

11. Audio-out jungtis analoginiam garso signalui iSvesti RCA kabeliu.

12. Optiné S/PDIF garso iSvestis skaitmeniniam garso signalui iSvesti optiniu
S/PDIF kabeliu.

13. TV signalo jungtis TV signalo Saltiniui prijungti nuo antenos arba kabelio.

14. Cl kortelés lizdas CAM (salyginés prieigos modulio, dazniausiai naudojamo
mokamoms abonementinéms paslaugoms) tiekéjo Cl (bendrosios sgsajos)
kortelei.

15. Ausiniy jungtis, skirta garso signalui | ausines iSvesti.

16. Aptarnavimo prievadas, skirtas TIK gamintojo reikméms.

17. Kensingtono uzraktas
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1.4 Supazindinimas su nuotolinio valdymo pultu

Elementy jtaisymas

1. UZpakalinéje puséje atidarykite elementy
skyriaus dangtel.

2. Laikydamiesi poliSkumo, jdékite du AAA tipo
elementus (+ prie +, - prie -).

3. UZzdarykite dangtel;.

f" Seny ir panaudoty elementy NEMAISYKITE su naujais.
B

Nuotolinio valdymo pultg laikykite
nukreiptg | nuotolinio signalo imtuvg
ne didesniu kaip 7 m atstumu ir 30
laipsniy nukrypimu | kaire arba

desine.

Panaudotus elementus iSmeskite |
perdirbimui skirty atlieky déze, kad
neterstumeéte aplinkos.
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ljungti maitinimg arba pristabdyti.

|

Nustatyti miego busenos laikmat;.

|

|
®
©—-|\>

Pasirinkti jvesties signalo Saltinj.
SOURCE SLEEP

W nh =

Skaitmeniniai klaviSai tiesioginiam
kanalo pasirinkimui.

Grijzti | paskutinj kanala.
Rodyti programy sarasa.

7. Ankstesné ir kita programa; teleteksto
psl. paslinkimas auk$tyn ir Zemyn.

8. Vartyti mégstamas programas.

9. Garsuma padidinti, sumazinti ir
nutildyti.

10. Meniu, iSeiti, 4, A, P, V¥ ir jeiti.

11. Vaizdo optimizavimo rezimo parinktis
(raudonas mygtukas).

12. Keisti garso rezimg (Zalias mygtukas).

13. Reguliuoti rySkuma (geltonas
mygtukas).

14. Automatiskai reguliuoti ekrang VGA
signalui (mélynas mygtukas).

15. Rodyti teleteksta.

16. Fiksuoti vaizda, taip pat uzlaikyti
teleteksta.

17. Placiaformatis arba staCiakampis
vaizdo formatas, taip pat teleteksto
dydis.

18. Elektroninis programy gidas; taip pat
teleteksto rodymas.

19. Transliacijos informacija, taip pat
teleteksto rodyklé.

20. Rodyti arba paslépti laika, taip pat
teleteksto vidinj puslapj.

21. Stereofoninio garso rezimas, taip pat
teleteksto nutraukimas.

22. Rodyti skaitmeninius subtitrus.
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2.1 Monitoriaus surinkimas

Monitoriaus pagrindo surinkimas

1. Monitoriy priekiu paguldykite ant stalo.

2. Pagrindg pridékite prie atramos taip, kad jstumtumeéte jj | atramos griovelius.
3. Pagrindg prie atramos pritvirtinkite, prisukdami pakuotéje esancia verZle.

' Stalo pavirSiy rekomenduojame uzdengti mink$tu audiniu, kad
» ' nesugadintuméte ekrano.

2.2 Ekrano padeties reguliavimas

= Kad perziura bity optimali, rekomenduojame -5°-15°
monitoriaus ekrang atsukti tiesiai | save, po to h
pakreipti jj sau patogiausiu kampu. T\

=  Keisdami kampg, monitoriy laikykite uz pagrindo, \
kad prietaisas nenuvirsty.

=  Ekrang galima pasukti (-)5°- (+)15° kampu.

!

71
// Normalu, kad monitorius Siek tiek supurtomas keiciant ZiGros kampa.

e
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2.3 Monitoriaus prijungimas

22T1E ir 24T1E E\\// Dp”gergil,ls’
Komp.mp VCR, pan.
& & ¥ SCART,
D-Sub, HDMI, S-Video.
ir Audio-in e ey
Component

4 SCART  —y f_l AV-IN

SCART 1SCART 2|
POWER
: 1 [—
S

HOM R _ L VIDEO SVIDEO
o,

@0 ®
u m @ I
‘ ‘ TV signalas
HDMI ir b & RCAL+R (antena,
Audio-in ir S/IPDIF kabelis, pan.)

[Soriniai
© OC——5§ © stereof.
@ 2002500 0 @ garsiakalbiai

AC mait.

DVD grotuvas ir pan.

Maitinimo laido prijungimas: vieng maitinimo laido galg tvirtai jkiSkite | monitoriaus
AC jvesties jungtj, o kitg — | maitinimo lizda.

'x Pries prijungdami kabelius, jsitikinkite, kad prijungti prietaisai yra iSjungti
' & . arba maitinimo laidas atjungtas nuo elektros tiekimo $altinio.

=  Signalo kabeliy prijungimas: vieng signalo kabelio (-iy) galg prijunkite prie
monitoriaus, Kitg — prie kompiuterio arba kito vaizdo prietaiso.

//"‘ Kai lygiagrecCiai prijungiamas daugiau nei vienas signalo Saltinis, jvesties
Saltinj galima jjungti monitoriaus pagalbinés klaviatiros arba nuotolinio
i~ valdymo pulto klaviu 1.

= Garso kabelio prijungimas: garso kabelj nuo monitoriaus garso jvesties
prievado prijunkite prie kompiuterio ir (arba) vaizdo jrenginio garso iSvesties
prievado.

= ISoriniy garsiakalbiy prijungimas: garso iSvesties kabelj nuo monitoriaus garso
iSvesties prievado prijunkite prie iSoriniy garsiakalbiy garso jvesties prievado.

2.4 Monitoriaus jjungimas

Paspauskite maitinimo mygtukg. Kur yra maitinimo mygtukas, Zidrekite 1.3 skirsnj
»oupazindinimas su monitorium®. Maitinimo indikatorius uzsidega mélynai,
parodydamas, kas monitorius yra [JUNGTAS.
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2.5 Monitoriaus parengimas

Nustatykite optimalig asmeninio kompiuterio signalo skiriamajg gebg ir daznj, kad
vaizdo kokybé buty geriausia.

Skiriamoji
geba
720 x 400

Vertikalusis

Horizontalusi
s daznis

31,47 KHz

Tasky daznis

28,32 MHz

640 x 480

31,47 KHz

25,17 MHz

640 x 480

37,86 KHz

31,50 MHz

640 x 480

37,50 KHz

31,50 MHz

800 x 600

35,16 KHz

36,00 MHz

800 x 600

37,88 KHz

40,00 MHz

800 x 600

48,08 KHz

50,00 MHz

800 x 600

46,88 KHz

49,50 MHz

848 x 480

31,02 KHz

33,75 MHz

1024 x 768

48,36 KHz

65,00 MHz

1024 x 768

56,48 KHz

75,00 MHz

1024 x 768

60,02 KHz

78,75 MHz

1152 x 864

67,50 KHz

108,00 MHz

1280 x 720

44,77 KHz

74,51 MHz

1280 x 768

47,78 KHz

79,50 MHz

1280 x 768

60,29 KHz

102,25 MHz

1280 x 800

49,70 KHz

83,50 MHz

1280 x 960

60,00 KHz

108,00 MHz

1280 x 1024

63,98 KHz

108,00 MHz

1280 x 1024

79,98 KHz

134,99 MHz

1360 x 768

47,71 KHz

85,49 MHz

1366 x 768

47,10 KHz

72,43 MHz

1600 x 900

55,70 KHz

118,60 MHz

1400 x 1050

65,32 KHz

121,75 MHz

1680 x 1050

65,29 KHz

146,24 MHz

1920 x 1080

67,50 kHz

148,50 MHz

1920 x 1200

74,04 kHz

= Lenteléje nenurodyti rezimai gali bati nepalaikomi.

= Kai naudojate VGA jvest] ir ekrane atsiranda trikdziai, drebéjimas arba vaizdo

poslinkis, 2-3 sekundes spauskite mygtukg A

154,00 MHz

ASUS T1 serijos TV monitorius su skystujy kristaly ekranu
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2.6 Televizoriaus parengimas

1. Monitoriaus pagalbinéje klaviattroje arba nuotolinio valdymo pulte paspauskite
mygtuka E Meniu ir mygtukais <4, A, >, ¥ bei « pasirinkite ,programa’.

2. Pasirinkite ,automatinis programos parinkimas® ir pasirinkite transliuojancios
sistemos 3alj.

3. Pasirinkite ,pradeéti®, kad susirastumeéte visus esamus kanalus ir jraSytuméte juos
| atmintj.

Please choose the country then
start auto programme.

UK

.
m Enter K 4
v

= Daugiau informacijos apie TV nuostatas rasite 3.1.2 skyriuje.
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2.7 Teleteksto naudojimas

Teleteksto funkcijas galima valdyti tik nuotoliniu pultu. Monitoriaus pagalbiné
klaviatdra Siy funkcijy nepalaiko.

Paspauskite mygtukg TTX E, kad VOL H
pasirodyty teletekstas. Paspaude jj vél, arba =
mygtuka ¥ iséjimo, teleteksta iSjungsite. /D En| //\\
1. Teksto rezimas SIMPLE @
»  Skaitmeniniais mygtukais jveskite FAVOURITES
trizenklj puslapio numerj, kad baty
rodomas norimas puslapis.

= Spauskite E4] arba E], kad buty
rodomas ankstesnis arba kitas
puslapis.

2. Teksto rezimas TOP

=  Paspauskite mélyng mygtuka, kad
pasirinktuméte norimg grupe.

=  Paspauskite geltong mygtuka, kad
pasirinktuméte kitg grupe.

=  Paspauskite zalig mygtuka, kad
baty rodomas kitas puslapis.
Mygtuku E4 galima padaryti tg

patj.

=  Paspauskite raudong mygtuka, kad
baty rodomas ankstesnis puslapis. =
Mygtuku EY] galima padaryti ta ) ( n ) (=) (ero)
pati. = E B4] =7

- Kaip SIMPLE teksto reZime, galite G (@) ()| (swen)
skaitmeniniais mygtukais jvesti B

trizenklj puslapio numerj, kad baty
rodomas norimas puslapis.

3. Teleteksto funkcijos

. Teleteksto uzlaikymas: uzlaiko ir toliau automatiskai keicia puslapius,
kai teleteksto puslapis turi daugiau kaip vieng vidinj puslapj.

. Teleteksto dydis: virSutiné arba apatiné puslapio dalis padidinama du
kartus, taip pat vél jjungiamas jprastas teksto dydis.

. Teleteksto iSskleidimas: iSskleidziama arba paslepiama slepiama
informacija, kaip antai mjsliy atsakymai.

. Teleteksto vidinis puslapis: pasirenkamas vidinis teleteksto puslapis,
taip pat iSeinama i$ Sios funkcijos.

- B+ Teleteksto rodymo nutraukimas: ieSkant konkretaus teleteksto
puslapio, rodoma transliacija.
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2.8 Elektroninis programy gidas (EPG)

Sig EPG informacijg perduoda transliuotojas, todél kai kuriose $alyse arba regionuose
jos gali nebati.

EPG funkcijas galima valdyti tik nuotoliniu pultu. Monitoriaus pagalbiné klaviatara Siy
funkcijy nepalaiko.

Paspauskite EPG mygtuka, kad baty rodomas elektroninis programy gidas. Rodoma
programy informacija kartu su laiko asimi. Laiko asimi galima slinkti j priekj ir atgal ir
pasizidréti daugiau informacijos. Vél paspaude EPG mygtuka arba mygtuka ¥ iséjimo,
EPG iSjungsite.

Spauskite B4 arba E, kad bty rodomas ankstesnis arba kitas puslapis. Spauskite
<4, A, P, Virjéimo <, kad pasirinktuméte ir blty rodoma norima programa, jei ji
transliuojama. Paspaudus , rodoma pasirinktos programos informacija.

EPG gali priminti, kada bus rodoma jlsy norima programa. Paspaudus mélyng
mygtuka, jeinama | priminimo funkcija. Cia galite nurodyti programa ir laika, kada apie
ja pranesti. Galite taip pat nuspresti, ar apie programa reikia pranesti vieng kartg, ar
periodiskai.

Paspauskite zalig mygtuka, kad buty rodomas tvarkarastis. Jame gali bati nurodytas
primintiny programy sgrasas.

2.9 Programy sarasas
1. Programy sarasas

Programy sgrasas rodomas nuotolinio valdymo pulte paspaudus mygtuka =
Programy sarasg galima valdyti tik nuotoliniu pultu. Monitoriaus pagalbiné
klaviatdra Siy funkcijy nepalaiko.

Perkelti parySkintus elementus galite spausdami A ¥ mygtukus. Paspaude
iéjimo «, jeisite j paryskintg programa. Blokuojamos programos Zzymimos (i
piktograma, o mégstamos - ®. Sios piktogramos nurodo programos tipa.

Bl Skaitmeninés televizijos programa.
Analoginés televizijos programa.
@3 Radijo kanalas.

2. Meégstamy programy sarasas

Mégstamy programy sagrasas rodomas nuotolinio valdymo pulte paspaudus
mygtuka . Mégstamy programy sarasa galima valdyti tik nuotoliniu pultu.
Monitoriaus pagalbiné klaviattra Siy funkcijy nepalaiko.

Kaip nurodyti mégstamas programas, skaitykite 3.1.2 skyriy ,Programy taisa“.

14 ASUS T1 serijos TV monitorius su skystujy kristaly ekranu



3.1 Ekraninis (OSD) meniu

3.1.1 Perkonfigliravimas

1.

Norédami jjungti OSD meniu, monitoriaus pagalbinéje klaviaturoje arba
nuotoliniame pulte paspauskite mygtukg Meniu.

Funkcijas pasirinkite spausdami mygtukus <4, P>, A ir ¥. Pasirinkta funkcija
parySkinama. Norédami jjungti pasirinktg funkcija, spauskite mygtukg jéjimo .
Jei pasirinkta funkcija turi pomeniu, vél spauskite <, P, A ir ¥, kad judétuméte
pomeniu funkcijomis. Ir vél, pasirinkta funkcija parySkinama, o jg galima jjungti
paspaudziant mygtuka j&jimo .

Mygtukais 4, P>, A arba ¥ kei¢iamos jjungtos funkcijos nuostatos.
Paspaude mygtuka, E Meniu, visada galite grjzti | pradinji OSD meniu lygj.
Norédami reguliuoti kitas funkcijas, pakartokite 2 ir 3 punkto veiksmus.

Norédami iSeiti iS OSD meniu, spauskite monitoriaus pagalbinés klaviatiros
mygtuka =] arba nuotolinio valdymo pulto mygtuka ¥ i$éjimo.

ASUS T1 serijos TV monitorius su skystuyjy kristaly ekranu
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3.1.2 Supazindinimas su OSD meniu

1.

Sistema

Meniu kalba: galima pasirinkti, kad ekraniniai praneSimai baty rodomi angly,
vokieCiy, prancizy, italy, ispanu, lenky, olandy, graiky, ¢eky, portugaly,
vengry, slovaky, dany, Svedy, suomiy, rusuy, esty, latviy, lietuviy, norveguy,
rumuny, bulgary, serby, kroaty arba turky kalba.

Garsiné kalba: galima pasirinkti garsg norima kalba. Garsine kalbg taip pat
galima pasirinkti nuotolinio valdymo pulto mygtuku I/1l, kai programa
transliuojama daugiau nei viena kalba.

Jei transliacija turi regéjimo negalig turintiems Zmonéms skirtg funkcija,
matoma & piktograma.

Subtitry kalbos: pasirenkama norima kalba, kai subtitrai transliuojami
daugiau nei viena kalba. Subtitry kalbg taip pat galima pasirinkti nuotolinio
valdymo mygtuku SUB.T [,

Turintiems klausos negalia: jjungiami subtitrai turintiems klausos negalia,
jei juos perduoda transliuotojas.

Jei transliacija turi klausos negalig turintiems Zmonéms skirtg funkcija,
matoma FE. piktograma.

Blokavimo sistema: nustatomas sistemos slaptazodis ir jjungiamas arba
iSjungiamas blokavimas, draudziantis naudotis kai kuriomis funkcijomis.
Norint naudotis Siomis funkcijomis, reikia slaptazodzio.

Tik nuotolinio valdymo pultas: iSjungiama monitoriaus pagalbinés
klaviattros valdymo funkcija, siekiant iSvengti nepageidaujamo valdymo i$
jo

S.
/} Jei nuotolinio valdymo pultas neveikia, Sig funkcijg galima iSjungti
< kartu paspaudziant E ir «4 mygtukus.

Nustatyti slaptazodj: nustatomas keturiy skaitmeny blokavimo sistemos
slaptaZodis. Turite patvirtinti savo jvestj, kad jis galioty. Numatytasis
slaptazodis yra ,,0000°.

/2/ Slaptazodis ,7788" pripazjstamas VISADA, jei pamirStuméte savo
a slaptazod;.

Apribotas atkurimas: kad leidimo neturintys naudotojai, kaip antai vaikai,
neziaréty tam tikry programy. Norint naudotis Sia funkcija, reikia
slaptazodzio.

liungus Sig funkcijg, galima blokuoti programas, esancias programy sagrase.
UZblokavus programa, uzblokuoty programy ir bendrajame programy
sgrasuose matoma @& piktograma.

OSD skirtasis laikas: nustatomas OSD meniu rodymo neveikos laikas prie$

Ty .

jliSjungiant.

Atkurti viskq: atkuriamos visos gamyklinés nuostatos. Jei jjungta funkcija
~oistemos blokavimas®, reikia slaptazodzio.
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2. Programavimas. Si funkcija skirta nustatyti TV kanalus ir programas.

Automatinis programavimas: pasirinkite transliavimo sistemos 3alj ir
spauskite ,Start®, kad buty perziarimi visi esami kanalai ir jraSomi j atmintj. Jei
jjungta funkcija ,Sistemos blokavimas®, reikia slaptazodzio.

STV rankinis programavimas: skaitmeniniy transliuotojy programy,
sgrasas sudaromas rankiniu badu. Turite nurodyti UHF arba VHF juostos
kanalo numerj ir tada leisti sistemai ieSkoti signalo. Jei jjungta funkcija
~Sistemos blokavimas®, reikia slaptazodzio.

ATV rankinis programavimas: analogineés televizijos programy sgrasas
sudaromas rankiniu btdu. Turite nurodyti transliacijos sistemg ir kanalo
numerj, o tada leisti sistemai jo ieskoti. Cia suteikiama galimybé tiksliai
suderinti signala. Jei jjungta funkcija ,Sistemos blokavimas®, reikia
slaptazodzio.

BG: PAL B/G arba SECAM B/G (paprastai Europoje, Azijoje,
Viduriniuose Rytuose, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje ir
Afrikoje).
' ' DK: PAL D/K arba SECAM D/K (paprastai Ryty Europoje, Kinijoje,
2 Afrikoje ir NVS Salyse).
l: PAL I/ll (paprastai JK, Airijoje, Honkonge ir Piety Afrikoje).
L: SECAM L/L’ (paprastai Prancizijoje).

Programos taisa: redaguojamas programy sarasas. Galite uzblokuoti arba
praleisti konkreCius kanalus, arba kai kuriuos jtraukti | mégstamy programy,
sgra$q. Jei jjungta funkcija ,Sistemos blokavimas®, reikia slaptazodzio.

Perkelti paryskintus elementus galite spausdami A ¥ mygtukus. Jei
paryskintg programa norite jtraukti | mégstamy programy sgrasa, nuotolinio
valdymo pulte paspauskite mygtuka . Vél paspaudus §j mygtuka,
programa pasalinama iS meégstamy programy sgraso. Norédami praleisti
kanalg, galite spausti mélyng mygtuka. Funkcija iSjungiama, vél
paspaudziant tg patj mygtuka. Raudonas mygtukas naudojamas kanalui i$
programy saraso pasalinti. Kad baty galima pasirinkti Sig funkcijg, ekrane
pasirodo raginimas patvirtinti pasirinkima.

@ Meégstama programa.
€) Sis kanalas bus pralestas.
il Sis kanalas bus panaikintas.

Cl informacija: rodoma CAM - salyginés prieigos modulio — informacija,
naudojantis ClI kortelés lizdu.

// CAM néra Sio gaminio priedas. Paprastai jj suteikia mokamos
a televizijos paslaugy teikéjas.
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3.

Vaizdas

Vaizdo optimizavimas: pasirenkami vaizdo optimizavimo technologijos
Splendid™ standartinis, kino, Zaidimy arba panoraminis vaizdo reZimai.

- Kino rezimas: filmus geriausia ziGréti naudojantis Splendid™ sumania
vaizdo technologija.

- Panoraminis rezimas: panoramines nuotraukas geriausia rodyti
pasitelkiant Splendid™ sumanig vaizdo technologija.

- Zaidimy rezima: Zaidimus Zaisti geriausia pasitelkiant Splendid™
sumanig vaizdo technologija.

- Standartinis rezimas: dokumentus geriausia redaguoti naudojantis
Splendid™ sumania vaizdo technologija.
Esant Siam reZimui, galima reguliuoti vaizdo astruma, spalvas ir atspalvj,
norint nustatyti pageidaujamg vaizdo efekta.

Vaizdo astrumas: reguliuojamas rodomo vaizdo astrumas. Si funkcija aktyvi
tik esant standartiniam Splendid™ rezimui.

Spalva: reguliuojamas rodomo vaizdo spalvos sodrumas arba blySkumas. Si
funkcija aktyvi tik esant standartiniam Splendid™ rezimui ir kai nenaudojama
VGA jvestis.

Atspalvis: rodomam vaizdui suteikiama daugiau raudonos arba Zalios
spalvos. Si funkcija aktyvi tik esant vaizdo prievado (Video) jvesCiai NTSC.

' ' Esant VGA jvesCiai, spalvos arba atspalvio reguliuoti NEGALIMA.

Ryskumas: reguliuojamas ekrano skaistis.
Kontrastas: reguliuojamas rodomo vaizdo kontrastas.

Spalvos temperatira: spalvos temperatira pasirenkama Silta, jprasta, Salta
arba naudotojo rezimu. Esant naudotojo rezimui, galima reguliuoti raudonos,
zalios ir mélynos spalvos lygj, norint nustatyti pageidaujama baltg spalva.

ASCR: jjungiama arba iSjungiama ASUS sumanioji kontrastingumo
koeficiento funkcija.

Trikdziy mazinimas: trikdziy mazinimo funkcijos intensyvumas nustatomas
renkantis didelj, vidutinj, mazg intensyvumag arba i$jaugiamas.

Vaizdo atstata: atkuriami visi vaizdo parametrai.
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4. Garsas

. Garso rezimas: jjungiamas Balso, Muzikos, MinkStas, Foninis arba
Standartinis garso rezimas.

Balso: parySkinamas Zmogaus balsas naujieny praneSimuose arba
pokalbiuose.

Muzikos: paryskinami trankios muzikos zemi tonai ir virpéjimas.
Minkstas: Siek tiek padidinami Svelnios muzikos Zemi tonai ir
virpéjimas.

Foninis: parySkinami Zemi koviniy Zaidimy garsy tonai.

Standartinis: reguliuojamas glodintuvas, norint pasiekti pageidaujamg
garso efekta.

=  Glodintuvas: nustatomas kiekvienos daznio juostos lygis, kei€iant nuo
Zemo iki didelio aukscio.

', Glodintuvas yra aktyvus TIK esant standartinio garso rezimui.

= Balansas: garsiakalbiy garso balansas reguliuojamas iki pageidaujamo
lygio.

= Automatinis garsumas: garsumo lygis automatiSkai palaikomas net tada,
kai pasikeiCia programa.

= Erdvinis garsas: jjungiama arba iSjungiama erdvinio garso imitavimo
sistema.
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5.

Vaizdas

Vaizdo santykis: rodomo vaizdo santykis gali bati keiCiamas renkantis
plaCiaformatj, staCiakampj, 1 mastelio, 2 mastelio, panoraminj ir automatinio
reguliavimo rezima.

- Plaéiaformatis: vaizdas talpinamas visame ekrane santykiu 16:9.

- Staciakampis: rodant 4:3 formato vaizda, ekrano kairé ir deSiné pusés
paliekamos tuscios.

- Panoraminis: 4:3 santykio signalo vaizdas talpinamas | placiaformat;j
16:9 ekrang, vaizdo centre iSlaikant tg patj vaizdo santykj ir labiau
iStempiant abu Sonus.

- 1 mastelis: 2,35:1 vaizdo centras iStempiamas | ekrano virSy ir apacia,
o kaire ir desSiné vaizdo pusés lieka uz ekrano nematomos.

- 2 mastelis: 1,85:1 vaizdo centras iStempiamas | ekrano virSy ir apacia,
o kaire ir desSiné vaizdo pusés lieka uz ekrano nematomos.

- Automatinis: vaizdo santykis parenkamas automatiskai, priklausomai
nuo transliuojamo signalo.

Automatinis konfigliravimas: automatiskai reguliuojami VGA signalo
rodymo parametrai. Si funkcija aktyvi tik esant VGA jvesdiai.

Kai naudojama VGA vestis, Sig funkcijg taip pat galima jjungti, paspaudziant
monitoriaus pagalbinés klaviatiros mygtukg .,
Rankinis konfigliravimas: nustatoma VGA signalo rodymo padétis,

sinchronizacija ir vaizdo fazé. Si funkcija veikia tik pasirinkus VGA jvesties
Saltin;.

Laikas

Laikrodis: nustatomas esamas laikas. Si funkcija neveikia, kai jjungta
funkcija ,Laiko sinchronizavimas®.

ISjungimo laikas: nustatomas automatinis ekrano iSjungimo laikas.
ISjungimo laikas gali bati vienkartinis arba kartotinis.

ljungimo laikas: nustatomas automatinis ekrano jjungimo laikas. Dar galima
nustatyti signalo Saltinj ir garsuma, kai jis jjungiamas. Jjungimo laikas gali bati
vienkartinis arba kartotinis.

Automatinis iSjungimas: monitorius iSjungiamas, kai jvesties Saltinio
signalo neaptinkama daugiau kaip 10 minuciy.

Laiko juosta: nustatoma laiko juosta.

Laiko sinchronizavimas: laiko informacija automatiSkai gaunama i$
transliuojamo signalo.

Uzmigimo laikmatis: nustatomas atgalinis 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240
minuciy skai€iavimas, kurioms praéjus, monitorius automati$kai iSjungiamas.
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3.2 Techniniai duomenys
1. 22T1E

Energijos poreikis 100 — 240 V AC, 50 /60 Hz

SR GCTERNWE [y EEM DidZiausias: maziau nei 70 W
Pristabdymas: maziau nei 2 W
ISjungtas mait.: maZziau nei 1 W

Matmenys (P x A x G) 540,6 mm x 438,5 mm x 78,4 mm

Bendras svoris 8,0 kg (su pakuote ir priedais)

Grynas svoris 6,3 kg

Mont. prie sienos Netaikoma

Aplinkos salygos Darbo temperatara nuo 0 °C iki 40 °C
Darbo drégmé nuo 10 % iki 70 %

Laikymo temperatara nuo -20 °C iki 60 °C
Laikymo dregmé nuo 10 % iki 70 %

Skydelio tipas Plonasluoksnio tranzistoriaus skystyjy kristaly ekranas
(TFT-LCD)
Perziaros sritis 475 mm (H) x 267 mm (V)

54,6 cm (21,5”) jstrizainé

Atstumas tarp tasky 0,248 mm (H) x 0,248 mm (V)

Fiziné skyra 1920 (H) x 1080 (V)

Skaistis Daugiausiai 300 cd/m?

Kontrastingumo Didziausias 20 000:1 (kai jjungtas ASCR)
koeficientas

Spalvy skaicius 16,7 milijono spalvy

Spalvy gama 72 % NTSC

S e PN e EFA S Horizontalusis 30 — 82 kHz
Vertikalusis 50 — 76 Hz

VELCHR T (TR EVA 162 MHz

Signaly jungtys 19 kontakty HDMI x 2, 15 kontakty D-Sub, RCA R+L
garso jvestis, 3,5 mm garso jvesties jungtis, 3,5 mm
ausiniy garso iSvesties jungtis, SCART x 2,
komponentiné, kompozitiné, S-Video, RCA R+L garso
iSvestis, S/PDIF optiné garso iSvestis, IEC 169-2 RF
jungtis

Garsiakalbiai 7 W (RMS) x 2 (stereofoninis)

TV sistema Analoginé B/G, D/K, L, |
Skaitmeniné DVB-T
Spalvy sistema PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (tik vaizdo jvestis)
Kanaly apréptis Analoginé 48,25 — 855,25 MHz

Skaitmeniné VHF Il juosta(177,5 — 226,5 MHz)
UHF E21 - E69 (474 — 858 MHz)

*

Techniniai duomenys gali bati kei¢iami i anksto nepranesant.
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2. 24T1E

Energijos poreikis 100 -240 V AC, 50/ 60 Hz I

S [TERNE [y EEM Didziausias: maziau nei 75 W
Pristabdytas: maziau nei 2 W
ISjungtas maitinimas: maziau nei 1 W
Matmenys (P x A x G) 589,6 mm x 465,2 mm x 191,2 mm
Bendras svoris 8,5 kg (su pakuote ir priedais)
Grynas svoris 7 kg

Mont. prie sienos Netaikoma

Aplinkos salygos Darbo temperatira nuo 0 °C iki 40 °C
Darbo drégmé nuo 10 % iki 70 %

Laikymo temperatira nuo -20 °C iki 60 °C
Laikymo drégmeé nuo 10 % iki 70 %

Skydelio tipas Plonasluoksnio tranzistoriaus skystujy kristaly ekranas
(TFT-LCD)
Perziuros sritis 531mm (H) x 299 mm (V)

61,0 cm (24,0”) jstrizainé

Atstumas tarp tasky 0,277 mm (H) x 0,277 mm (V)

Fiziné skyra 1920 (H) x 1080 (V)

Skaistis Daugiausiai 300 cd/m?

Kontrastingumo Didziausias 20 000:1 (kai jjungtas ASCR)
koeficientas

Spalvy skaicius 16,7 milijono spalvy,

Spalvy gama 72 % NTSC

ST TPV RCEVATEN Horizontalusis 30 — 82 kHz

Vertikalusis 50 — 76 Hz

Maks. tasky daznis 162 MHz

Signaly jungtys 19 kontakty HDMI x 2, 15 kontakty D-Sub, RCA R+L
garso jvestis, 3,5 mm garso jvesties jungtis, 3,5 mm
ausiniy garso iSvesties jungtis, SCART x 2,
komponentiné, kompozitine, S-Video, RCA R+L garso
iSvestis, S/IPDIF optiné garso iSvestis, IEC 169-2 RF
jungtis

Garsiakalbiai 7 W (RMS) x 2 (stereofoninis)
TV sistema Analoginé B/G, D/K, L, |
Skaitmeniné DVB-T
Spalvy sistema PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (tik vaizdo jvestis)
LENEUTIETJ T Analoginé 48,25 — 855,25 MHz

Skaitmeniné VHF Il juosta(177,5 — 226,5 MHz)
UHF E21 — E69 (474 — 858 MHz)

*  Techniniai duomenys gali bati keiiami i$ anksto nepranesant.
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3.3 Nesklandumy Salinimas (DUK)
Nesklandumas

Rekomenduojami veiksmai

Maitinimo indikatorius
neveikia

Maitinimo mygtukg paspauskite dar kartqg ir
patikrinkite, ar jjungtas maitinimas.

Patikrinkite, ar jjungtas monitoriaus uzpakalinéje
puséje esantis maitinimo jungiklis.

Patikrinkite, ar gerai prijungtas maitinimo laidas.

Maitinimo indikatorius
dega raudonai, o ekranas
tuscias.

Patikrinkite, ar jjungtas monitorius ir pasirinktas
vaizdo jtaisas arba kompiuteris.

Patikrinkite, ar gerai prijungtas signalo kabelis.
Patikrinkite, ar nepazeistas signalo kabelis.

Kai kompiuteris jjungtas, patikrinkite, ar jis
pazadintas, paspausdami bet kurj klaviatiros
klaviSg arba pajudindami pele.

Vaizdo jrenginj arba kompiuterj prijunkite prie kito
monitoriaus, jei turite, ir patikrinkite, ar jie gerai
veikia.

Blogai veikia nuotolinio
valdymo pultas

Tarp monitoriaus ir pulto neturi bati jokiy kliaciy.
Patikrinkite, ar elementai sudéti laikantis tinkamo
poliSkumo.

|dékite naujus elementus.

Ekranas per ryskus, per
tamsus arba spalvy klaida

Patikrinkite, ar nepazeistas signalo kabelis.
OSD meniu punkte ,Vaizdas® rinkités funkcijg
JAtstata“.

Vaizdas ekrane Sokinéja,
banguoja arba mirga |
vandens sroves panasiais
dryziais

Patikrinkite, ar gerai prijungtas vaizdo kabelis.
Patraukite elektros prietaisus, galinCius kelti
elektromagnetinius trikdzius.

Vaizdas ekrane yra
miglotas ar nerySkus

Patikrinkite, ar gerai prijungtas vaizdo signalo
kabelis.

VGA jvesciai naudokite funkcijg ,Automatinis
reguliavimas®.

Néra garso arba Zzemas
garso lygis

Patikrinkite, ar gerai prijungtas garso kabelis. Kai
kuriy vaizdo prietaisy ir kompiuteriy HDMI sgsaja
garso signalo NEPERDUODA. Siuo atveju REIKIA
prijungti garso kabelj.

Pareguliuokite garsumo lygi.

Kai prijungtas kompiuteris, patikrinkite, ar teisingai
jtaisyta ir aktyvinta garso plokstée ir jos tvarkyklé.

TV ekrane vaizdas
dvigubinasi, primena
sniegq arba matomi
Seséliai

Patikrinkite, ar gerai prijungtas TV signalo kabelis.
Patikrinkite, ar nepazeista antena.

Pareguliuokite antenos vieta ir kryptj.

Antena negali bati per daug sena.

Kompiuterio ekrano
vaizdas necentruotas arba
netinkami jo matmenys

Naudokite funkcijg ,Automatinis reguliavimas®.
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