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Poznamky

Prohlaseni Federalniho vyboru pro komunikace (FCC)

Toto zafizeni splfuje ustanoveni ¢asti 15 predpisu FCC. Pouzivani je

omezeno nasledujicimi podminkami:

» Toto zafizeni nesmi zpusobovat Skodlivé ruseni, a

« Toto zafizeni musi akceptovat jakékoli pfijaté ruSeni v€etné takového,
které muze zpUsobit jeho nezadouci ¢innost.

Toto zafizeni bylo testovano podle pozadavkl na digitalni zafizeni tfidy B,
jejichz limity splfiuje v ramci pfedpist FCC, ¢ast 15. Tato omezeni jsou

navrzena tak, aby zajiStovala pfiméfenou ochranu proti nezadoucimu ruseni

pfi instalaci v domacnostech. Zafizeni vytvafri, pouziva a mize vyzarovat

vysokofrekvenéni energii, ktera muze pfi nedodrzeni pokynu vyrobce k

instalaci a obsluze zpUsobovat ruSeni rozhlasového pfijmu. Nelze vSak

zarucit, ze se urcité instalaci ruseni nevyskytne. Pokud k ruseni

rozhlasového Ci televizniho pfijmu, jehoz vznik Ize jednoznacné urcit

vypinanim a zapinanim pfistroje, skuteCné dojde, doporu€ujeme uZivateli,

aby se pokusil ruSeni omezit nékterym z nasledujicich opatfeni:

+ Pfesmérovat nebo premistit pfijimaci anténu.

« ZvétSit vzdalenost mezi zafizenim a pfijimacem.

» P¥ipojit zafizeni k zasuvce jiného obvodu, nez ke kterému je pfipojen
prijimac.

» Obratit se na prodejce nebo kvalifikovaného radiotechnika.

Jako partner programu Energy Star® prohlasuje nase sBoIeénost, ze
tento vyrobek splnuje pozadavky predpist Energy Star pro usporu
elektrické energie.

Prohlaseni o shodé ministerstva komunikaci Kanady

Toto digitalni zafizeni nepfekracuje limity tfidy B pro vyzafovani
radiového ruseni z digitalniho pfistroje, stanovené vyhlaskou o
vysokofrekvenénim ruseni kanadského Ministerstva komunikaci.

Toto digitalni zarizeni tfidy B spliuje kanadské predpisy ICES-003.



Bezpecnostni informace

Pred instalaci a pouzivanim monitoru si peclivé prectéte veSkerou
dodanou dokumentaci.

Abyste predesli vzniku ohné nebo nebezpeci urazu elektrickym
proudem, nikdy nevystavujte tento pfistroj desti nebo vihkosti.

Nikdy neotvirejte skfifi monitoru. Uvnitf skfiné monitoru se nachazeji
nebezpecna vysoka napéti, ktera mohou zpusobit zranéni.

Dojde-li k poSkozeni napajeni, nepokousejte se jej opravit vlastnimi
silami. Obratte se na kvalifikovaného servisniho technika nebo na
prodejce.

Pfed pouzivanim produktu zkontrolujte, zda jsou vSechny kabely
spravné zapojené a zda napajeci kabely nejsou poSkozené. Zjistite-li
jakeékoli poskozeni, ihned se obratte na prodejce.

Vyfezy a otvory na zadni a horni strané skfiné monitoru slouzi k
odvétravani. Tyto vétraci otvory nezakryvejte. Zasadné neumistujte
tento produkt do blizkosti nebo na radiator nebo jiny zdroj tepla, neni-li
zajisténo dostatecné vétrani.

Tento monitor muze byt napajen pouze napajecim zdrojem, ktery je
uveden na vyrobnim Stitku pfistroje. Pokud si nejste jisti, jaké napajeci
napéti je ve vasi domaci elektrické zasuvce, obratte se na prodejce
nebo dodavatele energie.

Pouzivejte vhodnou elektrickou zastrCku, ktera splfiuje mistni normy.
NepfretéZujte prodluzovaci kabely s nékolika zasuvkami a prodluzovaci
kabely. PfetéZzovani muze mit za nasledek vznik ohné nebo uraz
elektrickym proudem.

Nevystavujte monitor nadmérné prasnosti, vihkosti a extrémnim
teplotam. Neumistujte monitor na misto, na kterém by mohl zvihnout.
Umistéte monitor na stabilni povrch.

Pfi bourkach s blesky nebo pokud nebudete monitor dlouho pouzivat,
odpojte sitovou napajeci Shuru ze zasuvky ve zdi. Tak se predejde
poSkozeni monitoru v disledku prepétovych Spicek (razl) v napajecim
napéti.

Do otvoru ve skfini monitoru nikdy nezasunujte zadné pfedméty ani
nelijte zadné kapaliny.

Pro zajisténi uspokojivého provozu pouZivejte tento monitor pouze s
pocitadi s oznacenim UL, které jsou vybaveny pfislusné
zkonfigurovanymi zastrckami na 100 - 240 V stfidavych.

Setkate-li se s technickymi problémy s monitorem, obratte se na
kvalifikovaného servisniho technika nebo na prodejce.
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Péce a udrzba

Pfed zvedanim nebo premistovanim monitoru je lepSi odpojit kabely a
napajeci kabel. Pfi pfemistovani monitoru dodrzujte spravny postup
zvedani. Pfi zvedani nebo pfenaseni uchopte monitor za okraje.
Nezvedejte monitor za podstavec nebo za kabel.

Cisténi. Vypnéte monitor a odpojte napajeci kabel z elektrické zasuvky.
Povrch monitoru Cistéte netfepivym a neabrazivnim hadfikem. Ulpélé
necistoty oCistéte hadfikem navlihéenym v roztoku jemného Cisticiho
prostfedku.

Nepouzivejte CistiC s obsahem alkoholu nebo acetonu. Pouzivejte
Cisti€ ur€eny pro monitory LCD. Zasadné nenanasejte Cisti€ pfimo na
obrazovku, protoze by mohl vniknout do monitoru a zpUsobit uraz
elektrickym proudem.

Nasleduijici pfiznaky jsou u tohoto monitoru normalni:

Vzhledem k podstaté fluorescenéniho svétla mize obrazovka monitoru
pfi prvnim pouziti blikat. Vypnéte a zapnéte vypinac, aby blikani zmizelo.
S ohledem na pouzivanou pracovni plochu muze byt jas obrazovky
mirné nerovnomerny.

Poté, co byl na obrazovce nékolik hodin zobrazen stejny obraz, maze
se az nékolik hodin setrvacné zobrazovat dosvit. Obrazovka se
pomalu obnovi nebo muzZete na nékolik hodin vypnout napajeni.

Pokud obrazovka zhasne nebo blika nebo pokud jiz nefunguje,
pozadejte prodejce nebo servisni stfedisko o opravu. Neopravujte
monitor vlastnimi silami!

Symboly, terminologie a zkratky v této pfiruéce
i VAROVANI: Tyto informace zabrariuji zranéni uzivatele b&hem

provadéni ukonu.

UPOZORNEN:I: Tyto informace zabrariuji po$kozeni komponent
béhem provadéni ukonu uzivatelem.

DULEZITE: Pokyny, které pii provadéni tkonu MUSITE dodrzovat.

/ POZNAMKA: Tipy a dodate&né informace, které maji pomoci

uzivateli pfi pouzivani.



Zdroje dalSich informaci

Dalsi informace a aktualizace produktu a softwaru jsou k dispozici z
nasledujicich zdroja.

1. Webové stranky spole¢nosti ASUS

Aktualni informace o hardwarovych a softwarovych produktech ASUS
jsou k dispozici na globalnich webovych strankach spoleénosti ASUS.
Navstivte http://www.asus.com

2. Doplinkova dokumentace

Vyrobek maze byt dodavan s doplriikovou dokumentaci poskytnutou
prodejcem, napfiklad zaruéni kartou. Tato dokumentace se
s vyrobkem nedodava standardné.
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1.1 Vitejte!
Dékujeme vam za zakoupeni monitoru LCD ASUS® fady MW221/MW201!

Vv v

ostfejsi, SirSi a jasnéjSi obraz a navic celou fadu funkci, které zvySuji komfort
uzivatele. Na monitor LCD ASUS® fady MW221/MW201 Ize zobrazovat
dokumenty a webové stranky v pIné velikosti, takZe pfi ¢teni nebo surfovani
po Internetu nemusite pouzivat posuvniky.

Tyto funkce zvySuji vas komfort a poskytuji vynikajici vizualni zazitek,
ktery vam pfinasi monitor fady MW221/MW201!

1.2 Obsah krabice
Zkontrolujte, zda krabice s monitorem LCD fady MW221/MW201 obsahuje

nasledujici polozky:

v’ Monitor LCD

v Disk CD s uzivatelskou pfiru¢kou
v’ Struéna priruka

v 1x napajeci kabel

v’ 1 x kabel VGA

v 1 x kabel DVI (n&které modely)
v’ 1 x zvukovy kabel

v’ 1 x zadni kryt

v’ 1 x kryt VESA

K Pokud je néktera z vySe uvedenych polozek poskozena nebo chybi, ihned

se obratte na prodejce.
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1.3 Seznameni s monitorem

1.3.1 Predni strana monitoru LCD

Stereofonni
reproduktor

Podstavec

Q SPLENDID «-

1. Zditka pro pfipojeni sluchatek €¥ . Tato zdifka slouzi pro pfipojeni
sluchatek se stereofonni minizastrc¢kou (3,5 mm).

/ﬁ‘ . Zditka pro pfipojeni sluchatek je pod ikonou £y, .

= . Sluchatka je tfeba zakoupit samostatné.

2. Tlacitko SPLENDID:

« Toto rychlé tlaCitko slouzi k pfepinani mezi péti predvolbami
rozsSifenych grafickych rezimU (reZzim krajina, bézny rezim,
rezim divadlo, herni rezim, noéTrJi rezim) s technologii
optimalizace videa SPLENDID .

* Slouzi k ukon¢eni nabidky OSD nebo k navratu na prfedchozi
polozku aktivni nabidky OSD.

«  Stisknutim a podrzenim tohoto tla€itka po dobu 2 sekund bude
automaticky upravena poloha obrazu, frekvence a faze.

3. - tladitko :

«  Stisknutim tohoto tlaCitka snizite hodnotu vybrané funkce nebo
se posunete vlevo/nahoru k pfedchozi funkci.
* Rovnéz se jedna o rychlé tlacitko pro nastaveni hlasitosti.
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4. Tla€itko MENU:
«  Stisknutim tohoto tlaCitka potvrdite/vyberete zvyraznénou ikonu
(funkci), kdyz je aktivovana nabidka OSD.
5. +M tlagitko:
«  Stisknutim tohoto tla¢itka zvySite hodnotu vybrané funkce nebo

se posunete vpravo/dolu k nasledujici funkci.
* Rovnéz se jedna o rychlé tlacCitko pro nastaveni jasu.

6. O Vypinaél/indikator napajeni
« Stisknutim tohoto tlaCitka zapnete/vypnete monitor.

* V nasledujici tabulce jsou definovany barvy indikatoru napajeni.

Stav Popis

Modra ZAPNUTO
Oranzova Pohotovostni rezim
NESViT VYPNUTO

1.3.2 Zadni strana monitoru LCD

Zadni konektory

Zadni konektory (zleva doprava)

1. Zdirka PWR. Tato zditka slouzi k pfipojeni dodaného napajeciho
kabelu.

2. Vstupni zdirka zvuku & . Tato zdiika slouzi k pfipojeni zdroje
zvuku z pocitaCe pomoci dodaného zvukoveého kabelu.

3. Zdirka DVI(Pro nékteré modely) .Tato 24kolikova zdifka je
uré¢ena pro pfipojenidigitalniho signalu DVI-D z pocitace.

4. Zdirka VGA. Tato 15kolikova zdifka slouZzi k pfipojeni VGA z
pocitacCe.

Monitor LCD ASUS fady MW221/MW201
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2.1 Pripojeni kabell

—_—

Otevrete zadni kryt.
Pripojte kabely podle nasledujicich pokynu:

N

* Pripojeni zvukového kabelu: pfipojte jeden konec zvukového kabelu ke
vstupnimu portu zvuku monitoru a potom pfipojte druhy konec k vystupu
zvuku multimedialni nebo zvukové karty pocitace.

+ Pripojeni napajeciho kabelu: pfipojte jeden konec napajeciho kabelu ke
zdifce pro pfipojeni napajeni monitoru LCD a druhy konec k elektrické
zasuvce.

* Pripojeni kabelu VGA/DVI:
a. Pripojte konektor VGA/DVI ke zdifce VGA/DVI monitoru LCD.

b. Pfipojte druhy konec kabelu VGA/DVI ke zdifce VGA/DVI v pocitadi.
c. Utahnéte dva Srouby, které zajistuji konektor VGA/DVI.

3. Shromazdéte vSechny kabely a uchytte je do kabelového drzaku.

4. Zaviete zadni kryt. Nasadte kryt do Ctyr otvoru v blizkosti zdifek a do
dvou otvord na spodni strané monitoru a potom kryt opatrné zaviete.
Kryt musi zacvaknout.

Kabelovy drzak

2.2 Zapnuti monitoru

Lehce se dotknéte snimacCe napajeni ® . Umisténi snimace napajeni
viz strana 1-3. Na monitoru se modfe rozsviti indikator napajeni v}
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2.3 Nastaveni monitoru

« Pro zajisténi optimalniho sledovani doporucujeme, abyste se na monitor
divali zpfima a potom nato¢te monitor do uhlu, ktery je pro vas
nejpohodingjsi.

* Pfi zméné uhlu pfidrzujte podstavec monitoru, aby nedoslo k padu.

* Muzete nastavit Uhel monitoru v rozsahu -5s az 20s.

-55~20s

G

ﬁ Pfi nastavovani uhlu zobrazeni je normalni, Ze se monitor mirné chvéje.

Kapitola 2: Nastaveni



24 Odpojeni ramene/podstavce

(pro montaz VESA na zed)

Odnimatelny podstavec monitoru LCD fady MW221/MW201 je specialné
zkonstruovan pro montaz na zed VESA.

Odpojeni ramene/podstavce:

1. Oteviete zadni kryt.

2. Jednou rukou stisknéte tlaCitko 1 na rameni/podstavci a zaroven druhou
rukou zvednéte monitor.

3. Polozte monitor obrazovkou na stil a Sroubovakem odmontuijte tfi
Srouby na rameni/podstavci podle nasledujicich obrazku.

4. Stisknutim tlacitka 2 oteviete kryt VESA.

* Aby se zabranilo poSkozeni monitoru, doporucujeme polozit na stal mékkou
latku.

o'\*_“:)

VESA
kryt

Zadni
kryt

Tlagitko 1

Tlagitko 2

ﬁ Sadu pro montaz na zed VESA (100 mm x 100 mm) je tfeba zakoupit
al samostatné.
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3.1 Nabidka OSD (On-Screen Display)

3.1.1 Zmeéna konfigurace

1. Stisknutim tlacitka MENU aktivujte Splendid
nabidku OSD. Shany;

Theate ode

2.  Stisknutim tlagitek = a *® prochazejte funkcemi. Zvyraznéte
pozadovanou funkci a aktivujte ji stisknutim tlacitka MENU. Pokud ma
vybrana funkce podnabidku, dalSim stisknutim tladitek + g -

prochazejte funkcemi podnabidky. Zvyraznéte pozadovanou
podnabidku a aktivujte ji stisknutim tlaCitka MENU.

3. Stisknutim tlagitek - a *® zménte nastaveni vybrané funkce.

4. Chcete-li ukoncit nabidku OSD, stisknéte tlacitko SPLENDID. Chcete-li
nastavit dalSi funkci, zopakujte kroky 2 a 3.

3.1.2 Seznameni s funkci OSD

1. Splendid

=l
Tato funkce obsahuje pét Splendid
dil€ich funkci, které mizete Scenery Mode
vybrat podle vlastnich Theater Mode
preferenci.

Menu: @&  S: Exit

. Rezim krajina: rezim krajiny pomoci technologie optimalizace
videa SPLENDID ™.

. Standardni rezim: rezim pro bézné pouzivani opera¢niho systemu
Windows pomoci technologie optimalizace videa SPLENDID .

. Rezim divadlo: rezim pro sledgvém’ videa pomoci technologie
optimalizace videa SPLENDID .

. Herni reiinjm: herni rezim pomoci technologie optimalizace videa
SPLENDID .

. Noc¢ni rezim: rezim tmavého ngrazem’ pomoci technologie
optimalizace videa SPLENDID .
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Obraz

Tato hlavni funkce umoznuje
nastavit jas, kontrast, ostrost, sytost,
polohu (pouze VGA) a zaostreni
(pouze VGA).

ar ess 4 »

Jas: rozsah nastaveni je 0 az 100. + # je rychlé tladitko pro
aktivaci této funkce.

Kontrast: rozsah nastaveni je 0 az 100.
Ostrost: rozsah nastaveni je 0 az 100.
Sytost: rozsah nastaveni je 0 az 100.

Poloha: slouzi k nastaveni vodorovné polohy (H-poloha) a svislé
polohy (V-poloha) obrazu. Rozsah nastaveni je 0 az 100.
Zaostreni: omezuje Sum vodorovnych a svislych fadkd obrazu
oddélenym nastavenim faze a frekvence. Rozsah nastaveni je
0 az 100.

ﬁ » Parametr faze nastavuje signal faze hodin obrazovych bodu. P¥i

Barva

Tato funkce umozriuje vybrat
pozadovanou barvu

7

Spatném nastaveni faze se bude v obraze projevovat horizontalni ruseni.

* Parametr frekvence (frekvence obrazovych bodu) fidi pocet
obrazovych bodd nasnimanych jednim horizontalnim pohybem.
Pokud neni frekvence spravna, budou se na obrazovce zobrazovat
svislé prouzky a obraz nebude proporcni.

Skin Tone

Absolutni teplota barev: obsahuje pét barevnych rezim
Studené, Normalni, Teplé, sSRGB a UZivatelsky rezim.

Pletovy tén: obsahuje tfi barevni rezimy Nacervenalda, Pfirozena a
Nazloutla.

V uzivatelském rezimu mize uzivatel konfigurovat barvy R (Eervena), G
(zelend) a B (modra); rozsah nastaveni je 0 az 100.

Kapitola 3: Obecné pokyny



4. Vybér vstupu
Tato funkce slouzi k vybéru

zdroje vstupu VGA nebo DVI.
(Pouze u nékterych model)

5. Nastaveni systému
Umoznuje nastavit systém.

Laniuaie »

Menu: @' S: Exit

+  Hlasitost: rozsah nastaveni je od 0 do 100. ¥~ je rychlé tlagitko pro
aktivaci této funkce.

* Nastaveni OSD: slouzi k nastaveni vodorovné polohy (H-poloha) a svislé
polohy (V-poloha) nabidky OSD. Rozsah nastaveni je od 0 do 100. V
nastaveni ¢asového limitu OSD muizete nastavit €asovy limit OSD od 10
do 120.

« Jazyk: k dispozici je vybér jedenacti jazyku v€etné anglictiny, némdiny,
italStiny, francouzstiny, holandstiny, Spanélstiny, rustiny, tradi¢ni Cinstiny,
zjednodusené ¢instiny, japonstiny a korejstiny.

 Informace: zobrazi informace o monitoru.
* Resetovat: volbou “Ano” obnovite pfednastaveny rezim.
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3.2

Odstranovani problému (Casté dotazy)

Problém

Mozné rfeSeni

Indikator napajeni
nesviti

« Stisknutim tlagitka © zkontrolujte, zda je monitor zapnuty.
 Zkontrolujte, zda je napajeci kabel fadné pfipojen k monitoru
a k elektrické zasuvce.

Indikator napajeni sviti
oranzové a na
obrazovce neni zadny
obraz

 Zkontrolujte, zda jsou monitor a pocita¢ zapnuté.

 Zkontrolujte, zda je kabel signalu fadné pfipojen k monitoru a
k pocitaci.

* Prohlédnéte kabel signalu a zkontrolujte, zda nejsou ohnuté
zadné koliky.

* PFipojte pocita€ k jinému dostupnému monitoru a zkontrolujte,
zda pocita€ pracuje spravne.

Obraz na obrazovce je
pFilis svétly nebo pfilis

* Prostfednictvim nabidky OSD upravte nastaveni kontrastu a
jasu.

Obraz na obrazovce
nema spravnou
velikost nebo neni
spravné vystiedén

« Stisknutim a podrzenim tlac¢itka SPLENDID po dobu dvou
sekund bude obraz automaticky upraven.

* Prostfednictvim nabidky OSD nastavte vodorovnou a svislou
polohu.

Obraz je neklidny
nebo je v obraze
patrné vinivé
vzorovani.

» Zkontrolujte, zda je kabel signalu fadné pfipojen k monitoru a
k pocitaci.

* Presurite od monitoru do vétsi vzdalenosti elektrické
spotfebice, které mohou zpusobovat ruseni.

V obrazu jsou barevné
poruchy (bila barva
nevypada jako bila)

* Prohlédnéte kabel signalu a zkontrolujte, zda nejsou ohnuté
zadné koliky.

* Prostfednictvim nabidky OSD resetujte nastaveni.

* Prostfednictvim nabidky OSD nastavte barevné slozky R/G/B
nebo zvolte barevnou teplotu.

Obraz je neostry nebo
rozmazany

« Stisknutim a podrzenim tla¢itka SPLENDID po dobu dvou
sekund bude obraz automaticky upraven.
* Prostfednictvim nabidky OSD upravte nastaveni faze a

Zadny nebo prilis
slaby zvuk

 Zkontrolujte, zda je zvukovy kabel fadné pfipojen k monitoru a
k pocitaci.

 Upravte nastaveni hlasitosti monitoru a pocitace.

« Zkontrolujte, zda je v pocitaCi spravné nainstalovan ovladac
zvukové karty a zda je aktivni.
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3.3 Podporované provozni rezimy

Standard Rozliseni Horizontalni Vertikalni Frekvence
frekvence frekvence obrazovych bod
DOS 720 x 400 31,47 KHz 70 Hz 28,32 MHz
VGA 640 x 480 31,47 KHz 60 Hz 25,18 MHz
640 x 480 37,90 KHz 72 Hz 31,50 MHz
640 x 480 37,50 KHz 75 Hz 31,50 MHz
SVGA 800 x 600 35,16 KHz 56 Hz 36,00 MHz
800 x 600 37,90 KHz 60 Hz 40,00 MHz
800 x 600 48,10 KHz 72 Hz 50,00 MHz
800 x 600 46,90 KHz 75 Hz 49,50 MHz
XGA 1024 x 768 48,40 KHz 60 Hz 65,00 MHz
1024 x 768 56,50 KHz 70 Hz 75,00 MHz
1024 x 768 60,02 KHz 75 Hz 78,75 MHz
SXGA 1280 x 1024 64,00 KHz 60 Hz 108,00 MHz
1280 x 1024 80,00 KHz 75 Hz 135,00 MHz
VESA 1152 x 864 67,50 KHz 75 Hz 108,00 MHz
VESA 1440 x 900 55,94 KHz 60 Hz 106,00 MHz
VESA 1680 x 1050 65,29 KHz 60 Hz 146,25 MHz
(primarni)

* ReZimy neuvedené v této tabulce pravdépodobné nejsou podporovany.

dosahnout optimalniho rozlieni, doporu€ujeme zvolit néktery z rezimu

uvedenych v tabulce vyse.
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