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Notices

Bordereau de Commission des Communications Fédérales

Cet appareil est conforme a la partie 15 des régles FCC. L'opération est
soumise aux deux conditions suivantes :

» Cet appareil ne peut pas causer d'interférences néfastes et

» Cet appareil doit accepter toute interférence recue y compris des
interférences qui peuvent occasionner un fonctionnement indésirable.

Cet appareil a été testeé et certifie conforme aux limites d'un appareil
numerique de classe B, conformément a la partie 15 des regles FCC. Ces
limites sont congues pour fournir une protection raisonnable contre des
interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement
génere, utilise et peut émettre une énergie en radiofréquence et, s'il nest
pas installé et utilisé selon les instructions, il peut entrainer des
interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n’est pas
garanti que des interférences ne surviendront pas dans une installation en
particulier. Si cet appareil occasionne des interférences néfastes sur la
réception radio ou télévisée, ce qui peut se déterminer en éteignant
I'appareil et en le rallumant, I'utilisateur est encouragé a essayer de corriger
l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

* Réorientez ou relocalisez I'antenne réceptrice.
* Augmentez la distance entre I'appareil et le récepteur.

» Branchez I'appareil dans une prise de courant sur un circuit différent
de celui auquel le récepteur est branché.

» Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour
de l'aide.

En tant que partenaire d’Energy Star®, notre société a déterminé que ce
produit est conforme aux directives d’Energy Star pour son efficacité
énergétique.

Bordereau de commission canadienne des communications

Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de la classe B pour
les émissions de sons radio depuis des appareils numériques établie
dans le reglement sur les interférences radio de la commission
canadienne des communications.

Cet appareil numérique de classe B est conforme au réglement
canadien ICES-003.



Informations sur la sécurité

 Avant d’installer le moniteur, lisez attentivement toute la documentation
gui accompagne I'emballage.

» Pour empécher un risque d’'incendie ou de choc électrique, n’exposez
jamais le moniteur a la pluie ou a I'lhumidité.

* N’essayez jamais d’ouvrir le boitier du moniteur. De hautes tensions
dangereuses a l'intérieur du moniteur peuvent entrainer de graves
blessures corporelles.

» Sil'alimentation électrique est cassée, n'essayez pas de la réparer
vous-méme. Contactez un technicien de réparation qualifié ou un
revendeur.

» Avant d'utiliser le produit, assurez-vous que tous les cables sont bien
connectés et que les cables électriques ne sont pas endommageés. Si
vous décelez le moindre dommage, contactez immédiatement votre
revendeur.

» Les fentes et les ouvertures a l'arriere ou au sommet du boitier sont
prévues pour la ventilation. Ne bloquez pas ces fentes. Ne placez
jamais ce produit a proximité ou au-dessus d’un radiateur ou d’'une
source de chaleur a moins d’'une ventilation appropriée.

* Le moniteur doit fonctionner depuis un type de source de courant
indiqué sur I'étiquette. Si vous n’étes pas sdr(e) du type d’alimentation
électrique chez vous, consultez votre revendeur ou votre fournisseur
local.

» Utilisez la prise électrique appropriée qui est conforme aux normes
électriques locales.

* Ne surchargez pas les barrettes de branchements et les rallonges
électriques. Une surcharge peut entrainer un incendie ou un choc
électrique.

» Evitez la poussiére, 'humidité et les extrémes de températures. Ne
placez pas le moniteur dans une zone qui pourrait devenir humide.
Placez le moniteur sur une surface stable.

« Débranchez l'unité pendant un orage ou si elle n’est pas utilisé sur une
période prolongée. Cela protégera le moniteur des dommages dus aux
sautes de puissance.

* Ne jamais pousser d'objets ou renverser de liquide quel qu’il soit dans
les fentes du boitier du moniteur.

* Pour assurer un fonctionnement satisfaisant, n’utilisez le moniteur
gu’'avec des ordinateurs enregistrés auprés de UL qui possedent des
réceptacles configurés appropriés marqueés entre 100-240 V ca.

» Sivous rencontrez des problemes techniques avec le moniteur,
contactez un technicien de réparation qualifié ou votre revendeur.
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Entretien et nettoyage

Avant de soulever ou de repositionner votre moniteur, il est préférable
de débrancher les cables et la fiche électrique. Suivez les bonnes
techniques de levage quand vous positionnez le moniteur. Quand vous
soulevez ou transportez le moniteur, saisissez les bords du moniteur.
Ne soulevez pas l'affichage par le pied ou la fiche.

Nettoyage. Eteignez votre moniteur et débranchez son céable
d'alimentation. Nettoyez la surface du moniteur a I'aide d’un chiffon sans
peluche et non abrasif. Les taches coriaces peuvent étre éliminées a
I'aide d’un chiffon humidifié d’'un nettoyant doux.

Evitez d'utiliser un nettoyant contenant de I'alcool ou de I'acétone.
Utilisez un nettoyant prévu pour une utilisation avec I'’écran LCD.
N’aspergez jamais de nettoyant directement sur I'écran car il pourrait
goutter dans le moniteur et entrainer un choc électrique.

Les symptdmes qui suivent sont normaux avec le moniteur :

L’écran peut vaciller pendant l'utilisation initiale en raison de la nature de
la lumiere fluorescente. Eteignez le commutateur d’alimentation et
rallumez-le pour vous assurer que le vacillement disparatit.

Vous pouvez observer une luminosité inégale sur I'écran en fonction du
modele de bureau que vous utilisez.

Quand la méme image est affichée pendant des heures, une
rémanence a I'extinction de I'écran précédent peut rester avec avoir
changeé I'image. L’écran récupérera lentement ou vous pouvez
éteindre le commutateur d’alimentation pendant des heures.

Quand I'écran devient noir, clignote ou ne fonctionne plus, contactez
votre revendeur ou centre de service pour le réparer. Ne réparez pas
I'écran vous-méme!

Conventions utilisées dans le présent manuel
i AVERTISSEMENT: Informations pour éviter de vous blesser en

essayant de terminer un travail.

ATTENTION: Informations pour éviter d’'endommager les
composants en essayant de terminer un travail.

IMPORTANT: Informations que vous DEVEZ suivre pour terminer
un travail.

% REMARQUE: Astuces et informations supplémentaires pour aider

a terminer un travail.



Ou trouver plus d’'informations

Référez-vous aux sources suivantes pour toutes informations
supplémentaires et mises a jour du produit et du logiciel.

1. Sites Web de ASUS

Les sites Web internationaux d’ASUS fournissent des informations
mises a jour sur les produits matériels et logiciels d’ASUS. Référez-
Vous au site: http://www.asus.com.

2. Documentation en option

Votre emballage produit peut inclure une documentation en option,
comme une carte de garantie qui peut avoir été ajoutée par votre
revendeur. Ces documents ne font pas partie de I'emballage
standard.

Vil
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1.1 Bienvenue!

Merci d’avoir acheté le moniteur LCD de la série ASUS® MW221/MW201!

Le dernier moniteur a écran LCD large d’ASUS offre un affichage plus net,
plus large et plus lumineux, en plus de toute une gamme de fonctions qui
améliorent votre séance de visionnage. Le moniteur LCD de la série ASUS®
MW221/MW201 vous offre une vision compléte de documents et de pages
Web et vous épargne la peine de faire défiler la barre pendant que vous lisez
ou naviguez sur Internet.

Avec ces fonctions apportées par la série MW221/MW201, vous pouvez
profiter du confort et vous régaler d’une expérience visuelle!

1.2 Contenu de I’emballage

Vérifiez que I'emballage de votre écran LCD de série MW221/MW201
contient les éléments suivants:

v’ Moniteur LCD

v’ Manuel d'utilisateur du CD

v Démarrage rapide

v’ 1 x fiche électrique

v 1 x cable VGA

v’ 1 x cable DVI (pour certains modéles)
v’ 1 x cable audio

v’ 1 x couvercle arriére

v’ 1 x couvercle VESA

QA Si I'un des éléments ci-dessous est endommagé ou manquant, contactez
immédiatement votre revendeur.

Série MW221/MW201 d’ASUS pour moniteur LCD 1-1



1.3 Présentation du moniteur

1.3.1 Face du moniteur LCD

Stéréo
Haut-parleurs

1. Port écouteurs §¥. Ce port connecte des écouteurs avec une mini-
prise stéréo (3,5 mm).

ﬁ « Le port des écouteurs se trouve sous I'icone ¢b.
o Les écouteurs sont achetés séparément.

2. Bouton SPLENDID :

» Utilisez cette touche de raccourci pour passer des cinq modes
de préréglage vidéo (mode jeux, mode vue nocturne, mode
paysages, mode standard, mode théatre) avec la technologie
de divertissement vidéo SPLENDID™.,

e Quittez le menu OSD ou retournez au menu précédent quand
le menu OSD est actif.

* Réglez I'image automatiquement a sa position optimale, I'heure
et la phase en appuyant sur ce bouton pendant 2 a 4 secondes.

3. +- Bouton:

* Appuyez sur ce bouton pour réduire la valeur de la fonction
sélectionnée ou déplacez-vous vers la gauche ou vers la droite a
la fonction précédente.

e C’est également une touche de raccourci pour le réglage du
volume.

1-2 Chapitre 1 : Présentation du produit



4. Bouton MENU :
* Appuyez sur ce bouton pour accéder a ou choisir I'icone
(fonction) en surbrillance quand 'OSD est actif.
5. +¥ Bouton:

e Appuyez sur ce bouton pour augmenter la valeur de la fonction
sélectionnée ou déplacez-vous vers la gauche ou vers la droite a
la fonction précédente.

» C'est également une touche de raccourci pour le réglage de la
luminosité.

6. O Bouton et Témoin d’alimentation
* Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre le moniteur

» La définition des couleurs du témoin d’alimentation est présentée
dans le tableau ci-dessous.

Bleu MARCHE
Ambre Mode veille
ARRET ARRET

1.3.2 Dos du moniteur LCD

Prises a l'arriere

Prises a I'arriére (de gauche a droite)

1. Port PWR. Ce port se branche sur la prise d’alimentation depuis la
fiche électrique en faisceau.

2. Port d’entrée audio . Ce port se branche sur la source de
I'ordinateur par le cable audio en faisceau.

3. Port DVI (Pour certains modéles) .Ce port a 24 broches est pour la
connexion du signal numérique DVI-D pour ordinateur.

4. Port VGA. Ce port a 15 broches est pour une connexion VGA pour
ordinateur.

Série MW221/MW201 d’ASUS pour moniteur LCD
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2.1 Branchement des cables

=

Retirez le couvercle arriere.
Branchez les cables selon les instructions suivantes :

N

* Pour connecter le cable audio : connectez une extrémité du cable audio
au port d’entrée audio du moniteur, puis connectez I'autre extrémité a la
sortie audio de la carte multimédia (ou audio) de l'ordinateur.

* Pour connecter la fiche électrique : connectez une extrémité de la fiche
électrique fermement au port d’entrée ca du moniteur, I'autre extrémité a
une prise d’alimentation.

 Pour connecter le cable VGA/DVI :

a. Branchez la prise VGA/DVI au port VGA/DVI du moniteur LCD.

b. Branchez l'autre extrémité du cable VGA/DVI au port VGA/DVI de votre
ordinateur.

c. Serrez les deux vis pour fixer la prise VGA/DVI.

3. Rassemblez tous les cables, puis tenez-les avec I'étrier de cable.

4. Fermez le couvercle arriere. Alignez le couvercle sur les quatre fentes
pres des ports et les deux fentes a la base du moniteur, puis fermez
soigneusement le couvercle. Un déclic indique que le couvercle est
bien fermé.

1.

Etrier de cable

2.2 Mise sous tension du moniteur

Touchez doucement le capteur d’alimentation & . voir pages 1 a 3
pour la localisation du capteur d’alimentation. Le témoin d’alimentation

® s'allume en bleu pour indiquer que le moniteur est allumé.

Série MW221/MW201 d’ASUS pour moniteur LCD 2-1
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2.3 Réglage du moniteur

» Pour une visualisation optimale, nous vous conseillons de regarder la
face pleine du moniteur a I'angle qui vous est le plus confortable.

* Tenez le pied pour empécher le moniteur de tomber quand vous le
changez d’angle.

* Vous pouvez régler I'angle du moniteur de -5° a 20°.

-50~20°
G

% Il est normal que le moniteur tremble légérement quand vous réglez
- I'angle de visionnement.

Chapitre 2 : Installation



24 Démontage du bras/pied

(Pour le montage mural VESA)

Le pied démontable du moniteur LCD de série MW221/MW201 est congu
spécialement pour un montage mural VESA.

Pour démonter le bras/pied :

1. Retirez le couvercle arriere.

2.  Appuyez sur le bouton 1 sur le bras/pied d’'une main, puis soulevez le
moniteur avec lI'autre main en méme temps.

3. Ayez la face du moniteur tournée vers le bas sur une table et utilisez un
tournevis pour retirer les trois vis du bras/pied comme illustré sur le
dessin ci-dessous.

4. Appuyez sur le bouton 2 pour retirer le couvercle VESA.

i * Nous vous conseillons de couvrir la surface de la table avec un chiffon
2 doux pour éviter d'endommager le moniteur.

VESA
couvercle
Arriére du
couvercle
Bouton 1
Bouton 2
/W L’ensemble de montage mural VESA (100 mm x 100 mm) est acheté
7 séparément.

Série MW221/MW201 d’ASUS pour moniteur LCD
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3.1 Menu OSD (affichage a I’écran)

3.1.1 Reconfiguration

1. Appuyez sur le bouton MENU pour

Splendid
activer dans le menu OSD. A

eater d

Menu:@  S:Exit

2. Appuyez sur 4= et *® pour naviguer a travers les fonctions. Mettez
en surbrillance et activez la fonction souhaitée en appuyant sur
MENU. Si la fonction sélectionnée possede un sous-menu, appuyez a
nouveau sur + et — pour naviguer a travers les fonctions du sous-
menu. Mettez en surbrillance et activez la fonction souhaitée du sous-
menu en appuyant sur MENU.

3.  Appuyez sur ¥- et * ¥ pour changer les paramétres de la fonction
sélectionnée.

4. Pour quitter le menu OSD, appuyez sur le bouton SPLENDID. Répétez

les étapes 2 et 3 afin de régler une autre fonction.

3.1.2 Présentation des fonctions de I'écran OSD

1. Splendid

Cette fonction contient cing
sous-fonctions que vous
pouvez sélectionner selon
votre préférence.

Menu: @& S: Exit

. Mode Paysage : avancez pour utiliser le mode paysage avec la
fonction vidéo SPLENDID ™.

. Mode Standard : avancez pour utiliser la fenétre générale avec la

fonction vidéo SPLENDID ™,

. Mode Théatre : avancez pour utiliser les films avec la fonction
vidéo SPLENDID™,

. Mode Jeux : avancez pour utiliser les jeux avec la fonction vidéo
SPLENDID™,

. Mode de vue Nocturne : avancez pour utiliser de I'affichage dans

I'obscurité avec la fonction vidéo SPLENDID™.

Série MW221/MW201 d’ASUS pour moniteur LCD
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Image

Vous pouvez régler la luminosité, le
contraste, la netteté, la saturation,
la position (VGA seulement) et la
mise au point (VGA seulement)
depuis cette fonction principale.

Luminosité : la plage de réglage est de 0 a 100. + e+ est une
touche de raccourci pour activer cette fonction.

Contraste : |la plage de réglage est de 0 a 100.
Netteté : la plage de réglage est de 0 a 100.
Saturation : la plage de réglage est de 0 a 100.

Position : régle la position horizontale (position H) et la position
verticale (position V) de I'image. La plage de réglage est de 0 a
100.

Mise au point : réduit le bruit de ligne horizontale et le bruit de
ligne verticale de l'image en réglant (Phase) et (Horloge)
séparément. La plage de réglage est de 0 a 100.

ﬂ « La phase regle la phase du signal de I'heure en pixels. Avec un

Couleur
Depuis cette fonction,

mauvais réglage de phase, I'écran affiche des perturbations
horizontales.

» L’horloge (fréquence de pixels) contréle le nombre de pixels
balayés par un balayage horizontal. Si la fréquence n’est pas
bonne, I'écran affiche des bandes verticales et I'image n’est pas
proportionnelle.

sélectionnez la couleur o

d’'image que vous souhaitez.

4

Température de couleur : contient cing modes de couleurs
notamment Froid, Normal, Chaud, sRVB, mode utilisateur.

Couleur de peau : contient trois modes de couleurs notamment,
rouge, naturel et jaune.

En mode utilisateur, les couleurs R (Rouge), V (Vert) et B (Bleu) sont
configurables par I'utilisateur ; la plage de réglage est de 0 & 100.

Chapitre 3 : Généralités



4. Sélection d'Entrée
Dans cette fonction, vous
pouvez sélectionner la source
d’entrée VGA ou DVI. (Pour
certains modéles seulement)

5. Configuration du systéme
Cela vous permet de régler le

System Setup
systeme.

Laniuage »

* Volume: la plage de réglage est de 0 4 100. +#- est une touche de
raccourci pour activer cette fonction.

» Configuration de ’OSD: regle la position horizontale (position H) et
la position verticale (position V) de 'OSD. La plage de réglage est de
0 a 100. Dans la sélection du délai d’attente de 'OSD, vous pouvez
régler le délai d’attente de 'OSD de 10 a 120.

» Langue: il existe onze langues pour votre sélection, notamment
I'anglais, I'allemand, le francais, le hollandais, I'espagnol, le russe, le
chinois traditionnel, le chinois simplifié, le japonais et le coréen.

« Informations: affiche les informations concernant le moniteur.

« Réinitialisation: « Oui » vous permet d’inverser le mode de
préinitialisation.

Série MW221/MW201 d’ASUS pour moniteur LCD 3-3
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Probleme

Dépannage (FAQ)

Solutions possibles

La DEL
d’alimentation est
allumée

» Appuyez sur le bouton o pour vérifier si le moniteur est en
mode Marche.

« Vérifiez si la fiche électrique est correctement branchée sur le
moniteur et la prise de courant.

La DEL
d’alimentation

s'allume en ambre

etiln’y a pas
d'image a I'écran

* Vérifiez si le moniteur et I'ordinateur sont en mode Marche.

e Assurez-vous que le céable de signal est correctement
branché sur le moniteur et 'ordinateur.

* Inspectez le cable de signal et assurez-vous qu'aucune des
broches n’est pliée.

» Branchez l'ordinateur avec un autre moniteur disponible pour
vérifier si I'ordinateur fonctionne correctement.

L'image a I'écran
est trop claire ou
sombre

» Réglez le Contraste et la Luminosité par le biais de 'OSD.

L’'image a I'écran
n’'est pas
correctement
centrée ou
dimensionnée

* Appuyez sur le bouton SPLENDID pendant deux secondes
pour régler automatiqguement I'image.

» Réglez les paramétres de position H ou de position V via
'OSD.

L'image a I'écran
rebondit ou un
motif de vagues
figure sur I'image

e Assurez-vous que le cable de signal est correctement
branché au moniteur et a I'ordinateur.

» Déplacez les appareils électriques qui peuvent causer des
interférences électriques.

L'image a I'écran
comporte des

défauts de couleur
(le blanc n’apparait

pas blanc)

* Inspectez le cable de signal et assurez-vous qu'aucune des
broches n’est pliée.

« Effectuez une réinitialisation via I'OSD.

» Réglez les parameétres de couleurs R/V/B ou sélectionnez la
température des couleurs via I'OSD.

L’'image a I'écran

est trouble ou floue

* Appuyez sur le bouton SPLENDID pendant deux secondes
pour régler automatiquement I'image.
* Réglez les paramétres de la Phase et de I'Horloge via 'OSD.

Pas de son ou le son

est faible

» Assurez-vous que le céble audio est correctement branché
sur le moniteur et l'ordinateur.

» Réglez les paramétres de volume de votre moniteur et de
votre ordinateur.

» Assurez-vous que le pilote de la carte son de l'ordinateur est
correctement installé et activée.

Chapitre 3 : Généralités



3.3 Modes de fonctionnement pris en charge

DOS 720 x 400 31,47 KHz 70 Hz 28,32 MHz
VGA 640 x 480 31,47 KHz 60 Hz 25,18 MHz
640 x 480 37,90 KHz 72 Hz 31,50 MHz
640 x 480 37,50 KHz 75 Hz 31,50 MHz
SVGA 800 x 600 35,16 KHz 56 Hz 36,00 MHz
800 x 600 37,90 KHz 60 Hz 40,00 MHz
800 x 600 48,10 KHz 72 Hz 50,00 MHz
800 x 600 46,90 KHz 75 Hz 49,50 MHz
XGA 1024 x 768 48,40 KHz 60 Hz 65,00 MHz
1024 x 768 56,50 KHz 70 Hz 75,00 MHz
1024 x 768 60,02 KHz 75 Hz 78,75 MHz
SXGA 1280 x 1024 64,00 KHz 60 Hz 108,00 MHz
1280 x 1024 80,00 KHz 75 Hz 135,00 MHz
VESA 1152 x 864 67,50 KHz 75 Hz 108,00 MHz
VESA 1440 x 900 55,94 KHz 60 Hz 106,00 MHz
VESA 1680 x 1050 65,29 KHz 60 Hz 146,25 MHz
(primaire)

* Les modes qui ne sont pas énumeérés dans le tableau peuvent ne pas étre pris
en charge. Pour une résolution optimale, nous vous conseillons de choisir un

mode énuméré dans le tableau ci-dessus.
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