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Telif Hakki® 2006 ASUSTeK COMPUTER INC. Tiim Haklar1 Saklidir.

Burada tanimlanan drtnler ve yazilim da dahil olmak zere bu elkitabinin hi¢bir bélimu bir alma
sisteminde gogaltilamaz, aktarilamaz, ¢gbzllemez veya saklanamaz ya da satin alanin yedeklemek
icin sakladigi belgeler haricinde herhangi bir sekilde veya yolla ASUSTeK COMPUTER INC.
(“ASUS”)'un acik yazili izni olmadan herhangi bir dile gevrilemez.

Su durumlarda Urtin garantisi veya servisi uzatilmayacaktir: (1) onarim, degistirme ve oynama
islemlerine ASUS tarafindan yazili olarak izin verilmesi haricinde Grtiniin onarilmasi, degistiriimesi
veya oynanmasl; veya (2) Urunin seri numarasinin kazinmasi veya gérinmemesi.

ASUS BU ELKITABINI, IFADE EDILEN GARANTILER VEYA SATILABILIRLIK DURUMLARI VEYA
OZEL BiR AMACA UYGUNLUK DAHIL OLMAK UZERE VE BUNLAR ILE SINIRLANDIRILMADAN
AGIK VEYA ZIMNI HERHANGI BIR GARANTI VERMEDEN “OLDUGU GIBI” SAGLAMAKTADIR.
ASUS BU ELKITABINDAKI VEYA URUNDEKI HERHANGI BIR ARIZADAN KAYNAKLANAN
MUHTEMEL HASARLAR KONUSUNDA BILGILENDIRILSE DAHi ASUS, MUDURLERI,
MEMURLARI, CALISANLARI VEYA TEMSILCILERI HIGBIR DURUMDA DOLAYLI, OZEL,
TESADUFi VEYA SONUGSAL HASARDAN DOLAY| SORUMLU OLMAYACAKTIR (BUNLARA KAR
KAYBI, iS KAYBI, VERI VEYA KULLANIM KAYBI, iSIN YORUMLANMASI VE BENZERI
HASARLAR DAHILDIR).

BU ELKITABINDA BELIRTILEN SPESIFIKASYONLAR VE BILGILER YALNIZCA BILGI VERMESI
AMACIYLA SUNULMUSTUR VE ONCEDEN HABER VERMEDEN DEGISTIRILEBILIR VE ASUS
TARAFINDAN TAAHHUT EDILDIGI SEKLINDE YORUMLANMAMALIDIR. ASUS, BURADA
TANIMLANAN URUNLER VE YAZILIM DA DAHIL OLMAK UZERE BU ELKITABINDA
BULUNABILECEK HERHANGI BIR HATADAN VEYA YANLISLARDAN DOLAYI HERHANGI BIR
SORUMLULUK KABUL ETMEMEKTEDIR.

Bu elkitabinda adi gegen urinler ve kurum isimleri ilgili sirketlerinin tescilli ticari markalari veya telif

haklarina sahip olabilir veya olmayabilir ve ihlal etme gibi bir durum amaglanmadan yalnizca
sahibinin ¢ikarina olmak Uzere tanimlama veya agiklama amaciyla kullaniimistir.
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Duyurular

Federal iletisim Komisyonunun Beyani

Bu cihaz FCC Yasalarinin 15. Kismi ile uyumludur. islem asagidaki iki
sarta baghdir:

* Bu cihaz zararli etkilesime sebep olmaz ve

* Bu cihaz istenmeyen igleme sebep olabilecek etkilesim de dahil olmak
uzere herhangi bir etkilesimi kabul etmelidir.

Bu ekipman test edilmis ve FCC Yasalarinin 15. Kismina uygun olarak B
Sinifi dijital cihaz sinirlarina uygun oldugu gorulmustur. Bu sinirlar mesken
kurulumlarindaki zararli etkilesimlere karsi makul koruma saglamasi igin
tasarlanmistir. Bu ekipman radyo frekans enerjisi Uretmekte, kullanmakta ve
yaymaktadir ve ureticinin talimatlarina uygun sekilde kurulmazda ve
kullaniimazsa, radyo iletisimi icin zararl etkilesime sebep olabilir. Ancak,
belirli bir kurulumda etkilesim olmayacaginin garantisi veriimemektedir. Bu
ekipman, ekipmani kapatip agarak anlayabileceginiz radyo veya televizyon
yayinlarinin alinmasinda zararli etkilesime sebep oluyorsa, kullanicinin
asagidaki onlemlerden birini veya daha fazlasini yaparak etkilesimi
duzeltmesi onerilir:

« Alici antenin yerini degistirin veya basgka bir yone gevirin.
« Ekipman ile alici arasindaki mesafeyi artirin.

« Ekipmani alicinin bagh oldugu prizden farkl bir devrede bulunan
baska bir prize takin.

* Yardim almak igin bayinize veya deneyimli bir radyo/Televizyon
teknisyenine daniginiz.

Energy Starg Ortagi olarak sirketimiz bu lirliniin enerji tasarrufu igin
Energy Star™ kilavuz bilgilerini kargiladigini saptamistir.

Kanada iletisim Departmani Beyani

Bu dijital cihaz, Kanada iletisim Departmani Radyo Etkilesimi
Duzenlemelerinde belirtilen dijital cihazlarin Grettigi radyo gurultt
emisyonu igin belirlenen B sinifi limitlerini asmamaktadir.

Bu B sinifi dijital cihaz Kanada ICES-003 yasasi ile uyumludur.



Guvenlik Bilgisi

Monitora baslatmadan once, paket ile birlikte verilen tim belgeleri
dikkatlice okuyunuz.

Yangin veya elektrik carpmasi riskini onlemek igin, monitoru asla
yagmura veya neme maruz birakmayin.

Monitér kasasini agmayi asla denemeyin. Monitorin igindeki tehlikeli
yuksek voltaj ciddi fiziksel yaralanma ile sonuglanabilir.

Guc¢ beslemesi kesilirse, kendiniz onarmaya galismayin. Nitelikli servis
teknisyeni veya bayiniz ile temasa gegin.

Uriind kullanmadan énce, tiim kablolarin dogru baglandigindan ve giig
kablolarinin hasar gormediginden emin olun. Herhangi bir hasar
gorurseniz, derhal saticiniz ile temasa gegin.

Kasanin arkasindaki veya ustundeki yuvalar ve acikliklar havalandirma
saglamasi igindir. Bu yuvalari kapatmayin. Dogru havalandirma
saglanmadigi surece bu Urunu asla bir radyatorun veya 1s1 kaynaginin
yaninda veya ustunde bulundurmayin.

Monitor sadece etikette belirtilen glu¢ kaynagi tirinde calistiriimahdir.
Evinizde kullandiginiz elektrik tirinun ne oldugundan emin degilseniz,
bayinize veya yerel elektrik sirketinize danisiniz.

Yerel elektrik standardina uygun elektrik prizi kullanin.

GuUg kayiglarini ve uzatma kablolarini agiri yiklemeyin. Asiri yikleme
yangin veya elektrik carpmasi ile sonuclanabilir.

Asiri toz, nem ve sicakliktan kacinin. Monitora 1slanabilecek bir yere
koymayin. Monitoru duz bir ylzeye yerlegtirin.

Gok gurlerken veya uzun sure kullanilmayacaksa Uniteyi prizden ¢ikarin.

Bu durum monitora akim dalgalanmalarinin verecegi hasarlardan
koruyacaktir.

Monitor kasasindaki yuvalardan asla herhangi bir nesne sokmayin veya
sivi dokmeyin.

Tatmin edici bir sekilde ¢alistigindan emin olmak i¢in, monitoru sadece
UL listesinde yer alan ve 100-240V AC arasindaki degere sahip uygun
yuvalar bulunan bilgisayarlar ile kullanin.

Monitor ile ilgili teknik sorunlar yasiyorsaniz, kalifiye servis teknisyeni
veya bayiniz ile temasa gegin.



Vi

Dikkat etme ve Bakim

Monitéranuzu kaldirmadan veya yeniden konumlandirmadan once,
kablolarin ve gu¢ kablosunun baglantisini kesmeniz daha iyidir.
Monitoru yerlegtirirken dogru kaldirma teknigini kullanin. Monitoru
kaldirirken veya tagirken, monitorun kenarlarindan tutun. Ekrani
sehpadan veya kablodan tutarak kaldirmayin.

Temizlik. Monitorintzu kapatin ve gug kablosunu prizden gekin. Monitor
yuzeyini tdy birakmayan, asindirmayan bir bez kullanarak temizleyin.
Inatci kirler hafif bir temizleyici ile islatilan bir bez kullanilarak ¢ikarilabilir.

Alkol veya aseton igeren temizleyicileri kullanmaktan kaginin. LCD ile
kullaniimasi igin olan bir temizleyici kullanin. Temizleyiciyi asla
dogruda ekrana puskurtmeyin, monitorun igine kagarak elektrik
carpmasina sebep olabilir.

Asagidaki semptomlar monitor icin normaldir:

Ekran ilk kullanim sirasinda flérosan i1siginin dogasi nedeniyle titrer. Glg
dugmesini kapatin ve titremenin kayboldugundan emin olmak igin tekrar
acin.

Kullandiginiz masaustu érnegine bagl olarak ekranda duzgun olmayan
hafif bir parlaklik gorebilirsiniz.

Ayni goruntu saatlerce gosterildiginde, goruntliyu degistirdikten sonra
onceki ekranin goruntusu ekranda kalabilir. Ekran yavas yavas
normale dénecek ya da Gug¢ Dugmesini birka¢ saat kapali tutmalisiniz.

Ekran karardiginda ve yanip sondugtnde ya da ¢alismadiginda,
sorunu gidermek icin bayiniz veya servis merkeziniz ile temasa geciniz.
Ekrani kendiniz onarmayin!

Bu kilavuzda kullanilan uyarilar
i UYARI: Bir gérevi bitirmeye galisirken kendinizi yaralamanizi

A

Onlemeniz igin verilen bilgilerdir.

DIKKAT: Bir gorevi bitirmeye calisirken bilesenlere hasar
vermenizi onlemeniz icin verilen bilgilerdir.

ONEMLI: Bir gérevi bitirmeniz igin yerine getirmeniz GEREKEN
bilgilerdir.

ﬁ NOT: Bir gorevi bitirmenize yardimci olmasi igin verilen ipuclari ve

ilave bilgiler.



Daha fazla bilgiyi nereden bulabilirsiniz

llave bilgiler ile birlikte Griin ve yazilm giincellemeleri hakkinda daha
fazla bilgi almak igin agagidaki kaynaklara bakiniz.

1. ASUS web siteleri

ASUS'’un dunya ¢apindaki web sitesinde ASUS donanimi ve yazilim
uranleri hakkinda guncel bilgiler verilmigtir. Bkz. http://www.asus.com

2. Istege baglh belgeler

Uriin paketinizde bayiniz tarafindan eklenen garanti karti gibi istege
bagl belgeler bulunabilir. Bu belgeler standart paketin bir pargasi
degildir.

Vii
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1.1 Hosgeldiniz!

ASUS® MW221/MW201 Serisi LCD monitoriinii satin aldiginiz icin tesekkr
ederiz! ASUS’un en yeni genis ekran LCD monitdri daha net, genis ve parlak
goruntu sagdlar, bununla birlikte goruntt alma deneyiminizi artiran 6zelliklere
sahiptir. ASUS® MW221/MW201 Serisi LCD monitorii, belgeleri ve web
sayfalarini tam goruntileyebilmenize olanak saglarken internette sorf
ederken veya bir yazi okurken kaydirma gubugunda kaydirma zahmetinden
tasarruf saglar.

Bu ozellikler ile MW221/MW201 Serisinin size sundugu guveni ve
mukemmel gorsel deneyimi yasayabilirsiniz!

1.2 Paket icerigi
MW221/MW201 Serisi LCD paketinde asagidakilerin oldugunu kontrol edin:

v/ LCD monitérii

v/ Kullanici elkitabi CD’si

v Hizli baslangi¢ kilavuzu

v 1x Gug kablosu

v’ 1 x VGA kablosu

v’ 1 x DVI kablosu (baz1 modeller igin)
v" 1 x Ses kablosu

v’ 1 x Arka kapak

v’ 1 x VESA kapag|

m Yukaridaki 6gelerden herhangi bir hasarli veya kayipsa, derhal bayiniz ile

temasa gegin.

ASUS LCD Monitéra MW221/MW201 Serisi 1-1



1.3 Monitoru tanima

1.3.1 LCD monitorunin onu

Stereo
hoparlor

Q SPLENDID «-

1. Kulaklik girisi €¥ . Bu port, stereo mini-fisi (3.5mm) ile kulakliga
baglanir.

}ﬁ . Kulaklik portu simgenin altindadir §% .

" . Kulaklik ayrica satin alinir.

2. SPLENDID Dugmesi:

« SPLENDID™ Video gelistirme teknolojisi ile bes adet video
Oonayar modlari (Oyun Modu, Gece Gorunti Modu, Sahne
Modu, Standart Mod, Sinema Modu) arasinda gegis yapmak
icin bu hizli erigim tusunu kullanin.

* OSD menusunden ¢ikin veya OSD menusu etkin iken onceki
menuye gidin.

* Budugmeye 2-4 saniye basarak goruntluyu otomatik olarak
optimize edilen pozisyona, saate ve faza ayarlar.

3. - Diigme:
* Segcilen iglevin degerini dugsurmek i¢in bu dUgmeye basin veya
onceki igleve gitmek icin sola/yukariya gidin.
* Bu ayrica Ses ayari icin olan bir hizli erisim tusudur.

1-2 1. Bolim: Urdn tanitimi



4.  MENU Diigmesi:
* OSD etkin iken vurgulanan simgeyi (islevi) segmek/girmek icin bu
dugmeye basin.
5. *+P Diigme:
* Segilen islevin degerini artirmak i¢in bu digmeye basin veya
sonraki igleve gitmek igin saga/asagiya gidin.
* Bu ayrica Parlaklik ayari igin olan bir hizli erigsim tugudur.

6. O Gug¢ dugmesi/gug gostergesi
*  Monitoéri agmak/kapatmak i¢in bu digmeye basin

»  Gug gostergesinin renk tanimi asagidaki tabloda gosterildigi gibidir.

Durum Aciklama

Mav ACIK
Amber Bekleme modu
OF KAPALI

1.3.2 LCD monitorunun arkasi

Arka konektorler

Arka konektorler (soldan saga)

1.  PWR girisi. Bu port verilen gu¢ kablosundan gug¢ konektorana
bagdlar.

2. Ses girig portu S Bu port, PC ses kaynagini verilen ses
kablosundan baglar.

3. DVI portu (Bazi modeler igin) . Bu 24 pimli port PC (Kisisel
Bilgisayar) DVI-D dijital sinyal bagglantisi igindir.

4. VGA girisi. Bu 15 pimli port PC VGA baglantisi igindir.

ASUS LCD Monitérd MW221/MW201 Serisi

1-3



1. Bolim: Uriin tanitimi



21 Kablolarin baglanmasi

1. Arka kapagi ¢ikarin.
2. Kablolari asagidaki talimatlara uygun sekilde baglayin:

» Ses kablosu baglamak igin: Ses kablosunun bir ucunu monitériin ses
giris portuna baglayin ve ardindan diger ucunu ise bilgisayarin multimedya
(veya ses) kartinin ses ¢ikigina baglayin.

* Gig¢ kablosunu baglamak igin: gl¢ kablosunun bir ucunu monitérin A
giris portuna saglam bir sekilde baglayin, diger ucunu ise elektrik prizine
baglayin.

+ VGA/DVI kablosu baglamak igin:

a. VGA/DVI konektorinu LCD monitérunin VGA/DVI portuna takin.

b. VGA/DVI kablosunun diger ucunu bilgisayarinizin VGA/DVI portuna
baglayin.

c. VGA/DVI konektdrunu sabitlemek igin iki vidayi da sikin.

3. Tum kapag: ¢ikarin, ardindan kablo tutucusu ile birlikte tutun.

4. Arka konektoru kapatin. Portlarin yanindaki dort yuva ve monitorun
altindaki iki yuva ile kapagi hizalayin, ardindan kapag: dikkatlice
kapatin. Tik sesi kapagin basarili bir sekilde kapatildigini gosterir.

Kablo tutucusu

2.2 Monitorun aciimasi

Hafifce gu¢ sensorune O dokunun. Gug sensorunu bulmak icin sayfa
1-3’e bakin. Monitérin ACIK oldugunu gostermek igin gli¢ gostergesi

O mavi yanar.

ASUS LCD Monitéra MW221/MW201 Serisi 2-1
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2.3 Monitorun ayarlanmasi

* Eniyi goruntuleme elde etmek icin, monitore tam karsidan bakmanizi,
ardindan monitoru sizin igin en uygun olan agiya ayarlamanizi oneririz.

* Aclyl degistirirken monitdériin dismesini 6nlemek igin sehpayi tutun.
*  Monitorun agisini -5° ile 20° arasinda ayarlayabilirsiniz.

-50~20°
G

/ﬁ Gorldntl agisini ayarlarken monitéran hafif sallanmasi normaldir.

2. Bolum: Ayar



24 Kolun/sehpanin sokulmesi

(VESA duvara montaj icin)

MW221/MW201 Serisi LCD monitérinun sokulebilir sehpasi 6zellikle VESA
duvar montaji igin tasarlanmistir.

Kolu/sehpayi sokmek igin:

1. Arka kapagi ¢ikarin.

2. Kollsehpa lizerindeki itme Digmesini 1 bir elinizle itin, ardindan
monitorud ayni anda diger elinizle kaldirin.

3. Monitérin 6n kisminin masaya dogru bakmasini saglayin ve asagidaki
resimde gosterildigi gibi kol/sehpa Uzerindeki Ug vidayi ¢ikarmak igin
tornavida kullanin.

VESA kapagini ¢ikarmak i¢in 2 Dagmesini itin.

4

\_-
" * Monitérin zarar gérmesini 6nlemek icin masa yuzeyini yumusak bir bez ile
i & Y

ortmenizi Oneririz.

VESA
kapak

Arka
kapak

Digme 1
Vidalar

Digme 2

ﬁ VESA duvara montaj kiti (100 mm x 100 mm) ayrica satin alinmaktadir.

ASUS LCD Monitéri MW221/MW201 Serisi 2-3



2. Bolum: Ayar



3.1 OSD (Ekran Bilgileri) menusu
3.1.1 Nasil yeniden yapilandirilir

1.  OSD menusunu etkinlestirmek icin
MENU diigmesine basin.

Splendid

Theate ode

2. lslevler arasinda dolasmak icin = ve * M diigmelerine basin.
MENU diugmesine basarak istediginiz iglevi vurgulayin ve etkinlestirin.
Segcilen iglevin alt menUsu varsa, alt menda islevleri arasinda dolagsmak
igin + ve — tuslarina tekrar basin. MENU diigmesine basarak
istediginiz alt mena islevini vurgulayin ve etkinlestirin.

3. Segilen iglevin ayarlarini degistirmek igin - ve + M duigmelerine basin.

4. OSD menusunden ¢ikmak igcin SPLENDID dugmesine basin. Diger
iglevi ayarlamak igin 2. ve 3. adimlari tekrarlayin.

3.1.2  OSD islevine Giris

1. Splendid
Bu islev, tercihinize goére
segebileceginiz besg alt iglev SceneryMode
icerir. Theater Mode

Splendid

Menu: @&  S: Exit

«  Sahne Modu: SPLENDID" Video Gelistirme ile sahne kullanimi
icin gelistirilmistir.

- Standart Mod: SPLENDID" Video Gelistirme ile genel Windows
kullanimi igin gelistirilmistir.

. Sinema Modu SPLENDID™ Video Gelistirme ile film kullanimi icin
geligtirilmigtir.

. Oyun Modu: SPLENDID™ Video Gelistirme ile oyun kullanimi igin
gelistirilmigtir.

. Gece Goriintii Modu: SPLENDID™ Video Gelistirme ile koyu
ekran kullanimi igin geligtirilmistir.

ASUS LCD Monitéra MW221/MW201 Serisi 3-1



2. Goruntu

Parlakligi, kontrasti, netligi,
doygunlugu, pozisyonu (sadece
VGA) ve odag! (sadece VGA) bu
ana iglevi kullanarak
ayarlayabilirsiniz

ar ess 4 »

. Parlakhik: araligi O ile 100 arasinda ayarlamak igindir. + e bu,
bu islevi etkinlestirmek icin olan bir hizli erigsim tusudur.

. Kontrast: araligi O ile 100 arasinda ayarlamak igindir.
. Netlik: araligi O ile 100 arasinda ayarlamak igindir.
. Doygunluk: araligi O ile 100 arasinda ayarlamak igindir.

. Pozisyon: goruntunun yatay pozisyonunu (H-Pozisyonu) ve
dikey pozisyonunu (V-Pozisyon) ayarlar. arahgi 0 ile 100
arasinda ayarlamak igindir.

. Odak: (Faz) ve (Saat)’i ayri ayri ayarlayarak Yatay hat
gurultusunu ve Dikey hat gurultisunu azaltir. araligi O ile 100
arasinda ayarlamak igindir.

ﬂ * Faz, piksel saat sinyalinin fazini ayarlar. Faz ayari yanlhs
- yapildiginda ekranda yatay bozulma goérinr.

» Saat (piksel frekansi) taranan piksel sayisini yatay tarama yaparak
kontrol eder. Frekans dogru degilse, ekranda dikey seritler gorinir
ve goruntu orantili olmaz.

3. Renk
Bu islevi kullanarak istediginiz

goriintii rengini segin. Skin Tone

. Renk Sicakhgi: Soguk, Normal, Sicak, sRGB ve Kullanici modu
da dahil olmak Uzere bes renk modu igerir.

. Arayuz Tonu: Kirmizi, Dogal ve Sari dahil G¢ renk modu igerir.

/ﬁ Kullanici modunda R (Kirmizi), G (Yesil) ve B (Mavi) kullanici tarafindan
yapilandirilabilir; ayar araligi 0-100 arasidir.

3-2 3. Bolum: Genel Talimat



4. Giris Segimi
Bu iglevde, ya VGA ya da DVI

giris kaynagini secebilirsiniz.
(Sadece bazi modeller icindir)

5. Sistem Ayari
Sistemi ayarlamaniza olanak saglar.

Laniuaie »

Menu: @' S: Exit

«  Ses: Ayar araligi O ile 100 arasidir. = bu islevi etkinlestirmek igin olan
bir hizli erisim tusudur.

* OSD Ayari: OSD’nin yatay pozisyonunu (H-Pozisyonu) ve dikey
pozisyonunu (V-Pozisyon) ayarlar. Ayar araligi 0 ile 100 arasidir. OSD
Zaman asimi segiminde, OSD zaman asimini 10 ile 120 arasinda
ayarlayabilirsiniz.

* Dil: Secebileceginiz on _bir dil vardir, bunlar ingilizce, Almanca, italyanca,
Fransizca, Hollandaca, Ispanyolca, Rusga, Geleneksel Cince,
Basitlestirilmis Cince, Japonca ve Korece.

« Bilgi: Monitor bilgisini gosterir.
« Sifirla: “Evet” 6nayar moduna donmenize olanak saglar.

ASUS LCD Monitérd MW221/MW201 Serisi 3-3
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3.2

Sorun Giderme (SSS)

Sorun

Muhtemel C6zim

Gug LED’i ACIK degil

* Monitérin ACIK modunda olup olmadigini kontrol etmek igin
G digmesine basin.

* Gug kablosunun monitére ve elektrik prizine dogru baglanip
baglanmadidini kontrol edin.

Glg LED’i amber
renginde yaniyor ve
ekranda gorunti yok

* Monitérin ve bilgisayarin ACIK modda oldugunu kontrol edin.

« Sinyal kablosunun monitdre ve bilgisayara dogru
baglandigindan emin olun.

« Sinyal kablosunu denetleyin ve pimlerden higbirinin
egilmediginden emin olun.

« Bilgisayarin dogru ¢alisip ¢alismadigini kontrol etmek igin
bilgisayari diger uygun monitére baglayin.

Ekran goruntisu ¢ok
parlak veya koyu

+ Kontrast ve Parlaklik ayarini OSD ile ayarlayin.

Ekran goruntusu ortali
degil veya dogru
boyutlandiriimamis

» Goruntlyl otomatik olarak ayarlamak igin SPLENDID
dagmesine iki saniye basin.
* OSD ile H-Pozisyon veya V-Pozisyon ayarlarini yapin.

Ekran gorintisu
sigriyor veya
gorintide dalga
ornegi var

« Sinyal kablosunun monitdre ve bilgisayara dogru
baglandigindan emin olun.

* Elektrik parazitlenmesine sebep olabilecek elektrikli aletleri
uzaklastirin.

Ekran goruntistnde
renk hatasi var (beyaz
renk beyaz
gorinmuyor)

+Sinyal kablosunu denetleyin ve pimlerden hicbirinin
egilmediginden emin olun.

+ OSD ile Sifirlamayi gergeklestirin.

* R/G/B renk ayarlarini yapin veya OSD ile Renk Sicakligini
segin.

Ekran goruntisu
bulanik veya soluk

» Goruntlyl otomatik olarak ayarlamak igin SPLENDID
dagmesine iki saniye basin.
* OSD ile Faz ve Saat ayarlarini yapin.

Ses gelmiyor veya
zayif geliyor

* Ses kablosunun monitére ve bilgisayara dogru
baglandigindan emin olun

* Hem monitérin hem de bilgisayarin ses ayarlarini yapin.

* Bilgisayarin ses karti striicisinin dogru takildigindan ve
etkinlestirildiginden emin olun.

Chapter 3: General Instruction




3.3 Desteklenen ¢aligsma modlari

Standart Cozunurlik Yatay Frekans Dikey Frekans Piksel Frekans

DOS 720 x 400 31.47KHz 70Hz 28.32MHz
VGA 640 x 480 31.47KHz 60Hz 25.18MHz
640 x 480 37.90KHz 72Hz 31.50MHz
640 x 480 37.50KHz 75Hz 31.50MHz
SVGA 800 x 600 35.16KHz 56Hz 36.00MHz
800 x 600 37.90KHz 60Hz 40.00MHz
800 x 600 48.10KHz 72Hz 50.00MHz
800 x 600 46.90KHz 75Hz 49.50MHz
XGA 1024 x 768 48.40KHz 60Hz 65.00MHz
1024 x 768 56.50KHz 70Hz 75.00MHz
1024 x 768 60.02KHz 75Hz 78.75MHz
SXGA 1280 x 1024 64.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 80.00KHz 75Hz 135.00MHz
VESA 1152 x 864 67.50KHz 75Hz 108.00MHz
VESA 1440 x 900 55.94KHz 60Hz 106.00MHz
VESA 1680 x 1050 65.29KHz 60Hz 146.25MHz
(Birincil)

* Tabloda listelenmeyen modlar desteklenmeyebilir. Optimum ¢6zinUrllk igin
yukaridaki taabloda listelenen modu segmenizi Oneririz.

ASUS LCD Monitérd MW221/MW201 Serisi
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