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Nyilatkozatok
A Federal Communications Commission nyilatkozata

Az eszkdz megfelel az FCC-elbirasok 15. fejezetében meghatarozott
hatarértékeknek. A miikddés feltételei a kovetkezdk:

« A készllék nem okozhat karos interferenciat, és

« A készuléknek minden interferenciat el kell viselnie, ideértve az

olyan interferenciat is, mely nem kivant mikodést eredményezhet.
Ez a készllék bevizsgalasra kertlt és megfelelt az FCC szabalyok 15.
részében foglalt B osztalyu digitalis berendezésekre vonatkozé
el6irasoknak. Ezek a kdvetelmények gy vannak megszabva, hogy
ésszer( védelmet nyujtsanak a karos zavar ellen lakékdrnyezetben
valo telepitéskor. Ez a készulék radidfrekvencias energiat gerjeszt,
hasznal és sugarozhat ki, ezért amennyiben nem az utasitasoknak
megfeleléen torténik a telepitése és hasznalata, ugy a radiéfrekvencias
kommunikaciot zavarhatja. Arra nincs garancia, hogy sehol nem léphet
fel interferencia. Amennyiben a berendezés hasznalata kézben karos
interferenciat okoz a radiéfrekvencias vagy televizios jeleknek — amely
a berendezés ismételt ki- és bekapcsolasaval allapithaté meg — a
kovetkezd intézkedésekkel probalja megoldani a problémat:

+ lranyitsa masfelé vagy helyezze at a vevdantennat.
+ Novelje a készlilék és a vevbegység kdzotti tavolsagot.

« Csatlakoztassa a készliléket a vevd halozati aramkorétdl eltérd
haldzati konnektorba.

«  Kérje a keresked6 vagy egy tapasztalt radié/TV szereld segitségét.

Energy Star® partnerként cégiink megallapitasa szerint ez a termék
megfelel az Energy Star® energiatakarékossagra vonatkozé
ajanlasainak.

A Kanadai Tavkozlési Minisztérium nyilatkozata

Ez a digitalis berendezés nem haladja meg a digitalis berendezésekbdl
szarmazo radiofrekvencias zaj tekintetében a B Osztalyra vonatkozé
hatarértékeket a Kanadai Hirkdzlési Minisztérium Radiofrekvencias
Szabalyozasa értelmében.

Ez a B osztalyu digitalis berendezés megfelel a kanadai ICES-003-nak.



A biztonsagos uzemeltetéssel kapcsolatos

informacidk

+  Miel6tt Gzembe helyezné a monitort, figyelmesen olvassa el a
csomagban mellékelt dokumentaciot.

« Atz és aramutés veszélyének elkeriilése érdekében, soha ne
tegyék ki a monitort es6 vagy nedvesség hatasanak.

+ Ne proébalja felnyitni a monitor burkolatat. A monitor belsejében
uralkodé veszélyes nagyfesziiltség sulyos testi sériilést okozhat.

- Ha a tapegység elromlik, ne kisérelje meg sajat maga megjavitani.
Forduljon szakemberhez vagy a termék viszonteladdjahoz.

+ Az termék hasznélata el6tt gy6z8djén meg az dsszes kabel
megfeleld csatlakoztatasardl és a tapkabel épségérél. Ha sérilést
tapasztal, azonnal vegye fel a kapcsolatot a termék értékesitdjével.

+ A monitorvaz hatuljan és tetején l1évé rések és nyilasok a
szellb6zést segitik. Ne zarja el a szell6z6nyilasokat. Ezt a terméket
soha nem szabad fiit6test f6lé vagy mellé helyezni, hacsak
megfelel6 szell6zést nem biztositanak.

+ A monitort csak a cimkén feltlintetett feszlltséggel szabad
Uzemeltetni. Ha nem biztos a rendelkezésre all6 feszlltséget
illetéen, Iépjen kapcsolatba a kereskeddvel vagy a helyi
aramszolgaltatéval.

+ A helyi szabvanynak megfeleld tapdugdét hasznaljon.

+ Ne terhelje tul a hosszabbitékat. A tulterhelés tlizet vagy aramutést
okozhat.

- Ovja a portdl, magas paratartalomtdl és a szélséséges
hémeérséklettdl. Ne helyezze a monitort olyan helyre, ahol vizes
lehet. A monitort stabil fellletre allitsa.

« Villamlas esetén, illetve ha a késziléket hosszabb ideig nem
hasznaljak, huzza ki az elektromos kabelét. Ezzel megvédi a
monitort az aramingadozasoktol.

+  Ne dugjon semmiféle idegen targyat, illetve 6ntsén folyadékot a
monitor burkolatan lévd résekbe!

+ A megfelelé mikédés érdekében a monitort kizarélag UL
mindsitéssel rendelkez6 szamitogéppel hasznalja, amely
megfeleléen konfiguralt aljzatokkal rendelkezik és 100 - 240 V~
jelzéssel van ellatva.

+ Ha miszaki problémat tapasztal a monitorral kapcsolatban, kérjiik
Iépjen kapcsolatba szerviz szakemberrel vagy a kiskereskeddvel.



Gondozas és tisztitas

Miel6tt felemelné vagy athelyezné a monitort, tanacsos
levalasztani réla a tapkabelt és a jelkabeleket. Alkalmazza a
megfelelé emelési technikat a monitor elhelyezésénél. A monitor
emelése vagy hordozasa alkalmaval mindig a szélénél fogja meg.
Ne emelje meg a monitort a talpanal vagy a tapkabelnél fogva.

Tisztitas. Kapcsolja ki a monitort és huzza ki a halozati tApkabelt. A
monitort nem sz6sz616, puha kenddvel tisztitsa. A nehezen
eltavolithaté szennyez8désekhez hig szappanoldattal enyhén
megnedvesitett kendét hasznaljon.

Kerllje az alkoholt vagy acetont tartalmaz¢ tisztitoszerek
hasznalatat. Az LCD tisztitasahoz val6 tisztitdszert hasznaljon.
Soha ne permetezze a tisztitdszert kozvetleniil a képernydpanelre,
mert a monitor belsejébe csdpdghet és aramuitést okozhat.

A kovetkezo jelenségek NEM a monitor meghibasodasanak

jelei:

A fénycsbdves megvilagitas jellegébdl fakaddan a képerny6
vibralhat az Gizembe helyezést kdvetéen. Kapcsolja ki az
Uzemkapcsolét, majd kapcsolja ismét be, hogy meggy6zédjon,
eltiint a vibralas.

Az asztalhoz felhasznalt hattértdl fliggéen kissé egyenetlen lehet a
képerny6 fényereje.

Ha a monitor ugyanazt a képet jeleniti meg érakig, annak utéképe
a képernyén maradhat, miutan uj képre valt. A képerny6 lassan
helyreall, vagy néhany érara kikapcsolhatja a monitort.

Ha a képernyd fekete lesz vagy villog, illetve ha nem mikodik
tobbé, a javitas érdekében Iépjen kapcsolatba a forgalmazoéval
vagy szervizkdzponttal. Ne kisérelje meg sajat maga megjavitani a
képerny6t!

A kézikonyvben felhasznalt konvenciok
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FIGYELEM! Tajékoztatas sajat sériilésének elkeriilése
érdekében, ha feladatot kivan végrehaijtani.

VIGYAZAT! T4jékoztatas a részegységek karosodasanak
elkerlilése érdekében, ha feladatot kivan végrehajtani.

FONTOS: A feladat végrehajtasahoz KOTELEZOEN betartand6
utasitas.

MEGJEGYZES: Tippek és hasznos tajékoztatas a feladatok
végrehajtasahoz.



Hol tajékozédhatom részletesebben?

Tovabbi informaciokert, illetve termék- vagy szoftverfrissitésekért
vegye igénybe az alabbi forrasokat:

1. ASUS weboldalak

Az ASUS nemzetkdzi weboldalai a legfrissebb informaciokat
kozlik az ASUS hardver- és szoftvertermékeivel kapcsolatban.
Latogassa meg a http://www.asus.com weboldalt.

2, Opcionalis dokumentacio

A termék csomagja opcionalis dokumentéciét is tartalmazhat,
mint példaul garanciakartyat, amelyet a keresked§ biztositott.
Ezek a dokumentumok nem részei a szabvany csomagnak.

Vi



1.1 Udvozoljuk!
Koszonjik, hogy az ASUS® VH162 sorozatu LCD-monitort valasztotta!

Az ASUS legujabb szélesképerny6s LCD-monitorja élesebb, szélesebb
és vilagosabb képet biztosit, valamint szamos szolgaltatast, amelyek
fokozzak élményét.

A szolgaltatdsok élvezetessé és praktikussa teszik a VH162 nyujtotta
vizualis élményt!

1.2 A csomag tartalma

A VH162 sorozatu LCD-monitor csomagjanak a kovetkez6 tételeket
kell tartalmaznia:

v’ LCD-monitor
v Monitortalp
v Uzembe helyezési utmutaté
v’ Tapkabel x 1

v’ VGA kabel x 1
v" Audié kabel x 1 (Samo za VH162S)

Amennyiben a tételek kzll barmelyik sériilt vagy hianyzik, azonnal
m Iépjen kapcsolatba a forgalmazoéval.

ASUS LCD-monitor VH162 sorozat



1.3 A monitortalp 0sszeszerelése

Da biste sklopili monitor:

L
Otvorite kutiju, izvadite Sklonite zastitu od
postolje i stalak. stiropora, izvadite monitor

Spojite monitor sa stalkom Spojite monitor sa postoljem

1-2 1. fejezet: A termék bemutatasa



14 A monitor bemutatasa
1.4.1 Az LCD-monitor eldlnézete

A

a/g EETA 4 MENU 0]
T o D

VH162S — SIA  Volume/Down Menu Brightness/Up  PowerKey

a/o orv MENU /A 0]
VH162D ==> ¥ ou coctmsuocun Wenu  BrightiessiUp  Povwarkey
1. E/ Gomb:
+ A gomb hosszu ideig tarté lenyomasa (2-4 masodpercig)

automatikusan optimalis helyzetbe, 6rajelre és fazisra allitja a képet
(csak a VGA uzemmod esetében).
Hasznalja ezt a gyorsgombot 6t el6re beallitott video izemmaod kozGtti
valtashoz (Jaték, Ejszakai, Tajkép, Normal és Szinhaz mad), a
SPLENDID™ képjavitasi technologia tamogatasaval.
Kilépés az OSD menibdl, illetve visszatérés az el6z6
menube, ha az OSD menu aktiv.

2.  «»/V¥ gomb(za VH162S):
Nyomja meg ezt a gombot a kivalasztott funkcié értékének
csokkentéséhez, vagy Iépjen a kdvetkezd funkciora.
Gyorsgombkeént is miikddik a hangerd beallitasahoz.

® /¥ gomb(za VH162D):

Nyomja meg ezt a gombot a kivalasztott funkcid értékének
csokkentéséhez, vagy Iépjen a kdvetkezd funkciora.
Ez egyben gyorsbillentyl is a kontraszt arany beallitdsahoz.

3.  MENU gomb:
Nyomja meg ezt a gombot a belépéshez/kiemelt ikon (funkcid)
kivalasztasahoz aktiv OSD menu mellett.

4. 3x/A gomb:
Nyomja meg ezt a gombot a kivalasztott funkcid értékének
ndveléséhez, vagy lépjen a kdvetkezd funkciora.
Gyorsgombként is miikddik a fényeré beallitasahoz.

ASUS LCD-monitor VH162 sorozat
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5. () Uzemkapcsolé gomb:
« Nyomja meg a gombot a monitor be-, illetve kikapcsolasahoz.
6. Bekapcsolt allapotot jelz6 fény:

« Az alabbi tablazat tartalmazza a bekapcsolt allapotot jelz
fény szineinek meghatarozasat.

Allzo ot Leiras

Kék BE
Sarga Készenléti
Kl Kl

1.4.2 Az LCD-monitor hatulnézete

Vil | Cavarlyukak a VESA fail
- konzolhoz
= | Hatso csatlakozok
B | ! —
Hatso csatlakozok (balrdl jobbra)
1. Tapcsatlakozo. A mellékelt halozati tapkabel csatlakoztatasahoz valé.

Audio bemeneti csatlakozé. A mellékelt hangkabel segitségével
csatlakoztathaté a PC hangforras. (Samo za VH162S)

3. VGA csatlakoz6. Ez a 15 érintkezdvel rendelkez6 csatlakozé PC
VGA-jelének csatlakoztatasara valé.

ASUS LCD-monitor VH162 sorozat
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2.1 A monitor beallitasa

- Az optimalis néz6szdg beallitasahoz tanacsos szembdl néznie a

monitort, majd a lehetd legkényelmesebb allasra beallitania a
monitor sz6gét.

Fogja meg a talpat, nehogy leessen a monitor, amikor beallitja a
szOgét.

+ A monitor néz8szdgét -5° és 20° fok kodzott allithatja.

-5° - 20°

=)

2. fejezet: Uzembe helyezés



2.2 A kar/talp leszerelése (VESA
fali konzolhoz)

Az VH162 sorozatu LCD-monitor leszerelhet6 talpat kiilon VESA fali
konzollal valé hasznalatra tervezték.

A kar/talp leszerelése

1. Helyezze a monitort a panellel lefelé egy sima fellletre, pl. asztalra.
2. Nyomja meg a kioldégombot.
3. Vegye le a kart a monitorrél.

A
/' \\ . Tanacsos az asztal felliletét puha kendével leteriteni, nehogy

Loy megsériiljdn a monitor.

3 Csavarok

A VESA fail konzolkészlet (75 mm x 75mm) kilon
/ megvasarolhato.

Ez a monitor kizardlag az UL listan jegyzett, minimum 2.7Kg
sulyhoz/terheléshez kialakitott fali tartdkonzolokkal
hasznalhaté (csavarméret: 4 mm x 12 mm)

ASUS LCD-monitor VH162 sorozat 2-2



3.1 Az OSD (képernyon megjelend)
menu

3.1.1 Utmutaté a beallitashoz

1. Nyomja meg a MENU gombot,
hogy aktivalja az OSD menit.

2. Nyomjameg a #- vagy = gombot a kivant funkcid
kivalasztasahoz. A kivant funkcié kiemelése mellett nyomja meg
a MENU gombot az aktivalasahoz. Ha a kivalasztott funkcio
almenivel rendelkezik, nyomja meg a « -vagy + = gombot ismét,
hogy az almenu funkcioi kdzott navigaljon. A kivant almeni
funkcié kiemelése mellett nyomja meg a MENU gombot az
aktivalasahoz.

3. Nyomjameg a #- vagy «p gombot a kivalasztott funkcid
beallitdsanak modositasahoz.

4. Az OSD menubdl térténd kilépéshez nyomja meg a gombot.
Mas funkciok beallitasainak modositasahoz ismételje meg a 2. és
a 3. lépést.

3.1.2 OSD funkciok leirasa

1. Splendid

Ez a funkcio 6t alfunkciét tartalmaz,
amelyeket tetszés szerint
kivalaszthat. Mindegyik tzemmod
alaphelyzet funkciéval rendelkezik,
ami lehetéveé teszi sajat
beallitasanak megtartasat, illetve az alapértelmezett médba
torténd visszalépést.

Tajkép mod: A legjobb valasztas tajképeket abrazolo foték

megjelenitéséhez SPLENDID™ képjavitassal.

Normal méd: A legjobb valasztas dokumentumok
szerkesztéséhez SPLENDID™ képjavitassal.

Szinhaz maéd: A legjobb valasztas filmekhez SPLENDID™
képjavitassal.

Jaték mod: A legjobb valasztas jatékokhoz SPLENDID ™
képjavitassal.

ASUS LCD-monitor VH162 sorozat
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Kép

Ejszakai izemméd: A legjobb valasztas s6tét jeleneteket
tartalmazé jatékokhoz vagy filmekhez SPLENDID™
képjavitassal.

* Normal médban a Saturation (Szintelitettség) és Sharpness
(Elesség) funkciok nem allithatok be a felhasznalé altal.

* A tobbi Glzemmddban az sSRGB funkcié nem allithatd be a
felhasznalo altal.

A kép fényerejét, kontrasztjat, élességét, szintelitettségét,
helyzetét (csak VGA) és fokuszat (csak VGA) ebbdl a fémenibdél
allithatja be.

Menu: @ S: Exit

3-2

Fényer6: A bedllitasi tartomany 0-t6l 100-ig terjed

+ I gyorsgomb a funkcié aktivalasahoz.

Kontraszt: A beéllitasi tartomany 0-t6l 100-ig terjed.
Elesség: A beallitasi tartomany 0-t6l 100-ig terjed.
Szintelitettség : A beallitasi tartomany 0-t6l 100-ig terjed.

ASCR: Valassza az IGEN vagy NEM gombot
a dinamikus kontraszt arany funkcié

bekapcsolasahoz/kikapcsolasahoz.

Tulhajtas (Over drive)

Helyzet: a kép vizszintes helyzetének (H-Position), illetve
fliggbleges helyzetének (V-Position) beallitasat teszi
lehetdvé. A beallitasi tartomany 0-t6l 100-ig terjed.

Fokusz: csokkenti a kép sorzajat és a képismétlési zajat a
(Fazis) és az (Id6zités) kilon-kulon torténd bedllitasaval. A
bedllitasi tartomany 0-t6l 100-ig terjed.

3. fejezet: Altalanos utasitasok



« A fazis a pixel-6rajel fazisanak beallitasara szolgal. A nem

. megfeleld fazis-beadllitassal rendelkezd képben vizszintes
% zavarok vannak.

» Az idézités (pixelfrekvencia) szabalyozza, hogy hany képpontot
érint egy vizszintes pasztazas. Amennyiben nem megfeleld a

frekvencia, a képernyén fliiggéleges csikok jelennek meg és a
kép nem aranyos.

3. Szin

Vélassza ki az Onnek legjobban
tetszd szinezetet.

Skin Tone

Szinhémérséklet: Ot szin-lizemmadot tartalmaz: Hideg,
Normal, Meleg, sSRGB és Egyéni beallitas.

Bortdnus: Harom szin-izemmadot tartalmaz: Voroses,
Természetes és Séargas.

> Az egyéni Uzemmodban az R (Red - Vorés), G (Green - Z6ld) és B
/ (Blue - Kék) szinek a felhasznalé altal beallithatéak 0-t6l 100-ig
terjedd tartomanyban.

ASUS LCD-monitor VH162 sorozat




Input Select

4. Bemenetvalasztas

U ovoj funkciji mozete izabrati
samo VGA ulaz.

Menu:[@'  S: Exit

5. Arendszer beallitasa

System Setup

Language >

Menu:@ S: Exit

Lehetévé teszi a rendszer
beallitasat.

Hangerd: A bedllitasi tartomany 0-t6l 100-ig

terjed. ¥ -gyorsgomb a funkcié aktivalasahoz.

OSD beallitas: Az OSD menii vizszintes helyzetének
(H-Position), illetve fiiggbleges helyzetének (V-Position)
beallitasat teszi lehetévé. A bedllitési tartoméany 0-t6l 100-ig
terjed. Az OSD idétullépés részében 10 és 120 kdzott
allithatja be az OSD meni id6tullépését.

Nyelv: Tiz nyelv kdzul valaszthat: angol, német, olasz,
francia, holland, spanyol, orosz, hagyomanyos kinai,
egyszerisitett kinai, japan és koreai.

Kontrole polozaja: podeSava odnos polozaja na "1366X768"
ili "4:3" ili "1360X768"
Informacio: A monitor informacisit mutatja.

Visszadllités: A ,Yes” (Igen) kivalasztasa lehetévé teszi az
elére beallitott értékek visszaallitasat.
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3.2 Miiszaki adatok osszefoglalasa

Ime modela

VH162S

VH162D

Veli¢ina ploce

15.6"Siroki ekran

15.6"Siroki ekran

Maksimalna rezolucija

WXGA+ 1366x768

WXGA+ 1366x768

Svetlost (tip.) 250 250
Odnos kontrasta (tip.) 500:01:00 500:01:00
Ugao gledanja (H/V), CR=10 90/65 90/65
Boje displeja 16.7M 16.7M

Vreme reagovanja

8ms (Tr+Tf)

8ms (Tr+Tf)

SPLENDID TM Video
pojacanje

da

da

SPLENDID TM izbor

5 video podes$enih rezima
(tasterom)

5 video podesenih rezima
(tasterom)

Auto-podesavanje

da (tasterom)

da (tasterom)

Izbor boja za temperaturu

5 boja za temperaturu

5 boja za temperaturu

Izbor skin-tonova 3 skin-tona 3 skin-tona
Digitalni ulaz N/D N/D
Analogni ulaz Da Da
Audio ulaz 3.5mm mini-dzek N/A
Boje Crna Crna
Zvuénik (ugradeni) 1W x 2 stereo N/A

Plavo (Uklju¢en)

Plavo (Uklju¢en)

Rad LED Boja ¢ilibara (na stand-by) Amber (na stand-by)
VESA zidna ugradnja 75 x 75mm 75 x 75mm
Nagib +20° ~ -5° +20° ~ -5°
Kensington brava da da

Visina napona AC: 100~240V AC: 100~240V

Fizicke dimenzije (WxHxD)

376.4(W)x318.8(H) x190(D)

376.4(W)x318.8(H) x190(D)

Dimenzije kucista (WxHxD) 322x132x450mm 322x132x450mm
Neto tezina (prosec.) 2.7kg 2.7kg
Bruto tezina (prosec.) 3.8kg 3.8kg

* A miiszaki adatok el6zetes értesités nélkiil megvaltozhatnak.

ASUS LCD-monitor VH162 sorozat
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3.3

Hibaelharitas (GYIK)

Probléma Lehetséges megoldas

A bekapcsolt allapotot jelz6 fény NEM
vilagit

.

Ellenérizze, hogy a monitor lizemkapcsoldia
bekapcsolt allasban van (nyomja meg a
gombot).

Ellenérizze, hogy megfeleléen csatlakozik-e a
halézati tapkabel a monitorhoz, illetve aff
konnektorhoz.

A bekapcsolt allapotot jelz6 LED
|sarga szinnel vilagit és nincs kép.

Ellenérizze, hogy a monitor és a szamitogép
bekapcsolt vannak-e.

Gy6z6djon meg arrol, hogy a jelkabel
megfeleléen csatlakozik a monitorhoz és a
szamitégéphez.

Ellendrizze a jelkabelt, és gy6z6djon meg
arrél, hogy nem gorbiilt el egy érintkezé sem.
Csatlakoztasson egy masik monitort afl
szamitogéphez, hogy ellendrizze, megfeleléen
miikédik-e az utébbi.

A kép tul vilagos vagy tul soteét.

A kontraszt és a fényer6 értékeinek beallitasa az
OSD mentiben.

A kép nincs kdzépen, illetve megfelel
|méretre allitva

Nyomja meg és tartsa lenyomva a

gombot két masodpercig a kép automatikus
beallitasahoz.

A kép vizszintes és fliggbleges helyzetének
beallitdsahoz az OSD meniiben.

A kép ugrik vagy szellemképes

Gy6z6djon meg arrol, hogy a jelkabel megfelelée
csatlakozik a monitorhoz és a szamitégéphez.
Helyezze &t az elektromos zavart okozo|
elektromos berendezéseket.

A kép szine hibas (a fehér nem tinik
Ifehérnek)

Ellenérizze a jelkabelt, és gy6z6djon meg arrol,
hogy nem gorblilt el egy érintkezé sem.
Végezzen visszaallitast az OSD menlben.
Allitsa be az R/G/B értékeit, vagy valasszon
szinhémérsékletet az OSD menliben.

A kép életlen.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot két masodpercig a kép automatikus
bedllitasahoz (csak VGA tizemmaddban).

A fazis és az orajel értékeinek bedllitdsa az OSDJ
menuben.

INincs hang vagy tul halk.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a hangkabel
megfeleléen csatlakozik a monitorhoz és a
szamitogéphez.

Allitsa be a hangerét a monitoron és a
szamitogépen.
Gy6z6djon meg arrdl,
illesztéprogramja megfeleléen
aktivalva van.

hogy a hangkartya
telepitve  és|
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3.4

Tamogatott Gzemmaodok

VESA rezimi, fabricki podeseno vremensko uskladivanje

s Odnos ulaznog " Piksel
Rezim |Format el Rezolucija Ukupno H(KHz) V(Hz) (MHz)
640x480,60Hz  |800 x 525 |31.469, N ]59.94, N 25.175
VGA DMT 4:03 640x480,72Hz  |832 x 520 |37.861,N |72.809,N [31.5
640x480,75Hz  |840 x 500 |37.5, N 75, N 31.5
800x600,56Hz  |1024 x 625 |35.156, P |56.25, P 36
. 800x600,60Hz |1056 x 628 |37.879, P |60.317, P |40
SVGA |DMT 4:03 800x600,72Hz  |1040 x 666 |48.077,P |72.188,P |50
800x600,75Hz  |1056x625 |46.875,P |75, P 49.5
1024x768,60Hz [1344x806 |48.363, N |60.004, N |65
XGA DMT 4:03 1024x768,70Hz [1328x806 |56.476, N |70.069, N |75
1024x768,75Hz [1312x800 |60.023, P |75.029, P |78.75
WXGA+ [DMT 16:09 1360x768,60Hz [1792x795 |47.712, P |60.015, P |85.5
IBM rezimi, fabric¢ki podeSeno vremensko uskladivanje
s Odnos ulaznog " Pixel
Rezim |Format el Rezolucija Ukupno H(KHz) V(Hz) (MHz)
DOS IBM 640x350, 70Hz |800 x 449 |31.469, P |70.087,N |25.175
DOS IBM 720x400, 70Hz |900 x 449 |31.469, N |70.087, P |28.322
MAC rezimi, fabricki podeseno vremensko uskladivanje
- Odnos ulaznog . Piksel
Rezim |Format poloZala Rezolucija Ukupno H(KHz) V(Hz) (MHz)
VGA MAC 4:03 640x480, 67Hz  |864x525 35, N 66.667, N |30.24
SVGA [MAC 4:03 832x624, 75Hz |1152x667 149.725, N |74.551, N |57.2832
VESA rezimi, vremensko uskladivanje dostupno korisnicima
s Odnos ulaznog " Piksel
Rezim |Format el Rezolucija Ukupno H(KHz) V(Hz) (MHz)
720P CVT 16:09 1280x720, 60Hz [1664x748 |44.772, N |59.855, P |74.5
CVT 16:09 1280x720, 75Hz [1696x755 |56.456, N |74.777, P |95.75
CVT 1280x768, 60Hz [1664x798 |47.776, N |59.87, P 79.5
CVT 1280x768, 75Hz [1696x805 |60.289, N |74.893, P  |102.25
WXGA |CVT 16:10 1280x800, 60Hz 1680x831 [49.702,N [59.81, P 83.5
(*Napomena 1)
ot |1e10 1280x800, 75Hz |1606,638  [62.795, N |74.934,P |106.5
(*Napomena 1)
CVT 16:09 1360x768,60Hz [1776x798 [47.72, N 59.799, P |84.75
WXGA+ CVT 16:09 1360x768,75Hz [1808x805 |60.288, N |74.891, P |109
1366x768,60Hz [1782x798 [47.72, N 59.799, P 185.32
1366x768,75Hz [1814x805 |60.288, N |74.891, P |109.52

ASUS LCD-monitor VH162 sorozat
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