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ASUS contact information

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address
Telephone
Fax

E-mail
Web site

15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
+886-2-2894-3447

+886-2-2894-7798

info@asus.com.tw

WWwWw.asus.com.tw

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

Address
Fax
E-mail
Web site

Technical Support
Telephone
(General)
(Notebook)
Support fax
Online support

44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA
+1-510-608-4555

tmd1@asus.com

usa.asus.com

+1-502-995-0883
+1-510-739-3777
+1-502-933-8713
http://vip.asus.com/eservice/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH (Germany and Austria)

Address
Telephone

Fax

Online contact

Technical Support
Telephone

Fax

Online support

Web site

Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
+49-2102-95990

+49-2102-959911

www.asuscom.de/sales

+49-2102-95990
+49-2102-959911
www.asuscom.de/support
www.asuscom.de/news
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Safety information

o Before setting up the monitor, carefully read all the documentation that
came with the package.

e To prevent fire or shock hazard, never expose the monitor to rain or
moisture.

e The monitor should be operated only from the type of power source
indicated on the label. If you are not sure of the type of power supplied
to your home, consult your dealer or local power company.

e Use the appropriate power plug which complies with your local power
standard.

e To ensure satisfactory operation, use the monitor only with UL listed
computers which have appropriate configured receptacles marked
between 100-240V AC.

e If you encounter technical problems with the monitor, contact a qualified
service technician or your retailer.

Monitor introduction

Front view Rear view
Webcam

=
Stereo
speakers

= =
20600606 (7 ] 8

1. Input source sensor 7. DC-in port

2. MENU sensor 8. DVI port

3. Decrease sensor/Volume hotkey 9. VGA port

4. Increase sensor/Brightness hotkey 10. Component input port (YPbPr)

5. SPLENDID™ mode hotkey/Exit MENU 11. S-Video port

6. Power sensor/indicator 12. Video port (Composite)
13. L/R Audio ports
14. PC Line-in port
15. USB port
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Side view

1. USB 2.0 ports
2. Headphone port

Unfolding the monitor

The monitor is folded in the
package. To unfold the
monitor, hold the stand
with one hand and carefully
tilt the monitor forward
with the other hand.

Connecting the cables

To connect the cables:

1. Adjust the monitor
to your desired
height and tilt.

2. Turn the monitor
90° counterclockwise
S0 you can clearly see
the ports at the
bottom of the rear
panel.

Front view Side view
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3. Connect the cables as shown. Refer to the succeeding sections for
detailed instructions.

Power adapter —_—

DVI cable —_

VGA cable ——
Component cable

RCA cable —————
PC Audio cable —— =

USB 2.0 cable ——

Connecting a computer equipped with a VGA/DVI port

1. Plug the VGA, audio, and USB connectors of the supplied
3-in-1 cable to the LCD monitor’s VGA, Line-in, and USB ports
respectively.

2. Connect the other ends of the supplied 3-in-1 cable to your
computer’s VGA, Line-out, and USB ports respectively.
3. Tighten the two screws to secure the VGA connector.

4. Connect one end of the supplied DVI cable to the LCD monitor,
then connect the other end to your computer’s DVI port.

Connecting a video equipment with Video (composite) or
S-Video output ports such as a VCR, V8, or DV

1. Connect one end of the supplied RCA cable to the video and L/R
Audio ports of the LCD monitor, then connect the other end to
the video and Audio ports of your video equipment.

2. Connect one end of the S-Video cable to the LCD monitor’s S-
Video port, then connect the other end to the S-Video port of
your video equipment.

3. Plug the red and white connectors of the supplied RCA cable to
the LCD monitor’s L/R Audio ports, then connect the other end to
the Audio ports of your video equipment.

Connecting a video equipment with component output
ports, such as a DVD player or a satellite set-top box

1. Connect one end of the component cable to the
component ports of the LCD monitor, then connect the other end
to the component output ports of your video equipment.

2. Plug the red and white connectors of the supplied RCA cable to
the LCD monitor’s L/R Audio ports, then connect the other end to
the Audio Line-out ports of your video equipment.
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Connecting the power adapter

1. Connect the adapter cord securely to the monitor’s DC-in port.

2. Connect the power cord to the adapter port with the other end to
a power outlet.

4. Close the rear connector cover.
Align the cover to the three slots
near the ports and close the cover
carefully. A click indicates that the
cover has been closed successfully.

Rear connector cover

Adjusting the monitor

®  You can adjust the monitor’'s e  The stand allows you to turn the
from -5° to 25°. monitor left/right up to 120°.

-5°~25°

e  You can also turn the monitor
90° counterclockwise.
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Detaching the stand (for VESA wall mount)
To detach the stand:

1. Turn the VESA cover counterclockwise to open it.
2. Remove the VESA cover from the stand.

3. Use a screwdriver to remove the four screws on the stand of the
monitor.

/' CAUTION! Have the front of the monitor face down to make the
detachment safer and easier. We recommend that you cover the surface
with soft cloth to prevent damage to the monitor.

/
/

@ &

Pivot®Pro Software

Installation instructions:
1. Close all other applications first.
2. Make sure your graphics card manufacturer’s (native)
drivers are installed before you install the Pivot®Pro
software.
3. Insert the support CD into the optical drive and run the
START_PIVOT program.
After the installation, you can set up hotkeys for different rotation degrees
by pressing the right mouse button -- enter Properties -- Settings --
Advanced -- Pivot Software -- Hotkeys.

/ e This software only supports Windows® 98SE, ME, NT 4.0, 2000, and
XP operating systems.

e For more information or help, go to www.portrait.com.

Quick Start Guide



Built-in webcam introduction

This built-in webcam allows you to take photos and make videos; while
talking to friends via Internet-based communication tools, you can use the
webcam to show your vivid image.

Hardware

e The 1.3 megapixel webcam transmits images to your PC through the USB
ports. Make sure that you have connected the USB plugs of the supplied
3-in-1 cable before you use the webcam.

e The webcam is adjustable upward and downward as shown.

(@]

R Do not turn the webcam upward or downward over 30° doing so might
damage the webcam.

Software

To install the webcam driver:
1. Close all other applications first.

2. Insert the support CD into the optical drive and run the
ASUS USB2.0 Webcam program.

The default webcam resolution is 640 x 480. If you want to change the
default resolution to meet different kinds of application programs, go to
C:\WINDOWS\ASUS USB2.0 Webcam and activate the program
named LifeCam to modify the settings based on your needs.

% e The webcam captured video format is VGA (640 x 480) mode in
£ order to increase the transmission efficiency via all kinds of Internet
commmunication tools.
e Before using the webcam, you need to install the webcam driver into
your PC.
e The webcam driver only supports Microsoft® Windows 2000/XP
operating system with Microsoft® Direct X.

Quick Start Guide




LifeFrame software

Introduction and installation instructions

To capture snapshots or video clips, ASUS PW201provides an
easy-to-use LifeFrame that can work with the built-in webcam, allowing
users to create their own photos or video clips.

R o LifeFrame only supports Microsoft® Windows® 2000/XP operating
systems.

e Before starting to use this software, install LifeFrame into your PC.

e The LifeFrame software is bundled in the PW201 support CD.

System requirements are as follows:

1. A personal computer with Pentium® Il 800 MHz or higher
processor

Microsoft® Windows® 2000/XP operating systems
Minimum 200 MB free hard disk space to run the program
128 MB of RAM or above

A display card supporting 16-bit high color mode

ok v

Installation instructions:
1. Close all other applications.

2. Insert the support CD into the optical drive and run the
LifeFrame program.

3. Follow the on-screen instructions to complete the installation

R Make sure that you connect the USB plug of the supplied 3-in-1 cable to
the USB port at the back of the LCD monitor; otherwise, the built-in
webcam and LifeFrame will not be activated.

Quick Start Guide
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Informations sur la sécurité

e Avant de configurer le moniteur, assurez-vous d’avoir lu toute la
documentation incluse dans le paquet.

e Pour éviter les risques d’incendie et de choc électrique, n’exposez pas
le moniteur a la pluie ou a I'humidité.

e Le moniteur ne doit étre utilisé qu’avec le type de source d’alimentation
indiqué sur I'étiquette a 'arriere. Si vous n’étes pas sdr du type
d’alimentation électrique dont vous disposez, contactez votre
revendeur ou votre fournisseur en électricité local.

e Utilisez la prise d’alimentation compatible avec les standars électriques
de votre région.

e Pour assurer un fonctionnement correct, n’utilisez le moniteur qu’avec
des ordinateurs certifiés UL, et fonctionnant entre 110-240V.

e Sivous rencontrez un probléme technique avec votre moniteur,
contactez un technicien qualifié ou votre revendeur.

Introduction au moniteur

Vue arriére

Vue avant

- Caméra

|

1. Capteur de source d’entrée 7. Port DC-in
2. Capteur MENU 8. Port DVI
3. Sélection/Raccourci volume 9. Port VGA

4. Sélection/Raccourci luminosité

10. Port d’entrée composante (YPbPr)

5. Raccourci SPLENDID™/Quitter Menu

11. Port S-Vidéo

6. Capteur/Indicateur d’alimentation

12. Port Vidéo (Composite)

13. Ports audio L/R

14. Port PC Line-in

15. Port USB

10 Guide de démarrage rapide




Vue latérale

1. Ports USB 2.0
2. Port casque

Francais

Déballer le moniteur

Le moniteur est emballé
dans la boite. Pour le
déballer, maintenez le socle
avec une main tout en
I'inclinant légérement vers
I'avant avec I'autre main.
Socle

Connecter les cables

Pour connecter les
cables:

1. Ajustez le moniteur
a la hauteur et a
I'inclinaison désirée.

2. Tournez le moniteur a
90° dans le sens
inverse des aiguilles
d’une montre afin de
bien visualiser les ports
situés sous le panneau
arriére.

Vue avant Vue latérale

Guide de démarrage rapide 11



3. Connectez les cables comme indiqué ci-dessous. Référez-vous aux
sections suivantes pour les instructions détaillées.

Adaptateur secteur —_
Cable DVI —_
Cable VGA ——

Cable composante

Cable RCA —_—
Cable audio PC ——

Cable USB 2.0

P
—

o

I

Connecter un ordinateur équipé d’un port VGA/DVI
1. Connecter les cables VGA, audio, et USB du cable 3-en-1 aux
connecteurs VGA, Line-in, et USB du moniteur LCD.

2. Connectez les autres extrémités du cable 3-en-1 aux ports VGA,
Line-out, et USB de votre ordinateur.

3. Serrez les deux vis pour sécuriser le connecteur VGA.

4. Connectez une extrémité du cable DVI fourni au moniteur LCD,
puis connectez I'autre extrémité au port DVI de votre ordinateur.

-
=
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Connecter un équipement vidéo (caméscope,
DV, V8) via le port vidéo ou S-Vidéo

1. Connectez une extrémité du cable RCA fourni aux ports vidéo et
audio du moniteur LCD, puis connectez I'autre extrémité aux ports
audio/vidéo de votre équipement.

2. Connectez une extrémité du cable S-Vidéo au port S-Vidéo du
moniteur, puis connectez I'autre extrémité au port S-Vidéo de
votre équipement.

3. Branchez les connecteurs rouge et blanc du cable RCA aux ports
audio L/R de votre moniteur, puis connectez I'autre extrémité aux
portx audio de votre équipement.

Connecter un équipement vidéo (lecteur DVD, décodeur
satellite) via les ports de sortie composante

1. Connectez une extrémité du cable composante aux ports
composantes du moniteur LCD, puis connectez I'autre extrémité
aux ports de sortie composante de votre équipement vidéo.

2. Branchez les connecteurs rouge et blanc du cable RCA aux ports
audio L/R de votre moniteur, puis connectez I'autre extrémité aux
portx audio de votre équipement.

12 Guide de démarrage rapide



Connecter 'adaptateur secteur

1. Connectez le cordon de I'adaptateur au port DC-in du moniteur.

2. Connectez le cordon d’alimentation a I'adaptateur secteur, et
l'autre extrémité a une prise élecrique.

4. Fermez le couvercle de protection des
connecteurs. Alignez le couvercle sur
les trois ouvertures prés des ports puis
fermez-le délicatement. Un Iéger cliquetis
indique que le couvercle a bien été fermé.

i
[
o
c
[
S

[

Ajuster le moniteur

e Vous pouvez ajuster e Le socle vous permet de tourner
I'inclinaison du moniteur de -5° le moniteur vers la gauche ou la
a25°. droite jusqu’a un angle de 120°.

e Vous pouvez aussi faire pivoter
le moniteur de 90° dans le
sens inverse des aiguilles d’une
montre.
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Detacher le socle (pour fixation murale VESA)

Pour détacher le socle:
1. Tournez le couvercle VESA vers la gauche pour I'ouvrir.
2. Retirez le couvercle VESA du socle.

3. Utilisez un tournevis pour retirer les quatre vis sur le socle du
moniteur.

le moniteur face vers le bas. il est recommandé de couvrir la surface

/6\ ATTENTION ! Pour simplifier et rendre la manipulation plus sre, inclinez
/ ; " ) .
® O avec un tissu doux pour éviter d’endommager le moniteur.

-
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Logiciel Pivot®Pro
¢ Instructions d’installation:

1. Fermez toutes les applications en cours d’éxecution.
2. Assurez-vous que les pilote de votre carte graphique sont bien
installés avant d’installer Pivot® Pro.

3. Insérez le CD de support dans votre lecteur optique et éxecuter
le programme START_PIVOT.

Aprés l'installation, vous pouvez créer plusieurs raccourcis clavier pour
différents degrés de rotation en faisant un clic droit sur le bureau de
Windows, puis en cliquant sur -->Propriétés -->Paramétres -->Avancé --
>Pivot Software -->Hotkeys.

e Ce logiciel ne supporte que les systémes d’exploitation Windows®
/ 98SE, ME, NT 4.0, 2000, et XP.

e Pour plus d’informations ou de I'aide, veuillez visiter www.portrait.
com.

14 Guide de démarrage rapide



Introduction de la caméra embarquée

La caméra embarquée vous permet de prendre des photos et créer des
vidéos; mais aussi de discuter avec vos amis via des services de messagerie
instantanée sur Internet, et ainsi de vous montrer tel que vous étes.

Matériel

e Lacaméra de 1.3 mégapixels transmets les images vers votre PC via les
ports USB. Assurez-vous d’avoir connecté le connecteur USB du cable
3-en-1 fourni avant d’utiliser la caméra.

e |’angle de la caméra est ajustable comme illustré ci-dessous.

i
[
o
c
[
S

[

3

-30 ~ 30

Ne tournez pas la caméra vers le haut ou le bas dans un angle supérieur
a 30°, vous pourriez endommager la caméra.

Logiciel

Pour installer le pilote de la caméra:
1. Fermez toutes les applications en cours d’éxecution.

2. Insérez le CD de support dans votre lecteur optique et éxecuter
le programme ASUS USB2.0 Webcam.

La résolution par défaut de la caméra est 640 x 480. Si vous souhaitez
changer la résolution par défaut de la caméra, localisez le dossier C:\
WINDOWS\ASUS USB2.0 Webcam et exécutez le programme appellé
LifeCam pour modifier les réglages selon vos besoins.

e Le mode de capture de la caméra est VGA (640 x 480) afin
% d’augmenter la qualité de transmission via un panel d’utilitaires de
~ communication Internet.
e Avant d'utiliser la caméra, il est nécessaire d’installer les pilotes sur
votre PC.
e |es pilotes de la caméra ne sont supportés que par Microsoft®
Windows 2000/XP avec Microsoft® Direct X.

Guide de démarrage rapide 15
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Logiciel LifeFrame

Introduction et instructions d’installation

Pour capturer des photos ou des clips vidéo, le PW201d’ASUS intégre
le logiciel LifeFrame, simple d’utilisation, et pouvant fonctionner avec
la caméra embarquée, permettant aux utilisateurs de créer leur propres
photos et clips vidéo.

R e LifeFrame ne supporte que les systémes d’exploitation Microsoft®
Windows® 2000/XP.

e Avant d'utiliser ce logiciel, veuillez I'installer sur votre PC.

e Le logiciel LifeFrame est contenu dans le CD de support
accompagnant le PW201.

Configuration requise:
1. Un PC avec un processeur Pentium® lll 800 MHz ou supérieur
Microsoft® Windows® 2000/XP
Un minimum de 200 Mo d’espace disque disponible
Un minimum de 128 Mo de RAM
Une carte graphique supportant une qualité de couleur de 16-bits

vk v

Instructions d’installation :
1. Fermez toutes les applications en cours d’éxecution.

2. Insérez le CD de support dans votre lecteur optique et éxecuter
le programme LifeFrame.

3. Suivez les instructions apparaissant a I'écran pour terminer
I'installation.

R Assurez-vous de connecter le connecteur USB, du cable 3-en-1
fournii, au port USB situé a I'arriere du moniteur LCD; sinon, la caméra
embarquée et le logiciel LifeFrame ne pourront étre activés.

16 Guide de démarrage rapide
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Sicherheitsinformationen

Bevor Sie den Monitor installieren, lesen Sie sorgféltig alle mitgelieferten
Informationen.

Um Feuer- und Stromschlagrisiken zu vermindern, setzen Sie den
Monitor niemals Regen oder Feuchtigkeit aus.

Der Monitor sollte nur mit der auf dem Aufkleber bezeichneten
Spannung betrieben werden. Sind Sie sich liber die Spannung der von
lhnen benutzten Steckdose nicht sicher, erkundigen Sie sich bei Ihrem
Energieversorgungsunternehmen vor Ort.

Verwenden Sie Stromstecker, die mit den Stromstandards lhrer Region
Ubereinstimmen.

Um einen sicheren Betrieb zu gewahrleisten, verwenden Sie den Monitor
nur in Verbindung mit Computern, die dem UL-Standard entsprechen
und Uber korrekt eingestellte Anschliisse mit einer Spannung von 100-
240V~ verfligen.

Sollten technische Probleme mit dem Produkt auftreten, kontaktieren
Sie den qualifizierten Kundendienst oder lhre Verkaufsstelle.

Monitoreinfiihrung
Vorderansicht Riickseitenansicht

Webcam

| Stereo-
Lautsprecher

Stinder ‘ l ‘
~
v s @ - o -

006000 O 00 0 ©PPCEEOO
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1. Eingangsquellensensor 7. DC-Eingang
2. MENU-Sensor 8. DVI-Anschluss
3. Kleiner-Sensor/Lautstarke 9. VGA-Anschluss
4. GroRer-Sensor/Helligkeit 10. Component-Eingang (YPbPr)
5. SPLENDID™-Modus-Hotkey/Menii 11. S-Video-Eingang
verlassen 12. Video-Anschluss (Composite)
6. Power-Sensor/Anzeige 13. L/R Audioanschliisse
14. PC Line-in-Anschluss
15. USB-Anschluss

Schnellstarthilfe



Seitenansicht

1. USB 2.0-Anschliisse
2. Kopfhorereingang

Aufstellen des Monitors

Der Monitor ist im Paket
zusammengeklappt. Um
ihn aufzustellen, halten Sie
mit einer Hand den Stander
fest und driicken Sie mit
der anderen vorsichtig den
Bildschirm nach vorn. Stander

AnschlieBen der Kabel

So schlieRen Sie die Kabel an:

1. Stellen Sie den Monitor auf
die gewiinschte Hohe und den
gewiinschten Neigungswinkel ein.

2. Drehen Sie den Monitor 90°
gegen den Uhrzeigersinn, so
dass Sie die Anschliisse an
der Unterseite genau sehen
koénnen.

Vorderansicht Seitenansicht

Schnellstarthilfe 19
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3. SchlieRen Sie die Kabel wie im Folgenden beschrieben an. Genauere
Instruktionen finden Sie in den folgenden Abschnitten.

Netzteil —
DVI-Kabel ———  —

VGA-Kabel ——8 —
Component-Kabel

RCA-Kabel ———==

PC Audio-Kabel ———————

P
USB 2.0-Kabel

AnschlieBen eines Computers mit VGA/DVI-Port

1. Stecken Sie die VGA-, Audio-, und USB-Stecker des beigelegten
3-in-1-Kabels jeweils in die VGA-, Line-in-, und USB-Eingange des
LCD-Monitors.

2. Verbinden Sie die anderen Enden des 3-in-1-Kabels jeweils mit den
VGA, Line-out, and USB-Anschliissen Ihres Computers.

3. Ziehen Sie die beiden Schrauben des VGA-Steckers fest.

4. Verbinden Sie ein Ende des beigelegten DVI-Kabels mit dem
LCD-Monitor, und das andere mit dem DVI-Anschluss Ihres Computers.

AnschlieBen von Videogeraten mit Video (Composite) oder S-Video-
Ausgéngen (z.B. Videorecorder, V8-, oder DV-Player)

1. Verbinden Sie ein Ende des beigelegten RCA-Kabels mit den
Video- und L/R Audio-Anschliissen des LCD-Monitors, und
verbinden Sie dann das andere Ende mit den Video- und Audio-
Anschlissen lhres Videogeréts.

2. Verbinden Sie ein Ende des S-Videokabels mit dem S-Video-
Anschluss des LCD-Monitors, und verbinden Sie dann das andere
Ende mit dem S-Video-Anschluss lhres Videogerats.

3. Verbinden Sie die roten und weiBen Stecker des beigelegten
RCA-Kabels mit den L/R Audioeingangen des LCD-Monitors, und
verbinden Sie dann die anderen Enden mit den Audio-Anschliissen
lhres Videogerits.

AnschlieBen von Videogerdten mit Component-Ausgéngen (z.B.
DVD-Player oder Satellitenreceiver)

1. Verbinden Sie ein Ende des Component-Kabels mit dem
Component-Anschluss des LCD-Monitors, und verbinden Sie dann
das andere Ende mit dem Component-Ausgang lhres Videogeréts.

Schnellstarthilfe



2. Verbinden Sie die roten und weiRen Stecker des beigelegten
RCA-Kabels mit den L/R Audioeingangen des LCD-Monitors, und
verbinden Sie dann die anderen Enden mit den Audio-Anschliissen
lhres Videogerats.

AnschlieBen des Netzteils

1. Verbinden Sie das Netzteilkabel mit dem Netzstromeingang des Monitors.

2. Verbinden Sie den Stromstecker mit dem Netzteil, und das andere
Ende des Netzteils mit einer Stromquelle.

4. SchlieRen Sie die Abdeckung der Riickseitenanschliisse,
indem Sie die Abdeckung in die drei Schlitze stecken
und vorsichtig schliefen. Ein Klickgerausch zeigt an,
dass die Abdeckung korrekt geschlossen wurde.

Abdeckung der
Ruckseitenanschliisse

Veranderung des Neigungswinkels

e  Sie konnen den Winkel des Monitors e  Das Standbein macht es
von -5° bis 25° einstellen. maglich, den Monitor um

bis zu 120° nach links oder

rechts zu drehen.

e  Sie kdnnen den Monitor auf um 90°
gegen den Uhrzeigersinn drehen.

90°

Schnellstarthilfe 21
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Entfernen des Standbeins

(fiir VESA-konforme Wandmontage)

So entfernen Sie das Standbein:

1. Drehen Sie die VESA-Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu 6ffnen.

2. Entfernen Sie die VESA-Abdeckung.

3. Entfernen Sie die vier Schrauben am Monitorstander mit einem
Schraubenzieher.

/ VORSICHT! Legen Sie den Monitor mit dem Bildschirm nach unten, um
/' die Demontage des Standbeins zu erleichtern. Es wird empfohlen, den
/e \ Bildschirm mit einem weichen Tuch abzudecken, um Schaden zu vermeiden.

Pivot®Pro-Software
e |nstallationsinstruktionen:

1. SchlieRen Sie alle anderen Anwendungen.

2. Stellen Sie sicher, dass die Treiber Ihres Grafikkartenherstellers
installiert sind, bevor Sie die Pivot®Pro-Software installieren.

3. Legen Sie die Support-CD in Ihr optisches Laufwerk ein und fiihren
Sie das START_PIVOT-Programm aus.

Nach der Installation konnen Sie Hotkeys fiir verschiedene Rotationswinkel
festlegen, indem Sie die rechte Maustaste gedriickt halten und zu
Eigenschaften --> Einstellungen --> Erweitert -->Pivot Software -->Hotkeys

e Diese Software lauft nur unter den Betriebssystemen Windows®

% 98SE, ME, NT 4.0, 2000, und XP.

— e Weitere Informationen finden Sie unter www.portrait.com.

Schnellstarthilfe



Benutzung der integrierten Webcam

Die integrierte Webcam ermdglicht lhnen, Bilder und Videos aufzunehmen;
sie kann auRerdem fiir Videokonferenzen und Videochats genutzt werden,
um lhren Bekannten und Freunden live Ihr Bild zu senden.

Hardware

e Die 1,3 Megapixel-Webcam tbertragt ber die USB-Anschliisse Bilder zu
Ihrem PC. Vergewissern Sie sich daher, dass die USB-Stecker des beigelegten
3-in-1-Kabels richtig eingesteckt sind, bevor Sie die Webcam benutzen.

e Die Webcam kann, wie hier gezeigt, nach oben oder unten gedreht werden.

-30 ~ 30

3

Drehen Sie die Webcam nicht tiber 30° nach oben oder unten; sie kdnnte
K sonst Schaden nehmen.

Software

So installieren Sie den Webcam-Treiber:
1. SchlieRen Sie alle gedffneten Anwendungen.

2. Legen Sie die Support-CD ins optische Laufwerk und 6ffnen Sie
das ASUS USB2.0 Webcam-Programm.

Die Standardauflosung der Webcam liegt bei 640 x 480. Wenn Sie die
Auflosung verdndern mdchten, gehen Sie zu C:\WINDOWS\ASUS USB2.0
Webcam und aktivieren Sie das Programm LifeCam, um die Einstellungen
nach lhren Vorstellungen zu verandern.

o Die Webcam-Videodatei wird im VGA (640 x 480)-Modus
aufgezeichnet, damit sie an moglichst viele Internet-
~ kommunikationsprogramme ubertragen werden kann.

e Bevor Sie die Webcam benutzen konnen, miissen Sie den Webcam-
Treiber auf Inrem PC installieren.

o Der Webcam-Treiber unterstiitzt nur Microsoft® Windows 2000/XP-
Betriebssysteme mit Microsoft® Direct X.
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LifeFrame-Software

Einfilhrung und Installationsbeschreibung

Zur Aufnahme von Bildern oder Videodateien bietet der ASUS PW201 die
benutzerfreundliche LifeFrame-Software, die es mit Hilfe der integrierten
Webcam Benutzern ermdglicht, ihre eigenen Bilder oder Videos zu erstellen.

AN

e LifeFrame unterstitzt ausschlieRlich Microsoft® Windows® 2000/XP-
Betriebssysteme.

e Bevor Sie diese Software benutzen, installieren Sie sie auf lhrem PC.
¢ Die LifeFrame-Software ist auf der Support-CD des PW201 enthalten.

Folgende Systemanforderungen miissen erfiillt werden:

1.

ok o

1.
2.

AN
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Ein PC mit mind. Pentium® Il 800 MHz-Prozessor
Microsoft® Windows® 2000/XP-Betriebssystem
Mindestens 200 MB freier Speicher auf der Festplatte
Mindestens 128 MB Arbeitsspeicher

Eine Grafikkarte, die den 16-Bit-Farbmodus unterstitzt

Installation:

SchlieRen Sie alle gedffneten Anwendungen .
Legen Sie die Support-CD ins optische Laufwerk und 6ffnen Sie
das LifeFrame-Programm.

Folgen Sie den Anweisungen auf lhrem Bildschirm, um die
Installation fertig zu stellen.

Vergewissern Sie sich, dass der USB-Stecker des beigelegten 3-in-1-
Kabels richtig mit dem USB-Anschluss an der Monitorriickseite verbunden
ist; andernfalls konnen Webcam und LifeFrame nicht funktionieren.
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Informazioni sulla sicurezza

¢ Prima di installare il monitor, leggere con attenzione tutta la
documentazione allegata alla confezione.

e Per evitare il rischio d’'incendi o scosse elettriche, non esporre il
monitor a pioggia o umidita.

¢ |l monitor deve essere fatto funzionare solamente con il tipo
d’alimentazione indicato sull’etichetta. Se non si conosce il tipo
d’alimentazione fornita alla propria abitazione, consultare il fornitore
d’energia o la locale compagnia elettrica.

e Usare la spina appropriata conforme agli standard elettrici locali.

e Per assicurare il funzionamento appropriato, usare il monitor solo con
computer marchiati UL con ricettacoli configurati tra 100 e 240V CA.

e Se si riscontrano problemi tecnici con il monitor, mettersi in contatto
con il rivenditore o con un tecnico di servizio qualificato per
I'assistenza.

Introduzione al monitor

Parte frontale Parte posteriore

/Webcam

|

| Stereo
Casse

e 0] ‘
] LY
®

060006 O 00 0 ¢TIOCE

T. Sensore origine d'input 7. Porta DC-in
2. Sensore MENU 8. Porta DVI
3. Tasto di scelta Diminuisci Sensore/ 9. Porta VGA
Volume 10. Porte input componente (YPbPr)
4. Tasto di scelta aumenta Sensore/ 11. Porta S-Video
Lumlnos.lta — 12. Porta Video (composito)
5. E:;tgad:wsgﬁléa modalita SPLENDID™/ 13. Porte audio D/S
6. Sensore/indicatore d’alimentazione 14. Porta PC Line-in

15. Porta USB
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Parte laterale

1. Porte USB 2.0
2. Porta Cuffie

Estendere il monitor

I monitor & piegato nella
confezione. Per estendere il
monitor, tenere la base con
una mano ed inclinare
delicatamente il monitor in
avanti con laltra.
Base

Collegamento dei cavi

Per collegare i cavi:

1. Regolare il monitor
all’altezza ed
all'inclinazione
desiderata.

2. Girare il monitor di 90°
in senso antiorario, cosi
da poter vedere le
porte sulla parte
inferiore del pannello
posteriore.

Veduta frontale Veduta laterale
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3. Collegare i cavi come mostrato. Fare riferimento alle sezioni che
seguono per istruzioni dettagliate.

Adattatore di corrente —_
CavoDVI —— ™

Cavo VGA —
Cavo Componente —_—
Cavo RCA —————
J—

Cavo audioPC ———— =7

Cavo USB 2.0

Collegamento di un computer attrezzato di porta VGA/DVI

1. Inserire i connettori VGA, audio ed USB del cavo 3 in 1 fornito in
dotazione, rispettivamente nelle porte VGA, Line-in ed USB del
monitor LCD.

2. Collegare le altre estremita del cavo 3 in 1 fornito in dotazione,
rispettivamente alle porte VGA, Line-in ed USB del computer.

3. Stringere le due viti per fissare il connettore VGA.

4. Collegare una estremita del cavo DVI fornito in dotazione al
monitor LCD, e 'altra estremita ad una porta DVI del computer.

Collegamento di un’attrezzatura video dotata di porte
d’output Video (composito) o S-Video, come
videoregistratori, V8 o DV

1. Collegare una estremita del cavo RCA fornito in dotazione alle
porte video ed audio L/R del monitor LCD, e I'altra estremita alle
porte video e audio dell’attrezzatura video.

2. Collegare una estremita del cavo S-Video alla porta S-Video del
monitor LCD, e I'altra estremita alla porta S-Video
dell’attrezzatura video.

3. Inserire il connettore rosso e bianco del cavo RCA fornito in
dotazione nelle porte audio L/R del monitor LCD, e I'altra
estremita nelle porte audio dell’attrezzatura video.

Collegamento di un’attrezzatura video dotata di porte
d’output componente, come lettori DVD o STB satellitare

1. Collegare una estremita del cavo componente alla porta
componente del monitor LCD, e l'altra estremita alle porte
d’output componente dell’attrezzatura video.

2. Inserire il connettore rosso e bianco del cavo RCA fornito in
dotazione nelle porte audio L/R del monitor LCD, e I'altra
estremita nelle porte Line-out dell’attrezzatura video.
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Collegamento dell’adattatore di corrente

1. Collegare con fermezza il cavo dell’adattatore alla porta DC-in
(Ingresso CC) del monitor.

2. Collegare il cavo alla porta dell’adattatore e I'altra estremita del
cavo ad una presa di corrente.

4. Chiudere il coperchio dei connettori

posteriori. Allineare il coperchio con

i tre fori a fianco delle porte e

chiudere con delicatezza il coperchio.

Uno scatto indichera che il coperchio

& stato chiuso correttamente.
Coperchio
connettore
posteriore

Regolazione del monitor

e |’angolazione del monitor pud e  La base consente di girare il

essere regolata da -5° a 25°. monitor verso sinistra/destra di
50250 120° al massimo.
)

e |l monitor puod anche essere
ruotato di 90° in senso antiorario.

| 1.
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Staccare la base (per montaggio su parete
VESA)

Per staccare la base:

1. Girare in senso antiorario la copertura VESA per aprirla.
2. Rimuovere la copertura VESA dalla base.
3. Usare un cacciavite per rimuovere le quattro viti sulla base del

monitor.
/'\ AVVERTIMENTO! Appoggiare il monitor a faccia in git per rendere la
\ rimozione piu sicura e semplice. Si raccomanda di coprire la superficie

con un panno morbido per prevenire danni al monitor.

Software Pivot®Pro
Istruzioni per I'installazione:

1. Per prima cosa chiudere tutte le altre applicazioni.
2. Accertarsi che siano installati tutti i driver della scheda video del
produttore (originale) prima di installare il software Pivot®Pro.

3. Inserire il CD di supporto nell’unita ottica ed eseguire il
programma START_PIVOT.

Al termine dell’installazione si possono impostare i tasti di scelta per le
varie angolazioni di rotazione premendo il tasto destro del mouse e
selezionando Proprieta --> Impostazioni --> Avanzate --> Software Pivot -->
Tasti di scelta.

% e Questo software supporta solamente | sistemi operativi Windows®
98SE, ME, NT 4.0, 2000 e XP.

e Per altre informazioni o supporto, andare al sito www.portrait.com.
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Introduzione alla Webcam integrata

Questa webcam integrata consente di acquisire foto e video; inoltre pud
essere usata per mostrare una vivida immagine di sé stessi quando si usano
gli strumenti di comunicazione su base Internet.

Hardware

¢ Lawebcam 1.3 megapixel trasmette le immagini al PC tramite la porta
USB. Quindi, prima di usare la webcam, accertarsi di avere collegato il
connettore USB del cavo 3 in 1 fornito in dotazione.

e La webcam puo essere regolata verso I'alto o il basso, come mostrato.

Q—\l =) -30° ~ 30°
:

R Non regolare la webcam verso I'alto oltre i 30°, diversamente si pud
danneggiare la webcam.

Software

Installazione del software webcam:
1. Per prima cosa chiudere tutte le altre applicazioni.

2. Inserire il CD di supporto nell’'unita ottica ed eseguire il programma
ASUS USB2.0 Webcam.

La risoluzione predefinita della webcam € 640 x 480. Se si vuole cambiare
la risoluzione predefinita per adeguarla a vari tipi di programmi applicativi,
andare su C:\WINDOWS\ASUS USB2.0 Webcam ed attivare il
programma LifeCam per modificare le impostazioni in base alle proprie
necessita.

o |l formato video acquisiti dalla webcam & VGA (640 x 480) per
aumentare |'efficienza della trasmissione con tutti i tipi di strumenti
di comunicazione Internet.
e Prima di usare la webcam, & necessario installare il driver webcam sul
PC.
e |l driver webcam supporta solo i sistemi operativiMicrosoft® Windows
2000/XP con Microsoft® Direct X.
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Software LifeFrame
Introduzione ed istruzioni per I'installazione

Per acquisire foto o sequenze video, ASUS PW201 mette a disposizione
I'utilita di facile uso LifeFrame, che funziona insieme alla webcam integrata,
consentendo di acquisire autoritratti o sequenze video di sé stessi.

AR e LifeFrame supporta solamente i sistemi operativi Microsoft®
Windows® 2000/XP.

e Prima di iniziare ad usare questo software, installare LifeFrame sul
PC.

o |l software LifeFrame & allegato nel CD di supporto PW201.

I requisiti del sistema sono i seguenti:

1. Personal computer con processore Pentium® lll 800 MHz o
superiore

2. Sistema operativo Microsoft® Windows® 2000/XP

3. Un minimo di 200 MB di spazio libero su disco per eseguire il
programma

4. 128 MB di RAM o superiore
5. Una scheda video che supporti la modalita colore 16 bit

Istruzioni per I'installazione:
1. Chiudere tutte le altre applicazioni.

2. Inserire il CD di supporto nell’unita ottica ed eseguire il
programma LifeFrame.

3. Seguire le istruzioni su schermo per completare I'installazione

R Assicurarsi di collegare il connettore USB del cavo 3 in 1 alla porta USB
sul retro del monitor LCD; diversamente la webcam integrata e LifeFrame
non saranno attivati.

32 Guida alla Consultazione Veloce



PW201
Monitor LCD

Guia de Instalacion
Rapida




Precauciones de Seguridad
e | ea atentamente toda la documentacion incluida antes de realizar ajustes
en el monitor.

e Para prevenir riesgos de fuego y/o eléctricos, nunca exponga el monitor a
lluvia o humedad.

e Elmonitor debe ser operado sélo desde el tipo de fuente de energia indicado
en la etiqueta. Si no esta seguro del tipo de energia que sera usada con
su equipo, consulte con su punto de venta o empresa suministradora de
energia en su localidad.

e Utilice enchufes con toma de tierra que se adapten a su estandar local.

e Para asegurar una operacion satisfactoria, utilice el monitor sélo con PCs
listados en UL (agencia americana independiente para la seguridad de
productos) con receptaculos configurados apropiadamente con un voltaje
marcado de entre 100-240V de corriente alterna (AC).

e Sjencuentra problemas técnicos con el monitor, contacte un servicio técnico
cualificado o con su punto de venta

Descripcion del Monitor

Parte frontal Parte trasera

— Altavoces
estéreo

o I |

I@ e I I, on Ve cwvoer  sweee  weo L ®

—]
00006 0 00 o ®®®®Gt£

1. Sensor Entrada de sefal 7. Puerto de entrada DC
2. Sensor MENU 8. Puerto DVI
3. Sensor de decremento / Acceso 9. Puerto VGA
directo a Volumen 10. Puerto de Componentes (YPbPr)
4. Sensor de incremento / Acceso 11. Puerto de S-Video

directo a Brillo

5. Acceso directo a modo SPLENDID™/ 12. Puerto de VIde? (Compuesto)
Salir del MENU 13. Puertos de sonido (L/R - 1zq/Der)

6. Sensor / Indicador de Encendido 14. Puerto de entrada PC Line-in
15. Puerto USB
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Parte lateral

1. Puertos USB 2.0

2. Puerto de auriculares

Desplegando el Monitor

En monitor viene plegado. Para
desplegarlo, sujete la base con
unamano y con cuidado incline
el monitor hacia adelante con
la otra mano.

Base

Conectando los cables

Para conectar los cables.

1. Ajuste el monitor a
la altura y angulos
deseados.

2.  Gire el monitor 90° en el
sentido contrario a las
agujas del reloj para ver
con claridad los puertos en
la parte inferior trasera.

Puertos de
entrada

| |
1

=i

Vista frontal Vista lateral
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3. Conecte los cables como se muestra en la figura. Refiérase a las
siguientes secciones para instrucciones detalladas.

Cable DVI—0
Cable VGA——n-—_
Cable Componentes

Cable RCA ———————=
Cable Audio PC—— =

J—
Cable USB 2.0

Conectando un PC equipado con un puerto VGA/DVI

1.  Conecte un extremo de los cables de VGA, audio, y USB a los
conectores del cable 3-en-1 proporcionado a los puertos VGA, Line-
In, y USB respectivamente.

2. Conecte los otros extremos del cable 3-en-1 a los puertos VGA,
Line-In, y USB respectivamente.

3. Ajustes los dos tornillos que aseguran el conector VGA.

4.  Conecte un extremo de cable DVI proporcionado al monitor LCD, y
el otro extremo a puerto DVI del PC.

Conectando equipos de video con puertos de salida de video
compuesto o S-Video, tales como VCR, V8, o DV

1. Conecte en extremo del cable RCA proporcionado a los puertos de
video y audio (izquierdo/derecho - L/R) del monitor LCD, y el otro
extremo a los puertos de video y audio a su equipo de video.

2. Conecte en extremo del cable S-Video al puerto de video del monitor
LCD, y el otro extremo al puerto de video a su equipo de video.

3. Conecte los conectores rojo y blanco de cable RCA proporcionado
a los puertos de audio (izquierdo/derecho - L/R) del monitor LCD,

y el otro extremo a los puertos de salida de audio a su equipo de
video.

Conectando equipos de video con puertos de salida de video
compuesto, tales como reproductores DVD o receptores por satélite
(satellite set-top box).

1. Conecte un extremo del cable de componentes al puerto de
componentes del monitor LCD, y el otro extremo al puerto de salida
de componentes de su equipo de video.

2.  Conecte los conectores rojo y blanco de cable RCA proporcionado a
los puertos de audio (izquierdo/derecho - L/R) del monitor LCD, y el
otro extremo a los puertos de salida audio a su equipo de video.
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Conectando el cable de alimentacion

1. Conecte el extremo del conector del cable del adaptador al puerto
DC-in del monitor LCD.

2. Conecte el extremo del enchufe del cable del adaptador a un enchufe
o fuente de alimentacion.

4. Cierre la cubierta de conexion trasera.
Alinee la cubierta a los tres zécalos cerca
de los puertos y cierre la cubierta con
cuidado. Un “clic” indica que la cubierta a
sido cerrada con éxito.

Cubierta de conexion trasera

Ajustando el Monitor

o Puede ajustar el angulo del monitor e  La base permite girar el
entre -5°a 25°. monitor izquierda/derecha en
un angulo de hasta 120°.

e Puede girar el monitor 90° en
sentido contrario a las agujas
del reloj.

90°
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Separando la Base
(Para instalaciones VESA en muros)

Para separar la base:

1. Gire la cubierta VESA en el sentido contrario a las agujas del reloj para
abrir ésta.

2. Retire la cubierta VESA de la base.

3. Utilice un destornillador para retirar los cuatro tornillos en la base del
monitor.

/ Coloque el monitor cara abajo para hacer la separacién mas segura y facil.
/ ' Recomendamos cubrir la superficie del monitor con un pafio suave para
o prevenir dafos.

Software Pivot®Pro

o |nstrucciones de instalacion:
1. Cierre todas las aplicaciones antes de comenzar.
2. Asegurese de que los controladores del fabricante de su tarjeta
grafica (nativos) han sido instalados antes de instalar el software
Pivot®Pro.

3. Inserte el CD de soporte en la unidad 6ptica y ejecute el programa
START_PIVOT.

Tras el proceso de instalacion, puede definir teclas de acceso directo para
diferentes grados de rotacion a través del botén derecho del ratén --> entre
en Propiedades --> Settings (Configuracién) --> Advanced (Avanzado) -->Pivot
Software -->Hotkeys (Teclas de acceso directo).

e Este software es soportado solamente por los Sistemas Operativos
Windows® 98SE, ME, NT 4.0, 2000, y XP.

e Para mas informacién o ayuda, por favor acceda al sitio Web www.

portrait.com.
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Camara Webcam integrada

La Webcam integrada permite tomar fotos y hacer videos. Podra mostrar su
imagen mientras habla con amigos a través de herramientas de comunicacion
en Internet.

Hardware

e Lawebcam de 1.3 megapixeles transmite imagenes a su PC a través del
puerto USB. Aseglrese de que ha conectado el conector USB del cable
3-en-1 proporcionado antes de usar la webcam.

e La webcam puede ser ajustada verticalmente como se muestra en la
figura.

..‘ _300 ~ 300

No gire la webcam mas de 30° en cualquier direccion, ya que podria
dafiar ésta.

Software

Para instalar el controlador de la webcam:
1. Cierre todas las aplicaciones.

2. Inserte el CD de soporte en la unidad optica y ejecute el programa
de la webcam ASUS USB2.0 Webcam.

La resolucion predeterminada de la webcam es 640 x 480. Si desea cambiar
la resolucién para ajustarla a diferentes tipos de aplicaciones, vaya a
C:\WINDOWS\ASUS USB2.0 Webcam y ejecute el programa LifeCam para
modificar los ajustes de acuerdo a sus necesidades.

e El formato de captura de video es VGA (640 x 480) para incrementar
la eficiencia en transmisiones a través de diferentes herramientas de
~ comunicacion en Internet.

e Antes de usar la webcam, necesitara instalar el controlador de la
webcam en su PC.

e El controlador de la webcam soporta el sistema operativo Microsoft®
Windows 2000/XP con Microsoft® Direct X.
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Software LifeFrame

Introduccion e instrucciones de instalacion

ASUS PW201 proporciona el software LifeFrame, que es muy facil de usar y
permite usar la webcam integrada para crear sus propias fotos o videoclips.

R e LifeFrame solo soporta sistemas operativos Microsoft® Windows®

2000/XP.
e No olvide instalar LifeFrame en su PC antes de comenzar a usar éste.

e El software LifeFrame esta incluido en el CD de soporte de PW201.

Requerimientos del sistema:

1.

g b W

PC con procesador Pentium® Il 800 MHz o superior.
Sistema Operativo Microsoft® Windows® 2000/XP.

Al menos 200 MB de espacio en disco duro disponible.

Al menos 128 MB de RAM.

Tarjeta grafica con soporte para al menos 16-bit de colores.

Instrucciones de instalacioén:

1.
2.

AN

40

Cierre todas las aplicaciones.

Inserte el CD de soporte en la unidad 6ptica y ejecute el programa
LifeFrame.

Siga las instrucciones en pantalla para completar la instalacién.

Aseglrese de que ha conectado el conector USB del cable 3-en-1
proporcionado al puerto USB en la parte trasera del monitor LCD. Si no es
asi, la cdmara integrada y el software LifeFrame no seran activados.
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TexHuka 6e3onacHOCTH

o llepes yCTaHOBKOM MOHUTOPA, TILATENBHO MPOYMTANTE BCHO
LOKYMEHTALMIO, NOCTABIIEMYIO B KOMIIEKTE.

o [Ins npeaoTBpaLLeHUs BO3rOPaHMsl UM KOPOTKOIO 3aMblKaHus,
o6eperaiiTe MOHUTOP OT LOXAS U CbIPOCTH.

e MoHuTOp CrieayeT NOAK/YaTh TOMbKO K UCTOYHMKY MUTaHUS,
YKa3aHHOMY Ha 3TUKeTKe. ECAv Bbl HE YBEPEHbI B TUME 3EKTPONUTaHUS
B BaLLEM [JOME, MPOKOHCYNIbTUPYWATECH C MECTHON 3HEPTETUYECKON
KOMMaHWeN

o  MOHMTOP UMEET TPEXLUTHIPLKOBYHO BUSIKY C TPETHUM (3a3EMIISIOLLUM)
KOHTaKTOM. [1ng NOAK/OYEHNS NCMONb3YNTE TOSIbKO 3a3eMIEHHbIE
po3eTkun onsg obecneyeHns 3aszemneHns npubopa.

e [ins rapaHTUM HOpManbHOM PaboTbl MCMOMb3YINTE MOHUTOP TOJIbKO C
KOMMbIOTEPAMM, COOTBETCTBYHOLWMMM TpeboBaHuam UL, nmetoLmmum
COOTBETCTBYIOLLYIO MapKMPOBKY.

e Ecnu Bbl CTONKHYSIMCb C TEXHUYECKUMM NpobneMamu, o6paTuTech B
CEPBWC UM K BalleMy NponasLly.

W3yyeHue MoHUTOpa

Bug, cnepeam Bup c3aon

___—Kawmepa
 —m—]

+— CTepeo
KOMOHKM

MoacTaBka ‘
~ Q
& +ia a - o -

1] TT T L1
006000 0 0060 0 O PEEDD

1. KHonka BbiGopa Bxoaa 9. Pasbem VGA

2. Knonka MENU 10. KomnoHeHTHbI BXxog, (YPbPr)

3. YMEHbLUMTb MPOMKOCTb/SPKOCTb 11. Pasbem S-Video

4. YBEAVYMTb rPOMKOCTb/SPKOCTh 12. Pasbem Video(KoMnosnTHblit)

5. KHonka pexxuma SPLENDID™/Bbixog, 13. Jles./Mp. ayanopasbembl

6. KHoMKa nuTaH1s/vHankaTop 14. Pasbem ayanosxopa MK

7. Pazbem DC in 15. Pasbem USB

8. Pagbem DVI
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Bua cboky

1. MopTsl USB 2.0
2. Pazbem st HayLWHWKOB

PassopaqMBaHMe MOHUTOpPA

MoHUTOp nocTaBnseTCs
B CNOXEHHOM Buae. [ns
TOro, 4T06bl MOAFOTOBUTH
MOHWTOP K MCMOJIb30BaHUIO,
YAEPXMBANTE OCHOBaHWE
OAHOM PYKOM U OCTOPOXHO
HaKJIOHUTE MOHUTOP BMepes,
Lipyron pykomn. MopcTaska

MoakntoyeHwe Kabenein
[ns nopkntoyeHus kabenen:

1. YcTaHOBUTE Xenaemyio
BbICOTY 1 HaKJIOH

MOHUTOpA. I I

2. TloBepHWTE MOHUTOpP Ha
90° NpoTHB YaCOBOW CTPESKM,
Takum 06pa3oM Bbl MOXeTe
XOpOWO BUAETb PabeMbl,
PacrnoNOXeHHbIE B HUXHEN
YacTu 3agHen naHenu.

Bug cnepepn Bug c6oky
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3. TopkntounTe Kabenu Kak nokasaHo. 3a NogpPo6HOCTAMM 06paTUTECH K
COOTBETCTBYIOLLEMY Pa3geny.

brok nutaHng ——o

Kabenb DVI ——  —

Kabemb VGA ———
KoMnoHeHTHbIN Kabenb ——————
Kabens RCA —————=
Aypavnokabens MK ?
Ka6enb USB 2.0

MopknoyeHre KomnbloTepa ¢ pasbemoMm VGA/DVI

1. Moakntoumnte pasbembl VGA, ayamo n USB noctaBnsieMoro
(3-B-1) kabens k pazbemam VGA, Line-in u USB LCD moHuTOpa.

2. TlogknounTe opyroi KoHel, nocTtaBnsemoro (3-8-1) kabens K
pa3beMaM VGA, Line-out n USB komnbloTepa.

3. 3atsHuTe fBa BMHTA Ang 3akpenneHus VGA pasbema.

MoakntoumnTe 0AMH KoHeL, nocTaensiemoro DVI kabenst k LCD MoHuTOpY,
3aTeM MOAKIOYMTE APYron KOHeL, K pasbeMy DVI komnbioTepa.

MoAKOYEHME BUAEOYCTPONCTBA C BbiXxogoM Video (KOMMNO3WTHbI)
unm S-Video Hanpumep VCR, V8 nin DV

1. Topknoumte oamH KoHel, noctaBnsiemoro RCA kabens K BUAEO M
ayanopasbeMam LCD MoHWTOpa, 3aTEM MOAKIIHOYMTE APYrON KOHEL,
K BULEO M ayaMopa3beMaM Ballero yCTPOWCTBa.

2. TopkntounTte opuH KoHeu, S-Video kabens k pasbemy S-Video
LCD MoHWTOpa, 3aTeM Apyron KoHew, K pasbemy S-Video Balero
yCTpOWCTBA.

3. TlogknouuTe KpacHbIn 1 6enbiii pasdbeMbl nocTasnsemoro RCA kabens

K ayamopasbemam LCD MoHWUTOPa, 3aTEM NOAKNOYUTE APYrOit KOHEL,
K ayfMopasbeMaM Ballero yCTPOWCTBa.

MoAKIHOYEHNE BULEOYCTPONCTBA C KOMMOHEHTHBIM BbIXOL0M,
Hanpumep DVD nneep mnm cuctema CrnyTHUKOBOMO TENEBULEHNS

1. ToaxniounTe OAMH KOHEL, KOMMOHEHTHOMO Kabens K KOMNOHEHTHOMY
pasbemy LCD MoHWTOpa, 3aTEM NOAKIOYNATE LPYroi KOHEL, K BbIXOAY
BaLlero yCTpONCTBa.

2. TlogknouunTe KpacHbIn 1 6enbii pa3beMbl nocTasnsieMoro RCA kabens
K ayamopasbeMam LCD MoHMTOpa, 3aTeM NOAKNIIOYMTE JPYro KOHEL,
K IMHENHOMY BbIXOLY Ballero yCTpowncTaa.
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MNoakntoveHne 6noka NUTaHUS

1. TMopknouuTte WHYp agantepa K padbeMy DC-in MOHUTOpA.

2. MopkniounTe WHYP NUTaHUs K GOKY MUTaHWS @ LPYron KOHeL, K
poseTke.

4.  3akpounTte 3afHIOK0 KPbILLKY.
BbIpoBHsITE M OCTOPOXHO
3aKkpouTe KpbILKy. LLlenyok
03HayaeT, YTO KpbILKa BCTana

Ha MeCTO.
3aaHss KpbilKa
PerynupoBka MOHUTOpA
e  Bbl MoXeTe perynupoBath yron ®  OCHOBaHME MO3BOJISIET BaM
HakJIoHa MoHMTOpa oT -5° go 25°. pa3BopayMBaTb MOHUTOP BNIEBO/
50250 Bnpaso Ha 120°.

e Takxe Bbl MOXeTe MOBEPHYTb
MoHUTOp Ha 90° NPOTMB YacoBoiA
CTPESNKM.

Pycckuid
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CHsATHe oCHOBaHMA Ansa KpenneHus Ha cTeHy (VESA wall mount)
CHsTUE OCHOBaHWS:

1. Lns cHaTus Kpbiwky VESA noBepHUTE ee NpOTHB YacOBOM CTPESKM.
2. CHumute kpbiwky VESA ¢ ocHOBaHuS.
3. C noMoLLbto OTBEPTKM OTKPYTUTE YETbIPE BUHTA HA OCHOBAHUM

MOHUTOpA.
/a\ OcTopoxHo! 1ns yA06HOIO CHATUS KPbILLKWA OCTOPOXHO MOAOXMUTE
// i MOHWTOP 3KPaHOM BHU3 HA POBHYIO MOBEPXHOCTb. Mbl pekOMeHayeM
(_® 3aCTeNNUTb NOBEPXHOCTb MSAFKOW TKaHbIO 1S NPeLOTBPALLEHMS

noBpeXAEeHNSA MOHUTOPA.

MporpammHoe obecneyenue Pivot®Pro
MHCTpyKLmM MO yCTaHOBKE:

1. CHavana 3aKpounTe BCE LPYr1e NPUIOXKEHMS.

2. MNepep, ycTaHOBKOM NporpamMMHoro obecneyeHus Pivot®Pro ybepuTecs,
4TO AparBepa Ha BUAEOKaAPTY YXKe YCTaHOBIEHDI.

3. BcraBbTe KOMNAKT-AMCK B ONTUYECKMIA NPUBOS, U 3aMnyCTUTE NPOrpaMMmy
START_PIVOT.
Mocne yCTaHOBKM, Bbl MOXETE HA3HAYUTb rOPSUME KNABULLIW st PA3UYHbIX
MOJSIOXEHWI NMOBOPOTa MOHWUTOPA, HAXaB MPaByto KNABULLY MbILUM -->BbIGPaB
Properties --> Settings --> Advanced -->Pivot Software -->Hotkeys.

® 3T0 nporpammHoe o6ecrneyeHre NoLLEPKNBAET TONbKO
onepauuoHHble cuctembl Windows® 98SE, ME, NT 4.0, 2000 un XP.

e 3a NOMOLLBIO UK AONONHUTENBHOM MHGOPMALIMEN NoxanyihcTa
obpalLantecb Ha www.portrait.com.

KpaTkoe pyKoBOACTBO MO YCTaHOBKE



BcTpoeHHas kamepa

JTa BCTPOEHHAA KaMepa No3BONISET BaM AeNaTb ¢0Torpa¢mm 1 BMAEO3anncu;
BO BPEMA pPa3rosopa C Apy3bsaMU HEPE3 MHTepHeT, Bbl MOXXETE UCNOJIb30BATb
KaMepy Ansa noka3a Ballero M306pa)KeHI/I9I.

Annapatypa

e 1.3 MeranukcenbHas kamepa nepegaet nzobpaxeHve B Baw MK
yepe3 USB noprt. Mepes ncnonb3oBaHueM kamepbl y6eanuTech, YTO Bbl
nogxntounnn USB pasbembl noctaensieMoro (3-8-1) kabens.

o KaMepa perympyercst BBEpPX 1 BHIU3 Kak NnokasaHo.

-
He nosopauuBaiiTe Kamepy BBEX UM BHWU3 Ha yron 6onee 30°; 3T0 MOXeET
MOBPEANTL Kamepy.

5T

MporpammHoe oGecneyeHmne

YcTaHoBKa fpaiBepa:
1. CHavana 3aKpoiTe BCe Apyrue npuIoxeHus.

2. BcTaBbTe KOMMAKT-AUCK B ONTUYECKMWIA NMPUBOS, U 3amnyCcTUTe
nporpammy ASUS USB2.0 Webcam.

Mo ymonuaHuio paspeluenune kamepbl 640 x 480. Ecnm Bbl XOTUTE M3MEHUTD
paspeLueHue no ymonyanuio, nepengute 8 C:\WINDOWS\ASUS USB2.0
Webcam u 3anyctute nporpammy LifeCam v ycTaHoBUTE HEOGXOAMMbIE
napameTpbl.

e  Kamepa 3axBaTbiBaeT BUAeo B pexxnme VGA (640 x 480);
3TO yBennuMBaeT aQPeKTUBHOCTb Nepefayn Yyepes VIHTepHeET.
e [lepep NCNoNb30BaHUEM KaMepbl, BaM HY>KHO YCTaHOBWUTb ApaiiBep B
Baw [1K.
e [lpaiiBep NOAAEPXKMBAET TOSbKO OnepaLyoHHble cucTeMbl Microsoft®
Windows 2000/XP ¢ ycTtaHoBneHHbIM Microsoft® Direct X.

Pycckuid
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Mporpamma LifeFrame

BBe,u,eHme N MHCTPYKUMKM MO YCTAaHOBKE

[lnsa 3axBaTa n3obpaxeHnus nnm sugeo, ASUS PW201npenocTaBnseT nerkyto
B MCMOJSb30BaHUK nporpammy LifeFrame, koTopas MoxeT paboTaTb €O
BCTPOEHHOWN KamMepoii, N03BONsS NONb30BaTeNsIM aenatb oTorpadum un
BUAEOKMMbI.

R e LifeFrame nogepuBat TONbKO onepaLyoHHble cucTeMbl Microsoft®
Windows® 2000/XP.

e [lepep UCNOMb30BaHMEM 3TOM NporpaMmel, yctaHosuTe LifeFrame B
Baw [K.

e [lporpamma LifeFrame Haxogutcsa Ha komnakT-gucke PW201.

CucTteMHble TpeboBaHMs:

1. KomnbtoTep ¢ npoueccopom Pentium® Il 800 MI'y, nnu Bbiwe
OnepaumoHHas cuctema Microsoft® Windows® 2000/XP
MuHumym 200 M6 cBOGOAHOIO MecTa Ha XXeCTKOM AucKe
128 M6 cucTeMHOM namsiTh unm 6osblue
Bupeokapta, nogaepxmeatolas pexxum high color 16-6ut

uih

VIHCTPYKLMM NO YCTaHOBKe:
1. 3akpoiTe BCe Apyrue NpunoXeHus.

2. BcTaBbTe KOMMAKT-AMCK B ONTUYECKWI NPUBOA U 3amnyCTuTe
nporpammy LifeFrame.

3. CnepyiiTe MHCTPYKLMAM NSt 3aBEPLLEHNSI YCTaHOBKM

R Y6enuTecs, 4To Bbl noakmoumnm USB pazbembl nocTasnsemoro (3-8-
1) kabens k USB nopTam komnbtoTepa 1 LCD MOHMTOpPa; B MPOTUBHOM
crnyyae, BCTpoeHHas kamepa v LifeFrame paboTaTtb He 6yayT.
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Veiligheidsinformatie

e Lees alle documentatie die bij de verpakking is geleverd aandachtig door
voordat u de monitor installeert.

e Om het risico op brand of schokken te voorkomen, mag u de monitor
nooit blootstellen aan regen of vocht.

e De monitor mag alleen worden gebruikt met het type stroombron dat op
het label is aangegeven. Als u niet zeker bent van het stroomtype in uw
huis, kunt u contact opnemen met uw leverancier of uw lokale
elektriciteitsmaatschappij.

e Gebruik de geschikte voedingsstekker die voldoet aan uw lokale
elektriciteitsnormen.

e Voor een bevredigende werking, mag u de monitor alleen gebruiken met
UL-gecertificeerde computers die over de correct geconfigureerde
contactdoos beschikken met een markering 100-240V AC.

o Als u technische problemen met de monitor ondervindt, moet u contact
opnemen met een bevoegde servicetechnicus of uw verkoper.
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Kennismaken met de monitor

Voorkant van de Achterkant van de
LCD-monitor LCD-monitor

Webcam

\#l/
Stereo N
I m Luidspreker @
Voetstuk ‘ l ‘ \
[ 4 a o - I Im o vor voeo B

I o ‘ ‘ ‘ ~~~~~~~~ sweo  we L R B é,.,l
000006 O 00 O TIEETP®
1. Sensor invoerbron 7. DC-ingang
2. Sensor MENU 8. DVI-poort
3. Sensor voor verhogen/Sneltoets Volume 9. VGA-poort
4. Sensor voor verhogen/Sneltoets helderheid 10. Component-ingangen (YPbPr)
5. Sneltoets SPLENDID™-modus/MENU afsluiten 11. S-Video-poort
6. Voedingssensor/indicator 12. Videopoort (Composite)
13. Audiopoorten L/R
14. Pc-lijningang
15. USB-poort
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Zijaanzicht
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1. USB 2.0-poorten |
2. Hoofdtelefoonaansluitingl

De monitor openvouwen

De monitor is dicht

gevouwen in de verpakking.

Om de monitor open te

vouwen, houdt u de voet

met de ene hand vast en

kantelt u de monitor

voorzichtig naar voor met

de andere hand. Voetstuk

De kabels aansluiten

De kabels aansluiten:

1. Stel de monitor af op
de gewenste hoogte en
met de kantelhoek van
uw voorkeur.

2. Draai de monitor 90°
linksom zodat u de
poorten op de
onderkant van het
achterpaneel duidelijk
kunt zien.

Vooraanzicht Zijaanzicht

Snelstartgids 51



Z
D
Qo
D
=,
Q
>
o
(%]

3. Sluit de kabels aan zoals weergegeven. Raadpleeg de volgende secties
voor gedetailleerde instructies.

Voedingsadapter

Component-kabel —_—
Pc-audiokabel ————

USB 2.0-kabel

Een computer die voorzien is van een VGA/DVI-poort aansluiten

1. Stop de VGA-, audio- en USB-aansluitingen van de meegeleverde
3-in-1 kabel respectievelijk in de VGA-, Lijningang- en USB-poorten
van de LCD-monitor.

2. Sluit de andere uiteinden van de bijgeleverde 3-in-1-kabel respectievelijk
aan op de VGA-, lijnuitgang- en USB-poorten van uw computer.

3. Maak de twee schroeven vast om de VGA-aansluiting te bevestigen.

4. Sluit het ene uiteinde van de bijgeleverde DVI-kabel aan op de
LCD-monitor en sluit het andere uiteinde aan op de DVI-poort van
uw computer.

Een videoapparaat met Video- (composiet) of S-Video-
uitgangen, zoals VCR, V8 of DV aansluiten

1. Sluit het ene uiteinde van de bijgeleverde RCA-kabel aan op de
videopoorten en de audiopoorten L/R van de LCD-monitor, en sluit
vervolgens het andere uiteinde aan op de video- en audiopoorten
van uw video-apparatuur.

2. Sluit het ene uiteinde van de S-Videokabel aan op de S-Videopoort
van de LCD-monitor en sluit vervolgens het andere uiteinde aan op
de S-video-poort van uw video-appartuur.

3. Sluit de rode en witte aansluitingen van de bijgeleverde RCA-kabel
aan op de audiopoorten L/R van de LCD-monitor en sluit vervolgens
het andere uiteinde aan op de audiopoorten van uw video-apparatuur.

Video-apparatuur met component-uitgangen, zoals een
dvd-speler of een satelliet settop-box, aansluiten

1. Sluit het ene uiteinde van de componentkabel aan op de
componentpoorten van de LCD-monitor en sluit vervolgens het andere
uiteinde aan op de component-uitgang van uw video-apparatuur.

2. Sluit de rode en witte aansluitingen van de bijgeleverde RCA-kabel aan
op de audiopoorten L/R van de LCD-monitor en sluit vervolgens het
andere uiteinde aan op de audiolijnuitgang van uw video-apparatuur.
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De voedingsadapter aansluiten
1. Sluit eerst de kabel van de adapter stevig aan op de
gelijkstroomingang van de monitor.

2. Sluit vervolgens de voedingsstekker aan op de adapterpoort en
stop het andere uiteinde in een stopcontact.
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4.  Sluit de klep van de aansluiting achteraan.
Lijn de klep uit op de drie sleuven bij de
poorten en sluit de klep grondig. Als u een
klik hoort, betekent dit dat de klep correct
is gesloten.

Klep aansluiting achter

De monitor afstellen

e Ukunt de hoek van de monitor e  Het voetstuk biedt u de
aanpassen tussen -5° en 25°. mogelijkheid de monitor tot 120°
links/rechts te draaien.

-§°~25°

e U kunt de monitor ook 90°
linksom draaien.
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Het voetstuk loskoppelen
(voor VESA-wandmontage)

Het voetstuk loskoppelen:

1. Draai de VESA-klep linksom om de klep te openen.
2. Verwijder de VESA-klep van het voetstuk.

3. Gebruik een schroevendraaier om de vier schroeven op het voetstuk
van de monitor te verwijderen.
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/' Leg de monitor met de voorzijde omlaag om het loskoppelen
/ gemakkelijker en veiliger te laten verlopen. Wij raden u aan het oppervlak
_— van het beeldscherm af te dekken met een zachte doek om schade aan

de monitor te voorkomen.

Pivot®Pro-software

Installatierichtlijnen:

1. Sluit eerst alle andere toepassingen.

2. Zorg ervoor dat de (oorspronkelijke) stuurprogramma's van de
fabrikant van de grafische kaart zijn geinstalleerd voordat u de
Pivot®Pro-software installeert.

3. Plaats de ondersteunings-cd in het optisch station en voer het
programma START_PIVOT uit.

Na de installatie kunt u de sneltoetsen instellen voor verschillende
draaihoeken. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op het bureaublad -->
selecteer Eigenschappen --> Instellingen --> Geavanceerd --> Pivot
Software --> Hotkeys.

/ o Deze software ondersteunt alleen de besturingssystemen Windows®
98SE, ME, NT 4.0, 2000, en XP.

e (Ga naar www.portrait.com voor meer informatie of hulp.
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Kennismaken met de ingebouwde webcam

Met deze ingebouwde webcam kunt u foto’s maken en video’s opnemen.
Wanneer u via communicatiehulpprogramma’s die op het internet zijn
gebaseerd, met uw vrienden praat, kunt u de webcam gebruiken om live
beelden weer te geven.

Hardware

e De webcam met 1,3 megapixels verzendt beelden naar uw pc via de USB-
poorten. Zorg er daarom voor dat u de USB-aansluitingen van de
bijgeleverde 3-in-1-kabel hebt aangesloten voordat u de webcam gebruikt.

e De webcam kan omhoog of omlaag worden afgesteld, zoals weergegeven.

-] ‘

(@)

R Duw de webcam niet meer dan 30° omhoog of omlaag, anders kunt u de
webcam beschadigen.

Software

Het webcamstuurprogramma installeren:
1. Sluit eerst alle andere toepassingen.

2. Plaats de ondersteunings-cd in het optisch station en voer het
programma ASUS USB2.0 Webcam uit.

De standaardresolutie van de webcam is 640 x 480. Als u de
standaardresolutie wilt wijzigen om te voldoen aan de eisen van verschillende
toepassingsprogramma’s, opent u de map C:\WINDOWS\ASUS USB2.0
Webcam en activeert u het programma met de naam LifeCam om de
instellingen volgens uw behoeften aan te passen.

deze modus kan de verzendefficiéntie van alle types
communicatiehulpprogramma’s via het internet verhogen.

e Voordat u de webcam gebruikt, moet u het stuurprogramma van de
webcam installeren op uw pc.

e Het stuurprogramma van de webcam ondersteunt alleen het
besturingssysteem Microsoft® Windows 2000/XP met Microsoft®
Direct X.

% e Het opgenomen videoformaat van de webcam is VGA (640x480). In
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LifeFrame-software

Kennismaking en installatierichtlijnen

Om foto’s of videoclips te maken, biedt de ASUS PW201 LifeFrame, een
gebruiksvriendelijk programma dat kan werken met de ingebouwde
webcam, zodat gebruikers hun eigen foto's of videoclips kunnen maken.

Windows® 2000/XP.

R e LifeFrame ondersteunt alleen de besturingssystemen Microsoft®

e |Installeer LifeFrame op uw pc voordat u het gebruik van deze
software start.

o De LifeFrame-software wordt meegeleverd op de ondersteunings-cd
van de PW201.

Dit apparaat stelt de volgende systeemvereisten:
1. Een pc met een Pentium® Il 800 MHz-processor of hoger

Het besturingssysteem Microsoft® Windows® 2000/XP

Minimum 200 MB vrije harde schijfruimte om het programma uit te
voeren

128 MB RAM of meer

Een grafische kaart met ondersteuning van de modus 16-bits hoge
kleuren

Installatierichtlijnen:

1.
2.

AN
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Sluit alle andere toepassingen.

Plaats de ondersteunings-cd in het optisch station en voer het
programma LifeFrame uit.

Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

Zorg ervoor dat u de USB-aansluiting van de meegeleverde 3-in-1-kabel
hebt aangesloten op de USB-poort op de achterkant van de LCD-
monitor, anders zullen de webcam en LifeFrame niet worden geactiveerd.
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1. 1% VESA S\ & 0iRE el » LIFRFE VESA 413 -
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3. RS T RRBA VY e hktk o BIRTECT EEE

& AR RILZEER - BITREETSNEREES MENESEL -
SEHERIFH LR - UEEISER -

Pivote Pro FEFBTETN
o THILER .
1. E o RRAR A IEEE R E A
2. & Pivote Pro ZHlf » AR E I8 E ZAE T R FROBRENI R X -
3.1 support CD & AJEHER I #1T START_PIVOT f2K °
o AFE 48 Windows® 98SE, ME, NT 4.0, 2000 £ XP {EEZ#
o TEESERR o I LI BATRE NIRRT A R OESE o FETE R R R
Gk BhE N/ B / ERE / Pivot Software/ IR o

o ¥IFEFHE www.portrait.com 2 ©
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TReaReA

o It—NEEY 130 BRI USB [l ER 8 EHOE -
TEERHARE B 2 - 3D T A = & —HERrh
#) USB BcHF % 2 (A USB b5 o

o WA DIRTIRIEE) - BTHESE SR AR - AEFR o

R EEER B MEEEE 30 B - BETERETENER -

L/ Bk

AR LN SR 2 S e B 12 K
1. AR BRPARTH IEFE R THIRES
2. % support CD B AJEREHEH - BT S BREI A -

THRRMRATE 5 640 x 480 » 75 TR F B QTR AR I » DUEF > HoAth A2
0 F5%E C:\WINDOWS\ASUS USB2.0 Webcam ilfi $4{ 7 H:FRAGFER, » 0]
HITIESERE LR & ERFR -

/ o RIASTERRATEMMNEHELD - WINEEEMEE - TR
IREFERRAEER 640 * 480 °

o ERABIMZE  BHULLREDED -

o  AIBEMLERENTETEZIE Microsoft Windows 2000/XP {EE£ %A -
L4 Microsoft Direct X e
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LifeFrame FEFRTET

AR ] R IHGERE R R BREZ R © 2ERE PW201 IR AN R At | — &
IR LifeFrame RS ARATRRFERCOE R » 10T H ARG RER
Fr BRI F B o

R e LifeFrame 23V 85738 Microsoft Windows 2000/XP I&{EH#% -
o MEAAELN  BRULZE LifeFrame BXNEMAVER -
e LifeFrame FEXNEEEAERAY support CD A °

SRR -

1. Pentium® III 800 MHz B AR (A 6 A
2. Microsoft® Windows® 2000/XP /% A

3. %70 200 MB 22

4. 128MB Ll EEIEHEAE

5. XIE 16-bit MR 2R

ZRER
1.

2.

3.

A SRR A I THIRE S -
7 support CD B AJCHEHEA » i %¢4E LifeFrame f2 X o
R E R e R AR N 2% o

R EERESEISEDMEN=8—HHRhY USB IZIEEIEE S
USB &I R RARES FHHY USB 18 » BRIEMSER » BINERIRS
MR LifeFrame 12TViSEEAER o
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FEREE ARGy VGA/DVI 0

1. EAARP ST =& —HES 70 BB 2R AL R VGA. B9t A M
USB # [,
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3. % VGA B IR — MR B,
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2. ER SR SERERAEFEN S mTH#EL, H—imERMIL & s
.
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I T A R0 e

1. % VESA /Mg i st heke, LARATF VESA 4hE.
2. HUT VESA 4.
3. HTFIRY AU E iR 2z, BIATEL R R,

& R NTZ2EN, FRHRARETHNEREEATTFREREL,
SHEERIFH KN, LREHER.

Pivote Pro [ FBE/F

22 LB TER .
o TR

1. E5eiE X HIATE IEE RN R .
2. % Pivot® Pro 2 Hil, HIAEEERHET B FWIEhREF .
3. 1% support CD & AJEHXIFZ21T START_PIVOT f&£/%,
o AFERVSZH Windows® 98SE, ME, NT 4.0, 2000 % XP #{ER Y.
o TEFEHUE, EALAEATIRE AN A R RE R, 15 RS AR,
A, S0k BN/ %EE / "% / Pivot Software/HREHEE .

o ¥%iE%E www.portrait.com #1f,
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M — PR BBk RS R T T B (S 3R R T4
SIS, AR — S kB BT R A

B HREA

o L—NERY 130 7 FEREG L 2RI USB &z L4546 2 R i,
TEE TR FIL G L 28, EMIAES E B MR = & —Hegk
i USB ¥ [ 242 32 1 FL iRy USB #2110,

o W—HBCLATLARIR ), BITRESHAE, WEAR.

R BOEBREREIEIED 30 B, SNAESIEMRT.

R 8A

TR DL N I 2 R R L IR B R e -
1 iGR AR EEBTTIRER .
2. 1% support CD B AEHRH, 2 TGRSR

BN HEET) 640 x 480, 7 IMAHE R ERAR 0 FEE, DLEA T HAMRE
£, &% CAWINDOWS\ASUS USB2.0 Webcam 217 HHRYRERE, f&nf
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/ o ATEEBERTHENMEBEEIER, FIEHERNE, KEGL
HBBRIEKIA D PR T 640 * 480,
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FHE R Microsoft Direct X,
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ATE R o] FIAABGERS A el SRR E00 PW201 Wit et 7 — &
73 BRI LR LifeFrame 217 5 A B RURHECLFARC AR, 0] I AAMERC R 5K AY
AR BEISHR R A B

R o LifeFrame FZRF{X3Z{Z Microsoft Windows 2000/XP 12 &% .
o WMERARER, BHUKRE LifeFrame 2 ZZRYEM,
¢ LifeFrame f2fF B2 A mAY support CD A,

1. Pentium®III 800 MHz 55 A1 % #4N A L fii
2. Microsoft® Windows® 2000/XP f:{E & %

3. %70 200 MB i £ % [H]

4. 128 MB UL FNFRE

5. XFi6-bit mEMKXZEF
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1. HERMAFTE EEBITHRET .
2. support CD B AJCHKN, Fi21T LifeFrame /%o
3. RERE ST TR N R R .

R BRIAR B RMTBRI =& —H& A USB 0 EE E BN
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S TART VAR TToTLIEE W,
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Pivot'Pro Software
AV A—=IVEIE
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3. HFEFSATITHR—b D ZAN,START_PIVOT 755 LEETLTL
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AVAM=IVET LIS, &Yy ILT TRINT A - BE — F#HBFRE —Pivot
Software — Hotkeys DIEICEHEEAERDRY M F—EHRELET,

LEY,
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Informacodes de seguranca

Antes de instalar o monitor, leia atentamente toda a documentacao que
vem na embalagem.

Para evitar o perigo de incéndio ou de choque eléctrico, nunca exponha o
monitor a chuva ou a humidade.

O monitor deve funcionar apenas com a tensio indicada na etiqueta. Se
ndo tem a certeza quanto ao tipo de tensdo que tem em casa, consulte o
vendedor ou a companhia de electricidade.

Utilize uma ficha de alimentacao adequada e compativel com a rede
eléctrica local.

Para garantir um bom funcionamento, utilize 0 monitor apenas com
computadores UL com tomadas a.c. 100 - 240 V.

Se o monitor apresentar quaisquer problemas técnicos, contacte um
técnico qualificado ou o vendedor.

Apresentacao do monitor

Parte da frente

Parte de tras

JWebcam
Altifalante
estéreo
Base
>~
Ia - 4n o o - I |7 o

(6

1. Sensor de entrada da origem do sinal

2. Botao MENU

3. Botdo de ajuste do volume/Redugao

4. Botdo de ajuste do brilho/Aumento

5. SBotdo do modo SPLENDID™/Sair do meny

6. Botéo/LED indicador de alimentacéo

7. Porta de entrada d.c.

8. Porta DVI

9. Porta VGA

10. Porta de entrada do sinal componente (YPoPr)

11. Porta S-Video

12. Porta do sinal de video (composto)

13. Portas de audio E/D

14. Porta de entrada de linha do PC

15. Porta USB

Guia de consulta rapida




Parte lateral

1. Portas USB 2.0

2. Porta dos auscultadores

Abrir o monitor

O monitor encontra-se
dobrado na embalagem.
Para abrir o monitor, segure
na base com uma mao e
com cuidado utilize a outra
mao para inclinar o monitor

para a frente.

Base

Ligacao dos cabos
Para ligar os cabos:

1.

Ajuste a altura e
inclinacao do
monitor conforme
preferir.

Rode o monitor 90° no
sentido contrario ao
dos ponteiros do
relégio para poder
aceder as portas
existentes na parte
inferior do painel
traseiro.

Parte da frente

Guia de consulta rapida
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3. Ligue os cabos, tal como mostrado. Consulte as seccdes seguintes
para mais instrucdes.

Transformador —_
Cabo DVI ——
Cabo VGA ——  —
Cabo componente
Cabo RCA —
Cabo de 4udio para ligagdo ao PC —————
JE——
Cabo USB 2.0

Ligacdo a um computador equipado com uma porta VGA/DVI
1. Ligue os conectores VGA, de audio e USB do cabo 3-em-1
fornecido as portas VGA, de entrada de linha e USB,
respectivamente, do monitor LCD.
2.Ligue as outras extremidades do cabo 3-em-1 fornecido as portas
VGA, de saida de linha e USB, respectivamente, do computador.
3.Aperte os dois parafusos para fixar o conector VGA.

4.Ligue uma das extremidades do cabo DVI fornecido ao monitor LCD,
de seguida ligue a outra extremidade a porta DVI do computador.

Ligacdao de um equipamento de video com portas de saida
de video (composto) ou S-Video como, por exemplo, um
videogravador, um V8 ou um DV
1.Ligue uma das extremidades do cabo RCA fornecido as portas de
video e as portas de audio E/D do monitor LCD, de seguida ligue a
outra extremidade do cabo as portas de video e de audio do
equipamento de video.
2.Ligue uma das extremidades do cabo S-video a porta S-video do
monitor LCD e ligue a outra extremidade a porta S-video do
equipamento de video.
3.Ligue os conectores de cor vermelha e branca do cabo RCA
fornecido as portas de audio E/D do monitor LCD e ligue a outra
extremidade do cabo as portas de dudio do equipamento de video.

Ligacao do equipamento de video com portas de saida de
sinal componente como, por exemplo, um leitor de DVDs
ou uma set-top box por satélite

1.Ligue uma das extremidades do cabo de sinal componente as portas de
sinal componente do monitor LCD e ligue a outra extremidade do cabo
as portas de saida de sinal componente do equipamento de video.

2.Ligue os conectores de cor vermelha e branca do cabo RCA fornecido
as portas de audio E/D do monitor LCD e ligue a outra extremidade do
cabo as portas de saida de linha de audio do equipamento de video.
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Ligacdo do transformador

1.Ligue o cabo do transformador a porta de entrada d.c. do monitor.
2.Ligue a ficha do transformador a tomada eléctrica.

4. Feche a tampa do conector traseiro.
Alinhe a tampa com as trés ranhuras
existentes perto das portas e feche
com cuidado. Um estalido indica que
a tampa foi correctamente fechada.

Tampa do conector
traseiro

Ajuste do monitor

e Pode ajustar o angulo do e A base permite-lhe virar o monitor
monitor entre -5° e 25°. para a esquerda /para a direita
num angulo maximo de 120°.

e Pode também virar o monitor
90° no sentido contréario ao
dos ponteiros do relogio.

90°
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Remocgao da base
(para montagem na parede: VESA)

Para remover a base:

1. Rode a tampa VESA no sentido contrario ao dos ponteiros do relégio
para a abrir.

2. Remova a tampa VESA da base.

3. Utilize uma chave de fendas para remover os quatro parafusos
existentes na base do monitor.

/4 = . x .
/ ' ATENCAOQ! Cologue o monitor com o ecra voltado para baixo para uma
/3 operacdo mais segura e facil. Recomendamos-lhe que cubra o ecra com
um pano macio para evitar danifica-lo.

O software Pivot®Pro

Instrucdes de instalagéo:
1.Comece por fechar todas as outras aplicacdes.
2.Certifique-se de que os controladores da sua placa grafica
(controladores nativos) estdo instalados antes de instalar o
software Pivot®Pro.
3.Introduza o CD de suporte na unidade Optica e execute o programa
START_PIVOT.

Apbs a instalacdo, pode configurar teclas de atalho para os diferentes
graus de rotacdo premindo a tecla direita do rato - va até Properties
(Propriedades) - Settings (Definicdes) -- Advanced (Avancadas)-- Pivot
Software (Software Pivot) - Hotkeys (Teclas de atalho).

% e Este software apenas suporta os sistemas operativos Windows®
98SE, ME, NT 4.0, 2000 e XP.

e Para mais informacdes ou assisténcia, visite o site www.portrait.com.
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Apresentacao da webcam incorporada

Esta webcam incorporada permite-lhe tirar fotografias e criar clips de video;
ao mesmo tempo que fala com amigos através de ferramentas de
comunicacdo com base na Internet, pode também utilizar esta webcam
para ser visto pelos seus amigos.

Hardware

e Esta webcam de 1,3 megapixeis transmite imagens para o PC através das
portas USB. Certifique-se de que ligou as fichas USB do cabo 3-em-1
fornecido antes de utilizar a webcam.

® A posicdo da webcam pode ser ajustada para cima ou para baixo, tal
como mostrado.

)

=) -30°~ 30°

(@)

R Nao vire a webcam para cima ou para baixo num angulo superior a 30
pois tal pode danifica-la.

Software

Para instalar o controlador da webcam:
1.Comece por fechar todas as outras aplicagdes.

2.Introduza o CD de suporte na unidade éptica e execute o programa
ASUS USB2.0 Webcam.

A resolugdo predefinida da webcam é de 640 x 480. Se quiser alterar esta
resolucao predefinida para ir ao encontro das diferentes aplicacdes, va até
C:\WINDOWS\ASUS USB2.0 Webcam e active o programa LifeCam
para alterar as definicbes com base nas suas necessidades.

% e O formato de video capturado pela webcam é o formato VGA (640 x
- 480), pois este permite aumentar a eficacia em termos da
transmissao através de todos os tipos de ferramentas para
comunicagao através da Internet.
e Antes de utilizar a webcam, tem de instalar o respectivo controlador
no PC.
e O controlador da webcam apenas suporta o sistema operativo
Microsoft® Windows 2000/XP com o Microsoft® Direct X.
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O software LifeFrame

Apresentacao e instrucdes para instalacao

Para tirar fotografias ou gravar clips de video, o ASUS PW201oferece-lhe o
software LifeFrame de facil utilizacdo e que pode ser utilizado em conjunto
com a webcam incorporada para que os utilizadores possam criar as suas
préprias fotografias e clips de video.

R e O LifeFrame apenas suporta os sistemas operativos Microsoft®
Windows® 2000/XP.

e Antes de comecar a utilizar este software, instale o LifeFrame no PC.

e 0O software LifeFrame vem incluido do CD de suporte do PW201.

Os requisitos do sistema sdo os seguintes:

1.Computador pessoal com um processador Pentium® Il 800 MHz ou
acima

2.Sistemas operativos Microsoft® Windows® 2000/XP

3.Espaco minimo disponivel no disco rigido para execugao do
programa: 200 MB

4.128 MB de RAM ou acima

5.Placa grafica com suporte para modo high color de 16 bits

Instrugcdes de instalagéo:
1.Feche todas as outras aplicacdes.
2.Introduza o CD de suporte na unidade dptica e execute o programa
LifeFrame.
3.Siga as instru¢des no ecrd para concluir a instalagao.

R Certifique-se de que liga a ficha USB do cabo 3-em-1 fornecido a porta
USB existente na parte de tras do monitor LCD; caso contrério, a
webcam incorporada e o LifeFrame ndo serdo activados.
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Guvenlik Bilgisi

e Monitori ayarlamadan once, paket ile birlikte gonderilen tim belgeleri
dikkatlice okuyunuz.

® Yangin veya elektrik carpmasi riskini 6nlemek icin, monitori asla yagmura
veya neme maruz birakmayin.

* Monitor sadece etikette belirtilen gli¢c kaynagindan calistirimalidir. Evinize
saglanan gli¢ kaynagi tiriinden emin degilseniz, bayiinize veya yerel
elektrik sirketinize danisiniz.

® Yerel gl standardiniz ile uyumlu uygun bir elektrik fisi kullanin.

e Tatminkar bir calisma saglandigindan emin olmak icin, monitérii sadece
100-240V AC arasinda uygun yapilandirmaya sahip yuvalar ile birlikte
UL'de listelenen bilgisayarlar ile birlikte kullanin.

e Monitorunuzde teknik sorunlar ile karsilagirsaniz, nitelikli servis teknisyeni
ya da bayiiniz ile temasa geginiz.

Monitoér tanimi
On goriiniim Arka goriiniim

Webcam

-
Stereo
hoparlor

Sehpa ‘ l ‘
~
v s @ [ | I!—

| By
00

00000 (6]

1. Girig kaynagi sensorii 7. DC girig portu
2. MENU sensorii 8. DVI portu
3. Sensori dustr/Ses hizli erigim tusu 9. VGA portu
4. Sens6ru artir/Parlaklik hizli erigim tusu 10. Komponent girigi baglanti noktasi (YPbPr)
5. SPLENDID™ modu hizl erigim tusu/Cikis MENUSU 11.5-Video baglanti noktasi
6. Glc sensorii/gostergesi 12. Video baglanti noktasi (Kompozit)
13. SI/Sg Ses baglanti noktalari
14. PC Hat girisi baglanti noktasi
15. USB baglanti noktasi
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Yan goriiniim

1. USB 2.0 baglanti noktalari
2. Kulaklik baglanti noktasi

Monitorin acilmasi

Monitor paketlenirken
katlanmistir. Monitori
acmak icin, sehpay! bir
elinizle tutun ve diger
elinizle monitoru dikkatle
one yatirin.

Sehpa

Kablolarin baglanmasi

Kablolari baglamak igin:

1. Monitori istediginiz
yikseklige ve egime
ayarlayin.

2. Monitoru saat yonu
tersine 90° gevirin,
boylece portlari arka
panelin altinda agikca
gorebilirsiniz.

On goriniim Yan goriniim
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3. Kablolari gosterildigi gibi baglayin. Ayrintili talimatlar igin izleyen
bolimlere bakiniz.

Glic adaptori —_

DVI kablosu —_—

VGA kablosu ———
Komponent kablosu

RCA kablosu ——=—=
PC Ses kablosu —————— =

USB 2.0 kablosu ——

VGA/DVI baglanti noktasi bulunan bilgisayarin baglanmasi

1. Verilen 3'0 1 arada kablonun VGA, ses ve USB konektorlerini LCD
monitoriniin VGA, Hat girisi ve USB baglanti noktalarina sirasiyla
takin.

2. Verilen 3'zii 1 arada kablonun diger ucunu bilgisayarinizin VGA, Hat
cikisi ve USB baglanti noktalarina sirasiyla baglayin.

3. VGA konektoriinu sabitlemek icin iki vida kullanarak sikistirin.

4. Verilen DVI kablosunun bir ucunu LCD monitdriine baglayin, ardindan
diger ucunu ise bilgisayarinizin DVI baglanti noktasina baglayin.

Gorintileme cihazinin VCR, V8 veya DV gibi Video (kompozit) veya
S-Video cikis baglanti noktalari ile baglanmasi

1. Verilen RCA kablosunun bir ucunu LCD monitériintin goriintl ve SI/Sg
Ses baglanti noktasina baglayin, ardindan goriintlileme cihazinizin
gorintl ve ses baglanti noktalarinin diger ucunu baglayin.

2. S-Video kablosunun bir ucunu LCD monitoriiniin S-Video baglanti
noktasina baglayin, ardindan diger ucunu goriintileme cihazinizin
S-Video baglanti girigsine baglayin.

3. Verilen RCA kablosunun kirmizi ve beyaz konektorlerini LCD
monitoriinln SI/Sg ses baglanti noktalarina takin, ardindan diger
ucunu gorintileme cihazinizin ses baglanti noktalarina baglayin.

Goriintileme cihazinin DVD calar veya uydu kurulum kutusu gibi
komponent cikis baglanti noktalari ile baglanmasi

1. Komponent kablosunun bir ucunu LCD monitériiniin komponent
baglanti noktalarina baglayin, ardindan diger ucunu goriintiilleme
cihazinin komponent ¢ikis baglanti noktalarina baglayin.

2. Verilen RCA kablosunun kirmizi ve beyaz konektorlerini LCD
monitorlinin SI/Sg ses baglanti noktalarina takin, ardindan diger ucunu
gorintileme cihazinin ses hat ¢ikisi baglanti noktalarina baglayin.
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Giic adaptoriiniin baglanmasi
1. Adaptor kablosunu monitoriin DC girisi baglanti noktasina saglam bir
sekilde baglayin.

2. Diger ucunu elektrik prizine takarak gii¢ kablosunu adaptor baglanti
noktasina baglayin.

4. Arka konektor kapagini kapatin. Kapagi
baglanti noktalarinin yaninda bulunan (¢
yuvada hizalayin ve kapagi dikkatlice
kapatin. Tik sesi kapagin basarili bir
sekilde kapatildigini gostermektedir.

Arka konektor kapagi

Monitorun ayarlanmasi

e Monitori -5° ile 25° arasinda e Sehpa, monitori 120° saga/sola
ayarlayabilirsiniz. cevirmenize olanak saglar.

e  Monitori ayrica 90° saat
yonunin aksine cevirebilirsiniz.
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Sehpanin sokulmesi (VESA duvar montaiji icin)
Sehpayi sokmek igin:

| - . . - L

= 1. Acmak icin VESA kapagini saatin ters yoniinde cevirin.

Q

g‘g 2. VESA kapagini sehpadan alin.

5 ® 3. Monitdr standindaki dort vidayi ¢ikarmak icin tornavida kullanin.

7
/ DIKKAT! Sékme islemini daha guvenli ve kolay yapmak icin monitoriin 6n

// ' yuzlinlin asagi bakmasini saglayin. Monitére zarar vermemesi igin kapagi

hd yumusak bir bezle kapatmanizi 6neririz.

Pivot®Pro Yazilimi

IKurulum talimatlan:
1.1lk dnce diger tiim uygulamalari kapatin.

2. Grafik karti Ureticisinin (asil) strlculerinin Pivot®Pro yazilimi
kurulmadan 6nce kuruldugundan emin olun.

3. Destek CD'sini optik surtclye yerlestirin ve START_PIVOT programini
calistirin.

Kurduktan sonra, sag fare digmesine basarak farkli donus agilari igin hizli
erigim tuglar belirleyebilirsiniz -- Ozellikler -- Ayarlar -- Geligmis -- Pivot
Yazilim - Hizh Erisim Tuslari'na girin.

% +  Buyazilim sadece Windows®98SE, ME, NT 4.0, 2000, ve XP isletim
sistemlerini desteklemektedir.

«  Ayrintili bilgi veya yardim icin, www.portrait.com web sitesine gidiniz.
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Dahili webcam tanitimi

Bu dahili webcam, internet tabanli iletisim araclarinda arkadaslariniz ile
konusurken fotograf ve goriintli gekmenize olanak sagdlar, canli goriintilerinizi
go6stermek icin webcam'i kullanabilirsiniz.

Donanim

® 1.3 megapiksel webcam, USB baglanti noktalari araciligiyla goriintileri
PC'nize aktarir. Webcam'i kullanmadan énce verilen 3'ii 1 arada kablosunun
USB figlerini bagladiginizdan emin olun.

e Webcam sekilde gosterildigi gibi yukari veya asagr dogru ayarlanabilir.

-] ‘

||

-30° ~ 30

Webcam'i 30%yi gececek sekilde yukari veya asagi dogru ayarlamayin;
bunu yaparsaniz webcam zarar gorebilir.

Yazilm

Webcam siiriiciisiinii kurmak igin:
1.1k olarak diger tiim uygulamalari kapatin.

2. Destek CD'sini optik siiriictiye yerlestirin ve ASUS USB2.0 Webcam
programini ¢alistirin.

Varsayslan webcam ¢ézundrlint 640 x 480'dir. Farkl tiirdeki uygulama
programlann karfblamak icin varsaylan ¢oziiniirlix dexifltirmek
isterseniz, C:\WINDOWS\ASUS USB2.0 Webcam'a gidin ve
gereksinimlerinize dayal> ayarlar> dexifltirmek icin LifeCam ad>ndaki
program> etkinlefltirin.

% e Tim internet iletisim araglari yoluyla yapilan aktarimin verimliligini
artirmak icin webcam ile yakalanan gorinti bicimi VGA (640 x 480)
modundadir.
e Webcam'i kullanmadan 6nce, PC'nizde webcam siiriictsiinii kurmaniz
gerekmektedir.
e Webcam siirliclisli sadece Microsoft® Direct X bulunan Microsoft®
Windows 2000/XP isletim sistemini desteklemektedir.
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LifeFrame yazilimi

Giris ve kurulum talimatlari

Enstantane veya gorinti kliplerini yakalamak i¢in, ASUS PW201, dahili
webcam ile birlikte calisabilecek kullanimi kolay LifeFrame sunmakta olup
kullanicilarin kendi fotograflarini ve video kliplerini olusturmalarina olanak
saglamaktadir.

R + LifeFrame sadece Microsoft® Windows® 2000/XP isletim sistemlerini
desteklemektedir.

*  Buyazihmi kullanmaya baslamadan 6nce, PC'nize LifeFrame'i kurun.

«  LifeFrame yazilimi PW201 destek CD'sinde verilmektedir.

Sistem gereksinimleri asagidaki gibidir:
1. Pentium® Il 800 MHz veya Usti bir islemciye sahip olan kisisel
bilgisayar
2. Microsoft® Windows® 2000/XP isletim sistemleri
3. Programi calistirmak igin en az 200 MB bos sabit disk alani
4.128 MB veya ustii RAM
5. 16 bit yuksek renk modunu destekleyen bir ekran karti

Kurulum talimatlari:
1. Diger tiim uygulamalari kapatin.

2. Destek CD'sini optik slriiclye yerlestirin ve LifeFrame programini
calistirin.

3. Kurulumu tamamlamak i¢in ekranda verilen talimatlari yerine getirin

R Verilen 3't 1 arada USB fisini LCD monitorinin arkasinda bulunan USB
baglanti noktasina bagladiginizdan emin olun; aksi halde, dahili webcam
ve LifeFrame etkinlestirilmeyecektir.
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