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ASUS DO ODPOWIEDZIALNOSCI. ASUS NIE ODPOWIADA ZA JAKIEKOLWIEK BLEDY |
NIEDOKLADNOSCI, KTORE MOGA WYSTAPIC W TYM PODRECZNIKU, WLACZNIE Z OPISANYMI
W NIM PRODUKTAMI | OPROGRAMOWANIEM.

Produkty i nazwy firm pojawiajgce sie w tym podreczniku moga, ale nie muszg by¢ zastrzezonymi
znakami towarowymi lub prawami autorskimi ich odpowiednich wtascicieli i uzywane sg wytacznie w
celu identyfikacji lub wyjasnienia z korzyScig dla ich wtascicieli i bez naruszania ich praw.
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Uwagi

Oswiadczenie Federalna Komisja ds. Komunikacji

To urzadzenie jest zgodne z czescig 15 przepiséw FCC. Jego dziatanie podlega
nastepujgcym dwom warunkom:

=  To urzadzenie nie moze powodowac zaktdcen i

=  To urzadzenie musi przyjmowac wszelkie otrzymywane zaktécenia, tagcznie z
zaktéceniami, ktore moga powodowac niepozadane dziatanie.

Urzadzenie to zostato poddane testom i uznane za spetniajgce wymagania dla
urzadzen cyfrowych klasy B, zgodnie z czescig 15 zasad FCC. Ograniczenia te
zostaty opracowane w celu zapewnienia wiasciwej ochrony przeciwko niepozadanym
zaktéceniom dziatania instalacji mieszkaniowych. To urzgdzenie generuje energie o
czestotliwosci radiowej, korzysta z niegj i, jesli nie bedzie zainstalowane i uzywane
zgodnie z instrukcjami producenta, moze powodowac zaktdcenia komunikaciji
radiowej. Jednakze, nie gwarantuje sie, ze zaktécenia nie wystgpig w okreslonej
instalacji. Jesli urzadzenie to powoduje zaktdcenia w dziataniu odbiornikow radiowych
lub telewizyjnych, co mozna sprawdzic przez jego wigczenie i wytgczenie, nalezy
podjac probe wyeliminowania zaktocen, korzystajac z jednej lub kilku z ponizszych
metod:

=  Zmiana orientacji lub potozenia anteny odbiorcze;j.
=  Zwiekszenie odlegtosci pomiedzy urzadzeniem a odbiornikiem.

=  Podtaczenie urzadzenia do gniazda zasilania w obwodzie innym niz ten to
ktérego podtgczony jest odbiornik.

=  Kontakt ze sprzedawcg lub doswiadczonym technikiem radiowym w celu
uzyskania pomocy.

Aby zapewni¢ zgodnosc¢ z przepisami FCC, do potgczenia wyswietlacza z
kartg graficzng wymagane jest uzywanie kabli ekranowanych. Zmiany lub
/ % modyfikacje tego urzadzenia wykonane bez wyraznej zgody strony

odpowiedzialnej za zgodnos¢, mogg pozbawi¢ uzytkownika prawa do

uzywania tego urzadzenia.

Jako partner ENERGY STAR®, firma nasza okreslita, ze produkt ten spetnia
zalecenia ENERGY STAR® dotyczace energooszczednosci.

Oswiadczenie Kanadyjski Departament Komunikacji

To urzadzenie cyfrowe nie przekracza ograniczen klasy B dla emisji zaktdcen
radiowych, ustalonych przez Przepisy dotyczgce zaktdcen radiowych Kanadyjskiego
Departamentu Komunikacji.

To urzadzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjska normg ICES-003.
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa

Przed wykonaniem ustawien wyswietlacza nalezy uwaznie przeczytaC wszystkie,
dostarczone razem dokumenty.

Aby zapobiec pozarowi lub porazeniu pradem, nigdy nie nalezy narazac
wyswietlacza na dziatanie deszczu lub wilgoci.

Nigdy nie nalezy otwiera¢ obudowy wyswietlacza. Niebezpieczne, wysokie
napiecia obecne wewnatrz wyswietlacza moze spowodowac powazne obrazenia
ciafa.

Po uszkodzeniu zasilacza nie nalezy prébowaé naprawia¢ go samodzielnie.
Nalezy skontaktowac sie z technikiem serwisu lub ze sprzedawca.

Przed uzyciem produktu nalezy upewnic sie, ze wszystkie kable sg prawidtowo
podtgczone oraz ze nie sg uszkodzone kable zasilajgce. Po wykryciu
uszkodzenia nalezy natychmiast skontaktowac sie z dostawca.

Szczeliny i otwory z tytu lub na gorze obudowy stuzg do wentylacji. Nie nalezy
blokowac tych szczelin. Bez odpowiedniej wentylacji nigdy nie nalezy ustawia¢
produktu obok lub nad grzejnikami lub w poblizu zrédfa ciepta.

Wyswietlacz moze by¢ zasilany wytacznie ze zrodta zasilania wskazanego na
etykiecie. Przy braku pewnosci, co do rodzaju zasilania w instalacji domowej
nalezy skontaktowac sie dostawcg lub z lokalnym zaktadem energetycznym.

Nalezy uzywac odpowiednig wtyczke zasilania, zgodng z lokalnym standardem
zasilania.

Nie nalezy przecigzac listew zasilajgcych i przedtuzaczy. Przecigzenie moze
spowodowac pozar lub porazenie pragdem.

Nalezy unikac pytu, wilgoci i ekstremalnych temperatur. Nie nalezy ustawiac
wyswietlacza w miejscach, gdzie moze zosta¢ zamoczony. Wyswietlacz nalezy
ustawic¢ na stabilnej powierzchni.

Urzadzenie nalezy odtaczy¢ podczas sztormu lub, gdy nie bedzie uzywane przez
dtuzszy czas. Zabezpiecza to wyswietlacz przed uszkodzeniami
spowodowanymi skokami napiecia.

Nigdy nie nalezy wpychac do obudowy produktu przedmiotoéw lub dopuszczaé do
przedostania sie do wnetrza obudowy wyswietlacza jakichkolwiek ptyndw.

Aby zapewni¢ odpowiednie dziatanie, wyswietlacz nalezy uzywac wytgcznie z
urzadzeniami znajdujgcymi sie na liscie UL, wyposazonymi w odpowiednio
skonfigurowane gniazda z oznaczeniem 100-240V AC.

Jesli wystgpig problemy techniczne zwigzane z dziataniem wys$wietlacza nalezy
skontaktowac¢ sie z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub ze sprzedawca.

produkt (urzadzenie elektryczne, elektroniczne i zawierajgca rte¢ bateria
pastylkowa) nie powinien by¢é umieszczany ze $mieciami miejskimi. Nalezy

E Obecnos¢ tego symbolu przekreslonego kosza na kotkach oznacza, ze
I

sprawdzic przepisy dotyczace usuwania produktow elektrycznych.
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Dbanie i czyszczenie

Przed przeniesieniem wyswietlacza zaleca sie odtgczenie kabli i przewodu
zasilajgcego. Podczas ustawiania wyswietlacza nalezy zastosowaé nastepujgce
techniki podnoszenia. Podczas podnoszenia lub przenoszenia wyswietlacza
nalezy trzymac wyswietlacz za brzegi.

Nie nalezy podnosi¢ wyswietlacza za podstawe lub za przewdd.

Czyszczenie. Nalezy wytgczy¢ wyswietlacz i odtgczy¢ przewdd zasilajgcy.
Powierzchnie wyswietlacza nalezy oczysci¢ pozbawiong widkien, nie
powodujaca rysowania szmatkg. Bardziej oporne plamy mozna usung¢ szmatkg
zwilzong w tagodnym srodku czyszczacym.

Nalezy unikac stosowania srodka czyszczgcego zawierajgcego alkohol lub
aceton. Nalezy stosowac srodek czyszczacy przeznaczony do wyswietlaczy
LCD. Nigdy nie nalezy spryskiwa¢ srodkiem czyszczacym bezposrednio ekranu,
poniewaz moze on przedostac sie do wnetrza wyswietlacza i spowodowac
porazenie pradem elektrycznym.

Nastepujace symptomy sa normalne podczas dziatania
wyswietlacza:

Podczas poczatkowego uzycia ekran moze migac, co jest spowodowane naturg
Swiatta jarzeniowego. Wytacz przetacznik zasilania i wigcz ponownie, aby
miganie znikneto.

W zaleznosci od wzoru uzywanego pulpitu, obraz na ekranie moze miec¢ lekko
nierowng jasnosc¢.

Po wielogodzinnym wys$wietlaniu tego samego obrazu, po jego przetaczeniu na
ekranie moze by¢ widoczny poobraz poprzedniego ekranu. Obraz ekranu
zostanie powoli przywrdcony lub, mozna tez wytgczy¢ na kilka godzin zasilanie
przetgcznikiem zasilania.

Gdy ekran staje sie czarny lub miga, albo przestaje dziata¢ nalezy skontaktowac
sie z dostawca lub punktem serwisowym w celu naprawy. Nie nalezy naprawiac
ekranu samodzielnie!

Konwencje wykorzystywane w tym podreczniku

% PRZESTROGA: Informacja zapobiegajgca obrazeniom uzytkownika

podczas wykonywania zadania.

' OSTRZEZENIE: Informacja zapobiegajaca uszkodzeniu komponentéw

podczas wykonywania zadania.

é\\ WAZNE: Informacje, ktére MUSZA zostaé wykonane, aby mozna byto
SN

zrealizowaé zadanie.

/Z) UWAGA: Wskazoéwki i dodatkowe informacje pomocne w wykonaniu
zadania.

Vi
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Gdzie mozna uzyska¢ wiecej informac;ji

Dodatkowe informacje i aktualizacje oprogramowania, mozna uzyskac¢ w
nastepujgcych zrodtach.

1. Strony sieci web ASUS

Ogodlnoswiatowe strony sieci web ASUS zawierajg zaktualizowane informacje
dotyczace urzadzen i oprogramowania ASUS. Sprawdz pod adresem
http://www.asus.com

2. Dokumentacja opcjonalna

Z produktem moze zosta¢ dostarczona dokumentacja opcjonalna, dodana przez
dostawce. Dokumenty te nie sg czescig standardowego pakietu.
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Miejsca recyklingu

EUROPA
W celu uzyskania informacji o mozliwosci usuwania produktow ASUS, na terenie
Europy nalezy kontaktowac sie z nastepujgcymi miejscami.

= ASUS France S.A.R.L.
10 allee bienvenue, 93160, noisy le grand, France
Tel: +33 149 32 96 50

= ASUS COMPUTER GmbH (Niemcy/Austria)
Harkortstr. 21 — 23, 40880 Ratingen, Deutschland
Infolinia: +49 01805 / 010920 ( Pon — Pig / 9 — 17-tej)
Faks: +49 2102 9599-11 (24 godziny)

=  ASUSTeK ltaly sri
Via Piero Gobetti 2/B Centro direzionale Villa Fiorita 20063 Cernusco sul
Naviglio (Ml), Italy
Tel: +39 199400089
Faks: +39 02 20240555

= ASUSTek UK Ltd.
1st Floor, Focus 31, West Wing, Mark Road, Hemel Hempstead, HP2 7BW, UK
Tel: +44 1442 202 700
Faks: +44 1442 245 882

= ASUSIBERICAS.L.
C/ Plomo 5-7, 08038 Barcelona, Spain
Tel: +34 902 889688

= ASUS Nordic AB
Finlandsgatan 16, 4 Tr., 16474 Kista, Sweden
Tel: +46 8 5889 8900
Faks: +46 8 5889 8999

=  ASUS Computer Benelux B.V.
Fultonbaan 12 3439 NE Nieuwegein The Netherlands
Tel: +31.30.60.22.452
Infolinia: +31 (0)591-668190
Faks: +31 (0)591-666853

=  ASUS Computer Czech Republic S.R.O.
V Olsinach 2300/75, 10000 Prague, Czech Republic
Tel: +420 274 774 872
Faks: +420 274 774 889

= ASUS Polska SP. Z2.0.0.
Al. Jerozolimskie 200, 02-222 Warsaw 4 floor, Poland
Tel: +48 22 571 80 00
Faks: +48 22 571 80 01

=  ASUS Hungary Kift.
Tel: +36 1 505 45 61
Faks: +36 1 50545 63
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AMERYKA POLNOCNA

W celu uzyskania informacji o mozliwosci usuwania produktow ASUS, na terenie
Ameryki Pétnocnej nalezy kontaktowac sie z nastepujacymi miejscami.

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Ameryka)

US Headquarters:

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Tel: +1 510-739-3777

Faks: +1510-608-4555

Canada Branch Office:
802 Cochrane Dr., Unit 2, Markham ON, L3R 8C9, Canada
Tel: (905) 370-2787
Faks: (905) 489-2718

AZJA | PACYFIK

W celu uzyskania informacji o mozliwosci usuwania produktéw ASUS, na terenie Az;ji
i Pacyfiku nalezy kontaktowac sie z nastepujgcymi miejscami.

ASUSTeK COMPUTER INC.

No. 15, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, Taiwan
Tel: +886-2-2894-3447

Infolinia: +886-(0)800-093-456

Faks: +886-2-2895-9254

“TEN WYSWIETLACZ JEST URZADZENIEM ELEKTRYCZNYM, KTORE MOZI_E ZAWIERAC
NIEBEZPIECZNE MATERIALY | KOMPONENTY, KTORE PO ZUZYCIU NALEZY USUNAC ZGODNIE
Z PRAWIDLOWA PROCEDURA’
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1.1 Witamy!

Dziekujemy za zakupienie monitora TV LCD ASUS® serii T1!

Najnowszy wyswietlacz LCD ASUS udostepnia wiele funkciji, ktére zwiekszajg jakos$¢
ogladania. Aby sprosta¢ wymaganiom uzytkownikdéw dotyczacych wyswietlania,
wyswietlacz wyposazono w wiele réznych ztaczy wejscia multimediow i wbudowany
tuner TV.

Dzieki tym funkcjom, monitor TV serii T1 zapewnia wygodne i przyjemne ogladanie!

1.2 Zawartosc opakowania

Sprawdz, czy w opakowaniu z monitorem TV LCD T1 znajdujg sie nastepujace
elementy:

=  Wyswietlacz LCD

= Podstawa wyswietlacza i sruba

= Karta gwarancyjna

= Instrukcja szybkiego uruchomienia

= Ptyta CD z podrecznikiem uzytkownika
=  Przewdd zasilajacy

=  Kabel VGA

=  Pilot zdalnego sterowania i baterie

=  Kabel audio

Jesli ktorekolwiek z wymienionych wyzej elementéw sg uszkodzone lub nie
A\R\ ma ich w opakowaniu nalezy bezzwtocznie skontaktowac sie ze
sprzedawca.

Monitor TV LCD ASUS serii T1 1



1.3 Poznanie wyswietlacza
1.3.1 Widok z przodu

s N

1. O Przycisk zasilania wskaznik zasilania

= Nacisnij ten przycisk, aby wtgczy¢ wyswietlacz, wytgczy¢ go lub, aby przejs¢
do trybu wstrzymania.

= Znaczenie koloréw wskaznika zasilania jest opisane w tabeli ponizej.

Niebieski Wiaczenie

Czerwony Wstrzymanie

2. Odbiornik pilota zdalnego sterowania
=  Miejsce odbierania przez wyswietlacz sygnatu z pilota zdalnego sterowania.

2 Monitor TV LCD ASUS serii T1



1.3.2 Widok z géry
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1. / I~ Przycisk Splendid / Autom. ustawianie / Enter

Przetgczenie pomiedzy wstepnie ustawionymi trybami video technologii
Splendid™ Video Enhancement Technology, tj. Standardowy, Kino domowe,
Gry i Sceneria

Automatyczna regulacja obrazu z wejscia VGA do zoptymalizowanych
parametréw, poprzez nacisniecie tego przycisku na 2 — 3 sekundy

Ikona enter/wybér (funkcja) podswielona po uaktywnieniu OSD

Przycisk Menu / Powrét / Zak.

Uaktywnianie menu OSD

Powrét na poczatek listy menu, po uaktywnieniu OSD
Opuszczenie wyboru zrédta wejscia

Przycisk Poprzedni program/W lewo

Przetgczenie do poprzedniego programu

Wybdr elementu po lewej w menu OSD

Wybor poprzedniego trybu przy wyborze trybu Splendid™ lub poprzedniego
zrodta wyborze zrodta wejscia

Przycisk Nastepny program/W prawo

Przetaczenie do nastepnego programu

Wybor elementu po prawej w menu OSD

Wybor nastepnego trybu przy wyborze trybu Splendid™ lub nastepnego
zrédta wyborze zrédta wejscia

Monitor TV LCD ASUS serii T1 3



Przycisk Zmniejszenie gtosnosci/W doét
Zmniejszenie gtosnosci dzwieku
Wybér nizszego elementu w menu OSD

Wybor nastepnego trybu przy wyborze trybu Splendid™ lub nastepnego
zrodta wyborze zrodta wejscia

Przycisk Zwiekszenie gtosnosci/W gore
Zwiekszenie gtosnosci dzwieku
Wybor goérnego elementu w menu OSD

Wybor poprzedniego trybu przy wyborze trybu Splendid™ lub poprzedniego
zrédfa wyborze zrédta wejscia

Przycisk Zrédto

Przetaczenie pomiedzy zrodtami sygnatu wejscia ATV, DTV, SCART,
Component, VGA, HDMI, Video i S-Video

Zakonczenie menu OSD lub wyjscie z trybu Splendid

Monitor TV LCD ASUS serii T1



1.3.3 Widok z tytu
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Gniazdo zasilania i przetacznik do podigczania przewodu zasilajgcego i do
wigczania oraz wytgczania wyswietlacza

2. Potaczenie HDMI do poditgczania sygnatu HDMI (High-Definition Multimedia
Interface [Wysokiej jakosci interfejs multimediow])

3. Potaczenie VGA dla komputera PC Podtgczanie analogowego sygnatu VGA

4. Wejscie audio dla HDMI (przy braku dzwieku z HDMI) dla wejscia sygnatu
audio z urzgdzenia HDMI bez transmisji sygnatu audio przez kabel HDMI

5. Wejscie audio dla dzwieku stereo komputera PC do podtgczenia zrodta audio
komputera PC
Potaczenie SCART do podtaczania urzgdzen AV
Potaczenie Component do podtgczania zrédta sygnatu video Component
(YPbPr)

8. Potaczenie S-Video do poditgczania zrodta sygnatu S-Video

9. Potaczenie wejscia video do poditaczania zrédta sygnatu CVBS

10. Polaczenie wejscia audio do podtaczania wejscia sygnatu audio kablem RCA

11. Polaczenie wyjscia audio do podtaczania wyjscia analogowego sygnatu audio
kablem RCA

12. Optyczne wyjscie audio S/PDIF do podtaczania optycznego wyjscia cyfrowego
sygnatu audio, przez optyczny kabel S/PDIF

13. Potaczenie sygnatu TV do podtgczania zrodta sygnatu TV z anteny lub sieci
kablowej

14. Gniazdo kart Cl do kart Cl (Common Interface [Popularny interfejs]) z modutu
CAM (Conditional Access Module [Modut dostepu warunkowego]), ogolnie
wykorzystywane przez dostawcéw ustug Pay per View

15. Gniazdo stuchawek do wyprowadzania sygnatu wyjscia audio na stuchawki

16. Port serwisowy WYLACZNIE dla potrzeb producenta

17. Blokada Kensington
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1.4 Poznanie pilota zdalnego sterowania

Instalacja baterii

1. Otwérz pokrywe wneki baterii z tytlu obudowy.

2. WIi6z dwie baterie AAA zwracajgc uwage na
prawidtowe ustawienie biegundéw (+ do +,
- do -).

3. Zamknij pokrywe.

Y

H'x NIE NALEZY mieszaé zuzytych baterii z nowymi.

L]

Pilota zdalnego sterowania mozna
uzywacé z przodu odbiornika pilota, z
odlegtosci nie wiekszej niz 7 metrow
i pod katem do 30 stopni w lewo i w
prawo.

Zuzyte baterie nalezy umieszcza¢ w
koszu gromadzenia baterii do
recyklingu, aby zapobiega¢
zanieczyszczeniu srodowiska
naturalnego.
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Wigczenie zasilania lub wstrzymanie

|

Ustawienie timera uspienia

Wybdr zrodta sygnatu wejscia

|

|
®
©—-|\>

|
—
o Dnp =

SOURCE  SLEEP Przyciski numeryczne

bezposredniego dostepu do kanatow

o

Powrét do ostatniego kanatu
Wyswietlanie listy programéw

Poprzedni i nastepny program; takze
strona teletekstu w gore i w dot

Lista ulubionych programow

Zwiekszenie gtosnosci, zmniejszenie
gtosnosci i wyciszenie

10. Menu, zakoncz, 4, A, P, ¥ ienter

11. Wybdr trybu Splendid; takze przycisk
czerwony

12. Zmiana trybu dzwieku; takze przycisk
Zielony

13. Regulacja jasnosci; takze przycisk
Z0My

14. Automatyczna regulacja ekranu dla
VGA,; takze przycisk niebieski

15. Wyswietlanie teletekstu

16. Zatrzymanie obrazu; takze
zatrzymanie teletekstu

17. Szeroki lub kwadratowy format
obrazu; takze rozmiar teletekstu

18. Elektroniczny przewodnik
programowy; takze odstanianie
teletekstu

19. Informacje o nadawanym sygnale;
takze indeks teletekstu

20. Wyswietlanie lub ukrywanie czasu;
takze pod-strona teletekstu

21. Tryb dzwieku strereo; takze
anulowanie teletekstu

22. Wyswietlanie napiséw cyfrowych
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2.1 Montaz wyswietlacza

W celu podtgczenia podstawy monitora:

1. Potdéz wyswietlacz ekranem w dét na stole.

2.  Wyrownaj podstawe ze wspornikiem, aby pasowata do rowka wspornika.
3. Zamocuj podstawe we wsporniku dokrecajgc dostarczong srube.

' Aby zapobiec uszkodzeniu wyswietlacza, zaleca sie przykrycie stotu miekkg
» '\ szmatka.

2.2 Regulacja pozycji wyswietlacza

=  Dla uzyskania optymalnego widoku zaleca sie -5°—-15°
objecie widokiem catego wyswietlacza, a T
nastepnie regulacje wyswietlacza dla uzyskania T\
najbardziej wygodnego kata widzenia. \
= Podczas zmiany kata nachylenia nalezy

przytrzymac podstawe, aby zabezpieczy¢
monitor przed upadkiem.

=  Kat wyswietlacza mozna regulowa¢ wykonac¢ w
zakresie -5° — 15°.

/Z/ Lekkie drzenie monitora podczas regulacji kata widzenie jest efektem
Z normalnym.

Monitor TV LCD ASUS serii T1 9



2.3 Podiaczanie wyswietlacza

Przystawka telewizyjna,
odtwarzacz DVD, VCR,
itd.

Dla 22T1E i 24T1E

Komputer

PC
¥ SCART,

D-Sub, HDMI i S-Video,. .
wejscie audio Composite i
Component

SCART =
SCART 15CART 2|

HOMI-1

POWER
: | J—
[a?]

o H O Iim
‘ ‘ Sygnat TV
HDMI i wejscie (Antena,
audio telewizja
Zasilanie - s
pradem ewnetrzne
zmiennvm © o— © gtosniki

©)[55200008N )| stereo

Podiaczenie przewodu zasilajgcego: podtacz jeden koniec przewodu zasilajgcego
do portu wejscia prgdu zmiennego wyswietlacza, a drugi koniec do gniazda zasilania.

Odtwarzacz DVD, itd.

'x Przed podiaczeniem kabli nalezy sprawdzi¢, czy sa wytaczone podtaczone
' & . urzadzenia lub, czy jest odtaczony od zasilania przewdd zasilajacy.

=  Podtaczenie kabli sygnatowych: podigcz jeden koniec kabla(i)
sygnatowego(ch) do wyswietlacza, drugi koniec do komputera lub dowolnych
innych urzadzen video.

/,; Przy jednoczesnym podtgczeniu wiecej niz jednego zrddfa sygnatu, zrodto
wejécia mozna przetaczyé poprzez uzycie przycisku ©J w bloku
- przyciskow wyswietlacza lub na pilocie zdalnego sterowania.

= Podtaczenie kabla audio: podtgcz kabel audio od portu wejscia audio
wyswietlacza do portu wyjscia audio komputera i/lub urzadzen video.

= Podtaczenie zewnetrznych gtosnikow: Podtacz kabel wyjscia audio od portu
wyjscia audio wyswietlacza do portu wejscia audio zewnetrznych gtosnikow.

2.4 Wiaczanie wyswietlacza

Nacisnij przycisk zasilania. Sprawdz informacje dotyczace lokalizacji przycisku
zasilania, w czesci 1.3 Poznanie wyswietlacza. Wskaznik zasilania zaswieci sie
niebieskim swiattem, sygnalizujgc wigczenie monitora.
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2.5 Ustawienia monitora

Aby uzyskac najlepszg jakos¢ obrazu nalezy ustawi¢ optymalng rozdzielczosc¢ i
czestotliwos¢ sygnatu PC.

Czestotliwos¢ Czestotliwos¢ Czestotliwosé

Rozdzielczos¢ . . . .
pionowa pozioma pikseli

720 x 400 31,47KHz 28,32MHz
640 x 480 60Hz 31,47KHz 25,17MHz
640 x 480 72Hz 37,86KHz 31,50MHz
640 x 480 75Hz 37,50KHz 31,50MHz
800 x 600 56Hz 35,16KHz 36,00MHz
800 x 600 60Hz 37,88KHz 40,00MHz
800 x 600 72Hz 48,08KHz 50,00MHz
800 x 600 75Hz 46,88KHz 49,50MHz
848 x 480 60Hz 31,02KHz 33,75MHz
1024 x 768 60Hz 48,36KHz 65,00MHz
1024 x 768 70Hz 56,48KHz 75,00MHz
1024 x 768 75Hz 60,02KHz 78,75MHz
1152 x 864 75Hz 67,50KHz 108,00MHz
1280 x 720 60Hz 4477KHz 74,51MHz
1280 x 768 60Hz 47,78KHz 79,50MHz
1280 x 768 75Hz 60,29KHz 102,25MHz
1280 x 800 60Hz 49,70KHz 83,50MHz
1280 x 960 60Hz 60,00KHz 108,00MHz
1280 x 1024 60Hz 63,98KHz 108,00MHz
1280 x 1024 75Hz 79,98KHz 134,99MHz
1360 x 768 60Hz 47,71KHz 85,49MHz
1366 x 768 60Hz 47,10KHz 72,43MHz
1600 x 900 60Hz 55,70KHz 118,60MHz
1400 x 1050 60Hz 65,32KHz 121,75MHz
1680 x 1050 60Hz 65,29KHz 146,24MHz
1920 x 1080 60Hz 67,50kHz 148,50MHz
1920 x 1200 74,04kHz 154,00MHz

= Tryby nie wymienione w tabeli mogg nie by¢ obstugiwane.
= W przypadku pojawienia sie zaktdcen, drzenia lub przesuniecia obrazu, gdy
uzywane jest wejscie VGA, nacisnij na 2 — 3 sekundy przycisk .
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2.6 Ustawienia telewizji

1. Naciénij przycisk E MENU w bloku przyciskéw wyswietlacza lub na pilocie
zdalnego sterowania i uzyj przyciskéw 4, A, », ¥, oraz « do wyboru
“Program”.

2. Wybierz “Progr. autom.” i wybierz kraj systemu nadawania.

Wybierz “Start”, aby przeszukac¢ wszystkie dostepne kanalty i zapisac je w
pamieci.

Please choose the country then
start auto programme.

UK

= Dalsze informacje o ustawieniach TV zawiera rozdziat 3.1.2.
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2.7

Funkcjami teletekstu mozna sterowac VoL
mozna wytgcznie przez pilota zdalnego
sterowania. Funkcje te nie sg dostepne w /D El
bloku przyciskow wyswietlacza. @

Nacisnij przycisk TTX E wcelu FAVOURITES
wyswietlenia teletekstu. Nacisnij ponownie
ten przycisk lub przycisk ¥ Zak., aby
wytaczyc teletekst.

1. PROSTY tekst

2. GLOWNY tekst

Uzywanie teletekstu

Wprowadz trzy cyfrowy numer
strony przyciskami numerycznymi
w celu wyswietlenia wymaganej
strony.

Nacisnij B4l 1ub B3, aby
wyswietli¢ poprzednig lub nastepng
strone.

Nacisnij przycisk niebieski, aby
wybra¢ wymagany blok

Nacisnij przycisk zotty, aby wybraé
nastepng grupe.

Nacisnij przycisk zielony, aby (1x) ( n ) (z3) (ero)

wyswietli¢ nastepng strone. To
samo mozna wykonac przyciskiem = El E

Eal Ci) (o) () CSUBT)
Nacisnij przycisk czerwony, aby E4
wyswietli¢ poprzednig strone. To
samo mozna wykonac przyciskiem El

Tak jak w funkcji PROSTY tekst, mozna wprowadzi¢ trzy cyfrowy numer
strony przyciskami numerycznymi w celu wyswietlenia wymaganej strony.

11
~

3. Funkcje teletekstu

Zatrzymanie teletekstu umozliwia zatrzymanie i kontynuacje
automatycznej zmiany strny, gdy strona teletekstu zawiea wiecej niz jedng,
podstrone.

Rozmiar teletekstu umozliwia podwojenie rozmiaru tekstu w gérnej lub
dolnej potowie strony i przetaczenie z powrotem do zwyktego rozmiaru
tekstu.

Odstoniecie teletekstu umozliwia pokazywanie i zastanianie ukrytych
informaciji, takich jak odpowiedzi quizéw.

Podstrona teletekstu umozlwia wybdr podstrony teletekstu i
zakonczenie tej funkgciji.

Ex] Anulowanie teletekstu umoziwia wyswietlanie nadawanego przekazu
podczas szukania strony teletekstu.
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2.8 EPG (Elektroniczny przewodnik
programowy)

Informacje EPG sg transmitowane przez nadawce sygnatu i moga nie by¢ dostepne
w niektorych krajach lub regionach.

Funkcjami EPG mozna sterowac wytacznie przez pilota zdalnego sterowania.
Funkcje te nie sg dostepne w bloku przyciskow wyswietlacza.

Nacisnij przycisk EPG, aby wyswietli¢ Electronic Programme Guide (Elektroniczny
przewodnik programowy). Wyswietlone zostang informacje o programie w osi czasu.
Os czasu mozna przewija¢ do przodu i do tytu, aby zobaczy¢ wiecej informaciji.
Naci$nij ponownie przycisk EPG lub przycisk ¥ Zak., aby wylaczy¢ EPG.

Uzyj E4 b EY, aby wyswietli¢ poprzednig lub nastepna strone. Uzyj A, P, ¥, 4, i
ENTER« do wyboru i wyswietlenia wymaganego programu, jesli jest on odtwarzany.
Nacisnij , aby wyswietli¢ informacje wybranego programu.

Funkcja EPG umozliwia przypomnienie o odtwarzaniu wymaganych programow.
Nacisnij niebieski przycisk, aby przejs¢ do funkcji przypomnienia. Mozna okresli¢
program i czas przypomnienia. Mozna takze okresli¢, czy przypomnienie ma by¢
wykonane jednorazowo lub okresowo.

Nacisnij przycisk zielony, aby wyswietli¢ liste harmonogramu. Okresla ona
harmonogram programow, dla ktérych ustawione sg przypomnienia.

2.9 Lista programow
1. Lista programéw

Lista programoéw zostanie wyswietlona po nacisnieciu przycisku na pilocie
zdalnego sterowania. Listg programow sterowac wytgcznie przez pilota zdalnego
sterowania. Funkcje te nie sg dostepne w bloku przyciskéw wys$wietlacza.

Do przesuniecia zaznaczonego elementu, mozna uzy¢ przyciskéw A V.
Nacisnij ENTER«-, aby przej$¢ do zaznaczonego programu. Dla zablokowanego
programu pokazana zostanie ikona @ , a dla ulubionego programu ikona @.
Nastepujace ikony oznaczajg typ programu.

Bl Program telewizji cyfrowej
Program telewizji analogowe;
@3 Kanat radiowy

2. Lista ulubionych programéw

Lista ulubionych programéw zostanie wyswietlona po naci$nieciu przycisku O
na pilocie zdalnego sterowania. Listg ulubionych programow sterowa¢ mozna
wytgcznie przez pilota zdalnego sterowania. Funkcje te nie sg dostepne w bloku
przyciskow wyswietlacza.

Informacje o okreslaniu ulubionych programoéw znajduja sie w rozdziale 3.1.2
Edycja programéw.
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3.1 Menu OSD (menu ekranowe)
3.1.1 Jak wykonaé ponowng konfiguracje

1.

Nacisnij przycisk E MENU w bloku przyciskéw wyswietlacza lub na pilocie
zdalnego sterowania w celu uaktywnienia menu OSD.

Uzyj 4, >, A, i ¥ do przechodzenia pomiedzy funkcjami. Wybrana funkcja
zostanie podswietlona. Aby uaktywni¢ wybrana funkcje, nacisnij przycisk
ENTER«. Jesli wybrana funkcja ma podmenu, uzyj 4, », A, i ¥ do
przechodzenia pomiedzy funkcjami podmenu. Wybrana funkcja zostanie
ponownie podswietlona i mozna jg uaktywni¢ poprzez nacisniecie przycisku
ENTER.

Uzyj 4, P>, A, lub ¥ do zmiany ustawien uaktywnionej funkcji.
Do najwyzszego poziomu listy menu OSD mozna przejs¢ po nacisnieciu

przycisku MENU. Powtérz czynnosc¢ 2 i 3 w celu regulacji dowolnej innej
funkciji.

Aby opuscié menu OSD, naci$nij przycisk ©J w bloku przyciskéw wy$wietlacza

lub nacisnij przycisk ¥ Zak. na pilocie zdalnego sterowania.

Monitor TV LCD ASUS serii T1
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3.1.2 Poznanie menu OSD

1.

System

Jezyk menu: umozliwia wybor jezyka komunikatow wyswietlacza sposrod
nastepujacych jezykow: Angielski, Niemiecki, Francuski, Wioski, Hiszpanski,
Polski, Holenderski, Grecki, Czeski, Portugalski, Wegierski, Stowacki,
Duniski, Szwedzki, Finski, Rosyjski, Estonski, Lotewski, Litewski, Norweski,
Rumunski, Butgarski, Serbski, Chorwacki i Turecki.

Jezyk audio: umozliwia wybor preferowanych jezykéw audio. Gdy
nadawanych jest wiecej jezykow audio, jezyk audio mozna takze wybrac
przyciskiem I /1l na pilocie zdalnego sterowania.

Jesli przekaz posiada funkcje pomocy dla ludzi niedowidzacych, pojawi sie
ikona [ .

Jezyk napisow: do wyboru preferowanego jezyka, gdy nadawanych jest
wiecej niz jeden jezyk napisow. Jezyk napiséw mozna takze wybraé
przyciskiem SUB.T na pilocie zdalnego sterowania.

Niedostyszacy: do wtgczania napiséw dla niedostyszacych, jesli sg one
transmitowane przez nadawce.

Jesli przekaz posiada funkcje pomocy dla ludzi niedostyszacych, pojawi sie
ikona & .

Zablokuj system: do ustawiania hasta systemu i wigczania lub wytgczania
blokady w celu uniemozliwienia dostepu do niektérych funkcji. Dostep do tej
funkcji wymaga podania hasta.

Tylko zd. ster.: do wytaczania funkcji sterowania bloku przyciskéow
wyswietlacza, aby unikng¢ niechcianego dziatania urzadzenia.

// Funkcje tg mozna wytaczy¢ poprzez nacisniecie razem E i 4, w
e przypadku awarii pilota zdalnego sterowania.

Ustaw hasto: do ustawiania cztero-cyfrowego hasta w celu blokady
systemu. Wprowadzone dane nalezy potwierdzi¢. Domysine hasto to
“0000”.

4 ; Hasto “7788” bedzie ZAWSZE akceptowane, na wypadek
/ zapomnienia wlasnego hasta.

Kontrola rodzic.: do zabezpieczenia przed nieautoryzowanym uzywaniem,
takim jak ogladaniem specyficznych programéw przez dzieci. Dostep do tej
funkcji wymaga podania hasta.

Po wigczeniu tej funkcji, mozna blokowac programy wymienione na liscie
programoéw. Po zablokowaniu programu, na liscie Blokada programow oraz
na ogodlnej liscie Lista programéw pojawi sie ikona .

Czas zak. OSD: do okreS$lenia czasu braku korzystania z wyswietlanego
menu OSD, przed jego wytaczeniem.

Resetuj wszystko: do przywracania wszystkich ustawien na domysine
wartosci fabryczne. Gdy jest wigczona funkcja “Zablokuj system”,
wymagane jest hasto.

16
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Program — Ta funkcja umozliwia ustawienie kanatéw TV i programdw.

Progr. autom.: Wybierz kraj systemu nadawania i wybierz “Start”, aby
wyszukac¢ wszystkie dostepne kanaty i zapisac je w pamieci. Gdy jest
wigczona funkcja “Zablokuj system”, wymagane jest hasto.

Recz. prog. DTV: Do recznego ustawiania listy programoéw przekazow
cyfrowych. Nalezy okresli¢ numer kanatu pasma UHF lub VHF, a nastepnie
zaczekac na wyszukanie przez system sygnatu. Gdy jest wigczona funkcja
“Zablokuj system”, wymagane jest hasto.

Recz. prog. ATV: Do recznego ustawiania listy programoéw przekazow
analogowych. Nalezy okresli¢ system nadawania i numer kanatu, a
nastepnie zaczekac na wyszukanie go przez system. Udostepniana jest
opcja dostrajania sygnatu. Gdy jest wiaczona funkcja “Zablokuj system”,
wymagane jest hasto.

BG: PAL B/G lub SECAM B/G (zwykle Europa, Azja, Bliski
Wschod, Australia, Nowa Zelandia i Afryka)
/o' DK: PAL D/K lub SECAM D/K (zwykle Europa wschodnia, Chiny,
/N Afryka i kraje CIS)
“—1:  PAL I/ll (zwykle Wielka Brytania, Irlandia, Hong Kong i Afryka
Potudniowa)
L: SECAM L/L’ (zwykle we Francji)

Edycja programu: Do edycji listy programéw. Niektére kanaty mozna
zablokowac lub pomijac¢, a inne umiescic¢ na liscie ulubionych programow.
Gdy jest wigczona funkcja “Zablokuj system”, wymagane jest hasto.

Do przesuniecia zaznaczonego elementu, mozna uzyc¢ przyciskow A V.
Aby umiesci¢ zaznaczony program na liscie ulubionych programdw, nacisnij
przycisk O na pilocie zdalnego sterowania. Naciénij ten przycisk ponownie,
aby usung¢ program z listy ulubionych programéw. Aby poming¢ kanat,
mozna nacisngc¢ niebieski przycisk. Funkcja ta zostanie wytgczona po
ponownym nacisnieciu tego samego przycisku. Czerwony przycisk
umozliwia usuniecie kanatu z listy programow. Wyswietlacz wyswietli
polecenie potwierdzenia wyboru tej funkcji.

@ To jest ulubiony program.
Q Ten kanat mozna pomingg.
Il Ten kanat zostanie usuniety.

Informacje Cl: Wyswietlanie informacji o CAM, Conditional Access Module
(Modut dostepu warunkowego) w gniezdzie karty ClI.

/Z/ CAM nie wchodzi w sktad akcesoridéw tego produktu. Jest zwykle
a dostarczany przez dostawce ustug Pay-TV.
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3. Obraz

=  Splendid: przetgczenie pomiedzy trybami video technologii Splendid™
Video Enhancement Technology, tj. Standardowy, Kino domowe, Gry i
Sceneria.

- Tryb Teatr: najlepszy wybdr do ogladania filméw z technologig
Splendid™ Video Intelligence Technology.

- Tryb Sceneria: najlepszy wybdér do wyswietlania zdje¢ scenerii z
technologig Splendid™ Video Intelligence Technology.

- TrybGra: najlepszy wybor do grania w gry z technologig Splendid™
Video Intelligence Technology.

- Tryb standard.: najlepszy wybor do edycji dokumentéw z technologig
Splendid™ Video Intelligence Technology.
W tym trybie, mozna wyregulowac¢ Ostrosc¢, Kolor i Barwa, aby
zdefiniowac preferowany efekt obrazu.

= Ostros¢: do regulacji ostrosci wyswietlanego obrazu; ta funkcja jest
aktywna wytgcznie w trybie Standard Splendid™.

=  Kolor: do zwiekszenia wzmocnienia lub ostabienia kolorow wyswietlanego
obrazu; ta funkcja jest aktywna wytacznie w trybie Standard Splendid™ i gdy
nie jest uzywane wejscie VGA.

=  Barwa: zwiekszenie koloru czerwonego lub zielonego wyswietlanego
obrazu; ta funkcja jest aktywna wytgcznie wtedy, gdy przez port video
podawane jest wejscie NTSC.

| ' ' NIE mozna regulowac opcji Kolor lub Barwa dla wejscia VGA.

= Jasnosé: do regulacji luminancji wyswietlacza.
=  Kontrast: do regulacji kontrastu wyswietlanego obrazu.

=  Temp. barwowa: do wyboru temperatury barwowej sposréd trybow ciepte,
zwykte, chlodne i uzytkownika. W trybie uzytkownika mozna wyregulowac
poziom koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego w celu zdefiniowania
preferowanej bieli.

=  ASCR: do wigczania i wytaczania funkcji ASUS Smart Contrast Ratio
(Wspdtczynnik inteligentnej regulacji kontrastu ASUS).

* Red. zakiécen: do okreslania funkcji intensywnosci redukcji zaktocen
sposrod opcji wysoka, srednia, niska i wytgczona.

= Resetuj obraz: do resetowania wszystkich parametréw obrazu.
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4. Dzwiek

=  Tryb dzwieku: do przetgczania pomiedzy trybami dzwieku Gtos, Rock,
Miekki, Huk i Standard.

Gtlos: podkreslanie ludzkiego gtosu podczas czytania wiadomosci lub
przemowien

Rock: podkreslanie baséw i tonow wysokich podczas odtwarzania
muzyki rockowe;j

Miekki: lekkie zwiekszanie basow i tondw wysokich dla odtwarzania
tagodnej muzyki

Huk: podkreslanie tonow niskich podczas gier walki

Standard: do regulacji equalizera w celu definicji preferowanego efektu
dzwiekowego.

= Equalizer: ustawianie poziomu kazdego pasma czestotliwosci od dzwiekow
niskich do wysokich

' Equalizer jest aktywny WYLACZNIE w trybie Standard.

= Balans: do regulacji balansu dzwiekéw gtosnikéw do preferowanych
poziomow

=  Autom. Glosnos¢: do automatycznego utrzymywania rownego poziomu
gtosnosci, nawet po zmianie programow

=  Dzw. Surround: do wigczania i wytgczania symulowanego systemu
dzwiekow
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5.

Ekran

Wspot. ksztattu: do zmiany wspoétczynnika ksztattu wyswietlanego obrazu
sposrdéd opcji Szeroki, Kwadrat, Zoom1, Zoom2, Panorama i Autom.

- Szeroki: dopasowywanie obrazéw do petnego, szerokiego ekranu 16:9

- Kwadrat: uciecie lewej i prawej strony ekranu w celu dopasowania do
formatu 4:3

- Panorama: dopasowanie sygnatu 4:3 do szerokiego ekranu 16:9,
poprzez utrzymanie tego samego wspotczynnika ksztattu sSrodka obrazu
i wieksze rozciggniecie obydwu bokow

- Zoom1: rozciggniecie srodka obrazéw 2,35:1 do gérnej i dolnej czesci
ekranu i pozostawienie lewego i prawego boku ekranu poza
niewyswietlanym ekranem

- Zooma2: rozciggniecie Srodka obrazow 1,85:1 do gdrnej i dolnej czesci
ekranu i pozostawienie lewego i prawego boku ekranu poza
niewyswietlanym ekranem

- Autom.: automatyczny wybor wspétczynnika ksztattu ekranu w
zaleznos$ci od nadawanego sygnatu

Autom. konfig.: automatyczna regulacja parametréw wyswietlania dla
sygnatu VGA. Ta funkcja jest aktywna wytgcznie dla wejscia VGA.

Ta funkcja moze by¢ uaktywniona takze przez nacisniecie przycisku w
bloku przyciskow wyswietlacza, gdy uzywane jest wejscie VGA.
Konfig. reczna: do okreslania pozycji wySwietlacza, zegara i fazy

wyswietlacza dla sygnatu VGA. Ta funkcja jest aktywna wytgcznie po
wybraniu zrodta wejscia VGA.

Godzina

Zegar: do ustawiania biezgcego czasu. Ta funkcja jest nieaktywna po
wigczeniu, gdy wigczona jest funkcja “Czas synchr.”.

Godzina wyt.: do okreslania czasu automatycznego wytgczenia
wyswietlacza. Czas wytgczenia mozna ustawic jednorazowo lub powtérzyc.

Godzina wt.: do okreslania czasu automatycznego wiaczenia wyswietlacza.
Po wigczeniu mozna takze okresli¢ zrodto sygnatu i gtosnosé. Czas
wigczenia mozna ustawic jednorazowo lub powtorzyc.

Autom. wyl.: przetgczanie wylgczenia wyswietlacza, jesli w czasie 10 minut
nie zostanie okreslone zrédto wejscia.

Strefa czas.: do okreslenia strefy czasowe;.

Czas synchr.: automatyczne uzyskiwanie informacji dotyczacych czasu z
nadawanego sygnatu

Timer uspienia: ustawienie odliczania 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240 minut
do automatycznego wytgczenia wyswietlacza.
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3.2 Podsumowanie specyfikacji

1. 22T1E

Wymagania dotyczace
zasilania

Zuzycie energii

Wymiary (S x W x G)

Waga brutto

Waga netto

Montaz na scianie
Warunki srodowiskowe

Typ panela
Obszar widzenia

Podziatka pikseli
Rozdzielczos$¢ fizyczna
Luminancja

Wspétczynnik kontrastu

llos¢ kolorow
Paleta kolorow

Czetotliwos¢
synchronizacji

Maks. czestotliwosé
pikseli

Zlacza sygnatu

Gtosniki
System TV

System koloréw

Pokrycie kanatu

*

Prad zmienny 100 - 240V, 50 / 60 Hz

Maksymalne: mniej niz 70 W
Wstrzymanie: mniej niz 2 W
Wyltaczenie: mniej niz 1 W

540,6 mm x 438,5 mm x 78,4 mm

8,0 kg (z opakowaniem i akcesoriami)

6,3 kg

Nie dotyczy

Temperatura podczas dziatania w zakresie 0°C do 40°C
Wilgotnos¢ podczas dziatania w zakresie 10% do 70%
Temperatura w czasie przechowywania w zakresie -20°C do
60°C

Wilgotnos¢ w czasie przechowywania w zakresie 10% do 70%

TFT-LCD (Thin-Film-Transistor Liquid-Crystal Display
[Cienko-warstwowy wyswietlacz ciektokrystaliczny])

475mm (w poziomie) x 267mm (w pionie)
Przekatna 54,6cm (21,5”)

0,248mm (w poziomie) x 0,248mm (w pionie)

1920 (w poziomie) x 1080 (w pionie)

Maksymalnie 300 cd/m2

Maksmymalnie 20.000:1 (po wigczeniu ASCR)

16,7 miliona kolorow

72% NTSC

W poziomie 30 — 82 kHz
W pionie 50 — 76 Hz

162 MHz

19-pinowe HDMI x 2, 15-pinowe D-Sub, wejscie audio RCA
R+L, wejscie audio 3,5mm mini-jack, wyjscie stuchawek
3,5mm mini jack, SCART x 2, Component, Composite,
S-Video, wyjscie audio RCA R+L, optyczne wyjscie audio
S/PDIF, ztacze IEC 169-2 RF

7W (RMS) x 2 (stereo)

Analogowy B/G, D/K, L, |
Cyfrowy DVB-T

PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (wylgcznie wejscie video)

Analogowy 48,25 — 855,25 MHz
Cyfrowy VHF pasmo Ill (177,5 — 226,5 MHz)
UHF E21 — E69 (474 — 858 MHz)

Specyfikacje mogq zosta¢ zmienione bez wczesniejszego powiadomienia.
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2. 24T1E

Wymagania dotyczace Prad zmienny 100 - 240V, 50 / 60 Hz
zasilania

Zuzycie energii Maksymalne: mniej niz 75 W
Wstrzymanie: mniej niz 2 W
Wylaczenie: mniej niz 1 W
Wymiary (S x W x G) 589,6 mm x 465,2 mm x 191,2 mm
Waga brutto 8,5 kg (z opakowaniem i akcesoriami)
Waga netto 7 kg

Montaz na scianie Nie dotyczy

Warunki srodowiskowe Temperatura podczas dziatania w zakresie 0°C do 40°C
Wilgotno$¢ podczas dziatania w zakresie 10% do 70%
Temperatura w czasie przechowywania w zakresie -20°C do
60°C

Wilgotno$¢ w czasie przechowywania w zakresie 10% do 70%

Typ panela TFT-LCD (Thin-Film-Transistor Liquid-Crystal Display
[Cienko-warstwowy wyswietlacz ciektokrystaliczny])

Obszar widzenia 531mm (w poziomie) x 299mm (w pionie)
Przekatna 61,0cm (24,0”)

Podziatka pikseli 0,277mm (w poziomie) x 0,277mm (w pionie)

Rozdzielczos¢ fizyczna 1920 (w poziomie) x 1080 (w pionie)

Luminancja Maksymalnie 300 cd/m2

Wspoétczynnik kontrastu Maksmymalnie 20.000:1 (po wigczeniu ASCR)

llos¢ kolorow 16,7 miliona koloréw

Paleta koloréw 72% NTSC

Czetotliwos¢ W poziomie 30 — 82 kHz

synchronizacji W pionie 50 — 76 Hz

Maks. czestotliwosé 162 MHz

pikseli

Ztacza sygnatu 19-pinowe HDMI x 2, 15-pinowe D-Sub, wejscie audio RCA

R+L, wejscie audio 3,5mm mini-jack, wyjscie stuchawek
3,5mm mini jack, SCART x 2, Component, Composite,
S-Video, wyjscie audio RCA R+L, optyczne wyjscie audio
S/PDIF, ztacze IEC 169-2 RF

Glosniki 7W (RMS) x 2 (stereo)

System TV Analogowy B/G, D/K, L, |

Cyfrowy DVB-T
System koloréw PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (wylacznie wejscie video)
Pokrycie kanatu Analogowy 48,25 — 855,25 MHz

Cyfrowy VHF pasmo Ill (177,5 — 226,5 MHz)
UHF E21 — E69 (474 — 858 MHz)

*

Specyfikacje moga zosta¢ zmienione bez wczesniejszego powiadomienia.
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3.3 Rozwigzywanie problemow (FAQ)

Wytgczony wskaznik
zasilania

Zalecane dziatanie

Nacisnij ponownie przycisk zasilania i sprawdz, czy

wigczone jest zasilanie.

Sprawdz, czy jest wiaczony przetacznik zasilania z
tytu wyswietlacza.

Sprawdz, czy jest dobrze podtgczony przewod
zasilajacy

Czerwony wskaznik
zasilania i pusty ekran

Sprawdz, czy sg wiaczone wyswietlacz i wybrane
urzadzenie video lub komputer.

Sprawdz, czy jest dobrze podtaczony kabel
sygnatowy

Sprawdz, czy nie jest uszkodzony kabel sygnatowy
Gdy computer jest uzywany sprawdz, czy komputer
jest wybudzony klikajgc dowolny przycisk na
klawiaturze lub przesuwajgc mysz

Sprawdz, czy dziata prawidtowo urzadzenie video
lub komputer podtaczajgc je do innego wyswietlacza,
o ile jest dostepny

Nieprawidtowe dziatanie
pilota zdalnego sterowania

Upewnij sie, ze pomiedzy wyswietlaczem, a pilotem
zdalnego sterowania nie ma przeszkod

Sprawdz, czy baterie sg prawidtowo zainstalowane,
wedtug odpowiednich biegundéw

Zainstaluj nowe baterie

Ekran za jasny, za ciemny
lub btedy kolorow

Sprawdz, czy nie jest uszkodzony kabel sygnatowy
Uzyj funkcji “Resetuj” w opcji Obraz menu OSD

Obraz ekranowy skacze,
drzy lub znajdujg sie na nim
zmieniajgce sie wzory

Sprawdz, czy jest dobrze podtgczony kabel
sygnatowy

Przenies urzadzenia elektryczne, ktére mogg
powodowacé zaktécenia elektromagnetyczne.

Obraz ekranowy jest
znieksztatcony lub
zamazany

Sprawdz, czy jest dobrze podtgczony kabel sygnatu
video
Uzyj funkcje “Autom. ustawianie” dla wejscia VGA.

Brak dzwieku lub za niski
poziom gtosnosci dzwieku

Sprawdz, czy jest dobrze poditgczony kabel audio.
Dla niektorych urzadzen video i komputeréw, sygnat
audio NIE jest transmitowany przez interfejs HDMI.
W tym przypadku MUSI by¢ podtaczony kabel audio.
Wyreguluj poziom gtosnosci.

Dla dzwieku PC, sprawdz, czy jest prawidtowo
zainstalowana i uaktywniona karta dzwiekowa i jej
sterownik.

Podwdjny obraz na ekranie
TV, Sniezenie lub zamglony
obraz

Sprawdz, czy jest dobrze podtgczony kabel sygnatu
TV

Sprawdz, czy nie jest uszkodzona antena

Sprawdz lokalizacje i kierunek anteny

Sprawdz, czy antena nie jest za stara.

Ekran komputera PC nie
jest prawidtowo
wysrodkowany lub ma
nieprawidtowy rozmiar

Uzyj funkcji “Autom. ustawianie”
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