Safety information

Before setting up the monitor, carefully read all the documentation that came
with the package.

To prevent fire or shock hazard, never expose the monitor to rain or moisture.

Never try to open the monitor cabinet. The dangerous high voltages inside the
monitor may result in serious physical injury.

If the power supply is broken, do not try to fix it by yourself. Contact a qualified
service technician or your retailer.

Before using the product, make sure all cables are correctly connected and the
power cables are not damaged. If you detect any damage, contact your dealer
immediately.

The monitor should be operated only from the type of power source indicated
on the label. If you are not sure of the type of power supply to your home,
consult your dealer or local power company.

Adjusting the monitor

For optimal viewing, we recommend that you look at the full face of the monitor,
then adjust the monitor to the angle that is most comfortable for you.

Hold the base to prevent the monitor from falling when you change its angle.

You can tilt the monitor’s from -5° to 15°, swivel from left-to-right for 150°, and lift
the monitor’s height for about 100mm.
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1 Monitor introduction
1.1 Front of the LCD monitor

1. H/IB button:

Automatically adjust the image to its optimized position, clock, and phase
by long pressing this button for 2-4 seconds (for VGA mode only).

Use this hotkey to switch from five video preset modes (Game

Mode, Night View Mode, Scenery Mode, Standard Mode, Theater Mode)
with SPLENDID™ Video Enhancement Technology.

Exit the OSD menu or go back to the previous menu as the OSD
menu is active.

2. </ V¥ Button:
Press this button to decrease the value of the function selected
or move to the next fuction.
This is also a hotkey for Volume adjustment.

3. MENU Button:
Press this button to enter/select the icon (function) highlighted
while the OSD menu is activated.

4. %t/ A Button:
Press this button to increase the value of the function selected
or move to the previous fuction.
This is also a hotkey for Brightness adjustment.

5. -8 Input Select Button
Use this hotkey to switch from VGA,DVI,HDMI input signal.
(for some models)

2 ASUS LCD Monitor VH242xL/VH232xL/VH236HL/VH222xL Series



6 (» Power button
«  Press this button to turn the monitor on/off.

English

7. Power indicator

Status Description

Blue ON
Amber Standby mode
OFF OFF

ASUS LCD Monitor VH242xL/VH232xL/VH236HL/VH222xL Series



1.2 Rear of the LCD monitor

Rear connectors

AC-IN port
HDMI-IN port

DVI port

VGA port

Line -in Port
Earphone - out Port
SPDIF Out

N|ojfa|h|[W|IN|~

1.2.2 VH242TL/VH232TL/VH222TL

Rear connectors

e eDD i i3
AC-IN port
Line - in Port (Only for some models)

DVI port (Only for some models)
VGA port

AW |IN|~
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Sicherheitshinweise

- Lesen Sie sorgfaltig die mitgelieferte Dokumentation durch, bevor
Sie beginnen, den Monitor einzurichten.

+  Setzen Sie den Monitor weder Regen noch Feuchtigkeit aus, um
einen Brand oder elektrischen Schlag zu vermeiden.

+ Versuchen Sie niemals das Monitorgehduse zu O6ffnen. Die
gefahrliche Hochspannung innerhalb des Monitors kann ernsthafte
Verletzungen verursachen.

. Falls das Netzteil defekt ist, versuchen Sie es nicht in eigener
Regie zu reparieren. Wenden Sie sich an einen qualifizierten
Kundendiensttechniker oder lhren Handler.

«  Stellen Sie vor dem Verwenden des Produkts sicher, dass alle
Kabel richtig verbunden und die Stromkabel nicht beschadigt sind.
Wenden Sie sich sofort an Ihren Handler, wenn Sie Schéden
festgestellt haben.

+  Die Stromversorgung des Monitors muss mit der Angabe auf dem
Typenschild Ubereinstimmen. Sind Sie sich hinsichtlich der
Spezifikationen lhres Stromnetzes unsicher, dann nehmen Sie
bitte mit Ihrem Handler oder Stromanbieter Kontakt auf.

Anpassen des Bildschirms

. Um den Monitor optimal ablesen zu kénnen, empfehlen wir, den Monitor
in Augenhohe aufzustellen und dann einen fiir Sie angenehmen
Betrachtungswinkel einzustellen.

. Halten Sie beim Einstellen des Betrachtungswinkels die Basis fest, damit
der Monitor nicht umkippen kann.

. Sie kénnen den Monitorum -5 ° bis 15 ° neigen, im Bereich von 150 ° von
links nach rechts schwenken und die Hohe des Monitors um etwa 100 mm
anheben.

-5°~15°
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1.8/

2. Pp/VY

3. MENU
4. /A

5. @
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1 Einfiihrung zum Monitor
1.1 Frontseite des LCD-Monitors

Taste:

Durch Driicken auf diese Taste flir 2 bis 4 Sekunden lassen Sie den
Monitor die Bildposition, den Takt und die Phase der Anzeige
automatisch optimieren (nur beim VGA-Modus).

Verwenden Sie diesen Hotkey, um zwischen den funf voreingestellten,
auf der SPLENDID™ Video Enhancement Technology basierenden
Videomodi (Spielmodus, Nachtmodus, Landschaftsmodus,
Standardmodus und Theatermodus) umzuschalten.

Mit dieser Taste schlieRen Sie das OSD-Menu oder kehren zum
vorherigen Men( zurtick.

Taste:

Mit dieser Taste verringern Sie den Wert der ausgewahlten Funktion
oder springen zur nachsten Funktion.

Diese Taste ist auch ein Hotkey zur Lautstarkeregelung.

-Taste:

Driicken Sie diese Taste, um zu der markierten (Funktion) zu
gelangen, wenn das OSD-Men( aktiviert ist.

Taste:

Mit dieser Taste erhdhen Sie den Wert der ausgewahlten Funktion
oder springen zur vorherigen Funktion.

Diese Taste ist auch ein Hotkey zur Helligkeitseinstellung.
Eingangsauswabhltaste:

Schalten Sie mit dieser Schnelltaste zwischen VGA-, DVI- und
HDMI-Eingangssignalen um.

ASUS LCD Monitor VH242xL/VH232xL/VH236HL/VH222xL-Reihe



6. ¢ Stromschalter:

ey
Driicken Sie auf diese Taste, um den Monitor ein-oder auszuschalten. @
7.  Betriebsanzeige: g
Status Beschreibung
Blau ON
Orange Standby-Modus

Aus Aus

ASUS LCD Monitor VH242xL/VH232xL/VH236HL/VH222xL-Reihe
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1.2 Riickseite des LCD-Monitors
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Netzeingang
HDMI-Eingang
DVI-Anschluss
VGA-Anschluss

Line-Eingang

Kopfhoéreranschluss
SPDIF-Ausgang (HDMI)

N[foja|h~|O|IN|-

1.2.2 VH242TL/VH232TL/VH222TL

ol o 1N\

Netzeingang

o

Line-Eingang (Bei einigen Modellen)
DVI-Anschluss  (Bei einigen Modellen)
VGA-Anschluss

AW |IN|-~
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Informazioni sulla sicurezza

Prima di installare il monitor, leggere con attenzione tutta la
documentazione allegata alla confezione.

Per prevenire incendi o scosse elettriche, non esporre mail il
monitor a pioggia o umidita.

Non tentare mai di aprire la copertura del monitor. Al suo interno ci
sono voltaggi pericolosi che possono provocare gravi lesione
fisiche.

Se l'alimentatore & guasto, non tentare di ripararlo sa soli.
Contattare un tecnico specializzato, oppure il rivenditore.

Prima di usare il prodotto, assicurarsi che tutti i cavi siano collegati
in modo appropriato e che i cavi d’alimentazione non siano
danneggiati. Se trova qualsiasi danno, mettersi immediatamente in
contatto con il rivenditore.

Questo monitor deve essere fatto funzionare solamente con il tipo
di alimentazione indicata sull'etichetta. Se non si conosce il tipo
d'alimentazione fornita alla propria abitazione, consultare il
rivenditore oppure la compagnia elettrica locale.
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Regolazione del monitor

Per ottenere una visione ottimale, si raccomanda di guardare direttamente
il monitor e poi di regolarlo sull’angolazione pit comoda.

Afferrare la base per impedire che il monitor cada quando si cambia
l'inclinazione.

E possibile inclinare il monitor passando da -5°a 15°, ruotarlo da sinistra a
destra di 150° e sollevarlo di circa 100 mm.

-5°~15°

A\
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1 Introduzione al monitor

1.1 Parte frontale del monitor LCD
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1. Tasto H/IX:

- Premendo questo tasto per 2-4 secondi (solo modalita VGA) si regola
automaticamente posizione, frequenza e fare dellimmagine sui valori ottimali.

- Usare questo tasto di scelta rapida per passare tra cinque modalita video
predefinite (giochi, notte, scenario, standard e teatro) con la tecnologia
SPLENDID™ Video Enhancement.

- Quando il menu OSD ¢ attivo, permette di uscire dal menu oppure di
tornare al menu precedente.

2. Tasto »/V :

- Premere questo pulsante per diminuire il valore della funzione selezionata
o per andare alla funzione successiva.

- Questo & anche un tasto d scelta rapida per la regolazione del volume.

3. Tasto MENU:

- Quando il menu OSD ¢ attivo, premere questo tasto per accedere/
selezionare l'icona (funzione) evidenziata.

4, Tasto $*/A :

- Premere questo pulsante per aumentare il valore della funzione selezionata
o per andare alla funzione precedente.
- Questo € anche un tasto d scelta rapida per la regolazione della luminosita.

5. Pulsante Seleziona Input © :

* Usare questo tasto rapido per selezionare il segnale in ingresso,
scegliendo tra VGA, DVI, HDMI.

2 Monitor LCD ASUS Serie VH242xL/VH232XL/VH236HL/VH222xL



6. Tasto d’'alimentazione & :
- Premere questo tasto per accendere/spegnere il monitor.

7. Indicatore d’alimentazione 9
S
s
Stato Descrizione
Blu Acceso
Ambra Modalita di Standby
Spento Spento

Monitor LCD ASUS Serie VH242xL/VH232xL/VH236HL/VH222xL 3
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1.2 Parte posteriore del monitor LCD

1.2.1 VH242HL/VH232HL/VH236HL/VH222HL [

BESSS e e Connettori della parte
posteriore

Porta AC-IN

Porta HDMI-IN

Porta DVI

Porta VGA

Porta di ingresso linea

Porta di uscita cuffie

N O[O~ W |IN| -~

Porta uscita SPDIF di HDMI

1.2.2 VH242TL/VH232TL/VH222TL

( . @J— & °’ 7‘ Conne_ttori della parte
| 1 ! \ \ posteriore
0o 00
1 Porta AC-IN
2 Porta di ingresso linea (Per alcuni modelli)
3 Porta DVI (Per alcuni modelli)
4 Porta VGA

4 Monitor LCD ASUS Serie VH242xL/VH232XL/VH236HL/VH222xL



Informations relatives a la sécurité

«  Avant de régler le moniteur, lisez attentivement la documentation
fournie dans I'emballage.

. Pour éviter tout incendie ou électrocution, n'exposez jamais le
moniteur a la pluie ni a I'numidité.

. N'essayez jamais d'ouvrir le boitier du moniteur. Les hautes
tensions dangereuses a l'intérieur du moniteur peuvent causer des
blessures physiques graves.

. Si I'alimentation électrique est cassée, n'essayez pas de la réparer
par vous-méme. Contactez un technicien de maintenance qualifié
ou votre revendeur.

. Avant utilisation du produit, assurez-vous que tous les cables sont
correctement connectés et que les cables d'alimentation ne sont
pas endommageés. Si vous détectez un quelconque dégat,
contactez immédiatement votre revendeur.

. Le moniteur ne doit étre utilisé qu'avec le type de source
d'alimentation indiqué sur I'étiquette. Si vous n'étes pas certain du
type d'alimentation délivrée a votre domicile, consultez votre
revendeur ou votre compagnie locale d'électricité.
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Réglage du moniteur

Pour une vision optimale, il est recommandé de regarder la face entiére
du moniteur, puis d'ajuster I'angle du moniteur comme désiré.
Maintenez la base pour éviter que le moniteur ne tombe lorsque vous
modifiez I'angle.

Vous pouvez incliner le moniteur de -5° a 15°, le faire pivoter de gauche a
droite de 150° et régler sa hauteur d’environ 100mm.

-5°~15°
D
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1 Présentation du moniteur

1.1 Face avant du moniteur LCD
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1. H/ Bouton:

Reégle automatiquement I'image sur une position, une fréquence, et
une phase optimisées, par un appui long sur ce bouton, de I'ordre
de 2-4 secondes (pour le mode VGA seulement).

« Utilisez cette touche de raccourci pour commuter entre les modes
vidéo prédéfinis (Mode jeux, Mode visualisation nocturne, Mode
Scénique, Mode Standard, Mode Théatre) avec la technologie
d'amélioration vidéo SPLENDID™.

« Quitter le menu OSD ou retourner au menu précédent quand le
menu OSD est actif.

2. <»/V Bouton:
Appuyez sur ce bouton pour diminuer la valeur de la fonction choisie
ou passer a la fonction suivante.

+  Ceci est également une touche de raccourci pour le réglage du volume.

3. Bouton de MENU:
Appuyez sur ce bouton pour entrer / sélectionner l'icone
(fonction) sélectée lorsque le menu OSD est activé.
4. 3x/A Bouton:
Appuyez sur ce bouton pour augmenter la valeur de la fonction choisie
ou passer a la fonction précédente.
«  Ceci est également une touche de raccourci pour le réglage de
luminosité.
5. -8 Bouton de sélection de I'entrée:

* Utilisez cette touche pour basculer le signal d’entrée entre VGA,
DVI et HDMI

2 Moniteur LCD ASUS de la gamme VH242xL/VH232xL/VH236HL/VH222xL



6. 4 Bouton d'alimentation:
Appuyez sur ce bouton pour allumer / éteindre le moniteur.

7. Indicateur d'alimentation
(2]
5 ‘®
Etat Description <
Bleu MARCHE =
Ambre Mode Veille
ARRET ARRET

Moniteur LCD ASUS de la gamme VH242xL/VH232xL/VH236HL/VH222xL 3



1.2 Face arriére du moniteur LCD
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Connecteurs arriéres

Port ENTREE AC

Port ENTREE HDMI

Port DVI

Port VGA

Port Entrée ligne
Ecouteurs — Port de sortie
Port Sortie SPDIF de HDMI

N[O |W[IN| —

1.2.2 VH242TL/VH232TL/VH222TL

Connecteurs arriéres

00 00
Port ENTREE AC

Port Entree ligne (Pour certains modéles)
Port DVI (Pour certains modéles)
Port VGA

BIW|IN| =
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Veiligheidsinformatie

. Lees alle documentatie die bij de verpakking is geleverd
aandachtig door voordat u de monitor installeert.

. Om het risico op brand of schokken te voorkomen, mag u de
monitor nooit blootstellen aan regen of vocht.

. hoge spanning in de monitor kan ernstige lichamelijke letsels
veroorzaken.

. Als de voeding defect is, mag u niet proberen deze zelf te
repareren. Neem contact op met een bevoegde servicetechnicus of
met uw verkoper.

. Controleer of alle kabels correct zijn aangesloten en of de
voedingskabels niet beschadigd zijn voordat u het product gebruikt.
Neem onmiddellijk contact op met uw leverancier als u schade
ontdekt.

. De monitor mag alleen worden gebruikt met het type stroombron
dat op het label is aangegeven. Als u niet zeker bent van het
stroomtype in uw huis, kunt u contact opnemen met uw leverancier
of uw lokale elektriciteitsmaatschappij.

Nederlands

De voet van de monitor monteren

. Voor een optimaal beeld adviseren we u recht voor de monitor te gaan
zitten en de monitor daarna in te stellen op de meest comfortabele hoek.
o Houd de voet vast zodat de monitor niet kan vallen terwijl u de hoek verstelt.
. U kunt de monitor kantelen van -5° tot 15°, van links naar rechts tot
150° draaien en de hoogte kan ongeveer 100 mm versteld worden.

-5°~15°
D e—
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1 Kennismaken met de monitor

1.1 Voorkant van de LCD-monitor

SpuejiapaN

1. 8/|

2. PV

knop:

Houd deze knop 2 tot 4 seconden ingedrukt om het beeld automatisch
aan te passen naar de optimale instellingen voor positie, klok en
fase (alleen voor VGA-modus).

Gebruik deze sneltoets om te schakelen tussen vijf vooraf ingestelde
videostanden (Spelerachtopname, Landschap, standaard, Bioscoop)
met de SPLENDID™ Video Enhancement Technology.

Sluit het OSD-menu af of keer terug naar het vorige menu
wanneer het OSD-menu actief is.

Knop

Druk op deze knop om de waarde van de geselecteerde functie te
verminderen of naar de volgende functie te gaan.

Dit is ook een sneltoets voor de volumeregeling.

3. De knop MENU:

4. /A

Druk op deze knop om het pictogram (functie) dat is gemarkeerd
wanneer het OSD-menu is geactiveerd, in te voeren/te selecteren.
Knop:

Druk op deze knop om de waarde van de geselecteerde functie te
verhogen of naar de vorige functie te gaan.

Dit is ook een sneltoets voor het aanpassen van de Helderheid.

Knop voor ingangskeuze
Gebruik deze hotkey om te wisselen van VGA-,DVI-,
HDMI-inputsignaal.

ASUS LCD-monitor VH242xL/VH232xL/VH236HL/VH222XL-serie



6. ® Voedingsknop:
+ Druk op deze knop om de monitor in/uit te schakelen

7. Voedingsindicator

3
Blauw AAN 3
Oranje Stand-bymodus E
uIT uIT z

ASUS LCD-monitor VH242xL/VH232xL/VH236HL/VH222xL-serie 3



SspuejiapaN

1.2 Achterkant van de LCD-monitor

1.2.1 VH242HL/VH232HL/VH236HL/VH222HL [

Aansluitingen
achteraan

Voedingsingang

HDMI-ingang

DVI-aansluiting

VGA-aansluiting

Lijningang

Oortelefoonuitgang
SPDIF-uitgang van HDMI

N O[O |IN|~

1.2.2 VH242TL/VH232TL/VH222TL

Gl e
00 606

Voedingsingang

Aansluitingen
achteraan

Lijningang (Voor sommige modellen)
DVl-aansluiting  (Voor sommige modellen)

VGA-aansluiting

AW [IN|-
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Informacion de Seguridad

+ Antes de montar el monitor, lea detenidamente toda la
documentaciéon que acomparia el embalaje.

« Para evitar el peligro de fuego o descarga eléctrica, nunca
exponga el monitor a lluvia 0 humedad.

* Nunca intente abrir la carcasa del monitor. Los voltajes altamente
peligrosos en el interior del monitor pueden resultar en graves
dafos personales.

+ Silafuente de alimentacion se encuentra dafiada, no intente
repararla Ud. mismo. Péngase en contacto con un técnico de
servicio cualificado o con su proveedor.

* Antes de usar el producto, asegurese de que todos los cables
estén conectados correctamente y de que los cables de
alimentacién no estén dafiados. Si detecta cualquier dafo,
pongase en contacto con su distribuidor inmediatamente.

« El monitor deberia operarse utilizando solamente el tipo de fuente
de alimentacion indicado en la etiqueta. Si no esta seguro del tipo
de alimentacion presente en su casa, consulte con su distribuidor o
con su compafiia eléctrica local.

Ajustar el monitor

e Para obtener una visualizacion 6ptima, le recomendamos que mire
de frente el monitor y luego lo ajuste hasta ponerlo en el angulo que le
resulte mas comodo.

e Sujete la base para evitar que el monitor caiga cuando esté cambiando
el angulo.

e Puede inclinar el monitor desde -5° hasta 15°, girarlo de izquierda a
derecha hasta 150°, y subir la altura del monitor unos 100mm.

-5°~15°

-
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1 Introduccion al Monitor
1.1 Parte frontal del monitor LCD

1. B/ boton:

« Ajusta automaticamente la imagen para que su posicion, el reloj y la
fase sean 6ptimas presionando este botén durante 2-4 segundos
(Sélo para modo VGA).

« Use esta tecla rapida para cambiar entre los cinco modos de video
preconfigurados (Modo Juegos, Modo Visualizacion Nocturna, Modo
Escenario, Modo Estandar y Modo Cine) con la Tecnologia de Mejora
de Video SPLENDID™.

« Salir del menu OSD o volver al menu previo mientras el menia OSD
esté activo.

2. <»/Vv Boton:

+  Pulse este boton para reducir el valor de la funcion seleccionada o
pasar a la funcion siguiente.

+  Esta es también una tecla de acceso directo para el ajuste de volumen.
3. Boton de MENU:

« Pulse este botén para entrar en/seleccionar el icono
(Funcidn) resaltada cuando el menu OSD esté activo.

4. ¥x/A Botdn:

¢ Pulse este boton para aumentar el valor de la funcion seleccionada
0 pasar a la funcion anterior.

+  Esta es también una tecla de acceso directo para el ajuste de Brillo.
5. 8 Botén de seleccion de modo:
- Use esta tecla rapida para cambiar entre las sefiales de entrada
VGA,DVI y HDMI. (en algunos modelos)

2 Monitor LCD ASUS Serie VH242xL/VH232xL/VH236HL/VH222xL



6. (O Boton de Encendido:

* Pulse para encender o apagar el monitor.

7. Indicador de Encendido:
Estado Description
Blue (Azul) ON (ENCENDIDO)
Amber (Ambar) Standby mode
(Modo Standby)

OFF (APAGADO)

OFF (APAGADO)

Monitor LCD ASUS Serie VH242xL/VH232xL/VH236HL/VH222xL




1.2 Parte posterior del monitor LCD

Conectores
posteriores.

Puerto de entrada AC
Puerto de entrada HDMI
Puerto DVI

VGA Puerto

Puerto de entrada de linea

Puerto de salida de auricular
Puerto de salida SPDIF

N(fojfoa|~h|W|IN|~

1.2.2 VH242TL/VH232TL/VH222TL

o

Puerto de entrada AC

Conectores
posteriores.

Puerto de entrada de linea(Para algunos modelos)

Puerto DVI (Para algunos modelos)
VGA Puerto

AW |IN|-~
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NHdopmauma no 6esonacHOCTH

BHuMaTenbHO NpoYTMTE BCE YBEAOMIEHUS MO Be3onacHocTu, a
TaKke UHCTPYKLUWW, NPUBEAEHHLIE B HACTOSILLEM PYKOBOACTBE,
nepeq nNoAnkYeHneM u paboTon ¢ MOHUTOPOM.

[na npegoTBpaLleHns pucka NopaxeHns 311eKTPUYeCcKMM TOKOM He
fonyckarite nonafaHvsi MOHUTOPA NOA AOX /b, a TaKKe
BO3EMCTBUSA Ha HEro BNaXXHOCTM.

BHyTpM MOHUTOpa HaXoAATCs OnacHble 3MeKTpuYeckne
KOMMOHEHTbI MOJ, BbICOKUM HarnpsixeHneM. Bo usbexaHue
NOPaXXeHWs ANEKTPUYECKNM TOKOM He pasbupaiiTe Kopnyc
MOHMTOpA.

Mpu noBpeXxaeHNM UCTOYHUKA NUTaHUS HE NblTakTech
PEMOHTMPOBATL €ro camoctosiTenbHo. ObpaTuTech K
KBanuuLMpoBaHHOMY TEXHUYECKOMY CNELMAnuUCTy UNn K Ballemy
npoaasuy.

Mepen ncnonb3oBaHvem nNpogykta ybeautech B TOM, YTO BCe
Kabenv KOpPEeKTHO MOAKMIYEHbI, a LUHYPbl NMUTaHWSA HE UMEIoT
nospexaeHui. Mpu BeiBNeHUN NobbiX NOBpPEXaeHU
HesameanuTenbHO obpaTuTech K BaemMy gunepy.

MoOHWTOP AOMKEH NOAKMIYATLCS TOMNBKO K UCTOYHUKY
3ANEeKTPONUTaHNSA COOTBETCTBYIOLLIEro TMMNa, KOTOPbIV YKa3aH Ha
3TuKeTKe. Ecnun Bbl He yBEpeHbl OTHOCUTENBHO TUNAa UCTOYHMKA
NMTaHWs y Bac AoMa, NPOKOHCYNbTUPYWTECH C BaLLUM AUIIEPOM
nmMbo MeCTHOM KOMNaHuel No 3HeprocHabXKeHuo.

Pyccknin

PerynupoBka MOHMUTOpA

[ns onTyMansHOro NMpocMoTpa PEKOMEHAYETCS CMOTPETb HA MOHUTOP
npsiIMO, NOcne Yero OTPerynMpoBaThb €ro Ha oNTUManbHbIV yron ob3opa.
YaepxvBante nogcraBky, YTOObl MOHWUTOP He ynar, Korga Bbl M3MeHseTe
yron.

MOHUTOP MOXHO HaKMOHATL Ha -5° - 15° n NoBopayMBaTh crieBa Hanpaso
Ha 150°, a ero BbicoTy perynupoBaTtsk B npegenax 100 mm.

-5°~15°
D e

150°

wuwoo}

/A
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UMNODA

1 BsBoagHasi uHopMaLUnAa NO MOHUTOPY

1.1 MepepHsasa yactb LCD-moHuTOpa

1. H/ «Honka:
« ABTOMaTtuyecku perynupyeTt nsobpaxeHue Ha onTumarnsbHoe

MONoXeHne, CUHXPOHM3aLMIo U dhasy NPy HaXKaTUM 1 yaepxaHun B
B TeyeHue 2-4 cekyHa (Tonbko ansa pexuma VGA).
Mcnonb3ynte 4aHHYH0 ropsvyto KnasuvLLy Ans NEpPeKnoveHns Mexay
NSATHIO BUAEOpEeXMMamn npeaBapuTenbHbIX yCTaHoBOK (Urposon
pexuM, Pexxnm HoYHOro npocmoTpa, Pexxnm nensaxa, CTaHgapTHbIN
pexuM, Pexum Teatpa) noCcpeacTBOM TEXHOMNOMMN BUOEOPaCLUMPEHNS

SPLENDID™,

+  Bbixog 13 mento OSD unu Bo3BpaT K NpeablayLemMy MeHIo npum
akTMBHOM MeHto OSD.

2. «»/Wv KHonka:
«  Haxwumarite aTy KHOMKY ANS yMeHbLUEHNs 3Ha4YeHns1 BblIopaHHON
YHKUMM UNn AN nepexoaa K criegytolen pyHKumn.
+ [aHHas knaBuLa Takke ABNAETCA «ropsyen knasuwemn»
perynMpoBKN rPOMKOCTM.
3. Knonka MEHIO:
+  HaxmuTe gaHHyr KHOMKyanst Bxoga/Bblbopa 3Hauka (pyHKUUs),
BbIJEMNEHHOro Npy akTuBHOM MeHto OSD.
4. 3%/A KHonka:
+  HaxumawTe 3Ty KHOMNKY ANSA yBENUYEHNS 3Ha4YeHUs BbIGpaHHON
yHKUMM Mnu Ansa nepexoa K npeablayLien gyHKUMK.
+ [aHHas knaBuLa Takke ABMAETCA «ropsYven Knasuwemn»
perynmpoBKN SpKOCTH.

5. -8 KHonka Bblbopa UCTOYHMKA cuUrHana
- Wcnonb3ynTe gaHHY «ropAavyo» KNasuwy AnA
nepeKkaYeHna BXogHoro cmrHana mexay VGA DV iun
HDMI.

2 LCD-moHuTop ASUS VH242XL/VH232XL/VH236HL/VH222xXL Series



&  KHonka nutaHus:

+  HaxmuTte gaHHyto KHOMKY, YTOObI BKIOYNTL/BBIKITHOYNTE MOHUTOP.
MHaukaTop nutanus

CuHun BKN
Kentbi [exypHbIn pexnm
BbIKJ1 BbIKI1

Pyccknin

LCD-moHuTop ASUS VH242XL/VH232XL/VH236HL/VH222xXL Series 3
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3agHsaa yactb LCD-MoHuTOpa

{

1.2.1 VH242HL/VH232HL/VH236HL/VH222HL [

1.2.2

3aaHne KOHHEKTOpbI

Pa3sbem nutaHusa nep. Toka

Bxog HDMI-IN

Bxog DVI

Bxon VGA

JInHenHbIN BXOA,

Bbixog AN HayLHUKOB

N[([oja|lbh~h|WIN|~

Bbixog SPDIF nnn HDMI

VH242TL/VH232TL/VH222TL

4

3 >

3apHue KOHHEKTOpbI

Paszbem nutaHua nep. Toka

INnHeiHbIN BXOA ([ns HEKOTOPLIX Mogdeneit)

Bxog DVI (Ons HekoTopbix MoZeneit)

AW |IN|-

Bxog VGA

LCD-moHuTop ASUS VH242XL/VH232XL/VH236HL/VH222xXL Series



Informacdes de seguranca

«  Antes de instalar o monitor, leia atentamente toda a documentagao
que vem na embalagem.

. Para evitar o perigo de incéndio ou de choque eléctrico, nunca
exponha o monitor a chuva ou a humidade.

. Nunca tente abrir a caixa do monitor. As altas voltagens existentes
no interior do monitor sdo perigosas e podem causar ferimentos
graves.

+  Se afonte de alimentagéo deixar de funcionar, nao tente repara-la
pelos seus proprios meios. Contacte um técnico qualificado ou o
vendedor.

. Antes de utilizar o produto, certifique-se de que todos os cabos
estao correctamente ligados e de que os cabos de alimentagéo
ndo estao danificados. Se detectar quaisquer danos, contacte
imediatamente o vendedor.

+ O monitor deve funcionar apenas com a tensdo indicada na
etiqueta. Se ndo tem a certeza quanto ao tipo de tensdo que tem
em casa, consulte o vendedor ou a companhia de electricidade.

Portugués

Ajuste do monitor

e Para um visionamento adequado, recomendamos que olhe para 0 monitor de
frente e ajuste o monitor para o angulo que for mais confortavel.

Segure na base para evitar que o monitor caia enquanto altera o &ngulo.
Pode inclinar o monitor entre -5°a 15°, rodar da esquerda para a direita até
150°, e subir a altura do monitor até cerca de 100 mm.

-5°~15°
el

wuwoo}

150°

y/a
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1 Apresentacdo do monitor

1.1 Parte da frente do monitor LCD

110d

>

c
«Q
[=
[
n

1. /I Boté&o:

2. P/v

Ajuste automaticamente a imagem optimizando a sua posicéo, a
frequéncia dos pixeis e a fase premindo este botdo durante 2-4
segundos (apenas no modo VGA).

Utilize este botao de atalho para aceder aos cinco modos de video
predefinidos (Modo de jogo, Modo nocturno, Modo paisagem, Modo
padréo, Modo cinema) que utilizam a tecnologia SPLENDID™ Video
Enhancement.

Saia do menu apresentado no ecra ou volte ao menu anterior enquanto
0 menu apresentado no ecra estiver activo.

Botéo:

Prima este botao para diminuir o valor da fungéo seleccionada ou
para ir para a fungado seguinte.

Este é também o botéo de atalho para ajuste do volume.

3. Botao MENU:

Prima este bot&o para confirmar/seleccionar o icone (fungéo) realgado
durante a apresentagdo de menus no ecra.

Botéo:

Prima este botdo para aumentar o valor da funcao seleccionada ou
para ir para a fungao anterior.

Este é também o botédo de atalho para ajuste do brilho.

Botao de selecgao de entrada:

Usar esta tecla de fungdo para alternar entre sinal de entrada
VGA,DVI,HDMI.

2 Monitor LCD da série VH242xL/VH232xL/VH236HL/VH222xL da ASUS



6. & Botdo de alimentagao:
+ Prima este botao para ligar/desligar o monitor

7. Indicador de alimentagéo
Estado Descrigao
Azul Em funcionamento
Ambar Modo de suspenséo
DESACTIVADO|DESACTIVADO

Portugués

Monitor LCD da série VH242xL/VH232xL/VH236HL/VH222xL da ASUS 3
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1.2 Parte de tras do monitor LCD

Conectores traseiros

Porta de entrada AC
Porta de entrada HDMI
Porta DVI

Porta VGA

Porta de entrada de linha

Porta de saida dos auscultadores
Porta de saida SPDIF de HDMI

N o[~ WOW|IN| -~

1.2.2 VH242TL/VH232TL/VH222TL

( | | | | Conectores traseiros
o 00
1 Porta de entrada AC
2 Porta de entrada de linha (Para alguns modelos)
3 Porta DVI (Para alguns modelos)
4 Porta VGA

4 Monitor LCD da série VH242xL/VH232xL/VH236HL/VH222xL da ASUS



Informacje zwigzane z bezpieczenstwem

«  Przed ustawieniem monitora nalezy uwaznie przeczyta¢ wszystkie
dokumenty dostarczone w opakowaniu.

+  Aby zapobiec pozarowi lub porazeniu pragdem elektrycznym, nigdy
nie nalezy wystawia¢ monitora na dziatanie deszczu lub wilgoci.

+  Nigdy nie nalezy otwiera¢ obudowy monitora. Niebezpieczne,

wysokie napiecie obecne wewnagtrz monitora, moze spowodowaé
powazne obrazenia ciata.

+  Po uszkodzeniu zasilacza nie nalezy probowaé¢ go naprawia¢
samodzielnie. Nalezy skontaktowa¢ sie z wykwalifikowanym
technikiem serwisu lub ze sprzedawca.

+  Przed uzyciem produktu nalezy upewni¢ sie, ze wszystkie kable sg
prawidtowo podtgczone oraz ze nie sg uszkodzone kable
zasilajgce. Po wykryciu uszkodzenia nalezy natychmiast
skontaktowac sie z dostawca.

Polski

. Monitor moze by¢ zasilany wytacznie ze zrédfa zasilania
wskazanego na etykiecie. Przy braku pewnosci co do rodzaju
zasilania w instalacji domowej nalezy skontaktowac sie dostawca,
lub z lokalnym zaktadem energetycznym.

Regulacje monitora

* Dla optymalnego widzenia zaleca sig, aby spojrze¢ na petny ekran monitora,
a nastepnie wyregulowa¢ monitor do najbardziej wygodnego kata.

* Podczas zmiany kata nalezy przytrzymac podstawe, aby zabezpieczy¢ monitor
przed upadkiem.

®  Monitor mozna nachyla¢ w zakresie -5°do 15°, obracac¢ od lewej do prawej w
zakresie 150° i unosi¢ w gore o okoto 100mm.

-5°%~15°
ey

A\
A\\Y
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1 Wprowadzenie do produktu

1.1  Przéd monitora LCD

1. ﬂ/u Przycisk :
Automatyczna regulacja obrazu do optymalnych wartosci pozycji,
zegara i fazy poprzez dlugie nacisnigcie przycisku przez 2-4 sekundy
(wytacznie tryb VGA).
Ten przycisk skrotu umozliwia przetaczanie pomiedzy piecioma
wstepnie ustawionymi trybami video [Game Mode (Tryb Gra), Night
View Mode (Tryb Nocny widok), Scenery Mode (Tryb Sceneria),
Standard Mode (Tryb Standardowy), Theater Mode (Tryb Teatr)] z
technologig zwiekszania jakosci video SPLENDID™.
Wychodzenie z menu OSD lub powrét do poprzedniego
menu, przy aktywnym menu OSD.
2. ¢/V¥ Przycisk
* Naciénij ten przycisk, aby zmniejszy¢ warto$¢ wybranej funkciji lub
przej$¢ do nastepnej funkgiji.
Jest to takze przycisk skrotu do regulacji gtosnosci.
PrzyC|sk MENU:
Nacisnij ten przycisk, aby przejs¢/wybraé podswietlong
ikone (funkcje) przy uaktywnionym menu OSD.
4. /A Przycisk
- Naci$nij ten przycisk w celu zwiekszenia wartosci wybranej funkgiji
lub przejdz do poprzedniej funkciji.
Jest to takze przycisk skrétu do regulacji jasnosci.
5. 8 Przycisk wyboru wejscia :
Uzyj tego przycisku skrétu do przetgczenia pomiedzy sygnatami
wejscia VGA, DVI, HDMI.

w
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6. ® Przycisk zasilania:
- Nacisnij ten przycisk, aby wtaczyé/wytgczy¢ monitor.
7. Wskaznik zasilania

Stan Obis

Niebieski WEACZONY
Bursztynowy Tryb oczekiwania mode
WYLACZONY WYLACZONY

Polski

Monitor LCD ASUS serii VH242xL/VH232XL/VH236HL/VH222xL 3



1.2 Tyt monitora LCD

Zlacza tylne

Port AC-IN
Port HDMI-IN
Port DVI

Port VGA

Port Line-in

Wyjsciowy port stuchawkowy
Port SPDIF Out dla HDMI

N[oja|h~h|O|IN|~

1.2.2 VH242TL/VH232TL/VH222TL

54 B

Port AC-IN

Ziacza tylne

Port Line-in (Dla niektérych modeli)
Port DVI (Dla niektérych modeli)
Port VGA

Alw|IN|-
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Bezpecnostni informace

. Pred instalaci monitoru si peclivé prectéte veSkerou dokumentaci
dodanou se zafizenim.

. Nevystavujte monitor pisobeni desté nebo vihkosti, zabranite tak
nebezpedi poZaru nebo Urazu elektrickym proudem.

«  NepokouSejte se oteviit skFifi monitoru. Uvnitf monitoru jsou
vysoka napéti, ktera mohou zpUsobit vazné zranéni.

. Dojde-li k poskozeni zdroje napajeni, nepokousejte se jej opravit
vlastnimi silami. Obratte se na kvalifikovaného technika nebo na
prodejce.

. Pfed pouzivanim vyrobku zkontrolujte, zda jsou vSechny kabely
spravné zapojené a zda napajeci kabely nejsou poskozené.
Zjistite-li poSkozeni, ihned se obratte na prodejce.

«  Tento monitor mGzZe byt napajen pouze napajecim zdrojem, ktery je
uveden na vyrobnim Stitku zafizeni. Pokud si nejste typem
napajeciho zdroje jisti, obratte se na prodejce nebo na mistni
elektrorozvodny podnik.

Cesky

Montaz podstavce monitoru

* Pro zajisténi optimalniho sledovani doporucujeme, abyste se na monitor divali
zpfima a potom natoc¢te monitor do Uhlu, ktery je pro vas nejpohodInég;si.

* PFizméné uhlu pfidrzujte podstavec monitoru, aby nedoslo k padu.

e Mdzete monitor naklonit od -5°do 15°, otodit zleva doprava o 150° a zvednout
o pfiblizné 100 mm.

-5°~15°
B .

=
P
A

wwool

ASUS LCD monitor fady VH242xL/VH232xL/VH236HL/VH222xL 1



1 Popis monitoru

1.1 Predni strana monitoru LCD

e/ /v MENU HIA £ &
|8 JL i JL I JL L
\

0900003

1. B/. tlacitko:

2. Pp/Vv

4., /A

Stisknutim a podrzenim tohoto tlagitka po dobu 2 — 4 sekund bude
automaticky upravena poloha obrazu, frekvence a faze (pouze v
rezimu VGA).

Toto rychlé tla¢itko slouzi k pfepinani mezi péti predvolbami
grafickych rezim( (herni rezim, no¢ni rezim, rezim krajina, bézny
rezim, rezim divadlo) s technologii optimalizace videa SPLENDID™.
SlouZi k ukon€eni nabidky OSD nebo k navratu na pfedchozi
polozku aktivni nabidky OSD.

tla¢itko:

Stisknutim tohoto tla¢itka snizite hodnotu vybrané funkce nebo
prejdete na dalSi funkci.

Rovnéz se jedna o rychlé tlagitko pro nastaveni hlasitosti.

Tlagitko MENU:

Stisknutim tohoto tlacitka potvrdite/vyberete zvyraznénou ikonu
(funkci), kdyZ je aktivovana nabidka OSD.

tlagitko:

Stisknutim tohoto tla€itka zvySite hodnotu vybrané funkce nebo
se vratite na pfedchozi funkci.

Rovnéz se jedna o rychlé tlacitko pro nastaveni jasu.
Tlacgitko vybéru vstupu:

pomoci této klavesové kombinace prepnéte vstupni signal mezi
VGA, DVI, HDMI.

2 ASUS LCD monitor fady VH242xL/VH232xL/VH236HL/VH222xL



6. & vypinag:
Stisknutim tohoto tlagitka zapnete/vypnete monitor.

7. Indikator napajeni
Stav Popis
Modra ZAPNUTO
Oranzova Pohotovostni rezim
NESVITI VYPNUTO

Cesky

ASUS LCD monitor fady VH242xL/VH232xL/VH236HL/VH222xL 3



1.2 Zzadni strana monitoru LCD

Zadni konektory

Zdifka pro pfipojeni napajeni
Zditka vstupu HDMI

Zditka DVI

Zditka VGA

Zditka linkového vstupu

Zdifka vystupu pro sluchatka
Zditka vystupu SPDIF HDMI

N|ojloa|h~h|O|IN|-

1.2.2 VH242TL/VH232TL/VH222TL

.( ,, ‘ } Zadni konektory
00 00

Zditka pro pfipojeni napajeni

Zditka linkového vstupu (Pro nékteré modely)

Zditka DVI (Pro nékteré modely)
Zditka VGA

Bl |IN|~
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Sakerhetsinformation

. Innan du installerar skarmen ska du noggrannt lasa igenom
dokumentationen som kom med férpackningen.

. For att forhindra brand eller fara for elektrisk stot ska du aldrig
utsatta skarmen for regn eller fukt.

. Forsok aldrig 6ppna skarmhuset. Den héga spanning som finns
inuti skarmen kan resultera i allvarlig fysisk skada.

. Om strdmmen bryts plétsligt ska du inte forsdka laga det sjalv.
Kontakta en kvalificerad servicetekniker eller din aterforsaljare.

. Innan du anvander produkten ska du kontrollera sa att alla kablar

ar ordentligt anslutna och att kablarna inte ar skadade. Om du
upptacker nagon skada ska du kontakta din aterférsaljare
omedelbart.

. Skarmen ska endast anvandas fran den typ av stromkalla som
star pa etiketten. Om du ar oséker pa vilken typ av stromkalla som
finns i ditt hem ska du radfraga din aterférsaljare eller ditt lokala
energibolag.

Svenska

Montering av monitorbasen

. For optimalt tittande rekommenderar vi att du tittar p4 monitorn rakt framifran
och sedan justerar vinkeln till vad som passar dig bast.

o Hall i basen for att forhindra att monitorn faller nar du &ndrar vinkeln.

. Du kan luta monitorn fran -5° till 15° ,vrida den fran vanster till hdger i
150° och lyfta monitorns héjd ungefar 100 mm.

-5°~15°

-
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1.1

2

Introduktion till skarmen
Framsidan av LCD-skdrmen

(STLA

YA 4

knapp:

Justera automatiskt bilden till sin optimerade position, tid och fas
genom att halla den har knappen nedtryckt i 2-4 sekunder
(endast for VGA-lage).

Anvand den har genvagsknappen fran fem forinstallda lagen for
video (spellage, nattlage, scenerilage, standardlage, filmlage) med
SPLENDID™ Video Enhancement Technology

Ga ur OSD-menyn eller ga tillbaka till foregaende meny da
OSD-menyn ar aktiv.

Knapp:

Tryck pa denna knapp for att minska vardet pa vald funktion eller
flytta till nasta funktion.

Det har ar ocksa en genvagsknapp for volymjustering.

MENY-knapp:

/A

Tryck pa den har knappen for att dppna/valja den ikon
(funktion) som ar markerad nar OSD-menyn ar aktiv.

Knapp:

Tryck pa denna knapp for att 6ka vardet pa vald funktion eller flytta
till fdregaende funktion.

Det har ar ocksa en genvagsknapp for justering av ljusstyrka.
Knapp inmatningsval :

Anvand denna snabbknapp for att vaxla inmatningssignal mellan
VGA, DVI och HDMI.

ASUS LCD-skarm VH242xL/VH232xL/VH236HL/VH222xL-serien



6. & Strombrytare:
Tryck pa den har knappen for att satta pa/av skarmen.

7. Stromindikator:

Bla PA
Orange Standbylage
AV AV

Svenska

ASUS LCD-skarm VH242xL/VH232xL/VH236HL/VH222xL-serien
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1.2 Baksidan av LCD-skarmen

_

1.2.1 VH242HL/VH232HL/VH236HL/VH222HL [

Vaxelstrdomsingang

HDMI-IN

DVI-port

VGA -port

SPDIF Ut-port fran HDMI

Linjeingang

N AWIN| =~

Horlursutgang

1.2.2 VH242TL/VH232TL/VH222TL

56 5o

Vaxelstromsingang

HDMI-IN

SPDIF Ut-portfran HDMI (For vissa modeler)

DVI-port  (FOr vissa modeler)

AQBWIN|—

VGA -port

Bakre kontakter

3akre kontakter
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Sikkerhetsinformasjon

. Les ngye igjennom dokumentasjonen som fulgte med fgr du setter
opp monitoren.

. For & unnga fare for brann eller elektrisk sjokk, ikke utsett
monitoren for regn eller fukt.

. Aldri prev & apne monitorkabinettet. De farlige haye spenningene
inni monitoren kan fare til alvorlig fysisk skade.

. Hvis stremforsyningen er edelagt, ma du ikke prave a reparere det
selv. Kontakt en kvalifisert servicetekniker eller forhandleren.

. Far du bruker produktet, sjekk at alle kabler er korrekt koblet til og

at stramkablene ikke er skadet. Hvis du oppdager en skade,
kontakt forhandleren umiddelbart.

. Dette produktet bgr drives fra type stremforsyning indikert som pa
etiketten. Hvis du er usikker pa hvilken type streamforsyning
tilgjengelig, snakk med din forhandler eller lokal el-leverandear.

Norsk

Sette pa skjermsokkelen

e For best mulig seerforhold anbefaler vi at du farst ser p& skjermen rett forfra
og sa justerer skjermen til den vinkelen som fales mest behagelig for deg.

e Hold fast i skiermens fot for & hindre at skjermen faller nar du endrer vinkel.

*  Du kan skrastille skiermen fra -5° til 15°, dreie fra venstre til hgyre i 150°, og
justere hagyden pa skjermen med omtrent 100 mm.

-5°~15°
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1.1

2

Introduksjon til monitoren

Frontsiden av LCD-monitoren

B/“ knapp:
Automatlskjusterer bildet til optimal posisjon, klokke og fase ved a
trykke pa knappen i 2-4 sekunder (kun for VGA-modus).

Hurtigknapp for bytting mellom fem avanserte forhandsinnstilte
videomodier (Scenery Mode, Standard Mode, Theater Mode, Game
Mode, Night Mode) med videoforberedningsteknologi fra SPLENDID ™.

- Gaut av OSD-menyen eller ga tilbake til forrige meny.

<>/ V¥ knapp :
Trykk pa denne knappen for & minske verdien av den valgte funksjonen
eller for a flytte til neste funksjon.

Dette er ogsa en hurtigtast for volumjustering.
MENU-knapp:

Trykk pa denne knappen for & ga inn/velge ikonet (funksjonen) som
er uthevet mens OSD-menyen er aktiv.

/A knapp:

Trykk pa denne knappen for & gke verdien av den valgte funksjonen
eller for & flytte til forrige funksjon.

Dette er ogsa en hurtigtast for justering av klarhet.

-2 Input valg-knapp:
Brukdenne hurtigtasten for a bytte mellom VGA-,DVI- og
HDMI-inputsignal.

ASUS LCD-monitoren VH242xL/VH232xL/VH236HL/VH222XL-serie



6. & Stremknapp:

Bruk denne knappen for & sla monitoren pa og av.
7. Stregmindikator

Bla PA
Gul Standby-modus
AV AV

Norsk

ASUS LCD-monitoren VH242xL/VH232xL/VH236HL/VH222XL-serie

3



1.2 Baksiden av LCD-monitoren

1.2.1 VH242HL/VH232HL/VH236HL/VH222HL [

Rear connectors

AC INN-tilkobling

HDMI INN-port

DVI-port

VGA-port

Linje inn-port

Hodetelefoner ut-port

N[Ol WOWIN| -~

SPDIF ut-port hos HDMI

1.2.2 VH242TL/VH232TL/VH222TL

Rear connectors

AC INN-tilkobling

Linje inn-port (For noen modeler)

DVI-port (For noen modeler)

W[N]~

VGA-port
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Turvallisuusohjeita

Lue huolellisesti kaikki pakkauksessa oleva dokumentaatio ennen
monitorin asentamista.

Al3 koskaan altista monitoria sateelle tai kosteudelle valttagksesi
tulipalon ja sahkodiskun vaaran.

- Ala koskaan yritd avata monitoria. Monitorin sisallé oleva
vaarallisen korkea volttimaara saattaa johtaa fyysiseen vammaan.

.« A3 yrita itse korjata vioittunutta sahkén lahdetta. Ota yhteytté
asiantuntevaan palveluteknikkoon tai kauppiaaseesi.

«  Varmista ennen monitorin kayttéonottoa, ettd johdot on kiinnitetty
oikein ja etta virtajohdot eivat ole vioittuneet. Jos huomaat jonkin
vian, ota viipymatta yhteyttd kauppiaaseesi.

«  Monitorin virtaldhteena tulee kayttaa ainoastaan ohjeissa
maariteltya lahdettd. Jos et ole varma kodissasi olevasta
virtaldhdetyypista, pyyda neuvoa kauppiaaltasi tai paikalliselta
sahkoyritykselta.

K]
4
[]
£
o
>
n

Nayton alustan kokoonpaneminen

* Optimaalista nayttamista varten suosittelemme, etté katsot nayton taydella
pinnalla, sdada sen jalkeen naytté kulmaan, joka on itsellesi mukavin.

* Pida alustasta kiinni nayton putoamisen estamiseksi kulmaa muuttaessasi.

e Voit kallistaa nayttda kaantamalla -5°:sta 15°:seen, vasemmalta oikealle
150°, ja nostamalla naytén korkeutta noin 100 mm.

- °~1 50
e

A\
W
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1 Monitorin esittely

1.1 LCD monitorin etuosa

9]
c
S
3
1)
o
@,

1. E/I néppéin:
- Saataa automaattisesti kuvan sen optimiasentoon, kellon ja vaiheen
painamalla tata nappainta pitkdan 2-4 sekuntia (ainoastaan VGA-tilalle).
- Kayta tata pikanappainta siirtymiseen viidestd SPLENDID™ Video
Enhancement teknologiaa kayttavasta, etukateen asetetusta tilasta
(pelitila, 6inen nakyma tila, maisematila, standarditila, teatteritila)
+ Poistu OSD-valikosta tai mene takaisin edelliseen valikkoon
OSD-valikon ollessa kaytossa.
2. <»/V nappain:
- Painamalla tata painiketta voit vahentaa valitun toiminnon arvoa tai
siirtyd seuraavaan toimintoon.
- Talla pikanappaimella sdaddetdan myos ddnenvoimakkuutta.
3. VALIKKO-nappain:
+ OSD-valikon ollessa kaytdssa mene/valitse korostettu ikoni (toiminto)
tata nappainta painamalla.
4, /A Nappain:
+ Painamalla tata painiketta voit lisata valitun toiminnon arvoa tai siirtya
edelliseen toimintoon.
- Talla pikandppaimella sdadetdan myos kirkkautta.
5. 8) Tulon valintapainike:

«  Kayta pikanappainta vaihtamaan VGA-,DVI- tai HDMI-tulosignaalista.

2 ASUS LCD monitorin VH242xL/VH232XL/VH236HL/VH222xL -sarjan



6. & Virtanappain:
+  Kaynnistd/sammuta monitori tatd nappainta painamalla.
7. Virtaindikaattori

Status Selitys \
Sininen PAALLA
Keltainen Valmiustila
POIS POIS

Suomeksi

ASUS LCD monitorin VH242xL/VH232XL/VH236HL/VH222xL -sarjan 3



1.2 LCD monitorin takaosa

1.2.1 VH242HL/VH232HL/VH236HL/VH222HL [

Takaosan kytkennat

)]

c

o

3

D

2.
Verkkovirtaliitin
HDMI-IN -liitin
DVI-liitin
VGA-liitin

Linjasisédéntulo
Kuulokelaht6
HDMI-signaalin SPDIF-Iahtoliitin

N|O|g|BR|W|IN| =~

1.2.2 VH242TL/VH232TL/VH222TL

6.

Verkkovirtaliitin

Takaosan kytkennét

6o

Linjasisdantulo (Joissakin malleissa)
DVI-liitin _ (Joissakin malleissa)
VGA-liitin

BW|N| -
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Sikkerhed

* Inden du installerer skeermen, skal du omhyggeligt lzese al
dokumentation, som fulgte med ved leveringen.

*  For at undga brand og elektrisk stgd méa du aldrig udsaette
skaermen for regn eller fugt.

*  Forsag aldrig at abne skaermdeekslet. Hgjspaendingen, der findes
derunder, kan forarsage alvorlig fysisk skade.

*  Huvis der er noget galt med stremforsyningen, ma du ikke selv
forsgge at reparere den. Kontakt en kvalificeret tekniker eller din
forhandler.

* Inden du anvender skaermen, skal du sikre dig, at alle kabler er
korrekt forbundet og ubeskadigede. Opdager du en skade, skal du
straks kontakte forhandleren.

»  Skeermen ma kun tilsluttes den type strem, der er anfert pa kablet.
Hvis du ikke er sikker pa, hvilken type strem, du modtager, skal du
kontakte forhandleren eller det lokale el-selskab.

Montering af skeermens fod

Dansk

e For at opna den bedste synsvinkel, anbefaler vi, at du ser pa hele skaermen
og derefter indstiller den i den vinkel, som passer dig bedst.

e Hold pa foden for at forhindre, at skeermen vaelter, mens du indstiller vinklen.

e Skaermen kan vippes fra -5°til 159, drejes til venstre/hgjre 150 cog lgftes ca
100mm i hgjden.

_5°~15°

wuwol
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1 Skarmintroduktion

1.1 LCD skeermens forside

1. H/ knap:
- Indstil automatisk billede, klokke og fase optimalt ved at holde
knappen inde i 2-4 sekunder (kun VGA tilstand).
Brug denne hurtigtast til at skifte mellem fem video forudindstillinger
(spiltilstand, nattilstand, landskabstilstand, standardtilstand og
teatertilstand) med SPLENDID™ Video Enhancement Technology.
- Luk OSD menuen eller ga tilbage til den foregaende menu.
2. <©/V knap:
. Tryk pa denne knap for at reducere veerdien af den valgte funktion
eller ga til naeste funktion.
- Dette er ogsa en hurtigtast til indstilling af lydstyrke.
3. MENU knap:
Tryk pa denne knap for at indtaste/veelge den fremhaevede ikon
(funktion), mens OSD menuen er aktiveret.
¥/ A Kknap:
Tryk pa denne knap for at gge veerdien af den valgte funktion eller
ga til den foregaende funktion.
Dette er ogsa en hurtigtast til indstilling af lysstyrke.
5. 8 Indgangsvalg-knap:
Brug denne hurtigtast til at skifte fra VGA, DVI, HDMI
indgangssignal.

>
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6. o Stremkontakt:

Abn og sluk for skeermen ved at trykke pa denne knap.
7. Stregmindikator
Status Beskrivelse \
Bla TANDT
Ravfarvet Standby
SLUKKET  |SLUKKET

Dansk
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1.2 LCD skaermens bagside

1.2.1 VH242HL/VH232HL/VH236HL/VH222HL [

Bagstik

AC-IND port
HDMI-IND port

DVI port

VGA port

Linje ind port
Oretelefon - udport
HDMI’s SPDIF udport

N[OOI WIN| =

1.2.2 VH242TL/VH232TL/VH222TL

Bagstik

AC-IND port

Linje ind port (For nogle modeller)

DVI port (For nogle modeller)
VGA port

A WIN| =
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Bezbednosne informacije

. Pre podesavanja monitora, paZljivo procitajte svu dokumentaciju
koju ste dobili u paketu.

. Da bi sprecili poZar ili rizik od Soka nikada ne izlazite monitor kisi ili
vlazi.

. Nikada ne pokuSavajte da otvorite kabinu monitora. Opasni visoki
naponi unutar monitora mogu da dovedu do ozbiljne fizielke
povrede.

. Ukoliko je napajanje polomljeno, nemojte pokusavati da ga sami
popravite. Kontaktirajte kvalifikovanog servisera ili svog prodavca.

. Pre koriS¢enja proizvoda, proverite da su svi kablovi ispravno
povezani i da kablovi za struju nisu oSteceni. Ukoliko primetite bilo
kakvo oSteaeenje, odmah kontaktirajte svog prodavca.

. Monitor treba da bude prikljuéen iskljuéivo na napajanje koje je
naznaéeno na etiketi. Ukoliko niste sigurni da imate odgovarajuzee
napajanje u kuaei, kontaktirajte svog prodavca ili elektrodistribuciju.

Sklapanje osnove monitora

® Za optimalan pregled, predlazemo da budete okrenuti punim licem prema
monitoru a potom da podesite monitor na ugao koji vam je najudobniji.

e Drzite osnovu da bi sprecili da monitor padne kada menjate njegov ugao.

e Monitor mozete da okrenete od -5° do 15°, da ga okrenete sa leva u desno
za 150°i mozete da podignete visinu monitora za otprilike 100mm.

-5°~15°
B e

A\
A\
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1  Predstavljanje monitora

1.1  Prednja strana LCD monitora

1. H/ taster:

Automatski podesite sliku na optimalan polozaj, satnicu i fazu dugim
pritiskom ovog tastera u trajanju od 2-4 sekunde (samo za VGA rezim).
Upotrebite ovaj funkcionalni taster da bi menjali pet unapred podeSenih
video rezima (rezim za video igrice, rezim za gledanje noaeu, rezim
za pejsaz, standardni rezim, bioskop rezim) pomoseu SPLENDID™
tehnologije za video poboljSavanje.
+ lzadite iz OSD menija ili se vratite na prethodni meni dok je

OSD meni aktivan.

2. «</V Taster:
+  Pritisnite ovaj taster da bi smanijili vrednost odabrane funkcije ili da
bi presli na slede¢u funkciju.
Ovo je istovremeno i funkcionalni faster za podeSavanje tona.
3. Taster za MENI:

- Pritisnite ovaj taster da bi usli u/izabrali ikonicu (funkciju)
koja je osvetljena dok je OSD meni aktiviran.

4. /A Taster:

+ Pritisnite ovaj taster da bi povecali vrednost odabrane funkcije ili da
bi presli na prethodnu funkciju.
« Ovo je istovremeno i funkcionalni faster za podeSavanje osvetljenja.
5. 8) Taster za biranje unosa:

« Koristite ovaj taster za prebacivanje sa VGA,DVI,HDMI ulaznog
signala.
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6. O Taster za napajanje:
- Pritisnite ovaj taster da bi ukljuéili/iskljueili monitor.
7. Indikator energije

Plava UKLJUCENO
Zuta Rezim &ekanja
ISKLJUCENO BISKLJUCENO

ASUS LCD Monitora VH242xL/VH232xL/VH236HL/VH222xL serije 3



1.2 Zadnja strana LCD monitora

1.2.1 VH242HL/VH232HL/VH236HL/VH222HL [

Konektori sa zadnje
strane

AC-IN port

HDMI-IN port

DVI port

VGA port

Line - in Port

Slusalice - izlazni Port
SPDIF Out Port HDMI-a

N|O|O|BR|W|IN| —~

1.2.2 VH242TL/VH232TL/VH222TL

Konektori sa zadnje
strane

AC-IN port

Line - in Port (Za neke modele)
DVI port  (Za neke modele)
VGA port

BIWIN | =
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A biztonsagos lizemeltetéssel kapcsolatos
informaciok
+ Mielétt Gzembe helyezné a monitort, figyelmesen olvassa el a
csomagban mellékelt dokumentéciot.

A tliz és aramiités veszélyének elkeriilése érdekében, soha ne
tegyék ki a monitort es6 vagy nedvesség hatasanak.

« Ne prébalja felnyitni a monitor burkolatat. A monitor belsejében
uralkodé veszélyes nagyfesziltség sulyos testi sérilést okozhat.

- Ha a tapegység elromlik, ne kisérelje meg sajat maga megjavitani.
Forduljon szakemberhez vagy a termék viszonteladdjahoz.

+ Az termék hasznalata elétt gy6z6djon meg az 6sszes kabel

megfeleld csatlakoztatasarol és a tapkabel épségérdl. Ha sértlést
tapasztal, azonnal vegye fel a kapcsolatot a termék értékesitéjével.

+ A monitort csak a cimkén feltlintetett feszlltséggel szabad
Uzemeltetni. Ha nem biztos a rendelkezésre all6 fesziltséget
illetéen, Iépjen kapcsolatba a kereskeddvel vagy a helyi
aramszolgaltatoval.

A monitortalp 6sszeszerelése

o Az optimalis néz8szdg beallitasahoz tanacsos szembdl néznie a monitort,
majd a lehetd legkényelmesebb allasra beallitania a monitor szdgét.

. Fogja meg a talpat, nehogy leessen a monitor, amikor beallitja a sz6gét.

o A monitort -5° és 15° kdzotti sz6gben megdontheti, 150°-os szdgben
jobbra vagy balra fordithatja, illetve kb. 100 mm magassagba emelheti.

Magyar

-5°~15°

wuwoo}
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Jelbep

1
1.1

A monitor bemutatasa

Az LCD-monitor eldlnézete

. B/“ Gomb:

A gomb hosszu ideig tart6é lenyomasa (2-4 masodpercig)
automatikusan optimalis helyzetbe, orajelre és fazisra allitja a képet
(csak a VGA lizemmodd esetében).
Hasznalja ezt a gyorsgombot 6t elére beallitott video izemmod kozott
véltashoz (Jaték, Ejszakai, Tajkép, Normal és Szinhaz mad), a
SPLENDID™ képjavitasi technoldgia tamogatasaval.
Kilépés az OSD menibdl, illetve visszatérés az el6z6
menlbe, ha az OSD mendi aktiv.

«»/V¥ gomb:

+ Nyomja meg ezt a gombot a kivalasztott funkcio értékének
csokkentéséhez, vagy lépjen a kévetkezd funkciora.
Gyorsgombkeént is miikddik a hangeré beallitdsahoz.

MENU gomb:
Nyomja meg ezt a gombot a belépéshez/kiemelt ikon (funkcid)
kivalasztasahoz aktiv OSD menu mellett.

3t/ A gomb:
Nyomja meg ezt a gombot a kivalasztott funkcioé értékének
noveléséhez, vagy lépjen a kdvetkezd funkciora.
Gyorsgombként is miikodik a fényerd beallitasahoz.

&) Bemenet (input) kivalasztasi gomb:
Nyomja meg ezt a gyorsgombot a VGA, DVI és HDMI bemeneti

jelforrasok kozotti valtashoz.
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6. & Uzemkapcsolo gomb:
Nyomja meg a gombot a monitor be-, illetve kikapcsolasahoz.
7. Bekapcsolt allapotot jelz6 fény

Allapot Leiras

Kék BE
Sarga Készenléti
Kl Ki

Magyar
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Jelbep

1.2 Az LCD-monitor hatulnézete

1.2.1 VH242HL/VH232HL/VH236HL/VH222HL [

AC-IN csatlakoz6

HDMI bemeneti csatlakozo

DVI csatlakozoé

VGA csatlakozo

Vonalbemeneti csatlakozd

Filhallgaté kimeneti csatlakozé

N[oOo[a|[~|W|IN| -~

HDMI/SPDIF kimeneti csatlakoz6

1.2.2 VH242TL/VH232TL/VH222TL

=

56 o5

AC-IN csatlakozé

Vonalbemeneti csatlakozé (Csak egyes modelleken)

DVI csatlakozé (Csak egyes modelleken)

AW IN|~-

VGA csatlakozo
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NMAnpo@opiec acPaAeiag

Mpiv va eykataoTroeTe TNV 006vn, dIaBAaTe TTPOCEKTIKA OAN TV
TEKUNPIWOT TTOU CUVOSEUE TN GUOKEUATIA.

MNa va atroTpartrei 0 Kivouvog TTupkayidg | NAEKTPOTTANEIag, unv
ekBéTeTE TTOTE TNV 006VN O€ BpoxA 1 uypaacia.

Moté unv emxeipnoeTe va avoifete To TTEPiBANUa TG 08vng. Ol
€TMKIVOUVA UWPNAR TGO GTO ECWTEPIKO TNG 0006VNG UTTOPEi Va
odnynoel o€ ooapd TPAUUATIOUO.

Av éxel uttooTei BAGRN TO TPOPODOTIKO, YN BOKIUATETE TNV
emdlopBwaeTe povol oag. EmkoivwvroTe pe évav apuddio TeEXVIKO
Il M€ TO KATAOTNUA ayopPAC.

MMpiv va xpno1uoTToInoETe TO TTPOIOV, BeBaiwBEITE TTWG EXOUV
ouvoebei owaTd 6Aa Ta KaAwdia Kal TTwg Oev €XOUV UTTOOTEI {NUId
Ta KaAWwdIa Tpo@odoaiag. Edv evrotioete k&tola ¢nuid,
ETTIKOIVWVAOTE AUECWG PE TO KATAOTNUA ayOopdC.

H 086vn Ba mrpétrel va Aeitoupyei évo e Tov TUTTO PEUOTOG TTOU
KaBopiceTal oTnv €TIKETA. Av Oev €i0TE Giyoupol yia TOV TUTTO TOU
O1a6£01ou PeUPATOG, CUMBOUAEUTEITE TO KATACOTNUA TTWANCNG N
TNV TOTTIKN) £TAIPIA NAEKTPIOUOU.

2uvapuoAdynan tg Baong tng o0évng

e [a va BAETTETE TNV KAAUTEPN dUVATH EIKOVA CUVIOTATAI VO KOITATE OAN TNV
TTPpOgoYn TNG 080VNG, £TTEITA VO TIPOTAPUOTETE TNV 000VN OTN ywvia TTouU
€ival 0 AVETN YIa £04G.

e KparnaTe Tn Baan yia va eutrodigeTe TNV 000vN va TTéael oTav Ba aAAGgeTe
TN ywvia tng.

e Mrmopeite va yeipeTe TNV 006VN aTTo -5° £Wg 15° va TNV TTEPITPEYETE aTTO TA
apioTepd ota de€1a Kata 150° kal va TN oNKWaeTe Katd trepitrou 100 XIA.

o
Ne]
F
>
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<
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L

-5°~15°
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1 Mapouciaon o0ovng
11 M1rpooTivo pépog Tng LCD 086vng

1. B/ B kouprri :
AuTopaTn TTPOCOPUOYR TNG €IKOVAG 0T BEATIOTN pUBUIoN B€ong,
poAoyiou kal pAonG PE TO TTAPATETAPEVO TTATNHA AUTOU TOU KOUUTTIOU
yia 2-4 deutepdAeTiTa (MGVO yia Asitoupyia VGA).
XpNOIPOTTOINCTE AUTO TO KOUMTTI GUVTOPEUONG Yia aAAayr avapeoa
o€ évTe TTPOETTIAEYUEVEG AsiToupyieg Bivieo (Aermoupyia Maixvidioy,
Nerroupyia Nuxrag, Asimoupyia Zknvikou, Tutriki Aeiroupyia, Asiroupyia
Oedrpou) pe TNV Texvoloyia Evioxuong Eikévag SPLENDID™.
‘E€0d0¢ atrd 1o pevou Tng OSD 1} €mOTPOQ GTO TTPONYOUUEVO EVOU
000 eival evepyo 10 pevou Tng OSD.
2. /v Koupi:
: MaTACTE TO KOUWTTI QUTO YIA VA PEIWCETE TNV TIUA TNG ETTIAEYUEVNG
AeiToupyiag A yia va PETAKIVNOEITE OTNV £TTOPEVN AEITOUpYia.
AuTS TO KOUTTT €ival ETTIONG MIG CUVTOUEUON YIa TN puUBuIoN
NG évraong fixou.
3. Koupm MENOY:
MaTtAaTe aUTG TO KOUNTTI yIa EI00DO/ETTIAOYT| TOU TOVIOHEVOU
eikovidiou (AeiToupyiag) oTav gival evepyo 1o pevou tng OSD.
4. /A Koupri:
. MaTtAoTe TO KOUUTT QUTO YIa va AUEACETE TNV TIPA TNG ETTIAEYUEVNG
AeiToupyiag A yia va PETaKIVNBEITE TNV TTponyoUuEvn AgIToupyia.
AUTO TO KOUTTI €ival €TTIONG HMIa OUVTOPEUAN Yia T pUBUIoN
™G PWTEIVOTNTOG.
5. & Koupmi EmAoyng Eioédou:
- Xpnotuomotote auto to hotkey yla va aAld€ete to onua
eloobou VGA, DVI, HDMI.

m
>
>
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6.

7.

&  KoupTri Tpogpodoaiag:
MatAoTe AuTd TO KOUWTTI YIO VO EVEPYOTTOINCETE/ATTEVEPYOTTOINCETE

TNV 086Vvn.
‘Evoeign Tpogodoaiag

Kardotaon [epivpaon

MrrAe ANAMMENH
MopTtokaAi  |AeiToupyia
>BHZIMO |XBHXTH
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1.2 nMNiow pépog Tng LCD 086vng

1.2.1 VH242HL/VH232HL/VH236HL/VH222HL ]

Miow ouvdéoeig

Oupa g10660u AC
Oupa g10660u HDMI
Oupa DVI

Oupa VGA
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OUupa ypapung el06dou

Oupa uTTod0XAG OKOUOTIKWV

OuUpa e¢6dou SPDIF Tou HDMI
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1.2.2 VH242TL/VH232TL/VH222TL
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Oupa €10660u AC

NMiow ouvdéoeig

OUpa ypaupng e1I0680U (Ze opIoUEVA HOVTEAD)

Oupa DVI (Ze opiopéva HOVTEAQ)
Oupa VGA
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Informatii de siguranta

- Inainte de instalarea monitorului cititi cu atentie toatd documentatia
care insoteste pachetul.

- Pentru a preveni pericolul de aparitie a incendiului sau gocurilor
electrice nu expuneti niciodata monitorul la ploaie sau umezeala.

+Nu incercati niciodata sa deschideti capacul monitorului. Tensiunile
inalte periculoase din interiorul monitorului pot provoca vatamari
fizice majore.

- Daca se strica sursa de alimentare nu incercati sa o reparati
singuri. Contactati un tehnician calificat sau furnizorul.

- Tnainte de utilizarea produsului, asigurati-va ca toate cablurile sunt
corect conectate si cablurile de alimentare nu sunt deteriorate.
Daca detectati orice fel de defect, contactati imediat dealer-ul.

- Monitorul trebuie folosit doar cu sursa de alimentare specificata pe
eticheta. Daca nu sunteti sigur de tipul sursei de alimentare,
consulati dealer-ul dumneavoastra sau firma locala de furnizare a
energiei electrice.

Reglarea monitorului

* Pentru o vizualizare optima va recomandam sa priviti perpendicular pe monitor
si apoi sa ajustati monitorul la unghiul cel mai confortabil pentru dvs..

¢ Tineti de piciorul monitorului pentru a preveni rasturnarea in timpul schimbarii

unghiului. o

¢ Puteti apleca monitorul de la -5°la 15°, roti de la stanga la dreapta 150° si mari ‘%

fnaltimea monitorului cu aproximativ 100 mm. o
-5°~15°
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Notiuni introductive despre monitor

Vedere fatd monitor LCD

g/g buton:

Regleaza in mod automat imaginea la pozitia optima, frecventa si faza
prin apasarea indelungata a acestui buton timp de 2-4 secunde (doar
pentru modul VGA).

Folositi aceasta tasta directa pentru a comuta intre cele cinci moduri
video predefinite (Mod Jocuri, Mod Vizualizare noapte, Mod Decor, Mod
Standard, Mod Teatru) folosind tehnologia SPLENDID™ Redare Video

lesire din meniul OSD sau intoarcere la meniul anterior.

«»/Wv Buton:

Apasati acest buton pentru a descregte valoare functiei selectate sau
pentru a trece la functia urmatoare.

Acest buton este si o tasta directa pentru reglare volum.

Buton MENIU:

Apasati acest buton pentru a intra/selecta iconul (functia) activata cand
meniul OSD este activat.

3%/ A Buton:

Apésati acest buton pentru a creste valoare functiei selectate sau
pentru a trece la functia anterioara.

Acest buton este si o tasta directa pentru reglare luminozitate.

) Buton selectare intrare:

Folositi aceasta tastd rapida pentru a comuta intre semnalele
de intrare de tip VGA, DVI, HDMI.

Monitor LCD Seria VH242xL/VH232XxL/VH236HL/VH222xL ASUS



6. & Buton alimentare:
+  Apasati acest buton pentru a porni/opri monitorul.
7. Indicator alimentare

Stare Descriere

Albastru ON/Pornit
Portocaliu Mod Standby
OFF OFF/Oprit

Monitor LCD Seria VH242xL/VH232xL/VH236HL/VH222xL ASUS 3
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1.2

Vedere spate monitor LCD

1.2.1 VH242HL/VH232HL/VH236HL/VH222HL

Conector intrare AC

Conector intrare HDMI

Conector DVI

Conector VGA

Conector intrare linie

Conector iesire casti

N[fojoa|h~|WOW|IN|~

Conector iesire SPDIF al HDMI

1.2.2

VH242TL/VH232TL/VH222TL
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Conector intrare AC

Conector intrare linie (Pentru anumite modele)

Conector DVI (Pentru anumite modele)
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Conector VGA

Conectori spate

Conectori spate
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NHdopmauyus 3a 6esonacHocT

+ [lpoyeTeTe BCUYKM Npunexalyy 4OKYMEHTU Ha MOHUTOpa, npeau Aa
NPUCTBNNTE KbM MOHTUPAaHE.

*  Hwukora He na3naravite MOHUTOPA HAa AbXA UNK Briara, 3a Aa npeaoTspatuTte
noxap unu TOKoB yaap.

* Hukora He onuTBaliTe Aa oTBOpUTE KyTUATa Ha MOHWUTOpa. BucokoTo
HanpexeHve B MOHWTOpa MoXe Aa AoBeAe A0 CEPUMO3HO hr3NYecKo
yBpexaaHe.

* AKo 3axpaHBaHeTO e MOBpPeAeHO, He Ce ONUTBaNTe Aa ro peMoHTUpaTe camu.
CebpixeTe ce ¢ kBannduumpaH TEXHUK Unu ¢ Bawwmsa goctaBymk.

» [lpeaun pa n3anonseare ypeaa, yBepete ce, Ye BCUYKM kabenu ca cBbp3aHu
NpaBuWIHO 1 Ye 3axpaHBsalyute kabenu He ca nosBpeaeHn. AKo ycTaHoBUTE
HsIKakBa Hen3npaBHOCT, He3abaBHO ce cBbpXeTe ¢ Bawuns gocTaBuumk.

*  MoHuTtopbT TpsbBea Aa (YHKLMOHMPA CaMO C MOCOYEHNS Ha eTUKEeTa N3TOYHMK
Ha enekTpoeHeprusi. AKO He CTe CUrypHU 3a MOLLIHOCTTa Ha
enekTpoeHepruaTa B goma Bu, koHcynTupaiTe ce ¢ Bawmns goctaBunk nnm ¢
MecHaTa enekTpuyecka KOMNaHus.

CrnobsiBaHe ocHoBaTa Ha MOHUTOpPA

o 3a Han-pobpo rnegaHe Bu npenopbyBame nuueto By ga e o6bpHaTo
n3usno KbM MoHMTOpa. Cnen ToBa MOXeTe Aa HacTpouTe Hali-yaobHus
3a Bac bron Ha rnegaHe.

. 3a [ga He NnagHe MOHUTOPBT JOKAaTO MPOMEHSITE brbna, NpuabpXanTe
ocHoBarTa.

o MoxeTe ga HaknaHsiTe MoHMTOpa oT -5° oo 15°, Aa ro BLPTUTE OT NSIBO
Ha asicHo oo 150° n ga ysenuyaBate BMco4YMHaTta my ¢ okono 100mm.

Bbnrapcku

-5°~15°
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1 BwbBepeHue

1.1 [peaHa yact Ha LCD MoHuTopa

1. B/ ByToH:
* ABTOMaTU4HO HacTpolBaHe Ha obpasa 4o HeroBaTa onTUManHa
nosuums, YectoTa 1 hasa Ypes NpoabIKUTENHA HAaTUCKAHE Ha TO3M
OyTOH 3a 2-4 cekyHau (camo 3a VGA pexnm)
* WsnonseainTte 1031 6yTOH 3a 6bP30 NPEBKIIOYBAHE MEXAY NeTTe
Buaeo pexuma (Mrpa, HowHo rnegane, MNMpupoaa, CtaHaapTeH n
KuHo) ¢ TexHonoruata SPLENDID™ Video Enhancement.
*  V3nesTte OT ekpaHHOTO MEHIO UMK Ce BbPHETE B NPEAXOAHOTO MEHIO
[OKaTO EKPAHHOTO MEHIO € aKTUBHO.
2. »/w ByToH:
* HaTtncHeTe 103K GyTOH, 3a 4@ HAManNMTe CTOMHOCTTA Ha u3bpaHaTta
hyHKUMSt UnKn 3a Aa oTuaeTe Ha cregpalara.
* ToBa CcbLUO e 1 OYTOH 3a 6bP3 AOCTHLM 40 3BYKOBUTE HACTPOWKN.
3. MENU 6yToH:
* HatucHeTe 1031 ByTOH, 3a Aa n3bepeTte/mMmapKkupaTe UKOHa JOKaTO
€KPaHHOTO MEHIO € aKTUBHO.
4. %%/ A ByToH:
* HaTtncHete 103K GyTOH, 3a Aa yBENMUYUTE CTOMHOCTTA Ha usbpaHarta
yHKUMS UK aa oTuAeTe Ha npeauiHaTa.
* ToBa cbLo e 1 O6yToH 3a 6bP3 JOCTLN 40 HACTPOMKUTE 3a SPKOCT.
5. &) W36op Ha BxoasiL curHan.
* W3nonsBaiiTe To3u ropeLy 6yToH, 3a Aa npeskatoysate VGA,DVI,HDMI
BXOZAALL CUTHA.

2 LCD moHutop ASUS , cepumn VH242xL/VH232xL/\VH236HL/VH222xL



6. & bByToH 3a BKMOYBaHe U U3KMOYBaHe
* HatucHete To3n ByTOH, 3a Aa BKIMIOYUTE UMW U3KITOYMTE MOHUTOPA.
7. WHoukaTop Ha 3axpaHBaHETO

Cratyc Onucaxue

VH AKTUBEH
Kexnnbap | Pexum Ha roToBHOCT
W3knioveH M3knioveH

Bbnrapcku

LCD moHutop ASUS , cepumn VH242xL/VH232xL/\VH236HL/VH222xL 3



1.2 3apHa vact Ha LCD moHuTopa

[

1.2.1 VH242HL/VH232HL/VH236HL/VH222HL [

3agHu
KOHEKTOopHU

AC Bxop
HDMI-IN Bxoa
DVI Bxon
VGA nopt

Line-in nopt
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M3xopn 3a cnywanku
SPDIF naxon Ha HDMI
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1.2.2 VH242TL/VH232TL/VH222TL

e 3agHu
— KOHeKTopMm

56

AC Bxoa

Line-in nopT (camo 3a Hsikou mogenu)

DVI Bxog (camo 3a Hsikou mogenw)
VGA nopt

W[N] =
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Bezpecnostné informacie

Pred vykonanim nastavenia monitora si dékladne precitajte dokumentaciu, ktoru
najdete v baleni.

Aby ste zabranili vzniku pozZiaru alebo zasiahnutiu elektrickym pradom, nikdy
nevystavujte monitor u¢inkom dazda alebo vihkosti.

Nikdy sa nepokusajte otvorit’ skrinku monitora. Nebezpecné vysoké napéatie vo
vnutri monitora méze mat za nasledok vazne fyzické poranenia.

V pripade preruSenia napajania sa tento problém nepoku$ajte odstranit
vlastnymi silami. Spojte sa s kvalifikovanym servisnym technikom alebo
predajcom vyrobku.

Pred pouzivanim tohto vyrobku sa presvedcte, Ze vSetky kable su spravne
pripojené a ze sietovy kabel nie je poskodeny. Ak zistite akékolvek poskodenie,
spojte sa okamzite s predajcom

Monitor by mal byt prevadzkovany s pripojenim iba k takému sietovému zdroju,
aky je uvedeny na &titku. Ak si nie ste isti druhom sietového napajania, ktory je v
ramci vasej domacnosti, tuto nalezitost' prekonzultujte s vasim predajcom alebo
s miestnym dodavatefom energie.

ZloZenie podstavca monitora

Pre optimalne sledovanie vam odporu¢ame, aby ste sa pozerali na

celu prednu ¢ast’ monitora; nasledne monitor nastavte do pre vas
vyhovujucej polohy.

PoCas zmeny uhla pridrziavajte podstavec, aby ste zabranili prevrhnutiu monitora.
Monitor mdzete naklonit’ v rozmedzi -5¢ az 159, natoéit’ dolava a doprava o
1500 a zvysit’ vySku monitora o asi 100 mm.

-5°~15°
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1 Predstavenie monitora

1.1 Predna strana LCD monitora

1. B/ Tlagidlo:
¢ Dlhym stlacenim tohto tlacidla po€as doby 2-4 sekind (Iba pre rezim VGA)
déjde k automatickému nastaveniu optimalnej polohy, synchronizacie a fazy
obrazu.
¢ Pomocou tohto aktivacného klavesu dokazete prepinat medzi piatimi
prednastavenymi rezimami pre video (rezim hry, rezim no¢ného
zobrazenia, rezim zobrazenia scenérie, Standardny rezim a rezim divadlo),
a to pomocou technoldgie vylepSenia videa SPLENDID™.
e Vpripade, Ze je OSD menu aktivne, OSD menu opustite alebo prejdete na
predchadzajice menu.
2. /v Tlacidlo:
e Stlacenim tohto tla¢idla zmenSite hodnotu pre vybranu funkciu
alebo prejdete na nasledujucu funkciu.
o Ide aj o aktivacny klaves pre nastavenie hlasitosti.
3. Tlacgidlo MENU:
e V pripade aktivneho OSD menu, stlacenim tohto tlagidla
potvrdite/vyberiete zvyraznenu ikonu (funkciu).
4. 3/ A Tlacidlo:
¢ Stlacenim tohto tlacidla zvysite hodnotu pre vybranu funkciu alebo prejdete
na predchadzajucu funkciu.
e |de aj o aktivacny klaves pre nastavenie jasu.
5. & Tlacidlo volby vstupu
e Pomocou tohto aktivaéného kldvesu dokazete prepinat medzi
vstupnymi signalmi typu VGA, DVI, HDMI.

2 LCDmonitadASUSsére VH242xL/VH232xL/VH236HL/VH222xL



6. & Hilavny sietovy vypinac¢
Stlacte tento hlavny sietovy vypinag, aby ste zapli alebo vypli monitor.

7.  Indikator napéjania zo siete

Stav Popis

Modra ZAPNUTY

2ita Pohotovostny rezim
NESVIETI VYPNUTY

Slovensky

LCDmonitadASUSsére VH242xL/VH232xL/VH236HL/VH222xL



1.2 Zadna strana LCD monitora

=]

1.2.1 VH242HL/VH232HL/VH236HL/VH222HL [

Zadné konektory

Port pre pripojenie privodu striedavého prudu
Vstupny port HDMI

DVI port

VGA port

Port zapojenia

Vystupny port pre sluchadla
Vystupny SPDIF port HDMI

N ool lw N~

1.2.2 VH242TL/VH232TL/VH222TL

56

Port pre pripojenie privodu striedavého prudu

Zadné konektory

Port zapojenia (iba v pripade niektorych modelov)
DVI port (iba v pripade niektorych modelov)

VGA port

AW IN|-
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1.2.1 VH242HL/VH232HL/VH236HL/VH222HL [

Y

AC BIAE

HDMI & A8

DVI &

VGA #

HH R @ AR

H i e

HDMI By SPDIF &
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1.2.2 VH242TL/VH232TL/VH222TL
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AC AR

Bitirmm AR Gl IR
DVI 38 GE"IFEI S ED)

VGA # I
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1. B/
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1.2 BHEREET

1.2.1 VH242HL/VH232HL/VH236HL/VH222HL [

JEEEEN

xuu.mlrif)\lfﬁu

HDM | -4 N O]

DVI @O

VGA im0
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Guvenlik Bilgisi

- Monitéru baslatmadan dnce, paket ile birlikte verilen tim belgeleri
dikkatlice okuyunuz.

+ Yangin veya elektrik garpmasi riskini 6nlemek igin, monitdri asla
yagmura veya neme maruz birakmayin.

+ Monitér kasasini agmayi asla denemeyin. Monitériin icindeki
tehlikeli yuksek voltaj ciddi fiziksel yaralanma ile sonuglanabilir.

+  Gulg beslemesi kesilirse, kendiniz onarmaya galismayin. Nitelikli
servis teknisyeni veya bayiniz ile temasa gegin.

«  Uriini kullanmadan énce, tiim kablolarin dogru baglandigindan ve
guc kablolarinin hasar gérmediginden emin olun. Herhangi bir
hasar gérlrseniz, derhal saticiniz ile temasa gecin.

+  Monitér sadece etikette belirtilen gli¢ kaynagdl tirinde
calistinimahdir. Evinizde kullandiginiz  elektrik tirinin ne
oldugundan emin degilseniz, bayinize veya yerel elektrik sirketinize
daniginiz.

Monitor altliginin monte edilmesi

e  En uygun gorUs i¢in, monitdrin tim yizeyine bakmanizi éneririz, bunu
yaptiktan sonra monitéra sizin icin en rahat olan acgiya ayarlayin.

e Acisini degistirirken monitériin digmesini dnlemek igin althidi tutun.

e  Monitori -5° ila 15° arasinda eg@ebilir, Sola ve saga 150° dondurebilir v
e monitorin yuksekligini yaklasik 100 mm kaldirabilirsiniz.

-5°~15°
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1 Monitoria tanima

1.1 LCD monitoriiniin oni

1. B/B dugme:

Bu dugmeye 2-4 saniye uzun basarak goérintiyu otomatik
olarak optimize edilen pozisyona, saate ve faza ayarlar
(sadece VGA modu igin).

SPLENDID™ Video Gelistirme Teknolojisi ile bes video
Onayar modu arasinda gegis yapmak i¢in bu hizli erisim
tusunu kullanin (Oyun Modu, Gece Goérunti Modu, Sahne
Modu, Standart Mod, Sinema Modu) .

OSD menisiinden ¢ikin veya OSD menisi etkin iken
onceki mentye gidin.
2. /v Digme:
. Secilen islevin degerini azaltmak veya bir sonraki isleve
gecmek icin bu digmeye basin.
Bu ayrica Ses ayari igin olan bir hizli erisim tusudur.
3. MENU Diigmesi:
OSD mendsi etkin iken vurgulanan simgeyi (islevi)
segmek/girmek i¢in bu digmeye basin.
4. ¥*/A Digme:
Secilen islevin degerini arttirmak veya bir 6nceki isleve
gecmek icin bu diigmeye basin.
Bu ayrica Parlaklik ayari i¢in olan bir hizli erigim tusudur.
5. ® Girdi Se¢me Tusu:
VGA, DVI, HDMI giris sinyalleri arasinda gegcis yapmak icin
bu gegcis tusunu kullanin. (bazi modeller igin)
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&  Gig Dugmesi
. Monitorii agmak/kapatmak igin bu digmeye basin.

Gli¢ gostergesi
Durum Aciklama
Mavi ACIK
Kehribar Bekleme
KAPALI KAPALI

Tirkce
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1.2 LCD monitoriiniin arkasi

=————————]

1.2.1 VH242HL/VH232HL/VH236HL/VH222HL [

vida delikleri

AC-IN yuvasi
HDMI-IN yuvasi

DVI yuvasi
VGA yuvasi
Hat —Giris Yuvasi

Kulaklik ¢ikis Yuvasi
HDMI't n SPDIF Cikis Yuvasi

~lololr|lw|Nn]|a

1.2.2 VH242TL/VH232TL/VH222TL

vida delikleri

AC-IN yuvasi

HDMI''  n SPDIF Cikis Yuvasi(Bazi modeler igin)
DVl yuvasi (Bazi modeler igin)
VGA yuvasi

Alw v =
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1.2 dundvaasaaniw LCD

1.2.1 VH242HL/VH232HL/VH236HL/VH222HL
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Informasi keselamatan

¢ Sebelum memasang monitor, baca dengan seksama semua dokumen yang
diberikan bersama kemasan.

e Agar tidak terjadi kebakaran atau sengatan listrik, jangan letakkan monitor di
tempat yang terkena hujan atau uap air.

* Jangan coba untuk membuka kabinet monitor. Bahaya tegangan tinggi di bagian
dalam monitor dapat mengakibatkan cedera fisik parah.

* Jika catu daya rusak, jangan coba untuk memperbaikinya sendiri. Hubungi
teknisi perbaikan berpengalaman atau peritel Anda.

*  Sebelum menggunakan produk, pastikan semua kabel yang tersambung sudah
benar dan kabel daya tidak rusak. Jika mengetahui telah terjadi kerusakan,
hubungi dealer Anda.

* Monitor ini harus dioperasikan hanya menggunakan jenis catu daya sesuai

dengan yang tertera pada label. Jika Anda ragu tentang jenis catu daya yang
tersedia di rumah, hubungi dealer atau perusahaan listrik setempat.

Memasang alas monitor

e Untuk penampilan yang optimal, kami menyarankan Anda melihat tampilan
keseluruhan dari monitor, kemudian menyesuaikannya ke arah yang paling
nyaman bagi Anda.

e Tahan alasnya untuk mencegah monitor jatuh saat mengubah arah monitor.

* Anda bisa memiringkan monitor dari -5°hingga 15°, memutarnya dari Kiri
ke kanan hingga sudut 150°, dan mengangkat ketinggian monitor hingga
100mm.

-5°~15°

=
w
A

150°

I

(%]
2o
IC
3
0 e

wuwoo}

y/a
/i

ASUS LCD Monitor VH242xL/VH232xL/VH236HL/VH222xL Series 1



1 Pendahuluan tentang monitor
1.1  Bagian depan monitor LCD

1. H/B Tombol:

» Secara otomatis menyesuaikan gambar terhadap posisi, clock, dan
fase yang dioptimalkan dengan menekan terus tombol ini selama 2
hingga 4 detik (hanya untuk mode VGA).

* Gunakan tombol pintas ini untuk beralih dari 5 mode video yang telah
ditetapkan (Game Mode [Mode Permainan], Night View Mode [Mode
Tampilan Malam], Scenery Mode [Mode Pemandangan], Standard
Mode [Mode Standar], dan Theater Mode [Mode Teater]) dengan
Teknologi Penyempurnaan Video SPLENDID™.

¢ Keluar dari menu OSD atau kembali ke menu sebelumnya saat menu
OSD aktif.
2. /¥ Tombol:
* Tekan tombol ini untuk mengurangi nilai fungsi yang dipilih atau beralih
ke fungsi berikutnya.
* Tombol ini juga merupakan tombol pintas untuk penyesuaian Volume.
3. Tombol MENU:
* Tekan tombol ini untuk membuka/memilih ikon (fungsi) yang disorot
sewaktu menu OSD diaktifkan.
4. 3/ A Tombol:
¢ Tekan tombol ini untuk mengurangi nilai fungsi yang dipilih atau beralih
ke fungsi sebelumnya.
* Tombol ini juga merupakan tombol pintas untuk penyesuaian Brightness
[Kecerahan].
5. = Tombol Pemilihan Input
Gunakan hotkey (tombol hot) ini untuk berganti dari sinyal input VGA,
DVI, HDMI.

=
a®
o9
g=
o R
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>
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6. 9 Tombol daya
* Tekan tombol ini untuk menghidupkan/mematikan monitor.

7. Indikator daya

Status Keterangan

Biru HIDUP
Kuning Modus siaga
MATI MATI

o8

(%]
S0
EC
g3
0 e
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1.2 Bagian belakang monitor LCD

—~=ile
\_Ié|u

Konektor
belakang

Port AC-IN

Port HDMI-IN

Port DVI

Port VGA

Port Line-in

Port earphone-out
Port SPDIF Qut HDMI

N|O|O|BR|W|IN| —~

1.2.2 VH242TL/VH232TL/VH222TL

N

Konektor
belakang

=l )

)l @
00 00
Port AC-IN

Port Line-in (Hanya untuk model tertentu)

Port DVI(Hanya untuk model tertentu)
Port VGA

BW|IN| —~

=
a®
o9
S5
o R
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>
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Drosibas informacija

. Pirms monitora uzstadiS8anas uzmanigi izlasiet visu iepakojumam klatpievienoto
dokumentaciju.

. Lai izvairtos no ugunsgréka vai Soka riska, sargajiet monitoru no lietus vai mitruma.

. Nekad neméginiet atvért monitora korpusu. Bistamais spriegums monitora iekSiené var
radt nopietnas fiziskas traumas.

. Ja baro$anas avots ir bojats, neméginiet to pats salabot. Sazinieties ar kvalificétu
apkalpes tehniki vai savu mazumtirgotaju.

. Pirms produkta lietoSanas parliecinieties, ka visi kabeli ir pareizi pievienoti un baro$anas
kabeli nav bojati. Ja konstatéjat bojajumu, nekavéjoties sazinieties ar savu
mazumtirgotaju.

. Monitoru drikst pieslégt tikai pie tada baroSanas avota veida, kads noradits uz etiketes.

Ja nezinat savu baro$anas avota veidu, sazinieties ar savu pardevéju vai vietéjo
elektroenergijas padeves uzpémumu.

Monitora pamatnes salikSana

. Lai skatiSanas butu optimala, iesakam skatities tieSi pret monitoru un
tad pielagot jums vispiemérotako monitora lenki.

U Pieturiet pamatni, lai monitors neapkristu, kad mainiet ta lenki.

. Jus varat sasvért monitoru robezas no -5°hidz 15°, pagriezt pa labi vai pa
kreisi par 150° un pacelt uz augSu par apméram 100 mm.

-5°~15°

A\
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1 Iepazistinasana ar monitoru
1.1 LCD monitora priekSpuse

1. H /B Poga:
»  Automatiski pielago attélu optimala pozicija, taktétaju un fazi, turot $o pogu nospiestu uz
2-4 sekundém (tikai VGA rezima).
+ So karsto taustinu izmantojiet, lai parslégtos starp pieciem ieprieks iestatrtiem video
rezimiem (Game Mode (spélu rezims), Night View Mode (nakts skati$anas rezims),
Scenery Mode (ainavas rezims), Standard Mode (standarta rezims), Theater Mode
(teatra rezims)), izmantojot SPLENDID™ Video Enhancement Technology.
*  Izejiet no OSD izvélnes vai atgriezieties atpakal iepriek$&ja izvélné, kamér OSD izvélne
ir akfiva.
2.<»/V¥ Poga:
*  Nospiediet S0 pogu, lai mazinatu izvélétas funkcijas vertibu vai parietu uz nakamo
funkciju.
«  Sisirar karstais taustiné Volume (skaluma) regulé$anai.
3. IZVELNES poga:

*  Nospiediet S0 pogu, lai ievadrtu/izvélétos ikonu (funkciju), kas paradas, kad OSD izvélne

ir aktivizéta.
4. %/ A Poga:
*  Nospiediet S0 pogu, lai palielinatu izvélétas funkcijas vértibu vai parietu uz iepriek$éjo
funkciju

+  Sisir ar karstais tausting Brightness (spilgtuma) regulé$anai.
5. &) levada izvéles poga

. Izmantojiet So karsto taustinu, lai parslégtu VGA, DVI, HDMI ievades signalu.

2 ASUS VH242xL/VH232xL/IVH236HL/VH222xL sérijas LCD monitors



6. ¢!y Stravas padeves poga

. Nospiediet $o pogu, lai ieslégtu/izslegtu monitoru.
7. Stravas padeves indikators

Stavoklis Apraksts

Zils leslegts
I Dzeltens I Snausanas rezims I
I Izslégts I Izslégts I

ASUS VH242xLIVH232xLIVH236HL/IVH222xL sérijas LCD monitors 3



1.2 LCD monitora aizmugure

1.2.1 VH242HL/VH232HL/VH236HL/VH222HL

Aizmugures
savienotaji

AC-IN ports

HDMI-IN ports

DVI ports

VGA ports

levades ports

Austinas - izvades ports
HDMI izvades ports SPDIF

N o~ lWINI=~

1.2.2 VH242TL/VH232TL/VH222TL

( : @ = Aizmugures
| 6 | é b savienotaji
AC-IN ports

levades ports (tikai daziem modeliem)
DVl ports (tikai daziem modeliem)
VGA ports

AWIN[=~
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Saugos informacija

. Prie$ sumontuodami § vaizduoklj, atidZiai perskaitykite visus su Sia pakuote pateiktus
dokumentus.

. Norédami iSvengti gaisro ar elektros smigio, niekuomet nepalikite vaizduoklio lietuje ar
drégnoje patalpoje.

. Niekuomet nebadykite atidaryti vaizduoklio korpuso. Vaizduoklio viduje yra auksta
{tampa, kuri gali sunkiai suzeisti.

. Nutrikus maitinimui, niekuomet nebandykite taisyti patys. Susisiekite su kvalifikuotu
meistru arba prekybos atstovu.

. Prie$ pradédami naudoti §j gaminj, patikrinkite, kad visi laidai baty tinkamai prijungti, o

maitinimo laidai nebaty pazeisti. Jei rastuméte kokiy nors gedimy, nedeldami
susisiekite su jgaliotuoju atstovu.

. Vaizduoklj reikia jungti tik | tokj maitinimo Saltinj, kuris atitinka gaminio etiketéje
nurodytas specifikacijas. Jeigu nesate tikri, kokio tipo maitinimas naudojamas jusy
namuose, pasitarkite su jgaliotuoju atstovu arba vietine elektros tiekimo bendrove.

Monitoriaus pagrindo surinkimas

e Kad perzvalga bty optimali, rekomenduojame monitoriaus ekrang atsukti
tiesiai | save, po to pakreipti jj sau patogiausiu kampu.
Keisdami kampa, monitoriy laikykite uz pagrindo, kad prietaisas nenuvirsty.
e Monitoriaus ekrang galima palenkti nuo -5° iki 15°, pasukti | kaire ir deSine
150°ir padidinti jo aukstj apie 100 mm.

-5°15°
D e

A\Y
A\

(o

150°
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1 Vaizduoklio pristatymas
11 Skystujy kristaly vaizduoklio vaizdas i$ priekio

1./ B Mygtukas:

» Paspausdus ir 2-4 sekundes laikant nuspaudus §j mygtuka, vaizdas automatiskai
nustatomas | optimalig padétj, automati$kai nustatomas laikrodis ir fazé (tik VGA rezime).

«  Siuo greitosios paleisties mygtuku perjunkite penkis i anksto nustatytus vaizdo rodymo
rezimus (,Game" (Zaidimo), ,Night View" (naktinio rodymo), ,Scenery" (peizazo),
,Standard" (standartinio)e, , Theater* (teatro)), pasizymincius ,SPLENDID™ Video
Enhancement Technology“ (vaizdo gerinimo technologija).

»  Uzdarykite OSD meniu arba grizkite atgal | ankstesnj meniu, kai veikia OSD meniu.

2. 4>/ ¥ Mygtukas:

»  Spauskite §{ mygtuka norédami sumazinti pasirinktos funkcijos nustatyma arba pasirinkti kitg,
funkcija,
+  Siuo mygtuku taip pat reguliuojamas garsumo nustatymas.

3. Meniu mygtukas:
»  Spauskite § mygtuka, norédami atidaryti/pasirinkti Sig pazyméta ikong (funkcijg), kai veikia
OSD meniu.
4. 3%/ A Mygtukas:

»  Spauskite §f mygtuka norédami padidinti pasirinktos funkcijos nustatyma arba pasirinkti
ankstesne funkcija.
+  Siuos mygtuku taip pat reguliuojamas rySkumo nustatymas.

5. -8 |vesties parinkimo mygtukas

Siuos sparciuosius klavius naudokite, norédami perjungti VGA, DVI, HDMI
jvesties signala.

2 ASUS skystujy kristaly vaizduoklis, serija VH242xL/VH232xL/IVH236HL/VH222xL



6. ¢y Maitinimo mygtukas
»  Spauskite §f mygtuka, norédami jjungti ar iSjungti vaizuoklj.
7. Maitinimo kontroliné lemputé

Busena Aprasymas

Mélyna [JUNGTA

Gintariné Parengties rezimas I
LEMPUTE NEDEGA ISJUNGTA I
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1.2 Skystujy kristaly vaizduoklio vaizdas i$ galo

1.2.1 VH242HL/VH232HL/VH236HL/VH222HL [

Galinés jungtys

,»AC-IN“ jvesties prievadas
»HDMI-IN“ jvesties prievadas
DVI prievadas

VGA prievadas

»Line —in“ jvesties prievadas

Ausiniy iSvesties prievadas
,»SPDIF Out" iSvesties i§ HDMI prievadas

N[O [WIN=

1.2.2 VH242TL/VH232TL/VH222TL

Galinés jungtys

,AC-IN“ jvesties prievadas
yLine — in“ jvesties prievadas (tik kai kuriuose modeliuose)

DVI prievadas (tik kai kuriuose modeliuose)
VGA prievadas

AlWIN|=
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Ohutusteave

. Enne monitori paigaldamist lugege hoolikalt kdiki seadmega kaasnenud dokumente.

. Tuleohu vdi elektrilddgi valtimiseks arge jatke monitori kunagi vihma kétte ega
niiskesse keskkonda.

. Arge piiiidke kunagi avada monitori korpust. Monitoris kasutatav kdrgepinge voib
pdhjustada tdsiseid kehalisi vigastusi.

. Kui toitepinge puudub, siis &rge piitidke probleemi ise lahendada. Vétke Uihendust
kvalifitseeritud hooldustehnikuga véi jaemiiljaga.

. Enne toote kasutamist veenduge, et kdik kaablid on nduetekohaselt ihendatud ja
kontrollige, kas toitekaablid on vigastusteta Kui mérkate kahjustusi, vbtke kohe
Uhendust edasimiiljaga.

. Monitori tuleb kasutada toitepingel, millele on viidatud toiteallika andmeesildil. Kui te ei
te kindlalt, milline on toitepinge vooluvérgus, votke ihendust edasimiiijaga vdi kohaliku
elektrifirmaga.

Monitori aluse monteerimine

. Optimaalseks kasutamiseks paigutage monitor otse vaatevalja, seejarel
seadke see enda jaoks koige sobivama nurga alla.

o Monitori kaldenurga valimisel hoidke alust kinni, et valtida seadme
kukkumist.
. Te saate kallutada monitori -5°kuni 15°kraadi, poérata seda vasakult

paremale kuni 150°ja tdsta seda ligikaudu 100 mm vorra kdrgemale.

-5°~15°

-

o

150°

wuwoo}
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1 Monitori tutvustus
1.1 LCD monitori esikiilg

1. a/n

2. P/

Nupp:

Pildi automaatne reguleerimine optimaalsesse asendisse, taktsageduse ja faasi
seadmine — vajutage nuppu 2-4 sekundit (ainult VGA reZiimis).

Kasutage seda kiirklahvi, et kasutada Uhte eelseatud videoreziimi (Game Mode
(Mangud), Night View Mode (Oévaade), Scenery Mode (Maastik), Standard
Mode (Standardne), Theater Mode (Teater)) viiest, kasutades tehnoloogiat
SPLENDID™ Video Enhancement (Videoparendus).

Véljuge OSD mendist v6i minge tagasi eelmisse meniisse, kui OSD menii on
aktiivne.

Nupp:

Vajutage seda nuppu, et vahendada valitud funktsiooni vaartust, voi minge
jargmise funktsiooni juurde.

See on ka kiirklahv helitugevuse reguleerimiseks.

3. MENUU nupp:

4. /A

5 B

Vajutage seda nuppu, et valida esiletdstetud ikoon (funktsioon), kui OSD men(iii
on aktiveeritud.

Nupp:

Vajutage seda nuppu, et suurendada valitud funktsiooni vaartust, voi minge
jargmise funktsiooni juurde.

See on ka kiirklahv ereduse reguleerimiseks.

Sisndi valikunupp
Kasutage seda kiirklahvi, et lilituda reziimilt VGA, DVI, HDMI sisendsignaalile.
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6. & Toitenupp
. Vajutage seda nuppu monitori sisse v&i valja lllitamiseks.

7. Toiteindikaator

Olek Kirjeldus

Sinine SEES
Merevaigukollane Ootereziim I
VALIAS VALIAS |

Eesti
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1.2 LCD monitori tagakilg

1.2.1 VH242HL/VH232HL/VH236HL/VH222HL [

Pistikud tagakuljel

AC-IN port

HDMI-IN port

DVI port

VGA port

Line-in pesa

Kdrvaklapid - véljundpesa
SPDIF véljundpesa (HDMI)

N[Ol WIN|—

1.2.2 VH242TL/VH232TL/VH222TL

Pistikud tagakuljel

AC-IN port
Line-in pesa (ainult teatud mudelitel)

DVI port_(ainult teatud mudelitel)
VGA port

MlwiNd|—
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