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130 萬像素攝影機

立體聲音箱
（5 瓦 x 2）

底座

觸控式按鍵 

Light-in-Motion
情境燈

1 2 3 4 5

6 7 8 9

華碩 (15W) 重低
音揚聲系統 

連接插座

17161514121110 1813

10. 電源插孔 

11. DVI 連接端口

12. VGA 連接端口

13. 左/右聲道音源輸入插孔 + 色差端子（YPbPr）端口 

14. 左/右聲道音源輸入插孔 + 視頻端子 + S端子端口

15. 電腦音源輸入插孔

16. USB 連接端口 (輸入) 

17. 麥克風輸出插孔  

18. 重低音音箱連接端口

1. SPLENDIDTM*/自動調整***/退出 OSD 菜單鍵

2. 重低音功能鍵

3. VGA 連接端口

4. MENU 進入 OSD 菜單/確定鍵

5. 聲音情境模式切換**

6. 音量調整/動態指示燈選擇鍵

7.  (捲動桿）調整功能鍵 

8. 增大/亮度調整選擇鍵  

9. 電源鍵/電源指示燈

液晶顯示器介紹

顯示器正面 顯示器背面

* 提供 5 種圖像情境模式選擇。
** 提供 5 種音頻情境模式選擇。
*** 當點擊此鍵後 2-3 秒內會完成自動調整屏幕畫質的動作。

注意事項
‧  使用前請詳閱包裝內附的用戶說明，並檢查產品各部分配件是否正常，

以及電源適配器是否有任何破損，或是連接不正確的情形發生。如有任
何破損情形，請儘速與您的授權經銷商聯絡。

‧  液晶屏幕放置的位置請遠離灰塵過多，溫度過高，太陽直射的地方。並
保持在乾燥的環境下使用，雨水、溼氣、液體等含有礦物質將會腐蝕電
子線路。

‧  請勿使用非本產品配備的任何變壓器，由於電路設計之不同，將有可能
造成內部零件的損壞。此外，根據您所在地區使用電壓之不同，請使用
正確電壓的插頭，若您不清楚所在地區的電壓為何，請洽詢您的經銷商
或當地的電源廠商。

‧  為了確保您安全的使用本產品，請使用具備 UL 認證的個人電腦來連接
本顯示器。

‧  若您有任何關於產品的技術問題，請咨詢華碩授權合格的技術服務中心
或經銷商。



快速用戶指南 67

簡
體

中
文

顯示器側面

4

1

2

3

1. 開啟或關閉 SRS 立體聲環場音頻

2. USB 2.0 連接端口

3. 麥克風插孔

4. 耳機插孔

5

4

321 6 7 8 9

1. AC 電源線

2. DVI 信號線

3. VGA 信號線

4. 左/右音源信號線 + 色差端子（YPbPr）信號線

5. 左/右音源信號線 + 視頻端子 + S 端子信號線

6. 電腦音頻輸入信號線

7. USB 信號線

8. 麥克風信號線  

9. 重低音音箱信號線

接線說明

請依照以下說明連接相關的電源與信號線：
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‧  連接信號線：將信號線的一端，連接至顯示器上，然後另一端連接至您
的電腦或其他視頻設備。

‧  連接重低音音箱信號線：將重低音音箱信號線連接至顯示器的重低音音
箱連接端口。

‧  連接電源適配器：將電源接口連接至顯示器的電源輸入接口（見前頁圖 
1），接著將電源插頭連接至電源插座上。

‧  蓋上後方連接端口外蓋：接著請將蓋板對準顯示器上靠近連接端口的六
個插槽，並小心地闔上後方蓋板，闔上時會聽到 "卡" 聲響，表示已經蓋
上。

本產品提供之四合一信號線包含了 VGA、音源、麥克風及 USB 信號
線。

當您在連接信號線時，請先確認電腦已經關機或者是電源線已經從牆面
上的插座拔除。

連接電腦的 VGA/DVI 端口
1.  使用本產品內附的 VGA、音源、麥克風與 USB 四合一信號線，分別連

接至顯示器的 VGA、音源輸入（Line-in）、麥克風輸出與 USB 端口。

2.  將另一端分別連接至電腦上的 VGA、音源輸出（Line-out）、麥克風輸
入與 USB 端口。

3. 將 VGA 接口的 2 個螺絲鎖緊。

4.  將本產品內附的 DVI 信號線連接至顯示器及電腦的 DVI 端口，並鎖緊 
2 個螺絲鎖。

當您同時連接 VGA 及 DVI 信號線時，您可以利用面板上的輸入來源切
換鍵 或 OSD 菜單切換 VGA 或 DVI 信號。

使用色差端子連接視頻設備
1.  將色差端子（YPbPr）信號線的一端，連接至顯示器上，然後將另一端

連接至您的視頻設備上。

2.  接著連接紅色與白色 RCA 信號線，或是將左/右聲道音源信號線分別連
接至顯示器上的左/右聲道音源連接端口（見前頁圖 4），然後再連接另
一端的音源信號線至您的視頻設備上。

使用 RCA 視頻端子連接視頻設備
1.  將 RCA 信號線的一端，連接至顯示器上的視頻（黃色）與左/右聲道

（白色/紅色） RCA 插孔（見前頁圖 5），然後將另一端連接至您的視
頻設備上的 RCA 視頻與音源端子插孔。
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使用 S 端子連接視頻設備
1.  將 S 端子信號線的一端，連接至顯示器上的 S 端子插孔，然後將另一端

連接至您的視頻設備上的 S 端子插孔。

2.  連接紅色與白色 RCA 音源信號線至顯示器上的左/右聲道（白色/紅
色）插孔（見第 67 頁圖 5），然後再將另一端連接至視頻設備上的插
孔。

連接 MP3 隨身聽或其他音頻設備
1.  將音源線的一端，連接至顯示器上的音源輸入（Line-in）插孔，然後

將另一端連接至您的 MP3 隨身聽或其他音頻輸出設備上的音源輸出
（Line-out）或耳機（headphone）輸出插孔。

色差端子（YPbPr）、S 端子、左/右聲道音源信號線皆為選購品。

調整顯示器角度

根據用戶的視覺位置，顯示器屏幕可以調整如以下顯示的角度範圍：

1. 根據用戶的視覺位置，顯示器屏幕可前後調整 -5°至  20°的視角。

2. 左右旋轉的角度最大可調整達 120°。

-5°至  20°
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內置攝影機

本產品內置的攝影機可以用來拍照及錄影，當您使用網絡通訊軟件和朋友在
在線通話時，可利用此一攝影機讓對方看到自己清晰的圖像。

硬件說明
‧  此一內置的 130 萬像素攝影機是利用 USB 傳輸線傳送圖像至您的電

腦，在您開始使用此攝影機之前，請確認是否已經將產品附贈的四合一
信號線中的 USB 接口連接至顯示器和電腦上的 USB 連接端口。

‧  此一攝影機可以上下轉動各 30 度，讓您自行調整適合的角度，如下圖
所示。

-30°~ 30°

請注意：請不要將攝影機的角度調整向上或向下超過 30 度角，這樣可
能會導致損壞了攝影機。

軟件說明
請依照以下說明安裝攝影機驅動程序：

1. 關閉所有正在運行的程序。

2. 將安裝光盤安裝光驅中，並運行華碩 USB 2.0 攝影機驅動程序。

攝影機默認的分辨率為 640 x 480，若您想要更改默認的分辨率，以適用
於其他的程序，請至 C:\WINDOWS\ASUS USB2.0 Webcam 並運行其中的
程序，您就可以自行修改以符合您的需求。

‧ 為了能夠適用於所有的網絡通訊程序，並增進傳輸性能，本攝影機
默認的圖像格式為 VGA（分辨率為 640 x 480）模式。

‧ 在使用攝影機之前，您必須將攝影機專用驅動程序安裝至電腦中。
‧ 本攝影機驅動程序僅支持 Microsoft® Windows® 2000/XP/Vista 操

作系統，且需要安裝 Microsoft® Direct X。
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疑難解決

問題 解決方法

電源指示燈不亮 ‧ 觸碰一下  按鍵，確認是否已開啟電源。

‧  檢查所有電源接口，確認是否已連接好電源線。

電源指示燈亮橘色，且
顯示器無法顯示

‧ 檢查顯示器及電腦的電源是否已經開啟

‧  檢查 VGA 和 DVI 信號線，確認是否都已連接妥當。

‧ 檢查 VGA 和 DVI 信號線接口的針腳是否有損壞。

‧  嘗試將電腦連接到其他顯示器，以確認電腦完全正
常。

顯示畫面過亮或過暗 ‧ 利用 OSD 菜單調整對比及亮度。

顯示器畫面未置中或大
小不適當

‧ 按住  按鍵約 2~3 秒可自動調整顯示器畫面。

‧ 利用 OSD 菜單調整圖像的大小及垂直位置。

顯示器畫面出現陰影或
波浪紋

‧ 檢查 VGA 和 DVI 信號線，確認是否都已連接妥當。

‧ 移開可能會造成電磁波干擾的電子設備。

顯示器畫面顏色失真

（白色不像白色）

‧ 檢查 VGA 和 DVI 信號線接口的針腳是否有損壞，

‧ 利用 OSD 菜單進行重置動作。

‧ 利用 OSD 菜單調整色溫或紅/綠/藍設置。

顯示器畫面模糊不清 ‧ 按住  按鍵約 2 秒自動調整顯示器畫面。

‧ 利用 OSD 菜單調整聚焦設置的相位和時鐘。

沒有聲音或音量太小 ‧ 檢查顯示器及電腦間的音源信號線是否連接妥當。

‧ 調整電腦及顯示器的音量。

‧ 檢查電腦的聲卡驅動程序是否正常運行。

攝影機無法使用 ‧ 確認是否已安裝光盤內的攝影機驅動程序。

‧  確認是否已連接四合一信號線的 USB 接口至顯示器
及電腦。

USB 設備無法正常使用 ‧  確認是否已連接四合一信號線的 USB 信號線至顯示
器及電腦。

‧ 確認您的電腦是否支持 USB 2.0 或 USB 1.1。

‧  若您的電腦僅支持 USB 1.1，則圖像傳送會較為緩
慢。

華碩重低音揚聲器系統
無法正常使用

‧ 請確認顯示器是否已經連接重低音音箱信號線。
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支持顯示模式

為了達到最佳的顯示效果，推薦您使用上方列表中的顯示模式，未列出
的模式有可能並不支持。

模式 分辨率 水平刷新率 垂直刷新率 像素頻率

DOS 720 x 400 70Hz 31.47KHz 28.32MHz

VGA 640 x 480 60Hz 31.47KHz 25.18MHz

640 x 480 72Hz 37.90KHz 31.50MHz

640 x 480 75Hz 37.50KHz 31.50MHz

SVGA 800 x 600 56Hz 35.16KHz 36.00MHz

800 x 600 60Hz 37.90KHz 40.00MHz

800 x 600 72Hz 48.10KHz 50.00MHz

800 x 600 75Hz 46.90KHz 49.50MHz

WVGA 848 x 480 60Hz 31.02KHz 33.75MHz

XGA 1024 x 768 60Hz 48.40KHz 65.00MHz

1024 x 768 70Hz 56.50KHz 75.00MHz

1024 x 768 75Hz 60.02KHz 78.75MHz

XGA+ 1152 x 864 75Hz 67.50KHz 108.00MHz

WXGA 1280 x 768 60Hz 47.78KHz 79.50MHz

1280 x 768 75Hz 60.29KHz 102.25MHz

QVGA 1280 x 960 60Hz 60.00KHz 108.00MHz

SXGA 1280 x 1024 60Hz 64.00KHz 108.00MHz

1280 x 1024 75Hz 80.00KHz 135.00MHz

WXGA 1360 x 768 60Hz 47.71KHz 85.50MHz

WXGA+ 1440 x 900 60Hz 55.94KHz 106.00MHz

1440 x 900 75Hz 70.64KHz 136.75MHz

WSXGA+

 (最佳化模式)

1680 x 1050 60Hz 65.29KHz 146.25MHz


