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Nicio parte a acestui manual, inclusiv produsele si software-ul descrise in acesta, nu poate fi reprodusa,
transmisa, transcrisa, stocata intr-un sistem de regasire sau tradusa intr-o alta limba in orice forma sau
prin orice metoda, cu exceptia documentatiei pastrate de cumparator in scop de siguranta, fara
permisiunea exprimata in scris a ASUSTeK Computer INC. (,ASUS”).

Garantia sau service-ul pentru produs nu va fi extins daca: (1) produsul este reparat, modificat sau
transformat, decét daca o astfel de reparatie, modificare sau transformare este autorizata in scris de
catre ASUS; sau (2) numarul de serie a aparatului este sters sau lipseste.

ASUS FURNIZEAZA ACEST MANUAL ,ASA CUM ESTE”, FARA NICIO GARANTIE, FIE EXPLICITA
SAU IMPLICITA, INCLUSIV, DAR FARA A SE LIMITA LA GARANTIILE IMPLICITE SAU CONDITIILE
DE VANDABILITATE SAU CARACTER ADECVAT PENTRU UN ANUME SCOP. N NICIUN CAZ ASUS,
DIRECTORII SAl, FUNCTIONARII, ANGAJATII SAU AGENTII NU VOR RASPUNDE DE VREO DAUNA
INDIRECTA, SPECIALA, OCAZIONALA SAU CONSECVENTA (INCLUSIV DAUNELE PENTRU
PIERDEREA BENEFICIILOR, PIERDEREA AFACERILOR, PIERDEREA FOLOSINTEI SAU A
DATELOR, INTRERUPEREA AFACERILOR S| ALTELE DE ACEST FEL), CHIAR DACA ASUS A FOST
INFORMAT ASUPRA POSIBILITATII UNOR ASEMENEA DAUNE APARUTE CA URMARE A UNUI
DEFECT SAU A UNEI ERORI IN ACEST MANUAL SAU PRODUS.

SPECIFICATIILE SI INFORMATIILE CONTINUTE IN ACEST MANUAL SUNT FURNIZATE NUMAI iN
SCOP INFORMATIV SI SUNT SUPUSE MODIFICARILOR IN ORICE MOMENT, FARA INSTIINTARE
PREALABILA SINU TREBUIE INTERPRETATE CA UN ANGAJAMENT DIN PARTEA ASUS. ASUS NU
iSI ASUMA NICIO RESPONSABILITATE SAU RASPUNDERE PENTRU ERORILE SAU
INADVERTENTELE CARE POT APARE IN ACEST MANUAL, INCLUSIV PRODUSELE S|
SOFTWARE-UL DESCRISE IN ACESTA.

Produsele si denumirile de corporatie care apar in acest manual pot fi marci comerciale inregistrate sau
drepturi de autor ale companiilor respective si sunt utilizate numai in scop de identificare sau explicatie i
in beneficiul proprietarilor, fara intentia de incalcare a drepturilor.
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Note

Declaratia Comisiei federale de comunicatii

Dispozitivul este conform cu Regulile FCC (Comisia federala de comunicatii), Partea
15. Functionarea este supusa urmatoarelor doua conditii:

= Acest dispozitiv nu poate produce interferente daunatoare i

= Acest dispozitiv trebuie sa accepte orice interferenta primita, inclusiv interferente
care pot produce functionarea nedorita.

Acest echipament a fost testat si s-a constatat ca se incadreaza in limitele pentru un
dispozitiv digital Clasa B, in conformitate cu Partea 15 a Regulilor FCC (Comisia
federala de comunicatii). Aceste limite sunt proiectate pentru a asigura protectie
rezonabila impotriva interferentei intr-o instalatie rezidentiala. Acest echipament
genereaza, utilizeaza si poate radia energie cu frecventa radio gi, daca nu este instalat
si utilizat in conformitate cu instructiunile producatorului, poate produce interferente
daunatoare comunicatiilor radio. Cu toate acestea, nu exista nicio garantie ca
interferenta nu va apare intr-o instalare anume. in cazul in care acest echipament
produce interferenta daunatoare receptiei radio sau TV, care poate fi determinata prin
oprirea si pornirea echipamentului, utilizatorul este incurajat sa incerce sa corecteze
interferenta printr-una sau mai multe din masurile urmatoare:

= Reorientati sau reamplasati antena receptoare.
= Mariti distanta dintre echipament si receptor.

=  Conectati echipamentul la o priza dintr-un circuit diferit de cel la care este
conectat receptorul.

= Cereti sfatul furnizorului sau al unui tehnician radio/TV experimentat.

Este necesara utilizarea cablurilor ecranate pentru conectarea afigajului la
placa grafica pentru asigurarea conformitatii cu regulile FCC. Modificarile
' / . sau inlocuirile aduse acestei unitati care nu sunt expres aprobate de catre

partea responsabila pentru conformitate ar putea anula autoritatea

utilizatorului de a folosi echipamentul.

Ca partener al Energy Star®, compania noastra a constatat ca acest produs
intruneste normele Energy Star® pentru eficienta energiei.

Declaratia Departamentului Canadian de Comunicatii

Acest aparat digital nu depaseste limitele Clasei B privind emisiile de zgomot radio ale
aparatelor digitale, expuse in Reglementarile privind interferenta radio ale
Departamentului canadian de comunicatii.

Acest aparat digital de clasa B este conform cu standardele canadiene ICES-003.
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Informatii de siguranta

inainte de a instala monitorul, cititi cu atentie toatd documentatia livrata in pachet.

Pentru a preveni pericolul de incendii sau electrocutare, nu expuneti monitorul la
ploaie sau umezeala.

Nu Tncercati niciodata sa deschideti carcasa monitorului. Tensiunile ridicate
periculoase din interiorul monitorului pot conduce la raniri grave.

Daca se intrerupe alimentarea electrica, nu incercati singur repararea acesteia.
Contactati un tehnician de service autorizat sau distribuitorul.

Inainte de utilizarea produsului, asigurati-va ca toate cablurile sunt conectate
corect i ca cele de alimentare nu sunt deteriorate. Daca observati deteriorari,
contactati imediat distribuitorul.

Sloturile si fantele de la spate sau de pe partea superioara a carcasei sunt
prevazute pentru ventilatie. Nu blocati aceste fante. Nu amplasati produsul in
apropierea sau deasupra radiatoarelor sau surselor de caldura numai daca se
asigura ventilatia corespunzatoare.

Monitorul trebuie utilizat numai cu tipul de sursa de alimentare indicat pe eticheta.
Daca nu sunteti sigur de tipul sursei de alimentare din locuinta, consultati
distribuitorul sau compania locala de electricitate.

Utilizati cablul cu un stecher corespunzator care se conformeaza standardelor
locale de alimentare.

Nu supraincarcati prizele si prelungitoarele. Suprasarcina poate provoca incendii
si socuri electrice.

Evitati praful, umiditatea si temperaturile extreme. Nu amplasati monitorul in zone
care pot favoriza condensul. Amplasati monitorul pe o suprafata stabila.

Deconectati aparatul in timpul furtunilor sau in cazul neutilizarii pe o perioada
indelungata. Acest lucru va proteja produsul de deteriorari datorate
supratensiunilor de alimentare.

Nu introduceti obiecte si nu varsati lichide de orice fel in fantele carcasei
monitorului.

Pentru a asigura o functionare optima, utilizati monitorul numai cu computerele
UL listate, dotate cu prize de curent configurate corespunzator, marcate intre
100-240 V AC.

Daca intdmpinati probleme de ordin tehnic legate de monitor, contactati un
tehnician de service autorizat sau distribuitorul.

Acest simbol reprezentand o pubela taiata indica faptul ca produsul (electric,
echipament electronic si baterii plate contindnd mercur) nu se arunca la
gunoiul menajer. Consultati reglementarile pentru evacuarea produselor

B clectronice.
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intretinere si curatare

Inainte de a ridica sau repozitiona monitorul, va recomandam sa deconectati
toate cablurile. Urmati tehnicile corecte de ridicare atunci cand pozitionati
monitorul. Cand ridicati sau transportati monitorul, asigurati marginile acestuia.
Nu tineti monitorul de suport sau de cablu.

Curatare. Opriti monitorul si deconectati cablul de alimentare. Curatati suprafata
monitorului cu o carpa moale, care nu lasa scame. Petele rezistente pot fi
indepartate cu o carpa inmuiata intr-un detergent cu balsam.

Evitati utilizarea unui detergent care contine alcool sau acetona. Utilizati un
detergent special pentru LCD. Nu pulverizati niciodata detergentul direct pe
suprafata ecranului, deoarece unii stropi pot patrunde in interiorul monitorului si
va puteti electrocuta.

Urmatoarele simptome ale monitorului sunt normale:

Este posibil ca ecranul sa palpaie pe parcursul primei utilizari, datorita luminii
fluorescente. Apasati pe comutator pentru a inchide aparatul si apoi reporniti-I
pentru ca palpairea sa dispara.

Este posibil ca luminozitatea ecranului sa varieze, in functie de modelul de
desktop pe care il utilizati.

In cazul in care o imagine este afisatd mai multe ore, este posibil ca aceasta sa
ramana pe ecran ca imagine remanenta. Ecranul isi va reveni singur in timp sau
puteti sa opriti aparatul cateva ore.

In cazul in care ecranul se innegreste, palpaie sau nu mai functioneaza,
contactati furnizorul sau centrul de service pentru reparare. Nu reparati singur
ecranul!

Conventii utilizate in acest ghid

% . ATENTIE: Informatii pentru evitarea vatamarilor corporale in momentul

executarii unei operatiuni de manevrare.

' ATENTIE: Informatii pentru evitarea deteriorarii componentelor in

momentul executarii unei operatiuni de manevrare.

ﬁ\\ IMPORTANT: Informatii de care TREBUIE sa tineti cont in momentul
AN

executarii unei operatiuni de manevrare.

operatiuni de manevrare.

/) NOTA: Sfaturi si informatii suplimentare ajutatoare pentru finalizarea unei

Vi
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Unde puteti gasi mai multe informatii

Consultati urmatoarele surse pentru informatii suplimentare si pentru actualizari ale
produsului si software-ului.

1. Site-uri web ASUS

Site-urile WEB ASUS din intreaga lume va ofera informatii actualizate referitoare
la produsele hardware si software ASUS. Consultati http://www.asus.com

2. Documentatie optionala

Pachetul produsului dumneavoastra poate include documentatie facultativa,
adaugata de catre furnizor. Aceste documente nu fac parte din pachetul standard.

Monitor TV LCD ASUS seria T1 vii



Locuri speciale pentru reciclare

EUROPA
Céand evacuati produsele ASUS in Europa, va rugam sa contactati una din
urmatoarele locatii in scopul reciclarii.

ASUS France S.A.R.L.
10 allee bienvenue, 93160, noisy le grand, France
Tel: +33 149 32 96 50

ASUS COMPUTER GmbH (Germania)
Harkortstr. 21 — 23, 40880 Ratingen, Deutschland
Linie rapida: +49 01805/010920 (L - V/9 - 17h)
Fax: +49 2102 9599-11 (24h)

ASUSTeK ltaly srl

Via Piero Gobetti 2/B Centro direzionale Villa Fiorita 20063 Cernusco sul Naviglio
(M), Italy

Tel: +39 199400089

Fax: +39 02 20240555

ASUSTek UK Ltd.

1st Floor, Focus 31, West Wing, Mark Road, Hemel Hempstead, HP2 7BW, UK
Tel: +44 1442 202 700

Fax: +44 1442 245 882

ASUS IBERICA S.L.
C/ Plomo 5-7, 08038 Barcelona, Spain
Tel: +34 902 889688

ASUS Nordic AB

Finlandsgatan 16, 4 Tr., 16474 Kista, Sweden
Tel: +46 8 5889 8900

Fax: +46 8 5889 8999

ASUS Computer Benelux B.V.
Fultonbaan 12 3439 NE Nieuwegein The Netherlands

Tel: +31.30.60.22.452
Linie rapida: +31 (0)591-668190
Fax: +31 (0)591-666853

ASUS Computer Czech Republic S.R.O.

V Olsinach 2300/75, 10000 Prague, Czech Republic
Tel: +420 274 774 872

Fax: +420 274 774 889

ASUS Polska SP. Z.0.0.

Al. Jerozolimskie 200, 02-222 Warsaw 4 floor, Poland
Tel: +48 22 571 80 00

Fax: +48 22 571 80 01

ASUS Hungary Kft.
Tel: +36 1 505 45 61
Fax: +36 1 505 45 63

viii
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AMERICA DE NORD

Cand evacuati produsele ASUS in America de Nord, va rugam sa contactati una din
urmatoarele locatii in scopul reciclarii.

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (America)

US Headquarters:

800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Tel: +1 510-739-3777

Fax: +1 510-608-4555

Canada Branch Office:
802 Cochrane Dr., Unit 2, Markham ON, L3R 8C9, Canada
Tel: (905) 370-2787
Fax: (905) 489-2718

ASIA PACIFIC
Cand evacuati produsele ASUS in Asia Pacific, va rugam sa contactati una din
urmatoarele locatii in scopul reciclarii.

ASUSTeK COMPUTER INC.
No. 15, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, Taiwan

Tel: +886-2-2894-3447
Linie rapid&: +886-(0)800-093-456
Fax: +886-2-2895-9254

LACEASTA UNITATE DE AFISARE ESTE UN DISPOZITIV ELECTRIC CARE POATE CONTINE
MATERIALE $1 COMPONENTE PERICULOASE S| TREBUIE EVACUATA CAND ESTE UZATA
CONFORM PROCEDURII CORESPUNZATOARE”
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1.1 Bine ati venit!

Va multumim pentru achizitionarea monitorului TV ASUS® seria T1 cu afisaj LCD!

Ultimul model de afisaj LCD de la ASUS dispune de o multime de caracteristici care va
vor imbunatati experienta vizuala. Modelul integreaza un numar diversificat de
interfete de intrare media si un tuner TV incorporat care va sta la dispozitie atat pentru
a putea lucra, cat si pentru divertisment.

Dispunénd de aceste caracteristici, va puteti beneficia de confortul si experienta
vizuala extraordinara asigurata de monitorul TV seria T1!

1.2 Continutul pachetului

Verificati daca pachetul monitorului TV T1 cu afisaj LCD include urmatoarele
elemente:

= Monitor LCD

=  Suport si conector metalic monitor
=  Certificat de garantie

=  Ghid de pornire rapida

= Manual CD utilizator

= Cablu de alimentare

= CabluVGA

= Telecomanda si baterii

=  Cablu audio

L\ Daca unul din articolele de mai sus lipseste sau este deteriorat, contactati
imediat distribuitorul.

Monitor TV LCD ASUS seria T1 1



1.3 Monitor. Introducere
1.3.1 Vedere din fata

s N

1. (') Buton de pornire si indicator de alimentare

=  Apasati pe acest buton pentru a porni, inchide sau comuta la modul standby
afisajul.

*  Culoarea indicatorului de alimentare este conforma tabelului de mai jos.

Descriere
Albastru Aprins
Rosu Standby

2. Receptor telecomanda

= Monitorul primeste aici semnalul de la telecomanda.
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1.3.2

Partea superioara

[/T AN

/CoCIO o0 ~_
/ I " “ & & v @ a \

I

O O ( ) ( ) O

2/8/- B 4 B p v P

1. | %8 /J Buton Splendid/ Reglare auto /Enter

Pentru a comuta intre modurile video presetate Standard, Teatru, Jocuri si
Peisaj ale tehnologiei Splendid™ Video Enhancement

Regleaza automat imaginea de la iesirea VGA la parametri optimizati prin
apasarea pe acest buton timp de 2-3 secunde

Pentru a intra/selecta pictograma (functia) evidentiatd atunci cand OSD-ul
este activat

2. E Buton Meni / intoarcere / lesi

Pentru a activa meniul OSD

Pentru a reveni la lista meniului superior atunci cand OSD-ul este activat
Pentru a iesi din selectia sursei de intrare

Buton Program anterior/Stanga

Pentru a comuta la programul anterior

Pentru a alege elementul din stanga din meniul OSD

Pentru a alege modul anterior din selectia modului Splendid™ sau sursa
anterioara din selectia Sursa de intrare

Buton Programul urmator/Dreapta

Pentru a comuta la programul urmator

Pentru a alege elementul din dreapta din meniul OSD

Pentru a alege modul urmator din selectia modului Splendid™ sau sursa
urmatoare din selectia Sursa de intrare
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V¥  Buton Mai incet/Jos
=  Pentru a micsora volumul
= Pentru a alege elementul cel mai de jos din meniul OSD

= Pentru a alege modul urmator din selectia modului Splendid™ sau sursa
urmatoare din selectia Sursa de intrare

A Buton Mai tare/Sus
. Pentru a mari volumul

=  Pentru a alege elementul cel mai de sus din meniul OSD

=  Pentru a alege modul anterior din selectia modului Splendid™ sau sursa
anterioara din selectia Sursa de intrare
] Butonul Sursa

. Pentru a comuta intre sursele de semnal de intrare ATV, DTV, SCART,
Video pe componente, VGA, HDMI, Video si S-Video

= Pentru aiesi din meniul OSD din selectia modului Splendid

Monitor TV LCD ASUS seria T1



1.3.3 Vedere din spate

- N

N G
g

A

V 22T1E si 24T1E

7
( — SCART — L Av-IN
16 SCART 1 SCART2
POWER Pr Pb_ Y
0 "
1
= m—'—L ono SVIDEO

ACIIN

o« AUDIO-QUT
L s;pDF] VHFIUHFICABLE
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Mufa si comutator pentru conectarea cablului de alimentare si pentru pornirea
si oprirea monitorului

2. Conexiune HDMI pentru conexiunea semnalului Interfatd multimedia de inalta
definitie (HDMI)

3. Conexiune VGA pentru conexiunea semnalului VGA analog pentru PC

4. Intrare audio pentru HDMI (daca HDMI nu are sunet) pentru semnalul de
intrare audio de la dispozitivul HDMI fara transmiterea semnalului audio prin
cablul HDMI

5. Intrare audio pentru sunet stereo PC pentru a conecta sursa audio PC
Conexiune SCART pentru a conecta dispozitive AV
Conexiune Component pentru a conecta sursa de semnal video Component
(YPbPr)

8. Conexiune S-Video pentru a conecta sursa de semnal S-Video

9. Conexiune de intrare pentru surse video pentru a conecta sursa de semnal
video CVBS

10. Conexiune de intrare pentru surse audio pentru intrarea semnalului audio prin
cablu RCA

11. Conexiune de iesire pentru surse audio pentru iesirea semnalului audio
analog prin cablu RCA

12. lesire audio optica S/PDIF pentru iesirea semnalului audio digital prin cablu
optic S/PDIF

13. Conexiune semnal TV pentru a conecta sursa de semnal TV de la antena sau
cablu

14. Slot card Cl pentru interfata CI (Interfatd comuna) de la furnizorul
dumneavoastra CAM (Modul acces conditional, utilizat in general pentru servicii
contra-cost Pay per View)

15. Mufa casti pentru iesirea semnalului audio catre casti

16. Port service DOAR pentru utilizarea de catre producator

17. incuietoare Kensington Lock

6 Monitor TV LCD ASUS seria T1



1.4 Introducere telecomanda

Instalarea bateriilor

1. Deschideti compartimentul bateriei de pe
spate.

2. Introduceti doua baterii de tip AAA, respectand
polaritatea (+ la +, - la -).

3. Inchideti capacul

Utilizati telecomanda in fata
receptorului pentru telecomanda, la
o distanta mai mica de 7 metri si in
cadrul unui unghi de 30 de grade
spre stanga sau dreapta.

Aruncati bateriile uzate la un cos de
reciclare pentru a preveni poluarea
mediului.

Monitor TV LCD ASUS seria T1 7



|

Pornire sau mod standby

|

|
®
©—-|\>

— 1 2. Setare oprire automata

SOURCE SLEEP Selecteaza sursa semnalului de

intrare

4. Taste numerotate pentru acces direct
la canale

5. Revenire la ultimul canal
Afiseaza lista programelor

Programul anterior gi programul
urmator sau Cu o pagina mai sus sau
mai jos in Teletext

8. Listeaza programele preferate

9. Mai tare, mai incet si fara sonor
10. Meniu, iesire, 4, A, », ¥ si Enter
11. Selectare mod Splendid (buton rosu)

12. Schimba modul de sunet (buton
verde)

13. Ajusteaza luminozitatea (buton
galben)

14. Autoregleaza ecranul pentru VGA
(buton albastru)

15. Afiseaza teletextul

16. Ingheata imaginea sau mentine
teletextul afisat pe ecran

17. Format imagine dreptunghiulara sau
patrata sau Dimensiune teletext

18. Ghid electronic al programelor; servicii
Teletext

19. Informatii vreme sau Index teletext

20. Afiseaza sau ascunde ora sau
Subpagina teletext

21. Mod sunet stereo sau Anulare teletext

22. Afiseaza subtitrare digitala
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2.1 Asamblarea monitorului

Pentru asamblarea suportului monitorului:

1. Asezati monitorul cu fata in jos pe o masa.

2. Aliniati baza bratului astfel incat sa se potriveasca in niga bratului.
3. Fixati baza bratului strdngénd conectorul metalic.

' Va recomandam sa acoperiti suprafata mesei cu o laveta moale, pentru a
» ' preveni deteriorarea monitorului.

2.2 Ajustarea pozitiei monitorului

= Pentru o vizualizare optima, va recomandam sa -5°-15°
priviti integral partea frontal& a monitorului, iar >
apoi sa ajustati monitorul la inclinarea cea mai i
confortabila pentru dvs. \
= Tineti suportul pentru a preveni caderea

monitorului atunci cand ii schimbati inclinarea.

= Puteti modifica inclinarea monitorului intre -5° gi
15°.

A . o . . A . . .
%/ Este normal ca monitorul sa vibreze ugor atunci cand ajustati unghiul de
a vizualizare.
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2.3 Conectarea monitorului
——__— Set-Top-Box,

DVD PI :
= ayer

D VCR, etc

Pentru 22T1E si 24T1E
PC

/SCART, S-Video,
Video compozit
si Video pe
componente

D-Sub, HDMI,
si Audio-in

SCART =
SCART 15CART 2|

POWER
: | J—

HOMI-1

— AUDIO-OUT
S/PDIF | VHF/UHFICABLE

R L
éom| O e

ACIN

‘ ‘ Semnal TV
HDMI si 4 SCA. Stg + (antena,
; ' rsl cablu, etc
intrare audio S/PDIE )
Difuzoare

Alimentare c.a. © externe

@ 000000 0@ @ stereo

Pentru conectarea cablului de alimentare: conectati fix un capat al cablului de
alimentare la portul de intrare c.a. al monitorului, iar celalalt capat la o priza electrica.

Player DVD etc

'x Inainte de a conecta cablurile, asigurati-va ca dispozitivele conectate sunt
' & ' oprite sau cablul de alimentare este deconectat de la sursa de electricitate.

= Pentru a conecta cablurile de semnal: conectati un capat al cablului (cablurilor)
de semnal la monitor, celalalt capat la calculatorul dvs. sau la oricare alte
dispozitive video.

//“ In cazul in care sunt conectate simultan mai multe surse de semnal, puteti
/ comuta sursa de semnal utilizand tasta ‘©J de pe tastatura monitorului sau
— de pe telecomanda.

=  Pentru conectarea cablului audio: conectati cablul audio de la portul de intrare
audio al monitorului la portul de iesire audio al calculatorului si/sau al
dispozitivelor video.

= Pentru conectarea la difuzoarele externe: Conectati un cablu de iesire audio
de la portul de iesire audio al monitorului la portul de intrare audio al difuzoarelor
externe.

2.4 Pornirea monitorului

Apasati butonul de alimentare. Consultati sectiunea 1.3 Introducere monitor pentru a
afla unde se afla butonul de alimentare. Indicatorul de alimentare se aprinde in
culoarea albastra care indica faptul ca monitorul este PORNIT.
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2.5 Setarea monitorului

Setati semnalul PC-ului la rezolutia si frecventa optima pentru a obtine cea mai buna

calitate a imaginii.

Rezolutie

720 x 400

Frecventave
rticala

Frecventa
orizontala

31,47KHz

Frecventa pixel

28,32MHz

640 x 480

31,47KHz

25,17MHz

640 x 480

37,86KHz

31,50MHz

640 x 480

37,50KHz

31,50MHz

800 x 600

35,16KHz

36,00MHz

800 x 600

37,88KHz

40,00MHz

800 x 600

48,08KHz

50,00MHz

800 x 600

46,88KHz

49,50MHz

848 x 480

31,02KHz

33,75MHz

1024 x 768

48,36KHz

65,00MHz

1024 x 768

56,48KHz

75,00MHz

1024 x 768

60,02KHz

78,75MHz

1152 x 864

67,50KHz

108,00MHz

720 x 400

44,77KHz

74,51MHz

1280 x 768

47,78KHz

79,50MHz

1280 x 768

60,29KHz

102,25MHz

1280 x 800

49,70KHz

83,50MHz

1280 x 960

60,00KHz

108,00MHz

1280 x 1024

63,98KHz

108,00MHz

1280 x 1024

79,98KHz

134,99MHz

1360 x 768

47,71KHz

85,49MHz

1366 x 768

47,10KHz

72,43MHz

1600 x 900

55,70KHz

118,60MHz

1400 x 1050

65,32KHz

121,75MHz

1680 x 1050

65,29KHz

146,24MHz

1920 x 1080

67,50kHz

148,50MHz

1920 x 1200

74,04kHz

154,00MHz

=  Este posibil ca modurile care nu sunt listate in tabel sa nu fie acceptate.

. Apasati timp de 2-3 secunde pe butonul in cazul in care din ecran se aud

zgomote, imaginea tremura sau este decalata, atunci cand este utilizata intrarea

VGA.

Monitor TV LCD ASUS seria T1
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2.6 Setarea televizorului

1. E Apasati pe butonul Meni de pe tastatura monitorului sau de pe telecomanda si
utilizati butoanele <, A, », 'V, si « pentru a selecta ,Program”. _

®
MENU EXIT

2. Selectati ,Program automat” si alegeti tara sistemului de difuziune.

Selectati ,Start” pentru a scana toate canalele disponibile i pentru a le salva in
memorie.

Programme

Auto Programme b

Please choose the country then
start auto programme.

UK

= Pentru informatii suplimentare referitoare la setarea TV, consultati capitolul 3.1.2.
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2.7

Aveti posibilitatea s& controlati functiile VoL H
Teletextului doar cu ajutorul telecomenzii.

Tastatura de pe monitor nu este prevazuta cu /D El //-\\
aceste functii @

Apasati pe butonul =] TTX pentru afisarea FAVOURITES

Teletextului. Apasati inca o data pe buton
sau pe butonul ¥ lesi pentru a intrerupe
Teletextul.

1. Text SIMPLU

2. Text TOP

Folosirea teletextului

Introduceti numarul format din trei
cifre al paginii cu ajutorul butoanelor
numerotate pentru afisarea paginii
dorite.

Apasati pe B4l sau pe El pentru
afisarea paginii anterioare sau
urmatoare.

Apasati pe butonul albastru pentru a
selecta blocul dorit.

Apasati pe butonul galben pentru a

selecta urmatorul grup.

Apasati pe butonul verde pentru () ( = ) () (o)
afisarea urmatoarei pagini. Acelasi = EPG
lucru il face si butonul E4l. E E E EJ
Apasati pe butonul rosu pentru Ci) Co) (Cun)|(suer)
afisarea paginii precedente. Acelasi =

lucru il face si butonul

Ca si in cazul textului SIMPLU, puteti introduce numarul format din trei cifre al
paginii cu ajutorul butoanelor numerotate pentru afisarea paginii dorite.

3. Functii teletext

Mentinere Teletext pentru a mentine si pentru a continua derularea
automata a paginii in cazul in care pagina de Teletext are mai multe
subpagini.

Dimensiune Teletext pentru a dubla dimensiunea textului din partea
superioara sau inferioara a paginii i pentru a comuta inapoi la formatul
original al textului.

Afisare Teletext pentru a afisa si pentru a ascunde informatiile secrete,
ca de exemplu raspunsurile la intrebari.

Subpagina Teletext pentru a selecta o subpagina a teletextului si pentru
a iegi din aceasta functie.

Ex] Anulare Teletext pentru a afisa emisiunea pe parcursul cautarii unei
anumite paginii de teletext.
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2.8 Ghid electronic de programe (EPG)

Informatiile EPG sunt transmise de catre posturi si este posibil s nu fie disponibile Tn
unele tari sau regiuni.

Aveti posibilitatea sa controlati functiile EPG doar cu ajutorul telecomenzii. Tastatura
de pe monitor nu este prevazuta cu aceste functii.

Apasati pe butonul EPG pentru afigarea Ghidului electronic de programe. Vor fi afigate
informatiile referitoare la program conform orarului. Puteti defila prin orar inainte si
inapoi pentru a vedea mai multe informatii. Apasati inca o data pe butonul EPG sau pe
butonul ¥ lesi pentru a intrerupe EPG.

Apasati pe E4l sau pe El pentru afigarea paginii anterioare sau urmatoare. Utilizati A,
P>, ¥, 4, si ENTER « pentru a selecta si a afisa programul dorit, in cazul in care
acesta ruleaza. Apasati pe pentru afisarea informatiilor referitoare la programul
selectat.

EPG va poate aminti cand va rula programul pe care doriti sa-I vizionati. Apasati pe
butonul albastru pentru a accesa functia memento. Aici puteti specifica programul si
ora care doriti sa va fie amintite. De asemenea, puteti decide daca doriti ca programul
sa va fie amintit o singura data sau periodic.

Apasati pe butonul verde pentru afigsarea listei orarului. Vi se va afiga orarul
programelor setate sa va fie amintite.

2.9 Lista de programe

1. Lista de programe

Lista programelor se va afisa la apasarea butonului de pe telecomanda. Aveti
posibilitatea sa controlati lista de programe doar cu ajutorul telecomenzii.
Tastatura de pe monitor nu este prevazuta cu aceste functii.

Puteti utiliza butoanele A ¥ pentru a va deplasa la elementul evidentiat. Apasati
pe ENTER « pentru a accesa programul evidentiat. Puteti observa o pictograma
@ pentru un program blocat si o pictograma @ pentru un program preferat.
Urmatoarele pictograme indica tipul unui program.

Bl Program televiziune digitala
Program televiziune analogica
@D Postradio

2. Lista programe preferate

Lista programelor preferate se va afisa la apasarea butonului Q de pe
telecomanda. Aveti posibilitatea sa controlati lista programelor preferate doar cu
ajutorul telecomenzii. Tastatura de pe monitor nu este prevazuta cu aceste
functii.

Va rugam sa cititi capitolul 3.1.2 Editarea programelor pentru specificarea
programelor preferate.
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3.1 Meniu OSD (Afisaj pe ecran)

3.1.1 Modalitati de reconfigurare
1. Apasati pe butonul E Meni, fie de pe tastatura monitorului, fie de pe telecomanda
pentru a activa meniul OSD.

2. Utilizati <, >, A, si ¥ pentru a naviga printre functii. Functia aleasa va fi
evidentiata. Pentru a activa functia aleasa, apasati pe butonul «J ENTER. Daca
functia selectata are un submeniu, puteti utiliza in continuare <4, >, A, si ¥
pentru a naviga printre functiile submeniului. Din nou functia aleasa va fi
evidentiata si o puteti activa apasand pe butonul «J ENTER.

Utilizati <, », A, sau ¥ Pentru a modifica setarile functiei activate.
Puteti reveni la nivelul superior al listei meniului OSD oricand apasati pe butonul
E Meni. Repetati pasii 2 si 3 pentru a regla oricare alta functie.

5. Pentru aiesi din meniul OSD, apasati pe tasta ] de pe tastatura monitorului sau
pe butonul ¥ lesi de pe telecomanda.
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3.1.2

1.

Introducere meniu OSD

SETARE

Limba meniu: pentru a selecta limba mesajelor afisate dintre engleza,
germana, franceza, italiana, spaniola, poloneza, olandeza, greaca, ceha,
portugheza, maghiara, slovaca, daneza, suedeza, finlandeza, rusa, estona,
letona, lituaniana, norvegiana, romana, bulgara, sarba, croata si turca.

Limba audio: pentru a selecta limba preferata pentru audio. De asemenea,
puteti selecta limba audio cu butonul I /1l de pe telecomanda, atunci cand
sunt disponibile mai multe limbi audio.

Veti observa pictograma [ atunci cand emisiunea are functia de asistare
pentru persoane cu handicap vizual.

Limba subtitr.: pentru a selecta limba preferata atunci cand sunt disponibile
mai multe subtitrari. De asemenea, puteti selecta Limba subtitrare cu butonul
SUB.T de pe telecomanda.

Auz deficitar: pentru a activa subtitrarea pentru persoane cu probleme de
auz, in cazul in care aceasta este transmisa de catre post.

Veti observa pictograma [ atunci cand emisiunea are functia de asistare
pentru persoane cu handicap vizual.

Blocare sistem: pentru setarea parolei sistemului si pentru activarea sau
dezactivarea blocarii in scopul interzicerii accesarii unor functii. Pentru
accesarea acestei functii este necesara o parola.

Crtl. la dist.: pentru dezactivarea functiei de control de la tastatura
monitorului, Tn scopul evitarii operatiunilor nedorite.

/Z/ Aceasta functie poate fi dezactivata apasand in acelasi timp pe E Si
o pe 4, in cazul in care telecomanda este stricata.

Setare parola: pentru setarea parolei formate din patru cifre pentru blocarea
sistemului. Pentru validarea parolei este necesara confirmarea. Parola
implicita este ,,0000”.

i ; Parola ,7788” va fi INTOTDEAUNA acceptata in cazul in care uitati
parola setata de dvs.

Control parental: pentru interzicerea accesarii de catre utilizatori
neautorizati, cum sunt copiii, a unor anumite programe. Pentru accesarea
acestei functii este necesara o parola.

Atunci cand activati aceasta functie, este posibil sa blocati programe care
sunt listate in lista programelor. Dupa ce programul este blocat, puteti
observa o pictograma i@ in lista Program blocat, precum si in lista generala
de programe.

Timp iesire OSD: pentru a specifica timpul inactiv al afisarii meniului OSD
inainte ca acesta sa se dezactiveze.

Resetare toate: pentru a reinitializa toate setarile la cele din fabrica. In cazul
in care este activat ,Blocare sistem” este necesara parola.

16
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2. Program - Aceasta functie se utilizeaza pentru setarea canalelor si programelor
TV.

= Program automat: Alegeti tara sistemului de difuziune gi apoi selectati
.otart” pentru a scana toate canalele disponibile si pentru a le salva in
memorie. In cazul in care este activat ,Blocare sistem” este necesara parola.

=  Progr. manual DTV: Pentru a seta manual lista de programe a difuziunii
digitale. Este necesar sa specificati numarul canalului din banda UHF sau
VHF si apoi sa permiteti sistemului sa caute semnalul. in cazul in care este
activat ,Blocare sistem” este necesara parola.

=  Progr. manual ATV: Pentru a seta manual lista de programe a difuziunii
analogice. Este necesar sa specificati sistemul de difuziune si numarul
canalului si apoi sa permiteti sistemului sa caute. Aveti la dispozitie optiunea
de a regla fin semnalul. In cazul in care este activat ,Blocare sistem” este
necesara parola.

BG: PAL B/G sau SECAM B/G (de obicei in Europa, Asia, Orientul
Mijlociu, Australia, Noua Zeelanda si Africa)
/& DK: PAL D/K sau SECAM D/K (de obicei in Europa de Est, China,
4 ) Africa si tarile CIS)
e PAL I/1l (de obicei in Marea Britanie, Irlanda, Hong Kong, si
Africa de Sud)
L:  SECAM L/L (de obicei in Franta)

= Editare program: Pentru a edita lista de programe. Puteti bloca sau ignora
anumite canale sau lista unele in tabelul programelor preferate. In cazul in
care este activat ,Blocare sistem” este necesara parola.

Puteti utiliza butoanele A ¥ pentru a va deplasa la elementul evidentiat. in
cazul in care doriti sa listati programul evidentiat in lista programelor dvs.
preferate, apasati pe butonul Q de pe telecomanda. Apasati inca o data pe
buton pentru a elimina programul din lista programelor preferate. Puteti
apasa pe butonul albastru pentru a ignora canalul. Functia va fi dezactivata
apasand inca o data pe acelasi buton. Utilizati butonul rogu pentru stergerea
canalului din lista de programe. Pe ecran vi se va solicita confirmarea pentru
selectarea acestei functii.

@ Acesta este un program
preferat.

€3 Acest canal va fi ignorat.
B Acest canal va fi sters.

* Informatii CI: Pentru afisarea informatiilor referitoare la CAM, Modul acces
conditionat in slotul cartelei CI.

Al - . . N
/Z/ CAM nu constituie un accesoriu al acestui produs. In general este
a furnizat de catre furnizorul de servicii TV contra cost.
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3.

Imagine

Splendid: pentru a comuta intre modurile video Standard, Teatru, Jocuri si

Peisaj ale tehnologiei Splendid™ Video Enhancement.

- Mod spectacol: cea mai buna alegere pentru vizionarea filmelor cu
tehnologia Splendid™ Video Intelligence.

- Mod scena: cea mai buna alegere pentru afisarea fotografiilor-peisaj cu
tehnologia Splendid™ Video Intelligence.

- Mod joc: cea mai buna alegere pentru jocuri cu tehnologia Splendid™
Video Intelligence.

- Mod standard: cea mai buna alegere pentru jocuri cu tehnologia

Splendid™ Video Intelligence.
In acest mod aveti posibilitatea sa reglati Claritatea, Culoarea i
Nuantarea pentru a defini efectul imaginii preferate.

Claritate: pentru a regla claritatea imaginii afisate; aceasta functie este
activa doar in modul Standard Splendid™.
Culoare: pentru a regla culoarea imaginii afisate de la mai inchis la pal;

aceasta functie este activa doar in modul Standard Splendid™ si cand nu se
utilizeaza intrarea VGA.

Nuanta: pentru a intensifica nuantele de rosu sau verde ale imaginii afigate;
aceasta functie este activa doar cand intrarea este NTSC printr-un port
video.

' ' NU puteti regla Culoarea sau Nuantarea pentru intrare VGA.

Luminozitate: pentru reglarea luminozitatii afisarii.
Contrast: pentru reglarea contrastului imaginii afisate.

Temp. de culoare: pentru a alege o temperatura de culoare dintre cald,
normal, rece si modul utilizatorului. In modul utilizatorului puteti regla nivelul
de rosu, verde si albastru pentru a defini culoarea naturala preferata.

ASCR: pentru a activa si dezactiva functia ASUS Smart Contrast Ratio (Rata
contrast inteligent).

Reducere zgomot: pentru specificarea intensitatii functiei de reducere a
zgomotului, dintre mare, mediu, mic i oprit.

Resetare imag.: pentru resetarea tuturor parametrilor de imagine.

18
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4. Sunet

. Mod sunet: pentru a comuta intre modurile de sunet Vocal, Rock, Soft,
Boom si Standard.

Vocal: pentru a accentua vocea crainicilor sau comentatorilor
Rock: pentru a accentua basii muzicii rock

Soft: pentru a accentua usor basii si Tnaltele muzicii soft
Boom: pentru a accentua joasele pentru jocurile cu impuscaturi

Standard: pentru a regla egalizatorul astfel incat sa definiti efectul de
sunet preferat.

= Egalizator: pentru a seta nivelul fiecarei benzi de frecventa, de la limita de
jos la cea de sus

', Egalizatorul este activ DOAR in modul de sunet Standard.

= Balans: pentru a regla balansul sunetului difuzoarelor la nivelurile preferate

=  Volum automat: pentru a pastra automat nivelul volumului, chiar si atunci
cand schimbati posturile

=  Sunet surround: pentru a activa si dezactiva sistemul simulat de sunet
surround
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5.

Afigsare

Raport aspect: pentru a modifica rata de aspect a imaginii afisate, dintre Lat,
Patrat, Panoramare1, Panoramare2, Panorama si Auto

- Lat: pentru a incadra imagini pe un ecran complet de 16:9 latime

- Patrat: pentru a lasa libere marginile laterale ale ecranului pentru
afisarea imaginilor cu format 4:3

- Panorama: pentru a incadra semnalul 4:3 pe un ecran 16:9, prin
mentinerea centrului imaginii in aceeasi rata de aspect si intinzénd
ambele laturi

- Panoramare1: pentru a intinde centrul imaginilor 2,35:1 spre partea de
sus si cea de jos a ecranului si pentru ca marginile laterale ale imaginii
sa nu fie afigate.

- Panoramare2: pentru a intinde centrul imaginilor 1,85:1 spre partea de
sus si cea de jos a ecranului si pentru ca marginile laterale ale imaginii
sa nu fie afigate.

- Auto: pentru selectarea automata a ratei de aspect a ecranului, conform
semnalului de difuziune

Configurare auto: pentru a ajusta automat parametrii de afisare pentru
semnalul VGA. Aceasta functie este activa doar pentru intrare VGA.

De asemenea, aceasta functie poate fi activata apasand pe tasta % de pe
tastatura monitorului atunci cand este utilizata intrarea VGA.

Config. manuala: pentru a specifica pozitia afigarii, ceasul si faza afigarii
pentru semnalul VGA. Aceasta functie este activa doar atunci cand este
selectata sursa de intrare VGA.

Ceas: pentru setarea orei curente. Aceasta functie este inactiva atunci cand
este activata ,Sincronizare ora”.

Timp oprire: pentru a specifica ora la care monitorul se inchide automat.
Ora de dezactivare poate fi setata de fiecare data sau sa se repete.

Timp pornire: pentru a specifica ora la care monitorul se deschide automat.
De asemenea, puteti specifica sursa semnalului si volumul la pornirea
monitorului. Ora de activare poate fi setata de fiecare data sau sa se repete.

Oprire auto: pentru a opri monitorul in care semnalul de la sursa de intrare
nu este detectat timp de 10 de minute.

Ora locala: pentru a specifica ora locala.

Sincronizare ora: pentru a afla automat informatiile legate de ora cu ajutorul
semnalului de difuziune

Temporizator: pentru a seta un timp de 15, 30, 60, 90, 120, 180, 240 de
minute pana cand monitorul se va opri automat.

20
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3.2 Rezumat specificatii tehnice
1. 22T1E

Cerinte alimentare 100 - 240V c.a., 50 / 60 Hz

Consum energie Maxim: mai putin de 70 W
Standby: mai putin de 2 WOprit: mai putin de 1 W

Dimensiuni (L x [ x D) 540,6 mm x 438,5 mm x 78,4 mm

Greutate bruta 8,0 kg (cu ambalaj si accesorii)

Greutate neta 6,3 kg

Montare pe perete Indisponibila

Conditii de mediu Temperatura de functionare intre 0°C si 40°C
Umiditate de functionare intre 10% si 70%

Temperatura de depozitare intre -20°C si 60°C
Umiditate de stocare intre 10% si 70%

Tip panou Afisaj cu cristale lichide cu un tranzistor cu pelicula

subtire (TFT-LCD)
Arie vizualizare 475 mm (O) x 267 mm (V)

54,6 cm (21,5”) diagonala mare
Distanta dintre pixeli 0,248 mm (O) x 0,248 mm (V)
Rezolutie fizica 1920 (O) x 1080 (V)
Intensitate luminoasa Maxim 300 cd/m?
Rata contrast Maxim 20.000:1 (cu ASCR activat)
Numar culori 16,7 milioane de culori
Gama culori 72% NTSC

FEOENERS LG CLFLTEEN Orizontal 30 - 82 kHz
Vertical 50 - 76 Hz

Frecventa maxima pixel [is¥4\%ig¥4

Conectori semnal 19-pin HDMI x 2, 15-pin D-Sub, intrare audio RCA R+L,
mini mufa intrare audio 3,5 mm, mini mufa iesire casti 3,5
mm, SCART x 2, Component, Composite, S-Video,iesire
audio RCA R+L, iesire audio optica S/PDIF, conector IEC
169-2 RF

Difuzoare 7W (RMS) x 2 (stereo)

Sistem TV Analogic B/G, D/K, L, |

Digitala DVB-T
Sistem culori PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (doar cu intrare video)
Acoperire canale Analogic 48,25 - 855,25 MHz

Banda Digitals VHF 11l (177,5 — 226,5 MHz)
UHF E21 - E69 (474 - 858 MHz)

*

Specificatiile tehnice pot fi modificate fara o instiintare prealabila.
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2. 24T1E

Cerin’;e alimentare 100 - 240V c.a., 50 / 60 Hz I

Consum energie Maxim: mai putin de 75 W
Standby: mai putin de 2 W
Oprit: mai putin de 1 W

Dimensiuni (L x [ x D) 589,6 mm x 465,2 mm x 191,2 mm
Greutate bruta 8,5 kg (cu ambalaj si accesorii)
Greutate neta 7 kg

Montare pe perete Indisponibila

Conditii de mediu Temperatura de functionare intre 0°C si 40°C
Umiditate de functionare intre 10% si 70%

Temperatura de depozitare intre -20°C si 60°C
Umiditate de stocare intre 10% si 70%

Tip panou Afisaj cu cristale lichide cu un tranzistor cu pelicula
subtire (TFT-LCD)

Arie vizualizare 531mm (O) x 299mm (V)61,0cm (24,0’) diagonala mare
Distanta dintre pixeli 0,277mm (O) x 0,277mm (V)

Rezolutie fizica 1920 (O) x 1080 (V)

Intensitate luminoasa Maxim 300 cd/m?

Rata contrast Maxim 20.000:1 (cu ASCR activat)

Numar culori 16,7 milioane de culori

Gama culori 72% NTSC

FCAENIERT LT IFPZTEIN Orizontal 30 — 82 kHz
Vertical 50 - 76 Hz

HEATNERNEVINEY DG 162 MHz

Conectori semnal 19-pin HDMI x 2, 15-pin D-Sub, intrare audio RCA R+L,
mini mufa intrare audio 3,5 mm, mini mufa iesire casti 3,5
mm, SCART x 2, Component, Composite, S-Video,iesire
audio RCA R+L, iesire audio optica S/PDIF, conector IEC
169-2 RF

Difuzoare 7W (RMS) x 2 (stereo)

Sistem TV Analogic B/G, D/K, L, |

Digitala DVB-T

Sistem culori PAL, SECAM

NTSC 3.58, 4.43 (doar cu intrare video)

Acoperire canale Analogic 48,25 - 855,25 MHz
Banda Digitala VHF 11l (177,5 - 226,5 MHz)
UHF E21 - E6G9 (474 - 858 MHz)

*

Specificatiile tehnice pot fi modificate fara o instiintare prealabila.
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3.3 Depanare (Intrebari frecvente)

Fenomen

Indicator alimentare stins

Actiuni recomandate

Apasati inca o data pe butonul de alimentare si
verificati daca nu este oprit curentul.

Verificati daca intrerupatorul de pe spatele
monitorului este activat.

Verificati daca cablul de alimentare este conectat
corespunzator

Indicator de alimentare
rosu si ecran gol

Verificati daca monitorul si dispozitivul video selectat
sau computerul sunt pornite.

Verificati daca cablul de semnal este conectat
corespunzator

Verificati daca cablul de semnal este deteriorat
Atunci cand utilizati computerul, verificati daca acesta
functioneaza apasand pe orice tasta sau migcand
mouse-ul

Verificati daca dispozitivul video sau computerul
functioneaza bine conectandu-l, daca este posibil, la
un alt dispozitiv

Dereglari ale telecomenzii

Asigurati-va ca nu exista niciun obstacol intre monitor
si telecomanda

Verificati daca bateriile sunt instalate cu polaritatile
corecte

Instalati baterii noi

Ecran prea luminos, prea
intunecat sau cu culori
ciudate

Verificati daca cablul de semnal este deteriorat
Utilizati functia ,Resetare” din elementul Imagine din
meniul OSD

Imaginea de pe ecran este
instabila, ecranul se da
peste cap sau imaginea
este incetogata

Verificati daca cablul de semnal este conectat
corespunzator

Mutati dispozitivele electrice care pot cauza
interferente electromagnetice.

Imaginea de pe ecran este
incetosata sau estompata

Verificati daca cablul de semnal video este conectat
corespunzator
Utilizati functia ,Reglare auto” pentru intrare VGA.

Sunetul lipseste sau are un
volum foarte redus

Verificati daca cablul audio este conectat
corespunzator. Pentru unele dispozitive video si
computere semnalul audio NU este transmis prin
interfata HDMI. In acest caz este NECESARA
conectarea cablului audio.

Reglati nivelul sonorului.

Pentru sunetul PC-ului verificati daca placa de sunet
si driverul sunt instalate si activate corespunzator.

Imagine TV dubla sau cu
purici

Verificati daca cablul de semnal TV este conectat
corespunzator

Verificati ca antena sa nu fie deteriorata

Verificati amplasarea si directia antenei
Asigurati-va ca antena nu este prea veche.

Imaginea de pe ecranul
PC-ului nu este centrata
sau dimensionata in mod
adecvat

Utilizati functia ,Reglare auto”
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