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Ziadna &ast tohto navodu na obsluhu, a to vratane vyrobkov a softvéru v fiom popisanych nesmie byt bez vyjadrenia spolo&nosti
ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") prostrednictvom pisomného suhlasu kopirovana, prenasand, prepisovana, ulozena do pamate
vyhladavacieho systému, alebo prekladana do iného jazyka

v akejkolvek forme alebo akymikolvek prostriedkami, a to okrem dokumentacie kupujiceho sluziacej pre jeho potreby zalohovania.
Zaruka vztahuijlca sa na vyrobok alebo sluzbu nebude predizena v pripade ak: (1) bol vyrokov opraveny, upravovany alebo zmeneny,
a to pokial takato oprava, Uprava alebo zmena nebola pisomne autorizovana spolo¢nostou ASUS; alebo (2) ak sériové ¢islo vyrobku
bolo zmazané alebo chyba.

SPOLOCNOST ASUS POSKYTUJE TENTO NAVOD NA OBSLUHU ,TAK AKO JE*, BEZ ZARUKY AKEHOKOLVEK DRUHU, CI UZ
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TECHNICKE SPECIFIKACIE A INFORMACIE, KTORE SU SUCASTOU TOHTO NAVODU SU UVEDENE IBA PRE INFORMATIVNE
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ZAVAZKY TYKAJUCE SA AKYCHKOLVEK CHYB ALEBO NEPRESNOSTI, KTORE SA MOZU V RAMCI TOHTO NAVODU
VYSKYTNUT, A TO VRATANE V NAVODE POPISANYCH VYROBKOV A SOFTVERU.

Vyrobky a firemné oznacenia, ktoré sa objavuju v tomto navode mézu a nemusia byt obchodnym znackami alebo autorskymi pravami
patriénych spolo€nosti a pouzivaju sa iba na oznacenie alebo na vysvetlovanie, a to v prospech ich vlastnikov a bez zameru ich
poruSovania.




Vyhlasenia

Prehlasenie Amerického federalneho vyboru pre telekomunikacie (FCC)
Zariadenie je v sulade s Castou 15 FCC pravidiel. Prevadzka je podmienena
nasledujucimi dvoma podmienkami:

Toto zariadenie nesmie spbsobit Skodlivu interferenciu a

Toto zariadenie musi akceptovat akukolvek prijatu interferenciu, a to vratane

interferencie, ktora méze spdsobit nezelatelnu Cinnost.
Toto zariadenie bolo odskuSané a zistilo sa, Ze sa zhoduje s obmedzeniami pre
digitalne zariadenia triedy B podla ¢asti 15 predpisov FCC. Tieto obmedzenia su
uréené na to, aby poskytovali primeranu ochranu voci Skodlivému ruseniu v domace;j
inStalacii. Tento vyrobok generuje, vyuziva a méze aj vyzarovat energiu s radiovou
frekvenciou, a ak nie je naintalovany a nepouziva sa v sulade s intrukciami vyrobcu,
mdbze spbsobovat Skodlivé rusenie radiovej komunikacie. Neexistuje vSak zaruka, ze
pri urCitej inStalacii neddjde k vzniku rusenia. Ak toto zariadenie spdsobuje Skodlivé
ruSenie radiového alebo televizneho prijmu, o je mozné zistit zapnutim a vypnutim
zariadenia, pouzivatel je opravneny pokusit sa toto ruSenie napravit jednym alebo
viacerymi nasledujucimi opatreniami:

o Zmenit polohu alebo umiestnenie prijimacej antény.

) Zvacsit vzdialenost medzi zariadenim a prijimacom.

. Pripojit zariadenie do elektrickej zasuvky k inému okruhu, nez ku ktorému je
pripojeny prijimac.

e  Problémy konzultujte s predajcom alebo so skusenym radiovym/televiznym
technikom.

Nasa spoloénost, ako partner Energy Star® stanovila, Ze tento vyrobok je v sulade s
predpismi Energy Star® tykajucimi sa energetickej efektivnosti.

Vyhlasenie kanadského odboru pre komunikacie

Toto digitalne zariadenie neprevysuje limitné hodnoty pre Triedu B tykajuce sa emisii
radiového Sumu z digitalnych zariadeni stanovené na zaklade nariadeni o radiovej
interferencii kanadského odboru pre komunikacie.

Tento digitalny pristroj triedy B je v sulade s kanadskou normou ICES-003.




Bezpecnostné informacie

Pred vykonanim nastavenia monitora si dékladne precitajte dokumentaciu, ktoru
najdete v baleni.

Aby ste zabranili vzniku poziaru alebo zasiahnutiu elektrickym prudom, nikdy
nevystavujte monitor u¢inkom dazda alebo vihkosti.

Nikdy sa nepokusajte otvorit skrinku monitora. Nebezpecné vysoké napatie vo
vnutri monitora méZze mat za nasledok vazne fyzické poranenia.

V pripade preruSenia napajania sa tento problém nepoku$ajte odstranit
vlastnymi silami. Spojte sa s kvalifikovanym servisnym technikom alebo
predajcom vyrobku.

Pred pouzivanim tohto vyrobku sa presvedcte, Ze vSetky kable su spravne
pripojené a ze sietovy kabel nie je poSkodeny. Ak zistite akékolvek posSkodenie,
spojte sa okamZzite s predajcom

Strbiny a otvory na zadnej a hornej strane skrinky st uréené pre vetranie. Tieto
otvory neblokujte. Vyrobok nikdy neumiestriujte do blizkosti alebo nad radiator
alebo zdroj tepla pokial nezabezpedite spravnu ventilaciu vzduchu.

Monitor by mal byt prevadzkovany s pripojenim iba k takému sietovému zdroju,
aky je uvedeny na Stitku. Ak si nie ste isti druhom sietového napajania, ktory je v
ramci vasej domacnosti, tuto nalezitost' prekonzultujte s vasim predajcom alebo
s miestnym dodavatelom energie.

Pouzivajte vhodnu sietovu zastrcku, ktora zodpoveda vasim miestnym normam
pre napajanie elektrickym pradom.

NepretaZujte viacnasobné zasuvky a predlZzovacie kable. Pretazenie méze
zapricinit vznik poziaru alebo elektrického Soku.

Vyhnite sa prachu, vihkosti a teplotnym extrémom. Monitor neumiestfiujte na
miesta, kde by mohol zmoknut. Monitor umiestnite na stabilny povrch.
Jednotku odpojte po€as burky, v ramci ktorej sa vyskytuju blesky, alebo

v pripade, ak zariadenie nepouZzivate poCas dihSich Casovych obdobi. Tymto
ochranite monitor pred poskodenim spdsobenym narazovymi pradmi.

Do otvorov na skrinke monitora nikdy nestrkajte Ziadne predmety ani
nenalievajte tekutiny akychkolvek druhov.

Aby ste zabezpecili uspokojujucu €innost, monitor pouzivajte iba v spojeni s
pocitami uvedenymi v zozname UL, a to takymi, ktoré maju vhodne
nakonfigurované objimky oznacené 100 - 240V AC.

Ak sa v pripade monitora vyskytnu technické problémy, spojte sa s
kvalifikovanym servisnym technikom alebo s predajcom.




Starostlivost a Cistenie

Pred zdvihanim alebo premiestriovanim monitora je lepSie, ak odpojite kable a
sietovy kabel Pri umiestrfiovani monitora pouzivajte spravne techniky dvihania.
Pri dvihani alebo prenasani monitora uchopte monitor za jeho okraje. Monitor
nezdvihajte drziac ho za stojan alebo kabel.

Cistenie Monitor vypnite a odpojte sietovy kabel Povrch monitora vygistite
tkaninou nepustajucou vilakna, ktora nema abrazivne Uc€inky. Odolné Skvrny
moézete odstranit pomocou tkaniny navihcenej v stredne silnom Cistiacom
prostriedku.

Vyhnite sa pouzivaniu Cistiaceho prostriedku, ktory obsahuje alkohol alebo
aceton. PouzZivajte Gistiaci prostriedok uréeny na gistenie LCD. Cistiaci
prostriedok nikdy nestriekajte priamo na obrazovku, pretoze sa méze dostat do
vnutra monitora a spdsobit’ zasiahnutie elektrickym pradom.

Pocas prevadzky monitora sa mézu vyskytnut’ priznaky, ktoré su bezné:

Pocas prvého pouzivania mbéze obrazovka blikat kvéli charakteru
fluorescenéného svetla. Monitor vypnite pomocou sietového vypinaca a
opatovne ho zapnite, aby ste sa presvedcili, Zze blikanie prestalo.

V ramci obrazovky mozete najst’ miesta s mierne nevyvazenym jasom,a to v
zavislosti na vzore pracovnej plochy, ktory pozivate.

Po dlhodobom zobrazeni rovhakého obrazu méze pri prepnuti na iny obraz dojst
k vyskytu paobrazu predchadzajuceho zobrazenia obrazovky. Obrazovka sa
pomaly zotavi alebo na dlhSiu dobu mbdzete monitor vypnut pomocou sietového
vypinaca.

Ak bude obrazovka Cierna alebo ak bude blikat, resp. nebude fungovat, za
ucelom opravy sa spojte s predajcom alebo servisnym strediskom. Obrazovku
neopravujte vlastnymi silami.

Dohody pouzivané v ramci tohto navodu

VYSTRAHA: Informécie uvedené s cielom predist poraneniu v pripade

* vykonavania &innosti.

VAROVANIE: Informacie uvedené s cielom predist poskodeniu prvkov v pripade

~ vykonavania ¢innosti.

5\ DOLEZITE: Informacie o nalezZitostiach, ktoré MUSITE dodrziavat v pripade

vykonavania ¢innosti.

)ﬁ POZNAMKA: Tipy a dodatoéné informéacie, ktoré napoméahaju vykonat ginnost.




Kde mézete najst’ viac informacii

Dalsie informécie o vyrobku a aktualizaciach softvéru najdete v nasledujucich
zdrojoch.

1. Internetové stranky spoloénosti ASUS
Internetové stranky spolo¢nosti ASUS® poskytuju aktualizované informacie o
hardvérovych a softvérovych vyrobkov spolo¢nosti ASUS. Pozrite sa na stranku
http://www.asus.com

2. Pridavna dokumentacia
Balenie vasho vyrobku moéze obsahovat pridavnu dokumentaciu, akou je
zarucny list, ktoru do balenia pridal predajca. Tieto dokumenty nepredstavuiju
sucast Standardného balenia.

vi



1.1 Vitajte!
Dakujeme, Ze ste si zakUpili LCD monitor ASUS série VH236/VH232/VH202!

Najnovsi Sirokouhly LCD monitor od spolo¢nosti ASUS ponuka

ostrejSie, SirSie a jasnejSie zobrazenie vratane zakladnych funkcii ktoré vylepsuju vas
zazitok z pozerania. Pomocou tychto funkcii sa dokazete potesit z pohodlia a z
vynikajuceho vizualneho zazitku, ktory vam prinasa séria monitorov VH236/VH232/VH202.

1.2 Obsah balenia
V ramci balenia LCD monitora série VH236/VH232/VH202 skontrolujte nasledujuce polozky:

v LCD monitor

v Podstavec monitora

v/ CD s podporou

v Struény navod na spustenie

v’ sietovy napajaci kabel

v" VGA kabel

v DVI kébel (iba v pripade niektorych modelov)
v" audio kabel (iba v pripade niektorych modelov)

R Ak je ktorakolvek z tychto poloZiek poskodena alebo chyba, spojte sa okamZite so svojim predajcom.
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1.3 Zlozenie podstavca monitora

1.3.1 VH236/VH232

ZlozZenie podstavca monitora:

1. Podstavec pripojte k monitoru. Kliknutie je signalom toho, Ze podstavec bol
uspesne pripojeny.
2. Uhol monitora nastavte tak, aby bol pre vas ¢o najpohodinejsi.

'N\ Odporu¢ame vam zakryt povrch stola mékkou tkaninou, aby ste zabranili poSkodeniu monitora.

\
[+

1-2 Kapitola 1: Predstavenie vyrobku.



1.3.2 VH202

Zmontovanie monitora:

e

|
‘ .
o fzif\s))

=0

Otvorte krabicu, vyberte podstavec a stojan.

K monitoru primontujte stojan.

Vyberte vystelku a vyberte zostavu monitora.

K monitoru primontujte podstavec.

1-3
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1.4 Pripojte kabel

Pripojte potrebné kable

1.4.1 VH236H/VH232H

FE
00,

Port pre pripojenie privodu striedavého prudu
Vstupny port HDMI

DVI port

VGA port

Port zapojenia

Vystupny port pre slichadla

N o[~ WOW|IN| -~

Vystupny SPDIF port HDMI

1.4.2 VH236S/VH232T/VH232S/VH232D/VH202T/VH202N/VH202S/VH202D

cLo,'J
olo

Port pre pripojenie privodu striedavého prudu

Port zapojenia (iba v pripade niektorych modelov)
DVI port (iba v pripade niektorych modelov)

VGA port

AW |IN|-

LCD monitor ASUS série VH236/VH232/VH202

1-4



1.5 Predstavenie monitora

1.5.1 Predna strana LCD monitora
1.5.1.1 VH236H/VH232H/VH232T/VH202T

-2 ] »Iv MENU E22N (0]
1|8 JL I Al JL I

Q®
\
1. 9/@Tagido: © © © 0 © 0 B
¢ Dilhym stlacenim tohto tlacidla poCas doby 2-4 sekund (Iba pre rezim VGA)
dojde k automatickému nastaveniu optimalnej polohy, synchronizacie a fazy
obrazu.

e Pomocou tohto aktivacného klavesu dokazete prepinat medzi piatimi
prednastavenymi rezimami pre video (rezim hry, rezim no¢ného
zobrazenia, rezim zobrazenia scenérie, Standardny rezim a rezim divadlo),
a to pomocou technolégie vylepSenia videa SPLENDID™.

e V pripade, Ze je OSD menu aktivhe, OSD menu opustite alebo prejdete na
predchadzajuce menu.

2. /v Tlacidlo:

e Stlagenim tohto tla€idla zmen3ite hodnotu pre vybranu funkciu
alebo prejdete na nasledujucu funkciu.

¢ Ide aj o aktivaCny klaves pre nastavenie hlasitosti.

3. Tlacidlo MENU:

e V pripade aktivneho OSD menu, stlagenim tohto tlacidla

potvrdite/vyberiete zvyraznenu ikonu (funkciu).
4. /a4 Tladidlo:

e Stlagenim tohto tlaidla zvySite hodnotu pre vybranu funkciu alebo prejdete
na predchadzajucu funkciu.

e Ide aj o aktivacny klaves pre nastavenie jasu.

5. & Tlacidlo volby vstupu
e Pomocou tohto aktivacného klavesu dokazete prepinat medzi vstupnymi

signalmi typu VGA, DVI, HDMI.

Stlacte & (Tlacidlo pre volbu vstupu) s ciefom zobrazit’ signaly HDMI po pripojeni
kabla k monitoru. (pre VH236H a VH232H)

1-5 Kapitola 1: Predstavenie vyrobku.



6. & Hlavny sietovy vypina¢
e Stlacte tento hlavny sietovy vypinac, aby ste zapli alebo vypli monitor.
7.  Indikator napajania zo siete

1.5.1.2 VH202N

1. B Tlacidlo:
Pomocou tohto aktivaéného klavesu dokazete prepinat medzi piatimi
prednastavenymi rezimami pre video (rezim hry, rezim no¢ného
zobrazenia, rezim zobrazenia scenérie, Standardny rezim a rezim divadlo),
a to pomocou technolégie vylepSenia videa SPLENDID™.
V pripade, Ze je OSD menu aktivne, OSD menu opustite alebo prejdete na
predchadzajuce menu.
Tlacgidlo:
¢ Dilhym stlacenim tohto tlacidla poCas doby 2-4 sekind (Iba pre rezim VGA)
dojde k automatickému nastaveniu optimalnej polohy, synchronizacie a fazy
obrazu.
2. ®/V Tlagidlo:
¢ Stlagenim tohto tlaCidla zmensSite hodnotu pre vybranu funkciu
alebo prejdete na nasledujucu funkciu.
e Ide aj o aktivacny klaves pre nastavenie kontrastného pomeru.

Tlagidlo MENU:

e V pripade aktivneho OSD menu, stlacenim tohto tladidla
potvrdite/vyberiete zvyraznenu ikonu (funkciu).

4. %/a Tlacidlo:

e Stlagenim tohto tlacidla zvysite hodnotu pre vybranu funkciu alebo prejdete
na predchadzajucu funkciu.

e Ide aj o aktivacny klaves pre nastavenie jasu.

(2]

w

5. = Tlacidlo volby vstupu
* Pomocou tohto aktivaéného klavesu dokazete prepinat medzi vstupnymi

signalmi typu VGA, DVI, HDMI.
6. & Hlavny sietovy vypinad
e Stlacte tento hlavny sietovy vypinac, aby ste zapli alebo vypli monitor.
Indikator napajania zo siete

N
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1.5.1.3 VH236S/VH232S/VH202S

Tlacidlo:

e Pomocou tohto aktivacného klavesu dokazete prepinat medzi piatimi
prednastavenymi rezimami pre video (rezim hry, rezim no¢ného
zobrazenia, rezim zobrazenia scenérie, Standardny rezim a rezim divadlo),
a to pomocou technolégie vylepSenia videa SPLENDID ™.

e V pripade, Ze je OSD menu aktivhe, OSD menu opustite alebo prejdete na
predchadzajuce menu.

2. /v Tlacidlo:
¢ Stlagenim tohto tla€idla zmensSite hodnotu pre vybranu funkciu
alebo prejdete na nasledujucu funkciu.
e Ide aj o aktivaény klaves pre nastavenie hlasitosti.
3. Tlacidlo MENU:
e V pripade aktivneho OSD menu, stlacenim tohto tlacidla
potvrdite/vyberiete zvyraznenu ikonu (funkciu).
4. %/Aa Tlacidlo:
e Stlagenim tohto tlaCidla zvySite hodnotu pre vybranu funkciu alebo prejdete
na predchadzajucu funkciu.
e Ide aj o aktivacny klaves pre nastavenie jasu.
5. Tlacidlo:
¢ DIlhym stlacenim tohto tlacidla po¢as doby 2-4 sekund (Iba pre rezim VGA)
dojde k automatickému nastaveniu optimalnej polohy, synchronizacie a fazy
obrazu.
6. ¢ Hlavny sietovy vypinac
¢ Stlacte tento hlavny sietovy vypinac, aby ste zapli alebo vypli monitor.
7.  Indikator napajania zo siete
1-7 Kapitola 1: Predstavenie vyrobku.



1.5.1.4 VH232D/VH202D( [

w

Tlacidlo:

e Pomocou tohto aktivaéného klavesu dokazete prepinat medzi piatimi
prednastavenymi rezimami pre video (rezim hry, rezim no¢ného
zobrazenia, rezim zobrazenia scenérie, Standardny rezim a rezim divadlo),
a to pomocou technoldgie vylepSenia videa SPLENDID™.

e V pripade, Ze je OSD menu aktivne, OSD menu opustite alebo prejdete na
predchadzajuce menu.

®/Vv Tlacidlo:

e Stlagenim tohto tladidla zmensite hodnotu pre vybranu funkciu
alebo prejdete na nasledujucu funkciu.

e Ide aj o aktivacny klaves pre nastavenie kontrastného pomeru.

Tlacidlo MENU:

e V pripade aktivneho OSD menu, stlacenim tohto tlaidla

potvrdite/vyberiete zvyraznenu ikonu (funkciu).

. /a4 Tlacidlo:

o Stlagenim tohto tlacidla zvysite hodnotu pre vybranu funkciu alebo prejdete
na predchadzajucu funkciu.

e |de aj o aktivacny klaves pre nastavenie jasu.
5. Tlacidlo:

e DIlhym stlaCenim tohto tlacidla poCas doby 2-4 sekund (Iba pre rezim VGA)
ddéjde k automatickému nastaveniu optimalnej polohy, synchronizacie a fazy
obrazu.

6. ¢ Hlavny sietovy vypinac
+ Stlacte tento hlavny sietovy vypinac, aby ste zapli alebo vypli monitor.
7. Indikator napajania zo siete

Stav Popis

Modra ZAPNUTY

Zlta Pohotovostny rezim

NESVIETI | VYPNUTY

1-8 Kapitola 1: Predstavenie vyrobku.



1.5.2 Zadna strana LCD monitora

Otvory pre skrutky pre
~ namontovanie na stenu pomocou prvku VESA

Zadné konektory

Port pre pripojenie privodu striedavého prudu
Vstupny port HDMI

DVI port

VGA port

Port zapojenia

Vystupny port pre sluchadla
Vystupny SPDIF port HDMI

Nl WIN| -~

1.5.2.2 VH236S/VH232T/VH232S/VH232D/VH202T/VH202S/VH202D

Zadné konektory

Port pre pripojenie privodu striedavého prudu

Port zapojenia (iba v pripade niektorych modelov)
DVI port (iba v pripade niektorych modelov)

VGA port

AW IN|-
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2.1 Odpojenie ramena/stojana
(kvoli namontovaniu na stenu typu VESA)

Snimatelny stojan LCD monitorov série VH236/VH232/VH202 bol Specialne navrhnuty pre
namontovanie na stenu pomocou prvku VESA.

2.1.1 VH236/VH232
Odpojenie ramena/stojana:

1. Snimte kryt ramena.

2. Monitor poloZte prednou ¢astou na stol.

3. Pomocou skrutkovaca odskrutkujte tri skrutky na stojane monitora
podla dolu uvedeného obrazka.

4. Odpojte rameno od monitora.

e Odporu¢ame vam zakryt povrch stola makkou tkaninou, aby ste
\ zabranili poskodeniu monitora.

->

e Pri odskrutkovani skrutiek drzte stojan monitora.

3 skrutky

/ Montazna suprava VESA (100 x 100 mm) sa kupuje samostatne.
Pre pouZite v spojeni s konzolou pre montaz na stenu, ktora je uvedena v zozname

UL a ktorej minimalna hmotnost/zatazenie je 5.8 kg (velkost skrutky: 4 mm x 12 mm)
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2.1.2 VH202

Odpojenie ramena/stojana:

1. Celnu stranu monitora natogit smerom na stél.
2. Stlacit’ vypinacie tlacidlo.

3. Odpojit rameno od monitora.

7\

) ' ¢ Odporuc¢ame vam zakryt povrch stola makkou tkaninou, aby ste
. zabranili poSkodeniu monitora.

3 skrutky

Montazna suprava VESA (100 x 100 mm) sa kupuje samostatne.
Pre pouzite v spojeni s konzolou pre montaz na stenu, ktora je uvedena v zozname

UL a ktorej minimalna hmotnost/zatazenie je 4.4 kg (velkost skrutky: 4 mm x 12 mm)
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2.2 Nastavenie monitora

) Kvéli optimalnemu sledovaniu vam odporu¢ame pozerat sa na celu prednu Cast
monitora a nasledne nastavit monitor do uhla, ktory vam najviac vyhovuje.

o PocCas zmeny uhla pridrziavajte podstavec, aby ste zabranili prevrhnutiu
monitora.

. Uhol monitora mézete nastavit' v rozmedzi -5s az 20s.

-5s az 20s

-

m
154
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3.1 Menu OSD (obrazovkovy displej)

311 Ako vykonat’ opatovnu konfiguraciu

1.

B w

3.1.2 Uvod do funkcii OSD
1.

Stlacte tlaCidlo MENU, aby ste tak aktivovali Tt T
menu OSD.

Stlacte ¥ a A a pohybujte sa v ramci funkcii. Stla¢enim tlacidla MENU
zvyraznite a zaktivujte pozadovanu funkciu. Ak vybrana funkcia obsahuje
podriadené menu, stlaéte ¥ a A eSte raz pre pohyb v ramci funkcii
podriadeného menu Stlacenim tlaCidla MENU zvyraznite a zaktivujte
pozadovanu funkciu podriadeného menu.

StlaCte v a a aby ste zmenili nastavenia vybranej funkcie.

Pre odchod z menu OSD stlacte &8 tlacidlo. Krok 2 a krok 3 zopakujte pre
nastavenie akejkolvek dalSej funkcie.

Splendid

Theater Mode

Tato funkcia obsahuje pat podriadenych
funkcii, ktoré si mozete

zvolit na zaklade vlastnych preferencii.
Kazdy rezim obsahuje moznost Reset,
ktora vam umozriuje zachovat' vase nastavenie alebo vratit’ sa k
prednastavenému rezimu.

e Scenery Mode (Rezim scenérie): najlepSia volba pre zobrazenie fotografie
scenérie za pomoci funkcie vylepSenia videa SPLENDID ™.

o Standard Mode (Standardny rezim): najlep$ia volba pre editovanie
dokumentov za pomoci funkcie vylepSenia videa SPLENDID™.

¢ Theater Mode (Rezim divadlo): najlepSia volba pre sledovanie filmov za
pomoci funkcie vylepSenia videa SPLENDID™,

e Game Mode (Rezim hra): najlepSia volba pre hranie hier za pomoci funkcie
vylepSenia videa SPLENDID ™.

¢ Night View Mode (Rezim no¢éného zobrazenia): najlepSia volba
sledovanie filmov alebo hranie hier s tmavou scenériou za pomoci funkcie
vylepSenia videa SPLENDID™.

e V dtandardnom reZime nie je mozneé uZivatel'sky nakonfigurovat

% funkcie Saturation (Sytost’) a ASCR.

eV ostatnych reZzimoch nemozno uzivatel'sky nakonfigurovat funkciu
sRGB.

LCD monitor ASUS série VH236/VH232/VH202



Image (Obraz)

Pomocou tejto hlavnej funkcie dokazete nastavit jas, kontrast, ostrost, sytost,
polohu (iba pre VGA) a zaostrenie (iba pre VGA).

Brightness (Jas): rozsah nastavenia je od 0 do 100. + # je aktivaénym klavesom
na aktivaciu tejto funkcie.

Contrast (Kontrast): rozsah nastavenia je od 0 do 100.

Sharpness (Ostrost): rozsah nastavenia je od 0 do 100.

Saturation (Sytost): rozsah nastavenia je od 0 do 100.

Position (Poloha): nastavuje horizontalnu (H-position) a vertikalnu polohu
(V-Position) obrazu. Rozsah nastavenia je od 0 do 100.

Focus (Zaostrenie): znizuje Sum horizontalnych riadkov a Sum vertikalnych
riadkov obrazu samostatnym nastavenim fazy (Phase) a synchronizacie (Clock).
Rozsah nastavenia je od 0 do 100.

e Phase (Faza) nastavuje fazu signalu pre synchronizaciu pixlov. Pri
nespravnom nastaveni fazy sa v ramci obrazovky zobrazia horizontalne
ruenia.

e Clock (Synchronizacia) (frekvencia pixlov) nastavuje pocet pixlov
snimanych pri jednom horizontalnom pohybe. Ak frekvencia nie je spravna,
na obrazovke sa zobrazia vertikalne pruhy a obraz nebude proporcionainy.

Color (Farba)
Pomocou tejto funkcie si zvolte farbu obrazu, o
ktora vam vyhovuije. SkinTone
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e Color temp. (Teplotny stupen farieb): obsahuje pat rezimov farieb vratane
Cool (Chladny) Normal (Normalny), Warm (Teply), sSRGB a User
(Uzivatel'sky nastaveny)

e Skin Tone (Farba pokozky): obsahuje tri rezimy farieb Reddish
(Cervenkasta), Natural (Prirodzend) a Yellowish (Zltkasta).

V rdmcu uZivatelského rezimu méze uzivatel nastavit farby R
(Cervena), G (zelena) a B (modra); rozsah nastavenia je od 0 do 00.

Input Select (Volba vstupu)

Pomocou tejto funkcie dokazete zvolit vstupny zdroj VGA, DVI, HDMI.
(iba v pripade niektorych modelov)

System Setup (Nastavenie systému)
Umoznuje vykonat nastavenie systému.

- bt
Laniuaie »

Volume (Hlasitost): rozsah nastavenia je od 0 do 100. )y je aktivatnym
kldavesom na aktivaciu tejto funkcie.

OSD Setup (Nastavenie OSD): nastavuje horizontalnu (H-position) a vertikalnu
polohu (V-Position) OSD. Rozsah nastavenia je od 0 do 100. V ramci volby
vypnutia OSD médzete nastavit’ vypnutie OSD v rozsahu 10 az 120.

Language (Jazyk): k dispozicii mate desat jazykov vratane angli¢tiny,

nemdciny, talian€iny, francuzstiny, holand&iny, SpanielCiny, rudtiny, tradi¢nej
¢indtiny, zjednodusenej ¢indtiny, japonciny a korejciny.

Aspect Controls (Nastavenie pomeru stran): nastavuje pomer stran obrazu

na "Full (Cela obrazovka)” alebo na pomer stran "4:3”.(v pripade niektorych modelov)
Information (Informacie): zobrazuje informacie o monitore.

Reset: “Yes (Ano)” umoZfiuje obnovenie prednastavenych hodnét.
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3.2

Pre modely série

V4

Suhrnny prehl’ad technickych specifikacii

Model

Velkost panela
Max. rozlisenie

Jas (max.)

Kontrastny pomer
Intrisinc (max.)

Uhol sledovania (CR=10)

Sytosll farieb (NTSC)
Farby displeja

Doba odozvy
Satelitny reproduktor
Vstup HDMI

Vstup DVI

Vstup D-Sub

Zapojenie zvuku
Vystup pre slichadlo
Vystup SPIDIF
Spotreba pri zapnuti
Naklonenie

Zostava pre namont. na

stenu VESA

Fyz. rozmery (3 x V x H)

Rozmery krabice (5xVxH)

Cista hmotnost (pribl.)
Hruba hmotnost (pribl.)

Hodnota napdtia

VH232H
23"W
1920x1080
=300cd/m1
=1000:1
=160°(V),
=160°(H)
2%
16.7 M
5ms (Tr+Tf)
2W x 2 stereo
HDMI
DVI
Ano
Ano
Ano
Ano
50W
+20° ~ -5°

Ano

548.8x349.9x220
623x478x171
5.5
7.3
AC:100~240V
( zabud. )

VH232T
23"W
1920x1080
=300cd/m’
=1000:1
=160°(V),
=160°(H)
72%
16.7M
5ms (Tr+Tf)
2W x 2 stereo
DVI
Ano
Ano

50W
+20° ~ -5°
Ano

548.8x349.9x220
623x478x171
5.3
7.0
AC:100~240V
( zabud.)

VH232S
23"W
1920x1080
=300cd/m
=1000:1
=160°(V),
=160°(H)
72%
16.7 M
5ms (Tr+Tf)
2W x 2 stereo

Ano
Ano

50W
+20° ~ -5°
Ano

(100mmx100mm) (100mmx100mm) (100mmx100mm)

548.8x349.9x220
623x478x171
5.1
6.7
AC:100~240V
(zabud. )

VH232D
23"W
1920x1080
=300cd/ni
=1000:1
=160°(V),
=160°(H)
72%
16.7 M
5ms (Tr+Tf)

50W
+20° ~ -5°
Ano
(100mmx100mm)
548.8x349.9x220
623x478x171
4.9
6.5
AC:100~240V
(zabud.)
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V4

3.2.1 Suhrnny prehl'ad technickych specifikacii

Pre modely série

Velkost panela

Max. rozlisenie

Uhol sledovania (CR=10)

Sytosll farieb (NTSC)
Farby displeja

Doba odozvy
Satelitny reproduktor
Vstup HDMI

Vstup DVI

Vstup D-Sub

Zapojenie zvuku
Vystup pre sltichadlo
Vystup SPIDIF
Spotreba pri zapnuti
Naklonenie

Zostava pre namont. na

stenu VESA

Fyz. rozmery (S x V x H)

Rozmery krabice (3xVx
Cista hmotnost (pribl.)
Hruba hmotnost (pribl.)

Hodnota napdtia

VH236H
23"W
1920x1080
=300cd/m
=1000:1
=160°(V),
=160°(H)
72%
16.7 M
2ms
2W x 2 stereo
HDMI
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
50W
+20° ~-5°
Yes
(100mmx100mm)
548.80x349.9x220
623x478x171
55
7.3
AC:100~240V
(Built-in)

Kapitola 3: VSeobecné pokyny



3.2.2 Suahrnny prehl'ad technickych specifik

Pre modely série

Velkost panela

Max. rozlisenie

Kontrastny pomer
Intrisinc (max.)

Uhol sledovania (CR=10)

Sytosll farieb (NTSC)
Farby displeja

Doba odozvy

Satelitny reproduktor
Vstup HDMI

Vstup D-Sub

Zapojenie zvuku
Vystup SPIDIF
Spotreba pri zapnuti
Naklonenie

Zostava pre namont. na
stenu VESA

Fyz. rozmery (S x V x H)

Rozmery krabice ($xVx

Cista hmotnost (pribl.)

Hruba hmotnost (pribl.)

Hodnota napitia

V4

aci

V4

72%

Yes
Yes
Yes
45W

Yes

VH202T
20"W
1600x900
=250cd/ni
=1000:1
>160°(V), =
160°(H)

16.7M
5ms (Tr+Tf)
1W x 2 stereo

DVI

Yes

+20° ~ -5°

VH202N
20"W
1600x900
=250cd/m
=1000:1
=160°(V), =
160°(H)
72%
16.7 M
5ms (Tr+Tf)
1W x 2 stereo
DVI

Yes

45W
+20° ~ -5°
Yes

(100mmx100mm) (100mmx100mm)

481.3x387.5x205 481.3x387.5x205

552x391x140

44

5.8

AC:100~240V
(Built-in)

552x391x140
4.4
5.8
AC:100~240V

(Built-in)

VH202S VH202D
20"W 20"W
1600x900 1600x900
= 250cd/ni =250cd/ni
=1000:1 =1000:1
>160°(V), = =160°(V), =
160°(H) 160°(H)
72% 72%
16.7 M 16.7 M

5ms (Tr+Tf) 5ms (Tr+Tf)
1W x 2 stereo -

Yes Yes
Yes -
45W 45W
+20° ~-5° +20° ~-5°
Yes Yes
(100mmx100mm)  (100mmx100mm)
481.3x387.5x205  481.3x387.5x205
552x391x140 552x391x140
4.2 4.0
55 5.3
AC:100~240V AC:100~240V
(Built-in) (Built-in)
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3.3

Riesenie problémov (Casto kladené otazky)

Problém Mozné rieSenie

LED indikator napajania
nesvieti

®Stladte tlagidlo © a skontrolujte, & monitor je v reZime zapnutia.
®Skontrolujte, €i je sietovy kdbel spravne Skontrolujte, ¢i je sietovy
kabel spravne pripojeny k monitoru a k sietovej zasuvke.

LED kontrolka napajania
svieti na ZlIto a obrazovka je
bez obrazu.

® Skontrolujte, ¢i je monitor a po€itac v rezime zapnutia.

®Uistite sa, Ze signalny kabel je spravne pripojeny k monitoru a k
pocitaCu.

®Skontrolujte signalny kabel a uistite sa, Ze Ziadny z kolikov nie je
ohnuty.

®Pripojte pocita¢ k inému dostupnému monitoru a skontroluijte, Ci
pocita¢ funguje spravne.

Obraz na obrazovke je prili$
svetly alebo prili§ tmavy.

®Pomocou OSD prispdsobte nastavenia kontrastu a jasu.

Obraz na obrazovke nie je
vycentrovany alebo nie je
spravna jeho velkost.

®Pocas doby dvoch sekind stladte tiagidlo B , ¢im dojde k
automatickému nastaveniu obrazu.

®Pomocou OSD prispésobte nastavenia pre horizontalnu a
vertikalnu polohu.

Obraz skace alebo sa na
obraze vyskytuje vinovity
vzor.

®Uistite sa, Ze signalny kabel je spravne pripojeny k monitoru a k
pocitacu.

®E|ektrické zariadenia, ktoré mdzu spdsobovat’ elektricku
interferenciu premiestnite.

Na obraze sa vyskytuju

farebné chyby (biela nevyzera

ako biela).

®Skontrolujte signalny kabel a uistite sa, Ze Ziadny z kolikov nie je
ohnuty

®Pomocou OSD vykonaijte resetovanie.

®Pomocou OSD prispdsobte nastavenia farieb R/G/B alebo zvolte
teplotu farieb.

Obraz je rozmazany alebo
nejasny.

®Pogas doby dvoch sekund stladte tlacidio B, ¢im déjde k
automatickému nastaveniu obrazu (iba pre rezim VGA).
®Pomocou OSD prispdsobte nastavenia fazy a synchronizacie.

Ziadny zvuk alebo tichy zvuk.

eUistite sa, Ze zvukovy kabel je spravne pripojeny k monitoru a k
pocitacu.

eNa monitore aj na pocitaci prispdsobte nastavenia hlasitosti.

ePresvedCte sa, Ze ovlada€ zvukovej karty pocitaca bol spravne
nain3talovany a zaktivovany.

3-7

Kapitola 3: VSeobecné pokyny




3.4 Zoznam podporovanych synchronizacii
s PC pre VH236/VH232/VH202

Rezimy VESA, vyrobne prednastavené rezimy synchronizacie

3-8

Rezim Rozlisenie  H (KHz) Vi) e
VGA 640x480 | 31.469 60 25.175
640x480 | 37.861 72 315
640x480 375 75 315
SVGA 800x600 35.156 56 36
800x600 37.879 60 40
800x600 48.077 72 50
800X600 | 46.875 75 495
XGA 1024x768 48.363 60 65
1024x768 | 56.476 70 75
1024x768 | 60.023 75 78.75
SXGA 1152x864 67.5 75 108
1280x1024 63.981 60 108
1280x1024 79.976 75 135
WXGA+ | 1440x900 | 55.935 59 106.5
WSXGA+ 1600x900 67.5 75 97.75
16801050 |  65.29 60 146.25
1080P | 1920x1080 | 67.5 60 1485
Rezimy IBM
Rozlisenie  H(KHz) VH) g
DOS 640x350 31.469 70 25.175
720x400 31.469 70 28.322
Rezimy MAC
Rezim ‘ RozliSenie H (KHz) ‘ V (Hz) ‘ pﬁ;?g\ymﬂ%
VGA 640x480 35 67 30.24
SVGA 832x624 49.725 75 57.2832

Kapitola 3: VSeobecné pokyny




Rezime VESA, uzivatel'sky dostupné rezimy synchronizacie

Rezim Rozligenie HKHD)  V(H) e
848x480 31.02 60 33.75
720p 1280x720 | 44.444 | 60 64
1280x720 | 44772 | 60 745
1280x720 | 56456 | 75 95.75
WXGA 1280x800 | 49.306 | 60 7
1280x800 | 49702 | 60 835
1280x800 | 62795 | 75 106.5
1440x900 | 55469 | 60 88.75
WXGAS 1440x900 | 70635 | 75 136.75
1366x768 | 47.712 | 60 855
WSXGA+ | 1680x1050 | 64674 | 60 119
1080P 1920x1080 | 66587 60 1385

3.5 Podporované primarne synchronizacie s HDMI pre VH236/VH232

Rezim Rozlisenie H (KHz) ‘ V (Hz) pﬁifg\‘,'?&ﬂ% ‘

480P 640x480P 31.469/31.5 59.94/60 25.175/25.2
720x480P | 31.469/31.5 | 59.94/60 27 127.027
720x480P | 31.469/31.5 | 59.94/60 27 127.027

576P 720x576P 31.25 50 27
720x576P 31.25 50 27
720P 1280x720P 375 50 74.25
1280x720P 44.955/45 59.94/60 74.176/74.25
1080i | 1920x1080i 28.125 50 74.25
1920x1080i | 33.716/33.75 59.94/60 74.176/74.25
1080P | 1920x1080P 56.25 50 148.5

1920x1080P | 67.433/67.5 59.94/60 148.352/148.5

* ReZimy, ktoré nie su v tabulke uvedené nemusia byt podporované. Kvali
optimalnemu rozliSeniu vam odporu¢ame zvolit' si rezim z hore uvedenej tabulky.
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