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Ziadna ¢ast tohto navodu na obsluhu, a to vratane vyrobkov a softvéru v fiom popisanych nesmie byt
bez vyjadrenia spolo¢nosti ASUSTeK COMPUTER INC. (,LASUS*) prostrednictvom pisomného sthlasu
kopirovand, prenasana, prepisovana, ulozena do pamate vyhladavacieho systému, alebo prekladana
do iného jazyka v akejkolvek forme alebo akymikolvek prostriedkami, a to okrem dokumentacie
kupujuceho sluziacej pre jeho potreby zalohovania.

Zaruka vztahujica sa na vyrobok alebo sluzbu nebude predizena v pripade ak: (1) bol vyrobok
opraveny, upravovany alebo zmeneny, a to pokial takato oprava, Uprava alebo zmena nebola pisomne
autorizovana spolo¢nostou ASUS; alebo (2) ak sériové Cislo vyrobku bolo zmazané alebo chyba.

SPOLOCNOST ASUS POSKYTUJE TENTO NAVOD NA OBSLUHU ,TAK AKO JE*, BEZ ZARUKY
AKEHOKOLVEK DRUHU, CI UZ VYSLOVNEJ ALEBO ZAHRNUTEJ, VRATANE, ALE NIE
OBMEDZENE NA ZAHRNUTE ZARUKY ALEBO PODMIENKY TYKAJUCE SA PREDAJNOSTI
ALEBO VHODNOSTI PRE URCITY UCEL. SPOLOCNOST ASUS, JEJ RIADITELIA, URADNICI,
ZAMESTNANCI ALEBO PREDAJCOVIA NEBUDU ZODPOVEDNI ZA AKEKOLVEK NEPRIAME,
ZVLASTNE, NAHODNE ALEBO VYPLYVAJUCE SKODY (VRATANE SKOD SPOSOBENYCH
STRATOU NA ZISKU, STRATOU V OBLASTI PODNIKATELSKYCH AKTIVIT A PODOBNE), A TO AJ
AK SPOLOCNOST ASUS BOLA OBOZNAMENA S MOZNOSTOU TAKYCHTO SKOD, KTORE SU
DOSLEDKOM CHYBY ALEBO OMYLU V RAMCI TOHO NAVODU ALEBO V RAMCI VYROBKU.

TECHNICKE SPECIFIKACIE A INFORMACIE, KTORE SU SUCASTOU TOHTO NAVODU SU
UVEDENE IBA PRE INFORMATIVNE UCELY A MOZU BYT KEDYKOLVEK ZMENENE BEZ
PREDCHADZAJUCEHO OZNAMENIA, PRICOM BY TO NEMALO BYT INTERPRETOVANE AKO
POVINNOST SPOLOCNOSTI ASUS. SPOLOCNOST ASUS NEPREBERA ZODPOVEDNOST ANI
ZAVAZKY TYKAJUCE SA AKYCHKOLVEK CHYB ALEBO NEPRESNOSTI, KTORE SA MOZU

V RAMCI TOHTO NAVODU VYSKYTNUT, A TO VRATANE V NAVODE POPISANYCH VYROBKOV
A SOFTVERU.

Viyrobky a firemné oznacenia, ktoré sa objavuju v tomto navode mézu a nemusia byt obchodnym
znaCkami alebo autorskymi pravami patri€nych spolo¢nosti a pouZivaju sa iba na oznacenie alebo na
vysvetlovanie, a to v prospech ich vlastnikov a bez zdmeru ich poruSovania.
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Vyhlasenia

Vyhlasenie Amerického federalneho vyboru pre telekomunikacie
(FCC)

Toto zariadenie je v sulade s Castou 15 Pravidiel FCC. Prevadzka podlieha dvom
nasledujucim podmienkam:

= Toto zariadenie nesmie spésobovat Skodlivu interferenciu, a

=  Toto zariadenie musi akceptovat akukolvek prijatu interferenciu, a to vratane
interferencie, ktora méze spbsobit’ jeho nezelatelnu Cinnost.

Toto zariadenie bolo presku$ané a bolo zistené, ze vyhovuje limitnym hodnotam pre
digitalne zariadenia triedy B, a to v sulade s ¢astou 15 Pravidiel FCC. Tieto limitné
hodnoty su navrhnuté tak, aby poskytovali u€innu ochranu proti Skodlivej interferencii
pri beznej inStalacii v domacnostiach. Toto zariadenie vytvara, vyuziva a méze
vysielat' radio frekvenénu energiu; ak nie je nainstalované a nepouziva sa v sulade s
pokynmi vyrobcu, méze zapriCinit Skodlivé rusenie radiokomunikacnych zariadeni.
Predsa len v8ak neexistuje zaruka, Ze v ramci urcitej inStalacie sa interferencia
nevyskytne. Ak toto zariadenie skutocne spdsobuje skodlivu interferenciu tykajucu sa
prijmu rozhlasového a televizneho vysielania, ¢o sa da urcit vypnutim a zapnutim
zariadenia, uzivatel sa méze pokusit napravit' interferenciu pomocou jedného alebo
viacerych nasledujucich opatreni:

=  Zmente orientaciu alebo premiestnite prijimaciu anténu.

= Zvacsite vzdialenost medzi zariadenim a prijimacom.

=  Pripojte zariadenie do elektrickej zasuvky k inému okruhu, nez ku ktorému je
pripojeny prijimac.

=V pripade pochybnosti sa obratte na predajcu alebo kvalifikovaného
radiového/televizneho technika.

Aby ste zabezpedili zhodu s nariadeniami FCC, je nutné na prepojenie
% . displeja a grafickej karty pouzivat tienené kable. Zmeny alebo upravy tejto
i ", jednotky, ktoré nie su vyslovne schvéalené stranou zodpovednou za zhodu

mo&zu viest ku zakazu pouZivania zariadenia pouzivatelom.

Nasa spolo¢nost, ako partner Energy Star® stanovila, Ze tento vyrobok je v sulade s
predpismi Energy Star® tykajucimi sa energetickej efektivnosti.

Vyhlasenie Kanadského ministerstva pre komunikacie

Toto digitalne zariadenie neprevysSuje limitné hodnoty pre Triedu B tykajuce sa emisii
radiového Sumu z digitalnych zariadeni stanovené na zaklade nariadeni o radiovej
interferencii Kanadského ministerstva pre komunikacie.

Tento digitalny pristroj triedy B je v sulade s kanadskou normou ICES-003.
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Bezpecnostné informacie

Pred vykonanim nastavenia displeja si dokladne precitajte dokumentaciu, ktoru
najdete v baleni.

Aby ste zabranili vzniku poziaru alebo zasiahnutiu elektrickym prudom, nikdy
nevystavuijte displej u€inkom dazda alebo vlhkosti.

Nikdy sa nepokusSajte otvorit' skrinku displeja. Nebezpeéné vysoké napatie vo
vnutri displeja m6ze mat za nasledok vazne fyzické poranenia.

V pripade preruSenia napajania sa tento problém nepokusajte odstranit
vlastnymi silami. Spojte sa s kvalifikovanym servisnym technikom alebo
predajcom vyrobku.

Pred pouzivanim tohto vyrobku sa presvedcte, Ze vSetky kable su spravne
pripojené a ze sietovy kabel nie je poskodeny. Ak zistite akékolvek poskodenie,
spojte sa okamzite s predajcom.

Strbiny a otvory na zadnej a hornej strane skrinky st uréené na vetranie. Tieto
otvory neblokujte. Vyrobok nikdy neumiestnujte do blizkosti alebo nad radiator
alebo zdroj tepla pokial nezabezpecite spravnu ventilaciu vzduchu.

Displej by mal byt prevadzkovany s pripojenim iba k takému zdroju napajania,
aky je uvedeny na Stitku. Ak si nie ste isti druhom elektrického napajania, ktory je
v ramci va$ej domacnosti, tuto nalezitost' prekonzultujte s vasim predajcom
alebo s miestnym dodavatelom energie.

Pouzivajte vhodnu sietovu zastrcku, ktora zodpoveda vasim miestnym normam
pre napajanie elektrickym pradom.

NepretaZujte viacnasobné zasuvky a predlzovacie kable. PretaZenie mbze
zapricCinit vznik poziaru alebo elektrického Soku.

Vyhnite sa prachu, vihkosti a teplotnym extrémom. Displej neumiestriujte na
miesta, kde by mohol zmoknut. Displej umiestnite na stabilny povrch.

Jednotku odpojte po€as burky, v ramci ktorej sa vyskytuju blesky, alebo v
pripade, ak zariadenie nepouzivate pocas dlhSich ¢asovych obdobi. Tymto
ochranite displej pred poskodenim spdsobenym narazovymi pradmi.

Do otvorov na skrinke displeja nikdy nestrkajte Ziadne predmety ani nenalievajte
tekutiny akychkolvek druhov.

Aby ste zabezpecili uspokojujucu Cinnost, displej pouzivajte iba v spojeni s
pocitaCmi uvedenymi v zozname UL, a to takymi, ktoré maju vhodne
nakonfigurované objimky oznacené 100 - 240V AC.

Ak sa v pripade displeja vyskytnu technické problémy, spojte sa s kvalifikovanym
servisnym technikom alebo s predajcom.

vyrobok (elektrické alebo elektronické zariadenie a ¢lankova batéria s
obsahom ortuti) nie je mozné likvidovat' spolu s beznym komunalnym
odpadom. Overte si nariadenia tykajuce sa likvidacie elektronickych

ﬁ Tento symbol preskrtnutého odpadkového koSa na kolieskach znamena, Ze
I

vyrobkov.
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Osetrovanie a Cistenie

Pred zdvihanim alebo premiestriovanim displeja je lepSie, ak odpojite kable a
sietovy kabel. Pri umiesthiovani displeja pouzivajte spravne techniky dvihania.
Pri dvihani alebo prenasani displeja uchopte displej za jeho okraje.

Displej nezdvihajte drziac ho za stojan alebo kabel.

Cistenie. Displej vypnite a odpojte sietovy kabel. Povrch displeja vygistite
tkaninou nepustajucou vliakna, ktora nema abrazivne ucinky. Odolné Skvrny
mozete odstranit pomocou tkaniny navihCenej v stredne silnom Cistiacom
prostriedku.

Vyhnite sa pouzivaniu Cistiaceho prostriedku, ktory obsahuje alkohol alebo
aceton. Pouzivajte Gistiaci prostriedok uréeny na istenie LCD. Cistiaci
prostriedok nikdy nestriekajte priamo na obrazovku, pretoze sa mdze dostat do
vnutra displeja a spbsobit’ zasiahnutie elektrickym pruadom.

Poc€as prevadzky displeja sa moézu vyskytnut’ priznaky, ktoré su
bezné:

Pocas prvého pouzivania méze obrazovka blikat kvoli charakteru
fluorescenného svetla. Displej vypnite pomocou sietového vypinaca a opatovne
ho zapnite, aby ste sa presvedcili, Ze blikanie prestalo.

V ramci obrazovky mézete najst miesta s mierne nevyvazenym jasom, a to v
zavislosti na vzore pracovnej plochy, ktory pozivate.

Po dlhodobom zobrazeni rovnakého obrazu moze pri prepnuti na iny obraz dojst
k vyskytu paobrazu predchadzajuceho zobrazenia obrazovky. Obrazovka sa
pomaly zotavi alebo na dlhSiu dobu mdzete displej vypnut pomocou sietového
vypinaca.

Ak bude obrazovka &ierna alebo ak bude blikat, resp. nebude fungovat, za
ucelom opravy sa spojte s predajcom alebo servisnym strediskom. Obrazovku
neopravujte vlastnymi silami!

Dohody pouzivané v ramci tohto navodu

vykonavania €innosti.

% VYSTRAHA: Informacie uvedené s ciefom predist poraneniu v pripade

VAROVANIE: Informacie uvedené s cielom predist poSkodeniu prvkov v
pripade vykonavania €innosti.

é\\ DOLEZITE : Informacie o naleZitostiach, ktoré MUSITE dodrZiavat v
SR

pripade vykonavania €innosti.

¢innost.

// POZNAMKA: Tipy a dodato&né informécie, ktoré napomahaji vykonat

Vi
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Kde mozete najst’ viac informacii

Dalsie informéacie o vyrobku a aktualizaciach softvéru najdete v nasledujucich
zdrojoch.

1. Internetova stranka spolo¢nosti ASUS

Internetové stranky spolo¢nosti ASUS poskytuju aktualizované informacie o
hardvérovych a softvérovych vyrobkoch spolo¢nosti ASUS. Pozrite si stranku
http://www.asus.com

2. Doplnujuca dokumentacia

Balenie vasho vyrobku méze obsahovat doplfiujucu dokumentaciu, ktort do
balenia pridal predajca. Tieto dokumenty nepredstavuju su€ast’ Standardného
balenia.

LCD TV monitor ASUS série T1
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Miesto recyklovania

EUROPA
Pocas zneskodnovania vyrobkov znacky ASUS v Eurdpe, spojte sa prosim s jednou
z nasledujucich spolo¢nosti s cielom dohodnut’ zneskodnenie.

= ASUS France S.A.R.L.
10 allee bienvenue, 93160, noisy le grand, France
Tel: +33 149 32 96 50

= ASUS COMPUTER GmbH (Nemecko)
Harkortstr. 21 — 23, 40880 Ratingen, Deutschland
Horuca linka: +49 01805 /010920 ( Po—Pi/9 - 17 hod.)
Fax: +49 2102 9599-11 (24 hod.)

= ASUSTeK ltaly sri
Via Piero Gobetti 2/B Centro direzionale Villa Fiorita 20063 Cernusco sul
Naviglio (Ml), Italy
Tel: +39 199400089
Fax: +39 02 20240555

= ASUSTek UK Ltd.
1st Floor, Focus 31, West Wing, Mark Road, Hemel Hempstead, HP2 7BW, UK
Tel: +44 1442 202 700
Fax: +44 1442 245 882

= ASUS IBERICAS.L.
C/ Plomo 5-7, 08038 Barcelona, Spain
Tel: +34 902 889688

= ASUS Nordic AB
Finlandsgatan 16, 4 Tr., 16474 Kista, Sweden
Tel: +46 8 5889 8900
Fax: +46 8 5889 8999

=  ASUS Computer Benelux B.V.
Fultonbaan 12 3439 NE Nieuwegein The Netherlands
Tel: +31.30.60.22.452
Horuca linka: +31 (0)591-668190
Fax: +31 (0)591-666853

=  ASUS Computer Czech Republic S.R.O.
V Olsinach 2300/75, 10000 Prague, Czech Republic
Tel: +420 274 774 872
Fax: +420 274 774 889

= ASUS Polska SP. Z2.0.0.
Al. Jerozolimskie 200, 02-222 Warsaw 4 floor, Poland
Tel: +48 22 571 80 00
Fax: +48 22 571 80 01

=  ASUS Hungary Kift.
Tel: +36 1 505 45 61
Fax: +36 1 505 45 63
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SEVERNA AMERIKA

Pocas zneSkodnovania vyrobkov znacky ASUS v Severnej Amerike, spojte sa prosim
s jednou z nasledujucich spolocnosti s ciefom dohodnut’ zneSkodnenie.

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

= US Headquarters:
800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Tel: +1 510-739-3777
Fax: +1 510-608-4555

= Canada Branch Office:
802 Cochrane Dr., Unit 2, Markham ON, L3R 8C9, Canada
Tel: (905) 370-2787
Fax: (905) 489-2718

AZIA A TICHOMORIE ,
Pocas zneskodrovania vyrobkov znacky ASUS v Azii a tichomori, spojte sa prosim s
nasledujucou spolo¢nostou s cieflom dohodnut zneSkodnenie.

= ASUSTeK COMPUTER INC.
No. 15, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, Taiwan

Tel: +886-2-2894-3447
Horuca linka: +886-(0)800-093-456
Fax: +886-2-2895-9254

,JEDNOTKA DISPLEJA PREDSTAVUJE ELEKTRONICKE ZARIADENIE, KTORE MOZE
OBSAHOVAT SKODLIVE MATERIALY A PRVKY A TOTO ZARIADENIE MUSI BYT NA KONCI
SVOJEJ ZIVOTNOSTI ZNESKODNENE PRI UPLATNEN{ SPRAVNEHO POSTUPU®

LCD TV monitor ASUS série T1 iX



LCD TV monitor ASUS série T1



1.1 Vitajte!

Dakujeme, Ze ste si zakupili TV monitor ASUS® s LCD displejom série T1

Najnovsi LCD displej od spolocnosti ASUS obsahuje mnozstvo funkcii vylepSujucich
vas zazitok zo sledovania. Obsahuje mnozstvo rozhrani medialnych vstupov a
zabudovany TV tuner a spifia tak vase potreby v rdmci zobrazovania pocas prace aj
poCas zabavy.

Pomocou tychto funkcii sa dokazete sa poteSit z pohodlia a z vynikajuceho
vizualneho zazitku, ktory vam prinasa TV monitor série T1.

1.2 Obsah balenia

Skontrolujte, ¢i balenie TV monitora s LCD displejom T1 obsahuje nasledujuce
polozky:

= LCD displej

= Podstavec displeja a skrutka
= Zarucny list

= Struény navod na spustenie
= Navod na obsluhu na CD

=  Sietovy kabel

»  VGA kabel
= Dialkovy ovladac a batérie
»  Audio kabel

L\ Ak je ktorakolvek z tychto poloziek poSkodena alebo chyba, okamZite sa
spojte so svojim predajcom.

LCD TV monitor ASUS série T1



1.3 Predstavenie displeja
1.3.1 Pohlad spredu

s N

1. O Hlavny vypina€ a indikator napajania

=  Stlacte tento hlavny vypinac, aby ste zapli alebo vypli displej, alebo aby ste
ho uviedli do pohotovostného rezimu.

=  Farby indikatora napajania su v dolu uvedenej tabulke.

Stav
Modra Zap.

Pohotovostny
rezim

Cervena

2. Prijimac¢ dialkového ovladania
= Na tomto mieste displej prijima signal z dialkového ovladaca.

2 LCD TV monitor ASUS série T1



1.3.2 Pohlad zhora

[/T AN
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/ I " “ & & v @ a \

I

O O ( ) ( ) O

2/8/- B 4 B p v P

1. / I~ Tlacidlo Splendid / Automaticky nastavit’ / Vstup

= Sluzi na prepinanie Standardného, divadelného, hra¢skeho alebo
scénického vide rezimu v ramci technoldgie Splendid™ pre vylepSenie
videa.

= Automaticky nastavuje obraz z VGA vstupu na vlastné optimalizované
parametre, a to stlacenim tohto tlacidla na 2 - 3 sekundy.

= Sluzi na potvrdenie/volbu ikony (funkcie) zvyraznenej pocas aktivovania
OSD.
2. E Tlac¢idlo Menu / Navrt / Ukongit’
= SluZi na aktivovanie OSD menu.
=  Sluzi na navrat do zoznamu hlavného menu pocas aktivovania OSD.
= SluZi na ukoncCenie volby vstupného zdroja.
3. <« Tlacidlo Predchadzajuci program / Dolava
= SluZi na prepnutie na predchadzajuci program.
= Sluzi na volbu lavej polozky OSD menu.
= SluZi na volbu predchadzajuceho rezimu v ramci volby reZzimu Splendid™
alebo predchadzajuceho zdroja v ramci volby vstupného zdroja.
4. P Tlacidlo Nasledujuci program / Doprava
=  Sluzi na prepnutie na nasledujuci program.
= Sluzi na volbu pravej polozky OSD menu.

=  Sluzi na volbu nasledujuceho rezimu v ramci vofby rezimu Splendid™ alebo
nasledujuceho zdroja v ramci volby vstupného zdroja.
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V¥ Tlacdidlo Znizit’ hlasitost’ / Dolu
. SlUzi na znizenie hlasitosti.
=  Sluzi na volbu spodnej polozky OSD menu.

=  Sluzi na volbu nasledujuceho rezimu v ramci volby rezimu Splendid™ alebo
nasledujuceho zdroja v ramci volby vstupného zdroja.

A Tlacidlo Pridat’ hlasitost’ / Hore
= SluZi na zvySenie hlasitosti.
= Sluzi na volbu hornej polozky OSD menu.

= SluZi na volbu predchadzajuceho rezimu v ramci volby reZzimu Splendid™
alebo predchadzajuceho zdroja v ramci vofby vstupného zdroja.

2] Tlagidlo Zdroj

= Sluzi na prepinanie zdrojov vstupného signalu ATV, DTV, SCART,
komponentny signal, VGA, HDMI, Video a S-Video.

= Sluzi na opustenie OSD menu alebo volby v ramci rezimu Splendid.

LCD TV monitor ASUS série T1



1.3.3 Pohlad zozadu
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Siet'ova zasuvka a vypinac pre pripojenie sietového kabla a na zapnutie a
vypnutie displeja.

2. Pripojenie HDMI na pripojenie signalu multimedialneho rozhrania s vysokym
rozliSenim (HDMI).

3. Pripojenie VGA pre PC na pripojenie analoégového VGA signalu.

4. Audio vstup pre HDMI (pokial nie je ziadny zvukovy signal z HDMI) sluzi pre
vstup audio signalu zo zariadenia s HDMI bez prenosu audio signalu pomocou
HDMI kabla.

5. Audio vstup pre stereo zvuk z PC na pripojenie zvukového zdroja PC.
Pripojenie SCART na pripojenie AV zariadeni.

Pripojenie komponentného signalu na pripojenie zdroja komponentného
(YPDbPr) video signalu.

8. Pripojenie S-Video na pripojenie zdroja S-Video signalu.

9. Pripojenie video vstupu na pripojenie zdroja CVBS video signalu.

10. Pripojenie audio vstupu na pripojenie vstupného audio signalu pomocou RCA
kabla.

11. Pripojenie audio vystupu na pripojenie vystupného audio signalu pomocou
RCA kabla.

12. Opticky S/PDIF audio vystup pre vystup digitalneho audio signalu pomocou
optického S/PDIF kabla.

13. Pripojenie TV signalu na pripojenie zdroja TV signalu pomocou antény alebo
kabla.

14. Strbina pre kartu Cl je uréena pre zasunutie karty Cl (spolo&né rozhranie) od
vasho poskytovatela sluzieb CAM (Modul podmieneného pristupu vSeobecné
pouzivany v ramci platenych sluzieb sledovania).

15. Konektor pre pripojenie slichadiel sluzi na vystup audio signalu do sluchadiel.

16. Servisny port sluzi JEDINE pre potreby vyrobcu.

17. Zamok typu Kensington
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1.4 Predstavenie dial'’kového ovladaca

Vlozenie batérii

1. Otvorte kryt priehradky batérii na zadnej
strane.

2. Prizachovani spravnej polarity (+ ku +, - ku -)
vloZte dve batérie typu AAA.

3.  Zatvorte kryt.

Y

H'x NEMIESAJTE staré alebo pouzité batérie s novymi.

L]

Dialkovy ovladac pouzivajte pred
prijimacom dialkového ovladania, a
to vo vzdialenosti kratSej ako 7
metrov a v ramci uhla 30 stupnov
dolava a doprava.

Aby ste zabranili znecCistovaniu
Zivotného prostredia, pouzité
batérie zneskodnite vhodenim do
koSa s odpadom urCenym na
recyklovanie.

LCD TV monitor ASUS série T1 7



Zapnutie alebo pohotovostny reZzim

Nastavenie CasovacCa vypnutia

|

Vol'ba zdroja vstupného signalu

> wnh =

|

|
®
©—-|\>

Numerické klavesy pre priamy pristup

SOURCE  SLEEP ku programom

5. Naspat k naposledy sledovanému
kanalu

Zobrazenie zoznamu programov

Predchadzajuci a nasledujuci
program; taktiez o stranku hore a dolu
v ramci teletextu

8. Zobrazenie zoznamu oblubenych
programov

9. Pridanie hlasitosti, znizenie hlasitosti,
stimenie zvuku

10. Menu, ukoncenie, 4, A, P, ¥ a
potvrdenie

11. Volba rezimu Splendid; taktiez aj
Cervené tlacidlo

12. Zmena zvukového rezimu, taktiez aj
zelené tlacdidlo

13. Nastavenie jasu; taktiez aj ZlIté tlaCidlo

14. Automatické nastavenie obrazovky
pre VGA; taktiez aj modré tlacidlo

15. Zobrazenie teletextu

16. Zastavenie obrazu; taktiez aj
podrzanie v ramci teletextu

17. Sirokouhly alebo $tvorcovy format
obrazu, taktiez aj velkost teletextu

18. Elektronicky programovy sprievodca;
taktiez aj zobrazenie teletextu

19. Informacie o vysielani; taktiez aj
obsah teletextu

20. Zobrazenie alebo skrytie Casu; taktiez
aj zobrazenie podstranky teletextu

21. Rezim stereo zvuku; taktiez aj
zruSenie teletextu

22. Zobrazenie digitalnych titulkov
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2.1 Montaz displeja

Zlozenie podstavca monitora:

1. Monitor polozte prednou ¢astou na stél.

2. Zarovnajte podstavec s ramenom tak, aby zapadol do drazky ramena.
3. Podstavec s ramenom spojte pomocou dodanej skrutky.

' Odporu¢ame vam zakryt povrch stola makkou tkaninou, aby ste zabranili
« ' poskodeniu displeja.

2.2 Nastavenie polohy displeja

= Kvoli optimalnemu sledovaniu vam odporu¢ame -5°-15°
pozerat sa na celt prednu éast displeja ﬁ
a nasledne nastavit displej do uhla, ktory vam /F
najviac vyhovuje. \
= Pocas zmeny uhla pridrziavajte podstavec, aby

ste zabranili prevrhnutiu displeja.

= Uhol displeja mézete nastavit v rozmedzi -5° —
15°.

/Z/ Je bezZné, pokial sa monitor po€as nastavenia uhla sledovania mierne
a trasie.
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2.3 Pripojenie displeja

Digitalny dekodér, DVD

Pre 22T1E a E"
24T1E = rehrévag, VCR atd.
PC g

/SCART, S-Video,

D—S.ub, HDMI a kompozitny a
audio vstup komponentny
U signal
(" SCART == f_l AV-IN

SCART 1SCART 2
POWER

- [ —

(= HDMI-1

AGIN HDMI-2

R L VIDED SVIDED
D,

LIOIO)

— AUDIO-OUT
S/PDIF | VHF/UHFICABLE

R L
éom| O e

‘ TV signal
HDMI a & , (anténa,
audio vstup RCAL+Pa kabel atd.)
S/PDIF '
Napajanie
striedavym Externe
© or— ©

prudom

5 stereo
@ R @ reproduktory

DVD prehravac atd

Pripojenie sietového napajacieho kabla: dékladne pripojte jeden koniec sietového
napajacieho kabla k vstupnému portu pre pripojenie napajania striedavym prudom na
displeji a druhy koniec kabla pripojte k sietovej zasuvke.

'\ Pred tym nez zaCnete pripajat kable sa presvedcte, Ze pripojené zariadenia
Va A

. su vypnuté a Ze sietovy napajaci kabel je vytiahnuty zo stenovej zasuvky.

=  Pripojenie signalnych kablov: jeden koniec signalneho kabla(ov) pripojte k
displeju; druhy koniec kabla pripojte k pocitacu alebo k dalSiemu video
zariadeniu.

f/? Pokial je suCasne pripojenych viac signalnych zdrojov, vstupny zdroj

/ mdzete prepinat pomocou klavesu 1 na klavesnici displeja alebo na

~ dialkovom ovladaci.

=  Pripojenie zvukového kabla: zvukovy kabel prepojte od portu audio vstupu na
displeji k portu audio vystupu na pocitaci a/alebo k portu audio vystupu na video
zariadeniach.

=  Pripojenie externych reproduktorov: Audio vystupny kabel prepojte od portu
audio vystupu na displeji k portu audio vstupu na externych reproduktoroch.

2.4 Zapnutie displeja

Stlacte hlavny vypinac. Pozrite si Cast 1.3 Predstavenie displeja, v ktorej najdete
polohu hlavného vypinaca. Indikator napgjania sa rozsvieti na modro, ¢o znamena,

Ze monitor je ZAPNUTY.
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2.5 Nastavenie monitora

PC signal nastavte na optimalne rozliSenie a frekvenciu s cielom dosiahnut’ najlepSiu

kvalitu obrazu.

Rozlisenie

Vertikalna
frekvencia

Horizontalna
frekvencia

Frekvencia

pixlov

720 x 400 31,47 kHz 28,32 MHz
640 x 480 60 Hz 31,47 kHz 25,17 MHz
640 x 480 72 Hz 37,86 kHz 31,50 MHz
640 x 480 75 Hz 37,50 kHz 31,50 MHz
800 x 600 56 Hz 35,16 kHz 36,00 MHz
800 x 600 60 Hz 37,88 kHz 40,00 MHz
800 x 600 72 Hz 48,08 kHz 50,00 MHz
800 x 600 75 Hz 46,88 kHz 49,50 MHz
848 x 480 60 Hz 31,02 kHz 33,75 MHz
1024 x 768 60 Hz 48,36 kHz 65,00 MHz
1024 x 768 70 Hz 56,48 kHz 75,00 MHz
1024 x 768 75 Hz 60,02 kHz 78,75 MHz
1152 x 864 75 Hz 67,50 kHz 108,00 MHz
1280 x 720 60 Hz 44,77 kHz 74,51 MHz
1280 x 768 60 Hz 47,78 kHz 79,50 MHz
1280 x 768 75 Hz 60,29 kHz 102,25 MHz
1280 x 800 60 Hz 49,70 kHz 83,50 MHz
1280 x 960 60 Hz 60,00 kHz 108,00 MHz
1280 x 1024 60 Hz 63,98 kHz 108,00 MHz
1280 x 1024 75 Hz 79,98 kHz 134,99 MHz
1360 x 768 60 Hz 47,71 kHz 85,49 MHz
1366 x 768 60 Hz 47,10 kHz 72,43 MHz
1600 x 900 60 Hz 55,70 kHz 118,60 MHz
1400 x 1050 60 Hz 65,32 kHz 121,75 MHz
1680 x 1050 60 Hz 65,29 kHz 146,24 MHz
1920 x 1080 60 Hz 67,50 kHz 148,50 MHz
1920 x 1200 74,04 kHz 154,00 MHz

=  Rezimy, ktoré nie su v tabufke uvedené nemusia byt podporované.

= Nadobu 2 - 3 sekund stlacte tlacidlo , a to ak sa pocas pouzivania VGA
vstupu zobrazi Sum, chvenie alebo odchylka v ramci nastavenia obrazu.
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2.6 Nastavenie televizie

1. Na klavesnici displeja alebo na dialkovom ovladaci stlacte tlacidlo E MENU a
pomocou tlacidiel 4, A, P, ¥ a «J zvolte ,Program®.

2. Zvolte ,Automat. program“ a vyberte krajinu systému vysielania.

3. Zvolte ,Star“ s ciefom vyhladat dostupné kanaly a ulozit ich do pamate.

@ Please choose the country then
start auto programme.

UK

= Viac informacii o nastaveni TV najdete v kapitole 3.1.2.
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2.7

Funkcie teletextu mdzete ovladat jedine VoL
pomocou dialkového ovladaca. Klavesnica m
displeja nie je vybavena tymito funkciami. 4=

Pre zobrazenie teletextu stlacte tlaCidlo TTX @

= pre vypnutie teletextu stlaéte toto FAVOURITES
tlagidlo este raz, alebo stlaste tlagidlo ¥

Ukon.

1. JEDNODUCHY text

2. HORNY text

Pouzivanie teletextu

Ak chcete zobrazit vami
pozadovanu stranu, zdajte
trojciferné Cislo strany pomocou
numerickych tlacidiel.

Stlagenim E4l alebo EY zobrazite
nasledujucu alebo predchadzajucu
stranu.

Stlacenim modrého tlacidla zvolte
pozZadovany blok.

Stlacenim ZItého tlacidla vyberte
nasledujucu skupinu.

Stlac¢enim zeleného tlacidla
zobrazite nasledujucu stranu. ) ( - ) (&) (ero)
Tlacidlom E4 mézete urobit to = ] =
isté. n

Stlagenim Gerveného tadidla EDRCEDRUD (SUBT)
zobrazite predchadzajucu stranu. Ed
Tlagidlom EJ mézete urobit to
isté.

Podobne ako v pripade JEDNODUCHEHO textu, k chcete zobrazit' vami
pozadovanu stranu, zdajte trojciferné Cislo strany pomocou numerickych
tlacidiel.

11
~

3. Funkcie teletextu

Zastavenie teletextu pre zastavenie a pre pokraCovanie automaticke;j
zmeny strany, pokial ma strana teletextu viac ako jednu podstranku.

Velkost teletextu suzi na zdvojnasobenie velkosti textu hornej a dolne;
polovice strany a na prepnutie naspat na beznu velkost textu.

Zobrazenie skrytej informacie v ramci teletextu sluzi na zobrazenie
a skrytie skrytych informacii, ako su odpovede v ramci kvizov.

Podstranka teletextu sluzi na volbu podstranky teletextu a na
ukoncenie pouzivania tejto funkcie.

Exl Zrusenie teletextu sluzi na zobrazenie vysielania pokial prebieha
vyhfadavanie urcitej strany teletextu.
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2.8 Elektronicky programovy sprievodca (EPG)

Tieto informacie EPG su vysielana vysielajucim subjektom a nemusia byt v
niektorych krajinach alebo oblastiach dostupné.

Funkcie EPG mdzete ovladat jedine pomocou dialkového ovladaca. Klavesnica
displeja nie je vybavena tymito funkciami.

Pre zobrazenie elektronického programového sprievodcu stlacte tlacidlo EPG. Dojde k
zobrazeniu informacii o programe vratane ¢asovej osi. Viac informacii zobrazite
posuvanim Casovej osi dopredu alebo dozadu. Ak chcete vypnut EPG, stlacte tlaCidlo
EPG este raz, alebo stlaéte tlagidlo ¥ Ukon.

Stiagenim EAl alebo B zobrazite predchadzajucu alebo nasledujucu stranu.
Pomocou tlacidiel A, >, ¥, € a Vstuped zvolite a zobrazite poZzadovany program,
pokial v ramci neho prebieha vysielanie. Stlaenim zobrazite informacie o
zvolenom programe.

EPG vam méze pripomenut, kedy zacne vami pozadovany program. StlaCenim
modrého tlacidla prejdete k funkcii pripomienkovaca. Tu mdézete vySpecifikovat
program a ¢as, ktoré vam maju byt pripomenuté. Taktiez sa mézete rozhodnut, i
vam ma byt program pripomenuty raz alebo periodicky.

Stlacenim zeleného tlacidla zobrazite zoznam pre harmonogram. Zistite v fiom
harmonogram programov, ktoré su nastavené na pripomenutie.

2.9 Zoznam programov
1. Zoznam programov

Zoznam programov sa zobrazi stlaCenim tlacidla na dialkovom ovladaci.
Zoznam programov moZzete ovladat jedine pomocou dialkového ovladaca.
Klavesnica displeja nie je vybavena tymito funkciami.

Na posun zvyraznenej polozky mbzete pouzivat aj tlacidla A V. StlaCenim
Vstuped prejdete na zvyrazne%' program. Mézete vidiet ikonu @@ pre
zablokovany program a ikonu pre obfubeny program. Nasledujuce ikony
oznacuju typ programu.

Bl Digitalny televizny program
Analégovy televizny program
@B Rozhlasovy kanal

2. Zoznam obl'ubenych programov

Zoznam obltbenych programov sa zobrazi stlaéenim tla¢idla O na dialkovom
ovladaci. Zoznam oblubenych programov mézete ovladat jedine pomocou
dialkového ovladaca. Klavesnica displeja nie je vybavena tymito funkciami.
Informacie o Specifikovani oblubenych programov najdete v kapitole 3.1.2
Editovanie programov.
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3.1 Menu obrazovkového displeja (OSD)

3.1.1 Ako vykonat’ opatovnu konfiguraciu

1.

Aby ste zaktivovali OSD menu, stlc¢te tlacidlo E MENU na klavesnici displeja
alebo na dialkovom ovladaci.

V ramci funkcii sa pohybujte pomocou tlacidiel 4, >, A a ¥. Zvolena funkcia
bude zvyraznena. Pre aktivovanie zvolenej funkcie stlacte tlacidlo Vstupe=.
Pokial zvolena funkcia obsahuje podriadené menu, v ramci funkcii podriadeného
menu sa pohybujte pomocou tlacidiel <4, », A a ¥. Opatovne, zvolena funkcia
bude zvyraznena a mozete ju aktivovat stlacenim tlacidla Vstupe=d.

Pomocou 4, >, A alebo ¥ zmenite nastavenia aktivovanej funkcie.
Naspat na hornu uroven zoznamu OSD menu sa vratite po stlacenim tlacidla E
MENU. Krok 2 a krok 3 zopakujte pre nastavenie akejkolvek dalSej funkcie.

Ak chcete ukongit OSD menu, stlaéte klaves 21 na klavesnici displeja alebo
tlagidlo & Ukon na dialkovom ovladadi.
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3.1.2 Uvod do OSD menu

1.

Systém

Jazyk ponuky: sluzi na volbu jazyka, v ktorom sa budu zobrazovat' hlasenia
na displeji; mbézete si vybrat anglictinu, nemcinu, francuzstinu, taliancinu,
SpanielCinu, polstinu, holand€inu, gréctinu, ¢estinu, portugal€inu, madarcinu,
slovencinu, dancinu, Svédcinu, fin€inu, rustinu, esténcinu, lotystinu, litovEinu,
nordinu, rumundcinu, bulharéinu, srbdinu, chorvatéinu a turectinu.

Jazyk zvuku: sluzi na volbu preferovaného jazyka pre zvuk. M6zZete si
taktiez vybrat jazyk pre zvuk pomocou tlacidla I/ Il na dialkovom ovladaci v
pripade, ak je vysielany viac nez jeden jazyk pre zvuk.

Uvidite ikonu & pokial vysielanie obsahuje pomocnu funkciu pre fudi s
poskodenym zrakom.

Jazyk tit: sluzi na volbu vami preferovaného jazyka, pokial je vysielany viac
nez jeden jazyk titulkov. Jazyk titulkov si mézete vybrat aj pomocou tlacidla
SUB.T L] na dialkovom oviadadi.

Sluch.postihnuti: sluzi na zapnutie titulkov pre osoby s poSkodenym
sluchom pokial takéto sluzby vysielajuci subjekt vysiela.

Uvidite ikonu EZL pokial vysielanie obsahuje pomocnu funkciu pre fudi s
poskodenym sluchom.

Uzamknut’ systém: sluzi na nastavenie systémoveého hesla a na zapnutie
alebo vypnutie zamku s cielom zabranit pristupu k niektorym funkciam. Pre
pristup k tejto funkcii je potrebné heslo.

Len dial.ovl.: sluzi na zablokovanie funkcie ovladania pomocou klavesnice
displeja s cielom zabranit nepovolenej prevadzke pomocou klavesnice.

/2/ Tuto funkciu je mozné zablokovat su€asnym stlacenim E adv
o pripade poruchy dialkového ovladaca.

Nastavit’ heslo: sluzi na nastavenie Stvorciferného hesla pre zablokovanie
systému. Vas vstup musite potvrdit. Predvolené heslo je ,0000°.

/} V pripade, ak zabudnete svoje heslo, heslo ,7788* bude VZDY
Z/ akceptované.

Rodi¢ovska zamka: sluzia na zabranenie sledovania urcitych programov
zo strany neopravnenych uzivatelov, ako su deti. Pre pristup k tejto funkcii je
potrebné heslo.

Pokal aktivujete tuto funkciu, mdzete zablokovat programy uvedené v
zozname programov. Po zablokovani programu uvidite v ramci zoznamu
zablokovanych programov ako aj vo vdeobecnom zozname programov
ikonu @.

Uplyn.€as OSD: sluzi na nastavenie doby necinnosti v ramci zobrazenia
OSD po uplynuti ktorej déjde k jeho vypnutiu.

Vynulovat’ vSetko: sluzi na obnovenie vSetkych nastaveni na vyrobné
hodnoty. Pokial je aktivna funkcia ,Uzamknut systém “, pozaduje sa zadanie
hesla.

16
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Program — Tato funkcia sa pouziva na nastavenie TV kanalov a programov.

Automat. program: Zvolte krajinu a systém vysielania; nasledne zvolte
.otart” s cielom vyhladat v8etky dostupné kanaly a ulozit’ ich do pamate.
Pokial je aktivna funkcia ,Uzamknut systém®, pozaduje sa zadanie hesla.

Man. program DTV: SIUzi na manualne nastavenie zoznamu programov
digitalneho vysielania. Je potrebné vySpecifikovat Cislo kanala, pasmo UHF
alebo VHF a nechat systém vyhladat signal. Pokial je aktivna funkcia
,Jzamknut systém®, poZaduje sa zadanie hesla.

Man.program ATV: SluZi na manualne nastavenie zoznamu programov
analdégoveého vysielania. Je potrebné vySpecifikovat systém vysielania a
Cislo kanala a nasledne nechat systém tento kanal vyhladat. Mate moznost
jemného doladenia signalu. Pokial je aktivna funkcia ,Uzamknut systém®,
pozaduje sa zadanie hesla.

BG: PAL B/G alebo SECAM B/G (zvy&ajne v Eurépe, Azii, na
Strednom Vychode, v Australii, na Novom Zélande a v Afrike)
/2 DK: PAL D/K alebo SECAM D/K (zvyCajne vo Vychodnej Eurodpe,
/N Cine. Afrike a krajinach SNS)
—=—1:  PALI/ll (zvy&ajne vo Velkej Britanii, irsku, Hong Kongu a
Juhoafrickej republike)
L: SECAM L/L’ (zvy€ajne vo Francuzsku)

Upr program: Sluzi na editovanie zoznamu programov. Urcité kanaly
mozete zablokovat alebo presko it’; niektoré mézete uviest v tabulke
obfubenych programov. Pokial je aktivna funkcia ,Uzamknut’ systém®,
pozaduje sa zadanie hesla.

Na posun zvyraznenej polozky mdzete pouzivat aj tlaCidla A V. Ak by ste
chceli zvyrazneny program ulozit do programu oblubenych programov,
stlacte tlacidlo na dialkovom ovladaci. Opatovnym stlacenim tlacidla
tento program odstranite zo zoznamu obfubenych programov. Ak chcete
kanal preskocit, stlacte modré tlacidlo. Funkcia bude deaktivovana
stlagenim rovnakého tladidla. Cervené tlagidlo slizi na vymazanie kanala zo
zoznamu programov. Na displeji sa zobrazi poziadanie o potvrdenie pre
volbu tejto funkcie.

@ Ide o oblubeny program.
€3 Tento kanal bude preskogeny.
ll Tento kanal bude vymazany.

Informacie CI: SluzZi na zobrazenie informacii o vasej karte CAM, Modul
podmieneného pristupu, zasunutej v Strbine pre kartu CI.

// CAM nie je prislusenstvom tohto vyrobku. Zvy&ajne ju poskytuje
poskytovatel sluzby platenej TV.

o
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3.

Obrazok

Splendid: sluzi na prepinanie Standardného, divadelného, hra¢skeho alebo
scénického vide reZimu v ramci technoldgie Splendid™ pre vylepSenie
videa.

- Rezim kina: najlepSia volba pre sledovanie filmov pomocou
inteligentnej technoldgie Splendid™ pre video.

- Rezim scenérie: najlepSia volba pre zobrazenie fotografie scenérie
pomocou inteligentnej technolégie Splendid™ pre video.

- Rezim hry: najlepSia volba pre hranie hier pomocou inteligentnej
technolégie Splendid™ pre video.

- Stand. rezim: najlepsia volba pre editovanie dokumentov pomocou
inteligentnej technoldégie Splendid™ pre video.
V tomto rezime modzete nastavit ostrost, farbu a odtien s cieflom
dosiahnut’ vami preferovany efekt v ramci obrazka.

Ostrost’: sluzi na nastavenie ostrosti zobrazeného obrazka; tato funkcia je
aktivna jedine v rezime Standard Splendid™.

Farba: sluzi na nastavenie hibSich a svetlejSich farieb v ramci zobrazeného
obrazka; tato funkcia je aktivna jedine v rezime Standard Splendid™ a
pokial sa nepouziva VGA vstup.

Odtien: sluzi na pridanie Cerveného alebo zeleného nadychu v ramci
zobrazeného obrazka; tato funkcia je aktivna jedine v pripade NTSC vstupu
prostrednictvom video portu.

' 'V pripade VGA vstupu nedokazete nastavit farbu alebo odtien.

Jas: sluzi na nastavenie svietivosti displeja.
Kontrast: slizi na nastavenie kontrastu zobrazeného obrazka.

Farebna teplota: sluzi na volbu teploty farieb v rozsahu teplé, bezné,
chladné a uzivatelsky nastavené. V reZzime uzivatela dokazete nastavit
uroven Cervenej, zelenej a modrej s ciefom zadefinovat vami preferovanu
bielu farbu.

ASCR: sluzi na zapnutie a vypnutie inteligentnej funkcie pre nastavenie
kontrastného pomeru od spolo¢nosti ASUS.

Redukcia Sumu: sluzi na vySpecifikovanie intenzity funkcie redukcie Sumu
v rozsahu vysoka, stredna, nizka a na vypnutie funkcie.

Nulovat’ obraz: sluzi na resetovanie vSetkych parametrov obrazka.

18

LCD TV monitor ASUS série T1



4. Zvuk

=  Zvukovy rezim sluzi na prepinanie medzi rezimami zvuku v rozsahu Hlas,
rock, Jemny, Uderny a Bezny

- Hlas: zdbéraznuje ludsky hlas v pripade spravodajského vysielania
alebo reci.

- Rock: zvyraziuje basy v pripade rockovej hudby.
- Jemny: mierne zvySuje basy a vySky v pripade jemnej hudby.
- Uderny: zvyrazriuje spodné tény v pripade bojovych hier.

- Bezny: nastavuje ekvalizér s cielom zadefinovat vami preferovany
zvukovy efekt.

= Ekvalizér: sluzi na nastavenie vSetkych frekvenénych pasiem od spodného
po najvyssie.

' '\, Ekvalizer je aktivny JEDINE v Standardnom rezime zvuku.

= Vyvazenie: sluzi na nastavenie vyvazenosti zvuku v ramci reproduktorov na
preferovanu uroven.

=  Autom. hlasitost’: automaticky zachovava uroven hlasitosti na rovnakej
urovni, a to aj pri zmene programov.

=  Priestorovy zvuk: zapina a vypina systém simulovaného priestorového
zvuku.
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5.

Displej

Pomer stran: sluzi na zmenu pomeru stran zobrazeného obrazu v rozsahu

Sirokouhly, Stvorcovy, priblizenie1, priblizenie 2,m panorama a automaticky.

- Sirokouhlo: prispésobuje obrazky na celo obrazovkové zobrazenie vo
formate 16:9.

- Stvorcovo: lavy a pravy okraj ponechava prazdny s ciefom zobrazit
obrazky vo formate 4:3.

- Panorama: sluzi na prispdsobenie signalu vo formate 4:3 Sirokouhlej
obrazovke formatu 16:9, priCom stred obrazka ponechava v povodnom
pomere a obidve strany roztiahne.

- Priblizit1: roztiahne stred obrazkov formatu 2,35:1 k hornej a spodne;j
Casti obrazovky a ponecha lavu a pravu Cast obrazu nezobrazenu a
mimo obrazovky.

- Priblizit'2: roztiahne stred obrazkov formatu 1,85:1 k hornej a spodne;j
Casti obrazovky a ponecha favu a pravu €ast obrazu nezobrazenu a
mimo obrazovky.

- Automaticky: automaticky zvoli pomer stran obrazovky podla
vysielaného signalu.

Automat. konfig.: sluzi na automatické nastavenie parametrov zobrazenia
pre signal typu VGA. Tato funkcia je aktivna jedine v pripade VGA vstupu.

Tato funkcia méze byt aktivovana taktiez aj stlacenim klavesu na
klavesnici displeja po€as doby pouzivania VGA vstupu.

Man. konfig.: sluzi na stanovenie polohy zobrazenia, synchronizacie a fazy
pre zobrazenie VGA signalu. Tato funkcia je aktivna jedine v pripade volby
VGA vstupu.

Hodiny: sluzi na nastavenie aktualneho ¢asu. Tato funkcia nie je aktivna v
pripade aktivovania funkcie ,Synchr.¢asu®.

Cas vypnutia: sluzi na stanovenie Casu automatického vypnutia displeja.
Cas vypnutia je mozné nastavit na jedno vypnutie alebo na opakované
vypnutie.

Cas zapnutia: slUZi na stanovenie éasu automatického zapnutia displeja.
Taktiez je mozné vySpecifikovat’ signalny zdroj a hlasitost’ po zapnuti. Cas
zapnutia je mozné nastavit na jedno zapnutie alebo na opakované zapnutie.
Autom.vypnut’: sluzi na vypnutie displeja pokial neddjde ku ziadnemu
signalu zo vstupného zdroja po€as doby 10 minut.

Casové pasmo: sluzi na vy$pecifikovanie vasho éasového pasma.
Synchr.¢asu: sluzi na automatické ziskanie informacii o Case z vysielaného
signalu.

Cas. spank.rez.: sltZi na nastavenie odpogitavania intervalu 15, 30, 60, 90,
120, 180, alebo 240 do automatického vypnutia displeja.
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3.2 suhrnny prehl'ad technickych $pecifikacii

1. 22T1E

Poziadavky na napajanie

Spotreba energie

Rozmery (S x V x H)

Hruba hmotnost’
Cista hmotnost’
Montaz na stenu
Podmienky prostredia

Typ panelu
Zobrazovacia plocha

Rozstup obrazovych
bodov

Fyzické rozliSenie
Jas

Kontrastny pomer
Pocet farieb
Farebna skala

Synchronizaéna
frekvencia

Max. frekvencia
(o] o] - F-LAVaV/od W e ToTe [o}V]

Konektory pre pripojenie

signalu

Reproduktory
Systém TV

Systém farieb

Pokrytie kanalov

*

100 - 240 VAC, 50 /60 Hz

Maximalna: menej ako 70 W
Pohotovostny rezim: menej ako 2 W
Vypnutie napgjania: menej ako 1 W

540,6 mm x 438,5 mm x 78,4 mm

8,0 kg (s balenim a prisluSenstvom)

6,3 kg

Nevtahuje sa

Prevadzkova teplota v rozsahu 0 °C az 40 °C
Prevadzkova vihkost v rozsahu 10 % az 70 %

Skladovacia teplota v rozsahu -20 °C az 60 °C
Skladovacia vlhkost v rozsahu 10 % az 70 %

Displej z tekutych krystalov s tenko vrstvovym tranzistorom
(TFT-LCD)

475 mm (H) x 267 mm (V)
54,6 cm (21,5”) uhloprieCka

0,248 mm (H) x 0,248 mm (V)

1920 (H) x 1080 (V)

Maximalne 300 cd/m?

Maximalne 20 000 : 1 (pri zapnuti ASCR)

16,7 miliénov farieb

72 % NTSC

Horizontalna 30 — 82 kHz
Vertikalna 50 — 76 Hz

162 MHz

19 kolikovy HDMI x 2, 15 kolikovy D-Sub, RCA R+L audio
vstup, 3,5 mm mini konektor audio vstupu, 3,5 mm mini
konektor vystupu pre sluchadla, SCART x 2, komponentny
signal, kompozitny signal, S-Video, RCA R+L audio vystup,
S/PDIF opticky audio vystup, IEC 169-2 RF konektor

7W (RMS) x 2 (Stereofénne)

Analégovy B/G, D/K, L, |
Digitalny DVB-T

PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (iba pre video vstup)

Analégovy 48,25 — 855,25 MHz
Digitalny Pasmo VHF Il (177,5 — 226,5 MHZz)
UHF E21 — E69 (474 — 858 MHz)

Technické Specifikacie podliehaju zmenam bez predchadzajuceho oznamenia.
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2. 24T1E

Poiiadavky QEWETETERITE 100 — 240 V AC, 50 /60 Hz I

Spotreba energie Maximalna: menej ako 75 W
Pohotovostny rezim: menej ako 2 W
Vypnutie napajania: menej ako 1 W
Rozmery (S x V x H) 589,6 mm x 465,2 mm x 191,2 mm
Hruba hmotnost’ 8,5 kg (s balenim a prisluSenstvom)
Cista hmotnost’ 7 kg

Montaz na stenu Nevtahuje sa

Podmienky prostredia Prevadzkova teplota v rozsahu 0 °C az 40 °C
Prevadzkova vlhkost v rozsahu 10 % az 70 %

Skladovacia teplota v rozsahu -20 °C az 60 °C
Skladovacia vlhkost v rozsahu 10 % az 70 %

Typ panelu Displej z tekutych krystalov s tenko vrstvovym tranzistorom
(TFT-LCD)

Zobrazovacia plocha 531mm (H) x 299mm (V)
61,0cm (24,0”) uhlopriecka

Rozstup obrazovych 0,277mm (H) x 0,277mm (V)

bodov

Fyzické rozliSenie 1920 (H) x 1080 (V)

Jas Maximalne 300 cd/m?

Kontrastny pomer Maximalne 20000 : 1 (pri zapnuti ASCR)

Pocet farieb 16,7 miliénov farieb

Farebna Skala 72 % NTSC

Synchronizaéna Horizontalna 30 — 82 kHz

frekvencia Vertikalna 50 — 76 Hz

Max. frekvencia 162 MHz

obrazovych bodov

Konektory pre pripojenie 19 kolikovy HDMI x 2, 15 kolikovy D-Sub, RCA R+L audio
signalu vstup, 3,5 mm mini konektor audio vstupu, 3,5 mm mini
konektor vystupu pre sluchadla, SCART x 2, komponentny
signal, kompozitny signal, S-Video, RCA R+L audio vystup,
S/PDIF opticky audio vystup, IEC 169-2 RF konektor

Reproduktory 7W (RMS) x 2 (Stereofénne)
Systém TV Analégovy B/G, D/K, L, |
Digitalny DVB-T
Systém farieb PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (iba pre video vstup)
Pokrytie kanalov Analdégovy 48,25 — 855,25 MHz

Digitalny Pasmo VHF Il (177,5 — 226,5 MHz)
UHF E21 — E69 (474 — 858 MHz)

*  Technické Specifikacie podliehaju zmenam bez predchadzajuceho oznamenia.
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3.3 Riesenie problémov (Casto kladené otazky)

Priznak

Indikator napajania nesvieti

Odporuéana naprava
Stlacte opat hlavny vypina¢ a skontrolujte zapnutie
napajania.
Skontrolujte, Ci je hlavny vypina€ na zadnej strane
displeja v polohe zapnutia.
Skontrolujte spravnost’ pripojenia sietového kabla.

Svieti Cerveny indikator
napajania a obrazovka je
bez obrazu

Skontrolujte, €i su displej a vybrané video zariadenie
alebo pocita€ zapnuté.

Skontrolujte spravnost’ pripojenia signalneho kabla.
Skontrolujte, ¢i nie je signalny kabel posSkodeny.
Pokial sa pouziva pocitac, skontrolujte, ¢i je pocita¢
v stave ,prebudenia“, a to kliknutim na ktorykolvek
klaves klavesnice alebo pohnite mySou.

Podla dostupnosti skontrolujte, i video zariadenie
alebo pocita¢ spravne funguju po pripojeni k inému
displeju.

Chyby dialkového ovladaca

PresvedcCte sa, Ze medzi displejom a dialkovym
ovladacom nie je zZiadna prekazka.

Skontrolujte spravnost’ vlozenia batérii a spravnost
dodrziavania polarity.

Vlozte nové batérie.

Obrazovka je velmi jasna,
velmi tmava alebo
dochadza k poruche pri
zobrazovani farieb

Skontrolujte, ¢i nie je signalny kabel poSkodeny.
V ramci polozky Obrazok v OSD menu pouzite

funkciu ,Vynulovat®.

Obraz na obrazovke skace,
roluje sa alebo obsahuje
vzor tec€ucej vody

Skontrolujte spravnost pripojenia signalneho kabla.
Elektrické zariadenia, ktoré mézu spbsobovat
elektromagneticku interferenciu premiestnite.

Obraz je rozmazany alebo
nejasny

Skontrolujte spravnost’ pripojenia signalneho video
kabla.

Pre VGA vstup pouzite funkciu ,Automatické
nastavenie®.

Ziadny zvuk alebo tichy
zvuk.

Skontrolujte spravnost’ pripojenia signalneho audio
kabla. V pripade niektorych video zariadeni a
pocitatov NEDOCHADZA pre prenosu audio signalu
v ramci rozhrania HDMI. V takomto pripade JE
POTREBNE pripojit audio kabel.

Nastavte uroven hlasitosti.

V pripade zvuku PC skontrolujte, Ze zvukova karta a
jej ovladac su spravne nainstalované a zaktivované.

Na TV obrazovke je dvojity
obraz, snezenie alebo sa
vyskytuju ,duchovia®

Skontrolujte spravnost’ pripojenia signalneho TV
kabla.

Skontrolujte, ¢i nedoslo k poskodeniu antény.
Skontrolujte polohu a nasmerovanie antény.
PresvedCte sa, Ze anténa nie je velmi stara.

Obraz na obrazovke PC nie
je v strede alebo ma

nespravnu velkost

Pouzite funkcie ,Automatické nastavenie”.

LCD TV monitor ASUS série T1

23



24

LCD TV monitor ASUS série T1



