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Avisos

Declaracion de la Comision Federal de Comunicaciones
(FCC)

Este dispositivo cumple con la Parte 15 del Reglamento FCC. Su
funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos
condiciones:
« Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida,
incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no
deseado.
Este equipo ha sido probado y se ha comprobado que cumple
con los limites de un dispositivo digital de Clase B, segun la Parte
15 del Reglamento FCC. Estos limites han sido disefiados para
ofrecer una proteccién razonable contra interferencias dafinas
en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y
puede irradiar energia en forma de radiofrecuencia y, si no se
instala y utiliza segun las instrucciones del fabricante, puede
causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de
radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurran
interferencias en alguna instalacion en particular. Si este equipo
causase interferencias perjudiciales en la recepcion de radio o
television, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando
el equipo, recomendamos al usuario que intente corregir las
interferencias tomando una o mas de las siguientes medidas:
« Reorientar o recolocar la antena receptora.
« Incrementar la separacion entre el equipo y el receptor.

» Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto a
aquél al que esta conectado el receptor.

»  Consultar con su distribuidor o con un técnico en radio/TV
experimentado para mas ayuda.

Como Socio de Energy Star®, nuestra compafiia ha determinado
gue este producto cumple con las directrices de Energy Star®
para la eficiencia energética.

Declaracion del Departamento Canadiense de
Comunicaciones

Este aparato digital no excede los limites de la Clase B para
emisiones de ruido de radio provenientes de un aparato digital,
tal y como se establece en el Reglamento de Interferencias de
Radio del Departamento Canadiense de Comunicaciones.

Este aparato digital de clase B cumple con el reglamento
canadiense ICES-003.



Informacion de Seguridad

Antes de montar el monitor, lea detenidamente toda la
documentaciéon que acompafia el embalaje.

Para evitar el peligro de fuego o descarga eléctrica, nunca
exponga el monitor a lluvia 0 humedad.

Nunca intente abrir la carcasa del monitor. Los voltajes altamente
peligrosos en el interior del monitor pueden resultar en graves
dafos personales.

Si la fuente de alimentacion se encuentra dafiada, no intente
repararla Ud. mismo. Péngase en contacto con un técnico de
servicio cualificado o con su proveedor.

Antes de usar el producto, asegurese de que todos los cables
estén conectados correctamente y de que los cables de
alimentacién no estén dafiados. Si detecta cualquier dafo,
pongase en contacto con su distribuidor inmediatamente.

Las ranuras y aberturas de la parte posterior e superior de la
carcasa han sido colocadas para su ventilacion. No bloquee estas
ranuras. Nunca coloque este producto cerca o sobre un radiador o
una fuente de calor a menos que se proporciona una ventilacion
adecuada.

EI monitor deberia operarse utilizando solamente el tipo de fuente
de alimentacion indicado en la etiqueta. Si no esta seguro del tipo
de alimentacidn presente en su casa, consulte con su distribuidor o
con su compainia eléctrica local.

IUselel enchufe de corriente que cumpla con su norma de corriente
ocal.

No sobrecargue las regletas ni los cables prolongadores. Las
sobrecargas pueden provocar fuegos y descargas eléctricas.

Evite el polvo, la humedad y los extremos de temperatura. No
coloque el monitor en ningun lugar donde puede mojarse. Coloque
el monitor sobre una superficie estable.

Desenchufe la unidad durante una tormenta eléctrica o cuando no
vaya a ser usada durante largos periodos de tiempo. Esto
protegera al monitor de los dafios debidos a sobrecargas
eléctricas.

Nunca introduzca ningun objeto ni derrame liquido de ningun tipo
en las ranuras de la carcasa del monitor.

Para asegurar una operacion satisfactoria, use el monitor
solamente con ordenadores registrados por el UL, los cuales
tienen ngradas configuradas apropiadas sefialadas entre 100

Si encuentra problemas técnicas con el monitor, pongase en
contacto con un técnico de servicio cualificado o con su proveedor.



Cuidados y Limpieza

Antes de levantar o cambiar la ;Inosicién de su monitor, es mejor
desconectar los cables y el cable de alimentacion. Cuando intente
colocar el monitor, levantelo de una forma correcta. Al levantar o
transportar el monitor, céjalo por los bordes del monitor. No levante
la pantalla asiéndola por el soporte o el cable.

Limpieza. Encienda su monitor y desenchufe el cable de
alimentacién. Limpie la superficie del monitor con un pafio no
abrasivo y que no deje pelusa. Se pueden eliminar manchas
resistentes con un pafio ligeramente humedecido con una solucién
de detergente suave.

Evite usar un detergente que contenga alcohol o acetona. Use un

detergente especifico para la limpieza de pantallas LCD. No

pulverice nunca el detergente directamente sobre la pantalla, ya

gue podria introducirse en el interior del monitor y provocar una
escarga eléctrica.

Es normal que el monitor presente los siguientes sintomas:

La pantalla puede parpadear durante el uso inicial debido a la
naturaleza de la luz fluorescente. Apague el Interruptor de
Encendido y vuélvalo a encender para asegurarse de que
desaparece el parpadeo.

Puede que encuentre g_ue la pantalla presenta un brillo
desegw ibrado, dependiendo del diserio de pantalla que esté
usando.

Cuando una misma imagen aparezca en pantalla durante horas,
puede que deje una imagen residual tras cambiar la imagen. La
antalla se recuperara lentamente, o también puede apagar el

nterruptor durante unas horas.

Cuando la pantalla se ponga en negro o parpadee, o simplemente
no funcione, péngase en contacto con su distribuidor o centro de
servicios para que la arregle. jNo repare la pantalla usted mismo!

Convenciones usadas en esta guia

A
al
AEN
7

ADVERTENCIA: Informacion para evitar que se dafie al intentar
completar una tarea.

PRECAUCION: Informacién para evitar dafios a los
componentes al intentar completar una tarea.

IMPORTANTE: Informacién que usted DEBE seguir para
completar una tarea.

NOTA: Consejos e informacién adicionales para ayudar a
completar una tarea.



Doénde buscar mas informacion

Consulte las siguientes fuentes para obtener informacién adicional y
actualizaciones del producto y del software.

1. ASUS.websites

Los sitios Web de ASUS en todo el mundo proporcionan
informacién sobre los productos de hardware y software de ASUS.
Consulte http://www.asus.com

2. Documentacion.opcional

El embalaje de su producto puede incluir documentacién opcional,
como una tarjeta de garantia, que puede haber sido afiadida por
su distribuidor. Estos documentos no forman parte del embalaje
estandar.

Vi



1.1 iBienvenido!
jGracias por comprar el monitor LCD ASUS® Serie VH236/VH232/VH202!

El mas moderno monitor LCD de pantalla ancha de ASUS proporciona
una pantalla mas precisa, amplia y brillante, ademas de una serie de
funciones que mejoraran su experiencia de visualizacion.

jCon estas funciones, podra disfrutar de la maravillosa y comoda
experiencia visual que le proporciona la serie VH236/VH232/VH202!

1.2 Contenidos del Embalaje

Compruebe si el embalaje de su pantalla LCD Serie VH236/VH232/\VVH202 incluye los
siguientes elementos:

v Monitor LCD

v" Base del Monitor

v’ CDde Soporte

v’ Guia de Inicio Rapido

v’ Cable de alimentacion

v’ Cable VGA

v/ Cable DVI (Para algunos modelos)

v/ Cable de Audio (Para algunos modelos)

K Si faltase cualquiera de los elementos, o si se encontrase dafiado,
poéngase en contacto con su distribuidor inmediatamente.
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1.3 Ensamblar la base del monitor

1.3.1 VH236/VH232
Para ensamblar la base del monitor:

»  Conecte la base con el monitor. Un chasquido indicara que la base
ha sido conectada con éxito.

« Ajuste el monitor para obtener el angulo que le resulte mas

comodo.
//‘\ . e ~
'\\ Le recomendamos que cubra la superficie de la mesa con un pafio
(e suave para evitar que el monitor reciba algun dafo.
il i 1
Lol
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1.3.2 VH202

Para montar el monitor:

Abra la caja, extraiga la Retire las protecciones
base y el soporte. y extraiga el monitor

Montaje del monitor con el soporte Montaje del monitor con la base

Capitulo 1: Introduccién al Producto



1.4 Cables de conexiéon

Conecte los cables que necesite.
1.4.1 VH236H/VH232H

. .

T O |
‘L _TTie
6]
0—00
Puerto de entrada AC
Puerto de entrada HDMI
Puerto DVI

VGA Puerto

Puerto de entrada de linea

Puerto de salida de auricular
Puerto de salida SPDIF

N|ojloalbdhlw N~

1.4.2 VH236S/VH232T/VH232S/VH232D/VH202T/VH202N/VH202S/VH202D

Jie"J
olo

Puerto de entrada AC

Puerto de entrada de linea(Para algunos modelos)

Puerto DVI (Para algunos modelos)
VGA Puerto

AW |IN|-~
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1.5 Introduccion al Monitor

1.5.1 Parte frontal del monitor LCD
1.5.1.1 VH236H/VH232H/VH232T/VH202T

1.

2/9 /v MENU wIA ()
1L J i Jl JL JL

it
B/ boton: O 06606 060 B

» Ajusta autométicamente la imagen para que su posicion, el reloj y la
fase sean 6ptimas presionando este botén durante 2-4 segundos
(Sdlo para modo VGA).

» Use esta tecla rapida para cambiar entre los cinco modos de video
preconfigurados (Modo Juegos, Modo Visualizacion Nocturna, Modo
Escenario, Modo Estandar y Modo Cine) con la Tecnologia de Mejora
de Video SPLENDID™.

« Salir del menu OSD o volver al menu previo mientras el mend OSD
esté activo.

«>/W¥ Boton:

+ Pulse este boton para reducir el valor de la funcion seleccionada o
pasar a la funcion siguiente.

«  Esta es también una tecla de acceso directo para el ajuste de volumen.
Botén de MENU:

« Pulse este boton para entrar en/seleccionar el icono
(Funcién) resaltada cuando el menu OSD esté activo.

/A Boton:

* Pulse este botdn para aumentar el valor de la funcion seleccionada
o pasar a la funcion anterior.

« Esta es también una tecla de acceso directo para el ajuste de Brillo.
) Boton de seleccion de modo:

*  Use esta tecla rapida para cambiar entre las sefales de entrada VGA,

DVIy HDMI. (en algunos modelos)

HDMI tras conectar el cable al monitor. (para VH236H y VH232H)
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7.

¢  Boton de Encendido:
*  Pulse para encender o apagar el monitor.
Indicador de Encendido:

1.5.1.2 VH202N

w

B boton:

« Use esta tecla rapida para cambiar entre los cinco modos de video
preconfigurados (Modo Juegos, Modo Visualizacion Nocturna, Modo
Escenario, Modo Estandar y Modo Cine) con la Tecnologia de Mejora
de Video SPLENDID ™,

e Salir del menu OSD o volver al menu previo mientras el meni OSD
esté activo.

¥ Botoén:
» Ajusta automaticamente la imagen para que su posicion, el reloj y la

fase sean 6ptimas presionando este boton durante 2-4 segundos
(Sdlo para modo VGA).

D 7'V boton:

+ Pulse este boton para reducir el valor de la funcién seleccionada o
pasar a la funcion siguiente.

+ Esto es también una tecla rapida para el ajuste de Relacion de
Contraste.
Botén de MENU:

«  Pulse este botdn para entrar en/seleccionar el icono
(Funcion) resaltada cuando el menu OSD esté activo.

. %t /A Boton:

+ Pulse este boton para aumentar el valor de la funcion seleccionada
o pasar a la funcion anterior.

+  Esta es también una tecla de acceso directo para el ajuste de Brillo.
<) Botdn de seleccion de modo :
* Use esta tecla rapida para cambiar entre las sefiales de entrada VGA,
DVI y HDMI. (en algunos modelos)
¢ Botdn de Encendido :
» Pulse para encender o apagar el monitor.
Indicador de Encendido

Monitor LCD ASUS Serie VH236/VH232/VH202 1-6



1.5.1.3 VH236S/VH232S/VH202S

L] RV 4 MENU /A o b
i if i if if if T
\

099066%

1. B botoén:

Use esta tecla rapida para cambiar entre los cinco modos de video
preconfigurados (Modo Juegos, Modo Visualizacién Nocturna, Modo
Escenario, Modo Estandar y Modo Cine) con la Tecnologia de Mejora
de Video SPLENDID™.

« Salir del menu OSD o volver al menu previo mientras el mena OSD
esteé activo.

2. <»/ Vv Botdn:

+ Pulse este boton para reducir el valor de la funcion seleccionada o
pasar a la funcion siguiente.

+ Esta es también una tecla de acceso directo para el ajuste de volumen.
3. Botén de MENU:

« Pulse este botén para entrar en/seleccionar el icono
(Funcion) resaltada cuando el menu OSD esté activo.

4. Xt/ A Boton:

* Pulse este botdn para aumentar el valor de la funcion seleccionada
0 pasar a la funcion anterior.

« Esta es también una tecla de acceso directo para el ajuste de Brillo.
5. I3 Boton:
« Ajusta automaticamente la imagen para que su posicion, el reloj y la
fase sean 6ptimas presionando este boton durante 2-4 segundos
(Solo para modo VGA).
6. O Botén de Encendido :
« Pulse para encender o apagar el monitor.
7. Indicador de Encendido
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1.5.1.4 VH232D/VH202D ("’

boton:

Use esta tecla rapida para cambiar entre los cinco modos de video
preconfigurados (Modo Juegos, Modo Visualizacion Nocturna, Modo
Escenario, Modo Estandar y Modo Cine) con la Tecnologia de Mejora
de Video SPLENDID ™,

Salir del menu OSD o volver al menu previo mientras el mena OSD
esté activo.

2. ®/Vbotdn:

Pulse este boton para reducir el valor de la funcion seleccionada o
pasar a la funcion siguiente.

Esto es también una tecla rapida para el ajuste de Relacién de
Contraste.

3. Botén de MENU:
+ Pulse este botdn para entrar en/seleccionar el icono
(Funcioén) resaltada cuando el menu OSD esté activo.
4. 3%/ A Boton:
*  Pulse este botdn para aumentar el valor de la funcion seleccionada
o pasar a la funcion anterior.
- Esta es también una tecla de acceso directo para el ajuste de Brillo.
5. M Botén:
« Ajusta automaticamente la imagen para que su posicion, el reloj y la
fase sean dptimas presionando este botdn durante 2-4 segundos
(Solo para modo VGA).
6. & Botdn de Encendido:
e Pulse para encender o apagar el monitor.
7. Indicador de Encendido

1-8

Estado Description
Blue (Azul) ON (ENCENDIDO)

Amber (Ambar) | Standby mode

(Modo Standby)

OFF (APAGADO)| OFF (APAGADO)

Capitulo 1: Introduccioén al Producto



1.5.2 Parte posterior del monitor LCD

Agujeros de tornillos para el
Montaje de Pared VESA.

1.5.2.1 VH236H/VH232H [

N\ + Conectores posteriores.

)

Puerto de entrada AC
Puerto de entrada HDMI
Puerto DVI

VGA Puerto

Puerto de entrada de linea

Puerto de salida de auricular
Puerto de salida SPDIF

N[oOo[a|[~h|WOW|IN|~

1.5.2.2 VH236S/VH232T/VH232S/VH232D/VH202T/VH202S/VH202D

Conectores posteriores.

00 00

Puerto de entrada AC

Puerto de entrada de linea(Para algunos modelos)

Puerto DVI (Para algunos modelos)
VGA Puerto

AW [IN|-
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2.1 Separar el brazo / el soporte

(para el montaje de pared VESA)

El soporte extraible del monitor LCD Serie VH236/VH232/VH202 esta
especialmente disefiado para el montaje de pared VESA.

2.1.1 VH236/VH232
Para retirar el brazo/soporte:

1. Extraiga la tapa del brazo.
2. Posicione el monitor boca abajo sobre una mesa.
3. Use un destornillador para extraer los tres tornillos en la

base del monitor tal y como se muestra en el siguiente dibujo.
4. Separe el brazo del monitor.

,\)

L)
P

Le recomendamos que cubra la superficie de la mesa con un
/ pafio suave para evitar que el monitor reciba algun dafo.
(e}

Sujete el soporte para cuando quite los tornillos.

3 tornillos

% El kit de montaje de pared VESA (100mm x 100mm) se compra por
< separado.

Para uso exclusivo con abrazaderas de montaje en pared con homologacion
UL de peso / carga minima de 5.8Kg (tamafio de tornillo: 4 mm x 12 mm)
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2.1.2 VH202

Para retirar el brazo/soporte:

1. Ponga la parte frontal del monitor boca abajo sobre una mesa.
2. Pulse el boton de liberacion.
3. Extraiga el brazo del monitor.

Le recomendamos que cubra la superficie de la mesa con un
pafio suave para evitar que el monitor reciba algun dafo.

3 tornillos

El kit de montaje de pared VESA (100mm x 100mm) se compra por
separado.

% Para uso exclusivo con abrazaderas de montaje en pared con homologacion
UL de peso / carga minima de 4.4Kg (tamafo de tornillo: 4 mm x 12 mm)

Monitor LCD ASUS Serie VH162 2-2



2.2 Ajustar el monitor

+ Para una visualizacion 6ptima, le recomendamos que mire
directamente hacia la pantalla del monitor y luego ajuste el angulo
del monitor de la forma que le resulte mas comoda.

. Sujetle el soporte para prevenir la caida del monitor al cambiar su
angulo.

»  Puede ajustar el angulo del monitor desde -5° a 20°.

-50~20°

11z

m

2-2 Capitulo 2: Configuracién



3.1 Men( OSD (Visualizacion en

Pantalla)
311 Cémo reconfigurarlo Splendid
L. Pulse el botén MENU para activar el ndard Mod
menu OSD. Theater Mode

Menu: @ S: Exit

2. Pulse Yy A paradesplazarse
por las funciones. Resalte y active la funcion deseada pulsando el
boton MENU. Si la funcion seleccionada tiene un submenu, pulse
¥ 0 A de nuevo para desplazarse por las funciones del submendu.
Resalte y active la funcion del submenu deseada pulsando el
boton MENU.

3. Pulse Yy A para cambiar las configuraciones de la funcién
seleccionada.

4. Para salir del menu OSD, pulse el botén 8 Repita los pasos 2
y 3 para ajustar cualquier otra funcion.

3.1.2 Introduccién a la Funcién

OSD. =

Splendid

1. Espléndido

Esta funcién contiene cinco
subfunciones que puede seleccionar
segun sus preferencias. Cada modo
tiene la seleccion Reset (Restaurar),
que le permite mantener sus
configuraciones o volver al modo preconfigurado.

* Modo Escenario: la mejor eleccion para la visualizacion de
fotos escenario con la Mejora de Video SPLENDID™.

* Modo estandar: la mejor eleccion para la edicion de
documentos con la Mejora de Video SPLENDID™.

* Modo Cine: la mejor eleccion para peliculas con la Mejora
de Video SPLENDID™.

*  Modo Juegos: la mejor eleccion para juegos con la Mejora
de Video SPLENDID™.

* Modo Visualizacion Nocturna: best choice for dark-scene
game or movie with SPLENDID™ Video Enhancement.

C Mo
Theater Mode

« En el Modo Estandar, las funciones de Saturacién y
% Nitidez no son configurables por el usuario.

» En los otros modos, la funcién sRGB no es configurable
por el usuario.
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2.

4

3-2

Imagen

Puede ajustar brillo, contraste, nitidez, saturacion, posicion (sélo
VGA) y enfoque (s6lo VGA) desde esta funcién principal.

Menu:[@'  S: Exit

Brillo: el rango de ajuste va de 0 a 100. + I es una tecla de
acceso directo para activar esta funcion.

Contraste: El rango de ajuste va de 0 a 100.
Nitidez: El rango de ajuste va de 0 a 100.
Saturacién: El rango de ajuste va de 0 a 100.

Posicion: ajusta la posicion horizontal (Posicion-H) y la
posicion vertical (Posicion-V) de la imagen. El rango de
ajuste va de 0 a 100.

Enfoque: reduce el ruido de las lineas Horizontales y de las
lineas Verticales de la imagen ajustando (Fase) y (Reloj) por
separado. El rango de ajuste va de 0 a 100.

» Fase ajusta la fase de la sefial de reloj de pixeles. Si hay un
ajuste de fase inadecuado, apareceran distorsiones
horizontales en la pantalla.

« El Reloj (frecuencia de pixeles) controla el numero de pixeles
escaneados en un barrido horizontal. Si la frecuencia no es la
correcta, la pantalla mostrara rayas verticales y la imagen no
estara proporcionada.
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3.  Color
Seleccione el color de la imagen que ‘
prefiera usando esta funcion. Skin Tone-

Menu:[@  S: Exit

» Temp. de color: contiene cinco modos de color que incluyen
Frio, Normal, Calido, sRGB y modo Usuario.

» Tono de Piel: contiene tres modos de color que incluyen
Rojizo, Natural y Amarillento.

/ En el modo Usuario, los colores R (Rojo), G (Verde) y B (Azul) son
e configurables por el usuario; el rango de ajuste va de 0 a 100.

4, Selecciéon de Entrada
En esta funcion puede seleccionar
la fuente de entrada VGA,

DVI e HDMI.
(Para algunos modelos)

5. Configuracion del Sistema

System Setup

Le permite ajustar el sistema.

Language »

Menu: @  S: Exit

*  Volumen: el rango de ajuste va de 0 a 100. ) es unatecla
de acceso directo para activar esta funcion.

«  Configuracién de OSD: ajusta la posicién horizontal
(Posicién-H) y la posicion vertical (Posicion-V) de la OSD. El
rango de ajuste vade 0 a 100. En la seleccion de
Temporizador del OSD puede ajustar el temporizador del
OSD desde 10 a 120.

« Idioma: hay diez idiomas que puede seleccionar, incluyendo
Inglés, Aleman, ltaliano, Francés, Holandés, Espafiol, Ruso,
Chino Tradicional, Chino Simplificado, Japonés y Coreano.

« Controles de Aspecto: Ajusta la relacion de aspecto en
“Completo” o en “4:3". (en algunos modelos)

« Informacién: muestra la informacion del monitor.

« Restablecer: “Si” le permite restablecer el modo
preconfigurado.
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3.2

Modell
Panelstorlek

Max. Max uppldsning

Brightness

Kontrastférhallande (max)
Betraktningsvinkel
(CR=10)

Fargmattnad (NTSC)

Visningsfarger

Svarstid
Satellithégtalare
HDMI-ingang
DVI-ingang
D-Sub-ingang
Ljudlinjeingang
Horlurar, utgang
SPIDIF utgang

Stromforbrukning vid
strom pa

Lutning

VESA vdaggmontering

Phys. Matt (BxHxD) *

Boxmatt (B x H x D) *

Nettovikt (uppskattad)
Bruttovikt (uppskattad)

Maérkesspanning

3-4

Resumen de

las especificaciones

VH232H
23"W
1920x1080
=300cd/m
=1000:1
=160°(V),
=160°(H)
72%
16.7 M
5ms (Tr+Tf)

2W x 2 stereo

HDMI
DVI

Yes

Yes

Yes

Yes

50W

+20° ~ -5°

Yes

(100mmx100mm) (100mmx100mm) (100mmx100mm)
548.8x349.9x220

623x478x171
5.5
7.3
AC:100~240V

(Built-in)

VH232T
23"W
1920x1080
=300cd/m
=1000:1
=160°(V),
=160°(H)
72%
16.7 M
5ms (Tr+Tf)
2W x 2 stereo
DVI
Yes

Yes

50W
+20° ~ -5°

Yes

548.8x349.9x220

623x478x171
5.3
7.0
AC:100~240V

(Built-in)

VH232S
23"W
1920x1080
=300cd/m
=1000:1
=160°(V),
=160°(H)
72%
16.7 M
5ms (Tr+Tf)

2W x 2 stereo

Yes

Yes

50W
+20° ~ -5°

Yes

548.8x349.9x220

623x478x171
5.1
6.7

AC:100~240V

(Built-in)

VH232D
23"W
1920x1080
=300cd/m
=1000:1
=160°(V),
=160°(H)
72%
16.7M
5ms (Tr+Tf)

50W
+20° ~ -5°
Yes
(100mmx100mm)
548.8x349.9x220
623x478x171
4.9
6.5
AC:100~240V
(Built-in)
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3.2.1 Resumen de las especificaciones

Modell

Panelstorlek

Max. Max upplasning
Brightness

ontrastforhallande (max)

Betraktningsvinkel
CR=10)
drgmattnad (NTSC)
isningsfarger
Svarstid
Satellithogtalare
HDMI-ingang
DVI-ingang

D-Sub-ingang

Ljudlinjeingang

Horlurar, utgang
SPIDIF utgang

Stromforbrukning vid
strém pa

Lutning

VESA vaggmontering

Phys. Matt (BxHxD) *

Boxmatt (B x H x D) *
ettovikt (uppskattad)

Bruttovikt (uppskattad)

arkesspanning

3-5

VH236H
23"W
1920x1080
=300cd/m
=1000:1
=160°(V),
=160°(H)
72%
16.7M
2ms
2W x 2 stereo
HDMI
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
50W
+20° ~ -5°
Yes
(100mmx100mm)
548.80x349.9x220
623x478x171
55
7.3
AC:100~240V
(Built-in)
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3.2.2

Panelstorlek
Max. Max uppldsning

Brightness

Kontrastférhallande (max)

Betraktningsvinkel
(CR=10)
Fargmattnad (NTSC)

Visningsfarger

Satellith6gtalare
HDMI-ingang
DVI-ingang

D-Sub-ingang

Ljudlinjeingang

Hérlurar, utgang
SPIDIF utgang

Stromforbrukning vid

VESA vaggmontering

Phys. Matt (BxHxD) *
Boxmatt (B x H x D) *
Nettovikt (uppskattad)
Bruttovikt (uppskattad)

Markesspanning

Resumen de las especificaciones

VH202T
20"W
1600x900
=250cd/m
=1000:1
=160°(V), =
160°(H)
72%
16.7 M
5ms (Tr+Tf)
1W x 2 stereo

VH202N
20"W
1600x900
=250cd/m
=1000:1
=160°(V), =
160°(H)
72%
16.7 M
5ms (Tr+Tf)
1W x 2 stereo

VH202S
20"W

1600x900

=250cd/nit
=1000:1
=160°(V), =
160°(H)
72%
16.7 M
5ms (Tr+Tf)
1W x 2 stereo

VH202D
20"W
1600x900
=250cd/ni
=1000:1
=160°(V), =
160°(H)
72%
16.7 M
5ms (Tr+Tf)

DVI DVI - -
Yes Yes Yes Yes
Yes - Yes -
Yes - - -
Yes - - -
45W 45W 45W 45W
+20° ~ -5° +20° ~ -5° +20° ~ -5° +20° ~ -5°
Yes Yes Yes Yes
(100mmx100mm) (100mmx100mm) (100mmx100mm) (100mmx100mm)
481.3x387.5x205 481.3x387.5x205 481.3x387.5x205  481.3x387.5x205
552x391x140 552x391x140 552x391x140 552x391x140
4.4 4.4 4.2 4.0
5.8 5.8 55 5.3
AC:100~240V AC:100~240V AC:100~240V AC:100~240V
(Built-in) (Built-in) (Built-in) (Built-in)
*Las especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.
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3.3

Problema

LED de Encendido no esta
ENCENDIDO

Troubleshooting (FAQ)

Posible Solucién

* Pulse el boton (bpara comprobar si el
monitor esta en modo ENCENDIDO.

» Compruebe si el cable de alimentacién esta
conectado apropiadamente al monitor y a la
toma de corriente.

EI LED de Encendido se ilumina en
ambar y no hay ninguna imagen en
la pantalla

» Compruebe si el monitor y el ordenador
estan en modo ENCENDIDO.

» Asegurese de que el cable de sefial esté
conectado apropiadamente al monitor y al
ordenador.

» Compruebe el cable de sefal y
asegurese de que ninguno de los pins
esté doblado.

» Conecte el ordenador con ofro monitor|
disponible para comprobar si el ordenador
funciona correctamente.

|La imagen de la pantalla es
demasiado clara o demasiado
oscura

» Ajuste las configuraciones de Contraste y
Brillo a través de la OSD.

|La imagen de la pantalla no esta
centrada o no tiene el tamafio
correcto

- Pulse el boton® durante dos segundos
para ajustar automaticamente la imagen.

» Ajuste las configuraciones de la Posicion-H
o la Posicion-V a través de la OSD.

se ve un patrén de ondas en la

|La imagen de la pantalla rebota o
imagen

» Asegurese de que el cable de sefial esté
conectado apropiadamente al monitor y al
ordenador.

» Cambie de sitio los dispositivos electrénicos
que puedan causar interferencias eléctricas.

defectos de color (el blanco no

|La imagen de la pantalla tiene
parece blanco)

+ Compruebe el cable de sefial y asegtrese dd

que ninguno de los pins esté doblado.

» Realice un Restablecimiento a través de la
OSD.

» Ajusta las configuraciones de color R/G/B o
seleccione la Temperature de Color a través
de la OSD.

La imagen de la pantalla esta
borrosa o difusa

+ Pulse el botonBdurante dos segundos
para ajustar automaticamente la imagen
(s6lo para modo VGA).

» Ajuste las configuraciones Fase y Reloj a
través de la OSD.

INo hay sonido o el sonido es
demasiado bajo

* Asegurese de que el cable de audio esté
conectado apropiadamente al monitor y al
ordenador

» Ajuste las configuraciones de sonido de
su monitor y de su ordenador.

» Asegurese de que el controlador de la tarjeta
de sonido del ordenador esté correctamente
instalada y activada.

3-7
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3.4 Lista de tiempos compatibles con PC de las

series \VH236/VH232/VH202

Modos VESA tiempos predeterminados de fabrica

Modo Resolucion H (KHz) V (Hz) Pixel (MHz)
VGA 640x480 31.469 60 25.175
640x480 37.861 72 315
640x480 37.5 75 315
SVGA 800x600 35.156 56 36
800x600 37.879 60 40
800x600 48.077 72 50
800x600 46.875 75 49.5
XGA 1024x768 48.363 60 65
1024x768 56.476 70 75
1024x768 60.023 75 78.75
SXGA 1152x864 67.5 75 108
1280x1024 63.981 60 108
1280x1024 79.976 75 135
WXGA+ 1440x900 55.935 59 106.5
WSXGA+ 1600x900 67.5 75 97.75
1680x1050 65.29 60 146.25
1080P 1920x1080 67.5 60 148.5
Modos IBM
Resolucion Pixel (MHz)
DOS 640x350 31.469 70 25.175
720x400 31.469 70 28.322
Modos MAC
Modo Resolucion ‘ H (KHz) V (Hz) Pixel (MHz) ‘
VGA 640x480 35 67 30.24
SVGA 832x624 49.725 75 57.2832

Monitor LCD ASUS Serie VH236/VH232/VH202



Modos VESA, tiempos disponibles de usuario

Modo Resolucion H (KHz) V (Hz) Pixel (MHz)
848x480 31.02 60 33.75
720P 1280x720 44.444 60 64
1280x720 44772 60 74.5
1280x720 56.456 75 95.75
WXGA 1280x800 49.306 60 71
1280x800 49.702 60 83.5
1280x800 62.795 75 106.5
1440x900 55.469 60 88.75
WXGA+ 1440x900 70.635 75 136.75
1366x768 47.712 60 85.5
WSXGA+ 1680x1050 64.674 60 119
1080P 1920x1080 66.587 60 138.5

3.5 Tiempos primarios compatibles con HDMI de las series
VH236/VH232

Modo Resolucion H (KHz) V (Hz) Pixel (MHz)

480pP 640x480P 31.469/31.5 59.94/60 25.175/25.2
720x480P | 31.469/31.5 59.94 /60 27 /27.027
720x480P | 31.469/31.5 59.94 /60 27 /27.027

576P 720x576P 31.25 50 27
720x576P 31.25 50 27
720P 1280x720P 37.5 50 74.25
1280x720P 44.955/45 59.94/60 74.176/74.25
1080i | 1920x1080i 28.125 50 74.25
1920x1080i | 33.716/33.75 59.94/60 74.176/74.25
1080P | 1920x1080P 56.25 50 148.5

1920x1080P | 67.433/67.5 59.94/60 148.352/148.5

* Puede que los modos no incluidos en las tablas anteriores no sean soportados.
Para una resolucién optima, le recomendamos que elija un modo incluido en las
tablas anteriores.
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