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WAZNA INFORMACJA

Przed rozpoczeciem uzywania monitora nalezy przeczyta¢ dokfadnie ten Podrecznik
uzytkownika. Ten Podrecznik uzytkownika nalezy zachowac¢ do wykorzystania w przysziosci.

Oswiadczenie dotyczace zakiocen czestotliwosci radiowej klasy B FCC
OSTRZEZENIE: (TYLKO DLA MODELI POSIADAJACYCH CERTYFIKAT FCC)

UWAGA: Niniejszy sprzet zostat przetestowany i spetnia ograniczenia dla urzadzen

cyfrowych klasy B, zgodnie z Czescig 15 Zasad FCC. Powyzsze ograniczenia stworzono w

celu zapewnienia stosownego zabezpieczenia przez szkodliwymi zaktdceniami w instalacjach

domowych. Niniejszy sprzet generuje, wykorzystuje i moze emitowac energie czestotliwosci

radiowych, i w przypadku instalacji oraz stosowania niezgodnie z zaleceniami moze

powodowac ucigzliwe zakiécenia w tgcznosci radiowej. Jednak brak wszelkich gwarancji, ze

zakidcenia nie wystgpig w konkretnej instalacji. Jezeli sprzet powoduje ucigzliwe zaktocenia

odbioru radia i telewizji, co mozna sprawdzi¢ wtaczajac i wytgczajac odbiornik telewizyjny i

radiowy, uzytkownik moze podja¢ prébe usuniecia zakidcehn w nastepujacy sposob:

1. Zmiane kierunku lub potozenia anteny odbiorczej.

2. Zwiekszenie odstepu pomiedzy sprzetem i odbiornikiem.

3. Podtaczenie sprzetu do gniazdka w innym obwodzie, niz ten do ktérego jest podtaczony
odbiornik.

4. Konsultacja ze sprzedawcyg lub doswiadczonym technikiem RTV w celu uzyskania
pomocy.

POWIADOMIENIE:

1. Zmiany lub modyfikacje wyraznie nie zatwierdzone przez strone odpowiedzialng za
zgodnos¢ urzadzenia z odpowiednimi wymogami mogg spowodowac utrate prawa do
korzystania z urzgdzenia.

2. Aby spetnia¢ wymagania dotyczace ograniczeh emisji, konieczne jest stosowanie
ekranowanych kabli interfejsu i przewodu prgdu zmiennego.

3. Producent nie odpowiada za wszelkie zaktécenia odbioru radia i telewizji spowodowane
nieautoryzowanymi modyfikacjami tego urzadzenia. Za usuniecie tych zakiécen
odpowiada uzytkownik.

Jako partner ENERGY STAR? nasza firma ustalita, ze produkt ten spetnia wytyczne
ENERGY STAR? dotyczace efektywnosci energetycznej.

OSTRZEZENIE:

Aby zapobiec pozarowi lub porazenia pradem elektrycznym, nie wolno naraza¢ tego monitora
na dziatanie deszczu lub wilgoci. Wewnatrz monitora jest obecne niebezpieczne wysokie
napiecie. Nie nalezy otwiera¢ obudowy. Naprawy nalezy powierza¢ wytagcznie
wykwalifikowanemu personelowi.
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SRODKI OSTROZNOSCI

I Nie nalezy korzysta¢ z monitora w poblizu zrodet wody. Na przyktad w poblizu wanny,
umywalki, zlewu kuchennego, pralki w poblizu basenu kagpielowego lub na mokrym
podtozu.

I Nie nalezy stawia¢ monitora na niestabilnym wozku, podescie lub stole. Jesli monitor
spadnie na ziemie, moze spowodowac obrazenia 0séb lub ulec powaznym uszkodzeniom.
Nalezy korzystaé z wozkéw Ilub podestéw zalecanych przez producenta badz
sprzedawanych z monitorem. Jesli monitor jest mocowany do Sciany lub poétki, nalezy
skorzysta¢ z zestawu mocujacego autoryzowanego przez producenta i uzy¢ go zgodnie z
instrukcjg obstugi.

I Szczeliny montazowe i otwory w tylnej i dolnej $ciance obudowy sg otworami
wentylacyjnymi. Aby zapewnié¢ stabilne dziatanie monitora i zabezpieczyé go przed
przegrzewaniem, nalezy upewnic¢ sie, ze otwory wentylacyjne nie sg zablokowane lub
przykryte. Nie wolno ktas¢ monitora na t6zku, kanapie, dywanie lub innych podobnych
powierzchniach. Nie wolno ktas¢ monitora w poblizu kaloryfera lub grzejnika. Nie nalezy
stawia¢ monitora na potce na ksigzki lub szafce bez zapewnienia odpowiedniej wentylacji.

I Monitor powinien byé podtgczany wytacznie do zrodta zasilania podanego na etykiecie.
Jesli wartosci napiecia zasilania w miejscu uzytkowania monitora, nie sg znane, nalezy
skonsultowac sie z dostawca monitora lub zaktadem energetycznym.

I Monitor jest wyposazony w trzybolcowg wtyke z uziemieniem - wtyke z trzecim bolcem
(uziemienie). Wtyka ta pasuje jedynie do uziemionego gniazda. Je$li gniazdo nie
umozliwia korzystania z trzybolcowej wtyki, nalezy zleci¢ elektrykowi zainstalowanie
odpowiedniego gniazda lub skorzysta¢ z adaptera aby odpowiednio uziemi¢ urzadzenie.
Nie wolno omija¢ stosowania wtyczki z uziemieniem.

I Urzadzenie nalezy odtaczy¢ od zasilania w czasie burzy z wytadowaniami
atmosferycznymi lub gdy nie bedzie uzywane przez dluzszy czas. Pozwoli to na
zabezpieczenie monitora przed skokami napiecia.

I Nie wolno przecigzaé listew zasilajgcych i przedtuzaczy. Moze to spowodowaé pozar lub
porazenie pradem elektrycznym.

I Nie wolno wkiada¢ zadnych przedmiotéw w szczeliny obudowy monitora. Przedmioty te
mogtyby dotkna¢ punktéw bedacych pod wysokim napieciem lub spowodowaé¢ zwarcie, a
w rezultacie pozar lub porazenie pradem. Nie wolno dopuszczaé do rozlania ptynéw na
monitor.

1 Nie wolno prébowa¢ naprawia¢é monitora samodzielnie; otwieranie lub demontaz pokrywy
moze spowodowaé porazenie pragdem lub inne zagrozenia. Naprawy monitora nalezy
powierzy¢ wykwalifikowanemu personelowi serwisu.

1 Aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie, monitor nalezy stosowac wytgcznie z komputerami z
listy UL z wiasciwie skonfigurowanymi gniazdami zasilania z oznaczeniem pradu
zmiennego 100 - 240V AC, min. 5A.

I Scienne gniazdo zasilania powinno byé zainstalowane w poblizu urzadzenia i by¢ tatwo
dostepne.
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UWAGI SPECJALNE

Nastepujace objawy oznaczajg normalne dziatanie monitora i nie wskazuja na jego
nieprawidtowg prace.

Z wzgledu na wiasciwosci swiatla fluorescencyjnego, na poczatku uzywania ekran moze
migac¢. Aby upewni¢ sig, ze miganie zaniknie nalezy wytaczy¢ i wtaczy¢ przetacznik
zasilania.

W zaleznosci od wzoru biurka, moze wystgpic¢ lekka nierdownomiernos¢ jasnosci ekranu.
Ekran LCD zawiera 99,99% Ilub wigcej efektywnych pikseli. W trakcie eksploatacii
monitora moze wystgpi¢ 0,01% lub mniej wad nieaktywnych pikseli lub stale swiecacych
pikseli.

Ze wzgledu na nature ekranu LCD, po przetaczeniu ekranu gdy przez wiele godzin
wys$wietlany byt ten sam obraz, moze utrzymywac sie na nim powidok poprzedniego
ekranu. W takim przypadku, mozna powoli odzyska¢ witasciwy obraz poprzez zmiane
obrazu lub wytgczenie na klika godzin przetacznika zasilania.

Gdy ekran zmieni kolor na czarny lub zacznie miga¢ albo przy braku podswietlenia, nalezy
skontaktowac sie z dostawcg lub punktem serwisowym w celu wymiany czesci. Nie wolno
naprawia¢ monitora samodzielnie!

DBANIE O MONITOR

Nie nalezy instalowa¢ monitora w poblizu Zrédet ciepta takich jak grzejniki lub kanaty
powietrzne, a takze w miejscach bezposrednio wystawionych na Swiatto stoneczne, w
miejscach nadmiernie zakurzonych, w miejscach w ktérych wystepujg drgania
mechaniczne lub wibracje.

Nalezy zachowa¢ oryginalny karton opakowania i materiaty pakujace, aby byly dostepne
na wypadek potrzeby przewozenia monitora.

W celu maksymalnego zabezpieczenia monitora, monitor nalezy pakowa¢ w taki sam
sposob jak byt zapakowany fabrycznie .

Aby utrzymaé¢ czysto$¢ monitora nalezy go od czasu do czasu przeciera¢ czysta, miekkg
szmatkg. Zamoczenie ekranu jakimkolwiek ptynem moze spowodowac jego uszkodzenie.
Aby monitor wygladat jak nowy nalezy go okresowo czysci¢ migkka szmatka. Oporne
plamy mozna usuwaé¢ szmatkg lekko zwilzong tagodnym detergentem. Nigdy nie wolno
uzywaé silnych srodkéw takich jak rozciehczalnik, benzen lub szorstkich materiatow
poniewaz moga one uszkodzi¢ obudowe. ze wzgledéw bezpieczenstwa przed
czyszczeniem nalezy zawsze odtaczy¢ monitor od zasilania.
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PRZED ROZPOCZECIEM UZYWANIA MONITORA
WLASCIWOSCI

43,2cm(17”) kolorowy monitor TFT LCD.

Zalecane rozdzielczosci: SXGA 1280 X 1024 @60Hz.

Szybki czas odpowiedzi 8ms (Tr+Tf).

Technologia zwiekszania jakosci video SPLENDID™.

5 wstepnie ustawionych trybow Video przetaczanych przyciskiem skrétu
Mozliwos$¢ wyboru 3 odcieni wedtug preferencji uzytkownika.

Zgodnosc¢ z Microsoft Windows 95/98/2000/XP

Zgodnosc¢ z VESA Display Data Channel (DDC)1/2B

Zgodno$c¢ ze standardem montazu na scianie VESA (100x100mm).
EPA ENERGY STAR® oraz ergonomiczna konstrukcja.

Uchwyt kabla i kompaktowa konstrukcja obudowy zapewniajg 0szczednos$¢ miejsca.
Dwa wejscia VGA oraz DVI-D. (tylko w modelu MM17T)

Gtosniki stereo 1,2Wx2 / Gniazdo mikrofonu. (tylko w modelu MM17T)

LISTA ZAWARTOSCI OPAKOWANIA

Opakowanie z produktem powinno zawiera¢ nastepujace elementy:

Monitor LCD

Skrécona instrukcja uruchomienia
Podrecznik uzytkownika (CD)
Przewdd zasilajacy

Kabel VGA

Kabel Audio (tylko w modelu MM17T)

oM wNE
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INSTRUKCJE INSTALACJI
MONTAZ PODSTAWY MONITORA

Instalacja QOdtgczenie

Rysunek 1

PRZEWOD ZASILAJACY / ZRODLO ZASILANIA

1. Nalezy upewni¢ sie, ze typ przewodu zasilajacego odpowiada wymaganiom lokalnych
standardow zasilania

2. Ten monitor LCD posiada wewnetrzny uniwersalny zasilacz, umozliwiajacy dziatanie z
pradem zmiennym o napieciu 100/120V lub 220/240V (Nie wymagana jest zadna
regulacja przez uzytkownika).

3. Podiacz przewdd zasilajacy go gniazda wejscia zasilania monitora LCD, a nastepnie
podtacz drugi koniec przewodu do 3-bolcowego gniazda zasilania pradu zmiennego.
Przewdd zasilajacy mozna podtgczy¢é do Sciennego gniazda zasilania lub do gniazda
zasilania komputera, w zaleznosci od typu przewodu dostarczonego z monitorem LCD.

UWAGI

Z tym urzgdzeniem mozna stosowac jedynie certyfikowany przewdd zasilajacy. Dobor
przewodu regulujg krajowe przepisy dotyczace instalacji i/lub przepisy dotyczace urzgdzenia.
Nalezy stosowac certyfikowany przewdd zasilajacy nie Izejszy niz zwykly elastyczny przewod
z polichlorku winylu, zgodnle z normg |IEC 60227 (oznaczenie HO5VV-F 3G 0, 75mm? lub
HO5VVH2-F2 3G 0,75mm?). Alternatywnie mozna stosowaé przewod elastyczny przewod z
gumy syntetycznej zgodnie z norma IEC 60245 (oznaczenie HO5RR-F 3G 0,75mm )
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WYKONANIE POLACZEN

Podtaczenie kabla sygnatowego: Podtacz jeden koniec kabla VGA do portu VGA monitora
LCD, a drugi koniec do gniazda VGA komputera i dokre¢ dwie sruby na zigczu kabla.
Ponadto, dla monitora MM17T, mozna dokupi¢ u dostawcy dodatkowy 24-pinowy kabel DVI-
D, jesli preferowane jest podigczenie sygnatu cyfrowego.

Podtaczenie przewodu zasilajacego: Podtacz jeden koniec przewodu zasilajgcego pradu
zmiennego do gniazda wejscia prgdu zmiennego monitora LCD, a drugi koniec do zrodta
zasilania.

Podtaczenie kabla audio (tylko MM17T): Potacz kablem audio wyjscie karty multimedialnej
komputera (lub kartg audio) i gniazdo audio monitora.

Ostrzezenie: Jesli gniazdo prgdu zmiennego nie jest uziemione (nie zawiera trzech otworéw),
nalezy zainstalowac odpowiedni adapter uziemienia (nie dostarczony).

S ST

N

®
®
o©® ® 0 e (O)@) ® ®
Rysunek 2
1 Gn!azdo wejscia pradu 2. | Gniazdo audio (tylko MM17T)
zmiennego
3. | Port DVI-D (tylko MM17T) 4. | Port VGA (D-SUB)
Gniazdo stuchawek (tylko
5. MM17T) 6. | Uchwyt kabla
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REGULACJA KATA WIDZENIA

Dla uzyskania optymalnego widzenia zaleca sie skierowanie wzroku na monitor, a
nastepnie ustawienia kata monitora zgodnie z wtasnymi preferencjami.

Podczas zmiany kata nachylenia nalezy przytrzymac¢ podstawe, aby nie przewrdcié
monitora.

Kat monitora mozna regulowac¢ w zakresie -5° do 20°.

-5 «

Rysunek 3

UWAGI

Podczas zmiany kata nie nalezy dotyka¢ ekranu LCD. Moze to spowodowaé¢ uszkodzenie
lub pekniecie ekranu LCD.
Podczas zmiany kata nalezy uwazag¢, aby nie chwytaé ekranu palcami lub rekami.
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INSTRUKCJE DZIALANIA

OGOLNE INSTRUKCJE

Nacisnij przycisk zasilania w celu wigczenia lub wytgczenia monitora LCD. Inne przyciski
sterowania znajdujg sie na ramce z przodu obudowy (Patrz rysunek 4). Poprzez zmiane tych
ustawien, mozna wyregulowaé¢ obraz wedtug wtasnych preferenciji.

Podtacz przewdd zasilajacy.

Podtacz kabel sygnatowy od monitora LCD do komputera.

Naciénij przycisk zasilania w celu wiaczenia monitora LCD. Zaswieci sie wskaznik

zasilania.

| SPLENDD | «- O | +» | MENU |
Rysunek 4

1. Przycisk SPLENDID™ :

- Przycisk skrotu do przetgczania pomiedzy 5 wstepnie ustawionymi, zaawansowanymi
trybami video (tryb Scenery (Sceneria), tryb Standard (Standardowy), tryb Theater
(Teatr), tryb Game (Gra), tryb Night (Noc) z technologig zwiekszania jako$ci video
SPLENDID™,

* Automatyczne dopasowanie obrazu do optymalnej pozycji, zegara i fazy, po
nacisnieciu na 2 sekundy przycisku.

- Wychodzenie z menu OSD lub powrét do poprzedniego menu, przy aktywnym menu
OSD.

2. Przycisk —/ «:
- Uaktywnia menu regulacji Volume (Gtosnosé¢) (MM17T)/Contrast (Kontrast)
(MM17D).
+ Zmniejsza poziom wybranej funkcji lub przenosi do poprzedniej funkcji, przy aktywnym
menu OSD.
3. PrzyC|sk Power (Zasilanie)/Wskaznik LED zasilania:
* Wigcza lub wytgcza monitor LCD.
- Niebieskie swiatto LED (MM17T)/zielone (MM17D): tryb normalnego dziatania.
- Pomaranczowe $wiatto LED: tryb oszczedzania energii.
- Wytgczone swiatto LED: tryb wytaczenia zasilania.
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4. Przycisk +/p:
* Uaktywnia menu regulacji Brightness (Jasnos$¢).
- Zwieksza poziom wybranej funkcji lub przenosi do nastepnej funkcji, przy aktywnym
menu OSD.

5. Przycisk Menu :
- Uaktywnia gtéwne menu OSD (On-Screen Display [menu ekranowe]).
- Wiacza/wybiera podswietlong ikone (funkcje), przy aktywnym menu OSD.

WYKONYWANIE PONOWNEJ KONFIGURACJI

1. Nacisnij przycisk MENU w celu uaktywnienia gtdwnego menu OSD (Rysunek 5).

2. Nacisnij « lub p w celu nawigacji pomiedzy funkcjami. Po podswietleniu wymagane;j
funkcji, nacisnij przycisk MENU w celu jej uaktywnienia. Jesli wybrana funkcja posiada
podmenu, nacisnij ponownie < lub p w celu nawigacji pomiedzy funkcjami podmenu.
Po podswietleniu wymaganej funkcji, nacisnij przycisk MENU w celu jej uaktywnienia.

3. Nacisnij € lub p w celu zmiany ustawien wybranej funkciji.

4. W celu wyjscia i zapisania, wybierz funkcje wyjscia. Aby wyregulowac dowolng inng
funkcje, powtdrz czynnosci 2-3.

0sD

e g
= [

o
NsLUsS

Rysunek 5
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TABELA MENU OSD

Tabela zawiera opis funkcji kazdej z ikon OSD

Element |lkona| Element | Ikona
giéwnego |gtéwn| podmenu |[podme Opis
menu ego nu
menu
Scenariusz a Tryb - Stosowan_i_e dq Scene_rii przy'u_iyciu
Sceneria technologii zwigkszania jakosci
o SPLENDID™
Tryb Ogolne korzystanie w systemie
Standardow Windows (Wytgczona technologia
e SPLENDID™)
Stosowanie do odtwarzania filméw
Tryb Teatr i przy uzyciu technologii zwiekszania
jakosci SPLENDID™
-!:? Stosowanie do gier przy uzyciu
Tryb Gra h"ﬁ technologii zwigkszania jakosci
" |SPLENDID™
Stosowanie do przyciemnionego
Tryb Noc wyswietlania przy uzyciu technologii
zwigkszania jakosci SPLENDID™
RGB R R |Regulacja
@? m@ i wzmocnienia
& czerwonego
G G |Regulacja
* wzmocnienia
zielonego
B B |Regulacja
i wzmocnienia
niebieskiego
Odcien Czerwona H Wybor
skory H wy ? czerwonawego
M - odcienia skory
Naturalny Wybor
Kolor & naturalnego
odcienia skory
Zottawy H Wybor zéttawego
1 odcienia skoéry
Chtodne . |Obraz wydaje sie
Temperatura & @% bardziej niebieski.
barwowa (9300°K)
normalne I:’ Normalne kolory
ygﬁi obrazu. (7500°K)
Ciepte Obraz wydaje sie
% bardziej
czerwonawy.
(6500°K)
@ Jasnosc _:--:_ Regulacja poziomu jasnosci
Luminancja | == Kontrast @ Regulacja poziomu kontrastu

10
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0SD Pozycja Regulacja pozycji poziomej OSD
pozioma E'
Pozycja Regulacja pozycji pionowej OSD
Ustawienia pionowa |Z|
(ON1D) - . -
Czas Regulacja czasu zakonczenia
zakonczenia wyswietlania OSD
wyswietlania
0OsD
Ostrosc¢ Faza D | Regulacja faze
Ustawienia @ @ E obrazu__w celu
obrazu redl_chu -
poziomych-linii
zaktécen obrazu
Zegar R | Regulacja zegara
m“l obrazu w celu
redukcji
pionowych-linii
zaktécen obrazu
Pozycja Pozycja Regulacja
obrazu pozioma E poziomej pozyciji
obrazu
Pozycja £ |Regulacja
pionowa d% pionowej pozycji
obrazu
Automatyczna regulacja
Automatycz poziomej/pionowej pozyciji, fazy i
na zegara obrazu
Wybor @4-; Wybér sygnatu wejscia ze zrédta analogowego/cyfrowego
o m (tylko MM17T)
wejscia
) Pokazuje rozdzielczos$é, czestotliwo$¢ pozioma/pionowg,
Informacje » |oraz port wejscia biezacego wejscia sygnatu taktowania
Wybér wymaganego jezyka
o | @
k. [Przywrécenie ustawien domysinych
Zerowanie
o E Wyjécie z OSD
Wyijscie
UWAGI

PHASE (faza) reguluje faze sygnatu zegara pikseli. Przy nieprawidtowej regulacji fazy na
ekranie wyswietlane sg poziome zaktocenia.

CLOCK (zegar) (czestotliwos¢ pikseli) steruje liczbg pikseli zeskanowanych przy jednym

przejsciu poziomym. jesli czestotliwos¢ nie jest prawidtowa, na ekranie widoczne sg pionowe
paski i obraz ma nieprawidtowg szerokosc.

11
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PLUG AND PLAY
Funkcja Plug & Play DDC2B

Monitor posiada funkcje VESA DDC2B zgodnie ze standardem VESA DDC STANDARD.
Umozliwia ona monitorowi przekazywanie do systemu informacji o swoich danych
identyfikacyjnych, i w zaleznosci od poziomu zastosowanej funkcji DDC przekazywanie
dodatkowych informacji o0 mozliwosciach ekranu.

DDC2B jest dwukierunkowym kanatem danych opartym o protokdt I2C. System moze zadac
informacji EDID poprzez kanat DDC2B.

MONITOR TEN MOZE WYGLADAC NA WYLACZONY, JESLI NIE JEST ODBIERANY
SYGNAL WEJSCIA VIDEO. ABY MONITOR TEN DZIALAL PRAWIDLOWO, KONIECZNA
JEST OBECNOSC SYGNALU WEJSCIA VIDEO.

Monitor ten spetnia wymogi standardu Green Monitor, ustanowionego przez Video Electronics
Standards Association (VESA) i/lub wymogi Amerykanskiej Agencji Ochrony Srodowiska
(EPA) oraz Szwedzkiej Konfederacji Pracownikow (NUTEK). Standardy te zostaly
ustanowione w celu oszczedzania energii elektrycznej poprzez redukcje poboru mocy, gdy
monitor nie odbiera sygnatu video. Je$li monitor nie odbiera sygnatu video przez pewien
okres, monitor automatycznie wytgcza sig. Ogranicza to wewnetrzny pobdr mocy monitora.
Gdy sygnat video zostaje przywrdcony, monitor zostaje wigczony, a obraz jest automatycznie
odtwarzany. Funkcja ta w dziataniu przypomina "wygaszacze ekranu”, jednak w tym
przypadku monitor jest catkowicie wylgczany. Obraz jest przywracany po nacisnieciu
dowolnego przycisku klawiatury lub myszy.

UZYCIE PRAWIDLOWEGO PRZEWODU ZASILAJACEGO :

Dodatkowy przewdd zasilajacy dla regionu Ameryki Pétnocnej z wityka wallet o stylu NEMA 5-
15, wymieniony jest na liscie UL i oznaczony etykietg CSA. Napiecie dla tego przewodu
zasilajgcego powinno wynosi¢ 125 woltow.

Dostarczony z urzadzeniem przewdd, jest przeznaczony do potgczenia z gniazdem zasilania
komputera: Nalezy stosowacé trzy-zytowy elastyczny zestaw przewodu o minimalnych
parametrach Nr 18 AWG, typ SJT lub SVT. Na jednym z koncoéw przewodu znajduje sie
meska wtyka z uziemieniem o parametrach 10A, 250V, CEE-22. Na drugim koncu znajduje
sie odlewana wtyka zenska o parametrach 10A, 250V, zgodna z normg CEE-22.

nalezy zauwazy¢, ze przewod zasilajacy w krajach europejskich musi posiada¢ certyfikat VDE
0602, 0625, 0821.
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ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW (FAQ)

Problem i pytanie

Mozliwe rozwigzanie

Nie WELACZONA dioda
LED

I Nacisnij przycisk zasilania w celu
sprawdzenia czy monitor znajduje sie w
trybie wtgczenie.

1 Sprawdz, czy przewdd zasilajacy jest
prawidtowo podtagczony do monitora i do
gniazda zasilania.

Dioda LED zasilania swieci
na pomaranczowo i nie ma
obrazu na ekranie

1 Sprawdz, czy monitor i komputer znajdujg,
sie w trybie wtgczenie.

1 Upewnij sie, ze kabel sygnatowy jest
prawidtowo poditgczony do monitora i do
komputera.

1 Sprawdz kabel sygnatowy i upewnij sie,
ze nie sg wygiete szpilki ztacza.

1 Podiacz komputer i inny dostepny
monitor, aby sprawdzi¢ czy dziata
prawidiowo komputer.

Obraz ekranowy jest zbyt
jasny lub zbyt ciemny

1 Wyreguluj poprzez OSD ustawienia
Kontrast i Jasnosc.

Obraz ekranowy nie jest
prawidtowo wysrodkowany
lub ma nieprawidtowy
rozmiar

1 Nacisnij na 2 sekundy przycisk
SPLENDID™ w celu automatycznej
regulacji obrazu.

1 Wyreguluj poprzez OSD ustawienia
Pozycja pozioma lub Pozycja pionowa

Obraz ekranowy
podskakuje lub faluje

1 Upewnij sie, ze kabel sygnatowy jest
prawidtowo podtaczony do monitora i do
komputera.

1 Odtacz urzadzenia elektryczne, ktore
moga powodowac¢ zaktdcenia elektryczne.

Obraz ekranowy ma
defekty kolorow
(biel nie wyglada jak biel)

1 Sprawdz kabel sygnatowy i upewnij sie,
ze nie sq wygiete szpilki ztgcza.

I Wykonaj Zerowanie poprzez OSD.

1 Wyreguluj ustawienia koloréw R/G/B lub
wybierz w menu OSD Temperatura
barwowa.

Obraz ekranowy jest
zamglony lub zamazany

I Nacisnij na 2 sekundy przycisk
SPLENDID™ w celu automatycznej
regulacji obrazu.

1 Wyreguluj poprzez OSD ustawienia Faza
oraz Zegar.

Brak dzwieku lub dzwiek
jest zbyt staby (tylko
MM17T).

1 Upewnij sie, ze kabel audio jest
prawidtowo podtagczony do monitora i do
komputera

1 Wyreguluj ustawienia gtosnosci w
monitorze i w komputerze.

1 Upewnij sie, ze jest prawidtowo
zainstalowana i uaktywniona karta
dzwiekowa komputera.
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KOMUNIKATY BLEDOW | MOZLIWE ROZWIAZANIA
BRAK SYGNALU(NO SIGNAL) :

1. Sprawdz, czy prawidtowo podigczony jest kabel sygnatowy, jesli ztgcze jest luzne dokreé

Sruby zigcza.
2. Sprawdz, czy nie sa uszkodzone szpilki ztacza kabla sygnatowego.

POZA ZAKRESEM(OUT OF RANGE) :

Komputer zostat ustawiony na nieodpowiedni tryb wys$wietlania, ustaw komputer na tryb
wys$wietlania podany ponizej w Tabeli wstepnych ustawien taktowania.
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DODATEK
SPECYFIKACJE

Model

MM17T MM17D

Przekatne ekranu

wyswietlania

17,0" (43,2 cm)

Rozmiar ekranu

W poziomie : 337,92 mm, w pionie : 270,34 mm

Maks. rozdzielczo$é

SXGA 1280x1024@75Hz

Podziatka pikseli

0,264 mm

Jasnosé

300 cd/mi(Typ.)/400 cd/ni(maks.)

Wspélczynnik kontrastu

500:1(Typ.)/600:1(maks.)

Kat widzenia (CRZ=10) 150°(H)/ 130°(V)
llokiforéw wyswietlanych 16.2M

Czas odpowiedzi 8 ms
Czestotliwos$é sygnatu Pozioma: 30~80 kHz, Pionowa: 55 ~ 75Hz
Maks. zegar pikseli 135 MHz

Plug & Play VESA DDC2B™
Wejscie video DVI-D & D_Sub D_Sub
Wseijuégri](Zwki audio 3,5 mm Mini-jack --
Gtosnik (wbudowany) Stereo 1,2W x 2 -
Nachylenie +20°~-5°

Montaz $scienny VESA 100 x 100 mm

Zrédto zasilania

Prad zmienny 100~240 V,47~63Hz

Zuzycie energii

Wiaczenie: <40W, Oczekiwanie: <2W

Wymiary fizyczne

380 (S) x 390 (W) x 180 (G)mm

Waga netto

4 kg (okoto)

Warunki $rodowiskowe

Temp. dziatania: 5° ~ 35°C
Temp. przechowywania: -20° ~ 60°C
Wilgotnos¢ dziatania: 10% ~ 85%

Certyfikaty prawne

TCO'03, Energy Star, UL/cUL, TUV-GS, CB, CE,
FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI,
ISO13406-2 Classll,MIC
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TABELA WSTEPNYCH USTAWIEN TAKTOWANIA

STANDARD | ROZDZIELCZ0 | CZET DN TIDSC | CZRe e WA
Tryb Dos 640 x 350 31.47kHz 70Hz
Tryb Dos 720 x 400 31.47kHz 70Hz

640 x 480 31.47kHz 60Hz

VGA 640 x 480 35.00kHz 66.6Hz
640 x 480 37.50kHz 75Hz
640 x 480 37.86kHz 72Hz
800 x 600 37.879kHz 60Hz
800 x 600 46.875kHz 75Hz
SVGA 800 x 600 35.16kHz 56Hz
800 x 600 48.01kHz 72Hz
832 x 624 49.725kHz 75Hz
1024 x 768 48.363kHz 60Hz
XGA 1024 x 768 56.476kHz 70Hz
1024 x 768 60.02kHz 75Hz
SXGA 1280 x 1024 64.00kHz 60Hz
1280 x 1024 80.00kHz 75Hz
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PRZYDZIAL PINOW ZLACZA

15 — pinowy kabel sygnatowy kolorowego wyswietlacza

NR PINU OPIS NR PINU OPIS
1. Czerwony 9. +5V
2. Zielony 10. Wykryj kabel
3. Niebieski 11. RXD
4. TXD 12. DDC-Dane
szeregowe
5. Uziemienie 13. Synchronizacja
pozioma
6. R-Uziemienie 14. Synchronizacja
pionowa
7. G-Uziemienie 15. DDC-Zegar
szeregowy
8. B-Uziemienie
gy o
rOO00O00O0O0000as —3
rOoOoOoOoOooOod*

24 - pinowy kabel sygnatowy kolorowe

0 wyswietlacza (tylko MM17T)

NR PINU OPIS NR PINU OPIS
1. TMDS Dane 2- 13. TMDS Dane 3+
2. TMDS Dane 2+ 14. Zasilanie +5V
3. TMDS Dane 2/4 15. Uziemienie (dla +5V)
Ekran
4. TMDS Dane 4- 16. Detekcja wigczenia
podczas dziatania
5. TMDS Dane 4+ 17. TMDS Dane 0-
6. DDC Zegar 18. TMDS Dane 0+
7. DDC Zegar 19. TMDS Dane 0/5
Ekran
8. N.C. 20. TMDS Dane 5-
9. TMDS Dane 1- 21. TMDS Dane 5+
10. TMDS Dane 1+ 22. TMDS Zegar Ekran
11. TMDS Dane 1/3 23. TMDS Zegar +
Ekran
12. TMDS Dane 3- 24. TMDS Zegar -
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