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ONEMLI BILGILER

Monitorli g¢alistirmadan once, litfen bu Kullanma Kilavuzunu bastan sona
okuyunuz. Bu Kullanma Kilavuzu gelecekte de basvurmak tzere saklanmalidir.

FCC B Sinifi Radyo Frekans Parazit Beyani
UYARI: (FCC ONAYLI MODELLER ICIN)

NOT: Bu cihaz test edilmis ve FCC Kurallarinn 15. bolim{ uyarinca bir B Sinifi

cihaz igin limitlere uygun bulunmustur. Bu limitler bir ev kurulumunda zararl

parazitlere kargl makul koruma saglamak amaciyla tasarlanmiglardir. Bu cihaz

radyo frekans enerjisi olusturur, kullanir ve yayabilir ve talimatlara uygun

kurulmadigi ve kullaniimadig! takdirde radyo iletisiminde zararli parazite yol

acabilir. Ancak belirli bir kurulumda parazit olusmayacagina dair higbir garanti

yoktur. Eger bu cihaz kapatilip agiimasiyla belirlenebilecek sekilde radyo yada

televizyon alicilari i¢in gergekten zararli parazitlere neden olursa, kullaniciya

asagidaki énlemlerin bir yada daha fazlasini alarak paraziti dizeltmesi tavsiye

edilir:

1. Alici anteni yeniden yonlendirin yada bagka bir yere yerlestirin.

2. Cihaz ile alici arasindaki mesafeyi arttirin.

3. Cihaz alicinin bagh oldugu elektrik prizininkinden farkli bir devre Uzerinde
bulunan bir prize takin.

4. Yardim igin bayiye yada deneyimli bir radyo/TV teknisyenine basvurun.

DIKKAT:

1. Uygunluktan sorumlu taraf¢ca acgikca onaylanmamis degisiklikler yada
modifikasyonlar kullanicinin cihazi galistirma iznini gecgersiz kilabilir.

2. Emisyon limitlerine uymasi igin, varsa izolasyonlu araylz kablolari ve
sebeke elektrik kablosu kullaniimalidir.

3. Uretici bu cihaza yénelik izin verilmeyen modifikasyon sonucu ortaya gikan
higbir radyo yada TV parazitinden sorumlu degildir. Bu gibi parazitleri
dizeltmek kullanicinin sorumlulugundadir.

Bir ENERGY STAR® Ortagi olarak sirketimiz bu driiniin enerji verimliligi
agisindan ENERGY STAR® yénergelerini karsiladigini belirlemistir.

UYARI:

Yangin yada elektrik garpma tehlikesini énlemek igin, monitéri yagmur yada
rutubete maruz birakmayin. Monitérin iginde tehlikeli yliksek voltajlar mevcuttur.
Kabini acmayin. Servis iglemleri yalnizca kalifiye personel tarafindan
gerceklestiriimelidir.



TEDBIRLER

Monitéri suya yakin, érnegin bir kiivet, banyo lavabosu, mutfak lavabosu,
¢amasir teknesi, ylzme havuzu yakininda yada islak bir zeminde
kullanmayin.

Monitéru sabit olmayan bir araba, banko yada masa Uzerine yerlestirmeyin.
Eger monitér diserse, bir insani yaralayabilir yada cihazda ciddi hasar
meydana gelebilir. Yalnizca Uretici tarafindan tavsiye edilen yada monitér ile
birlikte satilan bir araba yada banko kullanin. Eger monitori bir duvar yada
raf (zerine monte ederseniz, Uretici tarafindan onayli bir montaj seti kullanin
ve sete ait talimatlar uygulayin.

Kabinin arkasindaki ve altindaki yuvalar ve agikliklar havalandirma amaciyla
konulmustur. Monitériin giivenilir galismasini saglamak ve asiri iIsinmasini
onlemek icin bu acikliklarin bloke olmadigindan yada kapanmadigindan
emin olun. Monitérli bir yatak, koltuk, hali yada benzer bir ylizey lzerine
yerlestirmeyin. Monitori bir radyatér yada regilatér yakinina yada lzerine
koymayin. Monitorii diizgiin havalandirma saglanmadikca bir kitaplik yada
dolap i¢ine yerlestirmeyin.

Monitér yalnizca etiket Uzerinde belirtilen tipte enerji kaynagi ile
calistinimalidir. Evinize gelen enerji kaynaginin tipinden emin degilseniz,
bayinize yada yerel elektrik sebekenize bagvurun.

Monitdr Gglinch bir (topraklama) ucuna sahip Ug-uclu toprakh bir fig ile
donatiimistir. Bu fig bir glivenlik 6zelligi olarak yalnizca toprakli bir elektrik
prizine uyacaktir. Eger priziniz Gg-uglu fisi kabul etmiyorsa, bir elektrikgiye
dogru prizi taktirin yada cihazi givenli bigcimde topraklamak igin bir adaptér
kullanin. Toprakh fisin glivenlik 6zelligini bozmayin

Yildinml bir firtina sirasinda yada uzun bir stire kullanilmayacagi zaman
Uniteyi fisten g¢ekin. Bu tedbir monitoriin enerji kabarmalarina bagli hasar
gormekten koruyacaktir.

Elektrik uzatma kablolarina agiri yuklenmeyin. Asir yiklenme yangin yada
elektrik garpmasina neden olabilir.

Monitdr kabini Gzerindeki yuvaya higbir zaman herhangi bir cisim sokmayin.
Bazi parcgalarin kisa devre yapmalarina ve bunun sonucunda bir yangin
yada elektrik garpmasina neden olabilir. Monitérin Gzerine kesinlikle sivi
doékmeyin.

Monitéri  kendiniz tamir etmeye kalkismayin. Kapaklarin agilmasi yada
cikarilmasi sizi tehlikeli voltajlara yada baska tehlikelere maruz birakabilir.
Lutfen her turli servis iglemi igin kalifiye servis personeline bagvurunuz.
Tatmin edici galisma saglamak i¢in monitéri yalnizca 100 - 240V AC, Min.
5A araliginda isaretlenmis uygun konfiglirasyonda yuvalara sahip UL
listesindeki bilgisayarlar ile kullanin.

Duvar prizi cihazin yakinina kurulmali ve kolayca erisilebilir olmalidir.



OZEL NOTLAR

Monitér ile ilgili asagidaki belirtiler normaldir ve bir sorun teskil etmez.

e Fluoresan lambalarin niteligi geregi, ekran ilk kullanim sirasinda titresebilir.
Titresmenin gectigine emin olmak igin Elektrik Digmesini kapatin ve sonra
yeniden agin.

e Kullandiginiz masa Usti desenine bagdh olarak ekranda hafif dizensiz
parlaklik gérebilirsiniz.

e LCD ekran %99.99 yada daha fazla etkili piksele sahiptir. Eksik bir piksel
yada surekli yanan bir piksel gibi %0.01 yada daha az kusur igerebiir.

e LCD ekranin niteligi geregi saatler boyu ayni goriintii ekranda tutuldugunda
géruntl kapatildiktan sonra bir Onceki ekranin bir silieti kalabilir. Bu
durumda, ekran goriinti degistirilerek yada Elektrik Digmesini saatlerce
kapali tutarak yavasca dizelir.

e Ekran kararirsa yada yanip sdnerse veya artik aydinlanamiyorsa, parcalarin
degistiriimesi icin bayiniz yada servis merkeziniz ile temas kurun. Ekrani
kendi basiniza tamir etmeyin!

MONITORE DIKKAT EDIN

e Monitdru radyatdrler yada hava kanallari gibi 1s1 kaynaklarinin yakininda bir
noktaya yada dogrudan gines isidina, asiri toza veya mekanik titresime
yada soka acik bir yere kurmayin.

e Monitoériinizii herhangi bir zamanda tasimak zorunda kalirsaniz kolaylik
saglamasi acgisindan orijinal tagsima kutusunu ve ambalaj malzemelerini
saklayin.

e Maksimum koruma igin monitériiniizii fabrikada yapilan orijinal paketlemesi
gibi yeniden paketleyin.

e LCD ekraninizin temizligini muhafaza etmek igin temiz ve yumusak bezle
periyodik olarak silin. Ekran herhangi bir sivi sigramasi yluzinden hasar
gorebilir.

e Monitdri yeni gérlinmesini saglamak igin yumusak bir bezle periyodik olarak
temizleyin. inatci lekeler bir miktar deterjanli su ile hafifce islatiimis bezle
cikarilabilir. Kesinlikle tiner, benzin yada toz deterjanlar gibi gi¢li ¢ézuculer
kullanmayin. Gunkl bunlar kabine zarar verecektir. Bir glvenlik tedbiri
olarak temizlemeden 6nce monitéri mutlaka fisten cekin.



MONITORU GALISTIRMADAN ONCE
OZELLIKLER

43.2cm(17”) TFT Renkli LCD Monitor.

Tavsiye Edilen Cézinurlik: SXGA 1280 X 1024 @60Hz.

8ms (Tr+Tf) Cabuk Yanit Zamani.

SPLENDID™ Video Geligtirme Teknolojisi.

Hotkey ile Gegis Yapilan 5 Video On Ayar Modu

Kullanici Tercihli 3 Goériinim-Ton Segimi.

Microsoft Windows 95/98/2000/XP Uyumlu

VESA Display Data Channel (DDC)1/2B Uyumlu

VESA Wall Mount Uyumlu (100x100mm).

EPA ENERGY STAR® ve Ergonomik Tasarim.

Alandan Tasarruf i¢cin Kablo Baglayici ve Kompakt Kasa Tasarimi.
Hem VGA hem de DVI-D Girigleri. (yalnizca MM17T igin)
1.2Wx2 Stereo Hoparlor / Kulaklik Girisi. (yalnizca MM17T igin)

AMBALAJ LISTESI

Uriin ambalajinda su pargalar bulunmaldir:

CUALN =

LCD Monitor

Hizl Baglatma Kilavuzu

Kullanici Kilavuzu (CD)

Elektrik Kablosu

VGA Kablosu

Audio Kablosu (yalnizca MM17T igin)



KURULUM TALIMATLARI

MONITOR TABANININ MONTE EDILMESI

Takma Cikarma

ELEKTRIK KABLOSU / ENERJI KAYNAGI

1. Elektrik kablosunun bdlgenizde gerekli olan dogru tipte olduguna emin olun.

2. Bu LCD monitér 100/120V AC veya 220/240V AC voltaj bulunan bolgelerde
calisma saglayan dahili bir evrensel enerji kaynagina sahiptir (Kullanici ayari
gerektirmez.)

3. Elektrik kablosunu LCD monitoriintiziin elektrik giris soketine takin ve sonra
diger ucunu 3-uglu bir sebeke elektrik prizine baglayin. Elektrik kablosu LCD
monitérindz ile birlikte saglanan elektrik kablosuna bagli olarak ister bir
duvar elektrik prizine ister PC’niz (zerindeki bir elektrik ¢ikis soketine
baglanabilir.

NOTLAR

Bu cihaz ile birlikte onayli bir elektrik kablosu kullanilmalidir. ilgili ulusal teS|sat
ve/veya cihaz mevzuati dikkate allnacaktlr IEC 60227 (HO5VV-F 3G 0. 75mm?
yada HO5VVH2-F2 3G 0. 75mm? isimli) talimatina gore siradan polivinil klorir
(PVC) esnek kablodan daha hafif olmayan onayli bir elektrik kablosu
kullanilacaktir.  Alternatif olarak IEC 60245 (HO5RR-F 3G 0.75mm? isimli)
standardina gore sentetik kauguk bir esnek kablo da kullanilabilir.



BAGLANTILARAN YAPILMASI

Sinyal Kablosunun Baglanmasi: VGA Kablosunun bir ucunu LCD monitérin
VGA portuna ve diger ucunu da bilgisayar VGA soketine takin ve kablo
konektorl Gzerinde bulunan iki vidayi sikin.

MMA17T icin ayrica istendiginde dijital sinyal baglantisi i¢in bayinizden ekstra bir
24-igneli DVI-D kablosu da satin alabilirsiniz.

Elektrik Kablosunun Baglanmasi: Elekirik sebeke kablosunun bir ucunu LCD
monitdérin elektrik giris soketine ve diger ucunu da elektrik prizine takin.

Audio Kablosunun Baglanmasi (yalnizca MM17T): Audio kablosunu
bilgisayarin multimedya (yada ses) kartinin audio ¢ikisi ile monitériin audio girisi
arasina takin.

Dikkat: Eger elektrik cikisi toprakl dedilse (ic¢ delikl) uygun topraklama
adaptériinti takin (lriine dahil degildir).
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Resim 2

Elektrik Giris Soketi

DVI-D Port (yalnizca MM17T )
Kulaklik Girigi (yalnizca
MM17T)

Audio Girisi (yalnizcaMM17T )
VGA (D-SUB) Port
Kablo Baglayici
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GORUS AGISININ AYARLANMASI

e Optimum goris igin monitérin tim yizine baktiktan sonra monitériniziin
agisini tercihinize gore ayarlamaniz tavsiye edilir.

e Monitoriin agisini degistirirken devirmemeniz igin ayadi tutun.

e Monitoriin agisini -5° ila 20° arasinda ayarlayabilirsiniz.

o

20

-5 , |

Resim 3

NOTLAR

e Agcisini degistirirken LCD ekrana dokunmayin. LCD ekrana hasar verebilir
yada kiralmasina yol acabilir.

e Acisini degistirirken parmaklarinizi yada ellerinizi kaptirmamak igin dikkat
etmeniz gereklidir.



GALISTIRMA TALIMATLARI

GENEL TALIMATLAR

LCD monitérii agmak yada kapatmak igin elektrik diigmesine basin. Diger
kontrol digmeleri 6n panele yerlestiriimistir (bakiniz Resim 4). Bu ayarlar
degistirilerek resim kisisel tercihlerinize gére ayarlanabilir.

e Elektrik kablosu takilmig olmalidir.

e Sinyal kablosunu LCD monitorden bilgisayariniza baglayin.

e LCD monitéri agmak icin elektrik digmesine basin. Elektrik gostergesi
yanacaktir.

| SPLENDID - G | e MENU
‘%‘ @ @ ©] @ ®
Resim 4

1. SPLENDID™ Diigmesi:

® SPLENDID™ Video Gelistirme Teknolojisi ile 5 gelismis video 6n ayar
modu (Manzara Modu, Standart Mod, Tiyatro Modu, Oyun Modu, Gece
Modu) arasinda gegis tusu.

e Digmeye 2 saniye boyunca basih tutarak gorlntlyd optimum
pozisyonuna, saate ve faza otomatik olarak ayarlayin.

e OSD menisiu aktif 6zellikte oldugundan OSD meniliden gikin yada bir
onceki meniye donin.

2. —/ 4 Diugmesi:
o Ses Diizeyi (MM17T)/Kontrast (MM17D) ayari mentsin etkinlegtirir.
OSD mendsu etkinlestirildiginde secili fonksiyonun seviyesini digurin
yada bir 6nceki fonksiyona gegin.



3. Elektrik Diigmesi / Elektrik LED Gostergesi:
o LCD monitorii agar yada kapatir,
LED igiklart mavi (MM17T)/yesil(MM17D): normal galisma modu.
LED igiklari sari: enerji tasarrufu modu.
LED kapali: elektrik kapali mod.

4. +/p Digmesi:
o Parlaklik ayari menisuini etkinlestirir,
e OSD menisu etkinlestirildiginde segili fonksiyonun seviyesini arttirin
yada bir sonraki fonksiyona gegin.

5. Menii Dugmesi :
e OSD (Ekran Uzeri Gériintli) ana meniisiinii etkinlestirir,
e OSD menist etkinlestiginde secilmis ikonu (fonksiyonu) girin/segin.

NASIL YENIDEN YAPILANDIRILIR

1. OSD ana meniisiini (Resim 5) etkinlestirmek igcin MENU-digmesine basin.

2. Fonksiyonlar arasinda gezmek icin <« yada P> diigmesine basin. Eger
secilen fonksiyon bir alt-meniiye sahipse alt-meni fonksiyonlari arasinda
gezmek icin € yada B> diigmesine basin. Istenen fonksiyon segildiginde,
etkinlestirmek icin MENU-digmesine basin.

3. Segili fonksiyonun ayarlarini degistirmek icin € yada P> diigmesine basin.

4. kaydedip ¢ikmak i¢in ¢ikis fonksiyonunu segin. Herhangi bir bagka
fonkisoyunu ayarlamak isterseniz, 2-3. adimlari tekrar edin.
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OSD MENUSU TABLOSU

Tablo her OSD ikonuna ait fonksiyonu tanimlamaktadir

Ana Menii | Ana Alt Alt
Sikki _Menii Menii _Menij Tanim
lkonu| $Sikki |lkonu
Manzara SPLENDID™ Video Enhancement
ﬁ Modu % |ile manzara kullanimina gegin
al Standart Genel Windows kullanimina gegin
Mod @ (SPLENDID™ Kapal)
Senaryo Tiyatro SPLENDID™ Video Enhancement
Modu * ile film kullanimina gegin
Ovun |F2=.._ |SPLENDID™ Video Enhancement
Mgdu h%ﬁ ile oyun kullanimina gecin
Gece SPLENDID™ Video Enhancement
Modu ile karanlik-ekran kullanimina gegin
KYM K K |Kirmizi miktarini
g:? —‘@ ‘ ayarlayin
]
4]
Y Y |Yesil miktarini
ayarlayin
M M |Mavi miktarini
ayarlayin
Gorinim H Kirmiz H Kirmizimsi goérinim
Tonu & | ImsI  |tonunu segin
] O] ¢
Renk Dogal Dogal goérinim
- tonunu segin
Sarim H Sarimsi gorinim
sl # |tonunu segin
) G
Renk Serin » |Goruntl daha mavi
Sicakhg! ﬂ % gérinur. (9300°K)
Norm I:’ Normal goéruntu rengi.
al ygﬁ (7500°K)
Ihk Gorintl daha kirmizi
% gorundr. (6500°K)
@ Parlaklik .:--:_ Parlak seviyesini ayarlayin
Istk N Kontrast @ Kontrast seviyesini ayarlayin




ash Y- EI OSD’nin yatay pozisyonunu
Pozisyon ayarlayin
D- OSD’nin dikey pozisyonunu
OSD Ayari Pozisyon |Z| ayarlayin
OSD OSD zaman agimini ayarlayin
Zaman
asimi
Odak Faz Géruntinun Yatay-
@\ @ — | [bat gurGltisini
azaltmak igin gorinti
Fazini ayarlayin
Saat Goérantinun Dikey-
||| |hat guritiisiin
azaltmak igin gorinti
T, Saatini ayarlayin
GXﬂ;rgltu Goruntu H- Géruntinun yatay
¥ Pozisyon @ Positi |[*. pozisyonunu
u on T ayarlayin
V- 2 |Gorlntliniin dikey
Positi % pozisyonunu
on ayarlayin
Otomatik Goriuntinin yatay/dikey
pozisyonunu, fazini ve saatini
otomatik olarak ayarlayin.
N o .. |/Analog/dijital kaynaktan gelen bir girig sinyali segin
Giris Segimi fﬂ (yalnizca MM17T)
o Mevcut girig zamanlamasinin ¢dzunurligand, Y/D
Bilgi y |frekansini ve giris portunu gosterir
istediginiz dili segin
Dil
.. |\Varsayilan ayarlari geri ¢agirin
Reset
OSD’den ¢ikin
Cikis
NOTLAR

e PHASE piksel saat sinyalinin fazini ayarlar. Yanhs bir faz ayar ile ekran
yatay bozukluklar gosterir.

® CLOCK (piksel frekansi) tek bir yatay taramada taranan piksel sayisini
kontrol eder. Eder frekans dogru degilse, ekran dikey seritler gésterir ve gérintu
dogdru genislige sahip degildir.
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TAK VE GALISTIR
Plug & Play DDC2B Ozelligi

Bu monitér VESA DDC STANDARDINA gore VESA DDC2B yetenekleri ile
donatiimigtir. Bu 6zellik monitérin ana sisteme kimligini bildirmesini ve
kullanilan DDC seviyesine bagli olarak goruntileme yetenekleri hakkinda ek
bilgiler iletmesini saglar.

DDC2B I?C protokoli Uizerine kurulu gift yonli bir veri kanalidir. Ana bilgisayar
DDC2B kanali lizerinden EDID bilgileri talep edebilir.

BU MONITOR VIDEO GIRiS SINYALI YOKSA CALISMIYOR GORUNEBILIR.
DUZGUN GALISMASI iGiN BIR VIDEO GIRiS SINYALI OLMALIDIR.

Bu monitér Video Elektronik Standartlari Birligi (VESA) ve/veya Birlesik
Devletler Cevre Koruma Ajansi (EPA) ve isve¢ Calisanlar Konfederasyonu
(NUTEK) tarafindan konulan Yesil monitoér standartlarini karsilamaktadir. Bu
6zellik herhangi bir video-giris sinyali mevcut olmadiginda enerji tuketimini
azaltarak elektrik enerjisinden tasarruf etmek icin tasarlanmistir. Herhangi bir
video giris sinyali olmadiginda bu monitér bir zaman asim siresinin ardindan
otomatik olarak OFF moduna gegcis yapacaktir. Bu da monitdrin dahili ener;ji
tiketimini azaltir. Video giris sinyali yeniden geldiginde yeniden tam guice erisir
ve gorlintl otomatik olarak yeniden gelir. Ekranin tamamen kapanmasi disinda
bir “Ekran Koruyucu” 6zelligi ile aynidir. Klavye uzerindeki bir tusa basilarak
yada fare tiklanarak gérinti yeniden gelir.

DOGRU ELEKTRIK KABLOSUNUN KULLANILMASI :

Kuzey Amerika bolgesi icin aksesuar elektrik kablosu NEMA 5-15 tarzi duvar
tipi fistir ve UL listesinde yer alarak CSA etiketlidir. Elektrik kablosu igin voltaj
degderi 125 volt degisken akim olacaktir.

Birlikte gelen Uniteler kisisel bilgisayarin elektrik ¢ikisina baglanti amachdir.
Litfen minimum No. 18 AWG, SJT yada SVT tipi ¢ iletkenli esnek bir kablodan
olusan bir kablo seti kullaniniz. Bir ucunda 10A, 250V, CEE-22 degerinde erkek
konfiglirasyona sahip topraklamali tip bir takma fisi bulunur. Diger ucunda ise
10A, 250V degerinde, standart CEE-22 disi konfiglirasyona sahip kalip dokiim
tipi bir konektor gévdesi bulunur.

Lutfen Avrupa Ulkelerinde elektrik kablosunun VDE 0602, 0625, 0821 onayl
elektrik kablosu kullanmasi gerektigini unutmayiniz.
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SORUN GIDERME (SSS)

Problem & Soru

Olasi Coziim

Elektrik LED’i ACIK degil

® Monitdrin ACIK konumda olup olmadigini

kontrol etmek icin Elektrik Digmesine
basin

Elektrik Kablosunun monitore ve elektrik
prizine duzgin bigimde takili olup
olmadigini kontrol edin.

Elektrik LED’i sari yaniyor
ve ekran gorintisi yok

Monitdr ve bilgisayarin ACIK konumda
olup olmadigini kontrol edin.

Sinyal Kablosunun monitére ve
bilgisayara diizglin bicimde takildigindan
emin olun.

Sinyal Kablosunu kontrol edin ve herhangi
bir inenin egilmediginden emin olun.
Bilgisayarin diizglin bicimde ¢alisip
galismadigini kontrol etmek igin
bilgisayara mevcut bagka bir monitor
baglayin.

Ekran gérintisu ¢ok
aydinlik yada karanlik

OSD aracihgiyla Kontrast ve Parlaklik
ayarlarini yapin.

Ekran gorintisi diizgin
ortalanmamis yada
boyutlandiriimamis

Gorintlylu otomatik olarak ayarlamak igin
2 saniye boyunca SPLENDID™
Dugmesine basin.

OSD araciligiyla Y-Pozisyon yada D-
Pozisyon ayarlarini yapin

Ekran gérintusu sekiyor
yada gérintude bir
dalgalanma deseni mevcut

Sinyal Kablosunun monitére ve
bilgisayara diizgtin bigcimde takildigindan
emin olun.

Elektrik paraziti yaratabilecek elektrikli
cihazlari uzaklastirin.

Ekran géruntisi renk
hatalarina sahip
(beyazlar beyaz renkte
gOrtinmdiyor)

Sinyal Kablosunu kontrol edin ve herhangi
bir ignenin egilmemis oldugundan emin
olun.

OSD aracihgiyla Reset edin.

OSD aracihgiyla K/Y/M renk ayarlarini
yapin yada Renk Sicakligini segin.

Ekran gorintist bulanik
yada donuk

Gorintlylu otomatik olarak ayarlamak igin
2 saniye boyunca SPLENDID™
Dugmesine basin.

OSD araciligiyla Faz ve Saat ayarlarini

yapin.

Ses yok yada ses seviyesi
disuik (yalnizca MM17T).

Audio Kablosunun monitér ve bilgisayara
dizgln bigimde takildigindan emin olun
Hem monitériiniiziin hem de
bilgisayarinizin ses ayarlarini yapin.
Bilgisayarin ses karti strtctusunin dizgln
bicimde kurulu ve etkin oldugundan emin
olun.
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HATA MESAJI & OLASI COZUM
SINYAL YOK(NO SIGNAL) :

1. Sinyal kablosunun diizglin bir sekilde baglanip baglanmadigini kontrol edin,
eger konektor gevsemisse, konektoriin vidalarini sikin.
2. Sinyal kablosunun baglanti pimlerinin hasar goriip gérmedigini kontrol edin.

MENZIL DISI(OUT OF RANGE) :

Bilgisayariniz uygun olmayan ekran moduna ayarlanmig, bilgisayari asagidaki
Onceden Ayarlanmis Zamanlama Tablosunda verilen ekran moduna ayarlayin.
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EKLER

TEKNiK OZELLIKLER

Model

MM17T MM17D

Goruniir Kosegenler

17.0" (43.2cm)

Ekran Boyutu

Yatay : 337.92mm, Dikey : 270.34mm

Maks. Coziiniirliik

SXGA 1280x1024@75Hz

Piksel Araligi

0.264mm

Parlaklik

300cd/mi(Typ.)/400cd/mi(Maks.)

Kontrast Orani

500:1 (Typ.)/600:1 (Maks.)

Goris Agisi (CR=10)

150°(H)/ 130°(V)

Ekran Renkleri 16.2M

Yanitlama Suresi 8ms

Sinyal Frekansi Yatay: 30~80 kHz, Dikey: 55 ~ 75Hz
Maks. Piksel Saati 135MHz

Tak & Galistir VESA DDC2B™

Video Girisi DVI-D & D_Sub D_Sub
Audio Girigi/ Kulaklik 3.5mm Mini-jack -
Hoparlor (Yerlesik) 1.2W x 2 Stereo -
Egim +20°~-5°

VESA Duvara Monte 100x100mm

Enerji Kaynagi

100~240VAC,47~63Hz

Enerji Tuketimi

Acik : <40W, Bekleme: <2W

Fiziksel Boyut

380(W) x 390(H) x 180mm(D)

Net Agirhk

4 kg (yaklasik)

Calisma Sicakhgi: 5° - 35°C
Saklama Sicakhigi: -20° - 60°C
Calisma Nemi: 10% - 85%

Cevresel Kosullar

TCO'03, Energy Star, UL/cUL, TUV-GS, CB, CE,
FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI,
1ISO13406-2 Classll ,MIC

Diizenleme Onaylari
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ONCEDEN AYARLANMIS ZAMANLAMA TABLOSU

STANDART | COZUNURLUK | YATAY FREKANS | DIKEY FREKANS
Dos-mod 640 x 350 31.47kHz 70Hz
Dos-mod 720 x 400 31.47kHz 70Hz

640 x 480 31.47kHz 60Hz

VGA 640 x 480 35.00kHz 66.6Hz
640 x 480 37.50kHz 75Hz
640 x 480 37.86kHz 72Hz
800 x 600 37.879kHz 60Hz
800 x 600 46.875kHz 75Hz
SVGA 800 x 600 35.16kHz 56Hz
800 x 600 48.01kHz 72Hz
832 x 624 49.725kHz 75Hz
1024 x 768 48.363kHz 60Hz
XGA 1024 x 768 56.476kHz 70Hz
1024 x 768 60.02kHz 75Hz
SXGA 1280 x 1024 64.00kHz 60Hz
1280 x 1024 80.00kHz 75Hz
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KONEKTOR PiM TAYiNi

15 — Igneli Renkli Ekran Sinyal Kablosu

PiM NO. TANIM PiM NO. TANIM
1. Kirmizi 9. +5V
2. Yesil 10. Tespit Kablosu
3. Mavi 11. RXD
4. TXD 12. DDC-Seri Veri
5. Topraklama 13. H-Sync
6. R-Topraklama 14. V-Sync
7. G-Topraklama 15. DDC-Seri Saat
8. B-Topraklama
[ o e - ]
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24 — Igneli Renkli Ekran Sinyal Kablosu

alnizca MM17T)

PIM NO. TANIM PIM NO. TANIM

1. TMDS Data 2- 13. TMDS Data 3+

2. TMDS Data 2+ 14. +5V Power

3. TMDS Data 2/4 15. Ground(for+5V)
Shield

4. TMDS Data 4- 16. Hot Plug Detect

5. TMDS Data 4+ 17. TMDS Data 0-

6. DDC Clock 18. TMDS Data 0+

7. DDC Data 19. TMDS Data 0/5

Shield

8. N.C. 20. TMDS Data 5-

9. TMDS Data 1- 21. TMDS Data 5+

10. TMDS Data 1+ 22. TMDS Clock Shield

11. TMDS Data 1/3 23. TMDS Clock +
Shield

12. TMDS Data 3- 24. TMDS Clock -
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