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Noticias

Declaracion de la Comision federal de comunicaciones

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de la normativa FCC. Su
funcionamiento esta sujeto a las siguientes dos condiciones:

e Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y

e Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo
interferencias que podrian provocar un funcionamiento no deseado.

Este equipo se ha probado y se ha encontrado que cumple con los limites
de un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de
la normativa FCC. Estos limites estan disefiados para proporcionar una
proteccién razonable contra interferencias perjudiciales en una instalacion
residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energia de frecuencia
de radio y, si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante,
podria provocar interferencias en las comunicaciones de radio. Sin embargo,
no se garantiza que no ocurrira ninguna interferencia en una instalacién en
particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales a la recepcion
de radio o televisién, lo que puede determinarse encendiendo o apagando
el equipo, se anima al usuario a intentar corregir las interferencias mediante
una o varias de las siguientes medidas:

e Vuelva a orientar o ubicar la antena receptora.
e Aumente la separacion entre el equipo y el receptor.

e Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al
utilizado para conectar el receptor.

e Consulte con su proveedor o con un técnico experto de radio y
television para obtener ayuda.

Es necesario utilizar cables apantallados para la conexién del monitor
/ 4\ a la tarjeta grafica para garantizar el cumplimiento de las normas FCC.
‘ 3 Los cambios o modificaciones realizados en esta unidad no aprobados
expresamente por la parte responsable de su cumplimiento anularan la
autorizacion del usuario para trabajar con este equipo.

Como Energy Star®Partner, nuestra compafia ha determinado
que este producto cumple con las lineas directivas de Energy
Star®de eficiencia energética.

Declaracién del Departamento Canadiense de
Comunicaciones

Este aparato digital no excede los limites de Clase B para emisiones de
ruido de radio desde un aparato digital como se establece en la normativa
sobre interferencias de radio del Departamento de comunicaciones
canadiense.

Este aparato digital clase B cumple con la regulacién ICES-003
de Canada.



Precauciones de Seguridad

Lea atentamente toda la documentacion incluida antes de realizar ajustes
en el monitor.

Para prevenir riesgos de fuego y/o eléctricos, nunca exponga el monitor
a lluvia o humedad.

Nunca abra el compartimiento que aloja al monitor. El alto nivel de voltaje
dentro del monitor es peligroso y puede causar serias lesiones fisicas.

No intente reparar la fuente de alimentacién si ésta ha sido dafiada.
Contacte con su punto de venta o un servicio técnico cualificado.

Antes de utilizar éste producto, aseglrese de que todos los cables estan
correctamente conectados y en buen estado. Si detecta cualquier dafio
en éstos, contacte inmediatamente con su punto de venta.

Ranuras y aperturas en la parte trasera o frontal del monitor son
necesarias para su ventilacion. No las bloquee. Nunca coloque éste
producto sobre un calentador o fuente de calor a menos que haya
presentes fuentes de ventilacion apropiadas.

El monitor debe ser operado sélo desde el tipo de fuente de energia
indicado en la etiqueta. Si no esta seguro del tipo de energia que
sera usada con su equipo, consulte con su punto de venta o empresa
suministradora de energia en su localidad.

Utilice enchufes con toma de tierra que se adapten a su estandar local.

No sobrecargue las regletas de alimentacién o cables de extensién.
Sobrecargar estos elementos puede causar fuegos o descargas
eléctricas.

Evite polvo, humedad, y temperaturas extremas. No coloque el monitor
en cualquier area en la que pudiera humedecerse. Coloque el monitor en
superficies estables.

Desconecte la unidad durante tormentas o si no va a ser usado por un
periodo de tiempo extenso. Esto protegera el monitor contra dafios
causados por fuentes de alimentacién.

Nunca introduzca objetos o vierta liquidos de ningln tipo en las ranuras u
orificios del monitor.

Para asegurar una operacion satisfactoria, utilice el monitor sélo con PCs
listados en UL (agencia americana independiente para la seguridad de
productos) con receptaculos configurados apropiadamente con un voltaje
marcado de entre 100-240V de corriente alterna (AC).

Si encuentra problemas técnicos con el monitor, contacte un servicio
técnico cualificado o con su punto de venta.

Este simbolo de la papelera con ruedas tachada indica que el producto
(equipo eléctrico y electrénico) no se debe arrojar a la basura municipal.
Compruebe las normas locales sobre desecho de productos electrénicos.
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Cuidados y Limpieza

Antes de levantar o reposicionar el monitor, se recomienda desconectar
los cables de datos y alimentacion. Siga las técnicas de levantamiento al
posicionar el monitor. Al levantar o transportar el monitor, sujételo por
los bordes. No levante el monitor utilizando la base o cables.

Limpieza. Apague el monitor y desconecte el cable de alimentacion.
Limpie la superficie del monitor con un pafio sin hebras ni productos
abrasivos. Suciedades persistentes pueden ser limpiadas con un pafio
humedecido con algin producto limpiador suave.

Evite utilizar productos de limpieza que contengan alcohol o acetona.
Use un producto de limpieza especial para limpieza de LCDs. Nunca
rocie el producto directamente en la pantalla, ya que podria gotear
dentro del monitor y causar problemas eléctricos.

Los siguientes sintomas son normales en el monitor:

La pantalla podria parpadear inicialmente debido a la naturaleza del
tubo fluorescente. Apague el monitor y enciéndalo de nuevo para que el
parpadeo desaparezca.

El brillo del monitor podria ser desigual dependiendo del patrén que
utilice en el escritorio.

Al mostrar la misma imagen durante horas, tras cambiar de imagen la
imagen previa podria permanecer reflejada. El monitor se recuperara
lentamente, o si lo prefiere apague el monitor durante algunas horas.

Si la pantalla parpadea, se apaga o no funciona, contacte con su punto
de venta o centro de servicios para solucionar éste problema. jNo
intente reparar el monitor por si mismo!

Convenciones utilizadas en esta guia:
i ADVERTENCIA: Informacion para prevenir dafios personales

durante la realizacién de tareas.

/' PRECAUCION: Informacién para prevenir dafios a los componentes

durante la realizacion de tareas.

IMPORTANTE: Informacién que DEBE seguir para completar una
tarea.

/ NOTA: Trucos e informacién adicional para ayudar a completar una

tarea.



Para mas informacién

Refiérase a las siguientes fuentes de informacién para mas informacién o

para acceder a actualizaciones del producto o software.

1.

Sitios Web ASUS

Los sitios Web internacionales de ASUS proporcionan informacién
sobre actualizaciones del hardware y software de sus productos.
Refiérase a http://www.asus.com

Documentacién opcional

Su producto podria incluir documentacién opcional (como por
ejemplo tarjetas de garantia) afiadida por su punto de venta. Estos
documentos no son parte del paquete estandar que acompana a su
producto.
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1.1 iBienvenido/a!
Gracias por adquirir el monitor LCD ASUS® LS201.

Los monitores LCD mas modernos de ASUS proporcionan una visualizacion mas
nitida, clara y brillante, ademas una gran cantidad de funciones que mejoran
la experiencia de visualizacién.

Con estas funciones podra disfrutar de la experiencia visual conveniente y
placentera que le brinda el monitor LCD LS201.

1.2 Contenidos

Compruebe que su monitor LCD LS201 incluye los siguientes elementos:

Monitor LCD

Guia de instalacion rapida
1 x Cable de alimentacién
1 x Adaptador de energia
1 x Cable VGA

1 x Cable DVI

1 x CD de soporte

1

AN N N N N N NN

x Pafio de limpieza

R Contacte inmediatamente con su punto de venta si alguno de estos
elementos no se encuentra presente o esta dafiado.

Monitor LCD ASUS LS201



1.3
1.3.1

Luz en movimiento

Descripcion del Monitor

Parte frontal

Base

—/¥ MENU +/A (0]

i1d1

Boton EB:

Utilice esta boton de acceso directo para intercambiar entre los
modos de video preseleccionados (Juego, Noche, Escenario,
Estandar, Cine) con la tecnologia SPLENDID™ de mejora de video.
Toque este botén para salir del ment en pantalla o volver al menu
previo en éste.

Toque el botdn durante 2-4 segundos para ajustar
automaticamente la imagen a posicién mas optimizada, la
frecuencia, y la fase. (solamente para el modo VGA).

Botén —/V:

Presione este botén para reducir el valor de la funcién
seleccionada o moverse hacia la izquierda o hacia arriba a la
funcién anterior.

Este sensor es también una botén de acceso directo para ajustar
el volumen.

3. Sensor MENU:

Toque éste sensor para entrar/seleccionar el icono (funcién)
iluminado mientras el menu en pantalla esté activado.

Botén +/A:;

Presione este botdn para aumentar el valor de la funcién
seleccionada o moverse hacia la derecha o hacia abajo a la funcién
siguiente.

Este sensor es también una botdn de acceso directo para ajustar
el brillo.

Capitulo 1: Introduccién



5. Botén / Indicador O

e Toque éste sensor para encender y apagar el monitor.
e La definicién de color de la luz se indica en la tabla anterior.

Estado Descripcion

Azul

Encendido

Ambar

Modo Espera (Standby)

Apagado

Apagado

6. Funcién Luz en movimiento

La funcion indica el estado del monitor. La definicién de color de la luz
se indica en la tabla anterior. Puede activar y desactivar esta funcién a

través del mena OSD.

1.3.2  Vista posterior

Conexién trasera (de izquierda a derecha)

Conexién trasera

1. Puerto VGA. Este puerto de 15 pines es para el conector VGA del PC.
2. Puerto DVI. Este puerto de 24 pines es para el conector digital DVI-D al PC

(Ordenador Personal).

3. Puerto DC-in. Este puerto conecta el conector de alimentacién al
adaptador de alimentacion incluido.

Monitor LCD ASUS LS201
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2.1 Desplegando el Monitor

En monitor viene plegado. Para desplegar el monitor, sujete la tapa
posterior, presione el botén con una mano e incline con cuidado el monitor
hacia delante con la otra mano hasta que el botén se recupere con un clic.
-5°~20°

A o

Botén

2.2 Conectando los Cables

1. Conecte los cables como se muestra a continuacion:

e Para conectar el adaptador de alimentacion: en primer lugar conecte
el cable del adaptador al puerto de entrada de CC del monitor. A
continuacion, conecte el enchufe de alimentacién al puerto del
adaptador con el otro extremo a una toma de corriente eléctrica.

e Para conectar el cable VGA/DVI:
a. Conecte un extremo del conector VGA/DVI al puerto VGA/DVI del

monitor.

b. Conecte el otro extremo del conector VGA/DVI al puerto VGA/DVI
del PC.

c. Ajuste los conectores para asegurar el cable VGA/DVI en ambos
extremos.

2.3 Encendido del Monitor

Toque suavemente el sensor de encendido O. Consulte la pagina 1-2 Para
ver la localizacion del sensor de encendido. El indicador de encendido O se
enciende en azul para mostrar que el monitor esta encendido.

Monitor LCD ASUS LS201
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2.4 Ajustando el monitor
e Para una visidén éptima, se recomienda que mire directamente al monitor y lo
ajuste en un angulo que sea confortable para usted.
o Sujete la base para prevenir que el monitor caiga mientras cambia su angulo.
e Elrango de ajuste para el monitor de entre -5° a 20°.
-5°~20°
o 4

Es normal que el monitor tiemble ligeramente mientras ajusta el angulo
de visualizacion.

2.5 Instalar el monitor en un soporte para
pared VESA

La base plegable del monitor LCD LS201 esta especialmente disefiada para
un soporte de pared VESA.

Para instalar el monitor en un soporte para pared VESA:

1. Coloque la parte frontal del monitor boca abajo en una mesa.

2. Presione el botdn del brazo y pliegue la base hacia la parte posterior
del monitor hasta que el botén se recupere con un clic.

3.  Fije el monitor en el soporte para pared VESA utilizando para ello un
destornillador con el que apretar cuatro tornillos en los orificios de la
base del monitor.

— N
Soporte para
pared VESA
Boton Orificios para los tornillos
) "\\ Es recomendable que cubra la superficie de la mesa con un pafio suave
L

para no dafiar el monitor.

/ El soporte para pared VESA (100 mm x 100 mm) se compra por
separado.

Capitulo 2: Configuracion



3.1 Meni en Pantalla (OSD)

3.1.1 Configurando el mend en pantalla

1.

Toque el botén MENU para activar el
men en pantalla.

Theate Mode

Menu: € S: Exit

Toque —/V y +/A para navegar a través de las funciones. llumine y active
la funcién deseada tocando el botén MENU. Si la funcién seleccionada
tiene una sub-funcién, toque —/¥ y +/A de nuevo para navegar a través
de las funciones del submend. llumine y active las funciones del submend
tocando el botén MENU.

Toque —/¥ y +/A para modificar los ajustes de la funcién seleccionada.

Para salir del menu en pantalla, toque el botén B, Repita los pasos 2 y
3 para ajustar cualquier otra funcion.

3.1.2 Introduccién a las funciones del mena en

pantalla (OSD)
Splendid

Esta funcion contiene cinco sub- || BEEIEE
funciones que pueden ser seleccionadas
de acuerdo con sus preferencias. Cada || Theater Mode
modo tiene la seleccion Restablecer
que permite mantener la configuracion
o recuperar el modo preestablecido. T

e Scenery Mode (Modo Escenario): la mejor eleccién para

visualizacion de fotografias de paisajes con mejora de video
SPLENDID™,

e  Standard Mode (Modo Estandar): la mejor eleccién para editar

documentos con mejora de video SPLENDID™.

e Theater Mode (Modo Cine): la mejor eleccion para peliculas con

mejora de video SPLENDID™.

e Game Mode (Modo Juego): la mejor eleccién para reproducir

juegos con mejora de video SPLENDID™.

¢ Night View Mode (Modo Noche): la mejor eleccién para juegos

o peliculas con escenas oscuras con mejora de video SPLENDID™.

ser configuradas por el usuario.

% e En el modo Estandar, las funciones Saturacion y Nitidez no podran

e En el resto de modos, la funcién sRGB no podra ser configurada por
el usuario.

Monitor LCD ASUS LS201
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Image (Imagen)

Desde la funcién principal, puede ajustar
el brillo, contraste, nitidez, saturacién,
posicién (s6lo en modo VGA), y enfoque
(s6lo en modo VGA).

Sharpness

Menu:[@'  S: Exit

e Brightness (Brillo): El rango de ajuste es de 0 a 100. +/4 es una
tecla de acceso directo para activar esta funcion.

e Contrast (Contraste): El rango de ajuste es de 0 a 100.

e Sharpness (Nitidez): El rango de ajuste es de 0 a 100.

e Position (Saturacién): El rango de ajuste es de 0 a 100.

e Position (Posicion): Ajusta la posicion horizontal (Posicién-H)
y vertical (Posicion-V) de la imagen. El rango de ajuste es de O a
100.

e ASCR: activa y desactiva la funcion ASCR (ASUS Smart Contrast
Ratio).

e Focus (Enfoque): Reduce el ruido en linea horizontal y vertical
de la imagen ajustando la fase y frecuencia de manera separada. El
rango de ajuste es de 0 a 100.

/ o “Fase” ajusta la fase de la sefial de frecuencia de los pixeles. Con un
- fuerte ajuste de fase, la pantalla mostrara alteraciones horizontales.

e “Frecuencia” (frecuencia de pixeles) controla el nimero de pixeles
escaneados por el barrido horizontal. Si la frecuencia no es correcta, la
pantalla mostrara barras verticales y la imagen no sera proporcional.

Color

Utilice esta funcién para seleccionar el
color de imagen deseado.
Skin Tone

Menu: @' S: Exit

e Color Temp (Temp. de Color): Contiene cinco modos de
color incluyendo Frio, Normal, Calido, sRGB, y modo usuario.

e  Skin Tone (Tono de piel): Contiene tres modos de color
incluyendo rojizo, natural y amarillento.

/ En el modo usuario, los colores R (Rojo), G (Verde), y B (Azul) son
- configurable por el usuario; el rango de ajuste es de 0 a 100.

Capitulo 3: Instrucciones Generales



4. Seleccién de Entrada

Con esta funcién es posible seleccionar
la fuente de entrada entre VGA o DVI
(Solamente para algunos modelos).

5. Ajustes del Sistema

Permite ajustar los parametros del
sistema.

e  Luz en movimiento: activa y desactiva esta funcién especial.

e Volumen: El rango de ajuste es de 0 a 100. =/V es una tecla de
acceso directo para activar esta funcién.

o Config. Menl en Pantalla (OSD): Ajusta la posicién horizontal
(Posicién-H) y vertical (Posicion-V) del menl en pantalla (OSD). El
rango de ajuste es de 0 a 100. En la seleccién de tiempo (OSD),
podra ajustar el tiempo que el menld permanecera en pantalla entre
10y 120 segundos.

e |dioma: Puede escoger entre una seleccién de diez idiomas
incluyendo: Inglés, Aleman, Italiano, Francés, Holandés, Espaiiol,
Ruso, Chino tradicional, Chino simplificado, y Japonés.

° Informacion: Muestra informacion sobre el monitor.

e Reiniciar: “Si” devuelve la configuracion a los valores de fabrica.
“No” mantiene el estado actual.

Monitor LCD ASUS LS201 3-17
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3.4

Tipo de panel

Tamano de panel

Cristal de proteccion:
antirreflectante (< 2%),
durezade 9 H

Resolucién maxima
Densidad de pixel

Tasa de contraste (Typ.)

Relacion de contraste (max.)

Angulo de visualizacién
(CR=10)

Colores

Tiempo de respuesta

Mejora de video SPLENDID
™

Seleccion SPLENDID™

Color temperature selection
Skin-Tone selection
Entrada digital

Entrada analégica
Color de la carcasa
LED de encendido
Montaje VESA en muro
Inclinacion

Bloqueo Kensington
Intervalo de voltaje
Consumo de energia

Dimensiones (W x H x D)

Peso (estimado)

Idiomas

Accesorios

Regulaciones aprobadas

Sumario de Especificaciones

TFTLCD

20" pantalla estandar

Si (solamente para el modelo LS201)

SXGA+ 1400 x 1050

0.291mm

300 nits

2000:1 (relacion de contraste dindmica)

170° (H)/160° (V)

16.7M

5ms

Si

5 Modos de video predeterminados (a través de la tecla de
acceso directo)

5 temperaturas de color

3 skin-tones

DVI-D

D-Sub

Negro

Azul (Encendido) / Ambar (Suspendido)

100mm x 100mm (panel de conmutacion)

+20°~-5°

Si

AC: 100~240V

Encendido : < 42W, Standby: < 2W

458 mm x 439 mm x 260 mm (equipo)
550 mm x 257 mm x 201 mm (paquete)

7.5 kg (neto) ; 8.5 kg (bruto)

10 idiomas (Inglés, Aleman, Italiano, Francés, Holandés,
Espariol, Ruso, Chino tradicional, Chino simplificado,
Japonés, Coreano)

Cable VGA, cable DVI, cable de alimentacion, adaptador de
alimentacidn, guia de instalacion rapida, tarjeta de garantia

Energy Star®, CB, CE, CCC, UL/cUL, FCC, C-Tick, BSMI,
VCCI, RoHS, WHQL, PSB

* Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Capitulo 3: Instrucciones Generales




3.3

Problema

El LED de encendido no
funciona

Solucion de Problemas (FAQ)

Solucién Posible

Pulse el botén O para comprobar que el monitor esta
encendido.

Compruebe que el cable de alimentacion esta conectado
apropiadamente al monitor y a una toma de corriente.

El LED de encendido en
dmbar y no hay imagen en
pantalla

Compruebe si el monitor y el PC estan encendidos.

Asegurese de que el cable de sefial esta conectado
correctamente al monitor y al PC.

Inspeccione el cable de sefial y asegurese de que no hay pines
doblados.

Conecte el PC a otro monitor disponible para comprobar si el
PC funciona correctamente.

Laimagen en pantalla muy
claray oscura

Ajuste el contraste y brillo a través del menu en pantalla.

La imagen en pantalla no
bien centrada o de tamario
apropiado

Pulse el boton B durante unos dos segundos para ajustar la
imagen de forma automatica.

Ajuste la posicién horizontal y/o posicion vertical a través del
menu en pantalla.

Laimagen en pantalla salta
o0 el patron de onda esta
presente el laimagen

Asegurese de que el cable de sefial estd conectado
correctamente al monitor y al PC.

Mueva dispositivos eléctricos que podrian causar interferencias
eléctricas.

Laimagen en pantalla tiene
defectos de color (el blanco
no aparece blanco)

Inspeccione el cable de serial para asegurarse de que ninguno
de los pines haya sido doblado.

Realice un reinicio a través del menu en pantalla.

Ajuste los niveles de color R/G/B o seleccione una temperatura
de color a través del menu en pantalla.

La imagen en pantalla es
borrosa o poco clara

Pulse el boton B durante unos dos segundos para ajustar
la imagen de forma automatica (solamente para el modo
VGA).

Ajuste los niveles de fase y frecuencia a través del menu en
pantalla.

No hay sonido o el nivel de
sonido es bajo

Asegurese de que el cable de sonido estd conectado
correctamente al monitor y al PC.

Ajuste los niveles de volumen en el monitor y en el PC.

Asegurese de que la tarjeta de sonido del PC ha sido instalada
y activada correctamente.

Monitor LCD ASUS LS201
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3.5 Modos de Operacion Soportados

Resolucidn de la pantalla Frecuencia Horizontal Tasa de actualizacion
640 x 350 31.5KHz 70Hz
640 x 400 31.5KHz 70Hz
640 x 480 31.5KHz 60Hz
640 x 480 35.0KHz 67Hz
640 x 480 37.9KHz 72Hz
640 x 480 37.5KHz 75Hz
720 x 400 31.5KHz 70Hz
800 x 600 35.1KHz 56Hz
800 x 600 37.9KHz 60Hz
800 x 600 46.7KHz 75Hz
800 x 600 48.1KHz 72Hz
832 x 624 49.7KHz 75Hz
1024 x 768 48.4KHz 60Hz
1024 x 768 56.5KHz 70Hz
1024 x 768 58.1KHz 72Hz
1024 x 768 60.0KHz 75Hz
1152 x 864 67.5KHz 75Hz
1152 x 870 68.7KHz 75Hz

1280 x 1024 63.4KHz 60Hz
1280 x 1024 79.97KHz 75Hz
1440 x 900 55.9KHz 59.9Hz
1440 x 900 70.6KHz 75Hz
1400 x 1050 64.7KHz 60Hz
1400 x 1050 65.3KHz 60Hz

* Modos no listados en esta tabla podrian no ser soportados. Para una resolucién éptima,
recomendamos seleccionar uno de los modos listados en esta tabla.
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