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Erklarungen

Erklarung der Federal Communications Commission

Dieses Gerat stimmt mit den FCC-Vorschriften Teil 15 Uberein. Sein Betrieb
unterliegt folgenden zwei Bedingungen:

e Dieses Gerat darf keine schadigenden Interferenzen erzeugen, und

e Dieses Gerat muss alle empfangenen Interferenzen aufnehmen,
einschlieRlich derjenigen, die einen unerwiinschten Betrieb erzeugen.

Dieses Gerét ist auf Grund von Tests fiir Ubereinstimmung mit den
Einschrankungen eines Digitalgerats der Klasse B, gemaR Teil 15 der FCC-
Vorschriften, zugelassen. Diese Einschrankungen sollen bei Installation
des Gerdts in einer Wohnumgebung auf angemessene Weise gegen
schadigende Interferenzen schiitzen. Dieses Gerat erzeugt und verwendet
Hochfrequenzenergie und kann, wenn es nicht gemaR den Anweisungen
des Herstellers installiert und bedient wird, den Radio- und Fernsehempfang
empfindlich stéren. Es wird jedoch nicht garantiert, dass bei einer
bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn das Gerat
den Radio- oder Fernsehempfang empfindlich stort, was sich durch Aus-
und Einschalten des Gerats feststellen lasst, ist der Benutzer ersucht, die
Interferenzen mittels einer oder mehrerer der folgenden Mallnahmen zu
beheben:

e Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.
e Den Abstand zwischen dem Gerat und dem Empfanger vergroRern.

e Das Gerat an die Steckdose eines Stromkreises anschlieRen, an die nicht
auch der Empfanger angeschlossen ist.

e Den Handler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe
bitten.

Als Energy Star® Partner hat unser Unternehmen sichergestellt, dass dieses
Produkt den Energy Star®-Richtlinien flir Energie-effizientes Arbeiten entspricht.

Erklarung des kanadischen Ministeriums fur
Telekommunikation

Dieses Digitalgerat iberschreitet keine Grenzwerte fiir
Funkrauschemissionen der Klasse B, die vom kanadischen Ministeriums fiir
Telekommunikation in den Funkstdrvorschriften festgelegt sind.

Dieses Digitalgerat der Klasse B stimmt mit dem kanadischen ICES-003
uberein.



Sicherheitsinformationen

Bevor Sie den Monitor installieren, lesen Sie sorgfaltig alle mitgelieferten
Informationen.

Um Feuer- und Stromschlagrisiken zu vermindern, setzen Sie den
Monitor niemals Regen oder Feuchtigkeit aus.

Offnen Sie niemals das Monitorgehduse. Der Spannungsaufbau im
Monitor kann lhnen kdrperliche Schaden zufligen.

Ist die Stromversorgung defekt, versuchen Sie nicht, sie zu reparieren.
Wenden Sie sich an den qualifizierten Kundendienst oder lhre
Verkaufsstelle.

Vor Inbetriebnahme des Produkts miissen alle Kabel richtig
angeschlossen sein und die Netzleitungen diirfen nicht beschadigt sein.
Bemerken Sie eine Beschadigung, kontaktieren Sie sofort Ihren Handler.

Die Schlitze und Offnungen an der Riick- und Oberseite des Gehiuses sind
zur Beluftung gedacht und sollten niemals blockiert werden. Stellen Sie
das Gerat niemals neben oder auf eine Heizung oder andere Hitzequelle,
wenn keine ausreichende Ventilation gewahrleistet werden kann.

Priifen Sie, ob die Stromversorgung auf die Spannung lhrer Region
richtig eingestellt ist. Sind Sie sich liber die Spannung der von lhnen
benutzten Steckdose nicht sicher, erkundigen Sie sich bei lhrem
Energieversorgungsunternehmen vor Ort.

Der Monitor verfiigt (iber eine geerdete Buchse mit drei Kontakstiften.
Verwenden Sie als Stecker nur eine geerdete Stromquelle oder einen
Adapter, um das Gerat sicher zu erden.

Verwenden Sie Stromstecker, die mit den Stromstandards lhrer Region
tbereinstimmen.

Uberladen Sie die Stromkabel nicht, da dies Feuerausbriiche oder
Stromschlage zur Folge haben kann.

Vermeiden Sie Staub, Feuchtigkeit und extreme Temperaturen. Stellen
Sie das Produkt nicht an einem Ort auf, wo es nass werden konnte.
Stellen Sie den Monitor auf eine stabile Flache.

Ziehen Sie den Stromstecker wahrend eines Gewitters, oder wenn das
Gerat fir langere Zeit nicht benutzt wird. Dies schitzt den Monitor vor
Schaden durch Stromentladungen.

Schieben Sie niemals Objekte in die Schlitze in der Monitorabdeckung
und verhindern Sie, dass Fllssigkeiten in die Schlitze laufen.

Um einen sicheren Betrieb zu gewahrleisten, verwenden Sie den Monitor
nur in Verbindung mit Computern, die dem UL-Standard entsprechen
und uber korrekt eingestellte Anschliisse mit einer Spannung von 100-
240V~ verfiigen.

Sollten technische Probleme mit dem Produkt auftreten, kontaktieren
Sie den qualifizierten Kundendienst oder Ihre Verkaufsstelle.
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Pflege & Reinigung

e Bevor Sie den Monitor anheben oder neu positionieren sollten Sie die
Kabel und Netzleitung abziehen. Wenn Sie den Monitor anheben oder
tragen, fassen Sie ihn an den Kanten an. Heben Sie ihn nicht am Sténder
oder einem Kabel an.

e Reinigung. Schalten Sie den Monitor aus und ziehen Sie die Netzleitung
heraus. Reinigen Sie die Monitoroberflache mit einem fusselfreien,
weichen Tuch. Hartnéackige Flecken kénnen mit einem mit sanftem
Reiniger befeuchteten Tuch entfernt werden.

e Verwenden Sie einen Reiniger ohne Alkohol oder Aceton. Verwenden
Sie Reiniger, die fur die Reinigung von LCDs bestimmt sind. Spriihen Sie
den Reiniger niemals direkt auf den Bildschirm, da die Fliissigkeit in den
Monitor gelangen und einen Kurzschluss auslésen koénnte.

Die folgenden Symptome sind bei Monitoren normal:

e Der Bildschirm kann beim ersten Einschalten flackern, dies liegt in der
Natur von fluoreszierenden Lichtquellen. Schalten Sie den Monitor aus
und wieder ein, und das Flickern sollte verschwinden.

e Je nachdem, welche Art von Desktop-Hintergrund Sie verwenden,
kénnen auf dem Bildschirm verschiedene Helligkeitsgrade zu sehen sein.

e Wenn das selbe Bild fir langere Zeit angezeigt wird, kann beim
Umschalten auf ein neues Bild einige Zeit ein Nachbild verbleiben. Dies
wird langsam verschwinden. Sie kdnnen den Monitor auch fiir einige
Stunden ausschalten.

e Wenn der Bildschirm flackert oder ganz schwarz wird, wenden Sie sich
an lhre Verkaufsstelle oder den Kundendienst. Versuchen Sie nicht, den
Bildschirm selbst zu reparieren.

In diesem Handbuch verwendete Symbole
/’ . WARNUNG: Informationzum Vermeiden von Verletzungen beim
. Ausfiihren einer Aufgabe.

/6\ VORSICHT: Informationen zum Vermeiden von Schaden an den
/< Komponenten beim Ausfiihren einer Aufgabe.

WICHTIG: Anweisungen, die Sie beim Ausfiihren einer Aufgabe
befolgen MUSSEN.

% HINWEIS: Tipps und zusatzliche Informationen zur Erleichterung bei
Z der Ausflihrung einer Aufgabe.



Weitere Informationsquellen

An den folgenden Quellen finden Sie weitere Informationen und Produkt-
sowie Software-Updates.

1. ASUS-Webseiten

ASUS-Webseiten enthalten weltweit aktualisierte Informationen tber
ASUS-Hardware und Softwareprodukte. ASUS-Webseiten sind in den
ASUS-Kontaktinformationen auf Seite viii aufgelistet.

2. Optionale Dokumentation

lhr Produktpaket enthalt moglicherweise optionale Dokumente wie
z.B. Garantiekarten, die von lhrem Handler hinzugefiigt sind. Diese
Dokumente gehdren nicht zum Lieferumfang des Standardpakets.

Vii



Paketinhalt
Stellen Sie sicher, dass Ihr PW191 LCD-Paket die folgenden Artikel enthalt:

LCD-Monitor
Schnellstartanleitung
Support-CD

1 x Netzkabel
1 x Netzteil

1 x VGA-Kabel
1 x DVI-Kabel

1 x Audiokabel

1 x Rickseitenanschlussabdeckung

AN N NN NN

R Sollten o.g. Artikel beschadigt oder nicht vorhanden sein, wenden Sie
sich bitte an lhren Handler.

viii



Kapitel 1

Dieses Kapitel beschreibt die
Leistungsmerkmale und die Vorder- und
Rickseite des ASUS LCD-Monitors PW191.
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1.1 Willkommen!
Vielen Dank fur den Kauf eine ASUS® PW191 LCD-Monitors!

Der neueste Breitbild LCD-Monitor von ASUS bietet eine klare, groRziigige
und leuchtende Bilddarstellung, sowie mehrere Zusatzfunktionen, die lhre
Anzeigeerlebnis auf ein neues Niveau erheben. Der ASUS®PW191 LCD-
Monitor kann im Uhrzeigersinn gedreht werden, um Bilder, Dokumente
und Webseiten in voller Lange zu betrachten, und beim Surfen im Internet
seltener auf die Bildlaufleiste angewiesen zu sein. Der PW191-Monitor
verfiigt auRerdem Uber einen schwenkbaren und neigungsfahigen Stéander,
sowie einen blendfreien Bildschirm, der lhre Augen schiitzt und leicht zu
saubern ist. Smart Sensor-Beriihrungssensoren an der Vorderseite werden
bis zur Berlihrung mit sanft leuchtenden LEDs angezeigt: die elegante
Funktionalitat des PW191-Monitors.

GenieRen Sie mit Hilfe dieser Funktionen die Bequemlichkeit und das visuelle
Vergniigen, die lhnen nur der PW191-Monitor bieten kann!

1.2 Funktionen

o 19” Breitbild LCD-Monitor

J Empfohlene Auflosung: 1440x900

o blendfreier Anti-Reflektionsbildschirm

o 8ms (Tr+Tf) schnelle Reaktionszeit

J SPLENDID™ Videoerweiterungstechnologie

° 5 voreingestellte Video-Modi die per Hotkey umgestellt werden
kénnen

e  Auswahl zwischen 3 Farbschemata

J Flexible Anzeigeausrichtung, inklusive Portrait/Landschaft
J Neigungs- und Hohenanpassung

J 90° Rotation

J konform mit Microsoft Windows® 2000/XP

J konform mit VESA Display Data Channel DDC2B

J konform mit VESA-Wandanbringung (100x100mm)

e  EPA ENERGY STAR®und ergonomisches Design

o Beriihrungssensoren

J VGA- und DVI-D-Eingang

J 2W x 2 Ausgang fur Stereolautsprecher und Kopfhorer

J Ubereinstimmung mit RoHS (Européische Richtlinie zur
Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in
elektrischen und elektronischen Geraten)

Kapitel 1: Produkteinfuhrung



1.3 Monitoreinfihrung

Vorderseite des LCD-Monitors

. Stereo-
Lautsprecher
I
Stander
MENU —Iv +/A (S | d) -
| | | |

R Die Beriirungssensoren sind sehr empfindlich. Beriihren Sie sie vorsichtig,

um sie zu aktivieren. Vermeiden Sie zu groRen Druck, um den Bildschrim
und die Sensoren nicht zu beschéadigen.

1. MENU Sensor:

e Beriihren Sie diesen Sensor um die Funktion zu aktivieren, deren
Symbol im OSD-Menii unterlegt ist.

2. =IVY Sensor:

e Berlihren Sie diesen Sensor, um den Wert der ausgewahlten
Funktion zu verringern oder zur vorherigen Funktion
zurtickzukehren.

¢ Diese Schaltflache wirkt auRerdem als Hotkey fiir die
Lautstarkeeinstellung.

3. +/A Sensor:
e Berihren Sie diesen Sensor, um den Wert der ausgewahlten
Funktion zu vergroRern oder zur nachsten Funktion tiberzugehen.
e Diese Schaltflache wirkt auRerdem als Hotkey fiir die
Helligkeitseinstellung.

ASUS LCD-Monitor PW191
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B Sensor:

Mit diesem Hotkey konnen Sie durch die SPLENDID™ Video-
erweiterungstechnologie zwischen flinf voreingestellten Videomodi
(Game Mode, Night View Mode, Scenery Mode, Standard Mode,
Theater Mode) hin und her schalten.

Verlassen Sie das OSD-Mend, oder kehren Sie bei aktivem OSD-
Menli zum vorherigen Menii zur(ck.

Passen Sie das Bild automatisch an die optimale Position, Frequenz
und Phase an, indem Sie den Sensor fiir 2-4 Sekunden berihren.

0] Power-Sensor/-Anzeige

Beriihren Sie diesen Sensor, um den Monitor ein und aus zu
schalten. Die LED-Anzeigen werden im folgenden erklart:
LED-Anzeige leuchtet blau: Monitor ist eingeschaltet

LED Indicator leuchtet orange: Monitor befindet sich im Standby-
Modus

LED-Anzeige leuchtet nicht: Monitor ist ausgeschaltet.

Status Beschreibung

Blau AN
Orange Standby
AUS AUS

Kapitel 1: Produkteinfuhrung



Rickseite des LCD-Monitors

1. DC-Eingang. Dieser Anschluss nimmt das Netzkabel des mitgelieferten
Netzteils auf.

2. DVI-Anschluss. Dieser 24-pin-Anschluss ist fiir die Aufnahme von
digitalen PC (Personal Computer) DVI-D-Signalen gedacht.

3. VGA-Anschluss. Dieser 15-pin-Anschluss ist flir die Verbindung mit PC-
Grafikkarten gedacht.

4.  Audio-Eingang . Dieser Anschluss verbindet den Monitor tber das
mitgelieferte Audiokabel mit PC-Audioquellen.

5. Kopfhérereingang ¢ ). Dieser Anschluss nimmt einen Kopfhérer mit
einem Stereo Mini-Stecker (3.5mm) auf.

/ Kopfhorer miissen separat erworben werden.

ASUS LCD-Monitor PW191 15
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Kapitel 2

Dieses Kapitel liefert die Anleitung zum
korrekten Anschluss der Kabel und zur
Einstellung des Monitor-Neigungswinkels.
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2.1 Aufstellen des Monitors

Der Monitor ist im Paket zusammengeklappt. Um ihn aufzustellen, halten Sie
mit einer Hand den Stander fest und driicken Sie mit der anderen vorsichtig
den Bildschirm nach vorn.

Stander

2.2 Anschliel3en der Kabel

So schlielen Sie die Kabel an:

1. Stellen Sie den Monitor
auf die gewiinschte Hohe
und den gewiinschten
Neigungswinkel ein.

2. Drehen Sie den
Monitor 90° gegen den
Uhrzeigersinn, so dass
Sie die Anschliisse an
der Unterseite genau
sehen konnen.

Vorderansicht Seitenansicht

Kapitel 2: Aufbau



3.

SchlieRen Sie die Kabel folgendermaRen an:

Netzteil
VGA-Kabel
Audiokabel

So schlieRen Sie das Audiokabel an: verbinden Sie das eine Ende des
Audiokabels mit dem Audio-Eingang des Monitors und das andere
mit dem Audio-Ausgang der Multimedia (oder Audio)-Karte lhres
Computers.

So schlieRen Sie das Netzteil an: verbinden Sie zuerst das Netzteilkabel
mit dem Netzstromeingang des Monitors. Dann verbinden Sie den
Stromstecker mit dem Netzteil, und das andere Ende des Netzteils mit
einer Stromquelle.

So schlieRen Sie ein VGA-Kabel an:

a. Stecken Sie den VGA/DVI-Stecker in den VGA/DVI-Eingang des
Monitors.

b. Verbinden Sie das andere Ende des VGA/DVI-Kabels mit dem
VGA/DVI-Eingang lhres Computers.

c. Ziehen Sie die zwei Schrauben fest, um den VGA/DVI-Anschluss
abzusichern.

SchlieRen Sie die Abdeckung der Riickseitenanschlisse,
indem Sie die Abdeckung in die drei Schlitze stecken
und vorsichtig schlieRen. Ein Klickgerdusch zeigt an,
dass die Abdeckung korrekt geschlossen wurde.

2.3 Einschalten des Monitors

Berlihren Sie vorsichtig den Power-Sensor O . Die Position des Power-
Sensors entnehmen Sie der Beschreibung auf Seite 1-4. Die Stromanzeige
O leuchtet blau auf um anzuzeigen, dass der Monitor eingeschaltet ist.

ASUS LCD-Monitor PW191



2.4  Veranderung des Neigungswinkels

Der Monitor kann in verschiedene Richtungen ausgerichtet werden, wie im
Folgenden gezeigt.

e Fir optimale Darstellung wird empfohlen, den Monitor im Ganzen zu
betrachten und ihn dann auf den Winkel einzustellen, der fiir Sie am
bequemsten ist.

e Halten Sie den Stander fest, damit der Monitor bei der Einstellung des
Neigungswinkels nicht umfallt.

e Sie konnen den Winkel des Monitors von -5° bis 25° einstellen.

e Sie kdnnen den Monitor auf um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen.

90° ;

2-4 Kapitel 2: Aufbau



e Das Standbein macht es mdglich, den Monitor um bis zu 120° nach links
oder rechts zu drehen.

2.5 Entfernen des Standbeins
(fur VESA-konforme Wandmontage)

Das entfernbare Standbein des PW191-Monitors wurde speziell fir die
VESA-konforme Wandmontage entworfen.

So entfernen Sie das Standbein:

1. Drehen Sie die VESA-Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu
offnen.

2. Entfernen Sie die VESA-Abdeckung.

Legen Sie den Monitor mit dem Bildschirm nach unten, um die
Demontage des Standbeins zu erleichtern. Es wird empfohlen, den
Bildschirm mit einem weichen Tuch abzudecken, um Schaden zu
vermeiden.

ASUS LCD-Monitor PW191 2-5
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3.

7

Entfernen Sie die vier Schrauben am Monitorstander mit einem
Schraubenzieher.

Die VESA-Wandanbringung (100 mm x 100 mm) muss separat erworben
werden.

Kapitel 2: Aufbau



Kapitel 3

Dieses Kapitel gibt Anleitung zur Benutzung
des Monitors, einschlieRlich einer
Beschreibung des OSD (On-Screen Display)-
Menis und der Pivot®Pro-Software.
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3.1

OSD (On-Screen Display)-Menu
3.1.1  Neueinstellung =

Splendid

Berlihren Sie den MENU-Sensor, um
das OSD-Meni zu deaktivieren. e T

Meni: €' S: Exit

Mit Hilfe von +/A und—/V¥ koénnen Sie sich durch die Funktionen
bewegen. Wahlen Sie die gewiinschte Funktion an, in dem Sie

den MENU-Sensor beriihren. Falls die gewahlte Funktion ber ein
Untermenii verfuigt, benutzen Sie wieder die Tasten +/A und —/V¥ , um
sich durch die Funktionen des Untermeniis zu bewegen. Wahlen Sie
die gewlinschte Funktion des Untermeniis, indem Sie den MENU-Sensor
berlhren.

Berlihren Sie die Tasten +/A und —/V¥, um die Einstellungen der
gewahlten Funktion zu verandern.

Um das OSD-Meni zu verlassen, beriihren Sie den B3-Sensor.
Wiederholen Sie Schritt 2 und 3, um andere Funktionen zu verandern.

3.1.2  OSD-Funktionserklarung
. Splendid
Splendid
Diese Funktion enthalt flinf Theatermodus

Unterfunktionen, aus denen Sie
nach Belieben wahlen kénnen.

Meni: €' S: Exit

Landschaftsmodus: flr die optimale Landschaftsanzeige mit
SPLENDID™ Video Enhancement.

Standardmodus: fiir die allgemeine Benutzung mit SPLENDID™
Video Enhancement.

Theatermodus: fir die optimale Film-Anzeige mit SPLENDID™
Video Enhancement.

Spielmodus: fiir die optimale Spiel-Anzeige mit SPLENDID™ Video
Enhancement.

Nachtmodus: fir die Verwendung mit dunklem Bildschirm
mit SPLENDID™ Video Enhancement.

Kapitel 3: Allgemeine Anleitung



2. Bildeinrichtung
Sie koénnen in dieser Hauptfunktion Bildeinritung
Helligkeit, Kontrast, Scharfe,
Sattigung, Position (nur VGA), und
Fokus (nur VGA) einstellen.

Menii: €' S: Exit

e Helligkeit: einstellbar von O bis 100. Der Hotkey +/4A
aktiviert diese Funktion.

e Kontrast: einstellbar von 0 bis 100.
e Scharfe: einstellbar von 0 bis 100.
e Séattigung: einstellbar von 0 bis 100.

e Position: verandert die horizontale und vertikale Position (H-Position
und V-Position) der Anzeige, einstellbar von 0 bis 100.

e Fokus: reduziert horizontale und vertikale Stérungen im Bild,
indem Phase und Takt separat justiert werden. Einstellbar von 0 bis
100.

% e Phase justiert die Phase des Dreipixeltaktsignals. Mit einer falschen
Phaseneinstellung zeigt der Bildschirm horizontale Stérungen an.

e Takt (Pixelfrequenz) kontrolliert die Anzahl der Pixel, die bei einer
horizontalen Abtastung eingelesen werden. Bei einer falschen
Frequenz erscheinen auf dem Bildschirm vertikale Streifen, und das
Bild wird nicht proportional angezeigt.

3. Farbe

In dieser Funktion konnen Sie die
gewiinschte Anzeigefarbe Hautton
einstellen.

Meni: [€'  S: Exit

e Farbtemperatur: Enthalt fiinf Farbmodi, einschlieRlich
including Kihl, Normal, Warm, sRGB, und Anwender
(Benutzereinstellung).

e Hautton: Enthalt drei Farbeinstellungen,
einschlieRlich Ratlich, Natdrlich, und Gelblich.

Im Benutzereinstellungsmodus sind die Farben R (Rot), G (Griin), und B
(Blau) vom Benutzer von 0-100 einstellbar.

ASUS LCD-Monitor PW191 3-3



4. Eingangsauswahl

Hier kdnnen Sie entweder VGA
oder DVI als Eingangsquelle
festlegen.

5. System-Einstellungen

Hier kdnnen Sie die System-
Einstellungen verandern.

Eingangswahl

Menii: €' S: Exit

System-Einstellungen

Sprache

Meni: €' S: Exit

Lautstarke: einstellbar von O bis 100. Der Hotkey =/V aktiviert
diese Funktion.

OSD-Einstellungen: verandert die horizontale und vertikale Position
(H-Position und V-Position) des OSD, einstellbar von 0 bis 100. In
der OSD Timeout-Auswahl kénnen Sie die Zeitiiberschreitung des
OSD von 10 bis 120 festlegen.

Sprache: Es stehen zehn Sprachen fir Sie zur Auswahl, einschlieRlich
Englisch, Deutsch, Italienisch, Franzésisch, Niederlandisch, Spanisch,
Russisch, Chinesisch (Langzeichen), Chinesisch (Vereinfacht), und
Japanisch.

Information: Zeigt die Monitorinformationen an.

Zuriuicksetzen: “JA” ermdglicht es lhnen, die Werkseinstellungen
wieder herzustellen. “NEIN” behalt den gegenwartigen Status bei.
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3.2 Pivot®Pro-Software

e Pivot®Pro ist eine Software, die speziell fir die Verwendung mit
drehbaren Monitoren entwickelt wurde. Mit dieser Software konnen Sie
die Anzeige um 90° 180° und 270° drehen, um der Monitorausrichtung
zu entsprechen.

e Bevor Sie diese Software nutzen konnen, missen Sie Pivot®Pro auf
lhrem PC installieren.

¢ Die Pivot®Pro-Software finden Sie auf der Support-CD.

¢ Installationsinstruktionen:
1. SchlieRen Sie alle anderen Anwendungen.

2.  Stellen Sie sicher, dass die Treiber lhres Grafikkartenherstellers
installiert sind, bevor Sie die Pivot®Pro-Software installieren.

3. Legen Sie die Support-CD in Ihr optisches Laufwerk ein und fiihren
Sie das START_PIVOT-Programm aus.

e Diese Software lauft nur unter den Betriebssystemen Windows® 98SE,
ME, NT 4.0, 2000, und XP.

¢ Nach der Installation kénnen Sie Hotkeys fiir verschiedene
Rotationswinkel festlegen, indem Sie die rechte Maustaste gedriickt
halten und zu Eigenschaften --> Einstellungen --> Erweitert -->Pivot
Software -->Hotkeys.

¢ Die voreingestellten Hotkeys fir die jeweiligen Winkel sind:

Rotieren - Strg + Shift + R
0° - Strg + Shift + O

90° - Strg + Shift + 9
180° - Strg + Shift + 8
270° - Strg + Shift + 7

e Weitere Informationen finden Sie unter www.portrait.com.
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3.3 Problembehandlung (Haufig gestellte
Fragen)

Problem Mdgliche Lésung
Power-LED leuchtet e Berihren Sie den (')-Sensor, um zu Uberpriifen, ob der Monitor
nicht eingeschaltet ist.
o Priifen Sie, ob das Netzkabel korrekt mit dem Monitor und der
Stromquelle verbunden ist.
Die Power-LED e Priifen Sie, ob der Monitor und der Computer eingeschaltet
leuchtet orange, und sind.
der Bildschirm zeigt e Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel korrekt mit dem
nichts an Monitor und dem Computer verbunden ist.
e Priifen Sie, ob die Pole des Signalkabels verbogen sind.
e Verbinden Sie den Computer mit einem anderen verfligharen
Monitor, um zu priifen, ob die Computereinstellungen korrekt
sind.
Die Anzeige ist zu ¢ Stellen Sie Kontrast und Helligkeit Uber das OSD ein.
hell oder zu dunkel
Die Anzeige ist nicht e Beriihren Sie den B-Sensor fiir zwei Sekunden, um die
mittig, ngr korrekt Anzeige automatisch zu justieren.
proportioniert e Verdndern Sie die H-Position oder V-Position-Einstellungen
liber das OSD.
Die Anzeige wackelt e Stellen Sie sicher, dass das Signalkabel korrekt mit dem
oder zeigt ein Monitor und dem Computer verbunden ist.
Wellenmuster an e Entfernen Sie elektrische Gerate, die Interferenzen
hervorrufen kénnten.
Die Anzeige ist ¢ Priifen Sie, ob die Pole des Signalkabels verbogen sind
dgfekt (wei[& wird e Fiihren Sie ein Reset (iber das OSD aus.
nicht als wei e Veridndern Sie die R/G/B-Farbeinstellungen oder stellen Sie die
angezeigt) Farbtemperatur tber das OSD ein.
Die Anzeige ist e Beriihren Sie den B-Sensor fiir zwei Sekunden, um die
verschwommen Anzeige automatisch zu justieren
e Verandern Sie Phasen- und Takteinstellungen tiber das OSD.
Kein Ton, oder Ton o Stellen Sie sicher, dass das Audiokabel korrekt mit dem
zu leise Monitor und dem Computer verbunden ist.
e Verandern Sie die Lautstérkeneinstellung an lhrem Computer
und dem Monitor.
e Stellen Sie sicher, dass der Soundkartentreiber lhres
Computers installiert und aktiviert ist.
Pivot® funktioniert o Stellen Sie sicher, dass die Pivot®Pro-Software auf Ihrem PC
nicht installiert ist.
e Stellen Sie sicher, dass das Betriebssystem lhres PCs
Windows® 98SE, ME, NT 4.0, 2000, oder XP entspricht.
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3.4

Bildschirmtyp
BildschirmgroRe

Max. Auflésung
Pixelabstand

Helligkeit (Typ.)
Kontrastverhaltnis (Typ.)

Betrachtungswinkel (H/V)

Anzeigefarben
Reaktionszeit
ZBD (Zero Bright Dot)

SPLENDID™ Video
Enhancement

Splendid-Auswahl

Automatische
Feinabstimmung

Farbtemperaturauswahl
Hautton-Auswahl
DVI-Anschluss
VGA-Eingang
Audio-Eingang
Kopfhorereingang
Farben

Lautsprecher (integriert)
Strom-LED

Neigung

Schwenkachse

PW191 specification summary

TFT LCD (Anti-Reflektions-Blendmonitor)

19” Breitbildschirm

WXGA + 1440 x 900

0.285mm

300cd/m?

500:1

150°/130°

16.2M

8ms (Tr+Tf)

Ja

Ja

5 voreingestellte Videomodi (liber den =
Hotkey)

Ja (Uber den B Hotkey)

Kihl/Normal/Warm/sRGB/Anwender Modus

3 Hautton-Farben

24-pol. DVI-D

15-pol. D-Sub

3.5mm Mini-Buchse

3.5mm Mini-Buchse

Silber + Schwarz

2W x 2 Stereo

Blau (AN)/ Orange (Stand-By)

+90° ~ -5°

+60° ~ -60°

(Fortsetzung auf der nachsten Seite)
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3.4 PW191 Spezifikationsubersicht

0° / 90° (Gegen den Uhrzeigersinn)

Hoéhenverstellung Ja

VESA-Wandmontage 100 x 100mm

Kensington-Schlossbuchse Ja

Stromverbrauch Eingeschaltet: < 48W, Standby: < 2W,
Ausgeschaltet: < TW

520 rm (8) x 490mm (H) x 285mm (1)

Unterstiitzte Sprachen Englisch, Deutsch, Italienisch, Franzdsisch,
Niederlandisch, Spanisch, Russisch, Chinesisch
(Langzeichen), Chinesisch (Vereinfacht),
Japanisch

Zubehor VGA-Kabel, DVI-Kabel, Audiokabel, Netzteil,
Netzkabel, Support-CD (inklusive Pivot® Pro-
Software), Schnellstartanleitung, Garantiekarte
(optional)

Entspricht den Regeln von Energy Star®, UL/cUL, CB, CE, FCC, CCC, BSMI,
Gost-R, C-Tick, VCCI, RoHS, MIC

* Spezifikationen kénnen ohne Vorankiindigung geandert werden.
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3.5 Unterstiutzte Arbeitsmodi

Standard Auflésung Horizontale Vertikale Pixel-
Frequenz Frequenz Frequenz
DOS 720 x 400 31.47KHz 70Hz 28.32MHz
VGA 640 x 480 31.47KHz 60Hz 25.18MHz
640 x 480 37.90KHz 72Hz 31.50MHz
640 x 480 37.50KHz 75Hz 31.50MHz
SVGA 800 x 600 35.16KHz 56Hz 36.00MHz
800 x 600 37.90KHz 60Hz 40.00MHz
800 x 600 48.10KHz 72Hz 50.00MHz
800 x 600 46.90KHz 75Hz 49.50MHz
XGA 1024 x 768 48.40KHz 60Hz 65.00MHz
1024 x 768 56.50KHz 70Hz 75.00MHz
1024 x 768 60.02KHz 75Hz 78.75MHz
SXGA 1280 x 1024 64.00KHz 60Hz 108.00MHz
1280 x 1024 78.00KHz 75Hz 135.00MHz
VESA 1152 x 864 67.50KHz 75Hz 108.00MHz
VESA 1440 x 900 55.94KHz 60Hz 106.00MHz
(Primar)

* Nicht in der Tabelle aufgeflihrte Modi werden wahrscheinlich nicht
unterstitzt. Fiir optimale Auflésung wird empfohlen, einen Modus aus der
obigen Tabelle auszuwahlen.
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